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1. wiercenie otworow 2. kotek z klinem
3. wbicie kotka

Wzmocnienie krokwi podporami ujetymi w kleszcze (a) Przyktady sztukowania dolnych koncow krokwi
@ lub podktadka z podpora oparta o belki stropowe (b) a) podparcie naktadkami, b) podparcie podpora;
1 - krokiew, 2 - podpora skoéna, 3 - podpora pionowa, 4 - podktadka, 5 - belka stropowa, 6 - murlata, 1 - krokiew, 2 - sztukdwka, 3 - murlata, 4 - nakfadki, 5 - podpora, 6 - klamra
7 - kleszcze, 8 - nadbitka

5. wbijanie fleka 4. wsuniecie klina
Polaczenie fleku na kotki zakryte

kro kiew

podparcie krokwi | wymiane
jej kohca

Podparcie krokwi na czas naprawy belki stropowej [5]:
1 - belka stropowa, 2 - nowa cze$¢ belki stropowej, 3 - $ruby, 4 - belka podpierajaca krokiew, 5 - klamra,
_.I.NHIVH_-E!- 6 - krokiew
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koniec krokwi
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1. wycinanie zniszczonego

3. dopasowywanie fleka
trogmentu drewna

Wimocnienie polgczenic
| usunigcie pedpoarcia krokwi

deski wzmacnicjace
potgzenie
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wymieniany
2. dezynsekcja drewna 4. tgczenie fleka z drewnem R izl
na kiej lub gwozdzie strep

Polaczenie fleku na klej

Wymiana zmurszatego kornca krokwi

Zlacze elementéw $ciskanych
a, b — na prosta naktadke, ¢ — na nakladke z klinowym zakonczeniem
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