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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania dokumentacji jest:

Umowa z Inwestorem

Ocena techniczna, inwentaryzacja.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DnAB9 z paniejszymi zmianami)
Polskie Normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA | CEL INWESTYCJI

Zakres prac obejmuje wykonanie robét remontowyahskakcji drewnianej véizby dachowej usytuowanej w
czesci srodkowej budynku zamku nad kaplic

3. LOKALIZACJA

Budynek mieszkalno — gospodarczydicy bytym obiektem zamkowym zlokalizowany jest w jat®waGCi
Grabiny Zameczek na dzialce 62/23 ¢ib7.

4. KODY CPV

45.26.19.00-3 Naprawa i konserwacja dachéw

5. PODSTAWOWE OKRESLENIA

Jereli w programie mywane g okrelenia jak nzej to rozumiane & one w spos6b podany przy danym
okresleniu:

budowie — naley przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w ollemym miejscu, a tale
odbudove, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudove, a take prace polegage na przebudowie, morita
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalgy przez to rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéquywh biezacej konserwacii.

urzadzeniach budowlanych — nale przez to rozumie urzadzenia techniczne zw#ane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenielk,pj@ylcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym ghce oczyszczaniu lub gromadzeiaiekow, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pgcietniki.

terenie budowy — nalg przez to rozumie przestrzé, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z
przestrzeni zajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy.

pozwoleniu na budogv— naleyy przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldnymych nz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalg przez to rozumie pozwolenie na budogvwraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréweg@owych i kaacowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakké obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metod, montau — take dziennik montau.

dokumentacji powykonawczej — najeprzez to rozumie dokumentagi budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjnpomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — najeprzez to rozumie pozytywry ocery techniczim wyrobu, stwierdzajca jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym — nalg przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoghip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojexky lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym paiczeniu stanowdicym integralia catas¢ uzytkowa.

drodze tymczasowej (mortawej) — naley przez to rozumiedrog: specjalnie przygotowan przeznaczon
do ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania, wideiar do usurgcia po
ich zakaczeniu.

dzienniku budowy — naly przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zmstar
okolicznagici zachodzcych w czasie wykonywania robot.



- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykaarob6t, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialné za
prowadzon budove.

- laboratorium — naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Wajagego, niezbdne do przeprowadzania
niezkednych bada i prob zwihzanych z ocenjakaosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

- materiatach — naly przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réamézne tworzywa
i wyroby niezlgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentgepjektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnimi — naley przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami,
a jeli granice tolerancji nie zostaty olglene — z przeginymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru — rigleorzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dof sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalsy przez to rozumieuprawnion osolg prawry lub fizyczm bedaca autorem dokumentaciji
projektowej.

- odpornd¢ na dziatanie warunkéw eksploatacji, diugotrwalpauhc¢ itp. - oznacza tae dany materiat lub
element wyposaenia mae by eksploatowany w podanych warunkach bez koniengykonywania prac,
ktérych celem jest okresowe odtworzenie powtok oohych gwarantapych wiasnéci eksploatacyjne
(odporndci na dziatanigrodowiska eksploatacji i wtaséa wytrzymatdgciowe) materiatu lub elementu.

- materiat nie gorszy jak podany w specyfikacjiozumiany jest przez to materiat lub element wypesa,
ktéry wykazuje co najmniej takie same wiagrianechaniczne i parametry techniczne oraz changddage go
odpornd@¢ na okrélone warunki eksploatacji

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy budynek petni funkejmieszkalno — gospodargz

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie prac remoytbvezwazanych z remontem wiby dachowej oraz
wymiam czgéci poszycia dachowego wraz z obrébkami.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA PRAC

7.1. Informacje ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robddrge z opisem, ofert ustawy z dnia 7.07.1994 roku
Prawo budowlane, Polskimi Normami, posiadanymi bptami technicznymi, poleceniami nadzoru
inwestorskiego.

Przed przysipieniem do wykonania prac najeodlaczye w obszarze dziatania instalaglektryczn.

7.2. ETAPOWANIE PRAC
Inwestor zastrzega sobie ativos¢ etapowania prac

7.3. ZABEZPIECZENIE PRAC Z UWAGI NA CZYNNY BUDYNEK

Wykonawca, przed przygiieniem do wykonywania prac winien dokénawatego wydzielenia obszaru
objetego pracami wytycza¢ w porozumieniu z Inwestorem drogi tymczasowe.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UMOoWrs.

7.4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA PRZY REALIZACJI PRAC

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hkdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w
pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynaclazgagh.

Materiaty tatwopalne &da skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osGb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.



8. OPIS REALIZACJI PRAC — STAN PROJEKTOWANY

Wymagania ogélne dotygze wykonywania prac.

Roboty naley wykona zgodnie warunkami technicznymi wykonania i odbigotac, zasadami sztuki
budowlanej i Polskimi Normami.

9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

9.1.ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJ  NYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczemétoinformacje dotycxe, zamawiania lub
wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techme lub swiadectwa bada laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzorykdMawca zobowizany jest do prowadzeniaagtych
bada okreslonych w SST w celu udokumentowanig, materiaty uzyskane z dopuszczalnegita spetniag
wymagania SST w czasie pgsti robot. Pozostate materiaty budowlane powinnytrspe wymagania
jakosciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, ®rikch mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

9.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM JAKO SCIOWYM

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakgiowym zostaa przez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, dz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje
na wlasne ryzyko, licc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

9.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyela one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly $akos¢ i whasciwos¢ do robét i byly dospne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdedab zlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

9.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidopozliwos¢ zastosowania edych rodzajow materiatdow do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykormvwwowiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybiraaakceptowany rodzaj materiatu nie zady¢ pdézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

10. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Sprzt i maszyny nieztdne do wykonania rob6t musby¢ adekwatne do zakresu wykonywanych robot.
Transport na poziomie terenu taczkami oraz samaahodkrzyniowymi.

Transport pionowy materialtdbw winien byealizowany za pomaczurawika zewntrznego o odpowiedniej
NoSNosCi

Sprzt i maszyny niezédne do wykonania robdt muszposiada odpowiednie paszporty dopuszegag do
uzytkowania.

11. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokhgbdnie z umow i Scisle przestrzeganie

harmonogramu robét oraz za jakaastosowanych materiatdw i wykonywanych rob@,ich zgodné& z:

- projektem wykonawczym zrealizowanym przez ZdKistugowy Projektowania, Nadzoru budowlanego i
oceny stanu technicznego budynkéw. iRyszard Kowalski ul. 1l Brygady 132, 80-180 Gdk

- orzeczeniem technicznym mykologiczno-budowlanympmgramem prac konserwatorskich budynku
gospodarczo- mieszkalnego z kaplidawnego zamku pokrzgickiego opracowanym przez dr &w
Jachnicly i inz. Ryszarda Kowalskiego w wragu 2009t

- wymaganiami specyfikacji technicznych

- programem zapewnienia jalod

- projektu organizacji robét

- poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie okpsci

wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiaramizednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej

lub przekazanymi na fnie przez Inspektora nadzoru.

W trakcie realizacji robét wykonawcaedrie stosowat si do wszystkich obowgzujacych przepiséw i

wymagan w zakresie bezpiectstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w rammacprac



przygotowawczych do realizacji robd6t, zgodniz wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowhzany opracowai przedstawd do akceptacji Inspektora nadzoru program zapewaiggzpieczéstwa
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapéwigby personel nie pracowat w warunkach, ktése
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nietsaja odpowiednich wymagasanitarnych.
» Program zapewnienia jas@
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jékoobét
» Dokumenty budowy
* Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowrujacym dokumentem budowy
* Inne dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawiergj
- pozwolenie na budogy
- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
- umowy cywilno-prawne z osobami trzeciminné umowy i porozumienia cywilno-prawne;
- instrukcje zargdzapcego realizagj umowy oraz sprawozdania ze spétkaarad na budowie;
- protokoty odbioru robét;
- opinie ekspertéw i konsultantow;
- korespondencja dotygza budowy;
* Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowytla przechowywane na placu budowy we $giavie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubioreddnatychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budostgle dosipne do wgldu Inspektora nadzoru oraz
upowanionych przedstawicieli zamawigiego w dowolnym czasie i nade zadanie.
» Dokumenty przygotowywane przez Wykonawe trakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakaeniem robdét wykonawca jest zobgmeny do dostarczenia
na polecenie Inspektora nadzoru ppsjacych dokumentow:
- rysunki robocze
- aktualizacja harmonogramu rob6t
- dokumentacja powykonawcza
- instrukcja eksploatacji i konstrukcji udzen
Przedktadane dane winny dbya tyle szczegdlowe, aby #ma byto ustaéi ich zgodné& z
dokumentami wchodzymi w sktad umowy.

12. OPIS DZIALAN KONTROLNYCH ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYC H
Inwestor zastrzega sobie migvos¢ kontroli materiatéw mytych do wszystkich rob6t przez Inspektora
nadzoru. W trakcie kontroli Inspektor nadzoru maww wydania polecenia i nadzorowania wykonania
prébek kontrolnych stosowanych materiatéw w jegeatsci i zabrania ich w celu wykonania ich bada
laboratoryjnych oraz ma prawmdat okazania wszystkich dokumentéw zwménych z realizagj robét
mogcych mi€ wpltyw na jakdé¢ wyrobu kaicowego.

13. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Przedmiar rob6t jest to opracowanie obepnej zestawienie planowanych robdt w kolgpio
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podariesci ustalonych jednostek przedmiarowych,
wskazanie podstaw do ustalenia szczegélowego opibdt lub szczeg6towy opis robot obejamy
wyszczegolnienie i opis czyném wchodzcych w zakres robdt, spaidzone przez Inwestora przed
wykonaniem rob6t na podstawie dokumentacji projekfoi specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t, Obmiar robét jest to opracowanie obepnajzakres ok&tony w przedmiarze robét spadzone
przez Wykonawe po wykonaniu rob6t na podstawie dgii obmiaru.
Przedmiar i obmiar winny ldysporadzone zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie mdtodztorysowania obiektéw i robét budowlanych. (Dz.
U. Nr 80, poz. 867)

14. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Inwestor zastrzega sobie Mivos¢ kontroli materiatow #ytych do wszystkich rob6t przez Inspektora
nadzoru. W trakcie kontroli Inspektor nadzoru mavpy wydania polecenia i nadzorowania wykonania
probek kontrolnych stosowanych materialdw w jegeantsci i zabrania ich w celu wykonania ich bada
laboratoryjnych oraz ma prawmda® okazania wszystkich dokumentéw aménych z realizagj rob6t
mogcych mig wpltyw na jakdé¢ wyrobu kaicowego.
- roboty montaowe podlegajce zakryciu w pgniejszych etapach morma nalery zgtosit do odbioru przez
inspektora nadzoru.



- odbiér rozpocety w danym dniu bdzie zakdéczony w dniu rozpoezia spisaniem protokotu.

- odbiér rob6t podlegagych zakryciu naley zgtost do Inwestora w terminie 2 dni przed planowanym
terminem odbioru. Jeli pomimo skutecznego powiadomienia przedstawibiglestora nie stawi sina
odbiér i nie uzgodni wczaiej innego terminu odbioru, wykonawcy robét przyggije prawo spisania
jednostronnego protokotu odbioru, ktérego postaroigi lkeda akceptowane przez Inwestora i Wykonawc

- odbiodr kaicowy naley zgtost do Inwestora w terminie 7 dni przed planowanyrmtaem odbioru. Jeli
pomimo skutecznego powiadomienia przedstawicielebtara nie stawi sina odbiér i nie uzgodni
wczesniej innego terminu odbioru, wykonawcy rob6t przygglje prawo spisania jednostronnego protokotu
odbioru, ktérego postanowieniada akceptowane przez Inwestora i Wykonawc

Roboty budowlane zostamdebrane protokolarnie przez Komisy skladzie minimum:

1. Przedstawiciel Zamawigjego

2. Inspektor nadzoru

3. Przedstawiciel Wykonawcy

4. Kierownik budowy

15. ODBIOR OSTATECZNY (KO NCOWY)

15.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rze@sggo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresngdi)
oraz jakdci.

Calkowite zakdczenie robdt oraz gotowé do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
pismem potwierdzagym gotowda¢.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakaenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 13.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazporez Zamawiagego.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalciowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoowykonania robét z dokumentagprojektovy i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapciea realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu oraz odbioréw etiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t pefowych lub robdét uzupelniggych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wigleniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka&¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeantacpjektowa i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@moceni pomniejszanwarta¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymafy@rzyjetych w dokumentach umowy.

15.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KO NCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego rob6t, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:
1. protokoty odbioréw robo6t ulegagych zakryciu i zanikagych,
2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. wyniki pomiaréw kontrolnych (instalacja odgromowaaz bada i oznaczé laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakb(PZJ),

4. deklaracje zgodri lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpiecistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakezJ),
5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej,avietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robo6t wiécicielom uradzen,
6. oswiadczenie kierownika budowy zgodne ze wzorem ohpugcym w miejscowym PINB.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whwdwa wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.



Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige lkeda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupahtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

16. DOKUMENTY ODNIESIENIA

16.1. USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlandn@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@ywigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z4mdejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach wddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie givgeozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze fezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z56 zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochramogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z0 zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubjdzifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

16.2. ROZPORZADZENIA

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemOw oceny zgoghio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie ok&enia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techwiclan zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lubazm (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di2ié wrzénia 1997 r. — w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Ny@iaz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20r. — w sprawie informacji dotyseej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn202 r. — zmieniajce rozporadzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzamawiajcego dane
dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

15.2. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowl-montaowych (tom 1, 11, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowkth Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i &stji, Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagphtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmpuyszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie i
monta konstrukcji drewnianych wysgpujacych w obiekcie, kod CPV 45261100-5.

W zakres tych rob6t wchodz Wykonanie i montakonstrukcji dachowej i konstrukcji wigczek dachowych
1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékavykonania robdt, ich zgodsé z dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosujegsilrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikandlodicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewnazyattosowd zgodnie z instrukgj ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewnawlagh@go przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
2.1.1. WHdciwosci drewna

Materiaty do wykonania elementéw drewnianych powimpowiadéa wymogom zawartym w dokumentagc;ji
projektowej oraz normie PN-EN-388/2004. Niglestosowa lite drewno klasy C30, spetnigie wymogi normy.
Przyjmuje s¢ maksymalg tolerancg +-0,5mm.

2.2. kaczniki

2.2.1. Gwddzie

Nalezy stosowd: gwozdzie okagte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkfadki poéruby

Nalezy stosowa:

Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z them sggiokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stiowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem ognia powinny ¢by
stosowane wyiczniesrodki dopuszczone do stosowania degymj2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

» Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

» Srodki do zabezpieczenia przed sinizmplesnieniem



« Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Skltadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinnyc¢bgkladowane na poziomym podto utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwiolii. Elementy powinny by skladowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb abypoiwodowd ich deformacji. Odlegia sktadowanych
elementéw od podi@ nie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najeskiadowg w oryginalnych opakowaniach w zamétyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpigacgah przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buglgszed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inspektora
nadzoru. Materialy uzyskane z rozbidrki przeznaezalo ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor
nadzoru.

Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szémmgymi potwierdza Inspektora nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzt

Do transportu i montar konstrukcji nalgy uzywaé dowolnego sprgu. sprzt pomocniczy powinien hky
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. stak@wviobocze powinno Byurzdzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpgarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznyétuietlone z dostatecan
wentylach. Stanowisko robocze powinnobygdebrane przez osglbiprawnion.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny By zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrstitecznéci. Sposob
skladowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagcjtechniczm przy udzialesrodkéw, ktére zapewai
osiagniecie projektowanej wytrzymasei, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

5.2. Wkzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinyéozgodne z dokumentacfechnicza.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw maktosowd wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadna¢ wykonania wzornika powinna wyngésilo 1 mm.

5.2.3. Dlugé¢ elementdéw wykonanych wedtug wzornika nie powinéni¢ sig od projektowanych wtcej jak
0,5 mm.

5.2.4. Dopuszczaeshastpujace odchyiki: w rozstawie belek lub krokwi: do 2 ewpsiach rozstawu belek do 1
cm w osiach rozstawu krokwi w diugm elementu do 20 mm w odleg miedzy weztami do 5 mm w
wysokdaci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wizby dachowej stykagpe sé z murem lub betonem powinny by miejscach styku
odizolowane jedpwarstwa papy.

6. Kontrola jakdéci robo6t
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania robdt z projektem oraz wymaganiami godni
w punkcie 5. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Odbiér robét
Wszystkie roboty olste B.06.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

8. Podstawa ptatioi
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkti Cena obejmuje wszystkie czyscio
wymienione w SST.

9. Przepisy zwizane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyoe tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspottia drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna soetoa metodami wytrzymadoiowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwodzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigciztacznych.



POKRYCIE DACHU DACHOWK A

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyee wykonania pokrycia
dachowego z dachowki stalowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjalka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotygze robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Do pokrycia dachu natg uzy¢ dachéwki ceramicznej ,holenderki” z materiatu careznego podobnego do
istniejacej i utazy¢ na wzor oryginatu.

Na potaci zachodniej uky¢ istniepca dachéwk pochodzca z rozbidrki po oczyszczeniu i wyselekcjonowaniu.
Przyjmuje st odzysk okoto 40% istniegej dachowki.

Do uszczelnienia pokrycia dachowego aglazy¢ zaprawy wapienno-trasowej z dodatkiem wiékna
polipropylenowego.

Pod dachéwk nalezy zastosowafoliec dachow wysokoparoprzepuszczaln

Elementy opierzenia winny bywykonane z blachy stalowej ocynkowanej o giab0,55mm, natomiast rynny i
rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej o géab®,65mm.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu podano w ST “Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000kt 3

3.2. Sprzt do wykonywania robét pokrywczych dachéwk

Roboty mana wykonywé recznie lub przy w@yciu specjalistycznych nagdzi. Wykonawca jest zobowdany do
uzywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wplywu na jak® materiatéw i wykonywanych
rob6t oraz bda przyjazne dlasrodowiska. Przy doborze nadzi naley uwzgkdni¢c wymagania producenta
wyrobow do wykonania pokrycia dachéavk

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu podano w ST “Wymagania ogoélne" Ko @B000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do pokgydachéwls mogy by¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, Zatadunek
wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (naetmdh) nalgy prowadzé sprztem mechanicznym,
wyposaonym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

5. Wymagania dotycace wykonania robot

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST “\yamia og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyspienia do robot pokrywczych dachéavk

Do wykonywania robét pokrywczych dachéwknozna przysipi¢c po catkowitym zakaczeniu i odbiorze robét
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po pragg@niu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadtiboty
pokrywcze mog by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedggich je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie koszy (zlewow) dachowych,

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach

- wykonanie kominéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

- osadzenie masztéw, rek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przedicych przez pokrycie dachowe,
nie osadzonych w elementach systemowych pregp rozwizania pokrywczego ukladanych w trakcie
wykonywania robét pokrywczych,

- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w&oszprzy murach ogniowych i kominach, rurach, redzi
podobnych elementach przechaclzch przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyaze podkitadu pod pokrycia z dachéwek .

Podktad pod pokrycie z dachowek starpdiewniane taty przybite poziomo i prostopadle dokki. Wymagania
dotyczce podkiadu z tat drewnianych pod pokrycia:



- taty do wykonania podktadu powinny niieninimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten g@by¢ inny, jezeli
wynika¢ to bedzie z obliczé statycznych,

- taty mocowane wzdiuokapu powinny b§ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

- faty powinny by utozone poziomo i przybite do kdej krokwi jednym gweédziem; styki tat powinny znajdowa
sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe molgy¢ mocowane za pomacwspornikéw lub uchwytéw
systemowych przytego rozwizania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu fat nie powinno przekr&czanm na diug& 1 metra i 30 mm na catej diugm dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do czét krokvavgnna by przybita deska grulsoi od 32 mm do 38 mm w
celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzdbski powinien s pokrywa z wierzchem laty
okapowej,

- wzdhiz kalenicy i naray powinny by przybite dodatkowe faty do mocowanigsgprow,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia powiiyarzybita deskdrodkowa (wzdta osi kosza), a
po obu jej stronach - deskickone na styk.

- faty i deski powinny b§ zabezpieczone przed zagrzybieni@godkami majcymi aprobaty techniczne

- podktad z tat powinien léyzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- ptaszczyzna potaci z tat powinnadbya tyle rowna, by prZait pomiedzy ni a tat potazomna na co najmniej 3
krokwiach byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachgwk

Krycie dachowlk maze by wykonywane w kadej porze roku, niezataie od temperatury powietrza.

5.5. Wymagania ogoélne dotygz wykonywania pokryydachowls

a) Dachowki powinny by utozone nadczeniu prostopadle swpgtugascia do okapu.

b) Sznur przeagnigty miedzy skrajnymi dachéwkami jednegagdz wzdhsz dolnych krawedzi dachéwek powinien

by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wsmdtak jak dla fat) 2 mm na diuga 1 metra i 30 mm

na catej dtugéci rzedu.

c) Dolne brzegi dachdwek, gdu sprawdzanego za pomogoziomego sznura, nie powinny wykazywadchylea

od linii sznura wekszych nk £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (na@) powinny by pokryte gsiorami zachodcymi jeden na drugi na okoto 8cm.

e) Rad gsior6w powinien tworz§ linie prost, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniw ke powinny

przekracz& =10 mm.

5.6. Wymagania dotyaze wykonania pokrydachowlg

5.6.1.Rowné¢ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny b§ ukladane w ten sposob, aby tata o dkeg® m, przytdona na kadym rzdzie dachéwek

réwnolegle do okapu, nie wykazywatagkszych odchytek od powierzchni pokrycia & mm

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t podano w ST “Wymagania ogélne” Kod C P50@0000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystieniem do robét pokrywczych dachéavk

Przed przysipieniem do robét pokrywczych dachéwkalezry przeprowad# sprawdzenia materiatow, ktéreda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz korgrobdbidr (medzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdbw przeprowadza; gosrednio na dokumentdéw towarzys¥ch wysylce materiatow przez
producenta, potwierdzgjych zgodné& uzytych materiatbw z wymaganiami specyfikacji teclzmiej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego zadania.

6.2.2. Badania prawidiowoi tacenia

tacenie powinno podlegasprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu tat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu fat najeprzeprowadzi za pomog pomiaru z doktadni@ia do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadzamizy wyciu poziomnicy wzowej lub taty kontrolnej o diugei 3 m z
poziomnie.

Zamocowanie fat sprawdzaggpoprzez ogidziny, a w przypadku ugpliwosci, za pomog proby oderwania taty od
krokwi przy wyciu diuta ciesielskiego.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,atdwane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowpreez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t pokrywczych dachéwkami pmieqra sprawdzaniu zgodém ich wykonania z
dokumentagj projektova oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szciegéj) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.



6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza cglem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymiga
dotyczice wykonanych rob6t pokrywczych dachéwkami, w sgéhmaici w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektows lub specyfikagj techniczi (szczegétow)

- jakasci zastosowanych materiatdow i wyrobow,

- prawidtowdci przygotowania podkiadu,

- prawidlowdici wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét malerykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Do bad# odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.

7. Przedmiar i obmiar robét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano W8jmagania ogéine" Kod C P V 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot pokrywczyaathdwig

Powierzchng pokrycia dachéw dachoéwkoblicza s¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez poamia
powierzchni nie pokrytych zetiych przez urgdzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienkayiewki, o ile
kazda z nich jest mniejszamnD,5 m2. Powierzchnie potaci obliczg svedtug powierzchni figur geometrycznych,
utworzonych przez linie ogranicagp potacie, jak: linie przegiia dwoch ssiednich pofaci, linia przegtia
ptaszczyzny potaci z ptaszczyeattyki, krawedZ zewrgtrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szerakgotaci z
wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projek&) lub powykonawcze] mima korzysta ze
wspotczynnikow przeliczeniowych podanych w tablgf§05 KNR 2-02.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST “Wyanég ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy kryciu dachéwk elementami ulegagymi zakryciu § podkiady i czsciowo obrobki blacharskie. Odbi6r

podktaddw i obrébek blacharskich uleg@jch zakryciu musi bhiyydokonany przed rozpogziem uktadania pokrycia

(odbiér medzyoperacyjny). Wyniki badadla podktadéw naley porown& z wymaganiami ok&tonymi w

dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszgesyfikacji. Wyniki bada dla wykonania obrébek blacharskich

nalezy poréwna& z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowgpecyfikacji technicznej (szczegdtowej),

w ktorej ugto wymagania dla obrébek blacharskich realizowanegedmiotu zamowienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyyvmozna uznéd, ze podkiady i obrdbki blacharskie zostaty

prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumertgmjojektove oraz specyfikagj techniczia (szczegobtow) i

zezwoli na przysipienie do ukltadania pokrycia.zgli chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie

podkiadu ldz obrébek blacharskich nie powinnodgdebrane. W takim przypadku najeustalt zakres prac i

rodzaje materiatdw koniecznych do usumié nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale

ponownie przeprowadziocere przygotowania podktadualdz obrébek blacharskich. Wszystkie ustaleniaazane

z dokonanym odbiorem roboét ulegeych zakryciu naley zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym

przez przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzomykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru ogciowego robdt dokonuje

sig dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym rob6t. Celem

odbioru czsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevekalizowanych robotach i ich usgoie przed

odbiorem kacowym. Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadasrobecnéci kierownika

budowy. Protokét odbioru ezciowego jest podstayvdo dokonania ezciowego rozliczenia robot, zeli umowa

taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostatecznocery rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zelkresu (iléci),

jakosci i zgodndci z dokumentagj projektows. Odbi6r ostateczny przeprowadza komisja powotareezp

zamawiajcego, na podstawie przedmych dokumentéw, wynikdw baflaoraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas (gjiatlania powinna oké&a¢ umowa. Wykonawca robét

obowizany jest przedin/¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektove z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaarobot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangomndwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty$wiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawiytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i odbioréw ezciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki bada



W toku odbioru komisja obowtana jest zapozbasie przedizonymi dokumentami, przeprowadzbadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejs3&, porownd je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokryciactldwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéeien
(szczegobtowej) oraz dokohaceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny lbyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@ sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty g kompletne i prawidiowe pod wzglem merytorycznym. W przypadku niekompléeizio
dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaygiego i wykonawcy. Protokot
powinien zawier&

- ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania pokrycia dachu dachéywk zamoéwieniem.

Protokét odbioru kécowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiacym a
wykonawa,.

9. Podstawa rozliczenia

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy rozliczenia rob6t podano w ST “Wymagaogoine" Kod CPV

45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatém

Rozliczenie robot pokrywczych dachdgvinaze byt dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zaki@isot i

ich koacowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robot. Podstaw

rozliczenia oraz pfatrigi wykonanego i odebranego zakresu krycia dachindleks stanowi warté¢ tych robot

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olony zakres robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obatenia w obliczeniach statycznych. Obienie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych,

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dach@wleramicza. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachawdementow. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z biatalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne katthwe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Wyroby budowlane ceramiczneikaibwe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Az1).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicjpesyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:20027 Dachowki ceramiczne. Definicgpécyfikacja wyrobow. Ap1:2004

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtbmo-montaowych (tom |, czsé Ill) Arkady, Warszawa
1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butimych ITB czs$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt:
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robddowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robddowlanych. Wykonywanie pokiydachowych. Kod CPV
45260000. Pokrycie dachu blackKod CPV 45261213. Obrébki blacharskie. Kod CP\2@E310. Rynny i rury
spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB Prgeme2004 r.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach widaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881).

Opracowat:

Andrzej Zajczkowski



