|dachéwka holenderka(z rozbiérki)
taty dachowe 4x6 cm
folia wysokoparoprzepuszczalna

dachowka holenderka(nowa) |
taty dachowe 4x6 cm
folia wysokoparoprzepuszczalna

jetka 16x16 do odtworzenia

®

Zdemontowac¢ kute kotwy stalowe Wzmocni¢ potaczenia krokwi z belka

Zestawienie drewna dla wiezby dachowej

_.v. Nazwa elementu Przekréj [cm] llosé [szt.] Dtugosé [m] Kubatura [m3]
1 krokiew(cata) 22 x20 14 7.90 4.86
2 krokiew(fragmenty) 22 x20 mb 8.00 0.72
3 jetka 16 x 16 " 6.10 1.71
4 namurnica 16 x 16 mb 16.50 042
5 namurnica 16 x 16 mb 16.50 042
6 belka stropowa 23 x23 9 3.40 1.62
7 belka stropowa 23 x23 3 4.30 0.68
8 krokiew(cata) 22 x20 4 3.80 0.50
9 krokiew(fragmenty) 22 x20 mb 8.00 0.72
10 | namurnica 18 x 18 mb 8.50 0.27
11 | zastrzat 20 x18 2 4.00 0.29
12 | oczep 16 x 16 mb 9.70 0.25
13 | stup 23 x 16 6 2.00 047
14 | stup 16 x 16 1 2.00 0.05
15 | belka stropowa 23 x23 1 6.80 0.35
16 | shp 16 x 16 mb 10.00 0.25
17 umuwmﬂmwwumamsas mb 050
18 | wiatrownie 12 x35 mb 100.00 0.42
deska 35 mm m? 130.00 045
Razem [m3] 14.95
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W zestawieniu przyjeto 100 % nowego drewna. Cze$¢ drewna zostanie
wykorzystana z zdemontowanych elementéw.
Po zdjeciu pokrycia dachowego nalezy dokona¢ selekcji drewna
przy udziale specjalisty mykologa.
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