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Opis techniczny

do projektu budowlanego dot. budowy wodociagu wraz z przylaczami
w ciagu ul. Sportowej w m. Suchy Dab.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.0.

e Zlecenie Inwestora — Umowa z Urzgdem Gminy w Suchym Degbie
nr GK.7030.7.2013 z dnia 20.03.2013r,

e Mapa do celow projektowych w skali 1:1000,

e Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Suchy
Dab obszar wsi Suchy Dab nr GK.6727.14. WW.2013 z dnia 07.05.2013r wydany
przez Urzad Gminy Suchy Dab,

e Wypisy i wyrys z ewidencji gruntow,

e (Obowiazujace normy, przepisy 1 literatura branzowa.

e Wizja w terenie i ustalenia z Inwestorem oraz przysztymi odbiorcami wody.

CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

3.0.

Niniejsze opracowanie ma na celu rozbudowe ist. wodociagu w ciagu ul. Sportowe;j
w m. Suchy Dab na odcinku od wodociagu na dz. nr 2012/2 (wezet ,,W1”’) do wodociagu
na dz. nr 367/4 (wezet ,,W18”) i doprowadzenie przylaczy wody do dz. nr 367/10,
367/11, 367/12, 367/13, 367/14, 386, 387, 389 i 390 oraz przelaczenie ist. przylaczy na
dz. nr 304/4, 363/1, 363/2, 363/3, 388, 391 1 392 do nowoprojektowanego uktadu.
Przedmiotem opracowania jest sie¢ wodociagowa @110 PE 1 @90 PE wraz z przytaczami
do zabudowan zlokalizowanych na dziatkach j/w.

STAN ISTNIEJACY I DANE OGOLNE.

5.0.
5.1.

Wzdluz ul. Sportowej zlokalizowana jest sie¢ wodociagowa D80 z przytaczami do
zabudowan na dz. nr 304/4, 363/1, 363/2, 363/3, 388, 391 i 392. Wszystkie przylacza z
rur o $rednicy @32 za wyjatkiem przylaczy do budynku szkoty (dz. nr 363/1 1 363/3) o
srednicy ©50.

W pasie drogi powiatowej (dz. nr 2012/2) przebiega nastgpujace istniejace uzbrojenie:

— sie¢ wodociagowa @100 AC z przylaczami

— sie¢ kanalizacji sanitarnej @300 1 @200

— kablowa sie¢ telekomunikacyjna.

W ul. Sportowej przebiega istniejace uzbrojenie j.n.:

— sie¢ wodociggowa D80 z przytaczami

— sie¢ kanalizacji sanitarnej ©¥300, 9200 1 9150 z przylaczami

— kablowa i napowietrzna linia energetyczna.

Przez teren objety inwestycja przebiega rdéwniez nieczynna sie¢ cieplownicza z
przylaczami, ktéra w czasie montazu wodociagu, w miejscach kolizji nalezy
zdemontowac.

Po zrealizowaniu wodociagu planuje si¢ wylaczenie z eksploatacji istniejacej sieci
wodociagowej zaznaczonej na planie sytuacyjnym czerwonymi krzyzykami.

PROJEKTOWANA SIE(:T WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYY.ACZAMLI.
PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA.

Projektuje si¢ spinkg wodociagowa z rur @110 PE pomigdzy ist. wodociagiem @100 w
pasie drogi powiatowe] (dz. nr 212/2), a wodociagiem @90 PE na dz. nr 367/4.
Wiaczenia projektowanej sieci @110 PE w wezle ,,W1” do istniejacego wodociagu @100
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dokona¢ w wezle ,,W1” za pomoca trojnika DN100/DN100 zasuwa odcinajaca DN100
na odgatezieniu, a w wezle ,,W17” z pomoca trojnika DN100/DN80 z zasuwa odcinajaca
DN100 na przelocie. W wezle ,,W2” planuje si¢ odgatezienie ©¥90 PE za pomoca trojnika
DNI100/DN80 zasuwa odcinajaca DN80 na odgalezieniu, odnoga ta zakonczona begdzie
hydrantem koncéwkowym ,,Hp3” w wezle ,,W20”.

W wezle ,,W10” planuje si¢ odgatezienie @110 PE z wlaczeniem do ist. sieci @90 PE w
wezle ,,W19” za pomoca trojnika DN100/DN100 zasuwa odcinajaca DN100 na
odgal¢zieniu.

W wezle ,,W11” projektuje si¢ odnoge D110 PE za pomoca trojnika DN100/DN100
zasuwa odcinajaca DN100 na odgal¢zieniu. Odnoga ta zakonczona w wezle ,,W18”
begdzie hydrantem koncéwkowym ,Hp2” (hydrant nalezy zamontowaé¢ na odnodze
trojnika DN100/DN80, natomiast przelocie zaslepi¢ kotnierzem w celu umozliwienia w
przysztosci rozbudowy sieci wodociagowej).

Projektowana sie¢ wodociagowa nalezy zakonczy¢ w wezlach ,,W17” 1 [W20”
hydrantami nadziemnymi ,,Hp1” i ,,Hp3”. Réwniez w wezlach ,,WI18” 1 ,W21” na
odgalezieniu trojnika nalezy zamontowaé hydranty nadziemne ,Hp2” i ,Hp4”.
Wszystkie hydranty zaprojektowano jako nadziemne DN80 z zasuwa odcinajaca DN8O,
ktére nalezy zabezpieczy¢ opaska betonowa (wg czgséci rysunkowej).

Wszelkie zatamania trasy sieci wodociagowej wykona¢ przez odpowiednie wygigcie
przewodu lub zastosowanie odpowiednich ksztaltek. Wszelkie zatamania na przebiegu
wodociagu o katy mniejsze niz 6° nalezy zrealizowac bez ksztaltek, gubiac stopnie na
trasie.

W weztach ,,W17, ,W10”, ,W11”, ;W17”, ,WI18”, ,W19”, ,W20” i ,W21” oraz w
miejscach zatamania trasy o kat wigkszy niz 45° wykona¢ betonowe bloki oporowe.
Odcinek projektowanego wodociagu pod pasem drogowym (droga powiatowa) odc.
»W17 - 117 o dt. L= 14,0 m przez dz. nr 212/2 wykonaé¢ metoda przewiertu sterowanego
1 zabezpieczy¢ rura ochronna PE 200 o di. L=14,0 m.

Ze wzgledu na utrudnione warunki terenowe na dz. nr 363/2 oraz przejscie pod pasem
drogowym o nawierzchni asfaltowej (dz. nr 364) odcinek ,,W2” - ;W20 o dt. L=33,0 m
nalezy wykona¢ metoda przewiertu i zabezpieczy¢ rura ochronng PE €200, L=31,5 m.
Wszystkie rurociagi w ,,ostonéwce” zrealizowac na ptozach opaskowych — systemu raci
w odstepie co 0,5 m. Koncowki rury ochronnej uszczelni¢ pianka poliuretanowa
(wg czesci rysunkowej).

Odcinek ,,W10” - ,L10” proj. wodociagu przebiegajacy pod pasem drogowym o
nieutwardzonej nawierzchni (dz. nr 364) wykona¢ z otwartym wykopie i zabezpieczy¢
rurg ostonowa PE 0200 o di. L=6,0 m.

Po wykonaniu proj. sieci wodociagowej przebiegajacej w pasie drogowym nalezy po
zakonczeniu prac nawierzchni¢ drogi przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Caly projektowany wodociag posadowiono mniej wigcej réwnolegle do terenu na
glebokosci od 1,65 m do 1,93 m ponizej poziomu terenu (0§ rurociagu). Sie¢
wodociagowa poza przewiertami nalezy wykona¢ w gotowym wykopie na podsypce
piaskowej o gr. 15 cm i obsypce gr. 20 cm, ktéra doktadnie ubi¢ przy rurze. Po
zamontowaniu sieci wraz z odgat¢zieniami, a przed jej zasypaniem cato$¢ robot nalezy
zglosi¢ do odbioru technicznego gestorowi sieci. Po obsypaniu i zabezpieczeniu przed
sitami rozciagajacymi wodociag ten nalezy podda¢ probie szczelno$ci na cis$nienie 0,8
MPa, a nastepnie projektowany uktad nalezy zasypa¢ i doktadnie przeptukaé¢ az do
momentu uzyskania pozytywnych wynikow bakteriologicznych badania wody. Nad
zamontowana siecia w odleglosci 30 — 40 cm od rurociagu ulozy¢ niebieska tasme
ostrzegawczo-sygnalizacyjna z wtopionym metalowym paskiem.

Trasa i §rednice sieci wg czg$ci rysunkowej projektu.

Wszystkie zasuwy z zastosowaniem migkkiego doszczelnienia 1 teleskopowym
przedluzaczem trzpienia. Wszystkie skrzynki do zasuw zabezpieczy¢ opaska betonowa.
Zasuwy 1 hydranty stale oznakowac tabliczkami na stalowym ptocie badZ na metalowych
stupach oraz zamontowaé znaki przestrzenne typu ,,HYDRANT ZEWNETRZNY” o
wym. 350x350 mm.
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5.2. PROJEKTOWANE PRZYY.ACZA WODOCIAGOWE

W celu umozliwienia w przysztosci podtaczenia budynkéw do sieci wodociagowej nalezy
wykona¢ przytacza z rur @40 PE z wcigciami do projektowanego wodociagu @110 PE
pod katem prostym za pomoca nawiertek wodociagowych @110/1 1/4” z zasuwa DN32 1
tak w wezle:
- ,,W3”dladz. nr 387,
- ,,W6” dla dz. nr 389,
- ,,W7” dla dz. nr 390,
- ,WI12” dla dz. nr 367/10,
- ,WI13”dladz. nr367/11,
- ,,WI14” dladz. nr367/12,
- ,,WI5”dladz. nr367/13,
- ,,WI16” dla dz. nr 367/14.
Kazde z tych przylaczy zakonczy¢ studnia wodomierzowa ,,Sw” (8 kpl.). Studnie te
zaprojektowano w nastgpujacych odlegtos$ciach od granicy dzialek; i tak:
- LSwl”, ,,Sw2”, ,,Sw4”,  Sw5”, ,,.Sw6”, ,,.Sw7” ok. 1,5 m od granicy dziakki,
»93” ok. 3,5 m od granicy dziakki,
- ,,58” ok. 2,0 m od granicy dziafki.
Natomiast istniejace przytacza @32 nalezy przelaczy¢ do projektowanej sieci przewodem
040 PE z wlaczeniem za pomoca nawiertek wodociagowych @110/1 1/4” z zasuwa DN32
1 tak w wezle:
- ,,W4” dla zabudowan na dz. nr 388,
- ,,W5” dla zabudowan na dz. nr 304/4,
- ,,W9” dla zabudowan na dz. nr 392,
- ,,W21” dla zabudowan na dz. nr 363/1.
W punktach ,,A”, ,,B”, ,,C”, ,,D”1,F” oraz przed wej$ciem do budynkow na dz. nr 363/1 i
363/2 planuje si¢ potaczenia projektowanych przylaczy z istniejacymi za pomoca tacznika
typu ISO 1 tak: w pkt. ,,F” i przed budynkiem na dz. nr 363/1 dla rur ¥63 PE, a w pkt.
»A”, ,,B”, ,,C”1,D” oraz przed budynkiem na dz. nr 363/2 dla rur @40 PE.
Dla zabudowan na dz. nr 363/1, 363/3 1 363/2 projektuje si¢ ze wzgledu na zly stan
techniczny wymiang ist. przytaczy na odcinku od ,,W20” do budynkéw i tak:
— dla budynku na dz. nr 363/1 i 363/3 przewodem ©¥63 PE z wiaczeniem za pomoca
trojnika DN90/DNS50 zel. z zasuwa DNS5O0,
— dla budynku na dz. nr 363/2 przewodem @40 PE z wlaczeniem za pomoca nawiertki
090/1 1/4” z zasuwa DN32.
Wszystkie nawiertki zastosowano z zasuwami ze ztaczem [SO do rur PE.
Po wykonaniu odcinkow przylaczy wody w pasie drogowym nalezy po zakonczeniu prac
nawierzchnig¢ drogi przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Wszelkie zatamania trasy przylaczy nalezy wykonaé¢ przez odpowiednie wygigcie
przewodu.
Przytacza wody posadowiono mniej wigcej rownolegle do terenu na glgbokosci od 1,65 m
do 1,80 m ponizej poziomu terenu (o$ rurociagu), ktore to przylacza nalezy wykona¢ w
gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gr. 15 cm i obsypce gr. 20 cm, z doktadnym
ubiciem przy rurze. Po zamontowaniu przylaczy, a przed ich zasypaniem cato$¢ robot
nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego gestorowi sieci. Po obsypaniu i zabezpieczeniu
przed silami rozciagajacymi wodociag ten nalezy podda¢ probie szczelno$ci na ci$nienie
0,8 MPa, a po pozytywnej probie projektowany uklad nalezy zasypa¢ i doktadnie
przeplukaé az do momentu uzyskania pozytywnych wynikow bakteriologicznych badania
wody. Nad zamontowanymi przytaczami w odlegtosci 30 — 40 cm od rurociagu utozy¢
niebieska tasme ostrzegawczo-sygnalizacyjna z wtopionym metalowym paskiem.
Pomiar zuzycia wody dla potrzeb ist. zabudowan na dz. nr 388, 304/4, 391, 392, 363/1,
363/2 1 363/3 nastapi ist. zestawami wodomierzowymi (bez zmian) umieszczonym w
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kazdym z budynké6w mieszkalnych, natomiast dla potrzeb przysztych zabudowan na dz. nr
387, 389, 390, 367/10, 367/11, 367/12, 367/13, 367/14 wodomierz zlokalizowany bedzie
w studzience wodomierzowej ,,Swl1” - ,,Sw8” @600 PE. Alternatywnie dopuszcza si¢
zastosowanie studni wodomierzowych o innej $rednicy i materiale z zachowaniem izolacji
termicznej zestawu wodomierzowego.

Na proj. zestaw domowy sklada¢ si¢ bedzie: zawor kulowy ©32, wodomierz
jednostrumieniowy DN20 o przeptywie q = 2,5 m*/h klasy C zgodnie z PN-91/M54910,
zawor kulowy @32, zawor antyskazeniowy typu EA DN32.

Przejsécie przylaczy pod lawa fundamentowa lub przez przegrody budowlane wykonaé
w tulei ochronne;.

Trasa i $rednice sieci wg czg$ci rysunkowej projektu.

Wszystkie zasuwy z zastosowaniem migkkiego doszczelnienia 1 teleskopowym
przedtuzaczem trzpienia. Skrzynki do zasuw w ,,W3” - ['W9” WI12” - [W16”, ,,W20” i
»W21” nalezy umocni¢ opaska betonowa (wg czg$ci rysunkowej). Zasuwy stale
oznakowac¢ tabliczkami na metalowych stupach lub ptocie stalowym.

6.0. UWAGI KONCOWE.

1. Wykonanie robot nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac
nalezyty nadzor techniczny i organizacyjny na placu budowy.

2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP oraz zgodnie
Z normami panstwowymi i branzowymi.

3. Prace ziemne mozna wykona¢ mechanicznie. W przypadku natrafienia
na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty ziemne, nalezy zawiadomic
dozoér techniczny.

4. Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie
1 wysoko$ciowo oraz odebrane przez eksploatatora sieci.

5. Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze] z potwierdzeniem przez inspektora
nadzoru.

6. W przypadku uszkodzenia podczas robot ziemnych instalacji drenazowych, o ile
wystapia one w pasie objetym inwestycja, nalezy je przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

7. Wykonawca zobowiazany bedzie do przedlozenia atestow  higienicznych
wbudowanych materialéw 1 urzadzen oraz do uzyskania pozytywnej oceny co do
zastosowanych materialéw od Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Tczewie.

8. Zobowiazuje si¢ Wykonawcg do wykonania pomiaru wydajnosci proj. hydrantow i
dostarczenia w tym zakresie odpowiednich protokolow.

9. Z uwagi na to, iz projektowana sie¢ wraz z przytaczami zlokalizowana jest na terenie
zulawskim pocigtym rowami melioracyjnymi zaktada sig, Zze w czasie robdt ziemnych
na glebokosci posadowienia wodociagu moga wystapi¢ denne saczenia wody, koszt
odwodnienia nie zostal ujety w kosztorysie inwestorskim. Faktyczne koszty
pompowania nalezy ujaé powykonawczo na podstawie dziennika pompowania
potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

10. Podane w niniejszej dokumentacji rzedne wlazéw studzienek wodomierzowych
»OW1” - Sw8” na etapie wykonawstwa nalezy dopasowa¢ do niwelety realizowanego
zagospodarowania terenu dziatki w zakresie objetym inwestycja.

11. W miejscu skrzyzowania proj. wodociaggu wraz z przylaczami z ist. kablem
energetycznym 1 teletechnicznym, kabel prowadzi¢ w przepuscie kablowym
dwudzielnym.



7.0. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MARTERIALOW.

Lp. ELEMENT MATERIAL| SREDNICA ILOSC
SIEC WODOC IAGOWA
1 Proj. siec wodociggowa PE @110 441,55 mb
2 Proj. sie¢ wodociggowa PE @90 32,0 mb
3 Rura ochronna PE @200 51,5mb
4 Prostka L=1,0 m PE @90 1 szt.
5| e i Bt zel. DN100 2zt
6 Potgczenie kotnierzowe do rur PE zel. DN100/@110 12 szt.
7 Potgczenie kotnierzowe do rur PE zel. DN80/@90 8 szt.
8 Trojnik kotnierzowy zel. DN100/DN100 4 szt.
9 Trojnik kotnierzowy zel. DN100/DN80 3 szt
10 Trojnik kotnierzowy zel. DN80/DN80 1 szt.
11 Trojnik kotnierzowy zel. DN80/DN50 1 szt.
12 Zwezka dwukotnierzowa zel. DN100/DN80 3 szt
13 Kotnierz slepy zel. DN100 1 szt.
14 Zasuwa miekkouszczelniona kolnierzowa zel. DN100 4 szt.
15 Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa zel. DN80 S szt
16 Skrzynka do zasuw zel. 9 szt.
17 Krociec dwukotnierzowy L=300 mm zel. DN8O0 4 szt.
18 Kroéciec dwukotnierzowy L=150 mm zel. DN80 1 szt
19 Kolano stopowe zel. DN80 4 szt.
20 Hydrant nadziemny zel. DN80 4 szt.
21 Plyta betonowa bet. 4 szt.
22 Blok oporowy bet. 9 szt.
Lp. ELEMENT MATERIAL| SREDNICA ILOSC
PRZYLACZA WODOCIAGOW
23 Proj. przytacze wodociggowe PE 63 28,0 mb
24 Proj. przytacze wodociggowe PE @40 58,0 mb
25 Potaczenie kotnierzowe do rur PE zel. DN50/@63 2iszt
26 Nawiertka wodociggowa zel. 110/1 1/4” 13 szt.
27 Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa zel. DN50 2 szt
29 Skrzynka do zasuw zel. 15 szt.
30 Zwezka dwukotnierzowa zel. DN80/DN50 1 szt.
31 tacznik ISO zel. 63 2 szt.
32 t3cznik ISO zel. &40 szl
ZESTAWY WODOMIERZOWE
33 Wodomierz jedno:(sltrumieniowy g=2,5 m3/h DN20 g &t
asaC
34 Zawor odcinajacy DN32 16 szt.
35 Zawor antyskazeniowy DN32 8 szt.
36 Studzienka wodomierzowa @600 8 szt.
WYPOSAZENIE DODATKOWE
i | e 29 1.
38 Tablice przestrzenne typu "HYDRANT i
ZEWNETRZNY" o wym. 305x350 mm




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: BUDOWA WODOCIAGU WRAZ Z PRZYLACZAMI
W CIAGU UL. SPORTOWEJ W M. SUCHY DAB.

Niniejsze opracowanie przewiduj¢ budowe wodociagu wraz z przytaczami do zabudowan
wzdtuz ul. Sportowej w m. Suchy Dab. Projektowane przewody sieci wodociagowej wraz z
przytaczami ukladane beda na glebokosci okolo 1,65 m — 1,93 m ponizej terenu (0§
rurociagu).

Na budowie nie wystapia zagrozenia wynikajace z dzialania niebezpiecznych substancji
chemicznych, biologicznie czynnych lub zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Prace ziemne w wigkszos$ci wykonywane beda przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Dla robd6t ziemnych o glebokosci do 2,0 m przy wystgpowaniu w podtozu gliny piaszczyste i
przy zastosowaniu wykopow szerokoprzestrzennych szalunek jest zbyteczny. Natomiast dla
glebszych wykopow obowiazkowo montaz wodociagu nalezy przewidzie¢ przy zastosowaniu
szalunku.

Przed przystapieniem do prac Kierownik robdt branzowych lub osoba uprawniona winna
przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw podejmujacych prace montazowe. Prace nalezy
wykonywa¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami BHP przy pelnym zabezpieczeniu pracownikow.
Podczas pracy sprzetu przewidzianego do robdt montazowych nalezy przestrzega¢ $rodki
ostroznos$ci z zachowaniem nalezytego bezpieczenstwa.

Kierownik budowy przed rozpoczgciem realizacji budynku zobowiazany jest do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla catego obiektu wraz z przytaczami.

Zastosowane materialty musza posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.



OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany dot. budowy wodociagu
wraz z przytaczami w ciagu ul. Sportowej w m. Suchy Dab zostat sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Jest kompletny 1 z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
nadaje si¢ do realizacji.



