


SPIS TRESCI:

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
CZESC OGOLNA (ST-I).

I1.SZCZEGOLOWA ~ SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT.
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI (SST-II).

IMI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
[ ODBIORU ROBOT.
MODERNIZACJA W ZAKRESIE TECHNOLOGII STACJI UZDATNIANIA
WODY (SST-III).



L SPECYFIKACJATECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT (ST-I).

1.0. CZESC OGOLNA.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego:

Budowa wodociqgu wraz z priylaczami w ciqgu ul. Sportowej w m. Suchy Dqb

Inwestor: Gmina Suchy Dagb, ul. Gdanska 17, 83-022 Suchy Dagb

Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwiazane z realizacja nastgpujacych robot:
— budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami,

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Do robot tymczasowych i prac towarzyszacych, zalicza si¢ prace, ktore sa projektowane

1 wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa

przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po zakonczeniu robdt podstawowych, takie

jak:

- transport, sktadowanie materiatow,

- zorganizowanie zaplecza wykonywanych robot,

- udzial w czynnos$ciach poprzedzajacych odbioér robot,

- zapewnienie stosownych dokumentoéw na wyroby budowlane,

- ochrona materiatéw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot,

- pozostate prace towarzyszace i tymczasowe zwiazane z realizacja przedmiotu
zamOwienia.

Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.
Informacje o terenie budowy zawierajace niezb¢dne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robot budowlanych,
Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow nalezy stosowa¢ sig¢ do
unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 , Prawo budowlane" w aktualnie
obowiazujacej wersji.
- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,
Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na
dzialanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci
takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o nat¢zeniach

1 stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.
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Wykonawca odpowiada za ochrong wlasnosci w okresie trwania rob6t i bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

- ochrony $rodowiska,

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong srodowiska
na obszarze prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni 1 stosunkéw wodnych oraz
zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu.

Przy wykonywaniu prac montazowych zastosowal rozwigzania ograniczajace poziom
hatasu do wartosci dopuszczalnych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 120, poz. 826).

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania ogolnych

przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt jest obowiazany opracowac

instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie

wykonywanych przez nich robdt. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy

obowiazuje stosowanie niezb¢dnych srodkow ochrony indywidualne;.

Podczas mechanicznego zatadunku Iub roztadunku materialow lub wyrobdw,

przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktérej znajduje si¢ kierowca, jest

zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia

uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy

,Prawo Budowlane" do wykonywania prac, ktorych si¢ podejmuje.

Przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :

— sprawdzi¢ tozsamos$¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne 0osob wymienionych w poleceniu
pisemnym;

— wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

— sprawdzi¢ razem z kierownikiem robot czy w miejscu pracy zostaly zachowane
wlasciwe zabezpieczenia i inne warunki BHP.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej, ma

obowiazek wyposazenia w sprzg¢t p.-poz. placu budowy 1 magazyndéw oraz utrzymywanie

go w nalezytym stanie.

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Wykonawca powinien sobie zapewni¢ w porozumieniu z Zamawiajacym: odpowiednie
pomieszczenia socjalno-administracyjne 1 wyodrgbnione miejsca magazynowania
materiatéw, odpowiedni dojazd na teren robot, miejsca postojowe oraz zasilanie w energi¢
elektryczna.



1.6.

1.7.

2.0.

2.1.

- warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy,

Wykonawca dostosuje transport do placu budowy w powiazaniu z ruchem pieszym
i samochodowym odbywajacym si¢ na drodze w rejonie budowy. Teren wykonywania
robdt winien by¢ na czas ich realizacji zabezpieczony przed dostgpem 0sob trzecich.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu
budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdow.
Szeroko§¢ droég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do
uzywanych §rodkow transportowych i nasilenia ruchu. Szeroko$¢ ciagu pieszego powinna
wynosi¢ przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co
najmniej -1,2 m. Stref¢ niebezpieczna (miejsca niebezpieczne}, w ktorej istnieje zrodto
zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatow, nalezy
oznakowac i ogrodzi¢ porgczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

- zabezpieczenie chodnikéw i jezdni,

Wykonawca zobowiazany jest nie pogorszy¢ istniejacych nawierzchni drogowych wokot
placu budowy.

Nazwy i kody: grupy robot, klas robot i kategorii robot.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw 1 rurociagéw do
odprowadzania $ciekow

Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia i definicje sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami
oraz prawem budowlanym.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow:

Zastosowane materialy powinny posiada¢  wlasciwosci  spelniajace  wymogi
wytrzymalosciowe i jakosciowe wynikajace z Dokumentacji Projektowej, posiadaé
Swiadectwa i Aprobaty Techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi
branzowymi (PZH, ITB, itp.), znaki bezpieczenstwa ,,.B”.

Materiaty, elementy lub zespoly uzywane musza odpowiada¢ postanowieniom zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak rowniez w zaméwieniach.

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletna liste
wyrobow 1 urzadzen, ktore zastosuje do wykonawstwa.

Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktore ewentualnie
beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktora nie bedzie odpowiadac
technicznie, jako$ciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bedzie
mogta by¢ odrzucona.



2.2. Wymagania dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw, skladowania
i kontroli jakosci materialow i wyrobow:

Punkty czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obregbie placu budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne do robdt, byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Ilub
Zamawiajacego. Materiaty i1 elementy budowlane, ktore nie uzyskaja akceptacji Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajacego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow:

Jezeli dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materiatow 1 elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Iub Zamawiajacego o proponowanym wyborze. Wybrany
1 zaakceptowany material, element budowy lub urzadzenie nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Zamawiajacego.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Prace wykonuje si¢ recznie lub mechanicznie w zalezno$ci od specyfiki robot, wymagan
technologicznych oraz przepiséw bhp. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego
sprzgtu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajace przepisom
o dozorze technicznym powinny posiadaé wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organdéw kontroli w miejscu
eksploatacji maszyn 1 urzadzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach
1 innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostgpne instrukcje bezpiecznej obstugi
1 konserwacji.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH:

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, jakie nie
wplyna niekorzystnie na stan i1 jako$¢ transportowanych materialdéw 1 bezpieczenstwo
pracownikow.

Dostawa materialow przeznaczonych do rob6t budowlanych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych 1 skladowiska na placu
budowy. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu  materialdow, elementow, konstrukeji, urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy.

Szczegdlowe wymagania dotyczace wykonania robodt znajduja si¢ w punktach 5.0. czgscei I1
i III SST.



6.0. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH:

Kontrola jakosci robot polega na biezacym sprawdzaniu zgodnosci wykonania robot
z wymogami podanymi w ST 1 dokumentacji. Roboty podlegaja odbiorowi wg tych zasad
podanych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych oraz wszelkich nowych zasad wynikajacych z wprowadzenia do uzytku
nowych materiatow 1 technologii. Nalezy przestrzegaé procedur przewidzianych
dla odbioru robdt zanikajacych, cze$ciowych, koncowych i innych. W zalezno$ci od
charakteru robot badania przy odbiorze moga polega¢ na sprawdzeniu technicznych
dokumentoéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow
ST.

Zamawiajacy z czynnosci inspekcyjnych sporzadza protokot podpisany przez Wykonawce
na wypadek ewentualnych zalecen dla Wykonawcy, ktére winny by¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac.

Z odbioru koncowego sporzadzony zostanie protokot podpisany przez cztonkoéw komisji,
w skladzie ktorej znajda si¢ przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Uzytkownika.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

Zasady okreslania ilosci robot i materialdw podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach i KNNR-ach.

Jednostki obmiaru, odpowiadajace odpowiedniemu rodzajowi roboty, powinny by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowe;.
Wykonawca powinien dokladnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiarow
z przedmiarem robot i upewni¢ sig, ze nie ma rozbiezno$ci migdzy stanem faktycznym,
a dostarczonym przedmiarem. Wykonawcy upewnia si¢ na miejscu, ze zachowanie
wymaganych przedmiarow robodt jest mozliwe 1 w razie biedu lub niedopatrzenia uprzedza
Zamawiajacego, ktéry na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona
koniecznych sprostowan.

8.0. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:
a/ Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:

Obowiazkiem Wykonawcy jest zgltaszanie Zamawiajacemu poprzez Inspektora Nadzoru
do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

b/ Odbidr czesciowy 1 odbidr etapowy:

Inspektor Nadzoru moze, wylacznie za zgoda Zamawiajacego, wystawi¢ protokot odbioru
dla jakiejkolwiek czg$ci wykonanych i zakonczonych prac.

¢/ Odbior koncowy:

Odbidér koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robot.

Przy dokonywaniu odbioru wymagane jest stwierdzenie Wykonawcy o:

- zgodno$ci wykonanych robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami lub przepisami,

zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogoélnie przyjetej wiedzy technicznej oraz
umowa.



- spetnieniu przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie.
- mozliwosci przekazania obiektu Zamawiajacemu.

d/ Odbior po okresie rekojmi — organizuje Zamawiajacy.
Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez

wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy oceng¢ wykonanych robot i ewentualne
zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH:

10.0.

W rozliczeniu z Zamawiajacym nie uwzglednia si¢ kosztu robdt tymczasowych i1 prac
towarzyszacych, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po zakonczeniu
robot podstawowych.

Rozliczeniu podlegaja jedynie te roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktore zostaty
uj¢te w przedmiarze kosztorysu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 pazdziernika 2009 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U z
2009 r. Nr 178, poz. 1380)

Ustawa z dn. 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U z 2002 r. Nr 169, poz. 1386)

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U z 1994 r. Nr 89, poz. 414
z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia wlasciwych ministréw, wydane na podstawie wyzej wymienionych
ustaw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow bhp — tekst jednolity (Dz. U z 2003 r.
Nr 169 poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U z 2002 r.
Nr 75 poz.690 z pdZniejszymi zmianami)

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.



II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST-II).

Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami

Kod 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagow do

odprowadzania Sciekow

1.0. WSTEP.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST-II.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z budowa sieci wodociagowej
wraz z przylaczami w ciagu ul. Sportowej w m. Suchy Dab

Zakres stosowania SST-II.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST-II.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynno$ci

umozliwiajace i majace na celu wykonanie sieci wodociagowej wraz z przytaczami.

W zakres robot wchodza:

- roboty ziemne,

- wykonanie odcinkéw wodociagu pod drogami oraz rzeka metoda przewiertu
sterowanego,

- montaz przewodéw wodociagowych,

- montaz armatury i hydrantow podziemnych,

- montaz zestawoéw wodomierzowych w budynkach oraz w studni wodomierzowe;.

Podstawowe okreslenia.
Podstawowe okreslenia dotyczace sa zgodne =z Polskimi Normami
1 Normami  Branzowymi oraz z czg$cia ogolna niniejszej Specyfikacji
Techniczne;.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.



2.0. MATERIALY.

2.1.

2.2.

2.3.

Podstawowe materialy uzyte do montazu sieci wodociagowej wraz z
przylaczami.

Szczegbdtowy wykaz materiatdéw znajduje si¢ w czgsci kosztorysowe;.
Odbior materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budoweg ze $wiadectwami jakosci 1 kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi technicznymi wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow (pgknigcia, ubytki, zgniecenia).

Skladowanie materialow.

Podtoze, na ktorym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na
calej dlugosci. Wysokos$¢ stosu nie moze przekraczaé 1,5 m. Armature 1 urzadzenia
nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka wodociagu. Podloze skladowiska powinno by¢é réwne, utwardzone,
z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w
czasie jego skladowania i poboru.

3.0. SPRZET.

Uzywac¢ sprzgtu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru 1 zalecanego przez producenta.

3.1.

Sprzet do wykonania sieci wodociagowej z przylaczami:

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac rg¢cznie lub mechanicznie:
-koparka gasienicowa,

-spycharka gasienicowa do zasypywania wykopu,
-ubijarka mechaniczna,

-pompa do odpompowania ewentualnej wody w wykopie,
-sprze¢t reczny,

-urzadzenia pomiarowe.

Przewody wodociggowe

-wciagarka mechaniczna,

-zgrzewarka doczotowa do rur PE,

-Sprzet reczny.

4.0. TRANSPORT.

Przewiduje si¢ przewdz rur, studni i urzadzen bezposrednio od Producenta Ilub
Dystrybutora na plac budowy. Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu, musza by¢ rozmieszczone rdéwnomiernie na calej powierzchni
fadunkowej 1 zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Zatadunek jak i wytadunek materiatbw musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy tych robotach.
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5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, SST, a takze w normach
1 wytycznych.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji 1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonany wodociag.

5.2. Roboty przygotowawcze.

- podstawe wytyczenia trasy wodociagu stanowi projekt budowlany,

- usunigcie humusu spycharka i ulozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot,

- wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegolnych materiatow oraz drogi dowozu
do strefy montazowej,

- teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kolowego za pomoca znakow
drogowych, o$§wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy pod sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ukos$nych
mechanicznie lub r¢cznie zgodnie z normami. Wydobywana ziemi¢ na odklad nalezy
sktadowa¢ wzdhiz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Dla gruntow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione umocni¢ wypraskami
lub obudowami systemowymi. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad teren.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace
si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz Im od poziomu terenu, w odlegtosci nie wigkszej, niz co 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do podZniejszego uzycia.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca lopat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucanie
nad krawegdzia wykopu. Transport nadmiaru nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawcg.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi 1 Inspektorowi Nadzoru szczegdlowy
opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci wodociagowe;j,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podloza ziemia z urobku lub podkladanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna czwarta swojej
powierzchni.
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Zasypanie wodociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na
zlaczach;

etap II - po probie szczelnosci zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen;

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem
1 rozbiorka deskowan i rozpor scian wykopu.

Do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu zasypke nalezy prowadzi¢ re¢cznie, a dalej
mechanicznie przestrzegajac zasad zwiazanych z zaggszczeniem gruntu az do uzyskania
wskaznika zageszczenia gruntu, zgodnie z PN-83/8836-02.

Rozbiorka odeskowania wykopu powinna nastgpowaé rdwnolegle z zasypka przy
zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ $cian
wykopu. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zaggszczonymi.
Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub
srednioziarnisty. W miarg mozliwo$ci do zasypki wykorzysta¢ grunt rodzimy z odktadu.
Przewody przylaczy i sieci wodociagowej nalezy uktada¢ na podsypce z piasku. Podsypke
nalezy zaggs$ci¢ ubijakami. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 15 cm.
Przewody przylaczy i sieci wodociagowej nalezy po obu stronach obsypac piaskiem
1 zaggsci¢ warstwami az do 20 cm nad wierzch rury.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli
wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, grunt nalezy polewaé woda,
natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢.

5.4. Roboty montazowe.

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
wodociagowych.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz

1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Montaz przewodow wodociagowych z PE na dnie wykopu moze odbywac si¢ na wczesniej
przygotowanym podiozu z warstwy piasku. Przewody winny by¢ uktadane w temperaturze
powyzej + 5° C. Przewody powinny by¢ uktadane na glebokosci zgodnej z projektem, w
miejscach odgalezien, tukéw, zwezek oraz koncowek nalezy zabezpieczy¢é przewody
poprzez wykonanie blokéw oporowych. Blok oporowy powinien mie¢ stabilne podtoze.
Ksztattki wodociagowe nalezy odizolowa¢ od betonu folig lub tasma.

Rury PE taczone bgda przez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewane rury lub ksztaltki powinny
mie¢ identyczna S$rednice 1 grubos$¢ $cianek. Rury powinny by¢ ulozone wspotosiowo,
koncowki rur powinny by¢ wyrdwnane i oczyszczone tuz przed zgrzewaniem, po
zakonczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie wymiarow nadlewu. Jego wymiary
nie moga przekracza¢ wymiaré6w dopuszczonych przez producenta. Miejsce zgrzewania
powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelnosé
przewodu. Hydranty instalowane poprzez trojnik kotnierzowy na odgatezieniu od
przewodu z zasuwa odcinajaca.

Szczegoty montazu hydrantu powinny by¢ zgodne z instrukcja producenta.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz ulozonym mozna wykonywacé na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzgtu do
laczenia.

Odcinek projektowanego wodociagu pod pasem drogowym (droga powiatowa) przez dz. nr
212/2 wykonaé¢ metoda przewiertu sterowanego i1 zabezpieczy¢ rura ochronna PE (3200.
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6.0.

Ze wzgledu na utrudnione warunki terenowe na dz. nr 363/2 oraz przejscie pod pasem
drogowym o nawierzchni asfaltowej (dz. nr 364) odcinek ten nalezy wykonaé¢ metoda
przewiertu i zabezpieczy¢ rura ochronna PE ©200.

Wszystkie rurociagi w ,,oslondwce” zrealizowaé¢ na ptozach opaskowych w odstgpie co
0,5 m. Koncéwki rury ochronnej uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Istniejace przytacza nalezy przetaczy¢ do projektowanej sieci.

Dla zabudowan na dz. nr 363/1, 363/3 1 363/2 projektuje si¢ ze wzgledu na zly stan
techniczny wymiang ist. przytaczy na odcinku od ,,W20” do budynkéow.

Pomiar zuzycia wody dla potrzeb ist. zabudowan na dz. nr 388, 304/4, 391, 392, 363/1,
363/2 1 363/3 nastapi ist. zestawami wodomierzowymi (bez zmian) umieszczonym w
kazdym z budynkéow mieszkalnych, natomiast dla potrzeb przyszlych zabudowan
na dz. nr 387, 389, 390, 367/10, 367/11, 367/12, 367/13, 367/14 wodomierz zlokalizowany
bedzie w studzience wodomierzowej @600 PE.

Na proj. zestaw domowy sklada¢ si¢ bedzie: zawor kulowy @32, wodomierz
jednostrumieniowy DN20 o przeptywie q = 2,5 m’/h klasy C zgodnie z PN-91/M54910,
zawor kulowy @32, zawor antyskazeniowy typu EA DN32.

PROBY SZCZELNOSCI I DEZYNFEKCJA WODOC.
6.1. Srodki ostrozno$ci przed prébami rurociagéw.

Przed probami rurociagu Wykonawca powinien zapewnié, ze jest on umocowany
odpowiednio i parcie od lukow, kolan, odgalezien i koncoéw rur jest przenoszone na staty
grunt lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie.

Otwarte konce powinny by¢ zakonczone korkami, pokrywami lub odpowiednio
potaczonymi §lepymi kotnierzami.

6.2. Proba szczelnosci.

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnos$ci nalezy wykonaé dla kolejnych
odbieranych odcinkoéw przewodu na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez
przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Sposob przeprowadzania i1 pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelno$ci sa
podane w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac
nastepujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materialty powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi
przepisami,

- odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dlugos¢ ok. 200 m w przypadku
wykopdéw o $cianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami,

- wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostgpne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnos$ci przestrzegal
nastgpujacych warunkow:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni
zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczac
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20°C,

- po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

- w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sig
odbywac¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,
- po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperatura otoczenia i
po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa proba szczelnosci
trwajaca nie dluzej niz 24 godziny) w odstgpach co 30 minut,

- caly przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikow prob szczelnosci poszezegdlnych jego odcinkow oraz po jego
zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkéw,

Cisnienie probne powinno wynosi¢ 0,8 MPa.

Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposob
kontrolowany, a przewod powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce
elementarnej 0,01 MPa .

6.3. Plukanie i czyszczenie rurociggow.

Na zakonczenie proby hydraulicznej na przewodzie wodociagowym, rurociag powinien
by¢ doktadnie przeptukany czysta woda w celu usunigcia luznych materiatow wewnatrz
rur.

Po zakonczeniu plukania, Zamawiajacy pobierze proby wody do badan
bakteriologicznych. Jezeli wynik bedzie zadowalajacy, przewod bedzie uwazany za
dostepny do odbioru.

Jezeli nie, przewod bedzie poddany dezynfekcji, jak podano ponizej. Jezeli dezynfekcja
przewodu jest wymagana i jezeli tak poleci Inwestor, rurociagi beda przeptukane i
wyczyszczone przed dezynfekcja przy uzyciu, jednej twardej i jednej sredniej gabki z
piana. Gabki powinny przej$¢ przez przewod ilo§¢ razy, wystarczajaca do uzyskania
czyste] wody myjacej. Wykonawca powinien dostarczy¢ gabki i tymczasowe zasilanie
do operacji czyszczenia.

6.4. Dezynfekcja przewodow wodociagowych.

Jezeli dezynfekcja wykonanych odcinkéw okaze si¢ konieczna lub jest polecona przez
Inspektora Nadzoru, powinna by¢ prowadzona przez Wykonawcg z pobieraniem probek
1 badaniem bakteriologicznym przez uprawnione laboratorium.

Dezynfekcja wykonanych wodociagéw powinna by¢ przeprowadzona przez
Wykonawce, ktéry powinien dostarczy¢ sprzet, materiaty i site robocza, wymagane do
przeprowadzenia dezynfekcji zgodnie z procedurami podanymi w punktach ponize;j.

Po zakonczeniu czyszczenia przewod powinien by¢ doktadnie przeptukany czysta woda.
Nastgpnie powinien by¢ zdezynfekowany wapnem chlorowanym lub roztworem
podchlorynu sodu (1 litr na 500 litréw wody) do osiagnigcia stg¢zenia wolnego chloru
przynajmniej 10 mg/l. Nastgpnie powinien by¢ oprézniony i zapeliony woda.
Po dalszych 24 godzinach nalezy pobra¢ probki z obydwu koncow przewodu. Proby
beda badane przez Zamawiajacego, a wyniki udostgpnione Wykonawcy w ciagu
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7.0.

8.0.

9.0.

czterech dni od pobrania proby. Jezeli wyniki bgda niezadowalajace, Wykonawca
powtorzy cata procedurg, az do osiagnigcia dobrych wynikéw. Na zakonczenie
dezynfekcji, rurociag powinien zosta¢ napetniony woda pod ci$nieniem
eksploatacyjnym.

W nastegpstwie prob bakteriologicznych i1 prob wykonanych odcinkéw wodociagow,
rurociag bedzie traktowany jako eksploatacyjny i Wykonawca nie powinien zmieniaé
potozenia zasuw ani podejmowacé innych dziatan, ktére moglyby zaktoca¢ dziatanie
wodociagu.

KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.

Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonywaniem sieci wodociagowej wraz z
przylaczami powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z PN-
B-10725 oraz PN-B-10735 i obejmowaé badania: zgodnosci z dokumentacja
projektowa, wykopoéw otwartych, podtoza wzmocnionego, materiatow wbudowanych,
utozenia przewodow, zasypki przewodu, szczelno$ci przewodu.

W szczegblnosci kontrola powinna uwzgledniac:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robodt oraz podanie rzeczywistych
ilodci uzytych materiatow. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne
dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie
w trakcie trwania robdt, pomigdzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar
robot Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru rob6t nalezy poréwna¢ z dokumentacja techniczno — kosztorysowa, w
celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robot.

ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora Nadzoru
oraz przedstawiciela eksploatatora wodociagu, po catkowitym zakonczeniu prac
1 dokonaniu préb.

Dokonuje si¢ odbioru:

-trasy przewodow,

-elementow uzbrojenia.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ dokumentacje¢ dotyczaca wykonania oraz dokumenty
dotyczace prob szczelnosci.

Protokdt odbioru winien by¢ sporzadzony przy udziale przedstawiciela uzytkownika.
Roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

10.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociagu. Podstawa platnosci za
montaz armatury i urzadzen jest 1 szt. lub komplet. Podstawe platnosci za roboty
ziemne stanowi cena 1 m?® robdt ziemnych z podsypka i zasypka.

Ceny obejmuja materiat, dowdz i montaz zgodnie z dokumentacja techniczna.
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11.0.

NORMY, KATALOGI I DOKUMENTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM
DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ.

11.1. Normy.

(98]

e

0o o=

10.

11.

12.

13.
14.

. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.

Terminologia.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE).

PN-EN 1074 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i1 badania sprawdzajace.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.
PN-EN 14154 Wodomierze. Cze$s¢ 1: Wymagania ogdlne. Czg$¢ 2: Instalacja
1 warunki uzytkowania.

PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1717 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociaggowych 1 ogdélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Piasek.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
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