
 W związku z pytaniami Wykonawców odnośnie wymagań technicznych dla 

przyczepy pod cysternę do przewozu i dystrybucji wody pitnej, zapytania ofertowego 

na dostawę cysterny do przewozu i dystrybucji wody pitnej dla Gminy Suchy Dąb 

poniżej znajduje się oficjalna modyfikacja treści Zapytania Ofertowego. 

 

Dokument został dostosowany pod kątem prawnym i technicznym, uwzględniając 

standardowe wymogi Prawa o ruchu drogowym i norm PN dla przyczep o DMC do 

3500 kg ciągniętych przez pojazdy osobowe/dostawcze.  

 

Jednocześnie termin składania ofert zostaje przedłużony do 14.09.2026r. 

 
 

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI TREŚCI ZAPYTANIA 
OFERTOWEGO 

Dotyczy: Postępowania na dostawę fabrycznie nowej atestowanej cysterny do 

przewozu i dystrybucji wody pitnej dla Gminy Suchy Dąb.  

 

Zamawiający – Gmina Suchy Dąb, działając na podstawie postanowień Zapytania 

Ofertowego, informuje o dokonaniu zmiany treści Opisu Przedmiotu Zamówienia 

(OPZ) oraz odpowiedziach na pytania Wykonawców.  

 
 

I. Wyjaśnienia oraz zmiana treści Opisu Przedmiotu Zamówienia 

1. Przeznaczenie i pojazd holujący: 

o Przyczepa będzie ciągnięta przez pojazd osobowy / dostawczy o DMC 

do 3500 kg, wyposażony w standardowy hak holowniczy z kulą 

∅50 mm oraz instalację elektryczną 12V.  

2. Modyfikacja pkt 12 Opisu Przedmiotu Zamówienia (Zaczep/Dyszel): 

Jest: „Zaczep wymienny w zakresie od ∅30 mm do ∅70 mm” 

o Otrzymuje brzmienie: „Zaczep kulowy przystosowany do kuli hakowej 

∅50 mm zgodny z normą PN-ISO 1103. Dyszel: w standardzie dyszel 

stały (prosty lub typu V);  

3. Modyfikacja pkt 16 Opisu Przedmiotu Zamówienia (Układ hamulcowy): 

Jest: „Dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy z regulatorem siły 

hamowania (lub hydrauliczny układ hamulcowy)” 

o Otrzymuje brzmienie: „Hamulec najazdowy (bezwładnościowy) 

działający na wszystkie koła przyczepy, wyposażony w mechanizm 

automatycznego cofania (odblokowanie hamulca przy cofaniu) oraz 

hamulec postojowy (ręczny)”.  

 



4. Usunięcie drabinki pkt. 18: 

Usunięto zapis o drabince prostej (ze względu na niską wysokość całkowitą 

cysterny 1500 l i możliwość jej pełnej obsługi bezpośrednio z poziomu ziemi). 

 

 

 

 

II. Podstawa Prawna i Uzasadnienie Modyfikacji 

1. Ustawowa zmiana układu hamulcowego: Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 

oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1042 ze zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, przyczepy o DMC 

nieprzekraczającej 3,5 tony przeznaczone do ciągnięcia przez pojazdy 

osobowe/dostawcze wyposaża się w hamulec najazdowy. Dwuprzewodowy 

układ pneumatyczny wykluczałby możliwość agregacji przyczepy ze 

standardowym taborowym parkiem samochodowym Urzędu Gminy. 

2. Kula haka i standard połączenia: Wymóg kuli ∅50 mm wynika z normy PN-

ISO 1103 (Pojazdy drogowe -- Połączenia kulowe przyczep samochodowych) 

definiującej wymiary i wymagania montażowe dla urządzeń sprzęgających 

pojazdów kategorii M1 i N1. 

III. Pozostałe Postanowienia 

• Pozostałe zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia, kryteria oceny ofert (Cena 

60%, Gwarancja 20%, Termin 20%) oraz termin składania ofert pozostają bez 

zmian.  

• Zmiana treści zapytania ofertowego staje się integralną częścią dokumentacji 

postępowania. 
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