Przekroje konstrukcyjne Skala 1:20
KONSTRUKCJA CHODNIKA | ZATOKI POSTOJOWEJ

1,e5-2,0 0,15 35,0
> ZATOKA POSTOJOWA

O _|_ O D Z _ —A m W-wa $cieralna: plyta otworowa typu "Meba" gr. 10cm
W-wa $cieralna: kostka betonowa szara gr. 6cm _LWL.. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em
Podsypka cementowo-piaskowa 14 or. 5om = Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

ilizacj = .15
Warstwa odsaczajaca z pospolki 0/31,5 gr. 20cm DK“ mﬁmc___wmo__m gruntu owggaa .xa N%nm gr. 1ocm
Geowloknina separujage o cigZarze min 200gim2 Geowtdknina separujace o cigzarze min 200g/m2
; Dogeszczone podioze gruntowe

Dogeszczone podtoze gruntowe

QL 0,01

0,02

ISTNIEJACA JEZDNIA

Humus natozony gr. 10cm

Obrzeze betonowe 8x30 na podsypce

KONSTRUKCJA CHODNIKA
CHODNIK

W-wa $cieralna: kostka betonowa szara gr. 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
Warstwa odsaczajaca z pospotki 0/31,5 gr. 20cm

Geowtoknina separujace o cigzarze min 200g/m2

Dogeszczone podioze gruntowe

Humus natozony gr. 10cm

Kraweznik betonowy 15x30 na tawie z 8063_

Kraweznik betonowy 15x30 na tawie bez oporu

KONSTRUKCJA WJAZDU NA POSESJE

0,01

WJAZD

W-wa $cieralna: kostka betonowa szara gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm
Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

Geowt6knina separujace o ciezarze min 200g/m2

Dogeszczone podioze gruntowe

0,01
0,0e

ISTNIEJACA JEZDNIA

Kraweznik betonowy 15x30 na tawie bez oporu _

Kraweznik betonowy 15x30 na tawie bez oporu

Szczegoty konstrukecyjne Skala 1:20

1. Kraweznik betonowy 15x30 na tawie z oporem.

0,15

0,35

0,15

2. Kraweznik betonowy 15x30 na tawie bez oporu

3. Obrzeze betonowe 8x30 uktadane na podsypce.

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM

Kraweznik betonowy 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem B15 (0,075m*2) gr. 15cm

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM

Kraweznik betonowy 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem B15 (0,0375m*2) gr. 15cm

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm UKLADANE NA PODSYPCE

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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