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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSfwymagania dotyce wykona-
nia i odbioru robot zwizanych z wzmocnieniem gruntu geosyntetykiem przgole
chodnika w miejscowaei Steblewo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na roboty zg#ane z wykonaniem zadania wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zwanych
z wykonaniem warstw odszapcych i odcinajcych.
Zakres wykonania obejmuije:

— wzmocnienie gruntu geosyntetykiem (geowtokihin

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okrélenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagaimgolne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogbin
punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materialem stosowanym przy wzmocnieniu gruntu getetykiem jest geowtdknina.
2.3. Geosyntetyki
Zgodnie z dokumentagjprojektows do wykonania wzmocnienia gruntu geosyntetykiem

stosuje si:
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a) geotkanin separacyjna (odcina przenikanieastek gruntu podtza do gruntu
warstwy odgczapcej) powinna charakteryzowaie nastpujacymi parametrami:
— wytrzymala¢ na rozciganie wzdta; R.= 10 kN/m,

— wytrzymalG¢ na rozciganie w poprzek; R 12 kN/m,

— wydtuzenie przy zerwanilg<65%,

— umowny wymiar porow ¢ 0,12 mm,

— opor na przebicie CBR2000 N

- wodoprzepuszczal§é (mierzona pod naciskiem 200 kPa),3x10° m/s.

Zaleca si, aby geosyntetyk byt odpornye na dziatanie wilgpcomieniowanie stonecz-
ne, starzenie gj bez rozdat, dziur i przerw cigtosci, z odpowiedrj wytrzymatccia na
rozciaganie i rozerwanie i odporicia na dziatanie mikroorganizmow wyglijacych w
ziemi.

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien postadarobat techniczr, wydarn przez
uprawniorn jednostk.

2.5. Skiadowanie materiatow

2.5.1.Skladowanie geosyntetykow
Geosyntetyki dostarczane w rolkach opakowanych We,fonogy by¢ sktadowane bez
specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakewaley chront przed zamocze-
niem wod, zapyleniem i przed dziataniem s&a. Przy sktadowaniu geosyntetykéw na-

lezy przestrzegazalec@ producentéow.
Rolki mog by¢ wytadowane ¢cznie lub za pomaczurawi i tadowarek.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”
punkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonaweca przyspujacy do wykonania warstwy odcinggej lub odgczapcej powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek,

— walcow stalowych,
— pityt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 4.
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4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport geosyntetykow
Geosyntetyki mgna przewozi dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach za-
bezpieczajcych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniemsivigtleniem, uszko-
dzeniami podczas przemieszczaniawgisrodku transportowym, chemikaliami lub thusz-

czami oraz przedmiotami maegymi przebé, rozciaé lub je zanieczici¢, z uwzgkdnie-
niem zalecé producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0“Wymagania ogolne”
punkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podlaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w ST D-02.01.01. “Roboty
ziemne. Wykonanie wykopéw”, ST D-02.03.01. “Robatgmne. Wykonanie nasypow”
oraz w ST D-04.01.01. “Koryto wraz z profilowaniemag:szczeniem podia”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposéb umliwiajacy wy-
konanie ich zgodnie z dokumentagrojektows, z tolerancjami okidonymi w niniej-
szych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kieni&e Projektu.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utheia¢ nacagniecie sznurkow lub li-
nek do wytyczenia robot w odglach nie wkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie geosyntetykow

5.4.1. Wbudowanie materiatow
Wbudowanie geosyntetykow powinno odbywek wedtug instrukcji producenta.

5.4.2. Ul@enie geotkaniny
W wykonanym i wyprofilowanym podfu nalery utozy¢ warstwe geotkaniny.
taczenie geotkaniny odbywaegsna zaktad podiny szerokéci minimum 0,3 m. Zaktad
poprzeczny przyakczeniu kolejnych rolek wynosi minimum 0,6 m.
Do przytwierdzenia rozfmnych geosyntetykOw nalg stosowa szpilki lub kotki w
miejscach paiczean w rozstawie co 2 - 3 m.
Po roziazonym geosyntetyku nie nie obywa si¢ ruch pojazdow, naky nasypéd metod,
“od czofa” warstw ochronm kruszywa. Do zasypania geotkaniny przewidzianangru
sypki.
Warstwa zasypu powinna ndigrubag¢ 0,25 m po zagszczeniu.
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5.5. Odcinek probny

Jezeli Kierownik Projektu zargzi wykonanie odcinka prébnego, to co najmniepniai
przed rozpoaxiem robot Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
— stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zeggczania jest wigiwy,
— okreslenia grubeéci warstwy materiatu w stanieAnym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubxei po zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wy-
maganego wskaika zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materiatdw oraz spytu, jakie
beda stosowane do wykonywania warstwy odcicaj i odgczapcej na budowie.
Odcinek probny powinien lyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierownika
Projektu.

5.6. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajace]

Warstwa odsczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy
powinny by utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdow koniecznych dla wyko-
nania wyej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe ro-
bét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania og3In
punkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdértzadania kruszyw przezna-
czonych do wykonania robot i przedstawvyniki tych bada Kierownikowi Projektu.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci kruszywa i geosyntrykOw okre-
slone w punkcie 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotyczcych cech geometrycznych
i zagzszczenia warstwy odezapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

6.3.2. Szerok& warstwy

Szeroka¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm,
-5 cm.
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6.3.3. ROwné&¢ warstwy
Nieréwnasci poditwzne warstwy odcinagej i odsczapcej naley mierzyt 4 metrowy tata,
zgodnie z norrp BN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy 4 metrowg
tata.
Nieréwnasci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.

6.3.5.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej

| odcinajcej
Lp | WyszczegOlnienie badaMinimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
i pomiaréw

1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1km

2 | Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1km

4 | Spadki poprzeczre 10 razy na 1km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m w osi jezdni i na jej kragiziach

6 | Uksztattowanie osi w planie | co 100 m w osi jezdni i na jej kradziach

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach nazd@ dziatce
roboczej, lecz nie rzadziejniaz na 400 fm
Przed odbiorem: w 3 punktadecz nie rzadziej ai
raz na 2000 M

8 | Zagszczenie, wilgotn@ kru-|w 2 punktach na kKale] dzialce roboczej, lecz n

szywa

rzadziej nk raz na 600

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatatia osi w planie naky wy-
kona w punktach gtéwnych tukow poziomych.

Rzdne wysokéciowe
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczatl cmi-2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej oguej niz
+5cm.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w punkcie 6.3, powinny Byaprawione przez spulchnienie delgikasci co

najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zagczone. Dodanie nowego materiatu bez

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@0:W/ymagania ogolne” punkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) ulzonego geosyntetyku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00°'0/ymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji we-

dtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w ST D-M-00.00.00. “Wymaga-
nia ogolne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fitvzmocnienia gruntu geosyntetykiem obejmuije:
— prace pomiarowe,
— zakup, dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padianateria-
lu o jakdci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji kegcznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zenie wilgotngci
3.P

N-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natwgalo nawierzchni drogo
wych.Zwir i mieszanka
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. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo ndhealo nawierzchni drogo

wych. Piasek

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanidutwodksztatcenia na

wierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réGenaawierzchni planografem i

taty

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wshika zagszczenia gruntu
. PN-ISO-10318;1993 Geotekstylia. Terminologia

. PN-EN-963; 1999 Geotekstylia i wyroby pokrewn

. Aprobaty techniczne na geosyntetyki
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Ta strona jest pusta.
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