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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyee wykonania i
odbioru robét zwizanych z ustawieniem kraanikow betonowych przy budowie chodnika w miejscégvo
Steblewo.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument w przetargowy w pegbwaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonariddt zwhzanych z realizagjzadania wymienionego
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi dotycz zasad prowadzenia rob6t asanych z
ustawieniem krawznikéw betonowych na zjglzie na posesje o wym. 15x30cm na tawie betonowej b
oporu.
Zakres robot przy wykonaniu kraanika betonowego obejmuije:
— ustawienie kraeznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskoveejyykonanej tawie betonowej
bez oporu, na odcinkach prostych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kravegzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzaiace chodniki
dla pieszych, pasy dzigle, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale oldienia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. ,Wymagangolne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogbpunkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne  wymagania dotygze  materiatow, ich  pozyskiwania i skladowania padan
w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu krgmikéw stanowicych obramowanie nawierzchni: s
- krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonywania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawegzniki betonowe

2.3.1. Wymagania techniczne
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Wymiary kraweznikbw betonowych: wysoké 30 cm; szerok& u podstawy 15 cm;
na szerokéci gornej powierzchnigciecie ok. 3 cm (z wyokigleniem punktu zatamania) na wysé&il?2
cm od gory.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikdéw betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1 Gatunek 2

szerokd¢ u podstawy, cm +3 +3

wysokas¢, cm +3 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kragznikow betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni iawddzi elementdéw, zgodnie z
BN-80/6775-03/01, nie powinny przekra¢asartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kgaikéw betonowych

Dopuszczalha wielkg
Rodzaj wad i uszkodziekraweznikbéw wad i uszkodze
betonowych Gatunek 1 gatunek 2
WKklgstos¢ lub wypukiasé
powierzchni i krawdzi, mm 2 3
ograniczajcych
Szczerby powierzchnie gorneniedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne), mm
krawedzi i naray ograniczajcych pozSSTale
powierzchnie:
- liczba maksymalna
- dlugadé¢, mmm, max. 2 2
- glkebokas¢, mm, max. 20 40
6 10

2.3.3. Skladowanie
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wediug
typbéw, rodzajow, odmian gatunkéw i wiela.
Krawezniki betonowe naley ukltada z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewniamyelymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm weksza ni szeroké¢ kraweznika.

2.3.4. Beton i jego sktadniki
2.3.4.1. Beton do produkcji kraanikdw
Do produkcji krawznikdw nalery stosowé beton wg PN-B-06250, klasy niezekzej nz B 30. W
przypadku wykonywania kraanikdw beton powinien charakteryzoivsic:
- nasikliwoscia, poniej 4 %,
- §cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: do 3 mm, dand@ 2: do 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z PN-B-06250.

2.3.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien ¢ bycementem portlandzkim klasy nie zsiej
niz ,32,5” wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08.

2.3.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, datan marek.
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2.3.4.4. Woda
Woda powinna by odmiany ,I” i odpowiadé wymaganiom PN-B-32250.

2.4. Materialy na podsyple i do zaprawy
Piasek na podsygk  cementowo-piaskoa powinien odpowiada wymaganiom
PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PNsB1Q.
Cement na podsygk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by odmiany ,I” i odpowiadd wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materiaty na fawy

Do wykonania faw betonowych pod krammiki nalezy stosowéa - beton klasy B 15
wg PN-B-06250.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetiania szczelin dylatacyjiny@ gogco, powinna odpowiadawymaganiom
Aprobaty Technicznej.

3. SPRZAET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolnefikii3.
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggmtowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagagiéne” punkt 4.
4.2. Transport kraweznikOw

Krawgzniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawgzniki  betonowe uklada naley na érodkach transportowych w  pozycji  pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki  powinny by zabezpieczone przed przemieszczanieme si  uszkodzeniami
w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinnstawe pozasciany srodka transportowego wéej niz
1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien odbyévsie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdPodczas transportu kruszywa powinnyc by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drotresipozpyleniem.

Mas: zalewowy nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mimidbywa sic

w warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzeniemtiméw lub beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O@ ,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom ‘tawy w planie z uwzglinieniem
w szerokdci dna wykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod da@owinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy

5.3.1. tawa betonowa
Wykonanie fawy powinno Wy zgodne =z BN-64/8845-02. Przewidziano tawy betonowe
z oporem.
tawy betonowe z oporem wykonuje s szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezg@ednio w
korycie powinien by wyrownywany warstwami.
Betonowanie taw naly wykonywat zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym aalstosowa co
50 m szczeliny dylatacyjne wypetniane bitumigmnasg zalewovs.

5.4. Ustawianie kraveznikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kreimikéw
Swiatto  (odlegidci gornej powierzchni  kragtnika od jezdni) powinno Wy zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, uwggliapce  obnkenie na  przdgiach
dla pieszych i wjazdach.

Swiatto kraweznika wynosi 12 cm z ob#séniem do 2 cm na prZgjach dla pieszych.
Na wjazdach do posesji oraz na skiayaniach z drogami lokalnyndwiatto kraweznika wynosi +2 cm.
Zewretrzna $ciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiem,zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikbw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie kragznikow na fawie betonowej
Ustawienie krawznikow na tawie betonowej wykonujecana podsypce cementowo-piaskowej o gkgbé
cm po zagszczeniu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji ptojs&j.

5.4.3. Wypetnienie spoin
Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypenic piaskiem lub
zaprawa cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kegwikbéw zaprawy
cementowo-piaskoyvstosuje s wytacznie do krawznikéw ustawianych na tawie betonowe;j.
Spoiny  krawznikbw  przed zalaniem  zapraw nalezy oczycic i zmy¢  wodh.
Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperatury k¢awki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej
i 0 spoinach zalanych zaprawnalezy zalew& co 50 m bitumiczra mas zalewows nad szczelip

dylatacyjra tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogblpunkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

6.2.1. Badania kragznikow
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania materialtdbw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi Projektu do akceptacji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze wystepujacych na powierzchniach
i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3niaoy diugdci i gigbokasci uszkodzé nalezy
wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021.

Sprawdzenie  ksztattu i wymiarow elementéw ngle przeprowaddi z  dokladnécia

do 1 mm przy #@yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub sy zgodnie

z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenigtdw prostych w narmach elementoéw wykonuje esiprzez

przytozenie katownika do badanego nate [ zmierzenia odchytek
z doktadnécia do 1 mm.

6.2.2 Badania pozostatych materiatow
Badania pozostalych materiatow stosowanych przyawiahiu krawgznikbw betonowych powinny
obejmow& wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiaa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi £+ 2 cm. Zagszczenie podia powinno
by¢ zgodne z punktem 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodné¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumentagjojektovy. Profil podhwny gornej
powierzchni fawy powinien ky zgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne odchylenia mpg
wynosi £ 1 cm na kade 100 m tawy.

b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdz w dwoéch dowolnie wybranych punktach na zdée
100 m dtugéci tawy. Tolerancje wymiaréw wynosz

— dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci £ 10% szerokéci projektowane).

c) réwna¢ gérnej powierzchni taw.
Réwnai¢ goérnej powierzchni fawy sprawdza girzez przytéenie w dwoch punktach naide 100 m
tawy, trzymetrowej faty.
Przgwit pomiedzy gérm powierzchm tawy | przylowona fata nie mae przekracza
1cm.

d) zagszczenie taw.
Zageszczenie taw bada esi w dwéch przekrojach na kde 100m. tawy ze zwiru
lub piasku nie magwykazywa $ladu uradzenia zagszczagcego.

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ftaw od projektowanegderunku nie mee przekracza
+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikow
Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii  kreémikbw w poziomie od linii  projektowanej,
ktére wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,
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b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszeyykravweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramika,

c) rowna¢ powierzchni krawznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach nadde 100 m
krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorry powierzchn kraweznika, opornika
i tata nie mae przekraczal cm.

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetione catkowicie na petn
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogllne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0. ,Wymagania o0g6lne”
punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:
- m (metr) ustawionego krasnika betonowego na podsypce cementowo-piaskowsjtaulie betonowej
z oporem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa, SST i wymaganiami kyniera
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod faay
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsci podano w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbuddiaya
- wykonanie koryta pod faay
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy betonowe;j,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
- ustawienie krawznikow na podsypce cementowo-piaskowej,
— wypetnienie spoin maszalewow,
— zasypanie zewdtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w szczegotowej specyfikeaghnicznej.

10.1. Normy

No ok~ wNPRE

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

. PN-B-06050
. PN-B-06250
. PN-B-06251
. PN-B-06711
. PN-B-06712
. PN-B-10021
. PN-B-11111

PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonowedlbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do aapra

Kruszywa mineralne do betonu zwytite

Prefabrykaty budowlane z betonutodg pomiaru cech geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndth@alo nawierzchni drogowycHwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Materiaty budowlane. Woda do betonéwi zapraw

Cement. Transport i przechowyeani

Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drég,ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymaganbadania

Prefabrykaty budowlane z betorElementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza chodnikowe

Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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Ta strona jest pusta

Budowa chodnika w miejscovad Steblewo



SZCZEGOt OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.00.@fné&tty ulic 151

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-08.02.02.

CHODNIK
Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
CPV 45 233 222-1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacjhirécznej (SST) swymagania dotyece wykonania
i odbioru robét zwqzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej przy budowie chodnika w
miejscowdci Steblewo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych
z wykonaniem chodnika i wjazdow z brukowej kostetdnowe;.
Zakres robot przy wykonaniu ww. elementow:
— utozenie kostki brukowej grusoi 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gitibcm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwaaza betonu metadwibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwaoliczonych ze saptrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. “Wymagangolne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogbpunkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogolne  wymagania dotygze  materiatow, ich  pozyskiwania i skladowania padan
w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogoélne” punkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkkbstikowej jest produkcja kostek zgodnych z
wymaganiami Aprobaty Technicznej.

2.2.2. Wyghd zewretrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,giknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinnachywna i szorstka, a kragzie kostek betonowych réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracz& mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika i wjazdow stosigebetonowy kostke brukowa o grubgci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- na diugdci + 3 mm,
- na szerok&ci *3 mm,
— na grubdci +5 mm.
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2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdwvych

Betonowe kostki brukowe powinny ndie cechy fizykomechaniczne oktene
w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych
Lp. | Cechy betonowych kostek brukowych Wartasé
1 Wytrzymaita¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:
a) srednia z sz&iu kostek; 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki; 50
2 Nasikliwos¢ woda wg. PN-B-06250, %, nie wtej niz; 5
3 Odpornéé na zamraanie, po 150 cyklach zamiania,
wg PN-B-06250:
a) pekniecia i zarysowania prébki; brak
b) strata masy, %, nie ggej niz: 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymae prébek nig
zamraanych, %, nie vdcej niz: 20
4 Scieralndg¢ na tarczy Boehmego wg. PN-B-04111,
mm, nie wgcej niz: 4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brulowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej naky stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nigsnéj ni
“32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadéawymaganiom PN-
B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bat@), przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3. Woda
Woda powinna by odmiany “I” i odpowiadé wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki
Do produkcji  kostek  brukowych  stosuje ¢si dodatki w postaci plastyfikatorow
i barwnikéw, zgodnie z receptaboratoryjn.
Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymaiad¢, mniejsa nasakliwos$e i wiekszy
odporn@¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewriostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

3. SPRZAET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolnefikil3.
3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowe;j

Powierzchnie chodnika i wjazdow z kostki brukowepzma wykonywa& recznie lub przy pomocy

mechanicznych undzen uktadajcych. Uradzenie skfada si z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie,zaltego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaiech
utozenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagagiéine” punkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukisel § warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymasgi betonu min 0,7 wytrzymaiai projektowanej, kostki pakowaneg @ folig i
spinane téma stalova, co gwarantuje transport samochodami w nienarysactanie.

Kostki betonowe mima réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM@ “Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilfp@nymi

[ poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi
w SST D-02.01.01. “Wykonanie wykopdw” i w SST D-03.01. ,Wykonanie nasypow”

Dokumentacja projektowa przewiduje wémie kostki brukowej pod chodniki i wjazdy na padio
wzmocnionym w technologii TBS, zgodnie z SST D-100Q.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubd¢ podsypki cementowo-piaskowej po gamczeniu powinna zawigrasie w granicach 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej gidbpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.
Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymaldici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Rs = 14 MPa.
W praktyce, wilgotné ukladanej podsypki powinna ®ytaka, aby poscisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywataesi nie byto na dionisladéw wody, a po nagieciu palcami podsypka
rozsypywata . RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplz uktadanie nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. Rézdelona podsypka powinna bywyprofilowana i zagszczona w stanie
wilgotnym, lekki walcami (np.ecznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.
Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemesHpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola wody w takiej ilosci, aby woda zwityla cah grubc¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z
suchej zaprawy mie wyprzedzéa uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoinpeang musi by zakaczone przed rozpoeziem
wigzania cementu w podsypce.

5.4. Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukoych

Kostki, ptytki nalery uktada wedtug wzoru zaakceptowanego przezyhiera Projektu.

Kostke uktada st na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob, s#ugeliny midzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalery uklad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po ulaeniu kostki, szczeliny naty wypeinic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przygi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utgonego chodnika =z kostek brukowych, stosuje¢ siibratory plytowe

z ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkadzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
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nalezy prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkgrodka i jednocz@nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materiatem do wypetnienia i zafdienawierzchr.

Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagglegnacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogblpunkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych posiada
Aprobat Techniczg.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie pocdia
Sprawdzenie podim polega na stwierdzeniu zgodob =z dokumenta@ projektova
i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla:
- glebokdici koryta:
- 0 szerokéci do 3 m:x 1 cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,
- szerokdci koryta:+ 5 cm.
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiaa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi £+ 2 cm. Zagszczenie podia powinno
by¢ zgodne z punktem 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki cementowo-piaskowej
Sprawdzenie  podsypki w  zakresie grétio i wymaganych  spadkdéw  poprzecznych
i podhuiznych polega na stwierdzeniu zgodeoioz dokumentagj projektova. Dopuszczalne odchylenia w
grubasci podsypki nie mogprzekracza+ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidiowdoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédinavykonania z
dokumentagj projektova oraz wymaganiami pkt. 5.5. niniejszej SST:
— pomierzone szeroKoi spoin,
- sprawdzenie prawidtovioi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovgoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy pray desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwsa chodnika
Sprawdzenie réwrigi hawierzchni przeprowadéanalezy tata co najmniej raz na kae 150 do 300 M
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m (dtugéci) chodnika.
Dopuszczalny przsvit pod tat 4 m nie powinien przekraced,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu pochuego
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bioac pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigj cm 100m.
Odchylenia od projektowanej niwelety nie mqgzekraczé+ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
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Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywa nalezy szablonem z poziomnigc
co najmniej raz na kale 150 do 300 frchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50
m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego prefifnosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0O'Wymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostly obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika i wjazdévbrzkowej kostki
betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru rob6t

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@0:Wymagania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa, SST i wymaganiami kyniera
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogoélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhiwykonania rob6t obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbuddiaya

— wykonanie koryta pod chodnik i wjazdy,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskolvé grubdci 5 cm wraz z
zag:szczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie batiapomiardw wymaganych w Szczego6towej Specyfikacii

Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczdnieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zegkt
3. PN-B-06250 Beton zwykty
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétwnzapraw
6. BN-88/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenkaimka piaskowego
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10.2. Inne przepisy

7. Aprobata Techniczna na brukplostke betonova.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-08.03.01.

BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE
CPV 45 233 221-1
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaaghtécznej (SST) swymagania dotyexe wykonania i
odbioru robét zwizanych z ustawieniem betonowego ohezgrzy budowie chodnika w miejsco$ed
Steblewo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zawanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi dotycz zasad prowadzenia rob6t asanych z
ustawieniem betonowego ob¢zechodnikowego.

Zakres prac przy wykonaniu obezechodnikowego obejmuje:
— ustawienie obrze& betonowego 8x30 cm na odcinkach prostych na pegsyementowo-piaskowej 1:4
gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowe obrza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigmapce jednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terenoéw nie przeznaczonychkataunikaciji.

1.4.2. Pozostale oldienia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. ,Wymagangolne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot

Og6lne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogbpunkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne  wymagania dotygze  materiatow, ich  pozyskiwania i skladowania padan
w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymhis
- obrzeza betonowe odpowiadgie wymaganiom BN-80/6775-03/04
i BN-80/6775-04/01,
- piasek na podsygk
— cement do podsypki,
- woda.

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe
2.3.1. Wymiary betonowych obrzagchodnikowych

Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie otyrbetonowych 8x30 cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezebetonowych podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohkinze

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1 Gatunek 2

szerokd¢ u podstawy, cm +3 +3

wysokas¢, cm +3 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ohyze

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdbw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny Byrdwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdaizi elementdéw nie powinny przekracaaartasci
podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wiellkgé wad i

Rodzaj wad i uszkodze uszkodzé
obrzezry betonowych Gatunek 1 gatunek 2
WKklgstos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi 2 mm 3 mm
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérne
i uszkodzenia (scieralne), mm niedopuszczalne
krawedzi i naray: ograniczajcych pozSSTate

powierzchnie:

- liczba maksymalna 2 2

- dlugadé¢, mmm, max. 20 40

- glebokas¢, mm, max. 6 10

2.3.3. Skltadowanie
Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naly uktada z zastosowaniem podkladek i przektadek drewniarych
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ obrzea.

2.4. Materialy na podsyple
Piasek na podsygk  cementowo-piaskoa powinien odpowiada wymaganiom
PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PNsB1Q..
Cement na podsygk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by odmiany ,I” i odpowiadd wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélnefikilB.
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagagiéine” punkt 4.
4.2. Transport obrzezry betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi po agjnieciu
przez beton wytrzymasai minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej.

Betonowe obrzea chodnikowe powinny &y zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdPodczas transportu kruszywa powinnyé by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O@ ,Wymagania ogolne” punkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod podsypk

Koryto pod podsypknalezy wykonywat zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom podsypki w planie.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubai¢ podsypki cementowo-piaskowej po zagczeniu powinna zawierasic w granicach 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej ghdbpodsypki nie powinny przekraaza 1 cm.
Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje s w betoniarkach, a nagmnie roZciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymaidci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14 MPa.
W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna bytaka, aby poscisnigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywataesi nie bylo na dionisladow wody, a po nagigciu palcami podsypka
rozsypywata &. Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weozg uktadanie nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. Rézelona podsypka powinna ®ywyprofilowana i zagszczona w stanie
wilgotnym, lekki walcami (np.gcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemervpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola woda w takiej ilosci, aby woda zwityla cahb grubc¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z
suchej zaprawy nmie wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoinprang musi by zakmczone przed rozpoegeziem
wiagzania cementu w podsypce.

5.4. Ustawianie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naly wustawi@ na wykonanym podim w  miejscu

i ze swiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewretrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekrac&aszerokéci 1 cm. Naley wypeilni je piaskiem. Spoiny musgzby¢
wypetnione catkowicie na pedrgtebokasc.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlpunkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdénbadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrae chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi Projektu do
akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 2. Pomiary dtugai i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnécia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw plprzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubregy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzédaigw
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego nam@i mierzenia
odchytekz doktadnizia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przzgwianiu betonowych obrzg chodnikowych powinny
obejmowd& wszystkie widciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatgw
punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét naky sprawdza wykonanie:
a) koryta na podsygk- zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.,
b) ustawienie betonowego ob#aechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4zy plopuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére wynoéi: 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obreze ktére wynosi: 1 cm na kade 100 m ustawionego obeze
— wypetlnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, powinpkazywa catkowite wypetnione badanej spoiny
na peta glebokasc.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdine” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego 8x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, SST i wymaganiami kyniera
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedlug punktu 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
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Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne dotycgce podstawy ptatndci

”

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m ustawienia obrzebetonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza betonowego,
- wypelnienie spoin,
- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w szczego6towe]j specyfikaghnicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Migfmomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaln nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.
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