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ROBOTY DROGOWE
Nr Nr ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosc
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.00. |Odtworzenie punktéw w terenie
D.01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  sciowych
1 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 0,19
D.01.02.04. |Rozbiérka elementéw drog
2 Przetozenie nawierzchni z plyt betonowych (rozbiérka nawierzchni i m2 55,00
ponowne utozenie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5¢cm)
D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. |Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
3 Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem m3 92,000
urobku na legalne sktadowisko odpadéw
4 Dogeszczenie podtoza na gtebokosci 0,20 - 0,50m pod konstrukcjg m3 215,000
nawierzchni do wskaznika 1s=0,97
5 Plantowanie korony i skarp wykopu m2 625,000
D.02.03.01. |Wykonanie nasypow
6 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego z ukopu m3 16,00
7 Zageszczenie nasypu ha gtebokos¢ 0,20 - 1,20m pod konstrukcjag, m3 24,500
nawierzchni do wskaznika 1s=0,97
8 Plantowanie korony i skarp nasypu m2 113,000
D.04.00.00. |PODBUDOWY
D.04.02.01. |Warstwy ods gczajace i odcinaj ace
9 Ulozenie warstwy odsaczajacej z pospotki grubosci 20cm po m2 286,000
zageszczeniu
D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mecha  nicznie
10 Ulozenie warstwy z kruszywa tamanego grubosci 15cm m2 52,000
D.04.05.01. |Stabilizacja gruntu cementem
11 Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa gr.15cm m2 52,000
D.05.00.00. INAWIERZCHNIE
D.05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
12 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej koloru szarego gr 8cm | m2 52,000
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm
D.06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. |Humusowanie i obsianie traw g terenow zielonych
13 Utozenie humusu grubosci 10cm - wykorzystanie gruntu z wykopu wraz z| m3 21,00
obsianiem trawnikéw mieszanka traw na terenach zielonych
D.08.00.00. [ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. |Kraw ezniki betonowe
14 Krawezniki betonowe 15x30cm na tawie betonowej B-15 z oporem o m 25,00
przekroju 0,075m2
D.08.02.02. |Chodnik z kostki betonowej
15 Wykonanie warstwy $cieralnej chodnika z kostki betonowej koloru m2 286,00
szarego gr 6¢cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm
D.08.03.01. |Betonowe obrze za chodnikowe
16 Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr.5cm m 365,00
D.10.00.00. |INNE ROBOTY
D.10.01.01. |Wzmocnienie gruntu syntetykiem
17 Ulozenie geowtékniny separujacej o gramaturze min. 200g/m2 m2 338,000




