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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycice wykona-
nia i odbioru roboét zvazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowetoimowej i
piyt typu Meba przy budowie ul. Jana Nowaka — Jesigkiego w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvgmostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robét zmanych z realizagjzadania wymienione-
go w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zwanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betwep na szlakach pieszo-
rowerowych

Zakres wykonania obejmuije:
— nawierzchng z kostki brukowej betonowej grubm 8 cm, na podsypce cemen-
towo-piaskowej 1:4 gruldci 5 cm (nawierzchnia zjazdu),
— nawierzchng z prefabrykowanychzairowych ptyt betonowych typu Meba (na-
wierzchnia zatoki postojowej).

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elememtoldany, przeznaczony do budo-
wy warstwy écieralnej nawierzchni, wykonany metpavibroprasowania z betonu nie-
zbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-duliwarstwowego, charakteryzuj
cy sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2 Piyta betonowa typu Meba - prefabrykowamyrent budowlany, przeznaczony do budo-
wy warstwyscieralnej dla nawierzchni jezdni lokalnych, dojaagioh o niewielkim nag-
zeniu ruchu

1.4.3.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdng od chodnika, cha-
rakteryzuacy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegpnie wigksza
niz 1,0 m.

1.4.4.0brzee - element budowlany, oddziegjey nawierzchnie chodnikéw igyow pieszych od
terenow nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odsp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oki@enymi
materiatami wypetniacymi.
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1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu umo
liwienia odksztalcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniaj
cymi.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00'ymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogbin
punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Betonowa kostka brukowa powinna posiadgrobat techniczm, wydary przez upraw-
niong jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Do wykonania nawierzchni przeznaczonych do ruchazatww dokumentacja projekto-
wa przewiduje betonawkostle klasy “50.

2.2.2. Wymagane wiaiwosci brukowej kostki betonowe;j

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada/maganiom okrdonym w aprobacie

technicznej, a w przypadku braku wystargeggh ustalé, powinna mié charakterystyki

okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMydrge z poniszymi wskaza-
niami:

1) ksztatt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta,

Z dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:
- dhugci¢ i szerokaé + 3,0 mm,
- grubas¢ +5,0 mm,
2) wytrzymalta¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza rii
- 50 MPa, dla klasy “507,

3) mrozoodporn&t: po 30 cyklach zam#ania i rozmraania prébek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zam¢ania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnio-
ne jednoczéie nastpujace warunki:

- prébki nie powinny wykazywapekniec i zarysowa powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonyabznéow i krawedzi,
odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracs&o masy probek nie zamra-
zanych,
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- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamaraych
nie powinno by wicksze ni 20%,

4) nasikliwos¢, nie powinna przekracz®%,

5) scieralnG¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea straq wysokaci, nie powinna
przekracza wartasci:

- 3,5 mm, dla klasy “50”,

6) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) po-
wierzchni licowej goérnej, sprawdzona wahadtem asgim, powinna wynosi nie
mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewretrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, gknieé i ubyt-
kow betonu, krawdzie elementéw powinny byowne, a tekstura i kolor powierzchni
licowej powinny by jednorodne. Dopuszczalne wady wagy zewretrznego
I uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczartasci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatyglam - powstaj w wyniku natu-

ralnych procesow fizykochemicznych wystijacych w betonie podczas jegoawania i

twardnienia; naloty te powoli znikajv okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licoweyj:
- tekstura — jednorodna w danej par— jednorodna w danej par-
tii tii
- rysy i sgkania — niedopuszczalne - niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu| — jednolity dla danej partij — dopuszczalne #dice w
producenta odcieniu tego samego ko
loru
- przebarwienia — dopuszczalne niekontrg— dopuszczalne kontrastg-
stowe przebarwienia na |we przebarwienia tego
pojedynczej kostce samego koloru na poje-
- niedopuszczalne dynczej kostce

- plamy, zabrudzenia
niezmywalne wosl

- naloty wapienne

2 | Uszkodzenia powierzchr

— dopuszczalne - niedopuszczalne
— dopuszczalne

bocznych:
- dopuszczalna liczba W 2 2
1 kostce
- dopuszczalna wielld 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

(dtugas¢ i szerokdc)

3 | Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i naray przyli-
cowych

4 | Uszkodzenia kragdzi

niedopuszczalne niedopuszczalne

Budowa chodnika w miejscowosci Steblewo



118 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.00. Nawier zchnie

pionowych

- dopuszczalna liczba w 2 2
1 kostce

- dopuszczalna wielld 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
(dtugasé i giebokaic)

2.2.3.Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostinog by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Betonowa ptyta aurowa typu Meba — wymagania

Piyty drogowe, stosowane do wykonania nawierzplominny odpowiadawymaganiom
BN-80/6775-03/01 [2] i BN-80/6775-03/02 [3].

2.3.1.Ksztalt i wymiary ptyt betonowych

Najczs$ciej stosowane wymiary ptyt betonowych:
- 1,00x0,75x 0,12 m,

2.3.2.Wyglad zewretrzny

Powierzchnie ptyt powinny ldybez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, zgodne z wymaganiami. Krgzie ptyt powinny by rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi ptyt betonowych zelbeto-
wych nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia pachei i kravedzi ptyt betonowych

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodae wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 2
WKklestas¢ lub wypukiasé powierzchni gornej, 2 3
wichrowat@¢ powierzchni i krawdzi, mm

ograniczajcych po-
Szczerby i uszko- |wierzchnie gornes€ieral-
dzenia ne), mm

krawedzi i naray ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

niedopuszczalne

liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
glebokas¢, mm, max 6 10
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt betonowych pa@vinny przekraczawartasci
podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne odchytki wymiarow piyt bedarych

Dopuszczalna odchytka
Rodzaj wymiaru mm

Gatunek 1| Gatunek 2
Plyty betonowe a, e, h(grub) £2 +3
wg rysunku 1 b, c, d +3 +4
Piyty zelbetowe dtugas¢ + 10 +16
szerokdé +6 + 10
grubas¢ +3 +5

2.3.5.Skladowanie

Piyty betonowe magby¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na padlwyrownanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podkitadek i przektadikonych w pionie jedna nad drug

2.4. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Zgodnie z dokumentacprojektowa nalezy stosowd nastpujace materiaty:

a) na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchni

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:3 z piasku natugalrspetniajcego wy-
magania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cemeaituspechnegoaytku spetnia-
jacego wymagania PN-EN-197-1: 2002 i wody odmianydpawiadajcej wymaga-
niom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej

- zapraw cementowo-piaskogvl:2 spetniaica wymagania wedtug punktu 2.3 a),

c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchm podsypce cementowo-
piaskowej

- do wypelnienia gérnej eci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszcaet@ (np. poliuretanowe, poli-
winylowe itp.), spetnigjce wymagania norm lub Aprobat technicznych, wdgie od-
powiadagcych ~ wymaganiom OST  D-05.03.04a “Wypelnianie  saozel
w nawierzchniach z betonu cementowego”,

- do wypetnienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna mie-
szank cementowo-piaskoav 1:8 z materiatow spelnigych wymagania wedtug
punktu 2.3 a) lub inny materiat zaakceptowany pigiezownika Projektu.

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostar-

czeniu na budogy powinno odbywa sig¢ na podiau rownym, utwardzonym i dobrze

odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z

innymi materiatami kamiennymi.

Budowa chodnika w miejscowosci Steblewo



120 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.00. Nawier zchnie

Przechowywanie cementu powinnattlagodne z BN-88/6731-08.

2.5. Materiaty do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej i z
ptyt betonowych typu Meba

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacpjektowej, powinny odpowiada
wymaganiom wiéciwej ST (wymienione w punkcie 1.3.).

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”
punkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej i ptyt typu Meba

Uktadanie betonowej kostki brukowej/ptyt treoodbywé sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu agtzer uktadajcych (uktadarek), sktadggych se
z wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgdago do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich aukmia; uradzenie to, po skaczonym uktadaniu ko-
stek, mana wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi e\
taka szczotkami.

Do przycinania kostek/ptyt nina stosowa specjalne naezizia trace (np. przycinarki,

szlifierki z tarca).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag;szczarki wibracyjne (ptyto-

we) z wykltadzim elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem naro-

zy.

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiadpowiadad wymaganiom

wiasciwych ST wzgédnie opracowanym zamiennym ST zaakceptowanym péEspw-

nika Projektu.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalery stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnyndrodkami
transportowymi po osgnieciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej
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15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinnyc¢byabezpieczone przed przemieszcza-
niem st i uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny dgpinane temami stalowymi lub plastikowymi, zabez-
pieczajcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdtujednej palecie zalecasi
uktad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kgziiane jest, aby palety z kostkami byty wy-
sytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposem w dwig do za- i
roztadunku.

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiecza-
jacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yminmateriatami. Podczas trans-
portu kruszywa powinny k&yzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebne
przed rozpyleniem.

Cement powinien hiyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mma transportow@adowol-
nymi srodkami transportu w fabrycznie zamétych pojemnikach lub opakowaniach,
chronicych je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny byprzewaone w sposob odpowiaday wymaga-
niom wiaciwej ST.

4.3. Transport ptyt betonowych

Piyty drogowezelbetowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Pyty
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystatyaozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wyso-
kosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0“Wymagania ogolne”
punkt 5.

5.2. Podlage

Grunty podiga powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i dm@ oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkg@miemarzania, zgodnie z doku-
mentacy projektows.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projek-

towanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wynegni ST D-04.01.01 “Koryto

wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@”.

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataigjektons

5.3. Podbudowa

W dokumentaciji projektowej przewidziano wykonanaglpudowy z:
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— mieszanki kruszywa famanego stabilizowanego mechaie zgodnie z ST D-
04.04.02. “Podbudowa z kruszywa tamanego stabil@mgo mechanicznie”.

5.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypk nalezy stosowa piasek naturalny spetnigy wymagania dla gatunku 1 we-
diug PN-B-11113:1996.

Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi3 cm lub 5 cm zalaie od wyko-
nywanego elementu. Podsypka powinna byilzona wod, zag:szczona i wyprofilowa-
na.

5.5. Konstrukcja nawierzchni z betonowych kostek tukowych i ptyt typu Meba

Konstrukcja nawierzchni obejmuje aknie warstwyscieralnej z betonowej kostki bru-
kowej i ptyt betonowych typu Meba na podsypce cemeo-piaskowej oraz podbudo-
wie.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoaprava cementowo-piaskoay
obejmup:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni,

. przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. utozenie kostek lub ptyt z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypeatie ni szczelin,

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

~NOoO Ok, WNPE

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bkowych

5.6.2. Podsypka

W dokumentacji projektowe]j ustalono grébgodsypki po zagszczeniu 3 lub 5 cm, a
wymagania dla materiatow na podsygpsowinny by zgodne z punktem 2.3. Dopusz-
czalne odchyiki od zaprojektowanej grébiopodsypki nie powinny przekracza 1 cm.
Podsyplk cementowo-piaskogvprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie rozciela
si¢ na uprzednio zwionej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalaci nasciskanie nie mniejszej ARy = 10 MPa, RBs = 14 MPa.
W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnicciu podsypki
w dioni podsypka nie rozsypywalta;sinie byto na dtonkladéw wody, a po naémieciu
palcami podsypka rozsypywata; sRozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powin-
no wyprzedzéa uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Retona podsypka po-
winna by wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (ngcany-
mi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.
Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenHpiaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalgy ja polac woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ pod-
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sypki. RoZcielenie podsypki z suchej zaprawy reonvyprzedzé uktadanie nawierzchni
z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpeang musi by zakaczone przed
rozpoczciem wizania cementu w podsypce.

5.6.3. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosbekonowych oraz desenia ich uktadania
Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg punk®u @az dese
ich uktadania powinny kyzgodne z dokumentagcprojektows, a w przypadku braku wy-
starczajcych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje dkagatowa-
nia Kierownikowi Projektu.

5.6.4. Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu nawehni
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa
przy temperaturze otoczenia nigsrej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni
jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od @ do +5C, przy czym jéli
W nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, dp.).

5.6.5. Ul@enie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinnadbyykonana z elementéw o jednakowej grubo-
sci. Na wikszym fragmencie robot zaleca stosowa kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktorej niedopuszczalrgerézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.
Ukladanie eczne zaleca si wykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwitaszcza
skomplikowanych pod wzgtlem ksztattu lub wymagggych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni orazamych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kospekvinni
wykonywa: przyuczeni brukarze.
Ukladanie mechaniczne zaleca svykonywa na dutych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przebdasipalety warstw ksztaltek na miejsce ich
utozenia z wymagandoktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego nizenmi€
duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez producenta,
tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez delma potowek i dziewitek, przy
czym kada warstwa na palecie musi¢bgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem,
by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie magiczne zawsze musi bwsparte
praa brukarzy, ktdrzy uzupetniajprzerwy, wyrabigj tuki, doktadag kostki w okolicach
studzienek i krawznikéw.
Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie
ubijania podsypka zagzcza .
Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzie-
nek, wtazéw itp.) powinna trwale wystaivad 3 mm do 5 mm powixgj powierzchni tych
urzadzen.
Do uzupetnienia przestrzeni przy kramikach i studzienkach nioa wywaé elementy
kostkowe wykdéczeniowe w postaci tzw. potdwek i dzieek, majcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku palty ksztattek o nietypo-
wych wymiarach, wola przestrzé uzupetnia s kostky cigta, przycinam na budowie
specjalnymi nargdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).
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5.6.6.

5.6.7.

5.6.8.

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zadecaa-
konczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzamaipodsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki gémej na state. Przed dalszym wznowie-
niem robot, prowizorycznie wona hawierzchng na podsypce piaskowej najerozebré

i usura¢ wraz z podsypk

Utaenie nawierzchni z phyelbetowych typu Meba

Uktadanie nawierzchni z ptyielbetowych na uprzednio przygotowanym padionaze
si¢ odbywa bezpdrednio zesrodkow transportowych lub z miejsca sktadowanigpaa
moa zurawi samochodowych lub samojezdnych.

Piyty zelbetowe nalgy uktada tak, aby cat swop powierzchn przylegaty do podiza
(podtaza gruntowego lub podsypki). Powierzchnie piyt nievpiny wystawa lub by za-
gkebione wzgtdem siebie wicej niz 8 mm.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nafey przeprowadzi za pomoe zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej)
Z ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nhawierzchni nigne wywac walca.
Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualneréwndgci powierzch-
niowe mog by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzonp. (ggknigte) naley wymienic na
kostki cate.

Spoiny

Szerokaé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaatiennych kostek brukowych zaleca siby osie
spoin pomg¢dzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asirogi kat 45°, a wierzcho-
tek utworzonego &a prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku
spadku podiznego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypelnc zapraw cementowo-piaskoay spetniagca
wymagania pktu 2.3.

Zapraw cementowo-piaskogvzaleca si przygotow@ w betoniarce, w sposob zapewnia-
jacy jej wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypetné przez rozlanie zaprawy na na-
wierzchng i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub ramggczkami z piérami gu-
mowymi. Przed rozpoegziem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwil-
zona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnspoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoavnalery zabezpieczy przed zala-
niem ni szczeliny dylatacyjne, wkiadgj zwinicte paski papy, zwitki z workéw po ce-
mencie itp.

Po wypelnianiu spoin zapravcementowo-piaskoavnawierzchng nalezy starannie oczy-
$ci¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kogych i z rénymi deseniami
uktadania.
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5.6.9. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku ukitadania kostek na podsypce cemenfmaskowej i wypetnianiu spoin
zapraw cementowo-piaskosy nalery przewidzi€é wykonanie szczelin dylatacyjnych
w odlegtaciach zgodnych z dokumentagprojektowa wzglednie nie wekszych nk co
8 m. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna uuiovia¢ przegcie przez nie prze-
mieszczé wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie letnim, lecz nie
powinna by mniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny byvypetnione trwale zalewami i
masami okrdonymi w punkcie 2.3. Sposéb wypetnienia szczelmvimien odpowiada
wymaganiom OST D-05.03.04a “Wypeltnianie szczelimawierzchniach z betonu ce-
mentowego”.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglestosowa dodatkowo w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywrsgi podtaza (np. nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie
itp.).

5.7. Pieggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigeimi zapravi
cementowo-piaskogy po jej wykonaniu nale przykry¢ warstwa wilgotnego piasku
o grubdci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywga w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturdeedniej otoczenia nie #8zej ni 15°C) do

3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzohmnialezy oczysci¢ z piasku i mana odda
do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania og3In
punkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j

- Aprobat techniczi (od wytworcy kostki betonowe)),

- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyni-
ki bada cech charakterystycznych kostek, w przypagidania ich przez Kie-
rownika Projektu,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawacech zewstrznych kostek wedtug
punktu 2.2,

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawcech zewegtrznych materiatow prefabrykowa-

nych (kraveznikdw betonowych),
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawia Kierownikowi Projek-

- ewentalne badania wieiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. o{ome
w normach, ktére budavatpliwosci Kierownika Projektu.

tu do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostk

podaje tablica 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp

Wyszczegolnienie
bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada

Wartasci
czalne

dopusz

1

Sprawdzenie podia i koryta

Wg ST D-04.01.01

N

Sprawdzenie podbudowy

Wg ST wymienionyc

h w piskc

Sprawdzenie obramowania I
wierzchni

nerg ST D-08.01.01.

Sprawdzenie podsypki (przym
rem liniowym lub metog niwela-

i)

punktach dziennej dzi
ki roboczej: grubéci,
spadkéw i cech kon

naniu z dokumentag
projektowa i specyfika-
Cja

&iezaca kontrola w 10Wg punktu 5.6

strukcyjnych w porowt

todchytki od pro;
jektowanej grubot
sci+xlcm

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnd¢ z dokumentagj pro-
jektowa

Sukcesywnie na kalej
dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie (spray
dzone geodezyjnie)

vCo 100 m i we wszys
kich punktach charakis
rystycznych

[Przesunjcie  od
POSi  projektowane
do 2 cm

c) rzedne wysokéciowe (pomie;
rzone instrumentem pomiar
wym)

Co 25 m w osi i prz
kranedziach oraz w
wszystkich punktac
charakterystycznych

yOdchylenia:
>+1 cm; -2 cm
N

d) rownas¢ w profilu podiznym
(wg BN-68/8931-04 tat czte-
rometrovy)

Jw.

Nieréwndaci do

8 mm

€) rownas¢ W przekroju poprzec?
nym (sprawdzona tatprofilowa
Z poziomnig@ i pomiarze prze
switu klinem cechowanym ora
przymiarem liniowym wzgid-

\Z
Jw.

nie metod niwelaciji)

Przégwity micdzy
lata a powierzch}
nia do 8 mm
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f) spadki poprzeczne (sprawdzc
metod, niwelacji)

dev.

Odchyiki
kumentacji  pro
jektowej do 0,3%

od do}
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g) szerokd¢ nawierzchni (spraw
dzona przymiarem liniowym)

Jw.

Odchytki od sze
rokosci  projekto-
wanej do+5 cm

h) szerokdé¢ i glebokas¢ wypet-
nienia spoin i szczelin (ogldzi- |t

ny i pomiar przymiarem linig-dziatki roboczej
)_

wym po wykruszeniu na diug
$ci 10 cm)

W 20 punktach chara

KWg punktu 5.7
erystycznych  dzienngj

i) sprawdzenie koloru kostek
desenia ich utzenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacj
projektowej  lub
decyzji Kierowni-
ka Projektu

6.4. Sprawdzenie po wykonaniu nawierzchni

Zakres bad@ai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostkukowej podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ul@zeniu budowy nawierzchni

Lp

Wyszczegolnienie bada pomiaréw

Sposob sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznega
nawierzchni, krawznikdw, obrzey,
sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodied wy-
gladu, prawidtowdci desenia, koloréw kdg
stek, spkan, plam, deformaciji, wykrsee,
spoin i szczelin

Badanie potzenia osi nawierzchi
w planie

1Geodezyjne sprawdzenie poémia 0Si C(
25 m i w punktach charakterystyczny
(dopuszczalne przesuoia wedug tablicy
2

Rzdne wysokéciowe, rowngc¢
podiwzna i poprzeczna, spadki g
przeczne i szeroké

Co 25 m i we wszystkich punktach char
derystycznych (wg metod i dopuszazgth
wartasci podanych w tablicy 2

hk-

Rozmieszczenie i szerako spoin
i szczelin w nawierzchni, pordzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami

Wedtug punktu 5.5 5.7

oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00@OV@ymagania ogolne” punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
z kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji we-
dtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia i wykonanie koryta,
wykonanie podbudowy,
wykonanie taw pod kragzniki,
wykonanie podsypki pod nawierzchni
wypetnienie dolnej agci szczelin dylatacyjnych.
Odbior tych robot powinien Idyzgodny z wymaganiami punktu 8.2 ST D-M-00.00.00
“Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w D-M-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fmawierzchni z kostki brukowej betonowej lub nawimzi z piyt
betonowych aurowych typu Meba obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podia i wykonanie koryta,

- zakup materiatow, dostarczenie materiatow i sforz

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- ufozenie i ubicie kostek/ptyt,

- wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych w nawmi,

- pielegnacg nawierzchni,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badawymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,
- odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 frawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejentobét to-
warzysacych (podbudowa, obramowanie itp.), ktore powingg bjcte w innych pozy-
cjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest élkrey przez ST wymienione w punktach
1.3i5.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdoenawierzchni drogo-
wych

2 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgralo nawierzchni dro-
gowych; piasek

3 PN-EN-197- Cement. Cgé¢ 1. Skkad, wymagania i kryteria zgodico doty-

1:2002 czace cementu powszechnegoyitku

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonsapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdndg,

ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza

7 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem

i tata.

o 01 b~

10.2. Inne dokumenty

8. Aprobata Techniczna na betonpokostke brukowa.
9 OST D-05.03.04a Woypetnianie szczelin w nawierzéhbetonu cementowego
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Ta strona jest pusta
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