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1. WSTEP

Biuro Ustug Geologicznych GEOPROFIL z Gdanska wykonato dokumentacje
geotechniczng o warunkach gruntowo-wodnych podfoza na terenie dziatkl nr 243/2
potozonej we wsi Kozliny, gmina Suchy Dab, woj. pomorskie [ zat.2 |.

Na terenie wskazanym przez Zleceniodawce projektuje sie budowe sali
gimnastycznej w sgsiedztwie istniejacej szkoty podstawowej. Ma byC to obiekt | -
kondygnacyjny, niepodpiwniczony, posadowiony bezposrednio.

Celem badan byto okreslenie warunkoéw gruntowo - wodnych dla potrzeb przysziej
inwestycji.

2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE

Tyczenie miejsc wykonanych sondowan przeprowadzono metodg domiaréw
prostokatnych w dowigzaniu do punktow statych w terenie, w oparciu o mape
sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 1000, dostarczong przez Zleceniodawce.
Niwelacje techniczng sondowan wykonano w dowigzaniu do nastepujgcego reperu:

Rp. rob. nr 1 H= 3,6 m n.p.m [ za ktory przyjeto wiaz studzienki kanalizacyjnej .

2.2 PRACE POLOWE
Prace polowe wykonano w marcu 2005 r. pod dozorem geotechnicznym autora
opracowania, w oparciu o zakres prac ustalony przez Zleceniodawce. Wykonano :
¢ 4 otwory do gtebokosci 9,0 - 10,0 m p.p.t., tgcznie 38,0 mb.
e 1 sondowanie sondg udarowa typu ITB - ZW do gtebokosci 6,4 m p.p.t
e 3 Sciecia przy pomocy sondy typu ITB - ZW dla okreslenia wytrzymatosci gruntu przy

$cinaniu obrotowym w ztozu naturalnym.

Podczas sondowan prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju i
stanu sondowanych gruntéw oraz pomiary zwierciadta wody gruntowej.

Miejsca wykonanych sondowan zostaly zlikwidowane poprzez zasypanie ich
wydobytym urobkiem.

3
BIURO USLUG GEOLOGICZNYCH GIE@IPIR@IEL zygmunt i Bozena Kola, Gdarsk ul.Cieszyriskiego 38/34B



2.3 PRACE LABORATORYJNE | KAMERALNE

Pobrane w czasie wiercen probki gruntow poddano analizie makroskopowe).
Czes$¢ charakterystycznych probek wytypowano do laboratoryjnego oznaczenia
podstawowych cech fizyko - mechanicznych gruntéw: wilgotnosci naturalnej, cigzaru
objetosciowego, zawartosci czesci organicznych i sktadu granulometrycznego metodg
sitowa.
Probe wody z otworu nr 2 poddano analizie chemicznej w celu okreslenia agresywnosci
w stosunku do betonu.

W ramach prac kameralnych wykonano: mape dokumentacyjng w skali
1:1000, przekroje geotechniczne, karte wynikéw badan sondg ITB-ZW, tabele
charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych, karty dokumentacyjne

otwordw oraz objasnienia.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | STOSUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfolgicznym dokumentowany teren to fragment
holocenskiej rowniny - Zutaw Wislanych.

Rzedne powierzchni terenu w tym miejscu zawierajg si¢ w granicach od 3,15 m
do 4,05 m n.p.m. W podtozu dokumentowanego terenu, ponizej gleby i nasypow o
migzszosci 0,8 m, nawiercono grunty holocenskie. Grunty aluwialno - bagienne
wystepujace w podiozu reprezentowane sg przez gliny pylaste humusowe, torfy,
namuty oraz piaski drobne i $rednie. Przestrzenny uktad zalegania tych utworéow
wykazuje niewielkie réznice. Spag gruntow bagiennych [ torfy i namuly | zalega na
gltebokosci 5,4 - 5,9 m. p.p.t. S one podscielone warstwami réznoziarnistych piaskow.

Napiety poziom wod gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci 1,9-2,6 m p.p.t., to
jest na rzednych 1,05 - 1,45 m .n.p.m. Wsr6d utworéw spoistych wystepujg takze liczne
obfite sgczenia wody .
Schematyczny uktad zalegania gruntéw przedstawiono na przekrojach [ zat. nr 3 ].

Pobrana préba wody z otworu nr 2 wykazuje wg normy PN-80/B-01800

agresywnos$¢ w stosunku do betonu [ zat. nr 11 ].
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

W podiozu omawianego terenu, ponizej warstwy gleby i nasypow, zalegajq
grunty roznigce sie litologia i parametrami geotechnicznymi. W 2zwigzku z tym
podzielono je na 5 warstw geotechnicznych zaliczajgc do kazdej z nich grunty o
zblizonych parametrach.

Normowe wartosci parametrow geotechnicznych dla poszczegélnych warstw
geotechnicznych ustalono wedtug normy PN-81/B-03020 w oparciu o wyniki badan
makroskopowych, sondowan, materiatow archiwalnych i zaleznosci korelacyjnych
podanych w w/w normie. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych

poszczegoblnych warstw zestawiono w tabeli [ zatgcznik nr 6 ].

Warstwa la to wigotne, Srednioroztozone torfy, grunty charakteryzujgce sie duzg
Scisliwoscig

Warstwa Ib to wilgotne, plastyczne namuty piaszczyste, dla ktorych ustalono stopien
plastycznosci Iy (M =0.40

Warstwa |l to wilgotne twardoplastyczne gliny pylaste humusowe, dla ktorych ustalono
stopien plastycznosci Iy (M = 0.20

Grunty warstwy Il to utwory nieskonsolidowane oznaczone w normie PN - 81/B - 03020

symbolem - C

Warstwa llla obejmuje Sredniozageszczone nawodnione piaski drobne o ustalonym
stopniu zageszczenia Ip (n) = 0.40
Warstwa lllb to nawodnione piaski drobne i Srednie w stanie zageszczonym o

ustalonym stopniu zageszczenia Ip (M =0.70

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE
5.1 Jak wynika z przeprowadzonych prac badawczych, w podiozu ponizej warstwy
nasypow i gleby zalegajg grunty o zréznicowanej noSnosci i cisliwosci.

Nasypy, gleba oraz grunty warstw la, Ib s stabonosne i nie nadajg si¢ do
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posadowienia bezposredniego. Grunty pozostatych warstw sg nosne.

5.2 Generalnie w podfozu projektowanej sali gimnastycznej wystepujg niekorzystne

warunki gruntowo - wodne [ znaczna migzszos¢ zalegania gruntéw organicznych, ptytko

wystepujgca woda gruntowa ]. Biorgc pod uwage stwierdzone wyniki badan warunkéw
gruntowo-wodnych proponuje sie:

e budynek posadowi¢ stosunkowo ptytko na fundamencie ptytowym po czesciowym
wybraniu gruntéw stabono$nych [ bezwzglednie torfow ] oraz zastgpieniu ich do
przyjetego poziomu posadowienia odpowiednio zageszczong podsypkg zwirowg np:
o Ip= 0.6. Dno wykopu zaleca si¢ wzmocni¢ geosiatka.

e budynek posadowi¢ na palach wierconych w gruncie, dla ktérych warstwe nosng
stanowityby piaski zalegajgce pod warstwa gruntéow organicznych.

5.3 Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do  okresu

wykonywanych prac polowych [ 03.2005r ]. W innych porach roku oraz po

intensywnych opadach poziom ten moze by¢ wyzszy. Wahania te moga przekraczac 0,5

m w ciggu roku.

5.4 Giebokos$¢ przemarzania wedtug normy PN - 81/B-03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

mgr Zygrnu_nt Kola
! b L)\
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teren badan
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otwor
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- sala gimnastyczna
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nr upr. geol. 071042 Zat. nr 2.
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KARTA WYNIKOW
BADAN SONDA ITB-ZW

TEMAT: Kozliny, dz. nr 243/2, gm. Suchy Dab
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

TEMAT: KOZLINY, dz. nr 243/2, gm. Suchy Dab

Otwor nr 1 Rzedna 3,15mnp.m.
Wyk: marzec 2005 .

Sred. | Zwierciadto Profil Przelot Rodzaj gruntéw, barwa | Wilgot.| ilos¢ | Stan |Nrwarstwy| Stratygrafia
$widrawody w m p.p.t] litologiczny |warstwy [m] walecz. | gruntu| geotechn.
g
Gb 0,0-08 Gleba w
0,8-1,6 | Glina pylasta humusowa w 32 tpl ]
v 16-21 Torf, ciemnobrazowy w la
|
(2,1)
Namut przewarstwiony
NmlIPd 21-45 piaskiem drobnym, W 9,11 pl Ib Qh
ciemnosza
V.| &
(3,8)
Nm 45-58 Namut , ciemnoszary w 10,13 pl Ib
(5.8)
Pd 58-9,0 |Piasek drobny, jasnoszary n zg b

nr upr. 071042

Opracowat: mgr Zygmunt Kola (k
Zat. nr



TEMAT: KOZLINY, dz. nr 243/2, gm. Suchy Dab

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Otwor nr 2 Rzedna 3,15mn.p.m.
Wyk: marzec 2005 .
Sred.| Zwierciadio Profil Przelot Rodzaj gruntéw, barwa | Wilgot.| ilos¢ | Stan |Nrwarstwy| Stratygrafia
Swidrajwody w m p.p.t| litologiczny |warstwy [m] watecz. | gruntu| geotechn.
g
Gb 0,0-08 Gleba w
0,8-1,5 | Glina pylasta humusowa w 32 tpl ]
-y 15-19 Torf z namutem w la
(1 g}' Piasek drobny
: PdIINm 1,9-26 przewarstw. namutem, n szg llla
jasnoszary
Nm 26-59 Namut, ciemnoszary w 9,11 pl Ib Qh
Vi
(5.9)
Pd 59-9,0 |Piasek drobny, jasnoszary n zg b

Opracowat: mgr Zygmunt Kola
nrupr. 071042

Zat. nr 7/
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KARTA DOKUMENTACYJNA SONDY PENETRACYJNEJ

TEMAT: KOZLINY, dz. nr 243/2, gm. Suchy Dab

Otwoér nr 3 Rzedna 4,05mn.p.m.
Wyk: marzec 2005 r.

Sred. | Zwierciadio Profil Przelot Rodzaj gruntéw, barwa | Wilgot. [ ilos¢ | Stan |Nrwarstwy| Stratygrafia
swidrajwody w m p.p.t] litologiczny |warstwy [m] watecz. | gruntu| geotechn.
35"
: nasyp [ glina pylasta
PHGHC) 0,8-98 humusowa+cegta | W
09-22 | Glina pylasta humusowa w 2,2 tpl I
v 22-26 Torf, ciemnobrazowy w la
1
(2,6)
Nm 26-54 Namut, ciemnoszary w 910 pl Ib Qh
(5.4)
Ps 54 - 10,0 | Piasek $redni, jasnoszary n zg b

Opracowat: mgr Zygmunt Kola |/
nr upr. 071042
Zat. nr #




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

TEMAT: KOZLINY, dz. nr 243/2, gm. Suchy Dab

Otwoér nr 4 Rzedna 3,55mn.p.m.

Wyk: marzec 2005 .

Sred. | Zwierciadto Profil Przelot Rodzaj gruntéw, barwa | Wilgot.| ilos¢ | Stan |Nrwarstwy| Stratygrafia
$widrajwody w m p.p.t] litologiczny |[warstwy [m] watecz. | gruntu| geotechn.
8
Gb 00-08 Gleba w

0,8-16 | Glina pylasta humusowa w 3.2 tpl

(1,8)
A 4
16-22 Torf z namutem w la
T’V'
(2,2)
Pd 2,2-3,2 |Piasek drobny, jasnoszary n szg llla
Namut przewarstwiony
NmliPd 32-54 piaskiem drobnym, w 9,11 pl Ib
ciemnoszary
(5.4)
Ps 5,4 - 10,0 | Piasek $redni, jasnoszary n zg b

Opracowat: mgr Zygmunt Kola
nr upr. 071042



ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Temat: KOZLINY, dz. nr 243/2, gm. Suchy Dab
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WYNIKI BADANIA WODY
dla celéw ochrony przed korozja konstrukcji betonowych

WYNIKI BADAN WODY

Temat: Kozliny, dz. nr 243/2, gm. Suchy Dab Otw. nr 2 gleb.1,9 m. p.p.t.
Oznaczenia J.m. Wynik
Odczyn pH 7,08
Twardo$¢ ogélna “n 25,1
Dwutlenek wegla agresywny (CO,) mg/dm’ 6.6
Magnez (Mg) mgidm3 27.2
Amoniak (NH,) mg/dm’ 4,10
Siarczany (SO,) mg/dm’ 75.0
Chlorki (C1) mg/dm’ 36,7
Megtnosc NTU 7
Barwa mg//1 Pt 20
Zasadowosé mval/dm’ 8.1
Wapii (Ca) mg/dm’ 134,7
Przewodnos¢ elektr. wl. uS/cm 854

Ocena agresywnosci w stosunku do betonu wg PN - EN 206 -1: 2003

Woda: nieagresywna

Ocena agresywnosci w stosunku do betonu wg PN-80/B-01800
Woda: agresywna agresywnosé weglanowa la,

G E o{;lfo G

mgr Zygmunt\Kola
nrupr. gebl 071042

Zat. nr 11.
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Oznacz

Oznaczenia na mapie:
miejsce wykonania sondowania
miejsce wykonania wiercenia

rejon zalegania gruntéw stabonosnych

enia stanu gruntu:

In - luzny

szg - $redniozageszczony
zg - zageszczony

mpl - miekkoplastyczny

pl - plastyczny

tpl - twardoplastyczny
pzw - polzwarty

b - stopien zageszczenia
IL - stopien plastycznosci
Is - wskaznik zageszczenia

Objasnienia do profilu otworu wiertniczego:

sl

v

sgczenie wody gruntowej

PPW - piezometryczny poziom
swobodnego zw. wody gruntowej

PPW - piezometryczny poziom ustalonego
zwierciadfa wody gruntowej w czasie
odwiertu

poziom nawiercony wody gruntowej

warstwa nawodniona

Symbole geotechniczne gruntéow wg PN-86/B-0248

nB
n

C
Gb
H
Nm
Kr
T
KO
K

v 4
Zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
Pr
Pg

nasyp budowlany
nasyp nieadpowiadajgcy wymaganiom
budowlanym

gruz ceglany, betonowy
gleba

grunt préchniczny
namut

kreda tgkowa

torf

otoczaki

kamien

Zwir

zwir gliniasty
pospotka

pospéika gliniasta
piasek gruby

piasek sredni

piasek drobny

piasek pylasty

piasek gliniasty

pyt piaszczysty

py!

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszcz. zwiezta
glina zwiezla

glina pylasta zwiezta
it piaszczysty

it

it pylasty

miejsce pobrania préby gruntu o
naturalnej strukturze

domieszki
sktad gruntu

Zat. nr 12.



