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Tabela przedmiaru robot Strona 2/7
budynek mieszkalny
T Nr | Podstawa NrST  |Opis robot [ m | Hose
| | N 1. lzolacja przeciwwilgociowa Scian fundamentowych | |
|1 | KNR4-01 Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu (ﬁﬁc-a_mt.islgi;{iaé):‘ch fundamentow
0104/02 glebokosci do 1.5m w gruncie kategorii 111
(5.7+7.8)x1,0x1.1 m3 14,8&‘
) razem | m3 14.850
[ 2 KNR23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie ‘
2611/01 mechaniczne 1 zmycie - analogia, oczyszezenie 1 zmyceie scian fundamentowych myjka
cisnieniowa
(5.7+7.8)x1.3 - m2 17.550
e | - razem  m2 | 17.550
3 | KNR4-01w QOczyszezenie spoin w murach gladkich z cegly ce_rglaljcxncj bez wzgledu na rodzaj zaprawy
0736/01
FT+78)8].3 m2 17355
| razem | m2 17.550
4 | KNRK-17 Wykucie spoin w konstrukejach murnx_\%;éh przy renowacji starego budownictwa
0102/01
(5.7+7.8)x1.3 m2 17,550
| razem — m2 17,550
"5 | KNRK-17 [Spoinowanie murow
0201/03
(5.7+7.8)x1.3 | m2 1155{:!
- razem ‘ m2 I?ASSO‘
[ 6 KNR K-17 Prdég-bf-z}fgotou'aW'cze przy renowacji starego budownictwa - odgrzybianie podiozy o
0101/02 budowlanvch przez malowanie dwukrotne ‘ |
(5,7+7.8)x1.3 | m2 17,550
razem . m2 | 17.550
[ 7 |KNRBC-02 | Daodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO—FLUAT_.po.pm:z reczne
0128/01 dwukrotne malowanie podloza
(5.7+7.8)x1.3 m2 17.550
) razem } m2 17,550
| @ Kalkulacja |Osuszenie Scian fundamentowych metoda m_ﬂ:mfalowa ‘
| indywidualna
(5.7+7.8)x1.3 m2 17,550
razem —m2 17.55
9 KNR K-17 Przcgrodai pozioma metoda inicke)i cisnieniowej z otworami w 2 rzedach murow z ceghy o R
0301/08 |grubosei 25¢m
5,7+7.8 Cm 13,500
__ razem | m  13.500
KNR K-17 .Przcgrnda pozioma metoda iniekeji cisnieniowe] z otworami w 2 rzgdach murow z ceghy o T
0302/08 grubodct 25¢m - dodatek za kazde Sem ponad 25¢m grubose muru
| |Krotnogé = 2 | |
5.7+7.8 m | 13,500]
- razem — m 13,500
11 KNR K-17 Uszezelnienic przeciwwilzociowe grubowarstwowa powloka bitumiczna COMBIFLEX-C2 B e .
0604/02 |podziemnyvch czesci budowli narazonveh na dzialanie wilgoci bezeisnieniowe]
[(5.7+7.8)x1.3  m2 17.550
| ‘ N razem m2 17.550
12 | KNRK-17 | "Ulozenic fizeliny ochronnej przy uszezelneniu przeciwwil guuoT\Tm gruﬁmvarslwnwa powloka o i
0604/04 | bitumiczng COMBIFLEX-C2 podziemnych czegser budowh |
(5.7+7.8)x1.3 m2 17.550
| B razem ' m2 | I?.SSUI
[ 13 [ KNR4-01 | iZasypanie wyvkopow z przerzutem ziemi na ﬂ_dluglo_sié do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w |
0105/02 |gruncie kategorii |11
(5.7+T.8)x1,0x1.1 m3 14.850
razem | m3 14.850)
14 KNR 4-01 Wykonanie opaski bet:)mui-bj przy budynku o szerokosci S0cm gruboser 15cm 1 wierzehnia
0213/01 warstwa gruboser 2em na podlozu gruntowym | |
f (5.7+7.8)x0.5 | m2 6.750/
| | | o rwen | w2 | 650
! | o a. Przepona pozioma i osuszenie Scian wewngtrznych o : |
[ 15 KNR K-17 | Przegroda pozioma metodg niekej Cis';niuniu\\'Ej 2 otworami w 2 rzgdach murow z ceghy o

L R

|grubosci 25¢m
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/7
budynek mieszkalny B
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Im llosé |
3.9+43,2+1.06x2+4,56x2 m | __18,340'
| razem  m 18.340
16 KNR 4-01 Odbicie tvnkow w'ewnc;t_rzn-yéh o powierzchni do 3Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z
0701/02 zaprawy cementowo-wapiennej
(1.66+1.77+1,06+2,07+4,54+3 243 92+4 56 )x2x0.5 - m2 22780
‘ | razem | m2 22,780
‘ 17 Kalkulacja Osuszenie $cian budynku m;:l_oc-ia mfkmfalowq |
indywidualna
(3.9x2+4 5x3)x0,5 m2 10,650
. _ razem  m2 10,650
18 | KNR BC-02 Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez reczne dwukrotne
| 0128/01 malowanie podioza
(3.9x2+4,5x3)x(0L3 m2 10,650
o razem | m2 | 10,650
[ 19 [ KNR4-01 ‘ Ur,upelni-cnic tynkow wewnetrznych zwyklveh kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapienne) o s
0711/03 powierzchni w jednym migjscu do 3m2 na scianach plaskich 1 stupach prostokatnych na ‘ |
podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- 1 pranobetonu
| (1,66+1,77+1,06+2,07+4,54+3.2+3 .92+4 56)x2x0.5 m2 | 22,780
| . razem — m2 | 22,780
20 | KNR 2-02 o iTynki_ (eladzie) jednowarstwowe wewnetrzne scian o podlozu z tynku z gipsu szpachlowego i R ]
| 2009/02 wykonywane rgcznie grubosci 3mm |
(1,66+1,77+1,06+2.07+4,54+3.2+3,92+4.56)x2x0,5 m2 22,?80|
l - meon| w2 1 2000
| 21_.| ~KNR 2-02 'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlﬂ'{i- glpsom,(;h :;Enaj;vanicm |
| | 1505/03 |
(1.66+1.77+1,06+2.07+4,54+3,2+3,92+4 56)x2x0.5 m2 22.780)
i B razem | m2 22,780
22 KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez “cgl_cdu na i(atcgnric Z parteru
0106/04 |
(1,66+1,77+1,06+2,07+4,54+3,2+3,92+4,56)x2x0,5x0,02 m3 0,456
razem  m3 0.456
23 KNR 4-01 Wywiezienie gtrU?u spnzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglos¢ do 1km
0108/11 |
[(1,66+1,77+1,06+2.07+4,54+43.243.92+4.56)x2x0.5x0,02 m3 | 0.456
razem | m3 0,456
24 KNR 4-01 .Wywiczicnic gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - na kazdy nastepny I
0108/12 Ikm ponad 1km
Krotnosc = 14
[(1,66+1,77+1,06+2,07+4,54+3 243 92+4.56)x2x0,5x0.02 m3 0.456
- razem | m3 0.456
25 [Utylizacja gruzu I
(1.66+1,77+1.,06+2,07+4,54+3.2+3.92+4.56)x2x0.5x0.02x2,0 Mg 0,911
| razem | Mg 0,911
] ‘ 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - S
26 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzehni do 2m?2
0354/04 ‘
- szt 2,000
27 | KNR2-02 ‘Oscieznice drzwiowe dwukrotnie malowane na budowie. dla drzwi wewnatrzlokalowych
1016/02 |
- s 1.000]
28 KNR 202 - |Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne. jcdnodz_lé.l.ne wewnatrzlokalowe, i'ahryt:?.nk B |
1017/01 !wykoﬁczone pelne o powierzehni do 1.60m2 | [
| 10.7x2.0 m2 | 1.400
| | o razem | m2 | 1.400
29 | KNR 2-02w | Drzwi zewngtrzne pe]né jcd_nuser_\-'dlr)wc bez naswietli o powierzchni ponad 1.5m2 i
1027/02 |
| 0.9x2.05 m2 1.845
razem  m2 1.845
30 KNR 4-01 Wykonanie tynkow u?.upcIniajqcych;\\_'_\'_ﬂ_\-'cll kategorii 11l na murach. na podlozu z cegiel lub -
0707/05 betonowym na stvkach murow (scian) z oscieznicami, opaskami. histwami 1 cokolami
|podlogowymi
(2,05x2+0.9)x2 m 10,000/
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/7
budynek mieszkalny - B o
[ Nr Podstawa Nr ST Opis robot Im los¢ |
. o razem | m 10.000]
1 4. Wymiana podlog i N !
31 | KNR4-01 Wymiana Iegaﬁ'm- na podsypce i —
0411/01
' 3.92x6+3.2x6 m 42,720,
o razem  m 42.720|
732 | KNR4-01 Wymiana bialyeh podiog z desek podlogowych grubosci 32mm =]
0411/06
14,55%3,2+3,87x4.56 m2 32207
a razem | m2 32,207
| 33 ! KNR 4-01 Wymiana hs-l-c\\' przysciennych - —
0411/07
(4,54+3,2+3.92+4 562 m | 32,440
-0.9x5-0.7x2 m ~=5,900|
_ o razem ' m 26540
‘ 34 | KNR4-01 - Wymiana progow drzwiowych ‘
0411/08
| | _ o o szl 2.000
35 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejna lub flalowa (syntetyczna) podlog drewnianych
1509/01
4.55x3.243.87x4.56 oom2 32207
| | razem | m2 32,207
| 5. Podest i daszek nad wejsciem - . o
36 KNR 4-01 Rozbiorka elementaw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm ]
0212/02 |
1,4x2,2x0,3 m3 0.924
N razem  m3 - 0,925
37 KNR 4-01 o Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km .
0108/11
1.4x2.2x0.3 m3 | 0.924
- razem | m3 0.924
38 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - na kazdy nastepny i
0108/12 Tkm ponad 1km
[Krotnosé = 14
1.4x2,2x0,3 m3 0,924
| - razem | m3 .(.1.924I
39 B Utvlizacja gruzu _
1.4x2.2x0.3x2 Mg 1.848
- a razem | Mg 1.848
40 KNR 2-02 : ‘Schody zelbetowe 2 rt;é?.nym uktadaniem betonu - stopnie betonowe _?,cwna;lr?_ne 1| wewnetrzne |
0218/01 na gotowvm podlozu
1.4x2.2x0.3 m3 0,924
N razem | m3 | 0.924
|41 | KNR2-02 ‘Posadzki' cementowe wraz z cokolikami - doplata za zhmjcnie posadzki siatka stalowa _ w
| 1106/07 | |
I Krotnos¢ =2
| | 1.3x2.2 m2 2,860
razem  m2 2.860]
42 | KNR2-02 | Wycieraczki do obuwia typowe (0.27m2 . N
1219/03 |
| | o _ | sz | 1,000/
| 43 KNR 4-01 iW)'miana podsufitki z desek .pmﬁlmx'anych grubosci 25mm . | | |
| 0410/04
| | 1,05x2.3+(1,05x2+2.3)x0.25 m2 3.515]
L | razem  m2 3515
| | 6. Lazienka
44 KNR 4-01 | .Rozcbrmlie scianek dzialowych z lat 1 rvehi -
0427/05 |
| 1.25x2.6-0.8x2.05 | m2 1610
! _— razem | m2 1610
| 45 KNR 2-02 | igcmnki dzialowe GR 100-01 7 phvt gipsowo-kartonowvch na rusztach methﬁwych | |
| | 2003/02 \pajedynczych z pokryeiem obustronnym. jednowarstwowo
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bud )mzk _mif:s_zk alny

Tabela przedmiaru robot

Strona 5/7

Nr | Podstawa Nr 8T |Opis robot Im llose
0 1.25x2.6-0.8x2.03 m2 1610
‘ o razem  m2 1610,
46 KNR 202 | Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na stropach pod okladziny z phyt g,;ipsmx')'ch '
2007/02
1.03x3.1 m2 3.193|
| | | - razem | m2 3.193
| 47 KNR 2-02 Okladziny stropow pcjcd};cze 7 pivt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
2006/04
1:0343:1 m2 3,193
- B razem  m2 3,103
48 1 KNR 2-02 Konstrukege rusztow z listew drewnianych na scianach pod okladziny z piyt gipsowych
2007/01
3,0x2.6/2 m2 3,900
) razem | m2 3.900
49 | KNR2-02 |Okladziny §cian pq.i.c:dynczc z plyt gipsowo-kartonowych {suche tynki gipsowe) na rusztach T
2006/03 |
3.0x2.6/2 m2 3,900
o o razem | m2 . %M
50 KNR 2-02 —'I'f.olacjc cicpine i przeciwdzwigkowe pionowe 2 filcow z welny mineralne) ukladanych na sucho
0613/05
1.25x2.6-0.8x2.05 m2 1.610
1,03x3.1 m2 3.193
3,0x2,6/2 m2 3.900
I _ razem | m2 8,703
51 KNNR 2 ”.llzoiacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukceji drewnianej
0604/02
1,25%2,6-0.8x2,05 m2 1.610
1,03x3,1 m2 3,193
3.0x2.6/2 m2 3.900
- _ razem  m2 8,703
52 KNR 2-02 | ' Dwukrotne malowanie farbami emulsyjn.)-'mi wewngtrznyeh podlozy gipsowych 2 gn.l_lﬂcwvar|icm.ﬂi ‘
1505/03
1(1,25%2,6-0.8x2,05)x2 m2 3.220
| 1.03x3.1 m2 3,193
3.0x2,6/2 m2 3.900
‘ o - razem  m2 10,313
53 ‘ KNR 2-17 Przewody wentylacvine # hlach;\' stalowej. prostokatne, typ A/L (z udziatem ksztaltek do 35%). 0
0101/01 obwodzie do 400mm
0.15x4x2,5 m2 1,500
| - razem | m2 1.500]
54 KNR 2-17 iKratki ;&Etyiacl\jnc. tvp A lub N do przewodow slalow_\'cia i aluminiowych o obwodzie do - I
i ‘ 0138/01 800mm .
o o szt 1,000
55 | Kaikulacja iWenIylumr}' osiowe do wentylacji tazienki .
| indywidualna
_ szl 1.000/
i 1 7. Wymiana instalacji rlt‘li!r}'cznej ) —
36 Kalkulagja | ‘_.\J\..-"\-'miana instalacji elektrveznej wraz z kuciem i zaprawieniem bruzd. w 3 pomieszczeniach o
indywidualna | [facznej powierzehni 37.5m2
- | kpl 1,000,
) |8 Przestawienie pieca kaflowego N |
57 | KNR 4-01 |Przestawienie piecow licowanych kaﬂz;mi-k\\'adratt)\\'}'nll znormalizowanymi p?askinai_ﬁr;r.}.' |
| 1001/08 objetosct do 1.0m3
| 0,75x0,55x1.8 | m3 0.743
I razem | m3 0.743
58 KNR4-01 | Wykucie otworow dmvioa}ch 1 nkicm_{'\'.ch w sclanach z ceghy o g;u-b.us‘.ci 1/2 cegly na zaprawie |
0329/02 (wapienngj lub cementowo-wapiennej
[1.85x0.6 m2 1110
‘ | - razem m2 | 1110
59 | KNR 4-01 Usunigeie 7 Hu.d)-'n-ku gruzu 1 ziemi bez wzgledu na katcgdrtc 7 parteru i i
| 0106/04 | |
| | 0,75x0,55x1.8 | om3 0.743|
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Tabela przedmiaru rohdt Strona 6/7
budynek mieszkalny - o A
" Nr | Podstawa | NrST  |Opis robét CIm | Tlos¢
' 1.85%0.6%0.16 ‘ m3 0,178
. razem | m3 0.921
60 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samom*ladowcz&'mi na odleglos¢ do 1km e
0108/11 |
0,75x0,55x1.8 m3 ().T43i
1.85x0,6x0.16 m3 0.178|
- razem | m3 i 0.921
I 6_1 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na Kazdy nastepny . | |
0108/12 Ikm ponad Ikm
[Krotnosé = 14
0.75x0,55x1.8 m3 0,?43i
1,85x0,6x0.16 m3 0,178
) - B razem | m3 F,‘?E_I :
| 62 Utylizacja gruzu B o |
0.921x1.9 Mg 1,750
‘ L razem Mg . 1,750
| 63 KNR 4-01 I\-\-’)'konamc tynkow uzupelniajacych zwykiych kategorii 111 na murach, na podlﬂzu_zj:egiel ub
0707/03 betonowym na stykach murow ($cian) z oseieznicami. opaskami, listwami 1 cokolami
podiogowymi
(1.85x2+0.6)x2 m 8,600
) razem| m 8.600|
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Spis dzialéw przedmiaru robot Strona 7/7
budynek mieszkalny
Nr | Opis robot

- Izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych '
| Przepona pozioma 1 osuszenie scian wewngtrznyeh

- Wymiana stolarki okienncj 1 drzwiowej
. Wymiana podlog

Podest i daszek nad wejsciem
Lazienka .

. Wymiana instalac)i elektrycznej
, Przc_s_lawlenie pieca kaﬂowc.g.o

| et (B | —
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