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Tabela przedmiarn robét
!mdyuk micszkalny
Nr | Podstawa NrST  |Opis robot Jm lloss
N R I T L e e I
1 KNR 4-01 Wykopy o écianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow
0104/02 glehokodci do 1,5m w gruncic kategorii U1l
(9.25+8,1)x1,2x1,0 m3 20,820
razem | ml 20,820
2 KNR 23 mwnwmmmmmmmmmmm
2611/01 mechaniczne i zmycie - analogia, oczyszczenie i zmycie §cian fundamentowych myjka
cisnieniows
(9,2518,1x13 | m2 22,555
" mzem | m2 22,555
3 K.rg;tazglw (Oczyszezenic spoin w murach gladkich z wglyomwme} bez wzgledu na rodza) zaprawy
1
(9,25+8,1)x1,3 m2 22,555
mzem| m2 22,555
4 Ktl;lk K-17 Wykucie spoin w konstrukejach murowych przy renowacji starcgo budownictwa
102/01
(9,2548,1)x1,3 m2 22,555
razem | m2 22,555
5 | KNRK-17 Spoinowanie murow =¥=iy
0201/03
(9.25+8,1)x1.3 m2 22,555
i : 4 razem | m2 RS
6 | KNRK-17 h’raoc pmyg_ommcze przy renowacji smgom- odgrzybianic podiozy budowlanych S
0101/02 przez malowanie
(9,25+8,1)x1,3 m2 22,555
oS razem | m2 22,555
7 | KNRBC-02 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez reezne
0128/01 dwukrotne malowanie podloza
(9.2548,1)x1,3 m2 22,555
razem | m2 22,555
8 Kalkulacja Osuszenic écian fundamentowych metoda mikrofalows
indywiduaina
(9,2548,1)x1,3 m2 22,555
i razem | m2 22,555
9 KNR K-17 ngl'odapudamnwtodqinickcjicﬁmeniwcjzmmmiw2m¢dnnhmm:eeﬂyo
0301/08 grubosci 25cm
9.2548,1 m | 17,350}
& E mzem| m | 17,350]
10 | KNRK-17 Przegroda pozioma metods iniekcji cisnieniowej z otworami w 2 rzgdach murow z cegly o |
0302/08 grubosci 25¢cm - dodatek za kazde Scm ponad 25¢m grubodci muru
Krotmosé = 2
9,25+8,1 m 17,350
L razem| m 17,350!
il | KNRK-17 Uszezelnienie prreciwwilgociowe gribowarsiwowa powloka bitumiczng COMBIFLEX-C2 1 %
0604702 podziemnych czgéci budowli narazonych na dzialanie wilgoci bezcidnieniowej
(92548, 1x1.3 m2 22,555
e rzem| m2 | 22,555
12 | KNRK-17 Ulozenic fizeliny ochronnej przy uszczelnieniu przeciwwilgociowym grubowarstwowa powloka
0604/04 bitumiczna COMBIFLEX-C2 podziemnych czgici budowli :
(9,2548,1x1.3 m2 22,555
razem | m2 22,555
13 | KNR4-01 z-,pmiewykepawzprzazumziuuinaodhgmaoamiwiciemm“ﬁco1scmw
0105/02 gnuncie kategorii 11l
(9,2548,1)x1,2x1,0 m3 20,820
razem | m3 20,820
14 | KNRA4-01 Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokedci S0cm grubosci 15cm i wierzchnig
0213/01 warstwa grubodci Zom na podlozu gruntowym
(9,2518,1)x2x0,5 m2 17,350
razem | m2 17,350/
2. Przemurowanie komindw i attyki
15 "é}‘i:,;,'; 1 Rozebranic écian, filarow, kolumn wykonanych 7 cegiel na zaprawic cementowo-wapiennej
0,5x0,25x0,38x2 m3 1,805
razem | m3 1,805
16 | KNR 4-01 Uzapelnienie murow ogniowych i kolankowych grubosei 1 cegly na zaprawie
0311/01 cementowo-wapiennej
9,5x0,25x0,38x2 m3 1.805
| razem | m3 1,805
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Tabela przedmiaru robdt Strona 3/5
budynek mieszkaly
Nr | Podstawa Nr ST |Opi.s robol Jm Hose
17 KNR 4-01 'Przemurowanie kominow z cegiel o objgtosei w jednym miejseu do 0,5m3 5
| 0310/01 | ]
' 0,6x0,6x1,010.6x0.38x1,0 m3 0.588
. Tazem __ m3 | 0,588
I8 | KNR4OI | N Deskowanie konstrukeji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych o -
0201/10 [ |
(0,7640,76)x2 H0.76+0.54)x2 m 5,640/
razem m 5.640
19 | KNR 4-01 ]Uzup:{uie:nie betonu w clementach czapek kominowych |
0203/13 | |
!{],76x0.?6+0.?6x0,54 m2 0,988!
mzem | m2 0988
20 KNR 401 Wywiezienic gruzu spryzmowancgo samochodami samnw_v}aciowu?:yﬁi na odleglos¢ do lkm | -
0108/11 | ,
| 10,6x0.6x1,040,6x0.38x1.0 m 0,588
19,5x0,25x0,38x2 m3 1,805
mzem | m3 2393
5 KNR 4-01 Wywiczienie gruzu spryzmowanecgo samochodami samowyladowcezymi - na kazdy nastgpny tkm
010812 | ponad 1km
| [Krotnosé = 14 [
0.6x0,6x1,0+0.6x0,38x1.0 m3 | 0,588
9,5x0,25x0.38x2 m3 L8035
_ razem | m3 2,393
2 Utylizacja gruzu : i '
(0.6x0,6x1.0 +0.6x0.38x1 Mx 1.8 Mg 1OSR!
| 19,5x0.25x0,38x2x 1,8 Mg 3.2491
| razem | Mg 4307
3. Rnlmty dekarskie
23 | KNR40! | Rozhidrka rynny 7 blachy nie nadajacej si¢ do uzytku .
0535/04 | |
18,1x2 m 16,2001
| razem m 16,200
| 24 | KNR4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku R
0535/06
304 m 12,000
| N razem m 12,000
25 | KNR4-01 IRozbidrka muréw ogniowyeh, okapéw, kolnierzy, gzymsdw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do 1
0535/08 uzytku .
. 9,8x0,5x2 m2 9,800
razem | m2 9,800
26 | KNR2-02 | Rynny dachowe z blachy ocynkowancj pélokragle o srednicy |Sem T .
I 508/04
8,12 m | 16,200
razem m 16.;‘!06,
27 | KNR2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej Dkr;gle o srednicy [2cm
0510/03
3,0x4 m 12,000
razem m 12,000
28 | KNR2-02 [Obrobki 7 blachy ocynkowanej, przy szerokosei w rozwinigeiu ponad 25¢m [ ———
0506/02 |
9.8x0,5x2 m2 9.800
_ _ razem | m2 9,800
i 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej e
29 | KNR4-01 | Wykucie 7 muru oseiesnic drewnianych o powierzchni do 1m?2
0354/03 . [
) | - 3 - st 2,000
30 | KNR4-01 Wykucie 7 muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m?2
0354/04 :
szt 2,000/
| 31 KNR 4-0 Wykucie 7 muru podokiennikow drewnianych - .
0354/11
0,9+0.6x2 m | 2,100
" razem m | 2,100
32 | KNR 2-02u2 Okna z ksztaltownikow 2 wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0,6m2
1025/01
0,5x0.5x2 m2 0.500
razem | m2 0,500
33 | KNR 2-02u2 -Iolm_a'z' ksztahownikow 2 wysokoudarowego PCW o powierzehni do 1,5m2 ' -
102 5_#0.1 | - J
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Tabela przedmiaru robét Strona 4/3
budynek mieszkalny .
N | Podstawa NrST  [Opis robét Im osé |
’ 0.85x1.45 m2 1,233
razem | m?2 1,233
34 | KNR2-02w Drzwi zewnetrzne pehne jednoskrzydlowe bez naswiethi o powicerzchni ponad [.5m?2
1027/02
10.9x2,05 m2 1LR4S|
| razem | m2 1,845
35 | KNR2-02 " IMontaz podokiennikéw o dhigosci do 1m
| 0129/01
| sz1 3,000
36 | KNR2-02 "~ |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy '
0923/04
| (B.5x2+H0,85)x0.15 m32 0,278
! ) razem | m2 0,278
37 KNR 2-02 Obrobki 2 blachy oc:.r_nj;l)wa_nej, prey szerokosei w rozwinigeiu do 25cm
0506/01
| {0.55x2+0,9)x0,25 m2 | 0,500
_ razem | m2 U,SO{J'
38 | KNR 401 "Wykonanie tynkow uzupehiajacych zwyklyeh kategorii I na murach. na podlozu 2 cegict lub
0707/05 betonowym na stykach muréw ($cian) z oscieznicami. opaskami, listwami i cokolami
podlogowymi
okna (1.45x2+0,85)x2 m 7,500
drzwi  (2,05x2+0,98)x2 m 10,160
| N razem m 17,660
39 | KNR 401 Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokosci S0cm grubosei 15cm i wierzehnia '
1 0213/01 warstwa grubosci 2em na podlozu gruntowym
(9,25+8.1)x2x0.5 m2 17,350
| _ razem | m2 17,350
i 5. Naprawa elewacji B
| 40 KNR 4-01 Przemurowanie ciggle peknigé przy uzyciu zaprawy cementowej w scianach 2 cegicl grubosci |
0307/03 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapicnnej
36 | m 3.600,
| . o rzem | m 3,600,
41 KNR 4-01 Odbicie odspojonych tynkéw o powierzehni ponad Sm2 na scianach, filarach, piiasiracﬁ Fa
| 0701/05 Faprawy cementowo-wapiennej
9.25x4,0x2 m2 | 74,000
] ~ razem 74,[’]6“'):
42 | KNR 401 _';Wy\\-*iezienic gruzu smrzm_n“ancgo samochodami s_mnow_vlado“tzymi na odlcglné;': do lkm
| OLOR/1TL
9,25x4,0x2x0,02 m3 1,480
- . . razem | m3 1,480/
43 KNR 4-01 :ir.)“iezienic gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - na kazdy naslgpn_y lkm !
0108/12 ponad 1km
Krotnosé = 14
| 9,25x4,(x2x0,02 m3 1,480
' razem | m3 1 ,-iﬁ,
4 [Utylizacja gruzu
19.25x4,0x2x0,02x2,0 Mg 2,960
o razem | Mg 1,@:16
45 KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewngtrznych zwyklych kategorii I o powierzehni uzupelnianych tynkow .
0726/03 w jednym miejseu do Sm2 scian. loggii, balkonéw o podlozach cegly, pustakow ceramicznych
] gazo-i pianobetonow i
i 9.25x4.0x2 m2 74,000
{ | _ razem ]| m2 74,000
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budynek micszkalny

Spis dzialow przedmiary robot

Strona 5/5

| Nr |Opis robot

Lzolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych
Przemurowanic kominow 1 attyki

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

L.
2
3. Roboty dekarskie
4.
| 5.

Naprawa elewacji




