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Tabela przedmiaru robat

Strona 2/6

budynek mieszkalny - —
 Nr | Podstawa NrST  |Opis robot ' Im Tos¢
i | 1. Izolacja przeciwwilgociowa cian fundamentowych o ]
1 | KNR4-01 Wykopy o scianach pion-owych przy odkrywaniu odcinkami istnigjgeych fundamentow o
0104/02 glgbokosc do 1.5m w gruncie kategorii I11
[(5.7+7.8)x1,0x1,1 m3 14.850
. | razem | m3 14.850
[ 2 KNR 23 Przvgotowanie slarego podlo?a pod docu:pleme metoda lekka-mokry poprzez mz\szu,em-e
2611/01 mechaniczne 1 zmycie - analogia. oczyszezenie 1 zmycie scian fundamentowych myika
cisnieniowa
|(5 T+7.8)x1.3 ) m2 7,550,
N ‘ razem | m2 17.550
3 | KNR4-01w Oczyszezenie spom w murach gladkich z cegly ceramiczne) bez wzgledu na rodza) zaprawy
0736/01
(5.7+7.8)x1,3 m2 17,550
razem | m2 17,550
4 KNR K-17 |W\ Kucie Spom w k(:ml.ru!\qach murowych przy renowacji 5lareg;1- budownictwa
0102/01
(5,7+7.8)x1.3 m2 17.550
| _ - razem| m2 | 17550
5 KNR K-17 'Spoi.nowanie MUrow i o
0201/03
(5,7+7.8)x1,3 m2 17,550
- razem | m2 17,550
6 KNR K-17 - Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa - odgrzybianie podlozy
0101702 budowlanych przez malowanie dwukrotne
(5.7+7.8)x1.3 m2 17,550
i - | razem | m2  17.550]
"7 | KNRBC-02 Dodatkowa neutrahzacja soli p;ebératcm przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez reczne _
0128/01 dwukrotne malowanie podioza
(5.7+7.8)x1.3 m2 17,550
| _ razem | m2 17,550
g Kalkulacja Osuszenie scian fundamentowych metoda mikrofalowa -
indywidualna |
(5.7+7.8)x1 3 m2 17.550
| ‘ razem | m2 17,350
9 KNR K-17 o Pr?x:gmda pozioma metoda miekeji uémenlowq z omor:nm w 2 rzgdach murow z cegly o
0301/08 ‘grubosci 25cm
5.7+7.8 m 13,500
‘ razem m 13.500/
10 | KNRK-17 | iPrzegrodd pozioma metoda mleLCJ1 ctsmcmo\xcl z otworami w 2 rzedach murow z cegly o -l
0302/08 |grubosci 25cm - dodatek za kazde Sem ponad 25¢m grubosct muru
Krotnos¢ = 2
5,7+7.8 m 13,500
| ‘ razem | m 13.50(_)_|
11 KNR K-17 IU‘:?cnlmcme przccm'mleocwwe grubowarstwowa pm\lokq bitumiczna COMBIFLEX-C2 |
[ 0604/02 ‘ Ipndncmmch czescl budowli narazonvch na dzialanie wilgoci bezeisnieniowe]
| (5,7+7.8)x1.3 m2 17.550
‘ _ ‘ _ razem | m2 17.550|
]T?, ["KNRK-17 | iUlOZCﬂiC fizeliny ochronneg pr;)' uszczelnieniu przeciwwilgociowym grubowarstwowa powloka -
0604/04 bitumiczna COMBIFLEX-C2 podziemnych czgsct budowli | |
(5.7+7.8)x1.3 m2 | IT.SSOi
- | razem | m2 17,550
13 | KNR 4-01 | |Zasypanie ml\opm\ z prrcrzuu_m ziemi na odleglo$c do 3m 1 ubiciem warstwami co 15cm w |
| 0105/02 ‘ gruncie kategorii 11
; 1(5,7+7.8)x1.0x1.1 . m3 14.850
! | razem  m3 14.850
14 | KNR4-01 |Wykonanie opasl-;_i betonowej przy budynku o szerokosci S0cm grubosci 15em 1 \\'icrzchniq-
0213/01 !\\'arslwa grubosci 2em na podiozu gruntowym | |
| (5.7+7.8)x0.5 | m2 ‘ 6.750/
zem| w2 | 6750
T
|

2. Przepona pozioma i osuszenie $cian wew ngiumch |

15 | KNRK-17
0301/08

PI’ZU’TO{]d pozioma metoda |n|ck0|l cisnieniowe) z otworami w 2 rzgdach murow z Lwh 0
grubosci 25¢m
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Tabela przedmiaru robit Strona 3/6
budynek mieszkalny - —
[. Nr Podstawa NrST  |Opis robot Im llos¢ |
3.9+3.2+1,06x2+2,07+1,77+4.55x2 m 22,I6(}!
- razem | m 22,160
16 | KNR4-01 |Odbicie tynl:dw wcﬁ‘nctrznych o powierzchni do 3m2 na $cianach, filarach. pilastrach z
0701/02 zaprawy cementowo-wapiennej
' (1,66+1,77+1,06+2,07+4,5443,2+3,92+4 56)x2x1,5 m2 68.340
N razem  m2 68.340
| 17 Kalkulacja Osuszenie $cian budynku metoda mikrofalowa
indywidualna .
(3.9x2+4,5x3)x1.0 m2 21,300
_ ' . razem | m2 21.300
18 | KNR BC-02 | Neutrélizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez reczne dwukrotne i ]
0128/01 malowanie podloza
(3.9x2+4 5x3)x1.3 m2 31,950
| - razem _m_Z; 31,950
19 KNR 4-01 _Uzupclnicnic tynkow wewngtrznych z\\\_l-.hch kategorii 1l z zaprawy cemenmwo—wap.ién;éj 0
0711/03 powierzchni w jednym miejscu do Sm2 na seianach plaskich i stupach prostokatnych na
podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- 1 pranobetonu
(1,66+1.77+1.,06+2.07+4,54+3,2+3 92+4 56)x2x1.5 | m2 68,340
' | i razem  m2 68.340
20 KNR 2-02 - Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnglrznc scian o podlozu z tynku z gipsu szpamowcgn
2009/02 wykonywane recznie grubosci 3mm
(1,66+1,77+1,06+2,07+4,54+3,2+3 92+4.56)x2x1.5 m2 68.340
) . razem| m2 | 68.340
21 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami émuls}-jnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem | |
1505/03
(1.66+1.77+1,06+2,07+4,54+3 2+3.92+4,56)x2x1,5 m2 68.340
N razem | m2 - 68.340]
22 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglos¢ do 1km
0108/11
(1.66+1,77+1,06+2,07+4,54+3 2+3,92+4.56)x2x1,5x0,02 m3 1,367
i B razem | m3 1.367
23 KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami éa.mowyladm\-'czymi - na kazdy nastepny
0108/12 |Tkm ponad Tkm
Krotnose = 14
(1,66+1,77+1,06+2,07+4,54+3 2+3.92+4,56)x2x1,5x0,02 m3 1,367
razem | m3 _ _l ,ﬁ
24 Utylizacja gruzu _ )
1,367x2,0 Mg 2,734
razem | ‘Mg B .2..?34
1 3. Przemurowanie komindw -
25 KNR 4-01 ' Wykonanie rusztowania pr?} kominach o obwodzie od 2 do Sm
0419/02
- - 571 1.000]
26 KNR 4-01 |Przemurowanie kominow 7 cegiet 0 objetosci w jednym miejscu do 0.5m3
0310/01 '
0.6x0.8x1.1 m3 0,528
‘ | razem . m3 0.528_?
27 ‘ KNR 4-01 ‘ Deskowanie Konstruke hemgwc.; lub zelbetowej czapek kom-iﬂﬂ-\t}'ch ‘ | ‘
0201/10

|
1(0,7+0,9)x2

28 | KNR 4-01

| 0203/13

|

| | |
29 | KNR4-01

| ‘ 0108/11

| |
30 | KNR401 |
0108/12

|Uzupelnienie betonu w elementach czapek kommowych

0.7x0.9

razem |

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglose do Tkm

|0.6x0.8x1.1
| razem

m2 0.630)

m2 0,630

Wy | 0.528
1

m3 |

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyvladowezymi - na kazdy nastepny
I[km ponad 1km
Krotnose = 14 . |
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/6
budynek mieszkalny o S
" Nr | Podstawa NrST  Opis robot D am | lose
0,6x0.8x1.1 m3 0.528
_ N razem | m3 0.528
31 Utylizacja gruzu T
0.6x0.8x1,1x2.0 Mg 1,056
. — razem| Mg | 1,056
4. Naprawa dachu
32 KNR4-01 | Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
N m 10,000
33 | KNR4-01 Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzyvtku
0535/06
o m o 3500
[ 34 | KNR4-01 Uzupehiie;lie rynien dachowych wiszacych péloquél-fgﬂ w odcinkach o dlugosci ponad 1m =i =
0524/05 blacha ocynkowana o srednicy 15¢m
) - p m 10,000
35 KNR 4-01 Uzupelnienie rur Si]-u;m\\'ych okraglych w odeinkach ponad 1.0m ?.-i:olach.\-' ocynkowane) o =
0527/06 srednicy 12mm
- B m 3,500
| 5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - _ 1
|36 KNR 4-01 'Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 .
0354/04
B ) . szl 4.000
37 KNR 4-01 ] Wykucie z muru pscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
| 1.45x1.45x2 m2 4,205
- razem  m2 4,205
| 38 | KNR4-01 Wykucie z muru podokiennikow drewnianych
0354/11
1,55x2 m 3.100
) razem | m 3,100
39 | KNR2-02 Oscieznice drzwiowe dwukrotnie malowane na budowie, dla drzwi wewnatrzlokalowych
| 1016/02
- . szt - 3,000
40 KNR 2-02 |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodziclne wewnatrzlokalowe. fabrycznie =
1017/01 'wykonczone pelne o powierzchni do 1.60m2
0.8x2,0x2+0.6x2.0 m2 4.400
razem| m2 | 4,400
41 | KNR 2-02u2 ~ |Okna z ksztaltownikow z W}-'sckouaar-o\\-'f:gn PCW o powierzchni ponad 15m2
1025/04 |
11.45x1.45x2 - m2 4.205
- razem  m2 4.205
42 | KNR 2-02w \Drzwi zewngtrzne pelne jednoskrzydlowe bez naswietli o powierzehni ponad 1.5m2 '
1027/02
0.9x2,05 m2 1,845
B razem | m2 | ﬁ
43 | KNR2-02 [Montaz fa(-:doklcnnlkﬁwo dlugoscr ponad Im e | |
0129/02
szt 2,000
T 44 | KNR2-02 Spadki pod obrobks blacharskie 7 Zaprawy - | |
0923/04 .
| ‘ 1.45x0.15x2 m2 0___43_5i
o B o razem | m2 0435
45 | KNR 2-02 |Obrobki z blachy ocynkowane). przy szerokoser w rozwinigciu do 25cm |
0506/01 '
1,5x2x0,25 m2 0,750
razem | m2 I 0,750
46 KNR 4-01 .W'\-'knnanie tynkow uzupelmajacyeh zwyklveh Kategorii L na murach. na pu_dl_uzu_z cegiel b | ‘
0707/05 | betonowym na stvkach murow ($cian) z odcieznicami. opaskami. listwami 1 cokolami |
| ‘ podlogowymi | ‘
| 1.45x4x2x2 m 23.200|
| ‘ | (2,05x8+0.9:x3+0. T2 m 39_6(!05
|| 62.800
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/6
budynek mieszkalny o
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Im Hose
. 6. Wymiana podlog ' |
| 47 | KNR4-01 Wymiana legarow na podsypéc_ - o
0411/01
13.92x6+3.2x6+1,06x7 Tl 50,140,
=1 razem | m | 50.140
48 | KNR4-01 Wymiana biafych podlog z desek podiogowych grubosci 32mm - o
| 0411/06
1.66x1.77+1,06%2,07+4,54x3,2+3 92x4.56 | m2 37.536
- = o B
49 KNR 4-01 Wymiana listew pr.cyéc_i-t’:n_nyéh if
0411/07
| (1,66+1,77+1,06+2,07+4,54+3 2+3.92+4,56)x2 m 45,:'160I
-0,9x5-0.7x2 m -5,900
N - razem m 39.660
50 | KNR4-01 ,\\:’ymlana progow drzwiowych . o | =
0411/08
- ‘ s71 4,000
SI | KNR2-02 Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa (syntetyezna) podiog drewnianych ‘
1509/01 |
1,66x1,77+1,06x2,07+4,54x3.2+3,92x4.56 - m2 37.536
| - - razem  m2 37.536
7 Wymiana instalacji elektrycznej ' __ i
[ 153 | Kalkulacja Wymiana instalacji elektryvezne) wraz z kuciem i zaprawieniem bruzd. w4 pomicszcmniﬁc-h-o
| indywidualna lacznej powierzchni 37,5m2 |
| ol | 1,000
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Spis dzialow przedmiaru robdt

Strona 6/6

Nr | Opis robot

. Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

1
2 |Przepona pozioma i osuszenie scian wewnetrznych
3 |Przemurowanie kominow

ha

Naprawa dachu

5. Wymiana stolarki okienne; i drzwiowej

6. Wymiana podiog

'?.J \@_’ymi_a_na instalacji elektryvczne]




