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Tabela przedmiaru robot Strona 2/5
budynek mieszkalny B _
Nr | Podstawa NrST  |Opis robot Im llos¢ |
ol Il. Izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych | - |
_I_T__KT\FIQTOI T 'Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow 1
0104/02 glebokosci do 1.5m w gruncie kategorn 111 |
| | (5.2x2+8,0)x1.2x1,0 m3 22,080
| razem | m3 22,080
[ 2 | KNR23 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszezenie
2611/01 mechaniczne 1 zmycie - analogia, oczyszezenie 1 zmyeie scian fundamentowych myjka
cisnieniowa
{3.2x2+8.0)x1.3 m2 23,920
| razem m2 ZJ 920
3 | KNR 4-01w Oczyszezenie spoin w murach gladkich z cegly ceramicznej bez wzgledu na rodzaj zaprawy
0736/01
(5.2x2+8.0)x1.3 _ m2 | 23,920
o razem | m2 23,920
4 | KNRK-17 Spoinowanie murow -
0201/03 |
(3.2x2+8.0)x1.3 m2 | 23.920
razem | m2 23,920
5 | KNRK-17 Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa - odgrzybianie podlozy
0101/02 budowlanych przez malowanie dwukrotne |
| _ (5.2x2+8,0)x1,3 m2 23,920
| | razem | m2 23,920
6 | KNRBC-02 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez reczne i
0128/01 | dwukrotne malowanic podloza
| | (5.2x2+8,0)x1.3 m2 23,920
| razem | m2 23,920
7 Kalkulacja Osuszenie fundamentu budynku metoda mikrofalowa | |
indywidualna
(5.2x2+8.0)x1.3 | m2 23,920
razem | m2 | 23,920
8§ | KNRK-17 Przegroda pozioma metoda iniekeji cisnieniowej z otworami w 2 rzgdach murow z
0301/08 |kamienia 1 ceghy (mieszanyeh) o grubosci 25cm
5,2x2+8,0 m 18.400
[ razem m 18.400
9 | KNREK-17 \Przegroda pozioma metoda iniekji cisnieniowej z otworami w 2 rzedach muréw z
0302/08 'kamienia 1 cegly (mieszanych ) o grubesci 25cm - dodatek za kazde Sem ponad 25¢m
‘grubosci muru
Krotnoé¢ =2
[5.2x248.0 m 18.400/
| razem m 18,400i
_IO- KNR K-17 | Uszczelnienie przecmwioocmwc grubowarstwowa powloka bitumiczng COMBIFLEX-C2 | | f
0604/02 | ‘podziemnych czesci budowli narazonych na dzialanie wilgoct bezeisnieniowe) [ |
(5.2x2+8.0)x1.3 | m2 23,920
[ | ~ razem m2 23,920
11 | KNRK-17 [Ulozenie fizeliny ochronnej przy uszczelnieniu przeciwwilgociowym grubowarstwowa |
| 0604104 powloka bitumiczng COMBIFLEX-C2 podziemnych czesci budowli
(5,2x2+8,0)x1,3 m2 23, 920‘
razem m2 43 23,920
12 | KNR 4-01 'ZaS\panlc wrlx_ogn‘\\Tpr?e;;ul:zm ziemi na odleglos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm -
0105/02 w gruncie kategorii 11
[(5,2x2+48.0)x1,2x1.0 - m3 22.080
| | razen m3 | 22.080
[13 | KNR4-01 |Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokosei 30cm grubosci 15cm i wierzehnia
0213/01 warstwa grubosct Zem na podiozu gruntowym
(3,7x2+8.0)x0.3 | ml 9.700
| | razem | m2 ) 700
5 . Przemurowanie komina i naprawa elewacji : e |
14 | KNR 4-01 W \memc rusziowania p przy kominach o obwodzie od 2 do 3m | N
0419/02
_ szt 1,000
3 KNE 4-01 Przemurowanie kommow z cegiel o objgtoser w _ied;;}.'rﬁ. Il_1.i€_i..‘.-|:u do 0.5m3
0310/01
0.8x0.8x0.5 m3 0.320
| - ~ razem m3 il 6_35
16 | KNR4-01 | Wykonanie tynkow zwykheh cementowo-wapiennych Lalcu it 1 na kominach ponad '
0735/06 dachem spadzistvm
0.9x0.8x4 m2 2.880
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/5
budynek mieszkalny ) — B
Nr | Podstawa NrST  Opis robét m | Tlose
. | | razem | m2 | 2,880
17 | KNR4-01 | Deskowanie konstrukeji betonowe;j Tub zelbetowe| czapek kominowych
0201/10 |
0.9x4 | m 3,600/
razem m | 3,600|
18 | KNR 4-01 Uzupelnienie betonu w elementach czapek kominowvch |
0203/13
0,9x0,9 m2 0,810
razem m2 0.810
19 | KNR 4-01 Odbicie odspojonych tynkow o powierzchni‘ponad Sm2 na scianach, filarach, pilastrach z
0701/05 zaprawy cementowo-wapiennej
(5,2x2+8,0)x0.5 m2 9.200
: razem | m2 9.200
20 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglosc do )
0108/11 Tkm
| zkomina  0.8x0.8x0,5 | m3 0,320,
tynk  9,2x0,02 m3 0.184
razem | m3 0,504,
21 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowviadowezymi - na kazdy
0108/12 nastgpny 1km ponad 1km |
|Krotosc = 14
'z komina 0.8x0,8x0.5 | m3 0,320
tynk  9.2x0,02 | m3 0,184
razem | m3 0,504
22 |Utyltzacja gruzu ! .
|z komina 0.8x0,8x0.5x2.0 | Mg (1,640
Itynk  9.2x0,02x2,0 | Mg 0,368
| razem Mg 1,008!
23 Kalkulacja 'Osuszenie scian budynku metoda mikrofalowa |
indywidualna | |
! (5.2x2+8.0)x1.2 [ m2 22,080
| razem  m2 22.080|
24 | KNR BC-02 INeutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez reczne dwukrotne ‘
| 0128/01 malowanie podioza |
|(5,2x.2-.*8,0)x1,5 | m2 27,600
F | | razem| m2 27,600
25 | KNR4-01 |Uzupelnienie podkladéw pod tynki zewnetrzne zwykle, potszlachetne i szlachetne scian |
| 0723/03 loggii 1 balkondw o podlozach z cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonow, |
| | ‘(5,2}(2*8,0)){1.5 Com 27,600
| razem | m2 27.600,
26 | KNR4-01 |Uzupclnienie tynkow zewnetrznveh zwyklyeh kz-ncgorii [l o powierzchni uzupelnianych
| 0726/03 {tynkéw w jednym migjscu do Sm2 scian, loggii, balkonow o podiozach cegly, pustakow ‘ |
|ceramicznych gazo-i pianobetonow |
‘ (5.2x2+8,0x1.5 L om2 27,600
_ _ | razem | m2 27,600/
27 KNPQ.:{:(E\A'-v [Malowanie tynkow zewnetrznyeh farba silikonowa Isposil | |
‘ 1519/02 ' |
| | 5.2x3,14x2+(6,68+3.14)/2x8.0 | m2 71,936
l_ | ; - razem| m2 | 71.936|
| - 3. Naprawa pokrycia dachu - -
28 | KNR 4-01 Rozbidrka rvnny z blachy nie nadajasc_i si¢ do uzytku
| | 0535/04
| 5.2x2 m | 10,400/
| . razem — m 10.400
| 29 | KNR 4-01 Rozbiorka rur spule_\\\'_\Tch z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku 1 = .
0335/06 |
3552 m 7.000
razem| m 7000
; 30 | KNR2-02 R}'nﬂ‘\_'-ﬂ.achm\-c z hi{it:h_\' ocvnkowanej polokragle o srednicy 13em T
; 0308/04
3252 m 10.400]
‘ I ) razem m_ R 1[|_4{!(|“
[ 31 ' KNR 202 | Rury sﬁuélm«'c z .hl;'mh_) ocynkowane] okragle o sreduic_\"i'J em 1T
0310/03
| 352 | m ~7.000|
! : . azem| m | 7,000
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Tabela przedmiaru rohot Strona 4/5
budynek nueszkalny
Nr = Podstawa Nr ST |Opis robét Im | llosc
| 32 | KNR2-02 Obrobki z blachy ocynkowane). przy szerokosei w rozwinigciu ponad 25cm
0506/02
| [ komin  1,0x4x0.5 m2 2,000
pas nadrynnowy  3.2x2x0.33 m2 3,432
| razem | m2 5432
33 | KNR 7-12 Odtiuszezanie konstrukeji stalowych pelnosciennych
0105/01 |
‘6,0x5.2x2x2,0 m2 124 800/
razem | m2 124,800
34 | KNR 7-12 Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi. konstrukeji stalowych
0205/01 pefnosciennych
6,0%5.2x2x2.0 | m2 | 124,800
_ , razem| m2 | 124,800
35 | KNR 7-12 Malowanie pedzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi, konstrukcji |
0211/01 stalowych pelnosciennych l
6,0x5.2x2x2.0 | m2 124.800
razem | m2 | 124,800
4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |
36 | KNR4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04 |
szt 6,000
37 | KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych |
0354/11
1.2x5 | m 6,000
razem| m 6.000
38 | KNR 2-02u2 Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o powierzehni do 1,5m2 |
1025/03 '
1,1x1,3x5 | m | 7,150
razem | m2 il _Wﬁ
39 | KNR 2-02w Drzwi zewngtrzne pelne jednoskrzydlowe bez nasdwietli o powierzchni ponad 1.5m2 ! |
1027/02
2.05x0.93 m2 | 1,907
razem | m2 1,907
40 | KNR 2-02 Montaz podokiennikow o dlugosci ponad Im |
0129/02 |
szt | 5,000
41 | KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy | '
0923/04 |
‘ |l,1x0115x5 m2 0,825
| razem | m2 0,825
| 42 | KNR2:02 | Obrobki z blachy ocvnkowane). przy szerokosct w rozwinigciu do 23em |
0306/01 |
‘ | ‘ 1.15x0,25x5 | m | 1,438
. | razem | m2 1.438
iTS KNR 4-01 | Wykonanie tynkow uzupetmiajacych zwykiveh kategorii Il na muraa:hT na podlozu z cegiel |
070705 lub betonowym na stykach murow (scian) z oscieznicami, opaskami. fistwami 1 cokolami
‘ | ‘ podlogowymi |
| (1.1+1,3)x2x2x5 m 48,000
| (2.05x2+0,93)x2 ~om 10,060
| razem | m | 58,060
- | 5. Wymiana naczynia wzbiorczego — P
44 | KNR4-02 | ‘Wymiana zbiomika Odpon'ictr‘zajziccgn o pojemnosci do 16.0dm3 _ - =
| 0519/03 |
szt 1000
45 | KNR 4-02 Wymiana odeinka rury stalowej srcdﬁm}' 13-20mm o polaczeniach gwintowanych
0302/01 |
| p——— miejsce 1.000
46  KNR2-15 e Rurociagr z PCW o srednicy 30mm na scianach la_c;;.nne metoda weiskowa
0205/02
. 3 |
47 | KNR2-15 ~ IDodatki za podcj?c_la.(;j-];}.;({wc z rur 1 ksztaltek z PCW o :';rf:dn_i-&)‘ S0mm laczone metoda
0208/03 weiskows

 podejsciel ~ 1.000]
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Spis dzialow przedmiaru robot Strona 5/5

budynek nueszkalny
Nr  Opis robot

. Izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych

1
2, Przemurowanie komina i naprawa elewac]i

3. Naprawa pokrycia dachu
4. 'Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]
5./Wymiana naczynia wzbiorczego




