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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy sanitarnej
dla projektowanego zaplecza socjalnego sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Kozlinach.

1.0.PODSTAWA OPRACOWANIA.

eZlecenie Inwestora,

ePodklady architektoniczne,

eMapa do celow projektowych w skali 1:500,

eWarunki techniczne wykonania przylacza  wodno-kanalizacyjnego —
odprowadzenia wod deszczowych W/K nr 17/2010 z dnia 13.05.2010r wydane przez
Urzad Gminy w Suchym Debie,

eObowiagzujace normy i przepisy.

2.0.CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania sg instalacje sanitarne w sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w
rozbudowywanej Szkole Podstawowej w Kozlinach.

3.0.LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJACY.

| Projektowana sala gimnastyczna z 2-kondygnacyjnym zapleczem socjalnym bedzie
obiektem, niepodpiwniczonym, murowanym posadowionym na palach wierconych w
' gruncie. Obiekt zlokalizowano na terenie szkoty w Kozlinach.
Zaopatrzenic w wode z sieci wodociaggowej @90 PVC wzdhiz drogi gminnej
przylegajacej do terenu szkoly dz. nr 243/9, odprowadzenie $ciekoéw sanitarnych lokalnie
I do projektowanego bezodptywowego zbiornika na S$cieki, a odprowadzenie wod
opadowych po powierzchni terenu. Ogrzewanie pomieszczen i przygotowanie cieplej
I wody uzytkowej z wlasnej kottowni olejowe;.

4.0. PRZYY.ACZA.
4.1. PRZYLACZE WODY.

W celu zaopatrzenia projektowanego budynku w wodg i uporzadkowania gospodarki
wodnej obiektéw szkolnych, w miejscu istniejacego przylacza @50 na potrzeby szkoly
nalezy wykona¢ nowe przylacze o $rednicy @90 PE z hydrantem nadziemnym DN8O0 dla
celéw p.poz. oraz z zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w pom. kotlowni w celu
pomiaru zuzycia wody przez szkol¢. Lokalizacj¢ tych elementéw pokazano na planie
sytuacyjnym. Wiaczenia dokona¢ w wezle ,,W1” za pomocg trojnika DN80 z zasuwag
miekkouszczelniong DN8O0.
Z tego przylacza nalezy zasili¢ $rednica @50 stal oc instal. w kottowni w budynku
techniczno-gospodarczym, projektowane zaplecze sali gimnastycznej $rednica @75 PE
oraz wymienic ist. przylacze @40 budynku szkoty na @50 PE.
Cale przylacze wykona¢ w wykopie otwartym na gigbokosci ok. 1,65 m.
Przylacze uwlozy¢é w gotowym wykopie na podsypce piaskowej 15 cm z obsypka, ktorg
dokladnie ubi¢ przy rurze. Przed zasypaniem calo$¢ robét nalezy zglosi¢ do odbioru
gestorowi sieci. Po zmontowaniu przylacza nalezy catos¢ podda¢ prébie szczelnosci na
ci$nienie 1,0 MPa. Po pozytywnej probie szczelnosci, a przed zasypaniem, calos¢ robot
nalezy zglosié do odbioru. Po zasypaniu przylacze nalezy dokladnie przepluka¢, az do
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momentu uzyskania pozytywnych wynikoéw bakteriologicznego badania wody." ™
Nad zmontowanym przylgczem wodociggowym w odleglosci 30 - 40 cm od rurociagu
utozy¢ niebieska tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza z wtopionym metalowym paskiem.
Przy hydrancie zastosowaé betonowy blok oporowy. Zasuwy i hydrant trwale oznakowa¢
tabliczkami na metalowych stupkach.
Na zestaw wodomierzowy w kotlowni skladaé si¢ bedzie: zasuwa kolnierzowa DN8O0,
wodomierz jednostrumieniowy klasy ,,C” DN50 o przeplywie q = 15,0 m*h, zasuwa
kotierzowa DN65, zawor antyskazeniowy typu EA DN65 zgodnie z norma PN-EN
1717:2003.
W miejscach przejs¢ przewodoéw przez przegrody budowlane zalozy¢ tuleje ochronne,
przestrzen miedzy rurg a tuleja wypetni¢ materialem elastycznym.
Projektuje si¢ hydrant nadziemny DN80 w kregu betonowym @1000 bet.
o wys. H=0,5 m.. Wydajnos¢ jego powinna wynosi¢ 10,0 I/s. Hydrant nalezy
zabezpieczy¢ kregiem betonowym ©@1000 bet. o wys. H=0,5 m.

4.2. ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH.

' Ze wzgledu na kolizje ist. bezodptywowego zbiornika na scieki z proj. salg gimnastyczna
nalezy zamontowa¢ nowy zbiomik ,.Zb” wraz z doprowadzeniem do niego Sciekéw
bytowo-gospodarczych z ist. budynku szkoly i techniczno-gospodarczego jak i proj.
l zaplecza socjalnego. Nowy zbiornik o poj. V=36,0 m3 zaplanowano jako polietylenowy
HD-PE o $rednicy ©2,5 m i dlugosci 7,5 m.
W tym celu nalezy wykona¢ studni¢ rewizyjno-polaczeniows ,,S1” na ist. przykanaliku
I odprowadzajacym $cieki z budynku szkoly do ist. szamba. Nastgpnie proj. kanalem do ist.
studni ,,Sist2”, w ktérej nalezy wykona¢ nowa kinete i dalej poprzez proj. ,,S2” do proj.
szamba ,,Zb”. Do proj. studni ,,S2” nalezy odprowadzi¢ Scieki ze studzienki schtadzajacej
I oraz zlewu zlokalizowanych w kotlowni.
Studnie ,,S17 1 ,,S2” zaprojektowano jako rewizyjno-potaczeniowa z kregdéw bet. @1000 z
plyta nadstudzienna i wlazem zeliwnym typu cigzkiego D400.
I Projektowany przykanalik z zaplecza sali do studni ,,S1” oraz odcinek kanalizacji ,,S1” —
»Zb” wykonaé¢ z rur @160 PVC dla kanalizacji zewnetrznej klasy S, laczonych na
uszczelki gumowe wargowe. Rurociagi uklada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o gr. 10
' cm i obsypce gr. 20 cm.
Srednice i trase przykanalika pokazano na planie sytuacyjnym.

4.3. PRZYEACZE CIEPLOWNICZE C.0.1 C.W.U.

Przylacza cieplownicze c.o. i c.w.u. do proj. budynku zaplecza sali projektuje si¢ z rur
preizolowanych o przewodach elastycznych zlozone z rury przewodowej wykonanej z
polibutylenu PB, otuliny izolacyjnej z pianki polietylenowej oraz z karbowanej rury
ostonowej z PE-HD. Preizolowane rury z dwoma rurami przewodowymi w rurze
ostonowej do instalacji c.o. oraz c.w.u. i tak do:

a) ist. budynku szkoly:

— obieg c.o0. zaprojektowano z rur 2x050/160 preizol.

— obieg ¢.w.u. zaprojektowano z rur ©40+25/160 preizol.

b) proj. zaplecze socjalne:

— obieg c.o. zaprojektowano z rur 2x050/160 preizol.

— obieg c.o. do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej zaprojektowano z rur
2x32/125 preizol.

—obieg c.w.u. zaprojektowano z rur ©63+32/200 preizol.

Przylacza te nalezy uklada¢ w miejscu istniejacego przylacza c.o. ulozonego w kanele od
kotlowni do ist. budynku szkolnego, bezposrednio w gruncie z 10 cm podsypka i1 10 cm

4




STAROSTWO POWIATOWLE

w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16

obsypka, zachowujac minimalne przykrycie 50 cm nad rurg oslonowa. %-0""

Odcinki rur przewodowych z polibutylenu laczy¢ poprzez ksztaltki zgrzewane
polifuzyjne. Na trasie sieci cieplnej, o ile to mozliwe unika¢ kolan wykorzystujac
naturalne promienie gigcia rur preizolowanych.

Po zmontowaniu przylacza c.o. i c.w.u. poddaé¢ probie cisnieniowej. Po pozytywnej
probie wykona¢ plukanie rur zgodnie z PN-92/M34031 pkt.3.13.1. Przed zasypaniem
rurociagéw wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjna. Nad rurociagami w odleglosci 20 cm
ulozy¢ tasme ostrzegawcza z wtopionym paskiem metalicznym.

Przy przejsciu z rury przewodowej PB na instalacje wewnetrzng stalowa, wykorzystac
ztaczki przejsciowe PB/stal.

W budynku rury preizolowanych nalezy zakonczy¢ koncéwkami gumowymi z klamrami
mocujacymi lub zatyczkami z polietylenu, dostgpnymi w asortymencie producenta.

5.0. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE. j
S.1. WEWETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, CYRKUL. I P.POZ.

Wprowadzenie projektowanego przylacza wody zimnej @75 PE, oraz przylacza c.w.u.
¥63+32/200 preizol.. przewiduje si¢ do pom. porzadkowego (pom. nr 0.3). Na potrzeby
ist. budynku szkoly przewiduje si¢ wymiang ist. przylacza wody zimnej @40 na nowe z
rur @50 PE oraz wykonanie przylacza c.w.u. @40+25/160 preizol. z wejsciem w kuchni.
Proj przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w kuchni nalezy wiaczy¢ do ist. instalacji
w miejscu podejs¢ do ist. pojemnosciowego podgrzewacza wody, gdzie nalezy
zamontowac¢ zawory odcinajace.

Przejscia z rur PE i PB na stal oc nalezy dokonaé nad posadzka przyziemia. Na pionach
tych na wys. 1,0 m od poziomu posadzki nalezy zainstalowa¢ zawory kulowe odcinajace.
Rozprowadzenie wody w budynku przewidziano czesciowo przy Scianach i pod stropem
oraz czg¢sciowo w warstwie izolacji posadzki z podejsciami do poszczegdlnych punktow
poboru wody zgodnie z rysunkami. Przewody wody zimnej w pom. porzadkowym (pom.
nr 0.3) i korytarzu oraz piony ,,Pw1” - ,Pw4”, .PH1” - [ PH4” jak i przewody w kuchni
nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych laczonych na ksztaltki gwintowane,
natomiast instalacj¢ wody cieptej i cyrkulacyjnej w w/w pomieszczeniach z rur stalowych
o pogrubionym ocynku do 85 pm wg normy NZ-91/0640-01 (instrukcja TWT-2).
Rozprowadzenie wody zimnej, cieplej i cyrkulacji (zgodnie z rysunkami) do
poszczegblnych punktéw poboru, wykona¢ z rur polietylenowych typu PE-RT/AI/PE-HD
w warstwie izolacji posadzki ,rura w rurze” tzw. peszlu, laczonych za pomocg ztgczy
zaciskanych. Rurociagi wody cieplej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ obok wody zimnej.
Przejscie z rur stalowych na rury PE wykonaé przy pomocy zlaczki zaciskowej przed
wejsciem w posadzke.

Wod¢ zimng doprowadzi¢ do pluczek ustgpowych, zaworéw pisuarowych, zaworéow ze
zlaczka do weza i hydrantbw wewnetrznych, a do baterii umywalkowych,
zlewozmywakowych i natryskowych wode zimna i ciepta. Cyrkulacje wody cieplej
zaprojektowano w poziomach i pionach od wejscia przylacza do budynku do podejs¢ pod
armaturg.

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w ist. kotlowni wiasnej
z lokalizacja w oddzielnym budynku na terenie Szkoly Podstawowe;j.

W obiekcie nalezy zamontowa¢ 3 hydranty wewngtrzne @25 na waz polsztywny
o dt. 30 mb umieszczone w szafkach natynkowych, i tak na korytarzu parteru — 2 szt. oraz
na korytarzu I pigtra — 1 szt.. Zawory hydrantowe montowaé na wysokosci 1,35 m od
poziomu posadzki. Wydajnos$¢ kazdego z hydrantéw powinna wydajnosci 1.0 Is.

Aby zapobiec zastojom wody w okresie nie uzywania hydrantéw, proj. zawory
hydrantowe polaczone sa szeregowo i zasilajg phluczki ustgpowe zlokalizowane na
parterze w WC + prysznic damski (pom. nr 0.10) i WC + prysznic meski
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(pom. nr 0.9) jak na zataczonych rysunkach.

Pomiar zuzycia wody dla budynku nastapi wspolnym zestawem wodomierzowym dla
calego kompleksu szkolnego.

Wszystkie przewody w pom. porzadkowym oraz na korytarzu zaizolowa¢ otuling z pianki
poliuretanowej  grub. wedlug ponizszej tabeli (wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 - zalacznik nr 2):

- Srednica rury | Min. grubosé izolacji ciepinej
| DN _(materiat 0,035 W/(m*K)
15 20 mm =
ol 20 mm
H_h_25 30 mm ¥
32 |E 30mm
40 40 mm
R 50 mm
65 { ~ 65mm

Srednice i trasy przewodéw wg czesci rysunkowej projektu.

Calg instalacje poddaé prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane zalozyé tuleje ochronne,
przestrzen migdzy rurg a tuleja wypetni¢ materiatem elastycznym.

5.2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

5.3

Scieki bytowo—gospodarcze z budynku zostana odprowadzone poziomami ufozonymi
pod posadzka przyziemia ze spadkiem 2,0 % w kierunku proj. bezodptywowego zbiornika
na scieki.

Poziomy kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC @110 i @160 z podejéciami do pionoéw i
przybor6w zgodnie z rysunkami. Piony z rur PVC o s$rednicach jak na rysunkach
prowadzi¢ po $cianie lub bruZdzie $ciennej i zakonczyé na dachu kominkami
wywiewnymi.

Na zamontowanych pionach kanalizacyjnych nad posadzka parteru zamontowaé rewizje
zapewniajac do nich swobodny dostgp. Podejscia pod muszle ustepowe wykonaé z rur
PVC 0110 mm, a pod pozostale przybory z rur PVC @50. Wpust podlogowy
zamontowa¢ w  pom. porzadkowym (pom. nr 0.3), WC + prysznic damski
(pom. nr 0.10), WC + prysznic meski (pom. nr 0.9), WC meski (pom. nr 0.7).
Zaprojektowano wpusty podlogowe wyposazone w ruszt ze stali nierdzewnej oraz
zamknigciem syfonowym

Srednice i trasy rur wg czgsei rysunkowej projektu.

W miejscach przejé¢ przewodéw przez przegrody budowlane zalozyé tuleje ochronne,
przestrzen migdzy rurg a tuleja wypeni¢ materialem elastycznym.

WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. proj. budynku wynosi 91 kW. Cieplo
dostarczane bedzie z wlasnej kottowni olejowej umieszczonej w budynku gospodarczym.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompowa, dwururowa w
systemie zamkni¢tym z rozdzialem dolnym na parametry wody grzejnej 70/55°C. Energia
cieplna na potrzeby c.o., jak rowniez c.w.u. z cyrkulacja zostang doprowadzone poprzez
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proj. przylacza z rur preizolowanych z PB (patrz czgs$¢ rysunkowa). Projektowane jest
takze osobne przylacze do zasilenia nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej w proj.
budynku na pigtrze.

Poziomy oraz piony, a takze podlaczenie do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej,
wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych za pomoca spawania. Podejscia do pionow
nalezy wykona¢ poprzez odsadzki umozliwiajace kompensacje wydtuzen cieplnych. Od
pionéw poprzez rozdzielacze zasilania i powrotu projektuje si¢ odgal¢zienia do
grzejnikow z rur PE-RT/AI/PE-HD prowadzonych w peszlu w systemie trojnikowym i
laczonych zaciskowo. Rozprowadzenie rur w posadzce w warstwie izolacji
styropianowej. Przejécie z rur stalowych na rury PE wykona¢ przy pomocy zlgczki
zaciskowej przed wejsciem w posadzke.

W pomieszczeniu wejscia przytacza c.o. zmontowaé zaraz za rozdzielaczem, ale przed
wejsciem w posadzke, zawory odcinajace kulowe na zasilaniu 1 powrocie.

Do ogrzewania wszystkich pomieszczen przewidziano stalowe grzejniki plytowe z
podejsciem od dotu.

Grzejniki te sg dostarczane tylko z wkladka zaworowa bez glowicy termoregulacyjnej.
Dla uzyskania i regulacji wymaganej temperatury w pomieszczeniach niezbedne jest, aby
kazdy grzejnik wyposazony byt w glowice termoregulacyjng. Wszystkie grzejniki beda
posiadaly odpowietrzniki reczne.

Na podejéciach do kazdego grzejnika zamontowaé zawory powrotne umozliwiajace
indywidualne odcinanie podczas eksploatacji lub naprawy bez wplywu na pozostale
grzejniki w instalacji c.o0. Grzejniki montowac na wysokosci 15 cm od posadzki.

Na pionach zasilajacych 1 powrotnych w najwyzszych punktach zamontowad
automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworem stopowym zgodnie z
PN-91/B-02420. Wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
r. poziomy w piwnicach i piony zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej o gr. jak w
ponizszej tabeli:

Min. grubos¢ izolacji ciepinej | ,

1
|
| Srednica rury | " rateriat 0,035 W/(m*K) |
L™ L
| 25 30 mm
2 Dwm- ...
] | 40 mm
Lo BT e S

Przed wykonaniem izolacji nalezy wykona¢ proby szczelnosci.
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TECHNOLOGIA KOTLOWNI OLEJOWEJ.

6.1. STAN ISTNIEJACY.

Obecnie role zrodla ciepla na potrzeby c.o. w ist. szkole pelni kociol grzewczy typu
Vitola-Comferral firmy Viessmann o mocy 63 kW, z palnikiem olejowym firmy Giersch,
przewidziane do demontazu. Kociot zasilany jest olejem opalowym magazynowanym
w 5 zbiornikach o poj. 1000 | kazdy, zlokalizowanych w magazynie oleju przylegajacym
do kottowni. Uklad magazynowania paliwa nalezy pozostawi¢ bez zmian. Instalacja c.o.
tworzy ukiad pompowy z pompg typu UPS 25-80 Grundfos do pozostawienia.
Zabezpieczenie instalacji za pomoca przeponowego naczynia wzbiorczego o poj. 50 1
z rura wzbiorcza @20 oraz zaworu bezpieczenstwa d; x d, = 20 x 25 mm z nastawa 3 bar,
do likwidacji.

6.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

Do pokrycia zapotrzebowania ciepla w wysokosci 154 kW przyjeto zeliwny kociot

grzewczy typu GT 337 o zakresie mocy 150-185 kW firmy De Dietrich wyposazony

w palnik olejowy typu M302-3S firmy De Dietrich. Palnik zasilany bedzie olejem

opatowym poprzez instalacje paliwowa z rur 2012 Cu z filtrem oleju typu Oilpur firmy

Oventrop.

Parametry techniczne zaprojektowanego kotla:

- zakres mocy cieplnej: 150-185 kW,

- pojemnos$¢ wodna 156 dm’,

- wymiary 1192/800/1471 mm (wys/szer/dt),

- max temp. robocza 90°C,

- max cisnienie robocze 6 bar.

Kociot ustawi¢ nalezy na fundamencie betonowym o wysokosci 10 cm z krawedziami

zabezpieczonymi katownikiem stalowym.

Kociot ten przygotowywac bedzie wodg grzejng o parametrach 70/55°C.

Dla centralnego ogrzewania parametry te beda zmienne w okresie sezonu grzewczego w

zaleznos$ci od temperatury zewngtrznej, natomiast dla przygotowania c.w.u. temperatura

wody zasilajacej i powrotnej b¢dzie stala przez caly rok i wynosita bedzie 70/55 °C.

Praca kotta i osprzetu, tj. pompy, czujniki, sifowniki zaworéw mieszajacych sterowaé

bedzie konsola regulacyjna typu Diematic-m3 firmy De Dietrich.

Podgrzew cieplej wody nastapi w podgrzewaczu stojacym typu BL500 o poj. 500 | firmy

De Dietrich. Uklad c.w. zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa typu 2115 firmy SYR

d; x d» = 20x25 o nast. 8 bar oraz przeponowym naczyniem wzbiorczym D25

o pojemnosci 25 1 firmy Reflex. Zawér bezpieczenstwa i naczynie przeponowe

zamontowac¢ na doplywie zimnej wody do podgrzewacza.

W kottowni projektuje si¢ 4 obiegi grzewcze:

- obieg grzewczy c.o. do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej w proj. sali z zapleczem
z pompa typu UPS 25-60 firmy Grundfos (praca na I biegu),

- obieg grzewczy c.o. dla proj. sali gimnastycznej z zapleczem z pompa typu
UPS 25-80 firmy Grundfos (praca na III biegu) oraz z zaworem trdjdrogowym
mieszajagcym typu HRE 3 DN32 z napedem AMB 162 firmy Danfoss,

- obieg grzewczy c.o. dla ist. szkoly z ist. pompa typu UPS 25-80 firmy Grundfos (praca
na III biegu) oraz z zaworem trdjdrogowym mieszajacym typu HRE 3 DN32
z napgdem AMB 162 firmy Danfoss,

- obieg grzewczy fadujacy podgrzewacz cwu z pompg obiegowg typu UPS 25-80(praca
na II biegu) firmy Grundfos.

Cyrkulacje cieplej wody wymuszaé bedzie pompa typu UPS 25-40 B firmy Grundfos.
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Zabezpieczenie instalacji przewiduje si¢ za pomoca przeponowego naczynia wzbiorczego
typu Reflex N200 o poj. 200 1 z rurag wzbiorcza @25 oraz zaworu bezpieczefistwa typu
1915 d; x d; =25 x 32 mm z nastawa 3 bar.
Kociot posiadaé bedzie takze elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody
typu 933 firmy SYR stanowigcy uklad automatycznego wylaczenia kotta w razie
obnizania si¢ poziomu wody ponizej kré¢ca przewodu zasilajacego instalacj¢ c.o.
Projektuje si¢ uzupelnianie ztadu grzewczego c.o. za pomocg urzadzenia Fillset firmy
Reflex, z wodomierzem standardowym na wyposazeniu.
Na powrocie z instalacji do kotla zamontowa¢ filtroodmulnik DN65, przeznaczony do
zatrzymywania unoszonych przez wodg zanieczyszczen.
Przewody i rozdzielacze w kotlowni wykonaé z rur stalowych przewodowych
wg PN-79/H-74244 spawanych. W najwyzszych punktach zamontowaé¢ odpowietrzniki
automatyczne z zaworem odcinajacym, w najnizszych punktach instalacji zawory
spustowe.
W kottowni oraz w magazynie oleju zamontowa¢ grzejnik ptytowy typu 600/600 22K
oraz podlgczy¢ ist. grzejnik w pom. gospodarczym obok kotlowni.
Przewody w kottowni, po pozytywnej probie szczelnos$ci pomalowa¢ farba rdzoochronna,
a nastepnie zaizolowaé otulinami z poliuretanu grubosci 20 mm dla DN15 i DN20, 30
mm dla DN25 i DN32, 40 mm dla DN40, 50 mm dla DN50 oraz 65 mm dla DN65.
W miejscach przej$¢é przewodoéw przez przegrody budowlane zalozy¢ tuleje ochronne,
przestrzen migdzy rura, a tuleja wypelni¢ materialem elastycznym. Natomiast
w miejscach przej$¢ przewodéw przez przegrody budowlane oddzielajace strefy
pozarowe nalezy przepusty zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej tej przegrody.
Rozruch kotlowni wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi techniczno-ruchowymi producenta
zaprojektowanego kotla.

6.3. INSTALACJA SPALINOWA.

Spaliny z kotla olejowego o zakresie mocy 150-185 kW odprowadzi¢ czopuchem 2200
do proj. wkiadu kominowego @200 o wys. 7.0 m, umieszczonego w ist. kominie
murowanym.

Czopuch kotla wyposazy¢ nalezy w otwory pomiarowe spalin o $rednicy 10 mm,
oddalone od wylotu z kotta o jego 2 Srednice.

Czopuch i komin wykonaé z rur ze stali nierdzewnej. Komin powinien zapewnia¢
odpowiedni ciag i by¢ zabezpieczony przed skutkami kondensacji.

6.4. MAGAZYN OLEJU.

Olej opatowy magazynowany begdzie w 5 ist. zbiornikach o poj. 1000 1 kazdy firmy
Schutz zlokalizowanych w pomieszczeniu obok kotlowni.

Bateria zbiornikoéw zasila¢ bedzie palnik olejowy typu M302-3S na kotle wodnym typu
GT 337 firmy De Dietrich. Zbiorniki wyposazone sa we wlew paliwa DNS50
w zamykanej skrzynce umieszczonej na Scianie zewngtrznej oraz odpowietrzenie z rur
DNS50 wyprowadzone pod okap dachu.
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6.5. WENTYLACJA KOTLOWNI I MAGAZYNU OLEJU.

Wentylacja wywiewna w kotlowni odbywac si¢ bedzie poprzez ist. kratke 14x21 cm
zamontowang na ist. murowanym przewodzie wentylacyjnym.

Wentylacje nawiewna w kotlowni projektuje si¢ za pomoca kanahlu typu “Z” z blachy
stalowej ocynkowanej o wymiarach 30x30 cm wprowadzonego 30 cm nad posadzke w
kotlowni.

Natomiast wentylacja wywiewna w magazynie oleju odbywaé si¢ bedzie przez proj.
kratkg @150 (w miejscu ist. kratki @100) na proj. przewodzie @150 ocieplonym, wys. 2,0
m, wyprowadzonym przez stropodach na zewnatrz budynku i zakonczonym
wywietrzakiem typu H, a wentylacja nawiewna ist. kanalem typu “Z” o wymiarach 20x20
cm wprowadzonym 30 cm nad posadzk¢ w magazynie oleju.

6.6. IZOLACJE.
Przewody w kotlowni zaizolowaé termicznie otulinami z poliuretanu o gr. 20 mm dla
DN15 i DN20, 30 mm dla DN25 i DN32, 40 mm dla DN40, 50 mm dla DN50 oraz
65 mm dla DN65.

6.7. INSTALACJA WOD-KAN W KOTEOWNL

& w kotlowni znajduje si¢ ist. studnia schiadzajaca o wym. 0,7x0,7x1,2 m do
pozostawienia,

¢ w pom. kotlowni zamontowac zlew,

¢ doprowadzi¢ zimna wodg do podgrzewacza c.w.u. oraz nad zlew,

¢ zapewni¢ mozliwo$¢ uzupelniania zladu grzewczego woda wodociagowa poprzez
urzadzenie do uzupelniania ztadu grzewczego typu Fillset firmy Reflex,

# Scieki ze zlewu oraz ist. studzienki schiadzajacej odprowadzi¢ do proj. studni
kanalizacyjnej na zewnatrz budynku.

6.8. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.

MAGAZYN OLEJU:

< zamontowac kratke wentylacji wywiewnej @150 (w miejscu ist. kratki @100) na proj.
przewodzie @150 ocieplonym, wys. 2.0 m, wyprowadzonym na zewnatrz budynku i
zakonczonym wywietrzakiem typu H,

# Sciany pomalowac.

KOTLOWNIA:

+ powigkszy¢ fundament pod ist. kotlem, dopasowujac do wymiaréw kotla
projektowanego,

+ zainstalowa¢ wigkszy nawiew w postaci kanalu typu “Z” 30x30 cm
wprowadzonego 30 ¢cm nad posadzke w kotlowni. Kanal nawiewny zaopatrzyé w
kratki na wlocie i wylocie.

¢ wngtrze studni schladzajacej uszczelni¢ poprzez 2-krotne przesmarowanie
lepikiem lub emulsja asfaltowa, np. Emulbitem,

+ po obwodzie istniejacej studni schladzajacej nalezy skué posadzke grubosci
i szerokosci 3 cm i zamontowa¢ ramke spawang z katownika 25x25x3 mm, na
ktorej opierac si¢ bedzie pokrywa z kraty “VEMA” zakrywajaca studzienke,
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+ wykonaé pokrywe na studni¢ schladzajaca z kraty “VEMA?” o oczkach 30x32 mm.
Krate nalezy wykona¢ z ptaskownika ocynkowanego o wymiarach 25x2 mm.

+ podioge w kottowni pokry¢ plytkami ceramicznymi ze spadkiem w kierunku ist.
studni schladzajacej,

+ S$ciany pomalowac.

6.9. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE.

& wykona¢ rozdzielni¢ elektryczng wewnatrz kotlowni i awaryjny wylacznik pradu
dostgpny z zewnatrz pomieszczenia,

& podiaczy¢ wszystkie urzadzenia elektryczne w kottowni,

& oswietlenie [P-65,

Calg instalacje elektryczna w kotlowni wykona¢ wg projektu branzy elekiryczne;.

6.10. OCHRONA P-POZ.

1. Kotlownia i magazyn oleju nie sa kwalifikowane do pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

2. Ist. komin murowany z proj. wkiadem z blachy nierdzewne;.

3. Oswietlenie IP-65.

4. W kotlowni i magazynie oleju umiesci¢ podrgczny sprzet gasniczy (gasnice 6 kg, koce
gasnicze) oraz instrukcje przeciwpozarowe.

6.11. UWAGI KONCOWE.

e Wykonanie robdt instalacyjno-technologicznych i budowlanych nalezy powierzyé
kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzor techniczny.

e Wszystkie rurociagi w kotlowni po zamontowaniu nalezy podda¢ probie na
szczelno$é, a nastgpnie oczyscid i zakonserwowac farba rdzoochronna.

e W kotlowni powiesi¢ na Scianie schemat technologiczny z wykazem elementow
i urzadzen oraz instrukcje obstugi kotlowni.

e Po zmontowaniu kotlowni uzyskac ekspertyze kominiarska warunkujaca dopuszczenie
obiektow do eksploatacji.

e Wszelkie uzasadnione i uzgodnione z projektantem zmiany w stosunku do niniejszego
projektu nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez
inspektora nadzoru.

e Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw niz w projekcie w uzgodnieniu
z Inwestorem, pod warunkiem, Zze materialy te posiadaja co najmniej takie same
parametry techniczne.

6.12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW W KOTEOWNL.

W MY s ’ Producent,

~ b e sl g No¢ | Dystrybutor
Kociol olejowy grzewczy typu GT 337 o zakresie mocy ; J
150-185 kW z konsola sterownicza typu Diematic-m3, 230V, |1 | Firma De Dietrich
P=10 W
Palnik olejowy typu M302-38S, 230 V, P=550 W s Firma De Dietrich
Zawor bezpieczenstwa typu 1915 d; x d>= 25x32 mm -
o nast. 3 bar e RS o e
Zabezpieczenie przed niskim stanem wody w kotle typu 933, |1 Firma SYR ‘
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5 | Przeponowe naczynie wzbiorcze typu N200 o poj. 200 dm’ 1 Firma Reflex
6 | Rozdzielacz zasilania @100, L=0.8 m 1 Wyk. warsztatowe
7 | Rozdzielacz powrotu @100, L=0,8 m A 1 Wyk. warsztatowe
Pompa obiegu grzewczego do nagrzewnicy wodnej w centrali
8 | wentylacyjnej typu UPS 25-60 (praca na II biegu), 230 V, 1 Firma Grundfos
P=70 W
Pompa obie wczego c.0. do proj. sali z zapleczem typu ;
9 | UPS 25-80 (praca na I1T biegu, 230 VJ P=190 W Lyi L Froms Grumdion
Istniejaca pompa obiegu grzewczego c.o. do ist. szkoly typu : :
10 1 UPS 25-80(praca na I biegu), 230 V, P=190 W kst | Pk Gromdfon
Pompa ladujaca podgrzewacz c.w. typu UPS 25-80 (praca na Il . ‘
11 blegl.ll)) 230\} P—ll);gw p 7pr | Firma Grundfos J
Zawor tréjdrogowy mieszajacy na obiegu do proj. sali z :
- zapleczerr: typ%l HRE 3 DNJ 32yz napqdegrun ANII)B Jl 62,230V |! Firma Danfoss
! Zawor trojdrogowy mieszajacy na obiegu do ist. szk u :
13 | HRE 3 DN 32 7 napedem AMB 162, 230 V gl LSt
14 | Filtroodmulnik magnetyczny typu FOM-AULIN DN65 1 Firma Aulin
15 | Pojemnosciowy podgrzewacz c.w. typu BL500 o poj. 5001 ] | Firma De Dietrich
16 | Pompa cyrkulacyjna c.w. typu UPS 25-40 B, 230 V, P=45 W 1 Firma Grundfos
17 | Przeponowe naczynie wzbiorcze typu D25 apof. 251 - - I Firma Reflex
18 | Zawor bezpieczenstwa typu 2115 d, x d>= 20x25 mm 1 Firma SYR
o nast. 8 bar Y
19 | Urzadzenie do uzupelniania ztadu grzewczego typu Fillset 1 Firma Reflex
| 20 | Zawér antyskazeniowy typu EA DN40 1 Prod. krajowa
21 | Istniejacy zbiornik na olej opalowy o poj. 1000 dm’ 5 ist Firma Schutz
22 | Filtr oleju typu Oilpur 1 Firma Oventrop
23 | Czujnik temperatury zewngtrznej | Firma De Dietrich
24 | Przylgowy czujnik temperatury 1 Firma De Dietrich
Zawor kulowy:
1015 2
020 2
125 | @25 7 Prod. krajowa
032 5
040 7
065 4 |
Zawor zwrotny: ’
| 920 1 i
26 | @25 1 Prod. krajowa
i 032 1
@40 4
27 | Zawor czerpalny ze zlaczka do weza Q15 3 Prod. krajowa
28 | Manometr tarczowy 0-0,6 MPa z kurkiem manometrycznym 3 Prod. krajowa
29 | Termometr tarczowy 0-120°C 2 Prod. krajowa
30 | Odpowietrznik automatyczny : 10 Prod. krajowa
31 | Czopuch z blachy stalowej nierdzewnej ©200 L=1,5 m & Prod. krajowa
32 | Komin z blachy stalowej nierdzewnej @200 H=7,0 m 1 Prod. krajowa
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7.0. UWAGI KONCOWE.

+  Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac
nalezyty nadzér techniczny i organizacyjny na placu budowy.

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami
technicznymi wykonania robé6t i odbioru robét budowlanych i montazowych oraz
zgodnie z normami pafistwowymi i branzowymi.

- Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora
nadzoru.

- Instalacje po wykonaniu podda¢ prébie ci$nieniowej zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

«  Przewody instalacyjne w piwnicach i garazu obudowa¢ materialem zapewniajacym
nie rozprzestrzenianie ognia (niepalne i niezapalne) zgodnie z wytycznymi p.poz.

« Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach zapewniajacych odpornosé
ogniowa przewidziana dla danej przegrody.

« Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materialdw innych niz
zaproponowane W niniejszym projekcie, lecz o tych samych parametrach co
projektowane w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem.

mgr inz. Regina Piaskewska
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
rohotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci g
6] w zakresie sieci. instalaci | urzadzen cieplnych .
cyjnych. gazowych. wodociagowych | kanalizacyjnych il
Numer ewidencyjny: POM0237/PWOS/09
Lo la vl

Tyla
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: INSTALACIJE SANITARNE DLA PROJ. ZAPLECZA
SOCJALNEGO  SALI = GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWE]J W KOZLINACH.

Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie wew. instalacji sanitarnych wraz z
przylaczami wod-kan , c.w.u. i c.0. dla projektowanego zaplecza socjalnego sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kozlinach.

Zgodnie z art. 21a USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dla montazu
wewngetrznych inst. sanitarnych nie wymaga si¢ opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, poniewaz charakter tych rob6t nie stwarza szczegélnie wysokiego
ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowane przylacza nalezy montowaé w wykopie na S$redniej glebokosci
posadowienia 1,40 m.

Na budowie przytaczy wod-kan, c.w.u. i c.0. nie wystapia zagrozenia wynikajace z
dzialania niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznie czynnych lub
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

W przypadku gruntu sypkiego w miejscu wykopu otwartego, Sciany pionowe
wykopow nalezy zabezpieczy¢ szalunkami z desek. W gruncie spoistym szalunek jest
zbyteczny.

Przed przystapieniem do prac kierownik lub osoba uprawniona winna przeprowadzi¢
instruktaz dla pracownikow podejmujacych prace montazowe. Prace nalezy
wykonywaé zgodnie z ogélnymi zasadami BHP przy pelnym zabezpieczeniu
pracownikéw. Podczas pracy sprzetu przewidzianego do robét montazowych nalezy
przestrzega¢ srodki ostroznosci z zachowaniem nalezytego bezpieczenstwa.

Zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

mgr inz. Regina Piaskowska
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specalnosci '
nstalacyyne) w zakresie sieci, instalacyi i urzadzen ciepinych X
entylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych
Numer ewidencyjny: POM/0237/PW0S/09
; ML(

(W
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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany
branzy sanitarnej dla projektowanego zaplecza socjalnego
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kozlinach
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Regina Piaskowska
Ugprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robictami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyiie) w zakresie sieci. instalacji i urzadzen cieplnych,
vientylacyjnych. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Nurmer ewidencyjny: POM/0237/PW0OS/09

P.Ie/r\_'?\._fl/["h
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAV_JODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2. ust. 1 pkt 1~ i§13 ust 1 pkt. 2 lit b

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochreny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji fechnicznych w budowniciwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Szymanska Maria
83-110 Tczew ul.Akacjowa 10C/5

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/4838/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

Gdarsk 2009-12-18 r. :

ZA ZGODNO§(¢
Z ORYGINAEEM
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"DMOF?::VA ORKREGOWA ST, "
'BA INZYNIEROW BUDOWNICT®A AROSTWO POWIATOWE
£0-840 Gdansk. ul. Swistojanska 4044 Yo zczu Gdanskim
@ Tel (0-38) 324-89-77 Gdansk, dnia 7 gn,r’di'ﬁﬁ'?ﬂ()‘h 16
Fax (0-58) 2301-44-98 <7cz Cidanski

syg. akt 237/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani REGINA MARIA PIASKOWSKA
magister inZynier
urodzona dnia 05.09.1979 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0237/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

PRZEW
Okrggowej K

ICZACY
#5ji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej
ol

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Konmsji Kwalifikacyjnej

—~ yZiemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pani Regina Maria Piaskowska G =

83-200 Starogard Gdaiski, ul. Gryfa Pomorskiego 11 a ZA ZGODNOSC
2.0krggowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Z ORYGINALEM

d.a/a mgr inZ. Regina Piaskowska

Uprawnienia budowlane do projekiowania i kierowania
r.)""'["rf'r budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
st e) w zakresie sieci, instalacyi i urzadzen ciepinych
yinych. gazowych. wodaciagowych i kanalizacyjnych
r umer ewidencyjny: POM0237/PWQS/09

Ple~ e =L
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Pani Regina Maria Piaskowska w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniona jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie sainodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci 1 instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREGOWA
iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swietoianaka 45/44
3) Tel. (0-58) 324-895-77

Fax (0-58) 3C1-44-08



STA ROSW’Q POWIATO Wi

w Pruszczu Gdanskim
ul. Woiska Polskiego 16
POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA:.. ----,-5',1’5;{1.

ZASWIADCZENIE

pPan(i) Piaskowska Regina Maria
83-200 Starogard Gdanski ul. Gryfa Pomorskiego 11a

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0102/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-02-01 do 2011-01-31

Gdansk 2010-01-28 .

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr mz Regma Plaskowska

LU~ o
ﬁa \; e h gazowych, wodocizgow ych!tm yinych
mer ewidencyjny: POM/I0237/PWOS: ';
I'ed Djbwt(
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ST.‘\ROSWO POWIA; Uw g
W Pruszezu Gdanskim :

ul. Wojska Polski

5 Cpu 16
R3-D00 p ¥

TWSZCZ Cielgrck i
Urzad Gminy w Suchym Debie Suchy Dab, dnia 13.05.2010r.

Ul. Gdanska 17

83 -022 Suchy Dab

W/K nr 17/2010
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYLACZA
WODNO - KANALIZACYJNEGO - ODPROWADZANIA WOD
DESZCZOWYCH

W miejscowosci KoZliny, ul. -—=--=-me-- , nr dziatki 243/9

Inwestor : Gmina Suchy Dab ,

Z siedziba w: 83-022 Suchym Debie, ul. Gdarnska 17

Niniejsze warunki wydaje si¢ w oparciu o :

1. Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu
Sciekéw /Dz. U. Nr72, poz. 747 i zmiany/.

2. Inne dokumenty dotyczace zabudowy.

Przylacze wodociggowe / kanalizacyjne / nalezy wykona¢ wg ,.Projektu wod. — kan.”,
dostarczonego do Urzgdu Gminy w Suchym Debie, celem zatwierdzenia.

Przylacze wodociagowe nalezy przylaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej PCW @ go.
3.Przytacze kanalizacyjne wykona¢ rurg PCV 160 klasy S, do zbiornika bezodptywowego
zlokalizowanego na wiasnej posesji.

Informacje dodatkowe :

4. Miejsce usytuowania wodomierza : studnia wodomierzowa
Studnie wodomierzowa umiesci¢ przy granicy dziatki od drogi dojazdowej do posesji.

5. Miejsce usytuowania wodomierza do pomiaru ilosci wody, z ktérej nie odprowadza si¢
sciekéw do kanalizacji

6. Maksymalna ilo§¢ $ciekdw odprowadzanych z nieruchomosci
Jakos¢ sciekoéw ** Maksymalne wartosci stezen w odprowadzanych $ciekach

BETS. il iissiiianiinn mg 02/1
6] G M S i T mg02/1
Zawiesiny ogolne............ mg/l
AZOLOBOINY.. ... 0ccnivnessas mgN/I
Fosfor ogblny..........c...... mgP/1

Inne / thuszcze, weglowodory, ropopochodne itp. .........ovvveevneineieieeeeaeeeen
7. Konieczno$¢ budowy studzienki kontrolnej**...... I R S S e

*dotyczy sfery materialnej i duzego gospodarstwa rolnego

** dotyczy sfery materialnej I/nalezy okresli¢ — tak, nie, nie dotyczy
8. Na w/w terenie Gmina nie posiada zorganizowanych systeméw odprowadzania wod
deszczowych . Wody deszczowe nalezy odprowadzié powierzchniowo do gruntu na terenie
wiasnej dziatki.
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w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskies: 16
R3-000 Pruszcz 7 -+ -

OBOWIAZKI INWESTORA

INWESTOR zobowiazuje si¢ do :

1. Wykonania projektu przylacza wodno — kanalizacyjnego,

2. Wykonania sieci, przylacza wodociagowego / kanalizacyjnego przez firme posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje.

3. Z chwila wybudowania przylacza wodno — kanalizacyjnego zgodnie z projektem i po
odebraniu przez przedstawiciela Urzedu Gminy,

4. Dokonania zgloszenia budowy do Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim przed
przystapieniem do wykonywania przylaczy wod. — kan., zgodnie z art. 29 aust. 1 i 2 w zw. Z
art. 29 ust. 1 plt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5. Uzyska¢ decyzj¢ o zajeciu pasa drogowego odpowiedniej instalacji do ktérej droga nalezy,
w przypadku, kiedy urzadzenia wod — kan. Przechodza pod taka droga.

ODBIOR TECHNICZNY PRZYLACZY

1. Odbidr techniczny przylaczy w otwartym wykopie nastapi w obecnosci Inwestora,
Wykonawcy oraz pracownika Urzedu Gminy.
2. Do odbioru technicznego Inwestor przygotuje nastepujace dokumenty:

-pozytywne wyniki badan w zakresie bakteriologii wykonane przez

uprawniong do tego jednostke,

-pomiar geodezyjny powykonawczy,

-aktualng karte gwarancyjng wodomierza,

-atesty higieniczne wbudowanych materialow.
3. Odbioru dokonuje upowazniony pracownik Urzedu Gminy, ze szczegdlowym
uwzglednieniem wykonanej podsypki i nasypki rurociagu, pozioméw rurociggu
kanalizacyjnego / jesli jest wykonany / oraz wykonania dna studni przykanalikowej :
spelnienie przez Inwestora potwierdzone protokotem odbioru.
4. Protokét odbioru robot stanowi podstawe do zawarcia pomiedzy Inwestorem
a Urzgdem Gminy w Suchym Debie umowy na dostawe wody i odbior
Sciekow.,

Okres waznosci Warunkow technicznych — 2 lata od daty otrzymania.

Podpis osobisty Inwestora Warunki wystawit Warunki zatwierdzit
KIEROWNIK REFERATU ARCHITEKTURY a2 )
BUDOWNICTWA | BOSPODARKI KOMUNALNE) WOQ/, GMINY

bt Miotke Slawomir Keimiershi

2



Oczyszezalnie icickéw, szamba, zbiomiki i scparatory, studzienki i przepompownie §... Strona 222
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e proj. przylacze wody
— ist. kanalizacja sanitama
S proj. kanalizacia sanitama
————— proj. odpowietrzenie ze zbiomnika na écieki
S xmw cyrku
s gt % cwu.i N
AAA" st uzbrojenie do likwidadji
Hp proj. hydrant nadziemny
Sw proj. st wodomierzowa @2000 bet 2 wodomierzem DN50
81-82 proj. st. kan. san. @1000 bet.
Sist1-Sist2 Ist. st. kan. san.
Zb proj. bezodplywowy zbiomik na &gieki o poj. V=36,0 m3

//  |[’wEsToR
4 URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE
83-022 SUCHY DAB ul. GDAKISKA 17

/
% TYTUL PROJEKTU / PROJECT NAME
1

PROJEKT BUDOWLANY
27 ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
10 W KOZLINACH
’ SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
|ADRES INWESTYC.I / ADDRESS
DZ NR 243/9 KOZLINY

[ Wi
/8 PLAN SYTUACYJNY

\BRANZA | TRADE

SANITARNA

[PROJEKTANT / DESIGNER PODPIS / SIGNA

Inz. Maria Szymariska
4 1407/Gd/84

SPRAWDZAIACY
%TW florocvis
OPRACOWAL

mgr inz. Michat Zukowski ig (, w;'

DATA/DATE NR P .NO.
04-2010 EP-254 1:500
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Z doych zrodiowych

OZNACZENIA:

1>

o

ist. wodociag

proj. wody

ist. izacja sanitama

proj. izacja sanitarna

proj. etrzenie ze zbiomika na écieki
proj. przyigcze c.o.

proj. c.w.u. i cyrkul.

ist. ie do likwidacji

proj. hydrant nadziemny

proj. st. kan. san. 21000 bet. 5

ist. st. kan. san.

proj. bezodplywowy zbiomik na $cieki o poj. V=36,0 m3
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PAS DROGOWY
DZ NR176

TEREN DZ. NR 243/9

-1 KOTLOWNI

proj. zestaw z wodomierzem

OZNACZENIA:
proj. przytacze wody
Hp  proj. hydrant nadziemny DN80

g
£
&
E‘lg DN50 q=15,0 m3/h :
2% W
|
RN
2 |
T.T/_”
proj. trjnik DNBO 2el. e
na ist. sieci @90 PVC B - ’
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OZNACZENIA:

1. Potaczenie kotnierzowe do rur PE DN80

2. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN80

3. Zwezka dwukoinierzowa DN80/50
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8. Zawor antyskazeniowy typu EA DN 65 kot.

9. Polaczenie konierzowe do rur PE DN65

[PROJEKTANT / ARCHITECT

EPOCA e
£ SZTOF
T 83-000 PRUSZCZ GDANSKI
Al Ks. Walaga 1/2b
INWESTOR SR AR
URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE

83-022 SUCHY DAB ul. GDANSKA 17
TYTUL PROJEKTU / PROJECT NAME y

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE)
W KOZLINACH
O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

ADRES INWESTYCJI /| ADDRESS
DZ NR 243/9 KOZLINY

TRESC RYSUNKU / DRAWING NAME
ZESTAW WODOMIERZOWY

|BRANZA | TRADE A
SANITARNA

IPROJEKTANT / DESIGNER PODPIS / SIGNATURE|

' SPRAWDZAJACY

mgr inZ. Regina Piaskowska
POM/0273/PWOS/09
OPRACOWAL

Pastesls

mgr inz. Michal Zukowski Z‘C i VL/ :
2 Va

DATA / DATE NR PROJ/ PROJ. NO. |SKALA / SCALE
04-2010 EP-254 -

—

[NR RYS/ DRAWING NO.




STAROSTWO POWIATOWE
W Pruszczu Gdanskim '
ul. Wojska Polskiegu 16
83-000 Pruszcz ('Jd».mski

TEREN DZIALKI NR 618/1 i PROJ. TEREN IST.
= & 3 " BUDYNEK DZ NR 618/1 "KOTLOWNIA
§, 2
: : T
N 1]
2 9 G e
g e g8
N : ; = g Sig [N
odpowietrzenia DN 110 T [+ g P gt-i
wyprowadzié 0,6 m g 8 ; | 40
nad pola¢ dachu g 23 BN | ARTER
| T . |
4l . |
' z proj. inst.
50 1 L—Aﬁ%\gsan.
= | — |
3650
x J ; i
§ 2 3 : :
N5 8 g g
%fe 8 8 _
BN § § |
5 2 § E & % g PROJEKTANT / ARCHITECT
noi 1 1| GOCA 8 man
pp. 500mnpm. K8 B 8 | p-p. -5,00m n.p.m. ; l—-—-—---'-— 83-000 PRUSZCZ GDANSKI
! i , Al Ks. Walaga 1/2b
Rzedna terenu 9 2 3 il B Rzedna terenu 8 S_{ @ INWESTOR
() el (5] - ~r ™ (3] ™
1 | g URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE
Rzedna dna Rzedna dna ' 83-022 SUCHY DAB ul. GDANSKA 17 [
- 3 g & oot | 3% 8 8 e N |
] PROJEKT BUDOWLANY
Zaghgbienie 2 & 8 @ Zaglgbienie 8 % 8 ROZBUDOWY sz:;gt.v PODSTAWOWEJ
- = - e - W KOZLINACH
Bondak, ibinion; =16 % =2,0% Spadek érednion, i=10,0 % . O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
: @180 | ADRES INWESTYCJI /| ADDRESS
i snad ol 1 e s PVC | DZ NR 243/9 KOZLINY
Odleghsé &L =8,0m 8_ L& 13]0 m 8. L=135m IID‘.L g_ odl.gh% 1‘ 8{ 8 8- | Mﬁ_ﬁ RYSUNKU / DRAWING NAME |
= = 4 3\‘ & . ° [ ] PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ I
Zb S2 Sist2 Bud S2 KOTLOWNIA |BRANZA | TRADE .
SANITARNA
! 'PROJEKTANT / DESIGNER PODPIS / SIGNATURE|
‘ in2. Maria Szymariska
1407/Gd/84
. |SPRAWDZAJACY
’ mgr inZz. Regina Piaskowska X
OZNACZENIA: il : ‘1 POM/0273/PWOS/09 vl sl
= proj. przykanalik kanalizacji sanitamej OPRACOWAL
i mgr inz. Michat Zukowski % AN J
‘ [DATA/ DATE NR PROJ PROJ. NO.|SKALA/SCALE |
{04-2010 EP-254 11:100/500
| NR RYS/ DRAWING NO. 1




| STAROSTWO POWIATOWE

i wPro .
. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POSADZKA  ul wo m%:f"f’
___________________________________________ et e s S R B T A N bR v e T i | 22.A0a A , (i g
[o1s | 0.1 | WIATROLAP | GRES R
T FIT i 1 0.2 | HOL#+k. schodowa GRES 14,75m?
2 -|0,02 | 0.3 | POM. PORZADKOWE GRES lub WYKLADZINA 3,247
] LA % 0.4 | KORYTARZ GRES lub WYKLADZINA | 35,82m?
011 ‘ - 0.5 | WC DAMSKIE GRES 11,50m?
013 \ 06 WC NIEPELNOSPRAWNI | GRES 4,74m?
1 , = 0.7 | WC MESKE GRES 13,11
W SESPNE [lo30 | wyceraczkazkraty 0T gZaTNIA MESKA GRES lub WYKLADZINA | 13,07m?
@110 PVC T = (BN | ocynkowanej
> it /W— 0.9 | WC+PRYSZNIC MESKI | GRES 9.21m?
do 51 ZIB0FVC BIETPVE 20 % | RIBEVC 2L " SiKr1 D10 0.10| WC+PRYSZNIC DAMSKI | GRES 9,54m*
ke H 0.1 SZATNIA DAMSKA GRES lub WYKEADZINA | 13,07m?
' 0.12 SILOWNIA WYKLADZINA 38,71m?
0.13 | MAGAZYN GRES lub WYKLADZINA | 17,73m?
—ei3| 0.14 | SALA/SPORTOWA WYKLADZINA SPORTOWA|  300,72m?
E ” suma: 489,43m?
8l
s POWIERZCHNIA PARTER
CZESC ROZBUDOWANA - 489,43m?
POWIERZCHNIA PIETRO
CZESC ROZBUDOWANA - 202,18m*
3 691,61m*
!
[0.12 | ;
Latd] &l POWIERZCHNIA ZABUDOWY
(=]
@110 PVC g N _ CZESC ROZBUDOWANA - 556,05m*
@" i \ i ABESINT e | CZESCISTNIEJACA - 400,53m?
+/0,00 [ @ 5 proj. poziomy kanalizacji sanitame
; § ’ S Kr3 | pion kanalizadji sanitarnej 1
01 ] (02 ] EI30 § e [07 ] Kr1 - Kr4 wpust podiogowy [ | PROJEKTANT / ARCHITECT o
o gl 211 L ‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA
eh_/" '°; % : 1 EP@C /_\ KRZYSZTOF GALEWSKI
i —— ) | | IR AR Tl 83-000 PRUSZCZ GDANSKI
Et:sog = @ lnru @ ‘ ZAMUROWANIA AlKs. Walaga 1/2b
wycieraczka z kraty Slo - & [ |INWESTOR
oo s . = URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE
ﬂh"‘%:‘*‘w - 0% T2 B8 -2 ' Ui 83-022 SUCHY DAB ul. GDANSKA 17
= 1 - ~
it i TYTUL PROJEKTU / PROJECT NAME
ﬂ%’g Krd, g110pve 19 ' PROJEKT BUDOWLANY
| =2,0% ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
! 41,87 e | , W KOZLINACH .
ﬁ 03 | P r ‘ BUDYNEK ISTNIEJACY O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
; 05 | ! - 'ADRES INWESTYCJI / ADDRESS
f DZ NR 243/9 KOZLINY
TRESC RYSUNKU / DRAWING NAME
RZUT PARTERU.
! , WEWN. INST. KANALIZACJI
| j SANITARNEJ
l |

inz. Maria Szymariska
1407/Gd/84

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Regina Piaskowska
POM/0273/PWOS/09

{3\611‘\/7Lu

! ' OPRACOWAL
inz. Michat Zukowski 2 0
I i o rujvf{.u(jb

1

|

il

I |
I !

i | TRADE

| | SANITARNA

i BUDYNEK ISTNIEJACY { PR DESIGNER PODPIS / SIGNATURE|
|

I

I

I

I

|

I

I

IpATAI DATE NR PROJ/ PROJ. NO. I SCALE
04-2010 EP-254 1:100
{INR RYS/ DRAWING NO.

86 1|




STAROSTWO POWIATOWE

w Pruszezu Gdanskim

ul \u.-sg.( L. -fﬁ
_______________________________________________________________________________________ - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POSADZKA  © 1000 p ,@?&Eﬂ.‘ *
i 0.1 | WIATROLAP GRES 4,22m*
= i 0.2 | HOL+K. schodowa GRES 14,75m?
-|0,02 ' 0.3 | POM. PORZADKOWE GRES lub WYKLADZINA 3,24m?
: 04 | KORYTARZ GRES lub WYKLADZINA | 35.82m*
i 05 | WC DAMSKIE GRES 11,50m*
013 0.6 | WC NIEPELNOSPRAWNI | GRES 4,74m?
- 0.7 | WCMESKIE GRES 13,11m?
0.8 | SZATNIA MESKA GRES lub WYKLADZINA | 13,07m?
0.9 | WC+PRYSZNIC MESKI | GRES 9.21m*|
0.10 | WC+PRYSZNIC DAMSKI | GRES 9.54m*
0.11| SZATNIA DAMSKA GRES lub WYKLADZINA | 13,07Tm?
| 0.12] SHLOWNIA WYKEADZINA 38,71m?
0.13| MAGAZYN GRES lub WYKLADZINA | 17,73m*
0.14| SALA SPORTOWA WYKLADZINA SPORTOWA! 300,72m?
suma: 489,43m*
POWIERZCHNIA PARTER
: PE
- mpmu CZESC ROZBUDOWANA - 489,43m?
z Pwiicety pretzol POWIERZCHNIA PIETRO
- -pmwodyg:cc CZESC ROZBUDOWANA - 202,18m?
woda ptzmdy Psmm.nn i
Zimna -
- przewody PE-RT/A/PE-HD
_ SPRSEN T RUAPEHD POWIERZCHNIA ZABUDOWY
@@ blon Wod kel clepie LSt CZESC ROZBUDOWANA - 556,05m
CZESC ISTNIEJACA - 400,53m*
Hp@25 hydrant wewnetrzny DN25 z weZzem polsztywnym
o dit 30 mb w szafce nasciennej
PROJEKTANT / ARCHITECT
POC A PRACOWNIA PROJEKTOWA
EPOCA Frsrertr e
ZAMUROWANIA AlLKs. Walgga 1/2b
INWESTOR
WYBURZ URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE
A 83-022 SUCHY DAB ul. GDANSKA 17
| TYTUL PROJEKTU / PROJECT NAME
PROJEKT BUDOWLANY 1
¢ ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ ”
W KOZLINACH
[ BUDYNEK ISTNIEJACY 0 SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
BUDYNEK ISTNIEJACY ok oy S L2 kot ADRES INWESTYCJ | ADDRESS |
j proyt | preizol
wod. @50 PE || DZ NR 243/9 KOZLINY
; TRESC RYSUNKU / DRAWING NAME
@ RZUT PARTERU.
WEWN. INST. WODY ZIMNEJ,
25125115 0¢ CIEPLEJ, CYRKUL. | P.POZ
[BRANZA/TRADE
I8t pojornote - BUDYNEK ISTNIEJACY SANITARNA
podgrzewacz N / [PROJEKTANT/DESIGNER _[PODPIS/ SIGNATURE|
My i doist. inz. Maria Szymariska
KUCHNIA instal. wody zimnej | Gpio] 1407/Gd/a4
| _ ; SPRAWDZAJACY
= f—— - mgr inz. Regina Piaskowska BN
POM/0273/PWOS/09
ist. instal. W:f. g o
BN @ TR et RN e e BRI e ] | R S [ BNGE 2 Wikt Sxdoiey Lk
___________________________________________________________________________________________________________________ DATA / DATE NR NO. 1
04-2010 EP-254 1:100
INR RYS/ DRAWING NO.




W Pruszezu Gdanskim =~
or ~oyska Poiskiego 16
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— W 1000 'r’rq-,'/-‘-? "_'”:’-ﬁski

I
I
&l : ‘ POWIERZ.
I i ZESTAWIENIE POMIESZCZEN POSADZKA NS
| 1.1 | HOL+K. schodowa GRES 24,47Tm?
oz, 1.2 | KORYTARZ WYKLADZINA 34,38m* |
— 13 | WCDAMSKIE GRES 11,20m?
+ 3,57 e I 1.4 | POM. PORZADKOWE ' GRES 4,49m*
gL_—’ sl 15 | WC MESKIE GRES 13,08m*
I 18 - ENRERE 16 | POK TRENERA WYKEADZINA 12,78m*
'i oo . T 1.7 | WC+PRYSZNIC TRENER GRES 8,89m"
/———M e |8 1.8 | SALA CWICZEN WYKLADZINA 48,20m?
: _ | 1.9 | POM.POMOCNICZE WYKLADZINA 16,20m?
4 1.10| POM.POMOCNICZE WYKLADZINA 14,30m?
1.11 | CENTRALAWENTYLACYJNA | GRES | 1321m?
N suma: | 200,20m*
OZNACZENIA:
1.9 kanalizacja sanitama
e  Woda Zimna - przewody stal oc
—  woda m - przewody stal oc
& ——— woda lacyjna - przewody stal oc
~www~  woda zimna - przewody PE-RT/AI/PE-HD SR
_____ woda ci - przewody PE-RT/AI/PE-HD
_____ woda lacyjna - przewody PE-RT/A/PE-HD
[1.10] : i 5 ! pion wody zimnej, cieple] i cyrkul.
it N
:'_t:».":-—:-?::-':e-f—:—:{—"ff—ja:‘l @'@ pion hydrantowy
| * o ] Hp@25 hydrant wewnetrzny DN25 z wezem péleztywnym
! } ATl T o di 30 mb w szafce naécienne
@@ pion kanalizacji sanitarmej
i s e |[PROJEKTANT ] ARCHITEGT
| balustrada , PRACOWNIA PROJEKTOWA |
| nah=110 14 EPOCA KRZYSZTOF GALEWSK
Okno z T reRE T T, 83-000 PRUSZCZ GDANSKI
ianiem Al Ks. Walaga 1/2b
INWESTOR
P URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE '
=8 83-022 SUCHY DAB ul. GDANSKA 17
o TYTUL PROJEKTU / PROJECT NAME
- PROJEKT BUDOWLANY
: ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
+ 1f37 @@ : W KOZLINACH |
BUDYNEK ISTNIEJACY el O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
A @ BEN BUDYNEK ISTNIEJACY oS MWESTYCN]
| e DZ NR 243/9 KOZLINY
| e
: HP @25 l TRESC RYSUNKU / DRAWING NAME
1 El120 RZUT PIETRA. - WEWN. INST. WODY ZIMNEJ,
| CIEPLEJ, CYRKUL. | P.POZ. ORAZ KAN. SAN.
: EI30 - SANITARNA
: ; 'PROJUEKTANT / DESIGNER PODPIS] SIGNATURE,
! BUDYNEK ISTNIEJACY | inz. Maria Szymariska ¥ I
| 1407/Gd/84
i SPRAWDZAJACY
| mgr inz. Regina Piaskowska Foacaid
1 POM/0273/PWOS/08 ] §
l OPRACOWAL
' inz. Mi kowski .
T B e e et s MR B O T R SRR B A e B rema a1V et I b b e
DATA / DATE [ NR PROJ/ PROJ. NO. 1
04-2010 \EP-254 1:100
NR RYS/ DRAWING NO.




N7 NT N7 N7
-| 0,30 6200W 6200W 6200W 6200W
900/2400 CV33 900/2400 CV33 900/2400 CV33 900/2400 CV33
33 \R‘”ﬁ.m\‘.‘u:i-“.§' .)::‘::
==|
et i
=1
&
7
i
i
it
el
i
a
i
i
;r';
N4 2
1160 W i
e B00M20CV22 T
T 1500w —— . — =
B o
g foiom T o
s -0 NJid znaczenia: ¢
! d | S ~ e
i SRR i o N4 [0.10 @ | N3 ——— instolac ja C.0. zasilanie Z@&O“"NU POWMTOWF
H ii R [ o i 1090 W ——— instalac ja C.O. powrét stal™ Pruszezy Gdanskim ¢
it i1 k] 0020 Cv22 bz o B0BNCVZ .. instolocjo C.0. zasianie rdﬁy"‘jﬂrﬂ‘mn&gq 816
I it : 1 BRSNS S 7 —..— instalac ja C.O. powrét r*ur‘\/“e!ﬂ‘eizmgvg,qg? §
i| e % { — — — instalac jo CO. zasilanie PE oy iouneki
i | I'i R ML f: S inrszt:ggiijo tC‘t.CI(.mpowmfat PE
N4 i ]| s grze jnik ptytowy
1260W ”I il b
600/920CV22 1 ik ko |
i il T ' 777 wmonn
ot il 1050 W
| i £ 600/800 CV22
i e il ; i _ WYBURZENIA
i i N5
I | i
N lll i e -
12000 ||| | (08 | POWIERZ.
' 800920 CV22 §E i zesmtwememnsszczsﬂ POSADZKA ki
l il | % 0.1 | WIATROLAP GRES 4,22m
n ! il K e S 0.2 | HOL#K. schodowa GRES 14,75m*
L = | =2l 0.3 | POM. PORZADKOWE GRES lub WYKLADZINA 3,24m?
' oY 0.4 | KORYTARZ GRES Wb WYKEADZINA | 36,62m
4!?- q (o7 3 B 0.5 | WC DAMSKIE GRES 11,50m?
' il | i 06 | WC NIEPELNOSPRAWNI | GRES 4,74m?
” S s 4 0.7 | WC MESKIE GRES 13,11m?
i 0.8 | SZATNIA MESKA GRES lub WYKLADZINA 13,07m?
1 TS L 0.9 | WC+PRYSZNIC MESKI GRES 9,21m?
I Bl 1| 0.10 WC+PRYSZNIC DAMSKI | GRES 9,54m?
) . 3 Rl 0.11| SZATNIA DAMSKA GRES lub WYKEADZINA | 13,07m?
el | < 22t 0.12 | SILOWNIA WYKLADZINA 38,717
l A - 0.13| MAGAZYN GRES lub WYKEADZINA | 17,73m?
: 3 i 0.14| SALA SPORTOWA WYKLADZINA SPORTOWA  300,72m?
suma: 489, 43m?
BUDYNEK ISTNIEJACY
-
I
| [PROJEKTANT / ARGHITECT
—— PRACOWNIA PROJEKTOWA
IIECE e
83-000 PRUSZCZ GDANSKI
| Al.Ks. Walaga 1/2b
L 1 |INWESTOR
k"‘ — URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE
B MY, L 1 83-022 SUCHY DAB ul. GDANSKA 17
ERERRRAANE : | [preeemsEcToee
B AR R N e PROJEKT BUDOWLANY
EERRREER Ak 1 ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE.
4 i JI 1  N— B ] W KOZLINACH
0 SALE GIMNASTYGZNA Z ZAPLECZEM SOCJ
| ADRES INWESTYCJi / ADDRESS
DZ NR 243/9 KOZLINY
TRESC RYSUNKU / DRAWING NAME
RZUT PARTERU.
WEWN. INST. C.0.
|BRANZA / TRADE
SANITARNA
[PROJEKTANT/DESIGNER ___ |PODPIS/ SIGNATURE,
inZz. Maria Szymariska
1407/Gd/84
SPRAWDZAJACY
mgr inz. Regina Piaskowska %
POM/0273/PWOS/09 Alero.
TOPRAGOWAL
ZE| | | I | | = 1 I I | | | | | inz. Michat Zukowski
ook [ iy 5 A | T I i Yolowsus;
|DATA  DATE NR PROJ/ PROJ. NO. |SKALA / SCALE
gzmo EP-254 1:100
R RYS/ DRAWING NO.




L
|

£0,00 3
i
B
RHR T CESER 20 4:[5//41[- -I[/"-'a
[ 7 i N3 b J
BOW i
I N3 500500
. o lm‘gm Eent
N = 800720 i ]?11& !
How E]F_—_:_-_ﬂlﬂ g : e : Oznaczenia:
| - s x _(1'_315'7* ‘ | " netalacjo CO. zoslanie stal
== ; E instalac jo CO. powrét stal
1 | G | : ’ . e
b= 3 — — — instolac jo C.0. zasilanie PE
N3 B ot _—— instolocjatc.to. powrét PE
. s Rl m— grze jnik ptytowy S
wmez |IIEE- 1 : STAROSTWO
| : POW :
' e F :,:-,..:_E . W Pruszezy (',d.-mﬂ:;:ow}:
i ; _n];aj J t.”l Waoyjska "“)S“Cl{u 16
43 2016x2 7 A § ‘r R1.000 mew ( d--an /
é"- I 1HH b e SR S b e O] RS TR .g % ZAMUROWANIA N ski
' M :"‘5"="i = 2 5
w - (18] 3 :
”';gm B} 3;“{"' 19 i i - Va WYBURZENIA
l i Yo s z
KT g %0W
||l S Ao, L stz
l . o e — ! 5
1070W e 1 X omv
600/800 CV22 -1 ':_.:_".‘JJ I_110 ) . ! oV
€ 511 i 5 600720
' 9202 W i i
s | o] @20% z 4
T @5, i ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POSADZKA praadoi
[ < e @ 32x
1] S E g v aa bt 1Ata s Lttty UL R aNa A8 Ve At 3 SETH VRN 1.1 Ha-+k|- ‘chm GRES 24.47'“’
i X 1.2 | KORYTARZ WYKELADZINA 34,38m*
™ 13 | WC DAMSKIE GRES 11,20m?
14T0W o
oA B 14 | POM. PORZADKOWE GRES
B 1.5 | WC MESKIE GRES [ 13,08
L 16 | POK TRENERA WYKLADZINA 12,78m*
1.7 | WC+PRYSZNIC TRENER GRES 8,89m*
I 1.8 | SALA CWICZEN WYKLADZINA 48,29m*
1.9 | POM.POMOCNICZE WYKLADZINA 15,20m*
1.10| POM.POMOCNICZE WYKLADZINA 14,30m?
l 1.11 | CENTRALA WENTYLACYJINA | GRES 13,21m?
suma: 200,29m?
l B BUDYNEK ISTNIEJACY
: 3 >3 i l
HP @25 | [[PROJEKTANT / ARCHITECT
| 1 O PRACOWNIA PROJEKTOWA
|
B {
Bl e
e | ALKs. Welaga 1/20
= | |iNWESTOR
. e URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE
i 83-022 SUCHY DAB ul. GDANSKA 17
B }l TYTUL PROJEKTU | PROJECT NAME
ol PROJEKT BUDOWLANY
/ P ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
b =1 i l—' 1 | : W KOZLINACH
I - | 1 1 | |OSAE GIMNASTYGZNA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
|
== z e : '
i TR (g DZ NR 243/9 KOZLINY
i | | | |TRESERYSUNKU/DRAWING NAME
} | } | | RZUT PlE'RA.
| G e o WEWN. INST. C.0.
I ! ol |BRANZA/ TRADE
I o 5 g L. | SANITARNA
I I | | | |ProiEkvANT/DESIGNER PODPIS | SIGNA
[ Fater] inz. Maria Szymariska
i : l Ta B! 1407/Gd/s4
I —} I { : inz. Regina Piaskowska
T T 1 T s | | W " .9 Py
Ii—~————_ll %ﬁl I i T i T | - _! { } POM/0273/PWOSI09 P e A
| : [OPRACOWAL
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ E inz. Michat Zukowski
| ———— 3 e N ook
________ DATA | DATE NR PROJ PROJ. NO. SCALE
04-2010 EP-254 1:100
R RYS/! DRAWING NO.

i

f




ist.

ist. umywalka
o demantazu

ist. odpewietrzenie 950
wyprow. pod okap dachu
do pozostawienia

ist. wlew paliwa
#50 do pozostawienia

ist. kocio! grzewczy typu
Vitola Comferral o mec
63 kW z palnikiem olejowym ™

do demantazu

ist. wkiad kominow
2150 do lkwidac) \

\ 1

K

SIS,

2¢1

2¢15 Cu }1

ist. wodomierz
q=3,5 mJ
do dementaiu

2040 stall 2

ist. studnia /
schiadzajqea

do pozostawienia

do demontaiu

ist. rozdzielnica /
elektryczna

ist. zbiorniki olejowe
| o po}. 1000

do pozostTlenio

ist. przylacze wody @63 PE ——

{=

obieg grzewczy do ist. bud.
szkoly z rur 2040

ist. prég wys.

OZNACZENIA:

ist.
ist.
ist.
ist.
ist.

ist.

STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszezu Gdanskim
ul. Wojska Polskiege 16
R3-000 Pruszcz Gdahski

instalacja c.o.—zasilanie

instalacja c.o.—powrdt

instalacja wody zimnej

doprowadzenie oleju

odpowietrzenie zb. oleju

wlew oleju

PROJEKTANT / ARCHITECT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KRZYSZTOF GALEWSKI
83-000 PRUSZCZ GDANSKI
Al Ks. Walaga 1/2b

[POCA
}IWVE?TOR

URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE
83-022 SUCHY DAB ul. GDANSKA 17

TYTUL PROJEKTU / PROJECT NAME

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
W KOZLINACH
O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

|ADRES INWESTYCJI / ADDRESS
DZ NR 243/9 KOZLINY

TRESC RYSUNKU / DRAWING NAME

RZUT KOTLOWNI.
STAN ISTNIEJACY

| BRANZA | TRADE

SANITARNA
PROJEKTANT / DESIGNER

PODPIS,/ SIGNATURE

inz. Maria Szymarska
1407/Gd/84

SPRA CY

mgr inZ. Regina Piaskowska

‘?L-'ov L (a% te
POM/0273/PWOS/09

[OPRACOWAL

mgr inz. Adrian Wrzosek

UW')LI’(

DATA/ DATE NR PROJ PROJ. NO. [SKALA
04-2010 EP-254 1:50

o




fmm >
| 5
I
| 1 |
I I
| it
| j | ! |:E
| :
: obieg grzewezy | o 925 sial 1 :|| ity I |:|1t
[ do nagrzewnicy 825 stal i 1! Iyl [ H‘f
I w centrali went. i .|: Iyl : |||:i
I Pl 11
| | I |l|\I
| < 940 stal || Iyl | I+
& | obieg grzewezy | < R Tt il I Lyt
< 250 oc (TWI=2) = | doproj.nllznpleﬂem{ 840 stal 3 I ! | ; | I thipt
do inst. c.w.u. 925 oc (TWT-2) | g ‘ e Sne | Lydie
R e kv | 40 stal : }'l M | B
~_ 940 stdl ' i il gl
i : obleggruwuy > A | [:I :‘l : 1hE
| | | do ist. szkoly 04 |2 [ ‘I, \[ | 1yl
| I Iy
| | | l|||
: | " |
| [ : 932 stal : e :‘[ | ;HI:
iyl . |
Joeks ' 932 stal | H || | (i
il | ' B S H |
| | R N L‘3|[
. I : 'alll : ‘t ‘3‘8‘ 1hgl
| \ - ' Y 'H':
111
; | I
| l ! s - TSRS et <l ! @A i
: I : 232 stal £ L3 |}E||
a \'J______/_ 1
| | I o o \ M 2 ————Tli:l:
& | T 2 2 = ﬁ@ T \-T‘:‘v;‘§ ﬂ it
s | \ :
| : 5 . =
; ! S8 /
i 1/ 6 |
@20 920 1
i & 265 stal ey [
1 ! ¢25 1
] s 65 I
i i [ 1
H P 14 [l
I #25 2 - 285 stal ‘ ]
s L4l 2
N £ =~ fp ‘
2 - 2 %5 069 5y #65 |
0] | | £e- =1
o
doptyw zimne'.;_ @
wody @50 oc 0
N
215 oc e SR - B e 3
et ZaC
CENACEA 19 |
: 3 e 'y zawdr kulowy ~
~———— instalocjo grzewcza — zasilani® A B

instolacja grzewcza — powrdt
zimna woda

ciepfa woda

cyrkulacja c.w.

przewody automatyki
doprowadzenie oleju
odpowietrzenie zb. oleju

wlew oleju

e -

odpowietrznik  Gutomatycany

manometr

-

- 5
2

termometr

¥

czujnik temp. fewngtrznej
Tp prayigowy cauj'k temp.

PoZostate oznaczeNi® Wa 2e8tluigniq
W Clesci opisowe]

\u Zupefnienie wody

w zfadzie grzewczym

Tz
‘T—‘~1F::—F::‘T“
li [_]L| -
Ly | I |
|| | ) |
| [ T |
ahi I I [l I
Aot | I ] |
| 11 1 |
| |l 11 |

£l
old
SIS
als
=H
S

wlew paliwo

850 stal

STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszezu Gdafiskim
ul. Wojska Polskiego 16
83.000 Pruszez Gdafski

i

[POCA o
[SFES LN T o 83-000 PRUSZCZ
ALKs. Walaga 1/2b
INWESTOR
URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE

83-022 SUCHY DAB ul. GDANSKA 17

TYTUL PROJEKTU / PROJECT NAME
PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
W KOZLINACH
O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
/ADRES INWESTYCJI / ADDRESS
DZ NR 243/9 KOZLINY
TRESC RYSUNKU / DRAWING NAME
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
KOTEOWNI OLEJOWEJ

IDATA/DATE | NR PROWPROJ. NO. ]
04-2010 EP-254 -
RYS/ DRAWING




ist. odpowietrzenie #50
wyprow. pod okap dachu

ist. wlew
paliwa 50
[\
g .
500 . OZNACZENIA:
I[ l ’ ILEJ ‘ —————— proj. instalacja c.o.—zasilanie
- E] g | .#50 stal 2 proj. instalacja c.0.—powrdt
L} Nl | 950 PVC Ni/ —————— proj. instalacjo wody zimnej
:I,:y‘—’ J/ L s T T T e proj. instalacja wody ciepfej
915 oc % 7 | —~—~— proj. instalacjo cyrkulacji c.w.
5‘(?5 I | ~.—.—.~ proj. doprowadzenie oleju
#25 stal (e T e - — - ist. odpowietrzenie zb. oleju
32 = 2 ; .
ist. grzejik . ﬂ\\ T 2 ist. wlew oleju
plytowy \ ]
@ Y | o200 1 o Pozostate oznaczenia wg zestawienia
(= & ] . | w czesci opisawej
=) W FEeE) LN 7
b‘
— | & N 1P < soEy
Aot z 15 E Y
$15 oc 1] @ wastdl Gt
20 F ist. studzienka =
15 T e
B | @ o.7xn,7zf1.f° m NG
940 oc 2 7
=
%0_9_ 65 oc£’ 1 i [PROJEKTANT / ARCHITECT
oc
i 1= POCA oo
proj. zestaw z wodomierzem klasy C 2 Bg ——— 83-000 PRUSZCZ GDANSKI
DN50 q=15,0 m3/h Al Ks. Walaga 1/2b
@ Jl’msron
2090 ¢ SRS | URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE
% - 83-022 SUCHY DAB ul. GDANSKA 17
\ TYTUL PROJEKTU / PROJECT NAME
6 roj. grzepik PROJEKT BUDOWLANY
W AV| LAV 600/600 22 K ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
ey i H W KOZLINACH
g gl O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM
S ' ADRES INWESTYCJI / ADDRESS
2 28|22 DZ NR 243/9 KOZLINY
B E E 3 TREGCRYSUNKU/DRAWINGNAME |
S8 a RZUT KOTLOWNI.
% 2| [piEy STAN PROJEKTOWANY
E -g S BEES |BRANZA/ TRADE
- Sk SANITARNA
) Eu A PROJEKTANT / DESIGNER PODPIS / SIGNATURE|
L S inz. Maria Szymariska
BR I 1407/Gd/84
g g 3 E [SPRAWDZAIACY
B mgr inz. Regina Piaskowska a: A
g% N | POM/0273/PWOS/09 i
: M ——
mgr inZ. Adrian :
i E% \ DATA/ DATE NR PROJ PROJ. NO. i
E B E§8 | &2010 EP-254 1:50
| R RYS/ DRAWING NO.




| STAROSTWO POWIATOWE
| w Pruszeru Gdanskim iy
| .H vojska Polskiego 16
\ 83000 Pruszez Criass.

\ ‘ OZNACZENIA:
s o 00 ‘ ————— proj. instalacja c.o.—zasilanie
i ik | L K_Q_ﬁ : L ————— proj. instalacja c.o.—powr6&t
p OW)' | |
(Vg ™
(g 9200 . ! o a8 oo |
el
A [+]
"—ﬁ‘;‘ﬁ N S < i | R |
& satid | o
2965 stal P ﬁ 00 00 |
[l |_ (A | ol
’ o L—J ‘ PROJEKTANT  ARCHITECT
o ‘ | EP O C /\ PRACOWNIA PROJEKTOWA
stal A KRZYSZTOF GALEWSK!
0 0o e 83-000 PRUSZCZ GDANSKI
Al Ks. Walaga 1/2b
2040 stal : URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE
00 00 83-022 SUCHY DAB ul. GDANSKA 17
‘: 2 a | TYTUL PROJEKTU / PROJECT NAME
' pol5 stal | PROJEKT BUDOWLANY
T A @ ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
W KOZLINACH
4 B | ‘
e O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SOCJ.
_| 1 N I I I/ ADDRESS
\Er_qum | - DZ NR 243/9 KOZLINY
L 600/600 22K TRESC RYSUNKU / DRAWING NAME
AY, RZUT KOTLOWNI.
s INSTALACJA C.O.
' |BRANZA | TRADE
¢§ SANITARNA
[PROJEKTANT / DESIGNER PODPIS / SIGNATURE
.E. inz. Maria Szymarnska
1407/Gd/84
.E g SPRAWDZAJACY
N mgr inz. Regina Piaskowska Pyl o
E§ : POM/0273/PWOS/09 it
. [OPRACOWAL
: mgr inz. Adrian Wrzosek T
| b
DATA / DATE NR PROJ/ PROJ. NO. [SKALA / SCALE
04-2010 EP-254 1:50
R RYS/ DRAWING NO.




o

urzqdzenie do uzupefniania

zfadu grzewczego typu \\

Fillset firmy Reflex

#15 oc

uzupelnionie
2fadu grzewczeqo

he———— é‘

$75 PVC N\L
w posadzce

2160 PVC
w posadzce

i [

—% 200 |
LW rzeponowe naczynie
N N <7ax31 Asbicrere typu DD25
— o poj. 25 | firmy Reflex
&1.5_&_]
zawdr
antyskazeniowy
tyou EA DN40 i
#40 oc
eI
965 oc |
jemn. _podarzewacz C.w.
o poj 500 |

proj. zestaw z wodomierzem klasy € __—1

DN50 q=15,0 m3/h

£80 ac |

4

|

©0 00

I

00 00

1

00 00

T

-

proj. przylacze wody @90 PE .
proj. przylacze wody 963 PE

OZNACZENIA:

e proj. zimna woda

proj. kanal. sanitarna

PROJEKTANT / ARCHITECT
[POCA RAVETOr AW
= OF
83-000 PRUSZCZ GDANSKI
Al Ks. Walgga 1/2b
INWESTOR
URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE

83-022 SUCHY DAB ul. GDANSKA 17
TYTUL PROJEKTU / PROJECT NAME

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ
W KOZLINACH
O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SOCJALNY

| ADRES INWESTYCJI | ADDRESS
DZ NR 243/9 KOZLINY

TRESC RYSUNKU / DRAWING NAME

RZUT KOTLOWNI.
INSTALACJA WOD-KAN
1
SANITARNA
'PROJEKTANT/DESIGNER | PODPIS/ SIGNATU
inz. Maria Szymaniska
1407/Gd/84 o
| SPRAWDZAJACY s
mgr inz. Regina Piaskowska aely N
POM/0273/PWOS/09 e
OPRACOWAL
mgr inz. Adrian WrZosek LJ'\M;; WLL
| DATA/ DATE NR PROJ PROJ. NO. [SKALA / SCALE
04-2010 EP-254 11:50
RYS/ DRAWING NO.

S15




