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mgr inz.Bemnard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK/03 bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ,
kom. 668 807 501,e-mail:projekty.format@wp.pl

Pszczolki , ul.Ogrodowa 10 a, tel 682-94-38
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WIATA | INFRASTRUKTURA REKREACYJNA

Adres: OSTROWITE , GM. SUCHY DAB , dziatka nr 87
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Spis zawartosci projektu :

1) Zalaczniki

¢ uprawnienia projektantow

LA S| \

¢ wypis zmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1) Projekt zagospodarowania terenu - cz. opisowa ;
2) Projekt zagospodarowania terenu - cz. rysunkowa;
3) Projekt budowy wiaty rekreacyjnej — cz. opisowa
4) Projekt budowy wiaty rekreacyjnej —cz. rysunkowa

Pszczotki , wrzesien 2009
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POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITERTOW
L.dz. 1013/09

ZASWIADCZENIE

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw
zaswiadcza, Ze:

mgr ini. arch. Izabela Anna Rozwadowska-Piotrowska

zamieszkata
80-209 Gdansk, ul. Wrzeszczaniska 16

posiadajaca
uprawnienia do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektoniczne bez ograniczen nr ewid.: 616%/(31/94
jest wpisana na Listg c2fonkow
Pomorskiej Okregowej Lzby Architekiéw

pod numerem:

PO-0689

Zaswiadezenie wazne jest do dnia 10 stycznia 2010 r.

Edni

dr Ewa Brach
Sekretarz
Pomorskiej Okregowe) Rady Izby Architekiéw

20336 Cifarric, wl. Targ Weglowsy 27, Tel. 858 300 06 56 Fax: OSE 308 37 20. Eamayl:

pomceska@ng ol Hipfwww, ey pl
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STAROSTWO FOWIATOWNK
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITERTOW
L.dz. 1013/09

ZASWIADCZENIE

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw
zadwiadceza, Ze:

mgr ing. arch. Izabela Anna Rozwadowska-Piotrowska
zamieszkata
80-409 Gdansk, ul. Wrzeszczanska 16

posiadajaca
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technieznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) bez ograniczeh nr ewid.: 6168/Gd/94

jest wpisana na listg c2lonkédw
Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw
pod numerem:

PO-0689

Zaswiadezenie wazne jest do dnia 10 stycznia 2010 r.

St

dr Ewa Brach
Sekretarz
Pomorskicj Okregowe) Rady Izby Architektéw

Gdadsk, dnig 22 wrzeénia 2009 1,
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Urzqd woiewédei - STAROSTWO POWIATOW?
Nr .6.168/Gd/94 Gd‘&!"’fﬂk'i...;.‘...‘.’...’..‘. ..............

e T R et b e TP S

DECYZJA

................................. z Zporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
W sprawie samodzelnych funkeji technicanych w budownictwie (DzU. Nr§
Poz46 z péin. zm.) stwierdza, ze: ;

Pan/i Izahela Rozwadowska - Piotraowska

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie §...2 ust.1 pkt 1, LSt liprt 1 rozpo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

urodzony/a dnia .....7.M35C2 1967 roku w Gdadskuy

--------------- e 110'----o-v.‘.--qu.il-.-.t'-u-.cc--'c--.---‘co--'-q.t--.--on--uv

W specjalnoéci .......... SECLTektoniozneds - I e L
Pansi 1z ?.?.‘?..1.?...5.?.?.‘:‘.?.9’.9.‘:‘..3.‘5.?....‘...f'..i.E’.EEE’.!"..S.Eﬂﬂ ............... .. jest upowaziniony/a do:

1/ sporzgdzania Praojektdw w zakresie rozwiazan

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
b/ konstrukcyjna - budowlanych w zakresie obiektdw pddnylanych

czalnych,

2/ kierawania, nadzorowania i kontrolowania budowy araz oceniania‘
i badania stanu technicznegc obiektdw budowlanych w budawnictwie

je/dnurudzinnym, Zagrodawym oraz innych budynkdéw o kubaturze
do 1000 m3,-

nistra Gospodarki ownictwa w Warszawie, ul.Wspél- -

na nr 2, za posrednictwem’ T rminie 14 dni od daty jej
daoreczenia. - &

=l e




MORSKA OKREGOWA

=]

[EBA IN2YNIEROW BUDOWNICTWA

£0 840 Gdaguk, ul. Swietojanska 43,44

) Teh (CR38) 324.80.77
Fox (0-58) 301-44-08 Gdanﬁk,am

a 24 wrzesnia 2003 .
syg. akt 90/POM/OKK/03 al, W |

83

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z2001 r. nr 5 poz. 42, z pbzn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt |
i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z pOZn. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.l rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z

pézn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BERNARD PAWLAK

magister inzynier
urodzony dnia 01.03.1962 r. w Przedczu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0055/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwatg nr 2/0KK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzita, posiadanie wymaganego

prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie :
l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdarisku w terminie 14 dni
od daty dorgczepia.
Otrzymuja:
1.Pan Bemnard Pawlak
/ ul. Ogrodowa 10 A, 83-032 Pszczéiki
/ 2.0kregowa Rada Izby
* 3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

; 4.afa
i

i
!
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Ryszard Kolasa Ryszard VITykbsko



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Pawlak Bernard
83-032 Pszczdtki ul.Ogrodowa 10A

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/0935/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-11-01 do 2009-10-31

A PRZE
POMOF\’SKA OK_F’.EGOWI
: : ' "DOWNICTWA
-1U- 7BA INZYNIEROW ECDOWNIGIZ
= Gk - I80-34.('.! Gdansk, al. Swietojanska 43,44 il i

_89-77
@  Tel. (0-58) 324-8
fax (0-38) 301-44-98



mgr inz.Bemard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK/03 bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ,
kom. 668 807 501,e-mail:projekty.format@wp.pl
Pszczolki , ul.Ogrodowa 10 a, tel 682-94-38

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Nazwa obiektu : WIATA | INFRASTRUKTURA REKREACYJNA
Adres: OSTROWITE, GM. SUCHY DAB , dziatka nr 87
Inwestor: URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE

83-022 SUCHY DAB, ul.Gdanska 17




JRZAD GMINY
w SUCHYM DEBIE :
3023 Suehg Dab. ol G%axiska - Suchy Dab, dnia. 29.06.2009 r.
51 058 682-86-20, 058 682-86-85
(1P 583 10 90 485, REGON 101675043 ipestil da e stob Deduds

B-7328/57/09

8300 Prus.cz Gdansk

WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W GMINIE SUCHY DAB OBSZAR WSI OSTROWITE

Dotyczy: dzialki nr 87

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi
Ostrowite, zatwierdzonym uchwatg Nr IX/56/2003 Rady Gminy Suchy Dab z dnia
12.11.2003 r. ogtoszonym w Dzienniku Urzedowym Woj. Pomorskiego z dnia
29.03.2004 r. , Nr 36, poz. 739 przedmiotowa dziatka lezy na terenie oznaczonym w
planie symbolami:14.WZ oraz 15.ZS. '

Tekst:

= funkqa podstawoa lokalizacji urzadzen zaopatrzenia ludnosci w wode
- funkcja dopuszczaina Iokahzac;a pozostatych urza_dzen i sieci infrastruktury technicznej

- ustala sug wymog ogrodzenla i oznakowanla studnl
- ewentualng ucigzliwos¢ z tytutu prowadzonej dziatalnosci ograniczy¢ do granic
meruchomoscn do ktore mwestor posiada

- funkcja podsawowau ZIEIEH sportowa ZIeIencelskwery
- funkqa dopuszczalna — urzadzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacja drogowa

-, teren ogolnodostepny

— min % powierzchni biologicznie — czynnej* 80%

— dopuszcza sie Iokahzacje jednego budynku dla obstugi terenu, maksymalna powierzchnia
zabudowy — 250m?

— dopuszcza s:e lokalizacje urzadzen rekreacji i obiektéw matej architektury
rodzenle terenu

— ustala sie wymdg ochrony istniejgcych drzew, za wyjatkiem drzew owocowych i drzew
rosngcych w obrebie widocznosci zjazdéw do posesiji i skrzyzowan drog

— ustala sig wymaog ochrony istniejgcych rowow melioracyjnych i kanatdéw oraz wymaég
zachowania dostepu do ciekéw wodnych niezbednego dla ich eksploatacji - wszelkie
zmiany w ich obrebie i bezposrednim sasiedztwie uzgadniaé¢ z wiasciwym Zarzadem
Melioracji i Urzadzert Wodnych

Zwol lnle-poﬁaga-opbde—sksm

arl. .3%.. ust. ..o..... pkt. ’5 . ustawy 1
Z 16.11.2006r. o oplacie skarbowej

(Dz.U. Nr 225 poz. 1635)



ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY
1. Zasady ksztattowania zabudowy dzielg si¢ na dwie grupy:
1) dotyczace ksztattowania zabudowy nowej
2) dotyczace ksztattowania zabudowy istniejgcej

2. Zasady ksztaltowania nowej zabudowy w terenach mieszkaniowych jednorodzinnych i
ustugowych, mieszanych z zabudowg mieszkaniowg i zabudowy siedliskowej w terenach
rolnych dotyczace budynku gtéwnego sa nastepujace:

1) ustala sie cztery typy zabudowy w zalezno$ci od wielkosci dziatki, na ktorej
zlokalizowany jest budynek: A, B, C, D

2) ustala sie wymog zachowania proporcji budynku w zaleznosci od typu zabudowy
okreslonych w tab. 1ppk 10) poprzez:
a. dopuszczalne wielkosci rzutu budynku i stosunek bokéw - a:b
b. max i min dopuszczalng wysokosé zabudowy - h
c. kat nachylenia gtownych potaci dachowych - 3
d. max poziom podtogi parteru

proporcje zabudowy w poszczegdlnych typach przedstawia schemat 1 — zat. nr 3
do Uchwaty

3) dlatypu A zabudowy dopuszcza sie rozcztonkowanie bryly budynku w ksztatcie litery
B (1) 0 )

4) ustala sie wymdg zastosowania dachu dwuspadowego dla gtéwnych potaci dachu -
dopuszcza sie dach naczétkowy i mansardowy,

5) ustala sie wymoég symetrii potaci dachowych

8) ustala sie wymaog symetrii elewacji od strony frontu dziatki dla typéw zabudowy A, B,
C

7) dopuszcza sie zastosowanie elementéw budynku takich jak: podcien, wystawka,
weranda, ganek w poszczegolnych typach zabudowy - zgodnie z tab. 2, ppkt. 11)
przy zachowaniu:
a. szerokos$¢ podcienia max 2/5 szerokosci budynku
b. szeroko§¢ wystawki, ganku i werandy max 1/3 szerokosci budynku
c. max wysoko$¢ podcienia, wystawki - kalenica budynku
d. max wysoko$¢ zabudowy werandy i ganku - okap dachu budynku
e. dach dwuspadowy, dopuszcza sig¢ dach jednospadowy dla formy ganku i werandy

o spadku w kierunku na zewnatrz budynku

8) jako materiaty wykonczeniowe stosowac:

a. wykoriczenie $cian —nieotynkowany mur z cegly ceramicznej w kolorze
czerwonym lub zéttym albo tynk, dopuszcza sie deskowanie szczytéw budynku

b. stolarka okienna i drzwiowa dowolnego koloru w ksztaicie prostokata, podziat
wewnetrzny symetryczny, zakaz stosowania jednoprzestrzennych potaci
szklanych

c. dach z dowolnego materiatu, w kolorze grafitowym, bragzowym i czerwonym z
wykluczeniem jaskrawej czerwieni

9) dla zabudowy ustugowej o charakterze uzytecznosci publicznej (ustugi oswiaty, ustugi
zdrowia i opieki spotecznej, ustugi administracji, ustugi kultury i kultu religijnego)
dopuszcza sie indywidualne ksztattowanie zabudowy i zastosowanie dominanty
przestrzennej*, przy zachowaniu elementéw regionalnych architektury i
sharmonizowaniu jej z krajobrazem Zutaw,

10) Ustala sig proporcje dla zabudowy (TAB. 1)




Minimalna
szerokosé
frontu dziatki

80m

35m

~r A T3 £S5 I Tty RN
AR SRitial AT ATV
S TAFOUSTWO POWIATOV

MOl el

Proporcje
obiektu
odpowiadajgc

Plan budynku

a=12:14
m.
b=
(1,5+1,8)a

a=11+12m
b=
(1,5:1,8)a

a=8+11m
b=
(1,4+1,7)a

a=8-10m
b=
(1,3+1,6)a

e wielkosci
dzialki

Maksymalna
wysokos¢
budynku

10 =13 m

9+10m

7+9m

6,5+8,5m

Kat
nachylenia
potaci
dachowej

40° = 50°

40° = 50°

40° = 50°

40°= 50°

Maksymalna
réznica
poziomow
migdzy
terenem
a podtogg
parteru
budynku

+1.00m

+1.00m

+0.60 m

+0.60m

Detal
architektonicz

ny

Doswietlenie

+ + -
poddasza (dwa okna) | (dwa okna) | (jedno okno)
duzymi
oknami w
Scianie
szczytowej
budynku
Podcien + - - -
Wystawka * % < -
Ganek + + + +
Weranda

+ - dopuszcza sie
--- - nie dopuszcza sie

3. Zasady ksztaltowania nowej zabudowy dot. budynkéw towarzyszgcych gtéwnego na
dziatkach mieszkaniowych jednorodzinnych lub zagrodowych i ustugowych oraz
mieszanych z zabudowg mieszkaniowg s3 nastepujgce:
1) ustala sie dwa typy zabudowy towarzyszacej* budynkowi gtéwnemu: inwentarski i

pomocniczy (garaze, warsztaty, itp.)
2) ustala si¢ wymaég zachowania proporcji budynku w zaleznosci od typu zabudowy
okreslonych w tab. 3 — ppkt.6) poprzez:
a. dopuszczalne wielkosci rzutu budynku i stosunek bokéw - a:b
b. max i min dopuszczalng wysokos¢ zabudowy - h
c. kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych - 3

A0



proporcje zabudowy w poszczegbinych typach przedstawia schemat 1 — zat. nr 3
do Uchwaty
3) ustala sie wymog zastosowania dachu jedno lub dwuspadowego &
4) jako materiaty wykonczeniowe $cian stosowacé tynk, cegte, kamien, drewno } HAERD LS
5) dopuszcza sie rozcztonkowanie bry}y budynku w ksztalcie litery “L”  #3-000 Prussez basass
6 rooe zabudowy towarzyszacej (Tab. 3):

WIATOWE

STAROSTWO L'-_/

Plan budynku a=11+15m. a=max 11 m.
b=(2,3+3,0)a b= (1,4-2,2)a
Prcgpokr;:ja Maksymalna 11m 8 m
Lt wysokosé
budynku
Kat nachylenia 12° - 45° 12° - 45°
potaci dachowej

4. Nie ustala sie zasad ksztattowania nowej zabudowy przemystowej, produkcyjnej,
magazynowej, zwigzanej z obstuga rolnictwa oraz obiektéw i urzadzen infrastruktury
technicznej oraz w terenach zieleni sportowej, cmentarzy i ogrodéw dziatkowych,;
dopuszcza sie indywidualne ksztattowanie zabudowy, pod warunkiem sharmonizowania
jej z najblizszym otoczeniem i krajobrazem Zutaw

5. Zasady ksztattowania istniejacej zabudowy sg nastepujace:
1) dopuszcza sie rozbudowe, nadbudowe, przebudoweg istniejgcych budynkéw przy
zachowaniu nastepujgcych zasad:

a. proporcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej, terenow
mieszanych z zabudowg mieszkaniowg i zabudowy siedliskowej w terenach
rolnych po rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie dostosowac lub przyblizyé
do proporcji okreslonych w pkt. 2-3 niniejszego paragrafu,

b. dla zabudowy ustugowej o charakterze uzytecznosci publicznej (ustugi oswiaty,
ustugi zdrowia i opieki spotecznej, ustugi administracji, ustugi kultury i kultu
religijnego) dopuszcza sie indywidualne ksztaftowanie zabudowy i zastosowanie
dominanty przestrzennej*, przy zachowaniu elementéw regionalnych architektury i
sharmonizowaniu jej z krajobrazem Zutaw,

c. dla pozostatych terendw nie ustala sie zasad ksztattowania istniejgcej zabudowy
dopuszcza sie indywidualne ksztattowanie zabudowy, pod warunkiem
sharmonizowania jej z najblizszym otoczeniem i krajobrazem Zutaw

d. w przypadku wymiany zabudowy obowigzujg zasady ksztattowania jak dla nowe;j
zabudowy (§ 5 pkt. 2-5)

7. W przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej w terenach mieszanych lub jako
funkcja towarzyszaca funkcji podstawowej terenu w strefie ucigzliwosci z tytutu
sagsiedztwa prowadzonej dziatalnosci zastosowac $rodki zabezpieczajace przed
szkodliwym dziataniem— budowa urzadzen zabezpieczajgcych nalezy do inwestora
terenu zabudowy lub jego nastepcow prawnych

8. W zwigzku z plytkim wystepowaniem wod podziemnych, terenami depresyjnymi w
obszarze planu oraz potozeniem w strefie zagrozenia powodziowego do projektu
budowlanego nalezy rozpoznaé wykonaé szczegétowe badania warunkéw posadowienia



obiektéw w formie dokumentaciji geologiczno inzynierskiej lub geotechnicznej; realizacja
zabudowy wymaga dodatkowych zabezpieczen oraz uzdatnienia geotechnicznego

podioza. STARSETWE POV ATCHE
9. Caly obszar planu jest zagrozony powodzia, realizacja zabudowy (kazdego rodzajuyrusze: Gdanski
wymaga dodatkowych zabezpieczen przeciwpowodziowych

istniejace tereny ujeé wody dla zbiorowych uktadéw wodociggowych do adaptacji —
14.WZ, 19.WZ
— teren projektowanego ujecia wody 24 WZ
— zaopatrzenie w wode:
o istniejace tereny zabudowy wsi z istniejacej sieci wodociggowej
o tereny projektowanej zabudowy z projektowanej sieci wodociggowej zaopatrywanej z
istniej iggowych gmin

tymcz

sciekow do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych z wywozem do oczyszczalni

Sciekow,

— docelowo odprowadzenie $ciekow z istniejacej i projektowanej zabudowy w obszarze
planu, poprzez system projektowanych przepompowni $ciekéw do istniejacej wiejskiej
oczyszczalni $ciekéw we wsi Suchy Dab (po jej rozbudowie i modernizacji) — etap |
realizacji kanalizacji sanitarnej w gminie

— orientacyjng lokalizacje przepompowni $ciekéw pokazano na zataczniku graficznym —
Ideogram inzynieryjnego uzbrojenia terenu 1:10000, zat. nr 3 do niniejszej Uchwaty

— po wybudowaniu oczyszczalni $ciekéw i sieci kanalizacji sanitarnej ustala si¢ wymog
likwidacji zbiornikéw bezodptywowych

— zterenéw zabudowy zagrodowej w terenach R dopuszcza sig odprowadzenie sciekow do

szczalni Sciekéw

R T

Tl

wiasnej dziatce

— zdrég i parkingéw oraz pozostatych terenéw utwardzonych odprowadzié¢ do gruntu lub
innego odbiornika po oczyszczeniu w separatorach substanciji ropopochodnych i
piaskownikach w stopniu zapewniajacym spetnienie wymagarn okreslonych w

___obowigzujgcych przepisac

— istniejace stacje pomp (tereny WW) oraz kanaly i rzeki wraz z watami
przeciwpowodziowymi (tereny w i W/ZE) do zachowania i adaptacji

— regulacja stosunkéw wodnych — melioracja obszaru planu, poprzez istniejacy system

i j dzenia melioracji podstawowej oraz szczeg ofo '

e

z projektowanej sieci sredniego cisnienia z zastosowaniem
punktéw redukcyjnych
— projektowane gazociagi $.c. zasilane z istniejacego gazociggu wysokiego cisnienia w
gminie Pruszcz Gd. i Pszczétki poprzez istniejace stacje redukcyjno — pomiarowe I°wm.
Juszkowo i Pszczétki lub poprzez projektowany gazociag w.c. wzdiuz istniejacego
ropociagu i projektowana stacja redukcyjno-pomiarowa |° we wsi Osice
opatrzenie w gaz na warunkach uzgodnionych z Zarzadcg sieci

reduktoréw




— caly obszar planu z istniejqcych i projektowanych linii kablowych i napowietrznych NN
zasﬂanych z istniejgcych i pro;ektowanych stacji transformatorowych na warunkach
dca

= gromadzi¢ w szczelnych po;emmkach umozt|w1ajqcych wstepng segregacje odpadow,
w obrebie wiasnych dziatek

— wywodz na wysypisko odpadéw wg zasad obowigzujacych na terenie g‘?ﬁmy o

Zaigczniki: Stawormir Kazmierski

1.Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ostrowite.
2. Schemat zasad ksztaltowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania dziatki.

Wykonano 2 egz.
Otrzymuija:

egz. 1 —Urzad Gminy w Suchym Debie, ul. Gdanska 17, 83-022 Suchy Dab.
egz. 2 —ala

Sporzadzila: Katarzyna Gorska
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12003 z dnia ....ccereemerernnncee,

Zatgcznik nr 2 do Uchwaly Rady Gminy Suchy Dab

NESsss

ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY

-

OWNY NA DZIALCE

 SCHEMAT 1

BUDYNEK Gt ‘
(mieszkaniowy lub mieszkaniowo ustugowy )

I
URZAD CMINY 5
w SUCHYM DEsiE 2
83-022 Suchy Dab, ul, Casitiska 177705 vowBas
tel. 058 682-86-20, 055 582-28+85u17 ) {1114/ &
NIP 593 10 90 485, REGON 19167504310 olsi oo 16

TYP ,C”

- 83-000 Prusz LdansK
Zalgcznik Nr..... & ....................... f

TYP ,A”
TYP ,B”

15



¥

Proporcje zabudo ;-..'fy w boszczegélnych lypach (§5'pkt.2 ppkt.2):

_"I%ZABUDOWY”%‘“

_Minimaina
" szeroko$é
frontu dzialki

BOm 35m

20m

25m.'

‘Plan budynku

a=12+14 m.

a=11+12m | a

[2:b] b= (1,5+1,8)a | b= (1,5:1,8)a | b=

=8+11m

a=8:10m
(1,4+1,7)a | b= (1,3+1,6)a

Proporcje
obiektu

Maksymalna
wysokosé
budynku[h]

10+13m 9+10m

7+9m

6,5+85m

odpowiadajace
wielkosci dzialki

Kat nachylenia
polaci

40%+ 50°

40°+ 50° 40°= 50° 407+ 50°

-

dachowej[B] - - -

Maksymalna
réznica
poziomow
miedzy terenem
a podiogg
parteru budynku

+1.00m +1.00m

+0.60m

+0.60m

Ve

Detal
architektoniczny

: Doswueuenie
poddasza duzymi
oknami w Scianie
szczytowej
budynku

(dwa okna).

Podcien

Wystawka

Ganek
Weranda

+- dopuszcza sig
~— - nie dopuszcza si¢

Proporcje zabudowy towarzyszacej

Plan budynku a=11=15m. a=max 11 m.
[a:b] b=(2,3:3,0)a b= (1,4:2.2)a
Proporcja
Shlekic Maksymalna 11m 8m
wysokosc budynku t
(h{
Kat fachylenia 129, 45° 12" 45°
potaci dachowej
(B]

*pojecia uzyte w znaczeniu
definicji zawartych w § 3 Uchwaly

BUDYNKI TOWARZYSZACE*

TYP INWENTARSKI

TYP POMOENICZY

= g

rmmgmm mu!]-!eallunjm
Spis % 0. o,
83-200 STAROGARD: GDANSKI
ul.Koiciuaxki34G, fel. 058.561?.057
NIF 592 —mh o -5

tel. (0-58) 5§62-20-57, tel/fax. (0-58) 561-14-78, tel. (058) 561-12-40 l.'-mln.'

Przedsigbiorstwo Projekiowo Realuacyj ne “DOM™ Sp. zo.o.
83-200 Starogard Gdaniski ,ul. Ko$ciuszki :MB =

fIJ-‘s\( )

net.pl

ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDO'

Eta,
Proj planu | mgr in2. arch. Berbara Jaszczuk-Skolimowska
Autor drinz. arch. Bogna Lipifiska
| opracowania
ektor imgr in. arch, Maria Kietb-Stasiczuk brilvivS)
Sprawdzil

(l<la opracowania:

mgr inz. arch. Maria Kielb Stariczuk (upraw. nr 1334/93) W, dapn. I3t J
£ Nr umowy: 12/PN/2¢%2 z dnia 10.10,2002 1.

kwiecieri 2003 r.




. SCHEMAT 2

Al

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

A2

Zalgcznik nr 2 do Uchwaly Rady Gminy Suchy Dab
)| SR [P 12003 Zdnla iaieisgisee: .2003 .

St

SL

K

m

n

n

b-min.15a

OdvL

IALSH

s T

min szeroko$é frontu ‘2= §0m
b = min¥1,5a
min powierzchnia dzialki 9600m? x




B

B4

OZNACZENIA:

budynek gtéwny na dzialce
(mieszkaniowy, mieszkaniowa — usiugowy )

budynki towarzyszgce*

min powierzchnia dzialki 600m?

min szeroko$Sc¢ frontu

= : = B ; \V4 =3
V v V N V
18 ! T
E s=SaS
E 1
e
a
& C2 &% _jgr
oy \o-‘ \;\ ‘vrm T
f i
n B 4= s ' xits
Ll : : ! 1 typc
a g : ;
£ Pl= b .
rs ‘ typ D
min szerokosé frontu a=20m
b =min 1,5a

==

A nieprzekraczalna* /obligatoryjna* linia zabudowy

typ B

min szerokos¢ frontu a=35m

b =min 1,5a

min powierzchnia dzialki 1800m?

é=25m
b=min15a _

min powierzchnia dziatki 1000m?2

*pojecia uzyte w znaczeniu
definicji zawartych w § 3 Uchwaly

<3

Praedsigbiorstwa Projekfowo-Realizacyjne
wnDOM"Y Sp.z0. 0.
83-200 STAROGARD ~GDANSKI
vl-Koeiuszki34G, tal:(058) 5672057
NIP 802 pag g _ o,

n

Przedsigbiorstwo Projektowo Realizacyjne “DOM" Sp Zo.0. o -
83-200 Starogard Gdanski ul. Kocluszki 34 G i
tel. (0-58) 562-20-57, tel/fax. (0-68) 561-14-78, t

oo i LYY ol

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA DZI

data opracowania;

| Projektant planu | mgr in2. arch. Barbara Ji 1k-Skoll ka (upr. urb, Nr 15 2 -
Autor dr inz. arch, Bogna Lipidska ﬂj}awa f
opracowania a

Dyrektor mgr In2. arch. Maria Kielb-Slariczuk mgr
Sprawdzil | mgr in2. arch. Maria Kielb Stariczuk (upraw, nr 1334/g3) - G P,

kwiecleri 2003 r.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

( jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. NR 207 , poz.2016 z pozniejszymi zmianami )

oéwiadczam , Ze projekt

budowlany wiaty rekreacyjnej w miejscowosci Ostrowite , dz.bud. 87, inwestor: Urzad Gminy w Suchym Debie
jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne; .

|zabela Rozwadowska-Piotrowska (‘ )
mgr inz.arch upr. 6168/Gd/94 &\/
Bemard Pawlak ’mu/L
| mgr inZ. upr.bud. POM/0055/POOK/03 h

|



STAROSTWO POWIATOWY

mgr inz.Bemard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK/03 bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej ,
kom. 668 807 501,e-mail:projekty.format@wp.pl
Pszczotki , ul.Ogrodowa 10 a, tel 682-94-38

INFORMACJA NA TEMAT
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu : WIATA | INFRASTRUKTURA REKREACYJNA

P OSTROWITE , GM. SUCHY DAB , dziatka nr 87
; URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE
eStor 83-022 SUCHY DAB, ul.Gdariska 17
Funkcja Tytut Imig i nazwisko Podpis
Zawodowy Upr. budowlane

? . mgr inz.arch Izabela Rozwadowska-Piotrowska [hs
ol fowal upr. 6168/GA/94 ¢/ B

. i mgr inz. Bemard Pawiak {\L
ke SRIOWM < upr.bud. POM/OOSS/POOKIO3 N




1.0

2.0.

ooDo

3.0.

4.0,

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Projekt architektoniczno —-budowlany budowy wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukiurg towarzyszacq
(fawki , stot do tenisa stolowegoitp. ) .

1.2 Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji  dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr
12,p0oz. 1126

1.3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spotecznej z dnia 28.03.1972 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowiano-montazowych i rozbiorkowych Dz.U.
Nr 13 poz.93;

1.4. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1972 w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ;

1.5 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spolecznej z dnia 08.02.1994 w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Nom i norm branzowych , dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.nr 37 , poz.138

ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwiazane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami®, oraz odprowadzania Iub utylizacji
Sciekow;

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitamych i socjalnych;

5) zapewnienia oéwietlenia naturainego i sztucznego;

6) zapewnienia wiasciwej wentylacji;

7) zapewnienia lacznoéci telefonicznej;

8) urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy |ub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwic wejscie osobom nieupowaznionym.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staly nadzor.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysokosé
ogrodzenia powinna wynosic co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza si¢ miejsca postojowe na terenie
budowy.

Roboty budowiano-montazowe :

Roboty ziemne —wykopy pod budowe wiaty

MontaZ i demontaz szalunkow dla monolitycznych elementéw budynkow law istupow oraz wiencow,

Montaz wigzby dachowej oraz slupow i zastrzalow drewnianej wraz z impregnacja , ociepleniem i pokryciem
dachowym ;

Montaz i demontaz rusztowan

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak budynkéw na dzialce .

ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC  ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ! - rie projektuje sie.



5.0.

L 4

ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlano-montazowe — mozliwos¢ upadku z wysokosci , zabezpieczenie drog komunikacyjnych , moZiwosé
upadku elementu z dzwigu ;

Roboty zbrojarskie —reczne przenoszenie elementéw zbrojenia ;

Roboty betonowe —przecigzenie deskowania mieszankg betonows ;

Roboty ciesielskie - mozliwos¢ upadku ( prace na wysokosciach ),prace ze $rodkami chemicznymi ( impregnacja ),
prace z pitami mechanicznymi ;

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM :

kierownik budowy zobowiazany jest z opracowania planu BiOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego , a takze
do wykonania projektu organizacji planu budowy u hamonogramu prac budowlano — montazowych ;

roboty budowlane powinny by¢é prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia;

przed przystapieniem do robét przeprowadzic wstepne szkolenie dia pracownikow objete planem ,BiIOZ" zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003

przed przystapieniem do robot Pracownikow zatrudnionych przy budowie przeszkolic w zakresie BHP oraz
zaopatrzyé w  Srodki ochrony osobistej takie jak : odziez roboczg , kaski przy pracach dekarskich oraz
wykonaniu konstrukcji dachu oraz innych pracach prowadzonych na wysokosciach lub w obrebie pracy dzwigu
, Okulary i rekawice ochronne w razie potrzeby.

na budowie powinna znajdowac si¢ apteczka podreczna ze srodkami opatrunkowymi oraz z podstawowym
wyposazeniem w leki p.bolowe ;

na budowie powinny znajdowaé si¢ podreczne Srodki gasnicze ( gasnice proszkowe ,weze gasnicze , hydranty
.koce gasnicze ) ;

nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefonu alammowego , wykazu numerow telefonow i adresow
najblizszego punktu opieki lekarskiej ,strazy pozamej i policji .

Ogrodzi¢ teren budowy fak , aby uniemoZliwi¢ wejscie osobom postronnym ;

Podczas wykonania robdt przy elementach konstrukcji budynku ( szczegdlnie wigzby i $cian nosnych )
wyznaczyé osobe odpowiedzialng i koordynujacego roboty;

Na biezaco usuwa¢ materiat z rozbiorki szalunkéw utrzymujac porzadek na placu budowy , niedopuszczalnym
jest pozostawienie desek z nieusunigtymi gwozdziami ;

W celu zachowania bezpieczenstwa , wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny byé
zabezpieczone barierami a pomosty listwami obrzeznymi ;

Na terenie budowy wyznaczy¢ i utwardzic teren pod skladowanie materialow. Materialy drobnicowe uklada¢ w
stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m i dostosowywac do ich wyltrzymalosci . Stosy materialow workowanych
uktada¢ krzyzowo w wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw ;

Zabrania sie korzystanie z urzadzen mechanicznych wirujacych (pita tarczowa , szlifierka itp. ) bez odpowiednich
oston ;

Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacie pomieszczen w ktorych prowadzone sq roboty budowlane oraz w
razie koniecznosci odpowiednie oswietlenie sztuczne takie aby nie powodowalo : ol$nien wzroku , wydiuzenia
cieni , zmiany barw .

Wszystkich robotnikow pracujacych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczaé pasami ochronnymi na
linach umocowanych do trwalych elementéw budynku . Do wysokoéci 4 m roboty malarskie mozna prowadzié z
drabiny zabezpieczonej przed poslizgiem i rozsunieciem .

Podczas deszczu ,Sniegu oraz duzego wiatru nie wolno prowadzic robot na Scianach i innych wysokich
konstrukcjach .

Projektowat : mgr inz.arch Izabela Rozwadowska-Piotrowska ) \
upr. 6168/Gd/94 AN

iektowat : mgr inZ. Bemard Pawlak [\&L\
E10lasDWAl upr.bud. POM/0055/POOK/03 A\

\

11,



CYARGRTWO FOWILATOWE

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Uzgodnienia z inwestorem oraz wiascicielem terenu ( Gmina Suchy Dab)

1.2.Podstawa prawna:

1.2.1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Suchy Dab obszar wsi
Ostrowite dla dzialki budowlanej nr87 zatwierdzony uchwalg z NrIX/56/2003 Rady Gminy w Suchym Debie z
dnia 12.11.2003 i ogloszonym w Dzienniku Urzgdowym Woj. Pomorskiego z dnia 29.03.2004 1. Nr 36, poz.739 .

1.2.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pozniejszymi zmianami

1.2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami .

1.3. Podstawa merytoryczna

1.3.1. Aktualizowana mapa zasadnicza

1.3.2. Wizja lokalna i pomiary przeprowadzone na budowie .

1.3.3. Ustalenia z Wojtem Gminy Suchy Dab dotyczace zakresu robot zwigzanych z projektem : ,Akfywizaga
i integracja spotecznosci poprzez budowg infrastruktury rekreacyjnej we wsi Ostrowite w gminie Suchy Dab”.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Ostrowite, gm. Suchy Dab , teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 14.WZ
oraz 15.ZS. , kiorego funkcig podstawows jest zaopatrzenie ludnosci w wode i zielen sportowa , Zielefice i skwery .

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | PROJEKTOWANA FUNKCJA

3.1. Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dziatki oznaczonego w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 15 .ZS. przeznaczonego na zielef sportowg , Zielefice i skwery.

32

Projekt przewiduje budowe wiaty rekreacyjnej, utwardzenie terenu przed nig oraz montaz prefabrykowanych fawek i
stolu do tenisa stolowego .

4. STAN ISTNIEJACY

Projektowany teren ma powierzchnig ok. 24500 m2. Obecnie teren jest uzytkowany . Dziatka skomunikowana z drogg
gminng za pomocg utwardzonego wjazdu . Teren dzialki porosniety jest trawa. Na terenie dzialki nie wystepujg
drzewa ozdobne . W czgsci zblizonej do drogi dzialka porosnieta krzewami . Teren plaski , roznica pozioméw pomigdzy
najwyzszym a najnizszym punktem wynosi okolo 0,6 m — rzedne wysokoéciowe wachaja sig od 1,70 - 2,30 m npm.

5. PROJEKTOWANY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W celu realizacji zatoZzen projektu ,Akfywizaga i infegracia spolecznosci poprzez budowe infrastruktury rekreacyjnej we
wsi Ostrowite w gminie Suchy Dab™w czgsci podlegajacej niniejszemu opracowaniu, zostala zaprojektowana budowa
wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej , utwardzenie terenu wewnatrz wiaty oraz przed wiatg kostka ,Polbruk’,
montaz infrastruktury rekreacyjnej fj. lawek oraz stolu do tenisa stotowego .

5.1. Zabudowa

Zabudowa projektowanej wiaty w odleglosci 12,0m od poludniowo — zachodniej granicy dzialki ( droga) oraz w
odleglosci 8,0 —ok.10 m od granicy poludniowo —wschodniej .

Zaprojektowana budowy wiaty zalozona jest na planie wegielnicy o calkowitych wymiarach zewnetrznych 6,76 x 10,06
m . Budynek parterowy , niepodpiwniczony .

Dach drewniany dwuspadowy pokryly dachowkg ceramiczng .Technologia wykonawstwa — szkielet drewniany .

5.2. Nawierzchnie utwardzone

5.2.1. Wnetrze wiaty

2.%
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Teren wewnalrz wiaty zostanie utwardzony poprzez utozenie kostki ,Polbruk’ na podsypce cementowo-piaskows).
5.2.2. Teren przed wiatg

Teren przed wiatg o wymiarach 10x10 m zostanie utwardzony poprzez ulozenie kostki ,Polbruk® na podsypce
cementowo-piaskowe; .

5.2.3. Dojscie do wiaty za pomocg alejki zwirowej .

5.3. Zielen.

5.3.1.Zielen zewnetrzna

Nie projekiuje si¢ dodatkowego zadrzewieniai zakrzewienia dziatki . Nie projektuje sie rowniez wycinki drzew i
krzewow istnigjacych

5.4 Miejsce gromadzenia odpadkow statych
Jako miejsce przeznaczone do gromadzenia odpadéw stalych bedsg wykorzystywane kosze na odpadki .

5.5. Oswietlenie terenu
Teren dzialki nie bedzie wyposazony w oswietlenie zewnetrzne

5.6. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej
Brak.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia dziatki Pq 23500,00 m2 - 100,00%
Powierzchnia zabudowy Py 68,00m2 - 0,29%
Powierzchnia utwardzona 100,00 m2 - 0,43%
Zielen 23332,00m2 - 99.28%

Pa I Psx 100% = < 40%
7. OCHRONA TERENU | OBIEKTOW

Przedmiotowy teren na podstawie zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie podlega ochronie
archeologicznej.

8. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Dia projektowanego programu uzytkowego , nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budowli : emisja hatasu
wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne
zaklocenia .

Charakter i program uzytkowy oraz sposob jego posadowienia - nie wplywa negatywnie na istniejgey
drzewostan , powierzchnige ziemi , glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne .

Wi PEPRLALEIWE

: : mgrinz.arch Izabela Rozwadowska-Piotrowska i
Projektowat : pigpel i (\k I

upr.bud.POM/0G55/POOK/03

Projektowat : mgrinz. Bemard Pawlak \’\L




FERPOL LGAL M DOKOMERTACE PRSI .
ﬁmsmmmmmﬁ
W WMW m _ﬁowﬂh procils

wane Regdouds L1
~ In nn uzg.or 943709

Hawny

¥y

Prom 04 on. 15.02.2009% ... (el0P/8,.

7 "

STAROSTWO FOWLATGWE
w Pruszozu Gdalskim

ul. Wajsks P

83.000 Pruszez G

TABCD ]  GRANICA DZIALKI

PROJEKTOWANA WIATA

UTWARDZONY PLAC

MIEJSCE NA GRILLA

STOLIK DO PING-PONGA

KOSZ NA SMIECI

TERENY ZIELONE (trawniki, ogrédki)
WJAZD NA DZIALKE

ZIELEN WYSOKA

ZIELEN SREDNIOWYSOKA
LAWKI

POWIERZCHNIA DZIALKI ........0c0veee m?*
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 68,00 m*

POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH 100,60 m?

a0 16
nbskd

PROJEKTOWANA ALEJA ZWIROWA (o roswoomy wiemare)

- [PROJEXTOWAL:  |maring. Bemard Pawlak  POMMOSSPOOKDI

POWIERZCHNIA TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH ................ m?
PRZEDMIOTRYS: PROJEKT BUDOWLANY SKALA-
ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI 1:100
Ll 23 WIATA STADIUM:
OSTROWITE, dz.bud. 87 PROJ. BUD.
YESTOR URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE ARCHlTEK‘FURA
83-022 Suchy Dab , ul.Gdanska 17 wh o9
SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKD NR UPRAWNIEN | PODPIS NRRYS.:
[ProsexTowaL: inz. arch Izabela Rozwadowska-Piotrowska
6169/GA/04 ] 1/A

25




A e s S v D ety Sl

B e

Wenecja oo

wymiary ywane indywiduals

-siedzisko: listwy z drewna iglastego
- podstawa: odlew Zeliwny malowany tradycyjnie

sledzisko: teak, orzech, palisander
= podstawa: czerri, grafit

jpfmwzykrecmledum&h

Wieden w5

{& KOMSERWIS" ©

e : 2%




B IARCIA WG FOWILATTOWE

PREFABRYKOWANY STOL DO PINPONGA.

|
L 1 3
¥ u 0|
h 4
1550 l
Wezrsja do wkopenia Wezrsja do postawienia
3200 3250

o
m|E] I ]

S0

Strefa bezpiacznego dzalania

1520
550




.‘{9;‘&&'.(.}1%'('\""\') N

OPIS TECHNICZNY el
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 33-000 pry

1.0. CZESC OGOLNA
1.1 Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora,
. Pomiary inwentaryzacyjne,
= Wizja terenu,

Uzgodnienia z inwestorem.

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy wiaty o konstrukeji drewnianej oraz
zagospodarowania dziatki elementami infrastruktury rekreacyjnej - fawki, stét do tenisa stolowego,
utwardzenie placu przed wiatg kostka Polbruk .

1.3. Lokalizacja
Projektowana wiata zlokalizowana jest na dzialce budowlanej nr 87
Wilascicielem dzialki jest Gmina Suchy Dab.

1.4. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze zawiera :
. Projekt architektoniczno — budowlany

2.0. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1. Charakterystyka wiaty

Wiata jest obiektem parterowym z dachem stromym o spadku 75 % . Wykonana zostata w konstrukji
drewnianej, pokrycie z dachéwki ceramicznej , poszycie czesci Scian do wysokosci 2,0 m z paneli
ogrodowych .

2.2. Przeznaczenie wiaty
Wiata przeznaczona na cele rekreacyjno — sportowo - kulturalne dla mieszkancow wsi Ostrowite gmina

Krzywe Kolo.
2.3. Podstawowe dane techniczne
= Powierzchnia zabudowy 68,00 m2
= Powierzchnia uzytkowa 62,73 m2
s Kubatura ok. 301,3m2

2.4. Dane konstrukcyjno — materialowe

241. Warunki geotechniczne
Kategoria geotechniczna — pierwsza
Warunki gruntowe — w poziomie posadowienia wiaty tj. 100 cm ponizej poziomu istniejgcego
terenu wystepuje grunt rodzimy pisaek $rednio i drobno ziamisty. Zwierciadto wody gruntowe;j
wystepuje ponizej posadowienia fundamentow.

242 Fundamenty - stopy (bloki) fundamentowe z betonu zwyklego klasy B20. Fundament
wykonaé na gruncie rodzimym noénym, grunty stabonosne wymienic do warstwy rodzimej
noénej podsypka, z gruboziamistego piasku lub zwiru zageszczonego do ID = 0,5.

243. Konstrukcja wiaty

Wiata o podstawie prostokata o wymiarach 10,06 x 6,76 i wysokosci maksymalnej wewnatrz
6,08 m. Konstrukcja wiaty drewniana z drewna sosnowego klasy K27. Glowny uktad
konstrukeyjny skiada sie¢ z slupéw zamocowanych w stopach (blokach) fundamentowych za
pomocg zigezy stalowych ze stali nierdzewnej, platwi , krokwi spigtych jetkami i elementow



QTA B OCANs &
SIARUSTWO POWIATGWE

usztywniajgcych. Rozstaw krokwi wynosi ok. 82.5 cm. Poszycie dachu z dések grubosci 25 /i1
mm i szerokosci 14-15 cm, taczonych na ,pidro - wpust™.

Konstrukcja Scian szkieletowa z slupkow w rozstawie co ok. 80 cm. Poszycie w szczytach

ponad platwig : zewnetrzne z desek grubosci 19 mm i szerokosci 14-15 cm, laczonych na

»piéro — wpust’,

Poszezegdlne elementy konstrukeyjne wiaty nalezy faczy ze sobg na ziacza ciesielskie i
zZlgcza stalowe ze stali nierdzewne).

Poszczegéine elementy konstrukeyjne i wykorczeniowe wiaty nalezy wykonaé z tarcicy
struganej ( tylko powierzchnie widoczne ).

244. Posadzka
" Kostka betonowa gr. 6 cm

Warstwy konstrukcyjne
= Kostka betonowa gr. 6 cm
B Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm
= Podbudowa - piasek gruboziamisty gr. ok. 20 cm
= Grunt rodzimy

Poszczegdine warstwy podbudowy nalezy zagesci¢ zageszezarkami wibracyjnymi.
Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo do gruntu.
Elementy prefabrykowane z betonu wibroprasowanego klasy B 45.

245. Roboty malarskie i powtoki antykorozyjne
Elementy konstrukcji drewnianej wiaty nalezy pomalowac 3 - krotnie preparatem
impregnacyjno — dekoracyjnym z barwnikiem. Preparat przeznaczony do impregnacji
drewnianych elementow wewnatiz i na zewnatrz budynku powinien zapewniaé ochrone drewna
przed : ogniem, grzybami i owadami — technicznymi szkodnikami drewna.

246. lzolacje
= Izolacja przeciwwilgociowa stop fundamentowych 2 x lepik asfaltowy na zimno,
= Izolacja przeciwwilgociowa Scian, pod podwaling - 2 x papa asfaltowa,

24.7. Pokrycie
= Dachéwka ceramiczna na fatach 4x5 cm impregnowanych , ulozyé na papie
asfaltowej podkladowej mocowanej kontriatami do krokwi,
= Poszycie potaci dachowsj z desek gr. 25 mm, jednostronnie struganych; deski laczyé
na ,pioro — wpust’;
L Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm.

UWAGA :

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wiedzy
technicznej, obowiazujacymi Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, instrukcjami.

mgr inZ. Bernard Pawlak
UPRAWNIENIA BUD B POM/DOSS/PO0R
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Nazwa obiektu :

mgr inz.Bemard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK/03 bez ograniczen

do projektowania w specjalnosci konstrukeyjno-budowianej

kom. 668 807 501,e-mail:projekty.format@wp.pl
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1.0. KONSTRUKCJA DACHU

DANE

Szkic wigzara

"2 a1
1 ¥ N i
A8, 143, 1143, 1143 0, 1143 . W43, =
il -
0 SRS =
+ I+ I+ T+ I+ T+ + }
o

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o. = 37,0

Rozpigtos¢ wiazara | =7,96 m

Rozstaw podpor w éwietle |s =6,46 m

Poziom jetki h=0,12m

Rozstaw krokwi a=0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej diugosci elementu
Odleglos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi jetki = 3,30 m
Przesuwnosc jetki - tak

Rozstaw podpar¢ murlaty Ino =3,30 m

Wysieg wspornika murlaty |mw= 0,60 m

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):

- pokrycie dachu : gk = 0,00 kN/m?, Jo = 0,00 kN/m?

- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pola¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=<3m n.p.m.,
nachylenie potaci 37,0 st.):

- na stronie nawietrznej sy = 1,10 kN/m?, Soi = 1,66 kN/m?
- na stronie zawietrznej Sip = 0,74 kN/m2, Sop = 1,10 kN/m?
- obcigzenie wiatrem (wg PN-77/B-02011/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =7,0 m):
- na stronie nawietrznej pii =-0,09 kN/m2, Poit = -0,11 kN/m?2
- na stronie nawietrznej pan = 0,22 KN/m2, Poit = 0,29 kN/m?
- na stronie zawietrznej Pip = -0,25 kN/m?, Pep = -0,33 kN/m?
- obcigzenie jetki ai = 0,00 kN/m?2, Qo = 0,00 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gk = 0,00 kN/m?, Gk = 0,00 kN/m?

- obcigzenie jetki robotnikiem Fik = 1,0 kN, Fio=1,2kN

Dane materiafowe:

- krokiew 7,5/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2:2,5 = 5 cm) z drewna C27
- jetka 2x 6,3/17,5 cm z drewna C27 z przewigzkami co 114 cm,

- murlata 16/16 cm z drewna C27

mgr inz.Bernard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK/03 bez ograniczeri
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ,
kom. 668 807 501,e-mail:projekty.format@wp.pl!

2 Odanski



Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgiji: 2 g0
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate ul a1

WYNIKI

Obwiednia momentéw:

Ekstremalne reakcje podporowe
Vinax =6,43kN  Vmin =-0,92 kN
Hmm( = 5,32 kN Hm'm = '0,88 kN

Wymiarowanie wg PN-B-03150: 2000
drewno z gatunkow iglastych, klasy C27 — fnyq = 16,62 MPa, fnzq= 16,62 MPa, f.0q4= 13,54 MPa
Krokiew 7,5/16 cm (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - 2:2,5 = 5 cm) z drewna C27

Smuklo$é
Ay=742 < 150
A=0,0 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle
M=263kNm N=0,29 kN

Omyd = 8121 MPa Ccod = 0,02 MPa

kc,y = 0,540

Go0.d/(Key fc.09) + Omydffmya = 0,498 < 1

(oc0.4fc04)? +Omydffnys =0,346 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - muriacie
M=-030kNm N=6,79kN

Omyd = 1,41 MPa ocod=0,70 MPa
(5c,0,d,fc,0.d)2 = Um,y,dlfmy,d = 0,088 <31

Maksymalne sily i naprezenia na podporze - jetce
M=-028kNm N=5091kN

Omyd = 2,60 MPa Ge04= 1,48 MPa
kc.)f = 01540

Go0,d/ (kcy 'fC.U,d) ""Gm,y,d,fm,y_d =0,359 < 1
((3::,('].t‘ilfl::.ll.t‘!)2 27 G'm_y_dlfm'y'd = 0,122 <1

Jetka 2x 6,3/17,5 cm z przewiazkami co 114 cm; drewno C27
Smuklosé
Ay=1357 < 180
A,=1435 < 175
Maksymalne sily i naprezenia
M=205kNm N=179kN
Omyd = 3,18 MPa 04 = 0,08 MPa
magr inZ.Bernard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK /03 bez ograniczeri 2

do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ,
kom. 668 807 501,e-mail:projekty.format@wp.pl/
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kc.y = 0|180| kC,Z = 0,162
Oc0d/ (kcy 'fc.O.d) + Gm.y,dlfm,y'd =0,225 < 1
U'c.ﬂ.d’ (kcz 'fc.O.d) + O'm,y,d/fm,y,d =0,229 < 1

Murfata 16/16 cm z drewna C27
Obcigzenia obliczeniowe
q:=7,15kN/m qy=5,91kN/m
Maksymalne sily i naprezenia

M; = 6,89 kNm

omzd = 10,097 MPa

Um.z.dﬁm.z,d =0,608 < 1

Czesc wspornikowa murlaty
Obciazenia obliczeniowe
q:=7,15kN/m g, =5,91kN/m
Maksymalne sily i naprezenia
My=1,29 kNm M, = 1,06 kNm
Omyd = 1,89 MPa Omzd = 1,56 MPa
O'rn.y,dlfm.y.:l +Km 'Gm,z,dffm.z,d = 0. 179 < 1
Km 'Gm.y,d,fm.y,d o O'm,z,dﬁm_z,d = 0,173 <1

2.0. PLATEW

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=125cm

Wysokosé h=150cm

Drewno:

Drewno z gatunkow iglastych, klasy C27

Klasa uzytkowania konstrukcji: ~ klasa 2
Geometria:

Platew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupow 1=3,30 m

Odleglosé podparcia platwi mieczem am=0,90m

Obcigzenia platwi:

- obcigzenie stale Gy = 3,640 kN/m; yr=1,10

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wiasny platwi

- obcigzenie éniegiem [1,104 (0,5 0,68+3,23)]
Sk = 4,317 kN/m; v=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | Wiz = 1,138 kN/m; Wy, =-0,760 kN/m; vr=1,30
- obcigzenie wiatrem - wariant [ Wy = 0,426 kN/m; Wiy = -0,139 kN/m; y=1,30

WYNIKI:

mgr inz.Bernard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK/03 bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanef ,
kom. 668 807 501,e-mall:profekty.format@wp.pl
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Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.stale max.+Snieg-+wiatr)
Mymax = 3,34 kNm; M mex = 1,34 kNm

Warunek nosnosci:

Km 'G'm.y.dffm.y.d +Omzdffmzd =0,451 < 1

Onydfnyd +KnOmzdfnza=0511 < 1

Warunek uzytkowalnosci: - kombinacja (obc.state+$nieg-+wiatr)
Usnz = 2,46 mmM; Uy = 4,01 mm

Uin = 4,70 MM < Unetsn = 14,60 mm

3.0. StUP

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szerokost b=16,0cm

Wysokosé h=16,0cm

Drewno:

Drewno z gatunkéw iglastych, klasy C27
Klasa uzytkowania konstrukcji: ~ klasa 2

Klasa trwania obcigzenia: state

Obcigzenia:

Sita Sciskajgca N = 19,98 kN

Moment zginajacy My = 0,00 kNm

Moment zginajacy M; = 4,32 kNm
Zwichrzeniowa dlugosc obliczeniowa lg=3,10m

Poziom przylozenia obcigzenia:  na gornej ($ciskanej) powierzchni
Diugosé wyboczeniowa ley=3,10m

Dlugosc wyboczeniowa lz=3,10m

WYNIKI:

mgr inZ.Bernard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK /03 bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ,
kom. 668 807 501,e-mail.projekty.format@wp.pl
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Zginanie ze Sciskaniem:

N.= 19,98 kN; M.=4,32kNm

Warunek smuklosci;

Ay=67,1 < A:=180

A=67,12 < A=150

Warunek nosnosci:

key=0,629; k;.=0,629
oc0d=0,78MPa, f.04=10,15 MPa
Omzd=6,33MPa, fn.4=12,46 MPa
Co0.dKey fi04 +Km Omzdlfnzd = 0,630 < 1
Uc.O.d!kc.z 'f!.D,c + Um.z,dﬁm.z.d = 0.630 <1
Warunek statecznosei:

kﬂ"ﬂ,z = 1|000

Omzd =6,33MPa < Keitz fnzd = 12,46 MPa

mgr inZ.Bernard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK /03 bez ograniczen 5
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
kom. 668 807 501,e-mail:projekty.format@wp.pl!




4.0. STOPA FUNDAMENTOWA SF-1

DANE:
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0,07 A ,08
o3t 10
H B =050 v V=015m3
Opis fundamentu :
Typ:  stopa schodkowa
Wymiary:
B=050m L=050m H=1,00m w=0,40m
B;=0,30m L;=0,30m Bi=0,10m L=0,10m
Bs=0,15m «=0,15m es=0,00m e.=000m
Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin=1,00m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podioza:

mgr inz.Bernard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK /03 bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ,
kom. 668 807 501,e-mail.projekty.format@wp.pl



N nazwa gruntu h [m] nawodni | polm Yimin Frmax o] |l Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [tm?] [kPa]

1] Piaski $rednie 3,00 nie 1,70 0,90 1,10 29,10 0,00 79327 | 88141
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Ta [kN] Ms[kNm] | Ti [kN] Mt [kKNm] e [kPa] Ae [kPaim]

r

1| diugotrwale 19,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

cigzar objgtosciowy: 20,00 kN/m?3
wspolczynniki obciazenia: ¥i.min = 0,90; Ymex= 1,20
Beton:
kiasa betonu: B20 (C16/C20) — foa = 10,67 MPa, fus = 0,87 MPa, Ecn = 29,0 GPa
cigzar objetosciowy: 24,00 kN/m?
wspolczynniki obcigzenia: imn = 0,90; yimex= 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-lll (34GS)
otulina zbrojenia Chom = 85 mm

Zalozenia obliczeniowe :
Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m=0,72
- dla statecznosci na obrot m=10,72
Wspodlczynnik ksztaltu przy wplywie zagiebienia na nosnos¢ podioza: B = 1,50
Wspélezynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu; f = 0,50
Wspdiczynniki redukcji spojnosci:
- przy.sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obe. charakterystycznych N« N/Nx = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
No$nos$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

mgr inz.Bernard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK/03 bez ograniczeri
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ,
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Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu ul. §
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qm = 196,2 kN &3
N-=26,3kN < m-Qm=159,0kN (16,58% )

Nosnos¢ (statecznosc) podtoza z uwagi na przesunigcie poziome:

Decyduje: kombinacja nr1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qg = 12,5 kN
Te=00kN < mQr=90kN (0,00% )
Statecznosé fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog 2.3 = 0,00 kNm, moment utrzymujaey Mus 23 = 6,26 kNm
M, =0,00 kNm < mM,=45kNm (0,00% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr1
Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtorne s"=0,01 cm, catkowite s = 0,04 cm
§=0,04cm < 84p=1,00cm (3,79%)

Naprezenia:
Nr|typ |o1[kPa] [o2(kPa] [os[kPa] [ou[kPa] [Cm] C/C' a, [m] ar [m]
1 D |1054 105,4 105,4 1054 - - - -
Nosnos$¢ pionowa podioza:

W poziomie posadowienia W poziomie sfropu warsiwy najstabszej
Nr_| N[kN] Qn [kN] My [%] z[m] N [kN] Qni [kN] MmN o]
1 263 196,2 0,13 16,6 0,00 26,3 196,2 0,13 16,6
Nosnosé pozioma podioza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N[kN] | T[KN] [Qm[kN] [mr [%] z[m] NIKN] |T[KN] |Qr[kN] |mr [e]
1 1250 0,0 12,5 0,00 0,0 0,00 25,0 0,0 12,5 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

No$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,04 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 3 pretow ¢12 mm o As = 3,39 cm?
Wzdiuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr1

Zbrojenie potrzebne As = 0,04 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 3 pretow $12 mm o As = 3,39 cm?

magr inz.Bernard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK /03 bez ograniczer
do projektowania w specjalnosci konstrukcy/no-budowlanef ,
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Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] fem] [szt] 6 $12
1 12 32 3 0,96
2 12 32 3 0,96
3 12 97 4 3,88
4 6 113 7 791
Diugos¢ wy srednic [m] 8,0 538
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
‘Masa wg srednic [kg] 18 52
Masa wg gatunku stali [kg] 20 6,0
Razem [kg]
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STAPOST WO POW IATOWE
w Pruszezu Gd: nskim

DACHOWKA CERAAMICZNA MARSYLKA
+6.570 LATY DREWNIANE 5x4 CM
RN PAPA  ASFALTOWA

128 DESKOWANIE GR. 2,5 CM
KROKWIE 7,5x16
==} o
~ o
o~ (o]
w (@]
w (]
/ |
| |
3] 1 " 8
- 8 = - 8 H !
0.050
o % ;". ot i : o
g g Z I e =
2 /f’ ______________ S By L L T =17 ilen
o —[1.100 =
(2 T T v 1 by I "“lK” R e e e g
KOSTKA POLBRUK GR. 6 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5 CM
PODBUDOWA — PIASEK ZAGESZCZONY GR. 20 CM
GRUNT RODZIMY PRZEDMIOT RYS: PROJEKT BUDOWLANY N
PRZEKROJ POPRZECZNY 1:50
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danski

ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

PRZEKROJE
Lp. | ELEMENT PRZEKRGJ [CM] | OQZNACZENIE
1. KROKIEW 7,5%16,0 K
2 StuP 16.0x16.0 S
3. PLATEW 16.0x20.0 P
4 STEZENIE 5.0¢17.5 ST
5 JETKA 246,3x17,5 J
ELEMENTY KONSTRUKCJE |  DESKOWANE
DREWNIANE KLASA TARCICY
c 30 | c27

UWAGA: POLACZENIA WYKONAC BEZ WREBOW .

W PRZYPADKU BRAKU ODESKOWANIA CALOSCI POXACI DACHU
NALEZY ZASTOSOWAC WATROWNICE , NP. NACIAG Z TASMY
PERFOROWANEJ BMF .

ZALECENIA :

1)ELEMENTY DREWNIANE ZEWNETRZNE ZABEZPIECZYC
ALTAXINEM LUB DREWNOCHRONEM

2)KROKWIE MOCOWAC DO MUREAT ZA PONOCA
PEYTEK KATOWYCH PERFOROWANYCH ZA POMOCA
GWOZDZI 5x125 | SRUB Mi2.

UWAGA : ABY OTRZYMAC DrUGOSC RZECZYWISTA KROKW NALEZY DrUGOSC
ODCZYTANA Z RZUTU POZIONEGO POMNOZYC PRZEZ WSPOLCZYNNIK 1.3505

UWAGA : DLUGOSCI ELEMENTOW PODANE W TABELI TO WYMIARY TEORETYCZNE
NALEZY ZAMAWAC ELEMENTY DRUZSZE O OK. 30 CM NA ZAMIKI PODCIECIA ITP.

PRZEDNIOT RY8:: PROJEKT BUDOWLANY SKALA:
KONSTRUKCJA DACHU 1:100
CUEITIAOREE WIATA O PRIEZNACZENIU REKREACYINYM | A%
OSTROWITE, dz.bud. 87 PROJ. BUD.
IWESTOR URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE st
83-022 Suchy Dap , ul.Gdafiska 17 oa% 09,2000
SPECIALNOSC INIE | NAZWISKO NRUPRAWNEER | PODPIS NRRYS:

45



STARORTWO POW

TATOWE
rruszezu Gdanskim
, ul. Wojska Polskicgo L]ua
Wspornik belki DS 83:000 Pruszez Gdasiski
B H t waga

mm mm mm szt./kg
Nr katalogowy
35721 gOEI95 1 0's 0.960
35722 90 300 25 1.380
351235 115 Ra05 25 1.050
35724 1 i 5RE295 1 215 1.420
35725 | 1400295 . 2.5 1.460
35726 I ohEe 34 a2 1.690
Otwory w przypadku wszystkich @ 5 mm
D = 40mm, F = 60mm
rozmiar opakowania zgodnie z zamawieniem
Wspornik stupa U

A B H (MR A otwory  opakowanie waga
ozebrowany

mm mm mm mm mm mm @5 013 sz sz/kg
Nr katalogowy
35240 45 =40 1250 - 125 16 'S0 8 2 20 0.880
35241 ot El e e el 8 2 20 0.880
35242 RERANS R PE QR E1 251 G510 8 2 20 0.920
352430 DORSEAO w5 NI IOl 1 GHEEEI0 8 2 20 0970
35244 sl T e e P R G [, AR i)
35245 Tolme 0 =250 5125 165 6l0 10 2t (e a3
35246 SHNETOL 250825 650510 2 1200l 3t
35247 L1000 2607 125 - 16050 10 2L (=S R0k
35248 gpaE gDt 250 425 200 60 12 4 100 1860
3524910 100NN ONIE260 1 1257 208050 12 4 10 1.893
352501 S0 EEA50 1 1255 - 20 EEhI L 12 4 10 1.940
35261 A A0RRRa L 250 T2b ) 20050 2 45 PRt 970
35252 125 90 250 125 20 50 12 4 10 199
3o253 R TAGARE Ol 250 =] 26 “E 0IERES )i R ] 2 41 A2 1076
35254 150 S Db i) 251 IRORSEEI TS S T2 4 10 2.100
35820 100 60 200 90 16 40 10 200100 10:838

Pret ozebrowany stal ASOOHW

Wspornik stupa |
A B C D H Pt t otwory opakowanie waga
ozebrowany
mm mm mm mm mm mm mm @9 sz szi/kg

Nr katalogowy
35255 g S0 A DRSS 25 020 8.0 B 1.411

Pret ozebrowany stal ASOOHW
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