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WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest opis dotyczacy zagospodarowania terenu Os$rodka
Wypoczynkowego w Piaskach, gmina Ruciane Nida, woj. warmirsko-mazurskie, dziatka Nr 3016.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i umowny przy zleceniu realizacji robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu Osrodka Wypoczynkowego w Piaskach, gm. Ruciane Nida.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne dla robot objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami.
B-0 Wymagania ogoine
B-1/45111200-0  Reczne usuwanie warstwy ziemi urodzajnej
B-2/45111200-0  Reczne wykopy ciggte i jamiste na odktad
B-3/452622 10-6  Stopy fundamentowe i tawy fundamentowe
B-4/45262210-6  Montaz zbrojenia
B-5/45262210-6  Montaz elementdw $lusarskich
B-6 /452 62 510-9 Sciany z kamienia tupanego
B-7/45261100-5  Wykonanie konstrukcji drewnianych dachowych
B-8/ 452 61 210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych
B-9/ 452 61 210-9 Obrobki blacharskie
B-10/452 61 210-9 Impregnacije grzybobojcze bali i krawedziakdw
B-11/45431000-7 Utwardzenie placu kostkg polbruk

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjq techniczng (ST) i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, dziennik budowy, ksiege obmiaréw, 2 egzemplarze peinej
dokumentacji projektowe;.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i 2 egzemplarze specyfikacii
techniczne;j.

1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjq projektowa i specyfikacja techniczng (ST)
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosci waznosci: 1)
specyfikacja techniczna (ST), 2) Dokumentacja Projektowa.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Poszczegblne place budowy beda wydzielone na terenie osrodka tasmami ostrzegawczymi.
Teren budowy znajduje sie wewnatrz terenu osrodka, ktdry posiada state ogrodzenie i brame wjazdowa,



1.5.5.
a) Ochrona Srodowiska
Osrodek wypoczynkowy znajduje sie w obszarze lasu. Miejsce na sprzet, magazyny, skladowiska
i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym:
» zanieczyszczenia zbiornika i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi substancjami chemicznymi
» zanieczyszczenia odpadami powstajacymi w czasie prac budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem
opakowan po materiatach budowlanych
» przekroczenie norma zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami
> przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu urzadzen technicznych
» mozliwosci powstawania pozaru
Ze wzgledu na specyfikacje terenu budowy nalezy unika¢ ciezkiego sprzetu budowlanego; roboty ziemne bedg
wykonywane recznie.
Materiaty stosowane do rob6t nie mogg zawiera¢ skladnikéw zagrazajacych $rodowisku, o stezeniu przekraczajgcym
dopuszczalne normy.
W przypadku przekroczenia tych norm optaty i kary za ich przekroczenie w trakcie realizacji robét obcigzajg Wykonawce.

b) Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw o ochronie przeciwpozarowej.
Wszelkie materiaty budowlane i odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ Swiadectwo dopuszczenia, atesty i
aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki.

W celu ograniczenia zanieczyszczenia terenu budowy wszelkie materialy powinny by¢ maksymalnie prefabrykowane w
specjalistycznym zaktadzie przygotowania produkcji Wykonawcy, a jedynie w niezbednym stopniu obrabiane i scalane na
placu budowy.

c) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy W
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla pracownikéw prowadzacych
roboty objete umowa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktu.

2. Materialny podstawowe.

Materiaty podstawowe tj. beton, stal zbrojeniowa, stal ksztattowa, drewno konstrukcyjne powinno spetniaé wymogi
narzucone w dokumentacji projektowej oraz posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty ,B”
w przypadku materiatow gotowych do wbudowania.

3. Sprzet techniczny.
Przewiduje sie uzycie sprzetu recznego i elektronarzedzi podczas realizacji robét, spetniajgcych wymogi
eksploatacyjne.

4. Transport
Transport materiatow budowlanych (beton, konstrukcje drewniane) nalezy wykona¢ przy pomocy srodkéw transportu o
niewielkich gabarytach mogacych sie pomiesci¢ wsrdd drzew.

5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu oraz odpowiedzialny jest za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST.



6. Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakosci robdt bedzie prowadzona przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét zostana, jesli tego bedzie wymagata Inspektor nadzoru poprawione
przez Wykonawce na koszt Wykonawcy. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczaca akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. Odbior robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

> Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

»  Odbiorowi czeSciowemu

»  Odbiorowi ostatecznemu

> Odbiorowi pogwarancyjnemu

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest ,Protokdt odbioru ostatecznego robot”
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:

» Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

»  Specyfikacje techniczng

» Dziennik budowy i rejestr obmiarow

» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu

» Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

8. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnoSci jest cena ryczattowa okre$lona przez wykonawce.

B-1/451112 00-0 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq przepisy dotyczace wykonania zagospodarowania terenu
Osrodka Wypoczynkowego w Piaskach, gm. Ruciane Nida, dziatka nr 3016 obejmujace budowe:
a) zadaszenie nad grillem
b) wiate — deszczochron

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét
zwigzanych z zagospodarowaniem O$rodka Wypoczynkowego w Piaskach gm, Ruciane Nida, dziatka nr 3016,
wojewddztwo warminsko-mazurskie, obejmujaca budowe:

a) zadaszenie nad grillem

b) wiate — deszczochron

1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z
recznym zdjeciem warstwy humusu i darni.
llos¢ robot:  43,56+23,746=67,306 m?2

1.4. Okreslenie podstawowe — zgodnie z B-0: Wymagania ogdlne.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacijg projektowg ST oraz poleceniem Inspektora Nadzoru.



2. Materialy — nie wystepujg

3. Sprzet - nie wystepuje, tylko narzedzia podreczne typu topaty, siekiery.

4. Transport — nie wystepuje, zdjety humus i darm nalezy odtozy¢ i wbudowa¢ w sasiedztwie (do wykorzystania).
5. Wykonanie robét

5.1. Zakres zdjecia humusu i darni zostat okre$lony w obmiarze robot poszczegdlnych elementéw zagospodarowania
terenu.

5.2. Reczne zdjecie humusu i darni: dotyczy elementdw zagospodarowania zadaszenia nad grillem, wiata —
deszczochron, $ciezka zdrowia — 2 komplety, palisada zreczno$ciowa przy zjezdzalni, schody na skarpie do jeziora — 2
komplety, piaskownica.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego wykorzystania [
rekultywaciji terenu. Humus nalezy zdja¢ na peing gteboko$¢ jego zalegania, ktéra zostata ustalona w ST na 20cm (na
podstawie odkrywki). W przypadku innej gteboko$ci nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru faktyczng jej gtebokos¢ w
celu rozliczenia.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach.

Zdjecie darniny nalezy wykonaC poprzez ciecie w kwadraty 30 x 30 c¢m, gtebokos¢ 5 — 10cm. Nalezy dazy¢ do jak
najszybszego jej ponownego uzycia. Darnine nie nadajaca sie do powtérnego wykorzystania nalezy przenies¢ na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakos$ci — wizualna ocena kompletnosci usunigcia humusu i darniny w migjscach wyznaczonych.

7. Odbidr robot — dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu do odbioru przez Wykonawce.
8. Podstawa platnosci — odstawa platnosci jest cena ryczattowa za cato$¢ robot

10. Przepisy zwigzane - nie dotyczy

B-2/45111200-0 Reczne wykopy jamiste na odkiad

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq przepisy dotyczace wykonania zagospodarowania
terenu o$rodka wypoczynkowego w Piaskach, gm. Ruciane Nida, dziatka nr 3016 obejmujgce budowe:
a) zadaszenie nad grillem
b) wiate — deszczochron
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét
zwigzanych z zagospodarowaniem osrodka wypoczynkowego w Piaskach gm, Ruciane Nida, dziatka nr 3016,
wojewddztwo warminsko-mazurskie, obejmujaca budowe:
a) zadaszenie nad grillem
b) wiate — deszczochron

1.3. Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace recznych robét ziemnych przy
wykonywaniu fundamentéw poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu osrodka.
Zakres robot: 3,472+2,596=6,068 m3



1.4. Okreslenie podstawowe
Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ zawarta jest od 1,0 do 3,0m

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt — podane w ST B-0, pkt 1.4.
2. Materialny ( grunty) — nie dotyczy

3. Sprzet - nie dotyczy

4. Transport - nie dotyczy

5. Wykonanie robét

Wykopy reczne na odktad zwigzane sg z wykonaniem:

v' stdp fundamentowych ST-1 (16 sztuki), ST-2 (1 sztuk) ,ST-3(1 szt.)

W przypadku fundamentéw ST-1, ST-2 ,S-3 piasek $redni i drobny z wykopow bedzie na odkiad w celu pozniejszego
wyréwnania terenu po usunieciu humusu
6. Kontrola jako$ci robot

Osie symetrii wykopow winny by¢ wyznaczone geodezyjne za pomoca taw drutowych.
Wykopy pod fundamenty ST-1, ST-2 i ST-3 beda bezposrednio wypetniane betonem fundamentéw.
Nalezy precyzyjnie wykona¢ wykopy, gdyz $ciany wykopéw bedg jednocze$nie szalunkami fundamentoéw. Nie
dopuszcza sie zmnigjszenia wymiaréw wykopow pod fundamenty...

7. Odbiér rob6t — sprawdzenie wymiaréw poziomych i pionowych oraz osiowego ustawienia zgodnie z
wytyczeniem przez geodete.

8. Podstawa ptatnosci — podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa za cato$é robot

9. Przepisy zwiazane.

9.1. Normy:
» PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenie. Symbole. Podziat i opis gruntow.
» PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.
» PN -B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania.

B - 3/ 452 622 10-6 Stopy fundamentowe i tawy fundamentowe

B - 4/ 452 622 10-6 Montaz zbrojenia.

B - 5/ 452 622 10-6 Montaz elementow $lusarskich i Srub fundamentowych oraz montaz ogrodzenia z siatki stalowej na
stupach stalowych

Zakres prac: Wykonanie stop fundamentowych ST-1 z betonu klasy B-20 o wymiarach 40 x 40 x 140cm 16 szt.

ST-2 1 szt. o wymiarach 220*220*70 c¢m, ST-3, 1 szt. o wymiarach érednica 150 cm , wysoko$¢ 60 cm

w zadaszeniu nad grillem i wiaty — deszczochronu.

taczna ilos¢ V= 4,836+2,852=7,688 m3 beton B-20.
Zbrojenie stop fundamentowych ST-1 stalg zbrojeniowg  A-l wilosci 57,0+57,0=114,00 kg.
Osadzenie w stopach fundamentowych ST-1 elementow $lusarskich w ilosci 171+171=342 kg.

Materiat: beton klasy B-20 na kruszywie naturalnym i cemencie portlandzkim CP 32,5.

Stal zbrojeniowa gladka@ @ 8mm, @ 10mm A-l St3SX.
Stal ksztattowa [ 100, blachy 240*240%10 mm, 3006010 mm , pret 20 x 20 x 250 mm ze stali St3SX. , .
Blacha grubosci 10mm, St3SX, .



Elementy S$lusarskie zabezpieczone 1 x farba chlorokauczukowa podkladowa oraz dwukrotnie farba
chlokauczukowg zewnetrznego stosowania.

Warunki wykonania: w wykonanych wczesniej wytyczonych wykopach nalezy wykonac stelaz oparty poza obrysem wykopu i
osadzi¢ zbrojenie.
Osadzi¢ elementy $lusarskie do mocowania stupéw drewnianych 20cm x 20cm.oraz $rednicy 20 cm Po
osadzeniu we wiasciwej pozycji przystapi¢ do betonowania fundamentéw betonem klasy B-20 (wykonanym na migjscu).
Podczas betonowania zagesci¢ beton wibratorem wgtebnym @ 50mm .

B - 6 /452 611 00-5 Wykonanie konstrukcji drewnianych.

Dotyczy wszystkich elementéw z drewna sosnowego struganego klasy i C27 .

Zakres prac:
kompletna konstrukcja drewniana zadaszenia nad grillem 8,687 m3
kompletna konstrukcja drewniana wiaty — deszczochronu 4,888 m3

Razem: 13,575 m3
Powyzszy zakres prac objety jest szczegdtowymi rysunkami architektonicznymi.

Materiat: Drewno sosnowe strugane W = 20%, klasy C27y.

Zabezpieczone trzykrotnie ALTAXINEM.

Laczniki stalowe ze stali St3SX zabezpieczone antykorozyjne 1 x farbg chlorokauczukowa podktadowg plus 2
x farbg chlorokauczukowg wierzchniego krycia.

Warunki wykonania: Drewno powinno by¢ pomalowane i gotowe do wbudowania w celu unikniecia powstania odpadow.

Montaz konstrukcji drewnianej wykonac¢ wg rysunkdw wykonawczych. Przy montazu stupéw w elementach $lusarskich oraz
belek na stopach ST-1, ST-2,ST-3 wykonac izolacje od spodu stupdw papg termozgrzewalng grubosci 5,2 mm o wymiarach
20*20 cm.

B - 71452 612 10-9 Wykonanie pokry¢ dachowych z papy.
B -8/452 612 10-9 Obrdbki blacharskie.

Zakres prac: pokrycie papg podktadowg i gontem prostym firmy ICOPAL zadaszenia nad grillem i wiaty —  deszczochronu.
Powierzchnia taczna: 56,018 m2 + 26,755 m2 =82,773m2
Obrabki blacharskie z blachy powlekanej grubosci 0,55 mm F = 13,84 m2

Materiat: papa podktadowa VIVADACH PM grubo$ci 2,6 mm mocowana tgcznikami mechanicznymido  deskowania, gonty
,orta plus prostokat” ICOPAL, blacha powlekana grubosci 0,55 mm w kolorze gontu.

Warunki wykonania: pokrycie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta i technologig okreslongw  aprobacie
technicznej zalaczonej do zakupionej papy.



B - 9/452 612 10-9 Impregnacja konstrukcji drewnianej trzykrotna preparatem ALTAXIN.

Zakres robot: Trzykrotna impregnacja konstrukcji drewnianej preparatem ALTAXIN.
Powierzchnie: F= 390,366+257,646=648,012 m2

Materiat: Preparat do zewnetrznego stosowania ALTAXIN.

Warunki wykonania: Malowanie wykona¢ zgodnie z instrukcjg stosowania preparatu na wolnym powietrzu zachowujac
niezbedny odstep czasowy pomigdzy poszczegolnymi warstwami malowania.

1.3 Przedmiot i zakres robét:
- Wymiana pokrycia dachowego z dachowki karpiowki
- Remont opierzen, rynien i rur spustowych
- Remont drewnianych elementéw dachu
- Wymiana i remont instalacji odgromowej

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

- montaz rusztowan
- zabezpieczenie elementow elewacji przed zabrudzeniem
- wywoz i utylizacja gruzu

Informacje dotyczace terenu budowy:

Zgodnie z pkt 1.5 OST
Nazwy i kody; grup robét, klas robét i kategorii robot:

45261210-9 - prace dotyczace krycia dachu
45261300-7 — prace dotyczace obrdbki blacharskiej oraz ktadzenia rynien
45261900-3 — dekarskie prace naprawcze oraz konserwacyjne

1.7 OkreS$lenia podstawowe:

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem jako$ciowym

oraz uwzgledniajg przyjety stopieni scalenia robét.

roboty tymczasowe - roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych,

ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nie zaliczane do robot tymczasowych (np.

geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy).

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspoinego Stownika Zamowien ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

Wspdlny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzony na potrzeby

zamoéwien publicznych. Obowigzuje we wszystkich krajach UE.



Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i

proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

OST - ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zawierajaca ogélne zasady wykonania wszystkich
robét podstawowych.

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca szczegdtowe

wymagania dotyczace wykonania i odbioru poszczegolnych rodzajoéw robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw przedstawione zostaty w pkt. 2 OST

Przygotowanie materiatow do uzycia a takze ich sposéb uzycia nalezy wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi
poszczegdinych wyrobow.

2.1 Elementy drewniane

Do naprawy konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczajace
przed dziataniem ognia zgodnie z instrukcjg ITB z 05-08-1989r.

Dla robét konstrukceyjnych stosuije sie drewno klasy K 27

Wilgotnos¢ drewna max. 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy nie wigksze niz:

Szeroko$¢: + 3 mm; (-) 1 mm

Grubosé: +1 mm; (-) 1 mm

- przekroj tat min. 38 x 50mm, wzdtuz okapu min. 58 x 50mm

- przekroj kontrtat 20x50 mm

Podkfadki do wyréwnania powierzchni dachu stosowane pod faty nalezy wykona¢ z drewna twardego (buk, akacja lub dab) o

odpowiedniej grubosci.

2.2 Dachowki ceramiczne
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999

Mrozodpornosé min. 100 cykli

Wytrzymato$¢ na zlamanie min 700 N

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 3 OST.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i narzedzia umozliwiajgce mu wykonanie robét
zgodnie z warunkami technicznymi i jako$ciowymi.
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne zasady zgodnie z pkt. 4 OST.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne zasady wykonania robot. Zgodnie z pkt. 5 OST.



5.1 Roboty naprawcze wiezby dachowej oraz facenia

Ocene stanu technicznego wigzby dachowej nalezy wykona¢ przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrane
elementy do wymiany nalezy wymieni¢ z zachowaniem takich samych przekrojow i wymiaréw i sposobdw potaczen.
Przed impregnacjg starych elementow konstrukcji wiezby nalezy najpierw oczysci¢ je ze skorodowanych czesci do zdrowego
drewna.
Elementy drewniane stykajace sie z murem lub betonem winny by¢ w miejscach styku zabezpieczone warstwg izolacyjng np.
warstwg papy izolacyjnej.
Deskowanie potaci dachowej wykonywaé przez mocowanie desek strong dordzeniowg ku dotowi i przez przybijanie gwozdziami
o dtugosci min. 2,5 raza wieksza od grubosci deski.

Prostowanie potaci dachowej nalezy wykona¢ w miare mozliwosci stosujgc nadbitki na krokwiach lub podktadki z
drewna twardego pod faty. Podktadki nie moga po zamocowaniu ulega¢ pekaniu. Nalezy stosowaé podktadki réznych grubosci a
podpierana tata winna przylega¢ do podktadki calg swojg ptaszczyzna. Niedopuszczalne jest stosowanie pojedynczych
podktadek klinowych.
5.2 Pokrycie z dachéwki karpidwki

Podkfad z fat drewnianych:

- faty nalezy przybija¢ na kontrtatach do krokwi jednym gwozdziem, styki tat winny znajdowaé sie na krokwiach.
Niedopuszczalne jest by gwozdzie powodowaty roziupywanie tat i podktadek stosowanych pod taty.

- wzdtuz kalenic i narozy nalezy zamocowa¢ dodatkowg tate do mocowania gasioréw

- kosze dachowe pod pokrycie z blachy winny by¢ wykonane z desek o grubosci dostosowanej do grubosci tat

- faty i deski podkitadu powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami posiadajacymi odpowiednie
zaSwiadczenia dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

- Rbéwnos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o dtugosci 2 m byt nie
wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym.

Krycie dachéwka powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241 oraz innymi nowoczes$niejszymi

rozwigzaniami polecanymi przez producenta konkretnego systemu pokrycia dachowego.

Pokrycie dachéwkg karpidwka nalezy wykona¢ na sucho - bez uzycia zaprawy wapiennej z zastosowaniem tacznikéw, drutu,

spinek itp.

- dachéwki powinny byC utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagniety wzdtuz poszczegolnych rzedow byt
poziomy i jednoczes$nie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachdwek, odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachowek nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 mi 30 mm na catej
dtugosci rzedu.

- zamocowanie dachdwek — co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przykrecona do fat.

- W kalenicy, narozach i innych miejscach, w ktorych nie ma mozliwosci uzyskania odpowiedniej szczelnosci nalezy
stosowac tasmy kalenicowe, wrdblowki i inne tego typu systemowe elementy.

Tkanine wiatroizolacyjng nalezy uktadaC tak by zapewniata w przypadku miejscowego zniszczenia pokrycia z dachowki

odprowadzenie wody opadowe] poza obreb budynku.

Folia wiatrowa winna by¢ wywinieta pod obrébki blacharskie, bez uszkodzen i fatd.



W kalenicy folia winna by¢ rozcieta w celu odprowadzenia wilgoci z poddasza a w okapie nalezy zapewni¢ doptyw powietrza
zewnetrznego do przestrzeni miedzy folig a dachowka.
5.3 Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia oraz do wielkosci pochylenia potaci dachowe;.

Grubos¢ blachy tytano-cynkowej stosowanej do obrébek - min. 0,6mm

Blacha nie powinna stykac sie bezpo$rednio z zaprawg lub betonem — nalezy ja ktas¢ na podktadzie z papy izolacyjnej lub innej
izolacji p.wilgociowej.

Mocowanie obrobek do podioza zgodnie z norma.

Przy wykonywaniu opierzen komindw lub styku ze $ciang pionowa nalezy stosowaé opierzenia dwuczesciowe z listwg

maskujacq w narozach taczenia wykona¢ na rabek stojacy

KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci materiatow i robét podano w pkt. 6 OST
6.1 kontrola materiatéw
Przy kontroli jakosci materiatéw dostarczanych w opakowaniach szczegélnie nalezy zwréci¢ uwage na numer sefii i
zgodnos$¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracjg zgodno$ci.
Sprawdzeniu bedzie podlegaé jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobdw zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami
SST pkt. 2
6.2 kontrola robét
Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z remontem wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego z dachdwki ceramicznej
powinna by¢ przeprowadzona podczas wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w
odpowiednich dziatach wydawnictwa ARKADY pt. ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
oraz zaleceniami producenta.
Whyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania jakosciowe dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Badania powinny dotyczy¢ w szczegdlnosci:
Elementy drewniane dachu
- oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcji drewniane;
- zgodnosci wymiaréw elementéw wymienianych,
- prawidtowosci wykonania potaczen i szczegotow konstrukceyjnych,
- ptaszczyzn potaci dachowych na etapie utozenia krokwi i tat,
- prawidtowosci wykonania podkfadek wyréwnujacych powierzchnie dachu — materiat i stan podkfadek
Pokrycie z dachowki
- mocowania elementdw pokrycia — materiat tacznikéw i ich liczba
- Ulozenia dachéwki w ptaszczyznie réwnolegtej do spadku oraz do okapu dachu

- uszczelnienia miejsc w narozach, kalenicy, koszach itp.,



Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe

- przygotowania podtozy — spadki, izolacja

- mocowania opierzen do podtoza — rozstaw i rodzaje tacznikdw oraz ich zabezpieczenie,
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zasady ogoine wykonania obmiaréw zawarte sg w pkt. 7 OST.

Podstawg dokonywania obmiarow, okre$lajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
przedmiar rob6t, bedacy integralng czescig dokumentaciji projektowe;.
- Powierzchnig pokrycia dachowego dachowki ceramicznej oblicza sie w [m? powierzchni dachu z potraceniem otwordw,
kominow itp. o powierzchni wiekszej niz 1,0 m2,
- Opierzenia z blachy oblicza sie w [m?] w rozwinieciu.
Pozostate obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich tomach KNR-u.
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zawarte sg w pkt 8 OST

8.1 Odbiory robdt zanikajacych

W trakcie robdt nalezy dokonaé odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu takich jak:
- prawidtowos¢ przygotowania wigzby dachowej

- podtoza pod obrébki blacharskie

- ptaszczyzna potaci dachowej po utozeniu fat

8.2 Czesciowe lub etapowe odbiory robot

W trakcie robdt dopuszcza sie odbiory czesciowe w celu dokonania ptatno$ci.
Odbior czesciowy dotyczy z reguty robét stanowigcych cato$¢ techniczng np. pokrycie z dachéwki wraz z wszystkimi robotami
koniecznymi do wykonania przed ostatecznym koricowym pokryciem z dachéwki.
Do robét podlegajacych odbiorom cze$ciowym lub etapowym mozna zaliczy¢:

- pokrycia z dachéwki

Do odbioru robot wykonawca przedstawia dokumentacje techniczna, protokoty badan kontrolnych jako$ci materiatéw oraz
protokoty odbioréw robét zanikajacych, zapisy w dzienniku dotyczace wykonania robét.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania omdwione w pkt. 6, daty pozytywne



wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- roboty poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefstwu uzytkowania i trwatosci
roboty zaliczy¢ do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, ponownie
wykona¢ roboty.
Odbior gotowych robdt powinien by¢ potwierdzony protokdtem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

ROZLICZENIE ROBOT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych)

9.1 roboty podstawowe

Rozliczeniu podlegajg odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i ceny jednostkowej zawartej w przedmiarze
robét z oferty przetargowej zgodnie z dokonanym obmiarem powykonawczym robét.

9.2 Roboty tymczasowe i towarzyszace

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
nr 202, poz. 2072) w przedmiarze robét nie uwzglednia sie robdt tymczasowych tzn. robét, ktére sg projektowane i wykonywane
jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t
podstawowych stad nalezy je uznaC jako naktady bezpo$rednie wykonania roboty podstawowej i uwzglednic w cenie
jednostkowej robét.

B/11 UTWARDZENIE PLACU

B/11-1 PODBUDOWA Z KRUSZYWA MINERALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
mineralnego stabilizowanego mechanicznie zwigzanych z wykonaniem nawierzchni przed wiatg oraz wewnafrz wiaty

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego stabilizowanego mechanicznie grubosci:
- 5 .c¢m (warstwa dolna)- piasek
— 20 cm (warstwa $rodkowa) - pospdtka

1.4. Okreslenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wtasciwie dobranym
uziarnieniu, przy wilgotnosci optymaine;.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogéine”.

2. MATERIALY
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa mineralnego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo mineralne
uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Rodzaje stosowanych materiatéw
Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo niesortowane o uziarnieniu wg projektu.

2.2, Wymagania dla materiatow
Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona jest PN-EN 933-1.

2.3. Woda
Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

Do wykonania podbudéw z kruszyw mineralnych stabilizowanych nalezy stosowac:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode, zapewniajace
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

- $rodki transportu,

— réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, bijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoine”.

4.2, Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatéw powinien
odbywac sie zgodnie  z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza
Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny byC one usunigte wedtug zasad zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Uksztattowanie podbudowy powinno sie odbywa¢ wedtug wczesniej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektem i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnoci
materialu nie dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy segregacii i
nadmiernemu wysychaniu.



5.3. Rozktadanie mieszanki i zageszczanie
Mieszanke kruszywa nalezy rozktadaC warstwg o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu
odpowiadata wymaganiom punktu 1.3 niniejszej SST. Uktadana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru poprzedniej.
Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda I1). materiat nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20 % jej warto$ci mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc¢.
Jakiekolwiek nierdwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczenia powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnianie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczanie powinno postepowac
stopniowo od zewnetrznej do wewnetrznej krawedzi podbudowy. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

5.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana  w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtadciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda Il), z tolerancjg +10% -20 %. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2 Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg
BN-64/8931-02.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznej nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdérnego modutu E; do
pierwotnego modutu odksztatcenia E jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E <22
E

1

6.3. Grubos¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ po jej zageszczeniu w 4
punktach. Dopuszczalne odchytki od grubosci projektowanej nie powinny przekraczaé +10%.

6.4. Réwnos¢ podbudowy
Nieréwno$¢ podiuzng podbudowy nalezy mierzy¢ planografem w sposéb ciggly lub 4-metrowg fatg co 20 m. Nieréwno$¢
poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata. Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 10 mm.

6.5. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny byé zgodne z Dokumentacjq Projektowa. Dopuszczalne réznice w stosunku do
warto$ci projektowanych nie powinny przekracza¢ wigcej niz 0,5 %.

6.6. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rzedne nalezy sprawdza¢ na obrzezach betonowych. Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi- 2 cm.



6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.7.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gteboko$ci co najmniej 10 cm., wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.7.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora
Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtadciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy,
wedlug wyzej podanych zasad, na koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m?2 warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér podbudowy powinny by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postepu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za m? wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego stabilizowanego mechanicznie wg ceny
jednostkowej dla danej grubosci. Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:
—  prace pomiarowe roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
—  sprawdzenie i ewentualna naprawa podioza,
- zakup materiatow,
- przygotowanie mieszanki,
— dostarczenie mieszanki na budowe,
— roztozenie mieszanki,
—  zageszczenie roziozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw okreslonych w SST,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

B-11/2 NAWIERZCHNIA Z POLBRUKU

1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
z polbruku.

1.2. Zakres rohot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robét polegajacych na wykonaniu
nawierzchni z polbruku.

2. MATERIALY
— polbruk grubo$ci 6 cm,,
- podsypka cementowo-piaskowa.
Wszystkie materiaty muszg posiadac atesty oraz Swiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach UE.

3. SPRZET



Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogoine”.

5. WYKONANIE ROBOT
Sprawdzi¢ jako$¢ podioza, wykona¢ ewentualne naprawy i oczysci¢ podtoze. Sprawdzi¢ wypoziomowanie podioza. Uktadanie
rozpoczynamy od linii $rodkowej. Uprzatamy stanowisko robocze, oczyszczamy zamontowang nawierzchnie, wywozimy
odpadki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z PB i SST.
Wykonywanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z Projektem Budowlanym i SST. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku nie wieksze niz 3 mm na 1 mb i nie wieksze niz 10 mm na catej
dtugosci lub szerokosci powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robét oraz jako$¢ wbudowanych materiatéw. W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt,
— dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST i
PB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogoine”. Cena obejmuije:
— roboty przygotowawcze,
— ukfadanie nawierzchni,
— uporzadkowanie terenu.

B-11/3 KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego oraz kraweznikow.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej SST.

1.3. Zakres rohot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych  z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego 30 x 8 [cm} w ilosci 132,00 mb.

1.4. Okreslenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania Ogéine”.



2, MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania Ogdlne”

2.2, Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg;
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
—  zwir lub piasek do wykonania faw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie: On,
— obrzeze wysokie : Ow.

W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
— gatunek 1: G1,

— gatunek 2: G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.2.  Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.41. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r
75 6 20 3

On 100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj

Dopuszczalna odchytka, m




Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

L +8 +12

b, h +3 *3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow
powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy
3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (§cieralne) niedopuszczaine
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dtugos¢, mm, max 20 40

gteboko$¢, mm, max 6 10

244. Skiadowanie
Betonowe obrzeZza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane weditug rodzajéw i
gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$é minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.45. Betonijego skiadniki
Do produkciji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiaty na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe” pkt. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

3.2, Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogdine”.



4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania Ogdine”.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukciji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $Swiatlem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowag w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokosc¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania Ogoine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami  PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladno$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tamy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow
wykonuije sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie roboét
W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) — zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku — zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4., przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugo$ci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazywac¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na peing
gtebokosc.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie robét
wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST. Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne wykonanych robét i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.
Roboty poprawkowe lub rozbiorkowe i ponowne wykonanie robdt Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mb betonowego obrzeza chodnikowego lub kraweznika obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji technicznej.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng, Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachdwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe. Badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogoinego przeznaczenia.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-81/B-03150-01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-81/B-03150-02 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.
PN-81/B-03150 03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztacza.
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.



