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mgr inz.Bemard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POQK/03 bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowianej ,
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DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Nazwa obiektu : PRZEBUDOWA | MODERNIZACJI SWIETLICY WIEJSKIEJ
Adres: KRZYWE KOLO , dzialka nr 146
Inwestor: URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE

83-022 SUCHY DAB, ul.Gdanska 17
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ul. Waleks Pols

83-000 Pruszez Gdasski
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POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITERTOW
L.dz. 1013/09

ZASWIADCZENIE

Pomorska Okr¢gowa Rada Izby Architektéw
zaswiadeza, Ze:

mgr ing, arch. Izabela Anna Rozwadowska-Piotrowska
ieazkata
80400 Gidarek, ul. Wrosszczadska 16

posiadajaca
uprawnienia do peinienia samodzielnych funkcji technieznych w budownictwie
w specjalnodcl architektonicznej bez ograniczeh nr ewid.: 6168/Gd/94
jest wpisana na listg czlonkédw
Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw

pod numerem:

PO-0689

Zaswiadczenie wazne jest do dnia 10 stycznia 2010 r.

Edni

dr Ewa Brach
Sekretarz
Pomorskiej Okrggowe) Rady lzby Architekiéw

#0A3E Cifarmar, wl. Targ Wemlowy 17, Tel. 0%K 300 06 56 Fax: U5E 304 27 20. Emay: pomoesks@iaep Jiwww pomocsics,
Boper Q174568205 00028 Ko PXD AP SA IOV / Cdeieds My 24 1000 lirl“mmruwmu P gy b pl




Urzqd Wojewsdzki
w Gdafigk
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Na podstawie §...2 Ust.l pkt 1, 13_ srbopet o rzadzenia
Ministra Gospodarki Terenow; i Ochrony Srodowiska z dnig 20 lutego 1975¢.

i B Izabela Rozwadowska -
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Projektanta

W specjalnogci ... . Reehitektonlozneg i SRR, AL
Pan/i ..!3..2.?.?.*?..1.?...B.?.?.&*.?.Ef.?.ui'f.?....-...E‘..i.t.ﬂ.?.a-:?.ui's..a. ........ resenenes JESE UPOWRZTIOTIY/a. do:

1/ SPorzgdzania projektdw W zakresie rozwiszas

a/ architektunicznych wszelkich eobiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjng - budowlanych w Zakresie obiektdw budowlanych
0 powszechnie Znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche -
matach technicznych, Z wytgczeniem konstrukcji fundamentdw

gigbokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna -
czalnych,

el kierawania, nadzaraowania i kontrolowania budowy oraz oceniania
i badania stanu technicznegc obiektdw budowlanych w budaownictwie

je/dnoradzinnym, Zagrodowym graz innych budynkdw o kubaturze
do 1000 m3. -

0d decyzji Pawyzsze? Stu2y strop
nistra Gaspodarki Przestrzenss

na nr g,’za.posrednictwem'
dareczenia. -

R_Prawo wniesienia odwotania do Mi-
Budownictwa w Warszawie, ul;ngdl--
Wzigrminie 14 dni od daty jej

- - .
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1.Pan Bemard Pawlak

/ ul. Ogrodowa 10 A, 83-032 Pszczétki
" 2.0krggowa Rada Izby

MORSKA OKREGOWA

o
BA INAYNIEROW BUDOWNICTWA

840 Gdunnk, ul. Swietojanska 43
Tai (0.58) :33‘4‘,@8-7’?’l s

Fex (0-58) 301-44-08 Gdadnisk dnia 24 wrz :lcf"s;'n'i'a: 2663 r.
syg. akt 90/POM/OKK/03 ' : :

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pén. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1
i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z poZn. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z

pézn. zm.) oraz art. 104 ust. | i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BERNARD PAWLAK
magister inzynier
urodzony dnia 01.03.1962 r. w Przedczu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0055/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwatg nr 2/0KK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzita, posiadanie wymaganego
prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdarisku w terminie 14 dni
od daty dorgczenia.

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

PRZEWOFMICZACY
Okregowej Ko Kwalifikacyjnej 83 Ve

Ryszard Kolasa Ryszard YIrykosko

>




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Pawlak Bernard
83-032 Pszczdtki ul.Ogrodowa 10A

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/0935/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-11-01 do 2009-10-31

P OMORSKA OKREGOWA PRZE

Gdalisk 2008-10-15r. 18k ITNISROW ECORALTTS
o 8K, 4
?9) o Tel.n(D-SE) 32 4-89-77
Fax (0-58) 801-44 -98

Ryszard T

o



Pszezolki | én. 25.09.2009

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane

( jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. NR 207 , poz.2016 z pozniejszymi zmianami ) o$wiadczam , Ze projekt
budowlany wiaty rekreacyjnej w miejscowosci Krzywe Kolo , dzbud. 146, inwestor: Urzad Gminy w Suchym
Debie jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

|zabela Rozwadowska-Piotrowska }
| mgr inz.arch upr. 6168/Gd/94 |

w
Bemard Pawlak \\UU;\

mgr inz. upr.bud. POM/0055/POOK/03




STAS

mgr inz.Bemard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK/03 bez ograniczef

do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ,

kom. 668 807 501,e-mail:projekty. format@wp.pl
Pszczotki , ul.Ogrodowa 10 a, tel 682-94-38

INFORMACJA NA TEMAT
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu : PRZEBUDOWA | MODERNIZACJ $WIETLICY WIEJSKIE!
Adres: KRZYWE KOLO , dzialka nr 146
westo URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE
% s 83-022 SUCHY DAB, ul.Gdafiska 17
Funkcja Tytut Imig i nazwisko Podpis
Zawodowy Upr. budowlane
: - mgr inZ.arch Izabela Rozwadowska-Piotrowska )
Projektowat : e, B Bt -‘JMN
: : mgr inz. Bemard Pawiak |\
R upr.bud. POM/00SS/POOK/03 \\U
HIWW
1
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PODSTAWA OPRACOWANIA

1.4
12

1.3.

1.4.

15

Projekt architektoniczno —budowlany przebudowy $wietlicy wiejskiej .

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr
12,poz.1126

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spolecznej z dnia 28.03.1972 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot  budowlano-montazowych i
rozbiorkowych Dz.U. Nr 13 poz.93;

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1972 w sprawie
ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ;

Rozporzadzenie Ministra Budowniciwa i Polityki Spolecznej z dnia 08.02.1994 w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Nom i nomm branZowych |,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz U.nr 37 , poz. 138

ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyj¢ i przej$¢ dia pieszych;

3) doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami®, oraz odprowadzania lub
4)mzqdzmapomasz:zanh|gmcmo-mlamydnsoqdnydl
QWWMWIM;

6) zapewnienia wiasciwej wentylacii;

7 tonla | 4ci telefonicznei

8) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzic albo w inny sposdb uniemoZliwic wejscie osobom

nieupowaznionym.

Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, naleZy oznakowaé granice terenu za
pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzalo zagroZenia da ludz.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sig miejsca postojowe na

terenie budowy.

Roboty budowlano-montazowe :

Roboty ziemne —wykopy pod rozbudowe budynku
Montaz i demontaz podpér stropow |

Wykonanie podciagu stalowego ;

Wykonanie Scianek dzialowych z wyprawg tynkarskg ;
Montaz orynnowania i opierzen ;

Montaz i demontaz rusztowan

Wykonanie instalacji wod.kan i c.o

Wykonanie instalacji elekirycznych .

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek Swietlicy wiejskiej istniejacy wykonany systemem tradycyjnym z cegly peinej , dach o
konstrukcji drewnianej , pokrycie z dachéwki ceraamicznej .

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI - nie projekiuje sig .



5.0.

ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlano-montazowe — mozliwosé upadku z wysokoéd , zabezpieczenie drog’ komurikacyjnyeh ',

mozliwos¢ upadku elementu z dzwigu ;

Roboty ciesielskie - mozliwos¢ upadku ( prace na wysokosciach ),prace ze s$rodkami chemicznymi (
impregnacija ), prace z pilami mechanicznymi ;

Roboty instalatorskie —porazenie pradem .

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM :

kierownik budowy zobowigzany jest z opracowania planu BiOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego , a
takZe do wykonania projektu organizacji planu budowy u harmonogramu prac budowlano — montazowych ;
roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej , w tym
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

przed przystapieniem do robot przeprowadzic wstgpne szkolenie dla pracownikow objete planem ,BIOZ"
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003

przed przystapieniem do robot Pracownikow zatrudnionych przy budowie przeszkolic w zakresie BHP
oraz zaopatrzy¢ w $rodki ochrony osobistej takie jak : odziez robocza , kaski przy pracach dekarskich
oraz wykonaniu konstrukcji dachu oraz innych pracach prowadzonych na wysokosciach lub w obrebie
pracy dzwigu, okulary i rekawice ochronne w razie potrzeby .

na budowie powinna znajdowaté si¢ apteczka podreczna ze érodkami opatrunkowymi oraz z
podstawowym wyposazeniem w leki p.bolowe ;

hydranty ,koce gasnicze ) ;

nalezy zapewnic staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego , wykazu numerdw telefonow i
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej ,strazy pozamej i polici .

Ogrodzi¢ teren budowy tak , aby uniemoZiwi¢ wejScie osobom postronnym ;

Podczas wykonania robdt przy elementach konstrukcji budynku ( szczegolnie wigzby i $cian noénych )
wyznaczyé osobg odpowiedzialng i koordynujacego roboly;

Na biezaco usuwa¢ material z rozbiorki szalunkow utrzymujac porzadek na placu budowy ,
niedopuszczalnym jest pozostawienie desek z nieusunigtymi gwozdziami ;

W celu zachowania bezpieczenstwa , wszystkie przejécia , pomosty i inne niebezpieczne miejsca
povdmwbyézdmzpiemnebaﬁemniapmmtyﬁstwa;ﬁobrze@mi;

Na terenie budowy wyznaczy¢ i utwardzic teren pod skladowanie materialow. Materialy drobnicowe
ukfada¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m i dostosowywat do ich wylrzymalosci . Stosy
materialow workowanych uklada¢ krzyzowo w wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw ;

Zabrania si¢ korzystanie z urzadzen mechanicznych wirujacych (pita tarczowa , szlifierka itp. ) bez
odpowiednich oslon ;

NaleZy zapewnic odpowiednia wentylacie pomieszczen w kiorych prowadzone sg roboty budowlane
oraz w razie koniecznosci odpowiednie oswietlenie sztuczne takie aby nie powodowalo : ol$nien wzroku ,
Wszystkich robotnikéw pracujacych na wysokosci powyZzej 4 m nalezy zabezpieczaé pasami ochronnymi
na linach umocowanych do frwalych elementow budynku . Do wysokosci 4 m roboty malarskie mozna
prowadzi¢ z drabiny zabezpieczonej przed poslizgiem i rozsunigciem .
Podtzasdeszcménwguuazdiegomabumemlmpmadznémbolnasaamhlmnychwysokxch
konstrukcjach .

’

Projektowat : mgrinz arch lzabela Rozwadowska-Piotrowska é ” /

upr. 6168/Gd/94

Projektowat : mgr inz. Bemard Pawlak “\LU\

upr.bud. POM/00SS/POOK/03




STAROSTWO

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Uzgodnienia z inwestorem oraz wlaécicielem terenu ( Gmina Suchy Dab )

1.22 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami

1.2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z poZniejszymi zmianami .

1.3. Podstawa merytoryczna

1.3.2 Wizja lokalna i pomiary przeprowadzone na budowie .

1.3.3. Ustalenia z Wojtem Gminy Suchy Dab dotyczace zakresu przebudowy budynku Swietlicy wiejskiej .

2.L0 CJA INWESTY
Krzywe Kolo, gm. Suchy Dab, teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na
funkcje podstawowg - zabudowa uslugowa i kultury — $wietlica wiejska .

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | PROJEKTOWANA FUNKCJA
3.1. Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dzialki przeznaczonego na ustugowo-kulturaing

3.2.Projekt przewiduje przebudowe istniejacego budynku $wietlicy wiejskiej . Przebudowa w ramach
istniejacej zabudowy bez zmian wymiarow zewnetrznych budynkow .

4. STAN ISTNIEJACY

Obecnie teren jest uzytkowany i zabudowany budynkiem $wietlicy wiejskiej . Dziatka skomunikowana z droggq
powiatowg za pomocg utwardzonego wjazdu . Teren dzialki porosnigty jest trawg i rodlinnoscig drzewiasto -

krzewiasts . Teren plaski . Budynek przylaczony do energii elekirycznej , zbiomika na écieki oraz wodociagu
wiejskiego .

5. PROJEKTOWANY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bez zmian

5.1. Zabudowa

Bez zmian

5.2. Nawierzchnie utwardzone

5.2.1. Miejsca parkingowe

Na terenie dzialki istniejg miejsca parkingowe i beda wykorzystywane zgodnie ze swoim pzeznaczeniem .
5.2.2. Dojscia do $wietlicy

Nie planuje si¢ wykonania nowych dojé¢ do éwietlicy , wykorzystywane beda dojécia istniejace .

5.3. Zielen.

5.3.1.Dziedzince
Przestrzen dziedzifica od sfrony drogi wykonana w formie nawierzchni biologicznie czynnej ( czesciowe
utwardzenie w polaczeniu z zielenig niska) z elementami zieleni wysokiej i malej architektury.

A



5.3.2 Zielen zewnetrzna

Na teren dzialli znajdujg si¢ drzewa i kizewy . Nie projekiuje sie dodatkowego zadzewieniai zakrzewienia
dziatki . Nie projektuje si@ rowniez wycinki drzew i krzewow istniejgcych

5.4 Miejsce gromadzenia odpadkow stalych

Jako miejsce przeznaczone do gromadzenia odpadiw statych bedrzie wykorzytywane miejsce istniejace . Teren
przeznaczony na ustawienie jest utwardzony

5.5. Oswietlenie terenu

Brak

5.6. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej

5.6.1. Teren jest zaopatrzony w energie elektryczng .
5.6.2.Zaopatrzenie w wode - istniejace przylacze
5.6.3.Odprowadzenie $ciekow bytowych — do istniejacego zbiomika na scieki
5.6.4Wjazd na teren dzalki - istniejacy

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO , ZDROWIE
LUDZ] | OBIEKTY SASIEDNIE

¢+ Przyjmuje si¢ Srednie zapotrzebowanie na wode pitng w ilosci 101/24 h da jednego uzytkownika
budynku . W budynku powstajg Scieki bytowo- gospodarcze i jako takie powinny byé odprowadzone do
istniejgcego zbiomika na Scieki.

¢+ Usuwanie stalych odpadow przez koncesjonowany zaklad oczyszczania . Jako Srednie jednostkowe
powstawanie odpadow przyjmuje sig 40 dm?®/24h . Odpady naleZy segregowaé i gromadzic w
oerikaict st i _

8. OCHRONA TERENU | OBIEKTOW

Przedmiotowy teren na podstawie zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie podlega
9. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Dla projektowanego programu uZytkowego , nie wystepuje zwigzana z eksploatacja budynku emisja halasu,
wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne
zaklocenia .

Charakter i program uzytkowy budynku oraz sposob jego posadowienia - nie wplywa negatywnie na
istniejacy drzewostan , powierzchnig ziemi , glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne .

10.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Wymagania dotyczace klasy odpomosci pozarowej budynku wediug osobnego opracowania

Proiektowat : mgr inZ.arch Izabela Rozwadowska-Piotrowska ﬁ .
! upr. 6168/Gd/94 PN

upr.bud. POM/00S5/POOK/03

Projektowat : mgr inz. Bemard Pawlak “M\

a4



A. Czest opisowa

B. Czes¢ rysunkowa

1. Inwentaryzacja- rzut parteru
2. Inwentaryzacja — rzut poddasza
3. Inwentaryzacja- przekroj

4. Inwentaryzacja - elewacje
5. Inwentaryzacja — elewacje
6. Inwentaryzacja - elewacje
7. Rzut parteru

8. Rzut podiogi

9. Rzut polaci

10. Przekroj A-A

11. Elewacje

12. Elewacje

13. Elewacje

14.Szczegdt izolacji $ciany fudanmetowej

15.Szczegol warstw posadzek
16. NadproZze stalowe NS

12



SR b E RS PR AT YW

Il. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Uzgodnienia z inwestorem oraz wiascicielem terenu — gmina Suchy Dab

1.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

1.2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami .

1.3. Podstawa merytoryczna

1.3.1. PN-ISO 9836: 1997, Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie.

1.3.2 PN 70/B, Projekty budowlane, oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno — budowlanych

210 INWESTYCJI

Krzywe Kolo dzbud. 146 , gmina Suchy Dab.

3.ZAt0 NKCJONALNO-PRZE

Na podstawie zalozen wyjsciowych ustalonych z Inwestorem ,2e w pomieszczeniach objetych przebudowg
Znajdq si¢ kotiownia na ekogroszek oraz natrysk . Dwie najwigksze sale zostang ze sobg polaczone
poprzez otwor o szerokosci 25 m wykonany w $cianie wenetrznej nosnej .

Przestrzen wewngtrzna poprzez projektowany otwor powigkszy uklad przestrzenny i pozwoli na spotkania
spolecznosci wiejskiej w wiekszym gronie niz dotychczas .

Pomieszczenia hignieniczno sanitame znajdg si¢ w miejscu istniejacej obecnie kuchni . Pomieszczenie te
umozliwiq korzystanie z natryskow sportowcom .

4. PROGRAM UZYTKOWY
W projektowanej przebudowie budynku zaprojektowano : sale rekreacyjno - edukacyjne polaczone ze sobg

Za pomocq przejscia szerokosci 2,5 m . Pomieszczenia higieniczno — sanitame ztozone z natrysku z
przedsionkiem , wydzielonej kotfowni na ekogroszek .

5. DANE LICZBOWE | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

5.1. diugosé 16,33 m
5.2. szeroko$é 10,15 m
5.3. wysoko$¢ zabudowy 9,06 m
5.4. powierzchnia zabudowy 165,75 m?

6. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

olowe zestawieni ni projektowanei przeb: budynku

6.1. PRZEBUDOWA

I1.1 ISIEN 11,76m?.|




12 | PRZEDSIONEK 2,23m2
13 | WC (ISTNIEJACE) 0,88 m2
14 | WC (STNIEJACE) 0,88 m2
15 | NATRYSK 5,05 m2
16 | SALA Z ANEKSEM KUCHENNYM 35,84 m2
17. |SALA 57,89 m2
18. | KOTLOWNIA 494m2
19. | KLATKA SCHODOWA 7.34m2

SUMA 126,81 m2

Przebudowa nie obejmuje pomieszczen poddasza .

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

7.1.Przewidziane prace rozbiorkowe

- demontaz isteniejacych posadzek —zdiecie wykladziny z PCW , skucie plytek z podiog , demontaz progow,
listew podiogowych przysciennych |
- demontaz istniejgcej podiogi drewnianej ulozonej na legarach , w czgsci gdzie wystepujg plytki skucie
warstwy betonowej gr. ok. 10 cm.
- usunigcie Zzasypki z czgsci gdzie ulozona byla podioga drewniana oraz ewentuainej podsypki Zwirowej,

glgbokos¢ usunigtych warstw do 36 cm ponizej istniejacego poziomu podiogi ;

- demontaz skrzydet stolarki drzwiowej ;
- demontaz piecow kaflowych — 2szt ;

- wykonanie otworu w $cianie wewnetrznej .

7.2.Podioga

1. Projekt obejmuje ulozenie podogi z terakoty koloru brazowego w sanitariatach, natrysku oraz aneksie
kuchennym . Posadzke wykona¢ na warstwie samopoziomujacej gr. ok. 5 mm ( np. Ceresit) . Do przyklejania
plytek uzy¢ kleju np. Ceresit CM 17 .

Wokat cian wykonaé z tych samych plytek gresowych o wysokosci 15cm.

2. Wykonanie podlogi z paneli podlogowych o wysokiej odpomosci na Scieranie klasy AC4 .

Podlogi z laminatu ukladane sg metoda "plywajacy” (bez zwiazania z podiozem). Nie wolno ich przyklejac do
podioza, przybijaé gwozdziami lub mocowaé w inny sposdb (np. stoperem drzwiowym). Drewno rozszerza sie,
wobec czego nalezy zachowaé zawsze (w zaleznosci od wielkosci pomieszezenia) 12-15 mm odstep miedzy

panelami i $cianami lub innymi elementami nieruchomymi (jak np. rury ogrzewania, ramy drzwiowe).

Uklada¢ nalezy w temperaturze pomieszczenia wynoszacej minimum 18 stopni oraz przy temperaturze podiogi

wynoszacej 15 stopni. Wzgledna wilgotnosé powietrza powinna wynoscic 50-70%.

Podloze musi by¢ bezwzglednie plaskie, suche, nosne, czyste i twarde. Nierdwnosci podioza powyzej 3mmna 1 m
trzeba zeszlifowac lub zaszpachlowac.

Zalecenie: panele ukladat zawsze w kierunku wzdiuwznym do gidwnego Zrodia Swiatia.

Przed rozpoczeciem ukiadania naleZy koniecznie obliczy¢ dokladng szerokos¢ ostatniego rzedu paneli. Nie moze
byc ona mniejsza od 50 mm. O ile stwierdzona wartos¢ jest mniejsza, pierwszy rzad nie moze zaczynac sig od pelnej
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szerokosci paneli. W takiej sytuadii juz pierwszy rzad nalezy odpowiednio przyciat, aby ostatni osiagnal minimaing
wyznaczong szerokos¢. Podczas obliczen koniecznie przestrzegaé faktu, Ze odstep od sciany po kazdej stronie musi
wynosic 15 mm.

Do izolacji przed wilgocia stuza folia polietylenowa, ktorg nalezy koniecznie roziozy¢ w formie wanny przed
utozeniem paneli na podtozu jastrchowym lub kamiennym. Pasma folii nalezy zalozyé na siebie na szeroko$é 20 cm,
a nastepnie przymocowac tasma klejaca.

W celu wyeleminowania potencjainych nierdwnosci i wygtuszenia podiogi naleZy zastosowaé specjaing warstwe
podkiadowg (pianka, plyty z widkien drewnianych, korek).

W przypadku nierownych $cian naley przeniesc linie sciany na pierwszy rzad paneli, a nastepnie panele
odpowiednio przycigé. Przed uloZeniem nalezy zmierzy¢ takze szerokoéé pomieszczenia. O ile okazaloby sig, Ze
szeroko$¢ ostatniego rzedu paneli wyniesie ponizej 5 cm, trzeba roziozy¢ wymiar resztkowy rownomiemie na
pierwszy i ostatni rzad paneli.

NaleZy uwzgledni¢ dylatacie 12-15 mm pomigdzy panelami i ciang, rurami ogrzewania, stupkami itp., ustalajac ja
klinami dystansowymi.

W pomieszczeniach o dugosci lub szerokosci przekraczajacej 8 m trzeba koniecznie wykonaé szczeliny dylatacyjne
{o minimalnej szerokosci 2 cm). Tej zasady nalezy przestrzegac takze przy uktadaniu w kilku pomieszczeniach
potaczonych ze soba,

Pierwszy panel ulozy¢ piorem w kierunku $ciany, a odstep miedzy panelem i $ciang zabezpieczy¢ rozporka.

Panele ulozyé zgodnie z zadana kolejnoscia, Drugi rzad razpoczag od polowki panelu.

W wypadku wykorzystania elektrycznej pily licicy lub tarczowki strona dekoracyjna paneli musi by¢ skierowana w
kierunku dolnym, aby unikna¢ odupania krawedzi. W innych przypadkach przycinanie odbywa si¢ od gomej strony
. panelu.

Ostatni panel szeregu dopasowaé za pomoca zagigtego preta metalowego.

Od trzeciego rzedu panele nalezy uktadac kolejno, rozpoczynajac od utozenia panelu resztkowego (minimum 20 cm
diugosci) odcigtego z poprzedniego rzedu. Przesunigcie fug poprzecznych pomigdzy poszczegdinymi rzedami paneli
powinno wynosi¢ minimum 40 cm.

Ostatni rzad paneli nalezy dopasowa¢ bardzo ostroznie. Przy malej szerokosci panelu szezeliny czolowe ostatniego
rzedu trzeba polgczyé ze soba, postugujac sig waska strona klocka odbojowego. Po uloZzeniu paneli nalezy usunaé
kliny dystansowe.

7.3.Sciany
Projekt obejmuje:

1. Wykonanie $cian dzialowych z pustakéw Porotherm 11.5 cm oraz ich otynkowanie tynkiem cem.-wapiennym a
nastepnie malowanie farbg akrylowg zmywalng biatg DYRUP (6) lub SIGMA.

2. Zamurowanie istniejacego przejScia pomiedzy salg a obecng kuchnig bloczkami gazobetonowymi ,
otynkowanie oraz pomalowanie farbg akrylowa zmywalng biala DYRUP (6) lub SIGMA.

3. Wykonanie pokrycia $cian z glazury koloru piasek pustyni lub bezowego o wymiarach 20x25cm do
wysokosci drzwi w toaletach oraz na peing wysokosé w pomieszezeniu natrysku .Malowanie $cian w toalecie
powyzej istniejacej glazury farbg akrylowa zmywaina biafa.

4. Wykonanie powierzchni z glazury 20x25cm przy umywalce w przedsionku natrysku i Ziewozmywaku
w aneksie kuchennym

5. Malowanie sufitu w pomieszczeniach WC , natrysku oraz kotiowni .

SFLATOWE

AL



STAROSTWO POWAANGWI

7.4.Opis czynnosci przy usuwaniu Sciany :

1) w domierzonym miejscu , wytrasowaé miejsce wykonania bruzd na podcigg sprawdzajac za pomocg np.
diugiego wiertia jego poprawnost ;

2) podeprze¢ strop przy Scianie z obu stron zapomocg stempli (w rozstawie co 70 cm )i krawedziakow (
0 wymiarze 12x12 cm).

3) za pomocq sziifierki katowej wyciaé bruzde po jednej stronie $ciany o szerokosci 210 mm a nastgpnie
umiescic w nigj C 200 ze stali St3S

4) ewentualnie docisna¢ potki ceownika za pomocq kiindw debowych lub stalowych. Wszystkie wolne miejsca
migdzy belka stalowg a murem uzupelni¢ za pomoca silnej zaprawy cementowsj ;

5) dopiero po wykonaniu wszystkich czynnoéci z jednej strony muru i zamocowaniu belek mozna rozpoczat
wykonywanie analogicznych prac z drugiej strony muru ;

6) przewierci¢ otwory w murze pod tuleje $rub taczacych ceowniki;

7) ceowniki polaczy¢ za pomocq $ub M-16 w rozstawie co 50 cm, ;

8) po stwardnieniu zaprawy moina przystapic do wyciecia otworbw za pomocg szlifierki katowsj . Przy
rozbieraniu muru zachowat szczegding uwage aby nie naruszyé jego struktury. Nie uzywac do rozbiorki
miotow pneumatycznych i udarowych . Rozbiorki dokonac recznie . W trakcie usuwania warstwy znajdujacej
sie bezposrednio pod podciagiem ( usunaé jg nalezy bezwzglednie w pierwszej kolejnosci ) uwaznie
obserwowaé czy podcigg nie ugnie si@ nadmiemie ( maksymalna strzalka ugiecia nie powinna
przekroczy¢ 8 mm ). W przypadku nadmiemego ugiecia wstrzymaé roboty i zawiadomié projektanta .

9) osiatkowac belki siatkq Rabitza i otynkowaé lub obudowaé plyta gipsowo — kartonows ;

7.5. KOMINY

Komin zewnetrzny spalinowy betonowy prefabrykowany np. firmy Scheidel lub Leier wykonaé na fundamencie
o wym . 50x50 cm wyoskos¢ fundamentu 40 cm . Przewody wentylacyjne w pomieszczeniu kotlowni z pustakow
betonowych lub ceramicznych murowaé réwniez na stopie betonowej o wym. 50x50 wysokost 40 cm .
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82 ELEMENTY ZEWNETRZNE

8.2.1. USZCZELNIENIE POZIOME

Do wykonania poziomej blokady hydrofobowej zastosowano metode , ktdra zostala opracowana i
opatentowana przez niemiecka firme "Schomburg®,

Roboty ktome nalezy wykonaé :

a. Wywiercenie otwordw pod katem do 30° do poziomu. Srednica otworow wynosi 12-18 mm. Rozstaw otworow
wynosi 10-20 cm.

b. Wprowadzenie za pomocg urzadzen cisnieniowych do 1 MPa preparatu AQUAFIN F .
Preparat wnika w najdrobniejsze kapilary w strukturze muru i hydrofobizuje ich wewnetrzne $ciany, co uniemoZiiwia
kapilame podcigganie wody.

82.1. OSUSZENIE | IZOLACJA ZEWNETRZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Sciany zewnetrzne fundamentowa oraz w czeéci Sciany parteru wykazuiq $lady zawilgocenia . Zgodnie
informacjq uzyskana od Inwestora problemy z zawilgoceniem $cian pojawily sie w momencie kiedy
podniesiono teren wodt budynku , utwardzono go opaska betonowg i plytami chodnikowymi i zaslepiono
otwory wentylacyjne , ktore wentylowaly przestizef pomigdzy podioggq drewniang a gruntem .
Zaprojektowano nastepujace roboty przy izolacji zewnetrznej i osuszeniu

A) odkopanie $cian fundamentowych , osuszenie w sposd naturalny (roboty przeprowadzaé w dni
sloneczne wystawiajac Sciany na ekspozycig stoneczng ( odkopywanie budynku Scian przeprowadzaé
odcinkowo ) .

B) wykonanie warstwy tynku cementowego wyrownujacego podioze z uzupelniem ubytkow cegiel w murze ;
C) wykonanie podkiadu ze Srodka bitumicznego gruntujacego , np. Dysperbit

D) wykonanie izolacji z papy podkiadowej termozgrzewalnej

E) wykonanie izolacji termicznej ze styropianu Fs-20 , styropian zabezpieczy¢ tynkiem strukturalnym
cokolowym na siatce , izolacie wyprowadzi¢ 30 cm ponad poziom gruntu.

Obsypanie wykonanej izolacji Zwirem z wykonaniem opaski ze Zwirka wokot budynku otoczong obrzezem
trawnikowym .

F) wykonanie okapnika z blachy ocynkowanej zapobiegajacej przed wilgocia zewnetrzng . Okapnik zakoficzyt
W spoinie poziomej .

G) wewnatrz budynku usunaé luszczacq sie farbe i skué luzny tynk , uzupelnici zaszpachlowaé nierownosci
wykona¢ malowanie .

8.2.3. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z DACHU
Obrobki blacharskie dachu z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm
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Odwodnienie dachu poprzez rynny r. 150 mm do rur spustowych r. 120mmEiementyocprbviadzeniawodyz
dachu z PCV np. Wavin lub Gamrat. Z uwagi na duze nachylenie dachu na polaci z dachowek nalezy
zamontowac plotki przeciwéniene aby zabezpieczyé orynnowanie przed odrywajacym si@ Sniegiem i
oblodzeniem

8.3. WYPOSAZENIE WNETRZ

8.3.1. Toaleta

Toalete wyposazy¢ w muszlg typu kompakt np. firmy Kolo lub Cersanit

W ublkacji nalezy zamontowa¢ wentylator wyciagowy sprzgzony z wylgcznikiem Swiatla .
Pomieszczenie wyposazyt w:

O Uchwyt na papier toaletowy;

Q Szczotke do mycia muszli z pojemnikiem ;

O Kosz na odpadki;

832  Natrysk

v Zamontowa¢ dwa brodzik z Zywic akrylowych 90x90 z syfonem ;
v" Zamontowa¢ umywalke porcelanowa ;

v Wykonaé przylacza do tych urzadzen ;

v ZamontowaC drgzki z zaslong w kabinie prysznicowych.

Q
O wiszacy dozownik mydia ;
O poleczke na wiasne srodki higieniczne pod prysznicem .

mgr inz. Berpard Pawlalk

UPRAWNIENIA BUDDWLANE MR ROM/DDSS/POCK:
io projektowan 1R E ',;ffﬂ]z:;'r"':
w speciainosct kandrukeym /\»\"~“
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10. ANALIZA OCHRONY PPOZ.
Tematem opracowania jest przebudowa istniejacego pomieszczenia kuchennego na kotiownig paliwa stalego. W
przedmiotowej analizie ochrony przeciwpozarowej ustala sie wymagania dia kotiowni bez pozostalej istniejacej czesci budynku.

Projektowana kotlownia zlokalizowana w istniejacym budynku zrealizowanym na podstawie projektu budowlanego i
dopuszczony do uzytkowania przez organy nadzoru budowlanego.
Projektowana kottownia nie zmienia istniejacych warunkdw technicznych ochrony przeciwpozarowej dia terenu i
budynku.
1.1.1
Istniejacy budynek projektowany byt w zakresie ochrony przeciwpozarowej jako:

- dwukondygnacyjny zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, w jednej strefie pozarowej,

- 0grupie wysokos$ci do 12m - niski (N),

- wklasie odpornosci pozarowej ,D" z elementow nie rozprzestrzeniajacych ognia,

- whbudynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem, jak i strefy zagroZenia wybuchem.,

Powierzchni kotiowni - 4,94 m?

Projektowane pomieszczenie kottowni wydzielone pozarowo od pozostalej czesci budynku.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie zostala przekroczona.

W budynku wydzielona pozarowo kotlownia na paliwo state o tacznej mocy ciepinej do 30 kW. Siany wewnetrzne
posiadajg odporno$¢ ogniowq El 60 - $ciana z gazobetonu  grubosci 24 cm, murowana na pefne spoiny na
zaprawie cementowo - wapiennej, z dwustronnym tynkiem po 1,5 cm na strone, element klasy odpomosci ogniowej
REI 120, nie rozprzestrzeniajacy ognia.

W $cianie wewnetrznej kotlowni drzwi i inne zamknigcia w klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Istniejacy strop w konstrukcji drewnianej. Doprowadzi¢ do klasy odporno$ci ogniowej REI 60 za pomoca systemu
Rigips Rigidur z zastosowaniem suchych podkladéw podiogowych (jastrow) z piyt gipsowo — widkienniczych.

Sciana zewnetrzna z gazobetonu grubosci 24 cm, murowana na peine spoiny na zaprawie cementowo -wapiennej, z
dwustronnym tynkiem po 1,5 cm na strong, element klasy odpornosci ogniowej REI 120, nie rozprzestrzeniajacy
ognia,

W kotfowni i budynku nie wystepuje skiad paliwa statego. W kotiowni opat ekogroszek w workach szt. 8.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w Scianie wewnetrznej i stropie kotlowni powinny mie¢ klase
odporno$ci ogniowej (EI) $cian i stropéw tego pomieszczenia tj. EI 60. Dopuszcza sig nie instalowanie przepustow
dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzonych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higenicznosanitarnych.

Projektowane pomieszczenie kotlowni nie przeznaczona na pobyt ludzi; taczny czas przebywania tych samych osob
jest krotszy niz 2 godziny w ciggu doby, a wykonywane czynnosci majq charakter dorywczy badz tez praca polega
na krotkotrwalym przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacjq maszyn i urzadzen lub utrzymaniem
czystosci i porzadku.

W pomieszczeniu kotlowni stosowanie fatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wykladzin podiogowych jest zabronione.

Instalacje | urzadzenia techniczne.

Winny byé dostosowane do funkcji i przeznaczenia kotiowni tak, aby spetnialy wymagania warunkéw technicznych
okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegéinych.

Przewody dymowe wykonane z wyrobow niepalnych. Przewody lub obudowa przewodéw dymowych powinny
spefniaé wymagania okre$lone w Polskiej Normie dotyczacej badan ogniowych matych komindw. Dopuszcza sig
wykonanie obudowy o ktorej mowa wyzej z cegly peiniej grubosci 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo —
wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem. Migdzy wylotem przewodu dymowego a najblizszym skrajem
korony drzew dorostych nalezy zapewni¢ zachowanie odlegtosci co najmniej 6m.

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych

Izolacje ciepine i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej projekiuje sig
jako wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
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Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzer elektrycznych w kotlowni powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z
innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

Dobér urzadzer przeciwpozarowych w kotiowni: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
diwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzer oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

. wzqdaenia (stake lub polstale, uruchamiane recznie lub samoczynnie) suzace do wykrywania i zwalczania pozaru lub
ograniczania jego skutkow - nie wymagane,

»  urzadzenia wchodzace w skiad dzwigkowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizadi pozarowej, w tym
urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzadzenia odbiorcze alaméw pozarowych | urzadzenia odbiorcze sygnalow
uszkodzeniowych - nie wymagane,

+ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - nie wymagane,

* hydranty i zawory hydrantowe - nie wymagane,

* pompy w pompowniach przeciwpozarowych - nie wymagane,

* przeciwpozarowe kiapy odcinajgee - nie wymagane,

' mzaimnllaoddymgqch nie wymagane, ‘

+ urzadzenia zabezpieczajace przed wybuchem - nie wymagane,

+ drzwi | bramy przeciwpozarowe wyposazone w systemy sterowania - nie wymagane.

« stosowanie statych urzadzen gasniczych tryskaczowych - nie wymagane.

» stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umqwmwmmlmm
glosowych dla potrzeb bezpieczerstwa osob przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie - nie wymagane.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde
100 m? powierzchni wewnetrznej.

W kotiowni stosowaé jedna gasnice 6 kg przystosowana do gaszenia grupy pozaréw ABC.

Gasnica powinna by¢ rozmieszczona w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegbinosci przy wejsciu do
kotiowni, w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrode ciepla (piece, grzejniki).
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

1) odleglo$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna
by¢ wigksza niz 30 m.

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokoéci co najmniej 1 m.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru - wymagane 10 I's z jednego hydrantu DN 80 w odleglosci nie przekraczajacej
75m od budynku, zlokalizowany przy drogach dojazdowych do budynku.
Hydranty zewnetrzne umieszcza umieszcza sig wzdiuz drog i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odieglosc:

1) od zewnelrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do15m;
2) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego -do75m;
3) od Sciany chronionego budynku - CO najmniej 5 m.

Wydajnoé¢  nominaina  hydrantu ~ zewnetrznego  przeciwpozarowego,  przy  cisnieniu
nominginym 02 MPa mierzonym na  zaworze  hydranfowym  podczas  poboru  wody,
dia $rednicy nominainej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm¥s.

Droggpota’owa;niewmagma. W obrebie budynku znajdue sig droga publiczna umoZiiwiajaca dojazd jednostkom ochrony
przeciwpozarowsj.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe:

1) odlegloéé miedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw niebedacymi $cianami oddzielenia przeciwpoZarowego, a

majacymi na powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornosci ogniowej (E), okreslong w § 216 ust.1 w 5 kolumnie

tabeli rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny cdpowiadac budynki i ich usytuowanie:

- migdzy projektowanym budynkiem a budynkami zaliczonymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL - co najmniej 8 m -

spetnione,

- miedzy projektowanym budynkiem a budynkiem o przewidywanej wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego strefy

pozarowej (PM) do 1.000 MJ/m? ~ co najmniej 8 m - speinione,

2) budynek projektowany i istniejace z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ognia,

3) w pasie terenu o szerokosci okreslonej powyzej, otaczajacym $ciany zewnetrzne budynku, niebgdace Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego, $ciany zewnetrzne innego budynku powinny spelnia¢ wymagania dla scian
oddzielenia przeciwpozarowego obu budynkow,



YA D Y AR Py
STAPOSTWI BOW LA TS

4) wymaganie, o ktorym mowa w pkt 3) dotyczy pasa terenu o szerokosci zmniejszonej o 50% w odniesienit do tych
§cian zewnetrznych obu budynkow, ktore tworza migdzy sobg kat 60° lub wigkszy, lecz mniejszy niz 120 °.
Warunki speinione.

Minimaina odlegloé¢ projektowanej zabudowy od granicy dziatki budowlanej:

a) Budynek na dzialce budowlanej sytuuje sig od granicy z sasiednia dzialkg budowlang w odleglosci nie mniejszej
niz:

4 m - w przypadku budynku zwréconego $ciang z otworami okiennymi lub drzwiowymi w strong tej granicy - warunki
spefnione;

3 m - w przypadku budynku zwréconego $ciang bez otworéw okiennych lub drzwiowych w strong tej granicy -
warunki speinione;

b) budynek usytuowany bezposrednio przy granicy dziatki - nie dotyczy.

7) Minimaina odleglos¢ $ciany zewnetrznej wznoszonego budynku od granicy sasiedniej niezabudowanej dziatki

budowlanej - 7,5 m.

8) Minimaina odleglo$¢ $cian budynku od granicy lasu - nie dotyczy.

9) Minimaina odleglos¢ $cian budynku od granicy obszaru kolejowego - nie dotyczy.

11 .UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robot budowlanych wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Realizacie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wszystkie roboty wykonywac zgodnie z
zasadami BHP i Prawa Budowlanego pod nadzorem os6b uprawnionych.

Wszelkich zmian w projekcie mozna dokona¢ tylko za zgoda autoréw projektu.

TA



mgr inz.Bemard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK/03 bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ,
kom. 668 807 501,e-mail:projekty. format@wp.pl
Pszczotki , ul.Ogrodowa 10 a, tel 682-94-38

OBLICZENIA STATYCZNE

Nazwa obiektu : PRZEBUDOWA | MODERNIZACJI SWIETLICY WIEJSKIEJ
Adres: KRZYWE KOLO , dzialka nr 146

westo URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE
. & 83-022 SUCHY DAB, ul.Gdanska 17
Funkcja Tytut Imie i nazwisko Podpis

Zawodowy Upr. budowlane
iekto . mgr inz. Bemard Pawlak '

S ¢ upr.bud POM/00SS/POOK/03 | l\

Pszeczotki , wrzesien 2009
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Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
a

STAPOSTWO POWIATOW!

0y <
A B
3 2,80 ¥
k 280 k
Tablica obcigzen obliczeniowych (dodatkowo ciezar belki g = 0,56 kN/m)
Przekrdj X [m] q [kN/m] Gp [kN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 - 52,35 0,00 0,00
B. 2,80 52,35 - 0,00 0,00
Momenty zginajgce [kNm]:
A B
5 61,85 sﬁ
= i
Sity poprzeczne [kN]
74,07
A
A B
7407
Ugigcialmm]:
X A
\ //// B
4,70
-stal: St3
- brak stezen bocznych na dugoéci belki;
- obcigzenie przylozone na pasie gomym belki;

- ugiecie graniczne fg =1/350; Sredni wspolczynnik obcigzenia 1 = 1,15;
Tablica wynikow statycznych | wytrzymatosciowych wg PN-90/B-03200

Przekroj : 2C 200 stal: St3

Wy =382 cm?, J=3820 cm*, A.=34,0cm2, m = 50,6 kg/m
zginanie : klasa przekroju 1 (o =1,100) Mg = 90,33 kNm
scinanie : klasa przekroju 1 Vr = 423,98 kN

Lp. | ximl | MKNm] | VKN | flmm] [ M/igMs | V/IVR | M/Mey | Uwagi
Przeslo A-B (lo=280m), fy=800mm, oL =1,000
A 0,00 0,00 74,07 0,00 0,000 0,175 -
1,40 51,85 0,00 4,70 0,574 0,000 -
B. 2,80 0,00 -14,07 0,00 0,000 0,175 -
Reakcje podporowe: Ra = 74,07 kN, Ra = 74,07 kN

2.5



SCHOMBURG Polska sp. z 0. o.
ul. Sklgczkowska 18a

ili SCHOMBURG INDUTEG

PL-99-300 Kutno

tel. 024 254 73 42, 25478 19
fax 024 253 64 27

e-mail: indutec@schomburg.pl

Obiekty przemysiowe i inZynieryjne

y POYW

STAROSTW!

Instrukcja techniczna

AQUAFIN®-F

Nr art. 214247/57

Preparat do wykonywania przepony poziomej

Wiasciwosci:

* gotowy do uzycia

* bezrozpuszczalniko

* o podwdjnym dziataniu: hydrofobizujgeym i
zawezajqcym kapilary w murze

dyfuzyiny

posiada certyfikat WTA

Zastosowanie:

AQUAFIN-F jest stosowany w przypadkach, gdzie
konieczne jest zlikwidowanie efektu kapilarnego
podciggania wody poprzez wykonanie przepony
poziomej. AQUAFIN-F moze by¢ stosowany do
wykonywania przepony w murach catkowicie
przesigknietych wilgociq. Potwierdzaijq to badania
certyfikacyjne wykonane dla stopnia przesigknigcia

wilgociq wynoszqcego 95%.

Dane techniczne:

Baza: zwiqzki krzemu

Kolor: bezbarwni'

Gestosé 1,3 g/cm

pH: 12,2

Badania: Ocena higieniczna
PZH Nr 342/B-463/90
Certyfikat WTA

Czyszczenie

narzedzi: w stanie §wiezym wodg

Zuzycie: jest zalezne od chlonnosci muru
i moze by¢ ustalone przez
wykonanie préb, skuteczno$é
przepony |est gwarantowana przy
minimalnym zuzyciv preparatu
wynoszqcym 15 kg/m? przekroju
poziomego jednorodnego muru

Skladowanie:  w zabezpieczonym przed

# mrozem pomieszczeniu

i w oryginalnie zamknietych
pojemnikach przez 24 miesigce.
Napoczete opakowania zuzyé

w jak najkrétszym czasie.

Obrébka:

Metoda ciénieniowa:

Jest metodq szczegélnie zalecanq, a w przypadku muru
przesyconego wilgociq jest jedynq skuteczng metodg
wykonania iniekcji. Rozmieszczenie otworéw zalezy
od stanu i rodzaju muru. Srednica otwordw wynosi 18
mm. Glgboko$éé otworu winna byé o ok. 8 cm mniejsza
od grubosci muru. Wiercenie nalezy przeprowadzic
poziomo lub pod kgtem do 30°. Odlegtosé miedzy
osiami otworéw wynosi zwykle 10-12,5 cm.

W wypadku muréw z cegly o niskiej nasigkliwosci
otwory nalezy rozmieszczaé w dwéch rzedach (z
przesunigciem w poziomie o potowe odlegloici
miedzy otworami). W takiej sytuacji odstep miedzy
rzedami powinien wynosi¢ max. 8 cm, odstep miedzy
otworami max 20 cm. Jako zasade nalezy przyjqé; ze
przy murach z kamieni chfonnych (np. z piaskowca),
odwierty nalezy sytuowaé w kamieniach, a przy
niechtonnych murach kamiennych w spoinach.

W przypadku naroznikéw oraz muréw o grubosci
ponad 60 cm aplikacje preparatu zaleca sie
przeprowadzaé z dwocﬁ stron. Przed przystgpieniem
do iniekeji otwory nalezy odpyli¢. Obustronne
pokrycie muru zaprawq uszczelniajgcg AQUAFIN-TK
w obszarze wykonywanej witbrnej izolacji poziomej
zapobiega stratom preparatu AQUAFIN-F przez
powierzchnie muru. Ubytki, spekania, niepetne spoiny
oraz puste przestrzenie w strukturze muru nalezy
wypetnié przy pomocy iniekcji z bezskurczowej
zaprawy ASOCRET-BM. AQUAFINF nalezy

witaczaé w mur za pomocq pompy iniekcyjnej
(pompa taka znajduje sie takze w ofercie firmy
Schomburg). Ciénienie zalezy od stanu technicznego
(wytrzymatosci) muru, w wiekszoéci przypadkéw
wynosi ono 0,2-0,4 MPa. Iniekcje zakoriczyé po
wprowadzeniv w mur zqgdanej ilosci preparaty
AQUAFIN-F. Po zakofczeniu iniekeji wyjqé pakery a
otwory wypetni¢ zaprawq ASOCRET-BM.

24
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Metoda grawitacyijna:

Odlegto$é miedzy osiami otworéw ustala sie w
zaleznosci od chlonnosci muru. Zazwyczaj ich
osiowy rozstaw wynosi 10-12,5 cm, érednica
otworéw 30mm, kgt nachylenia 30°- 45° do poziomu.
Gigbokoéé otworéw powinna byé o ok. 5 cm mniejsza
od grubosci muru. Nie nalezy wykonywaé nawiertéw
w odstepach wigkszych niz 12,5 cm

Wiercenie przeprowadzi¢ tak, aby otwér przechodzit
przez co najmniej jedng, za$ w grubych murach
przez co najmniej dwie spoiny poziome. Mozliwe jest
wykonywanie przepony poziomej w uktadzie jedno-
lub dwurzedowym, jednakze zalecane jest wykonanie
iniekcji dwurzedowej. Do wiercenia uzywaé wiertarek
i wiertnic pracujgcych mozliwie bezwibracyjnie.
Otwory odpylié przed rozpoczeciem iniekcii.
Nastgpnie wlewaé w odpylone otwory
nierozcieficzony AOUAFIN-F. Proces wysycania

muru nie moze byé krétszy niz 24 godziny. Kolejne
napetnienie otworu powinno nastepowaé po
catkowitym wehfonieciu preparaty w strukiure muru.
Po zakorczeniu prac otwory wypehié¢ zaprawg
ASOCRETBM. W przypadku wystepowania ubytkéw,
spekan, pustych spoin i przestrzeni w strukturze muru
wykona¢ wstepnq iniekcje z bezskurczowej zaprawy
ASOCRET-BM

W murach grubszych niz 60 cm oraz w narozach
iniekcje wykonywaé z obu stron.

Dodatkowe zabiegi:

W celu kompleksowej renowacii obiektu, po
wykonaniu przepony poziomej preparatem
AQUAFIN-F konieczne jest wykonanie odpowiednich
zabiegéw dodatkowych. Nalezg do nich

przede wszystkim zastosowanie systemu tynkdw
renowacyjnych THERMOPAL, wykonanie wtérnych
hydroizolacji pionowych z ciekowarstwowej zaprawy
uszczelniajgeej AQUAFIN-2K lub bitumicznych mas
uszczelniajgcych COMBIFLEX-C2 lub COMBIFLEX-EL
oraz usunigcie ewentualnych usterek obiektu.

Waine wskazéwki

* Podstawq prac renowacyijnych sq badania wstepne
[okreslenie przyczyn i zrédet zawilgocenia
oraz wilgotnosci muru, okredlenie wysokosci
podciggania kapilarnego, analiza ilosciowo-
jakosciowa zawartoici szkodliwych soli
budowlanych itp.)

* AQUAFIN-F nie nadaje sie do powierzchniowej
impregnaciji i zabezpieczenia muru.

* Chronié¢ powierzchnie i elementy budynku przed
kontaktem z AQUAFIN-F.

* Przestrzegaé zalecen z karty bezpieczenstwa

Udzielamy gwarancii odnodnie jokodci naszych matarioléw w ramach naszych warunkéw

sprzedazy | dostowy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach,

1 ATOYW L

kirych nie obejmuje niniejsza instrukcia, skawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozy<ji wiasng fachowg stuzbe doradczg.
Z chwilg wydania przez nas nowej insirukcji technicznej niniejsza insirukcja Iraci swq waznodé, 04/06 MR
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Al. Gen. J. Hallera 253A/3
80 — 502 Gdansk
tel/fax 058/342-88-02

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
ORAZ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

BUDOWA: PRZEBUDOWA
I MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ

OBIEKT: Swietlica Wiejska
ADRES BUDOWY: Krzywe Koto
Dz. Nr 146
INWESTOR: Urzad Gminy w Suchym Dg¢bie

83-022 Suchy Dab
ul. Gdanska 17

AUTOR PROJEKTU: Bogustaw Baran
up. bud. nr 21/Gd/96

Gdansk - Wrzesien 2009 r.

Ga



Urzad Woiewédzki . | .
w Gdafsku  Polskie 6
Gdansk, dnia 19%”09'13 A

UAN-1I-7342/ 96

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt R art. 14 ust. 1 pkt a0 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane / Dz.U. Nr 89, poz. 414 / oraz § ©
ust. 1 pkt 1| i 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995r. /

NADA ] ks
Panufl ... B OWSkaWOWi B A R A N ........................................................................
technikowi budowlanemu
urodz. w dniu 30 ”g_z'gll'_v_:g.:'a_ 1951r0kudeaﬁsku ..................................................
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci .. _instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i urzgdzenia :

wodociggowe i kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne i gazowe

---------- D T R e )

ograniczonym stanowigcym podstawe do sporzgdzania projektdéw

o gt A T e O SRS TR T T i R e U I P e N
instalacji wraz z przytgczami /z wylaczeniem przytgczy gazowych/

......................................................................................................................

0 kubaturze do 1000 m3 i prostej funkcji technologicznej, takich
Jjak magazyny, niektére obiekty handlowe, warsztaty rzemieslnicze.
0d decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Gidwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody w terminie
14 dni od daty dorgczenia.

1
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. Q Zlan. WOJE W
G2, \ e Al :
.x_ - *.—"L i

1. Pan Bogustaw Baran oy s i
Al.Gen.J. Hallera 253 A/3 2| SRS | inz Riszard Mulkiew.cz

B0-502 Gdarisk

2. Giéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

Otrzymuje:

3. a/a i

e EpS
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Baran Bogustaw
80-502 Gdarsk ul.Gen.J.Hallera 253A/3

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/1S/0121/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-10-01 do 2009-09-30

POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIBRGW LUDOWNICTY A

Gdansk 2008-09-25 r. 80-840 Gdatisk, ul. Swig'oinnska 4. 44
3)  Tel. (0-58) 324-89-77
Fox (0-58) 301-44-28
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wody zimnej i cwu oraz instalacji kanalizacji
sanitarnej.

1.0. Podstawa opracowania.
1.1. Uzgodnienia z inwestorem oraz wlascicielem terenu ( Gmina Suchy Dab )

1.2. Ustalenia z Wéjtem Gminy Suchy Dab dotyczace zakresu przebudowy budynku swietlicy
wiejskiej .

1.3. Wizja lokalna i pomiary na budowie.

1.4. Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny wykonany przez Pracownie Ustug
Projektowych ,,Format™ Pszczolki ul. Ogrodowa 10A.

1.5. Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. Rozporza‘dzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawne warunkoéw Jaknn powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — wraz z pdZniejszymi zmianami.

1.6. Obowigzujace normy oraz literatura fachowa.

2.0. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne projektowe do wykonania instalacji wewngtrznej
wody zimnej i cwu oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w projektowanych dodatkowych
pomieszczeniach sanitarnych modernizowanej Swietlicy Wiejskiej.

3.0. Stan istniejacy.
W chwili obecnej budynek $wietlicy wyposazona jest w podstawowe urzadzenia sanitarne,
instalacje wodociagowa oraz instalacje kanalizacji sanitarnej podlaczonej do odbiornika
$ciekow — szamba — usytuowanego na terenie posesji.

3.0. Opis instalacii.

3.1. Instalacja wewngtrzna wody zimnej i cieplej wody uzytkowej wykonana zostanie z rur
wielowarstwowych typu AluPex (rury polietylenowe z wkladka aluminiowg) w systemie
Kisan firmy Kisan lub ,,AluPex Tigrys” firmy Wavin Metalplast Buk lub dowolnie inny
spehniajacy wymog1 norm, ukladanych w posadzce przyziemia lgczonych ksztaltkami
zaprasowywanymi.

Odcinki rur instalacji wodociagowej prowadzone po zewngtrzne] plaszczyznie przegrod
budowlanych wykonaé nalezy z rur stalowych ocynkowanych laczonych lacznikami
gwintowanymi z zeliwa ciggliwego lub odpowiedniej $rednicy z rur miedzianych twardych
faczonych za pomocg lutowania kapilarnego lutem migkkim L-SnCu 3.

Podejscia do poszczegdlnych punktéw poboru montowa¢ w bruzdach w Scianach
ceramicznych lub w warstwie izolacji akustycznej scian gipsowo-kartonowych.

Rurociagi instalacji wodociggowych nalezy mocowa¢ do podloza oraz przegrod
budowlanych za pomoca uchwytéw z tworzyw sztucznych lub stalowych z przekladka
gumowa.

Odcinki instalacji wody zimnej ukladanej w przegrodach budowlanych nalezy izolowa¢
rurg ostonowa typu PESZEL a rurociagi instalacji wody cieplej otuling PU poliuretanowg
gr. min. 0,6 cm.

Rurociagi wody zimnej montowane na przegrodach budowlanych nalezy izolowaé otuling
ze spienionego elastomeru (kauczuku syntetycznego ) gr. min. 0,6 cm.

Rurociagi wody cieplej montowane na przegrodach budowlanych nalezy izolowac otuling
ze spienionego elastomeru (kauczuku syntetycznego ) gr. min. 0,9 cm.

UWAGA!

W przypadku zastosowania rur z innych materialéw niz w/w nalezy przeanalizowaé¢ dobor
$rednic oraz sposob prowadzenia rurociagéw.




3.2. Ciepla woda.
W oparciu o wytyczne Inwestora ciepla woda uzytkowa realizowana qume w systemle
przeplywowym w podgrzewaczu elektrycznym o mocy Q = 18,0 kW dla potrzeb natrysku
zamontowanym w pomieszczeniu lazienki oraz w podgrzewaczu elektrycznym o mocy
Q = 6,0 kW dla potrzeb aneksu kuchennego zamontowanym w szafce pod zlewozmywakiem.
Przed podgrzewaczami na rurociagu zimnej wody nalezy zamontowac zawdr przelotowy
zaporowy Dn 15 oraz osadnik siatkowy Dn 15, a na rurociagu wody cieplej zawdr zaporowy
przelotowy Dn 15.

4.0. Préba szczelnoscei.

4.1. Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci.
Probe nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze wewnatrz budynku powyzej +5°C
przed zakryciem instalacji w przegrodach budowlanych i przed wykonaniem izolacji.
Ciénienie probne Pp dla instalacji o ci$nieniu roboczym Pr do 1,0 MPa powinno wynosi¢
Pp = 1,5 Pr lecz nie mniej niz 1,0 MPa
Cisnienie probne w okresie 30-tu minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci
co 10 min. Po dalszych 30-tu min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120-tu min. spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
Prébe nalezy wykonaé przy odlgczonych urzadzeniach grzewczych c.w.u.

4.2. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacji wodociaggowej nalezy
instalacje podda¢ plukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej.
Predkos$¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodach.

5.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

5.1. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV laczonych
na kielich z uszczelka wargowa.
Srednice pozioméw odplywowych, pionéw oraz podej$é kanalizacyjnych do
poszczeg6lnych przyboréw sanitarnych pokazano na rys. nr 1.1.3. Profil podtuzny instalacji
kanalizacji sanitarnej.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczy¢ do istniejacej instalacji sanitarnej ulozonej
poza obrysem budynku odprowadzajacej $cieki do zbiornika nieczysto$ci — szamba na terenie
posesji.
Na projektowanym kanale instalacji sanitarnej nalezy zamontowaé studzienke kanalizacyjng
rewizyjna @ 315 z PP doplyw prawy skladajaca si¢ z:
- kinety typ IV doptyw prawy ® 315
- rury trzonowej karbowanej @ 315
- rury teleskopowej ® 315 z pokrywa chodnikows typ lekki do 10t.
Na pionach instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowanie tzw. zawory napowietrzajace.

6.0 Uwagi koficowe.

6.1. Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano — montazowych, tom II-gi ,,Instalacje sanitarne i przemyslowe”
oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych wydane przez PKTSGGiK — Warszawa 1994 r. i zgodnie z wytycznymi stosowania
i projektowania ,,Wewngtrzne Instalacje Wodociggowe, Grzewcze i Gazowe z rur
miedzianych” wydane przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,,INSTAL” Warszawa 1996 r.
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Oswiadczam, zZe projekt budowlany instalacji wewnetrznej wodociqgowej
i instalacji kanalizacji sanitarnej dla Budynku Swietlicy zostal sporzqdzony

zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania z wlasnym Zrédlem ciepla.

1.0. Podstawa opracowania.

1.1. Uzgodnienia z inwestorem oraz wilascicielem terenu ( Gmina Suchy Dab )

1.2. Ustalenia z Wéjtem Gminy Suchy Dab dotyczace zakresu rozbudowy i termomodernizacji
budynku $wietlicy wiejskiej .

1.3. Wizja lokalna i pomiary na budowie.

1.4. Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny wykonany przez Pracownie Ustug
Projektowych ,,Format™ Pszczo6lki ul. Ogrodowa 10A.

1.5. Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — wraz z pézniejszymi zmianami.

1.6. Obowiazujace normy oraz literatura fachowa.

2.0. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne projektowe do wykonania instalacji centralnego
ogrzewania z wlasnym Zrédlem ciepla w modernizowanej Swietlicy Wiejskiej.

3.0. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.

3.1. Zrédlo ciepta — patrz punkt 5.0.

3.2. W pomieszczeniach uzytkowych budynku zaprojektowano system grzewczy konwekcyjny
w oparciu o grzejniki stalowe plytowe.

3.3. Grzejniki i uzbrojenie.
Jako odbiorniki ciepla zastosowano grzejniki panelowe typ ,,11” z pojedyncza plyta grzewcza
lub typ ,,22” z podwdjna plyta grzewcza.
Elementem lgczacym poszczegolne grzejniki z instalacja beda zawory grzejnikowe Dn 15
termostatyczne z nastawa wstepng z glowicami termostatycznymi na galazkach zasilania
oraz zawory Dn 15 odcinajace na galazkach powrotnych.
W celu zrownowazenia przeplywow dla poszczegélnych grzejnikow nalezy dokonac
nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych — wielko$¢ nastawy patrz rys. nr 1.2.3.
,Rozwiniecie instalacji grzejnikowej pion 1 +9 ™.
UWAGA'!
Wielkosé¢ grzejnikéw dla projektowanych pomieszczen dokonano na podstawie wskaznika
zapotrzebowania ciepta.
Obliczenia $rednic rurociggdéw, spadkow cisnienia oraz wartosci nastaw wstgpnych na
zaworach termostatycznych zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym projektu.

3.4. Rurociagi i uzbrojenie.
Instalacje grzewcza nalezy wykonaé z rur miedzianych twardych faczonych ksztaltkami
miedzianymi przez lutowanie migkkie kapilarne lutem migkkim typ L-SnCu3.
W miejscach montazu armatury zastosowano ksztaltki z brazu z gwintem rurowym
i koncéwka do lutowania.
Odpowietrzenie instalacji grzejnikowej odbywac¢ bedzie si¢ po przez odpowietrzniki rgczne
zamontowane na korpusach grzejnikow zamontowanych na I-szym pigtrze pion nr 9.
Instalacje zasilajaca grzejniki konwekcyjne nalezy prowadzi¢ po scianach pod stropem
pomieszczen parteru oraz przy listwie przypodiogowej pomieszczen I-go pigtra.
Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania nalezy mocowa¢ do podloza za pomocg
uchwytéw stalowych z przekladka gumowg osadzonych w dyblach PP w $cianach budynku
ze spadkiem 0,3% w kierunku od pionu nr 8.

3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne i powloki ochronne.
Srodowisko atmosferyczne wewnetrzne brak bezposredniego oddzialywania czynnikéw
atmosferycznych — wilgotnos¢ wzgledna do 80%
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Z uwagi na rodzaj materialu - rury miedziane - nie ma potrzeby wykonania zabezpieczenia, . ?

antykorozyjnego.

3.6. lzolacja termiczna rurociggdw.
Poziome rurociagi zasilajacy i powrotny projektowanej instalacji grzejnikowej nalezy
zaizolowa¢ otuling termoizolacyjna z pianki poliuretanowej lub kauczuku syntetycznego.
Grubo$¢ $cianki izolacji min. 9,0 mm dla rurociagu zasilajacego oraz 6,0 mm dla rurociagu
powrotnego.

4.0. Préba szczelnoscei instalaciji grzejnikow konwekeyijnych i instalacji kotla.
Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci na zimno.
Probe nalezy wykona¢ przy temperaturze wewnatrz budynku powyzej +5 °C przed
zakryciem instalacji w przegrodach budowlanych i przed wykonaniem izolacji termicznej.
Ciénienie probne Pp dla instalacji grzewczej = cis$nieniu statycznemu + 0,2 MPa lecz nie
mniej niz 0,4 MPa.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ probe
szczelnosci na cieplo.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy instalacje wyplukac uzywajac w tym celu
czystej wody z wodociagu.
Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych ktére w trakcie montazu mogly zanieczysci¢ przewody.

INSTALACJA GRZEWCZA KOTEA NA PALIWA STALE.

5.0. Opis projektowanej instalacji kotla.

5.1. Zrodlem ciepla dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania budynku Swietlicy bedzie
kociot grzewczy niskotemperaturowy o mocy Q = 30,0 kW z automatycznym podajnikiem
$limakowym pod zasobnikiem paliwa opalanym paliwem stalym — wegiel kamienny
sortymentu groszek Il o warto$ci opatowej Q = 28 000 kJ/kg.

Kociot grzewczy wytwarza¢ bedzie czynnik grzewczy - wodg o parametrach t,/t, 95/70 °C
- pracujacy w systemie otwartym.
Proponuje kociot typ EKO GT-KWP produkcji ,,Galmet” Glubczyce ul. Raciborska 36

Parametry techniczne kotla:
- MOC Znamionowa 30,0 kW
- sprawnos¢ 86,7 %
- pojemno$¢ wodna kotla 88,0 dem®
- temperatura spalin 195 °C
- zapotrzebowanie ciagu 22 Pa
- masa netto kotla z zasobnikiem na wegiel 450,0 kG

lub kociol innego producenta o analogicznych parametrach technicznych i konstrukcyjnych.
Pomieszczenie kotla wraz z zasobnikiem paliwa usytuowano w adaptowanym na ten cel
pomieszczeniu na parterze budynku.

5.2. Dobdér pompy obiegowe;j.
Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikow konwekcyjnych — obliczenie przeplywu.
Dane wyjsciowe:

- zapotrzebowanie mocy grzewczej Q. = 30,0kW

- temperatura czynnika grzewczego 95/70 °C At = 25K

Okreslenie spadku cisnienia dla instalacji grzejnikow konwekcyjnych

- spadek ci$nienia na kotle ca Apy = 0,3 mbar

- spadek ci$nienia instalacji cieplno technologicznej Ap, = 5,0 mbar

- spadek ci$nienia obiegu grzewczego Ap, = 120.0 mbar
sumaryczny spadek ci$nienia Ap, = 125,3 mbar

g4
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7.0.

przeplyw obliczam wg wzoru

G=3600x[Q:(CpxyxAt)]x 1,15 m¥h]
a zatem
G=3600x[30000:(4215x961.8x25)]x 1,15 [m*’h]

G=1,25m’h
Na podstawie powyzszych obliczefh w oparciu o program komputerowy ,,Wilo Select Classic”
wersja 3.1 dobieram pompe obiegowa jednofazowa typ Wilo Star-E 25/1-5 firmy Wilo

lub zamiennie pompg innego producenta o analogicznych parametrach.

Zabezpieczenie instalacji grzewczej kotla.

. Obliczenie pojemnosci naczynia wzbiorczego otwartego.

Z uwagi na niewielkg pojemnos¢ zladu instalacji grzewczej zastosowano uproszczony wzor na
obliczenie pojemnosci naczynia wzbiorczego na podstawie publikacji ,,Centralne ogrzewanie”
I. Kwiatkowski i L. Cholewa

V. =12Q:1000

V. =1,2x30000: 1000
V. = 36,0 dem’®

Przyjmuje naczynie wzbiorcze systemu otwartego typ ,.B” o poj. catkowitej Ve = 64,0 dem’
wg BN-71/8864-27 zamontowane w pomieszczeniu technicznym.

Wysoko$¢ polozenia naczynia wzbiorczego wzgledem instalacji grzewczej powinna wynosi¢
min. 0,30 m liczac od dna naczynia do wierzchu najwyzej polozonego grzejnika0,50 m.
Naczynie wzbiorcze nalezy zaizolowaé welna mineralng grubosei 0,10 m.

Rurociagi - wzbiorczy i przelewowy prowadzone w pomieszczeniu technicznym zaizolowac
otuling termoizolacyjng tj. welng mineralng w folii aluminiowej firmy Gullfiber.

Grubos¢ scianki izolacji:

- dla rury wzbiorczej 50,0mm

- dla rury przelewowej 30,0mm

Rurociagi i armatura.

Tk

T2

7.3.

Instalacje grzewcza kotla nalezy wykona¢ z rur miedzianych twardych laczonych przez
lutowanie kapilarne lutem migkkim.

Armatura wg. schematu cieplno technologicznego kotlowni - rys. nr 1. 2. 4. , Schemat
instalacji cieplno technologicznej kotlowni”

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Srodowisko atmosferyczne wewngtrzne przemystowe brak bezposredniego oddzialywania
czynnikow atmosferycznych — wilgotnos$¢ wzgledna do 80%.

Powloki ochronne.

Z uwagi na rodzaj materialu — rurociggi miedziane — nie ma potrzeby wykonania zabezpieczen
antykorozyjnych.

Izolacja termiczna rurociagow.

Rurociagi zasilajace i powrotne instalacji cieplno technologicznej nalezy zaizolowac¢ otuling
polietylenowg Thermaflex FRZ.

Grubos¢ Scianki izolaciji:

- dla przewodéw zasilajagcych ¢ 35,0mm gr. izolacji — 20,0 mm

- dla przewodé6w powrotnych ¢ 35,0mm gr. izolacji — 13,0 mm

- dla przewodow zasilajacych ¢ 28,0mm gr. izolacji — 20,0 mm
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- dla przewod6w powrotnych ¢ 28,0mm gr. izolacji — 13,0 mm
7.4. Mocowanie rurociggow.
Rurociagi nalezy mocowa¢ za pomoca typowych uchwytow osadzonych w §clanach za
pomoca dybli rozporowych z tworzyw sztucznych lub w inny sposéb gwarantujacy trwale
i bezpieczne zamocowanie elementéw instalacji.

8.0. Obliczenie zapotrzebowanie paliwa na sezon grzewczy.
Z uwagi na charakter obiektu oraz brak odpowiedniego pomieszczenia zrezygnowano

z wyznaczenia i okre$lenia wielko$ci magazynu paliwa.
Zaklada si¢ ze paliwo dostarczane bedzie z punktu handlowego w zaleznosci od biezacych
potrzeb.

9.0. Instalacj wadzenia
Pole przekroju poprzecznego komina oraz jego wysoko$¢ dobrano na podstawie zalecen
producenta kotla.
- wysokosé catkowita komina H = 8,00 m
- powierzchnia przekroju P =225,0 cm’

10.0.Wentylacja pomieszczenia kotla.
10.1.Wentylacja nawiewna.
W celu zagwarantowania dostatecznej ilosci powietrza do zachowania prawidlowego procesu
spalania paliwa w kotle grzewczym nalezy wykona¢ w dolnej czgsci drzwi wejsciowych
do pomieszczenia kotla otwér nawiewny o powierzchni przekroju P = 300 cm?.
10.2.Wentylacja wywiewna.
Strumien powietrza wywiewanego powinien wynosi¢ 0,5 m* h / kW zainstalowanej mocy.
a zatem

V, =30,0 x 0,5 [m*h]
V=150 m*h

Zakladajac predkos$é przeplywu powietrza przez kanal wentylacyjny 1,09 m/s przyjmuje
otwor o powierzchni pola przekroju rownym P = 0,019 m?.

W celu zapewnienia powyzszego nalezy wykona¢ kanat ceramiczny wywiewny o przekroju
min. 14,0 x 14,0 cm polaczony po przez kratk¢ wentylacyjng o wym. min. 14,0 x 14,0 cm

z pomieszczeniem kotla i wyprowadzony ponad dach budynku.

Otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej nalezy zabezpieczy¢ kratkami stalowymi.

11.0.Obliczenie wielko$ci wymaganych otworéw okiennych.
Powierzchnia okien w pomieszczeniu kotla powinna by¢ nie mniejsza niz 1/15
w stosunku do powierzchni podlogi.
Powierzchnia podlogi pomieszczenia kotla wynosi 4,86 m?,
Powierzchnia otworu okiennego zgodnie z powyzsza zaleznoscia powinna wynosi¢:

P,=4,86 x 1/15 [m?]
P,= 0,33 m?
Istniejace okno spelnia powyzsze zaleznosé.
12.0.Wytyczne branzowe.

12.1.Branza budowlana.
W pomieszczeniu kotlowni nalezy wykona¢:

18
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania
z wlasnym Zrédlem ciepla dla budynku Swietlicy wiejskiej zostal sporzqdzony

zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(2 4



®
©

¢ 28

@35

Kociot grzew.
o mocy 300 kw

®

LV % BB v 5
Y14} OSTWO Peviar

. pnem
e e

|

18

160/700. |22/60/700 221607700

15. Sala
+20°

1.3, Pom.
B Sanit.

1.2. Przedsionex
+16°

22/60/800 2

= pE— .
- -___, —

Urell

@15

16. Sala
+20°

© 221901500

|015

1.4. Pom. kotka

_ ]11190:500 !

N.O.

Komin ceramiczny o pow przekroju P=225,0 cif( 015 x 0,15 m)

wysokodci catkowitej H = 8,00m

PRACOWNIAPRO!EKTOWA Mﬂ" 80-502 Gdansk Al. Gen. J. Hallera 2531\[3

Knyvn&ﬂ‘bdz.mtiﬁ ﬂ.&m‘ym pmGdﬂrsk]

MMWWWZWMnmmcm
: m"fmmm A _ s
o o BogustawBaran | (/77 | Nrouprbud 21696
AN o /4 i




= H

.
STAROSTWO e AT
' W LAAT R WA

2.2, Pom. gospod.
N.O.

22/50/800

2.1. Pom. techniczne
+20°

_JZ.B. Pom. gospod.
NO. .

2.4,
Kuchnia

] N.0.

-| 221501800 Bl
'I 2.5. Pomieszcz.
1 N.O.
| b«
£ o i ] 26 B JI
LU_ - i KL sch. =
2.7, Pom. gospod. +16°
N.O.
1= | 1 J - =
i 1 I i
®15 2
: Naczynie wzbiorcze otwarte
typ .B" 0 pojemnodci catk. V=640 dcm?
wg BN -71/8864-27 -
RN PRACOWNIA PROJEKTOWA , INSTAL-DOM” 80-502 Gduisk Al. Gen. J. Hollera 2533
: i NR RYS,
Rozbudowa i modernizacja Swietlicy wiejskiej 1. & 2
Krzywe Kolo dz. nr 146 gm. Suchy Pgb pow. Gdanski
. SKALA
Budowlany instalacji centralnego ogrzewania z wlasnym Zrédlem ciepla. 3 ]}ﬁn
“-“ - e . ¥ 3 = - e o
RZUT I-go PIETRA )
PROJKTANT Bogustaw Baran ./77’7 Nr upr. bud. 21/Gd/96 DAT*
[ i e ) AT wizesien 2009 1.
iirg . L rw # 3




Naczynie wzbiorcze otwarte tyb ,B"
o poj. catk. V=64dcm3
wyg BN-71/ 8864 - 27

©

l 5
] |
[ I
2.1 24 Do rozbudowy © 7
O O . o~
+20 +20 I-gi etap © a
3020 § g
15 5
~ & < 1
FR e N '§
1510 n_ o 150 9510 12530 5
Bt le)
22/50/800 |05 | 0% |22/60/800 5; 5 ., 10680 410680 . 7960 4 6600
1 - o 628 28 622 16 |
| =
1 L el L PO WABEE it e L = 2
| ; 3%o0 3 L ]
= e e e I —— e — 2]
[ 2450 3240 [
e YA )
%7, 11 #15 1.3. 15 15770 P 15770 155 1:51 1.5 1.6. 1.6 1.6 1.6.
Tany TR T
1300 +16 1150 +15° 1202 790 98 i 928 | 2650 +20° I +20° +20° +20° +20° +20° 20°
815 ¢15 815 #35 2720 3300
= < = 26450 15 | o5
I Z 1300 790 v = @35 ;
I3 = S 22 . ol 4l
= = = =
I g n 1150 g 1360 Qo I a 1360 mls 1360 1650 all o 1650 1650 1650
3 L: S =S & n
= 22/60/800 < 22/60/700 | ©15 |15 [22/60/ 700 22160/ 700 22/60/800| @15 | ¢15 {22/60/800 22/60/800| $15 | @15 [22/60/800
56 & = = = rl)’ -S—EI—I-—J .._I_ I_._ - l sl !
|
e _ PRACOWNIAPROJEKTOWA , INSTAL:POM" §0-502 Gdaiisk Al Gen. ). Hallera 25343 weiesy
3 A NR RYS.
< Rozbudowa i modernizacja $wietlicy wiejskiej 152253
Krzywe Kolo dz. nr 146 gm. Suchy Dab pow. Gdanski v s
{3 SKALA
Budowlan)_' instalacji centralnego ogrzewania z wlasnym Zrédlem ciepla. 1 :50/---

GO OGRZEWANIApion1-9
7| Nr upr.bud. 21/G4/96

| wrzesiefi 2009 r.
|

ROZWINIECIE INSTALACJI CENT/
’ 17

from— | Bogustaw Baran
| |

SPRAWDZAJACY:




o o
U : \
g £ |
5 £ 1 . =}
2 o B
. E 3 - =
L o ’E@ J:ﬁ N
e 1 1
3 u g g I8
- © 2
5 uﬁ @
; : [
o 10 o]
2 2 |5 <
]
(o [ L R |- o
L
h il
5 70, | Naczynie webiorcae otwarte V = 64,0 dom’ wg BN-71/8864-27 1
9.1 | Filtr / osadnik d.o"WQdy Dn32 il
9 8.0 | Zawor spustowy Dn 15, i 1
7. | Zawér zwrotny Dn 15 - | 1
5 6. |ZawbrkulowyDn15 | 2
W Zawér kuiewy]})n 32 i 4
4| Zawdy p 7R Do 32 1
| zinstal. wody zimpej O /ilo-Stratos 25/1-6 1
2. |Sterow &-kﬁﬂﬁ(Wk@ezk&ﬂ@m) 1
i Kociol ECO GT-KWP'M o mocy Q=30,0 kW 3 i
| i. (A7 3 .
Lp. |Nazwa elementu — typ / wielkosé szt. | Producent/ dystrybutor
e ~ PRACOWNIA PROJEKTOWA 4 BNSTAL-DOM” 80502 Gdaisk Al Gen. J. Hallera 253A5
NR RYS.
RuzhudoWn i modernizacja dwietlicy wiejskiej 1. 2 i
Krzywe Kolo dz. nr 146 gm. Suchyﬁqb pow. Gdaliski
JEKT: SKALA
Budomany Insmlneji mltrahego ogmbwanm’z whsnym rédiem ewpla _____ G
SCHEMAT INSTALACJ‘I CIE?LN’@-T HEH MJL@GICZNEJ KOTELOWNI :
PROEKTANT Bogustaw Bamn ' ” ] Nr upr. bud. 21/Gdi96 - "‘“ Rt
SERAWDZAIACY: (/V wizesien 2009 «.




RODZAJ INWENSTYCJI: MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ

INWESTOR: URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE
83-022 SUCHY DAB
ul.Gdanska 17
ADRES INWESTYCJI: KRZYWE KOLO, dz.bud. 146
BRANZA: Elektryczna
IMIE INAZWISKO  NR UPRAWNIEN PODPIS = 77
Projektowal: inz. R. Bielicki mor inz. Jerzy Krél
megr inz.. J. Krol 118/75/Gd “",’ﬁ‘;";‘;""*ﬁnﬁ’;ﬁ“"ggi i
7 lmz_pr ]1;?6%?h
Sprawdzit o, W Jedryszek  128/75/Gd ook U Harbsnal |2

mgr inz. Wiest
uprawniony |

Jedrysgek

o firojektowanig
2y An

konatclowa 1
robot lekirycznych

upr. 128/75/¢d, oAl
CGdansk. ul, Dunikowskiego 17 DO

TCZEW, pazdziernik 2009 r.

(5}



SPIS ZAWARTOSCI

STAPOSTWO POWIATOWE

QA WY D ~
83-000 Pruszez

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

oy STRONA TYTULOWA STR. 1

— SPIS ZAWARTOSCI STR. 2

—> OPIS TECHNICZNY STR. 3

- OBLICZENIA TECHNICZNE STR 8

— ZASWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, OSWIADCZENIE

- RYSUNKI

SPIS RYSUNKOW:
NR TYTUL SKALA | ZESTAWIE
NIE
PROJEKT INST. ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

El Plan instalacji opraw oswietleniowych 1:100 2
E2 Plan instalacji gniazd wtyczkowych 1:100 -
E3 Schemat zasilania =




STAFP.OSTWO POWIATOWE

1l W

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
MODERNIZACJI SWIETLICY WIEJSKIEJ

SPIS TRESCI
1 BANEOBOLNE i e et s ot SO Latbe SR EME e o oo e Y 4
1.1 PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA ... ..ottt s e vasceesasaiesssnasesssasnsesansannes 4
1 2 2 AR RES O R A C OV AN - s e Aty eni e b b3 e axii mos s b S s s Epwash Tk 4
13 SINNVESTER o s et S e At MBI Sy s s L B s 390 o il Lt 4
2 GRS TR E G HIN I 2N Y o T e R L ol 5
2 ZASILANIE W ENERGIE E L KT R Y O N e e oo ius i thpanivhnsnsnssarsnanossisneres iasasses 5
2.2 ROZDZIELNICA CEOWNAS R15:. . i R R el o i 5
2.3 INSTALACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH POMIESZCZEN.........oooveeeeieeeeeeeeeeeeeeeeenenns b
2.4 INSTALAGIA BN AZD W Y C 2K O Y G s e visstatsossressas asataaesassndninasvanssyuossnn 5
2.5 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH ........ccoocviiiiiiiticiciieriiseessecsnesiessssssssssseassns 5
2.6 OCHRONA PRZECINVPORAZENIOW A el e b i st st 6
L UNNAGHKONCOWE &5l i o e e USRSl 6
OBLICZENIE SPADKOW NAPIEC ................................................................................................ 7

4y



STAPOSTWO POWIATOWH

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego instalacji
elektrycznych w budynku $wietlicy wiejskiej. Podstawg do opracowania niniejszego
projektu sa:
v - Projekt budowlany architektoniczny,

- Projekt instalacji sanitarnych

- Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

1.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje nast¢pujace instalacje i urzadzenia elektryczne:

- wewngtrzne linie zasilajace

- instalacj¢ opraw oswietleniowych,

- instalacj¢ gniazd wtyczkowych oraz silowych,
- instalacj¢ polaczen wyréwnawczych,

1.3 Inwestor

URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE
83-022 SUCHY DAB

gy -3




2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zasilanie w energi¢ elektryczng

Modernizowana $wietlica zasilana jest w energi¢ elektryczna z przylacza
napowietrznego wyprowadzonego ze shupa nr 302/702 stacji T-5383 przewodem
AsXSn 4x16 .

2.2 Rozdzielnica gléwna, R1

W istniejacej rozdzielnicy zamontowaé nalezy rozlacznik bezpiecznikowy R303 40A,
ktéry stanowil bedzie zabezpieczenie przewodu zasilajacego projektowana rozdzielnicg
R1, shuzacq do rozdzialu energii elektrycznej w modernizowanych pomieszczeniach
$wietlicy.

Rozdzielnice zamontowaé jako cze$ciowo zaglebiong na wysokosci okolo 1,4m nad
poziomem posadzki. Schemat rozdzielnicy pokazano na rys. nr E3.

Do rozdzialu energii elektrycznej w kotlowni zastosowac rozdzielnicg RK.

Przewod zasilajacy rozdzielnicg R1 ulozy¢ w kanale instalacyjnym PCV 60x40.

2.3 Instalacja opraw oswietleniowych pomieszczen

Sterowanie o$wietlenia odbywa si¢ za pomoca lokalnych lgcznikéw umieszczonych
przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen. Wysokos¢ montazu 1,4m nad poziomem
posadzki.

Wykaz opraw przyjetych w projekcie zostat podany na rys. nr E1.
Poziom natezenia przyj¢to zgodnie z normg PN-EN 12464-1: 2004.

Oprawy nalezy mocowaé do stropu. Przewody instalacji oswietleniowych wykonaé
jako p/t. Przekroje przewodéw podano na rysunkach.

W trakcie eksploatacji nalezy okresowo — raz na rok — oczyszczaé odblysniki i klosze
opraw z kurzu i zanieczyszczen, celem zapewnienia projektowanego poziomu natg¢zenia
oswietlenia.

2.4 Instalacja gniazd wtyczkowych

Gniazda wtyczkowe 1-faz. zamontowaé na wysokosci 1,2m.

Na sali nr 1 w rejonie aneksu kuchennego oraz w pomieszczeniu z natryskiem zasili¢
projektowane podgrzewacze przeplywowe wody.

Wszystkie obwody wykonaé jako p/t.

2.5 Instalacja polaczen wyréwnawczych

W kotlowni wykona¢ szyne wyrOwnawcza plaskownikiem FeZn 25x4, do ktdrej
przylaczy¢ wszystkie metalowe korpusy urzadzen technologicznych, rury instalacji
wodociggowej (w przypadku metalowych), rury instalacji c.o., cieplej wody uzytkowe;,
przewod PE.

Szyne polaczyé z proj. uziomem pionowym glebokim oraz istniejacym uziomem
instalacji odgromowej. Wartos¢ rezystancji uziomu R<5Q.



Przewody uziemiajace wykona¢ z plaskownika FeZn 25x4 natomiast uziom pionowy
pretami pomiedziowanymi 012 o L=10m, szt 2.

Od szyny wyréwnawczej do istniejgcej rozdzielnicy gléwnej budynku ulozy¢ przewdd
LgY 16, ktéry polaczy¢ z przewodem ochronnym w rozdzielnicy.

Przewod ten w przyszlosci bedzie shuzyl jako element instalacji ochrony
przeciwprzepigciowej budynku.

2.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Dla ochrony przed dotykiem posrednim w instalacjach zastosowano szybkie wylgczanie
napigcia w ukiadzie TN-C-S.

Ochrona realizowana jest przez zastosowaniec w obwodach odbiorczych wkladek
topikowych, wylacznikéw nadmiarowopradowych oraz polaczenh wyrdwnawczych.

Za punktem rozgalgzienia przewodéw N oraz PE w istniejacej rozdzielnicy RG
budynku, przewod6éw nie wolno ze sobg Iaczy¢.

2.7 Uwagi konicowe

Calo$¢ prac wykonaé z obowigzujacymi przepisami.

Poprawno$¢ wykonania rob6t nalezy potwierdzi¢ pomiarami rezystancji izolacji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz pomiarami natg¢zenia o$wietlenia.
Zwrécié uwage na rownomiernosé obcigzenia faz.

W budynku nalezy przewidzie¢ w najblizszej przyszloéci montaz ogranicznikdéw
przepig¢c klasy B oraz C.



OBLICZENIA TECHNICZNE

Zatozenia do wyznaczenia mocy zainstalowanej i szczytowej

Dane do bilansu mocy o$wietlenia przyj¢to z obliczen o$wietlenia dokonanych przy pomocy

dedykowanych programéw obliczeniowych.

Dla pozostalych odbiornikéw zgodnie z warto$ciami przedstawionymi na rysunkach

Moc P;
1. Oswietlenie 0,16kW
2. Gniazda wt. 1-faz. 1,5kW
3. Ogrzewacz przeplywowy 18,0kW
4. Ogrzewacz przeplywowy 6,0kW
12.
Razem

Ps

0,16kW

1,5kW
18,0kW

6,0kW

28,16kW

Uwzgledniajac wspoiczynnik jednoczesnosci kj=0,71 Pp=28,16%0,71=20,16kW

Moc obliczeniowa budynku wynosi:

Ps=20,16kW , cos¢ = 0,95

Py

l,=—"—
B JST-U-cosaﬁ

1, =294

Obliczenie spadkéw napigé

Nr L : i Daobrany Sp.
b QOdcinek P; kj Py Ig horiecanik Kabel Diugosé nabie
- - kW | - | kW | A I, [A] typ 1 [m] %o

Stacja shup
302/702 20,16 { 1 | 20,16 | 31 35 AsXSn4x | 50 53 0,39
przylacze | 20,16 | 1 | 20,16 | 31 AsXSndx | 16 17 0,39
wiz| 20,16 | 1 | 20,16 | 31 DY | 10 10 0,37
rozdzielnicaR1 | 20,16 | 1 | 20,16 | 31 YKY5x| 10 12 0,44
podgrzewacz wody | 18 1 | 18,00 | 27 YDY4x| 6 10 0,55
podgrzewacz wody| 6 1 6 9 YDY4x| 2,5 8 0,35

Au =2,14% dla odbiornika o najwigkszej mocy
Au mniejszy od dop=4%

GCo



Obliczenie skutecznosci wylgczania zwarcia

STAROSTWO POWIATOWE

Dane:
Transformator:
S=100kVA,
Obwad | Ry Ry, Xt XL Ry Xi Zy Ik" | Figgit 1) g
Stacja shup
302/702 53 10,0309]0,0312 | 0,0732 | 0,0041 | 0,0933 (0,0815| 0,124 | 1411,6 0,0
przylacze | 17 0,0313 0,0013 ]0,1558 (0,0841 (0,177 | 987,5 0,0
wlz| 10 0,0179 0,0008 | 0,1915(0,0857 (0,210 833,3 0,0
rozdzielnica R1 12 0,0214 0,0009 | 0,2343 | 0,0876 | 0,250 | 698,8 | 505,0126,3
_Mgrzewacz wody| 10 0,0298 0,0008 [ 0,2510 | 0,0872] 0,266 | 657,8 | 160,0| 42,5
podgrzewacz wody | 8 0,0571 0,0006 | 0,3486 | 0,0888 | 0,360 | 485,9 | 80,0 | 28,8

Warunek skutecznosci wylaczenia zwarcia speliony dla wszystkich obwodéw

(1 %\
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Tczew 10.2009

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. Nr
89 poz. 414, z pbézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
modernizacji $wietlicy w Krzywym Kole, gm. Suchy Dab, dz. nr ewid. 146, zostal
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w
sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego

mgr inz. Jerzy Krol : :
uprawniony do pfojeklowania mgr inz. Wiestay Jedryszek
uprawniony do projektowania

i a jnstalocii kontrolowania j #adzorowania
i urz rycznych robo rycznych

Nr ¥ 118/Gd/75 upr 128/%80Gd,
Gelarsk, ul. Herbowa 12 Gaansk. ul. Dyhikowskiego 17 D!
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Krol Jerzy
80-508 Gdarisk Herbowa 12

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/2431/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKREGOWA P
IZEA INZYNIEROW EUDOWNICTWA )¢
£0-840 Gdansk, ul. Swig‘o’aﬁ_;k; 4. 44
: @) Tel (0-58) 324-80-
Gdansk 2008-12-29 r. Fax (0-58) 301-44-98 Ryszard Try#bsko
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STAPONSTWO PO
w Pruszezu Lyaans
i1, Woiska Polsk

83-000 Pruszez G

ZASWIADCZENIE

Pan(l) Jedryszek Wiestaw
80-524 Gdarisk ul.Dunikowskiego 17d/1

jest cztonklem '

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/1757/01
i posiada wymagane ubezpleczenle od odpowledzialnodci cywilnej.
Ninlejsze zaswiadczenle jest wazne :
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIBROW LUDOWNICT¥ A RIE CY, RADY
Gdanisk 2008-11-28 r. 80-840 Gdafsk, ul, Swig'cjadska 4244
() Tel. (0-58) 324-89-77 '
Fox {0-58) 301-44-98 - Ryszard ¥ o
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z roku Dz. U. 120. poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. Rozporzqdzeniem Ministra

Nazwa i adres obiektu
budowlanego :

Inwestor :

Projektant:

Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r

Modernizacja swietlicy wiejskiej

Krzywe Kolo gm. Suchy Dab
dziatka nr ewid.146

URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE
83-022 SUCHY DAB
ul. Gdariska 17

inz. Ryszard Bielicki
83-110 Tczew ul. H. Hass 254/15
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Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych w
modernizowanej $wietlicy w Krzywym Kole.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r dla montazu
wewnetrznych instalacji elektrycznych nie wymaga si¢ opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, poniewaz roboty te nie sa =zaliczane do robdt szczegélnie
niebezpiecznych, zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Na budowie w trakcie wykonywania wewnetrznych instalacji elektrycznych nie wystgpuja
zagrozenia wynikajace z dzialania niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznie
czynnych, w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych oraz pozostalych
wymienionych w §6 ww. Rozporzadzenia

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z ogolnymi zasadami BiHP przy pelnym zabezpieczeniu
pracownikow.
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