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WYPIS
ZMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W GMINIE SUCHY DAB OBSZAR WSI STEBLEWO

Dotyczy: dzialkinr 41

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Steblewo,
zatwierdzonym uchwala Nr IX/55/2003 Rady Gminy Suchy Dab z dnia 12.11.2003r

ogloszonym w Dzienniku Urzedowym Woj. Pomorskiego z dnia 29.03.2004 r. Nr 36, poz.
738 .

Przedmiotowa dziatka lezy na terenie oznaczonym w planie symbolem: 11.UK.
- 11 UK

- funkqa podstawowa zabudowa usiugowa Z kultury — swuethca wua;ska
— funkcja dopuszczalna — zabudowa ustugowa z zakresu administracji, o$wiaty

i wychowania, stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub handlu oraz zabudowa
mieszkaniowa i zabudowa towarzyszgca* funkcji podstawowej, lokalizacja urzadzen i

sieci infrastruktury technicznej komunikacja drogowa niezbedne dla funkcjonowania
zabudowy

a ma symalna pow1erzchn1a zabudowy - 50 %
— minimalna powierzchnia biologicznie — czynna* — 40%
— nieprzekraczalne linie zabudowy* obowigzujg od drég wg przepiséw szczegdlnych jak dla

i oszaru w tereme zabudowanym

= tereny po{ozone saw obreble ukiadu rurallstycznego mlejscowosm wraz z hlstorycznym
roztogiem wsi lokacyjnej postulowanym do wpisania do rejestru zabytkow wojewodztwa —
jak narys. planu zat. nr 1 do niniejszej Uchwaty, decyzje o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz projekty podziatu nieruchomosci uzgodni¢ z Pomorskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow

— ustala sie wymég ochrony istniejgcych rowéw melioracyjnych i kanatéw oraz wymog
zachowania dostepu do ciekéw wodnych niezbednego dla ich eksploatacji - wszelkie
zmiany w ich obrebie i bezposrednim sgsiedztwie uzgadniaé z wiasciwym Zarzadem
Melioracji i Urzadzen Wodnych

— ustala sie wymag ochrony istniejacych drzew, za wyjatkiem drzew owocowych i drzew
rosngcych w obrebie widocznosci zjazdéw do posesji i skrzyzowan drég

Mnie-podtegaroptacie skartowe]

art..1.... ust. .=... pkt, f) . ustawy
Z 16.11.20€6r. o oplacie skarbowej
(Dz.U. Nr 225 poz. 1635}



ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY

1. Zasady ksztattowania zabudowy dzielg si¢ na dwie grupy:

1) dotyczgce ksztattowania zabudowy nowej
2) dotyczace ksztattowania zabudowy istniejgcej

2. Zasady ksztattowania nowej zabudowy w terenach mieszkaniowych jednorodzinnych i
ustugowych, mieszanych z zabudowg mieszkaniowa i zabudowy siedliskowej w terenach
rolnych dotyczace budynku gtéwnego sg nastepujgce:

1) ustala sie cztery typy zabudowy w zaleznosci od wielkosci dziatki, na ktorej
zlokalizowany jest budynek: A, B, C, D
2) ustala sie wymég zachowania proporcji budynku w zaleznosci od typu zabudowy
okreslonych w tab. 1ppk 10) poprzez:
a. dopuszczalne wielkosci rzutu budynku i stosunek bokéw - a:b
b. max i min dopuszczalng wysokos$é zabudowy - h
c. kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych -
d. max poziom podiogi parteru
proporcje zabudowy w poszczegoélnych typach przedstawia schemat 1 — zat. nr 2
do Uchwaty
3) dla typu A zabudowy dopuszcza sig rozcztonkowanie bryty budynku w ksztatcie litery
= lab T
4) ustala sie wymog zastosowania dachu dwuspadowego dla gtéwnych potaci dachu -
dopuszcza sie dach naczdtkowy,
5) ustala sig wymaég symetrii potaci dachowych
6) ustala sie wymaog symetrii elewacji od strony frontu dziatki dla typéw zabudowy A, B, C
7) dopuszcza sie zastosowanie elementéw budynku takich jak: podcien, wystawka,
weranda, ganek w poszczegdinych typach zabudowy - zgodnie z tab. 2, ppkt. 11) przy
zachowaniu:
a. szerokos$¢ podcienia max 2/5 szerokosci budynku
b. szeroko$¢ wystawki, ganku i werandy max 1/3 szerokosci budynku
c. max wysokos¢ podcienia, wystawki - kalenica budynku
d. max wysokos$¢ zabudowy werandy i ganku - okap dachu budynku
e. dach dwuspadowy, dopuszcza sie dach jednospadowy dla formy ganku i werandy
o spadku w kierunku na zewnatrz budynku
8) jako materiaty wykoriczeniowe stosowac:
a. wykonczenie $cian —nieotynkowany mur z cegly ceramicznej w kolorze czerwonym
lub zéttym albo tynk, dopuszcza sie deskowanie szczytow budynku
b. stolarka okienna i drzwiowa dowolnego koloru w ksztaicie prostokata, podziat
wewnetrzny symetryczny, zakaz stosowania jednoprzestrzennych potaci szklanych
c. dach z dowolnego materiatu, w kolorze grafitowym, brazowym i czerwonym z
wykluczeniem jaskrawej czerwieni
9) dla zabudowy ustugowej o charakterze uzytecznosci publicznej (ustugi oswiaty, ustugi
zdrowia i opieki spotecznej, ustugi administracji, ustugi kultury i kultu religijnego)
dopuszcza sie indywidualne ksztattowanie zabudowy i zastosowanie dominanty
przestrzennej*, przy zachowaniu elementéw regionalnych architektury i sharmonizowaniu
jej z krajobrazem Zutaw.

10) Ustala sie proporcje dla zabudowy (TAB. 1)

szerokosé 80m 35 m 25m 20m
frontu dziatki
y Plan budynku | a=12+14m. | a=11+12m a=8+11m a=8+10m
Proporcje b=(1,5+1,8)a | b=(1,5+1,8)a | b=(1,4+1,7)a | b=(1,3+1,6)a




STAROSTWO POWIATOMW .

W TUSZCZT Gun

obiektu Maksymalna il i Kim

odpowiadajgce wysokos¢ 10+13m 9+10m 7:9m g3 o £5m$}—&.5m5k
wielkosci dziatki budynku i
Kat nachylenia 40° = 50° 40°+ 50° 40°+50° 40°+ 50°
potaci dachowej
Maksymalna
roznica +1.00m +1.00 m +0.60 m +0.60 m
pozioméw
miedzy terenem
a podtoga
parteru budynku

11) Dopuszcza sie zastosowanie detalu architektonicznego (TAB. 2):
=7 S\ ~1} P | : ;

Doswietlenie + +
poddasza duzymi| (dwa okna) (dwa okna) (jedno okno)
oknami w Scianie
szczytowej
Detal budynku
architektoniczny Podcien + — = =
Wystawka + + + -—
Ganek + + + +
Weranda

+ - dopuszcza sie
— - nie dopuszcza sie

3. Zasady ksztattowania nowej zabudowy dot. budynkéw towarzyszacych giéwnego na
dziatkach mieszkaniowych jednorodzinnych i ustugowych oraz mieszanych z zabudowg
mieszkaniowg sg nastepujace:
1) ustala sie dwa typy zabudowy towarzyszgcej* budynkowi gtéwnemu: inwentarski i
pomocniczy (garaze, warsztaty, itp.)
2) ustala si¢ wymaég zachowania proporcji budynku w zaleznosci od typu zabudowy
okreslonych w tab. 3 — ppkt.6) poprzez:
a. dopuszczalne wielko$ci rzutu budynku i stosunek bokéw - a:b
b. max i min dopuszczalng wysoko$¢ zabudowy - h
c. kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych -3
proporcje zabudowy w poszczegolnych typach przedstawia schemat 1 — zat. nr 2
do Uchwaty
3) ustala sie¢ wymog zastosowania dachu jedno lub dwuspadowego
4) jako materiaty wykorniczeniowe $cian stosowac tynk, cegte, kamien, drewno
5) dopuszcza sie rozczionkowanie brylty budynku w ksztatcie litery “L"
6) proporcje zabudowy towarzyszacej (Tab. 3):

Plan budynku a=11+15m. a=max11m.
b=(2,3+3,0)a b= (1,4+2,2)a
P;g'i::;:t?la s Maksymalna wysokosc 11m 8m
budynku
Kat nachylenia pofaci 12+ 45° 12°+ 45°
dachowej

4. Nie ustala sig zasad ksztattowania nowej zabudowy przemystowej, produkcyjnej,
magazynowej, zwigzanej z obstuga rolnictwa oraz obiektéw i urzadzer infrastruktury
technicznej oraz w terenach zieleni sportowej, cmentarzy i ogrodéw dziatkowych; dopuszcza



sie indywidualne ksztattowanie zabudowy, pod warunkiem sharmonizowania' jej z‘; vt ks
najblizszym otoczeniem i krajobrazem Zutaw ul. W ) Polskiegy 16

5. Zasady ksztattowania istniejgcej zabudowy sg nastepujgce:

1) dopuszcza sie rozbudowe, nadbudowe, przebudowe istniejacych budynkéw przy

zachowaniu nastepujgcych zasad:
a. proporcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej, terenéw
mieszanych z zabudowg mieszkaniowa i zabudowy siedliskowej w terenach rolnych
po rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie dostosowac lub przyblizy¢ do proporcji
okreslonych w pkt. 2-3 niniejszego paragrafu,
b. dla zabudowy ustugowej o charakterze uzytecznosci publicznej (ustugi oswiaty,
ustugi zdrowia i opieki spotecznej, ustugi administracji, ustugi kultury i kultu
religijnego) dopuszcza sie indywidualne ksztattowanie zabudowy i zastosowanie
dominanty przestrzennej*, przy zachowaniu elementdw regionalnych architektury i
sharmonizowaniu jej z krajobrazem Zutaw,
c. dla pozostatych terenéw nie ustala sie zasad ksztattowania istniejacej zabudowy
dopuszcza sie indywidualne ksztattowanie zabudowy, pod warunkiem
sharmonizowania jej z najblizszym otoczeniem i krajobrazem Zutaw
d. w przypadku wymiany zabudowy obowigzujg zasady ksztattowania jak dla nowej
zabudowy (§ 5 pkt. 2-5)

6. W obrebie obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow wojewoddztwa i postulowanych do
wpisania do rejestru zabytkow wojewddztwa — zaznaczonych na zatgczniku graficznym nr 1
— Rysunek Planu 1:5000 do niniejszej Uchwaty - wszelkie prace zwigzane z odbudowa,
rozbudowg, nadbudowsg, przebudowg i prowadzeniem robét budowlanych uzgodni¢ z
Pomorskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow

7. W przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej w terenach mieszanych lub jako
funkcja towarzyszaca funkcji podstawowej terenu w strefie ucigzliwosci z tytutu sgsiedztwa
prowadzonej dziatalnosci zastosowaé srodki zabezpieczajgce przed szkodliwym dziataniem—
budowa urzgdzen zabezpieczajgcych nalezy do inwestora terenu zabudowy lub jego
nastepcoéw prawnych

8. W zwigzku z ptytkim wystepowaniem waéd podziemnych, terenami depresyjnymi w
obszarze planu oraz potozeniem w strefie zagrozenia powodziowego do projektu
budowlanego nalezy rozpoznaé wykonac szczegdtowe badania warunkéw posadowienia
obiektéw w formie dokumentacji geologiczno inzynierskiej lub geotechnicznej; realizacja
zabudowy wymaga dodatkowych zabezpieczen oraz uzdatnienia geotechnicznego podtoza.

9. Caly obszar planu jest zagrozony powodzia, realizacja zabudowy (kazdego rodzaju)
wymaga dodatkowych zabezpieczen przeciwpowodziowych.

Zasady obstugi infrastrukturalnej obszaru planu s3 nastepujace:

1. Zaopatrzenie w wod a
— istniejgca sie¢ wodociggowa zaopatrywana Z ujecia wody w miejscowosci Osme
— zaopatrzenie w wode:
o istniejgce tereny zabudowy wsi z istniejgcej sieci wodociggowej
o tereny projektowanej zabudowy z projektowanej sieci wodociggowej zaopatrywanej z
istniejacych ukiadéw wodociggowych gminy
— docelowo, po wykonaniu magistrali spinajgcej ujecia wody w Suchym Debie i Osice
przewiduje sie likwidacje ujecia wody w miejscowosci Osice i podigczenie istniejgcej sieci
wodociggowej do wodociggu grupowego zasilanego z uje¢ wody w m. Ostrowite
- docelowo przeWIdUJe sie spigecie istniejgce] sieci wodociggowej z wodociggiem w

- tymczasowo do czasu realnzacy kanahzaql sanitarnej, dopuszcza sie odprowa enie
$ciekéw do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych z wywozem do oczyszczalni

\\\\\\



Sciekow, ul. Wojska Polskiego |6

— docelowo odprowadzenie Sciekow z istniejacej i projektowanej zabudowy:w: obszarze Agki
planu, poprzez system projektowanych przepompowni $ciekéw do istniejacej wiejskiej
oczyszczalni Sciekow we wsi Suchy Dab (po jej rozbudowie i modernizacji) (wariant 1) lub
do projektowanej oczyszczalni w miejscowosci Kozliny (wariant 11) — etap |l realizacji
kanalizacji sanitarnej w gminie

— orientacyjng lokalizacje przepompowni $ciekdw pokazano na zatgczniku graficznym —
Ideogram inzynieryjnego uzbrojenia terenu 1:10000, zat. nr 3 do niniejszej Uchwaty

— po wybudowaniu oczyszczalni ciekéw i sieci kanalizacji sanitarnej ustala sie wymag
likwidacji zbiornikow bezodptywowych

— zterenéw zabudowy zagrodowej w terenach R dopuszcza sie odprowadzenie Sciekéw do

: szczeln ch zblomlkow bezodpt) wo ch z wywozem do oczyszczalni smekow

= terenow meutwardzonych zagospodarowac na wiasnej dziatce
— zdrog i parkingdw oraz pozostatych terenéw utwardzonych odprowadzi¢ do gruntu lub
innego odbiornika po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i
piaskownikach w stopniu zapewniajgcym spetnienie wymagan okreslonych w
obowuqzu1qc ch plzeglsach
gulacja stosunkéw wodnych , :
- regulacla stosunkow wodnych melloraCja obszaru planu, poprzez |stn|e;qcy system
mellorac ny - urz dzenla melloracp podstawowej oraz szczegotowej

- Z prOJektowanej sieci Sredniego cisnienia z zastosowaniem reduktoréw domowych lub
punktéw redukcyjnych

— projektowane gazociagi $.c. zasilane z istniejgcego gazociggu wysokiego cisnienia w

gminie Pruszcz Gd. i Pszczotki poprzez istniejgce stacje redukcyjno — pomiarowe 1°w m.

Juszkowo i Pszczétki lub poprzez projektowany gazocigg w.c. wzdiuz istniejacego

ropociagu i projektowang stacjg redukcyjno-pomiarowsa I° w miejscowosci Osice

zaoatrzeme wgaz na warunkach uzgodruon chz Zarz dca snecn

P ca{y obszar planu z |stn|ejah6ych'| pro;ektowanych linii kablowych i napometlznych NN
zasilanych z istniejgcych i projektowanych stacji transformatorowych na warunkach
uz odnlonych Z Zarzqdca_ snem

- gromadzn: w szczelnych pOJemrukach umozhww;qcych wst@pnq segregacle odpadow
w obrebie wiasnych dziatek

- wywoz na wysypisko odpadéw wg zasad obowigzujacych na terenie gminy

— odpady poprzemystowe odprowadzi¢ we wiasnym zakresie zgodnie z Ustawg o
odpadach

GMINY

= : St
aczniki Stawdnfir Kazmierski
Za‘l C kl' Z

1. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Steblewo.
2. Schemat zasad ksztattowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania dziatki.

Wykonano 2 egz.

egz. 1 —Urzad Gminy w Suchym Degbie, ul. Gdanska 17, 83 — 022 Suchy Dab.
egz.2 —ala

Sporzadzila: Katarzyna Gérska



S
/

b
2

“BUp Z

.J..ga.oz...j.zg r):;-.-7

[zAoap op
'"PN HIuzo

-~

S i

14 86 01 €69 dIN

B

88/,

o 4
ghs

B2

0

s O
OQO’UIU o
BoY X, .
g -2/
zggfﬂg /%
228 Dy [ 5
E;I:;mm Lg
A8F N
283

A RARNRRARES NN RN

R AR RE

SN ak eS|
Pres




.2003 r.

A [URSE s [ Tt et

Zalgcznik nr 2 do Uchwaly Rady Gminy Suchy Dab
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TOWANIA ZABUDOWY

ZASADY KSZTAL

- SCHEMAT 1

BUDYNEK GEOWNY NA DZIALCE
(mieszkaniowy lub mieszkaniowo ustugowy )

URZAD GMINY,
" w SUCHYM DEBIE - 33.
83-022 Suchy Dgb, fz2x 682-86-85

tel. 682-86-20, €82-85-85

NIP 804 00208 16 RECON ‘903527872
-B<

Zatacznik Nr...... m ................. ;

'C,
4%
Vl
-

s

TYP A"
TYP ,B"

A \
\ \ WEL=XDWY /
\ Wol=uwy \




SV

Proporcje zab:;da;éy-ua} poszczegblnych typach (§5 pkt.2 ppkt.2):

_TYBY ZABUDOWY,” 7] %

ARG

Minimalna
szerokosé
frontu dzialki

80m 35m

25m'

‘Plan budynku
[a:b]

a=12+14 m.

a=11+12m
b= (1,5+1,8)a | b= (1,5:1,8)a | b= (1,4+1.7)a

a=8+11m

a=8+10m

Maksymalna
wysoko$é
budynku[h]

Proporcje
obieklu
odpowiadajace

10 -_}13m 9+10m

7+9m

b= (1,3+1,6)a

6,5+85m

Kal nachylenia
palaci

dachowej[B]

wielkosci dzialki

40%+ 50° 40%+ 50°

40°+ 50°

40+ 50°

e

Maksymalna
réznica
poziomow
migdzy lerenem
a podlogq

parieru budynku

+1.00m +1,00m

+0.60m

+060m

e DoSw:euenle

~— - nie dopuszcza sig

+
g:ﬂg;:z: :c‘:‘izaf:g (dwa okna) | (dwa okna). | (jedno okno)
szczylowe] g
Detal budynku
architekloniczny Podcien i 5 st =a
Wyslawka + + + AL
Ganek + + + +
) ; Weranda
+ - dopuszcza sig

Plan budynku a=11+15m. a=max 11 m.
a:b] b=(2,3+3,0)a b= (1,4+2,2)a
P;ﬁ?:l:fda Maksymalna 1Mm 8m
wysoko$é budynku 1

[h

Kal fachylenia 1295 45° 12“ 45° :

polaci dachowej
(B)

=

.

*pojecia uiyte w znaczeniu
definicji zawartych w § 3 Uchwaly
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OZNACZENIA:
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(mieszkaniowy, mieszkaniowo — ustugowy )
E budynki towarzyszace*
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*pojecia uzyte w znaczeniu
definicji zawartych w § 3 Uchwaly
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IZBA ARCHITEKTOW
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POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITRKTOW
L.dz. 1013/09

ZASWIADCZENIE

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw
zaswiadceza, Ze:

mgr inz. arch. Izabela Anna Rozwadowska-Piotrowska

zamieszkatla
80-409 Gdansk, ul. Wrzeszczanska 16

posiadajaca
uprawnienia do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséei architektonicznej bez ograniczen nr ewid.: 6168/Gd/94

jest wpisana na liste czlonkéw
Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw
pod numerem:

PO-0689

Zaswiadczenie waZne jest do dnia 10 stycznia 2010 1.

Edbh

dr Ewa Brach
Sekretarz
Pomorskiej Okregowej Rady Izby Architektéw

Gdarisk, dnia 22 wrzesnia 2009 r.

BU-836 Gdanhsk, vl, Targ Weatowy 27. Tel.: 058 300 06 56, Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@narp pl  Hup://www, i
Regan: (17466395 -00028 Komo: PKO BP SA I O/Gdamsk Nr 24 1020 131) 0000 0202 0015 3205

iarp.pl
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DECYZJA
Na podstawie §2UStlpkt1’13“5tlpkt1 ........... rozporzad:

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
W sprawie samodzielnych funkeji techniconych w budownictwie (DzU. Nr8
Poz.46 z péin. zm.) stwierdza, ze:

Pan/i Izabela Rozwadowska - Piotrowska

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

urodzony/a dnia ... 1% M3rca 1967 SIS
posiada przygotowanie zawodowe, upowaznisjsce do wykonywania

PrTojektanta

W specjalnodci .......... srefitelctoniczney. oo S S s T
Panfi 1220ela Rozwadowska - Piotrowska jest upowazniony/a do:

1/ sporzadzania Projektéw w zakresie rozwigzan :

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjna - budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych
0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche -
matach technicznych, z wylgczeniem konstrukcji fundamentdw
gigbokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna -
czalnych,

SR kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania

i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych w budownictwie
je/dnorndzinnym, Zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze

do 1000 m3.-

0d decyzji pawyzsze? siuzy stggnig prawo wniesienia odwotania do Mi-
nistra Gospodarki Przestrze s 4

na nr 2,’ za posrednictwem
doreczenia. -

/

rminie 14 dni od daty Jjej

T e = il

ownictwa w Warszawie, ul.Wspédl- -

™
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grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z
péZn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z

SKA OKREGOWA

INAYNIEROW BUDOWNICTWA

Teh (0:38) 324.89.77

Fex t0-58) 301-44-9g
syg. akt 90/POM/OKK/03

0 Gdansk, ul. Swietojafiska 43,44

Gdansk, dnia 24 wrzes$nia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1
iart. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z poZn. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30

poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BERNARD PAWLAK

magister inZynier
urcdzony dnia 01.03.1962 r. w Przedczu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0055/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwata nr 2/0OKK/03 z dnia 23 wrze$nia 2003 r. stwierdzita, posiadanie wymaganego
prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.
Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na list¢ cztonk6w wihasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdanisku w terminie 14 dni
od daty dorgczenia.

Otrzymujg:
/I .Pan Bemard Pawlak

/ ul. Ogrodowa 10 A, 83-032 Pszczétki
" 2.0Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

PRZEWO[
Okregowej Kom

Ryszard Kolasa
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Pawlak Bernard
83-032 Pszczdtki ul.Ogrodowa 10A

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/0935/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-11-01 do 2009-10-31

OMORSKA OKREGOWA PRZE DY

B 23 2 3

conekame10:5+. Gk e T
B n 058 324-89-77
Fox (0-58) 301-44-98

Ryszard T o
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Pszczotki , dn. 25.09.2009

OSWIADCZENIE

Na podstawie art20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

( jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. NR 207 , poz.2016 z pozniejszymi zmianami ) oSwiadczam , ze projekt
budowlany rozbudowy modemizacji $wietlicy wiejksiej w miejscowoéci Steblewo , dz.bud. 41, inwestor. Urzad
Gminy w Suchym Debie jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne] .

Izabela Rozwadowska-Piotrowska A A
mgrinzarch | upr. 6168/Gd/94 h\]{\l
Bemard Pawlak 1
mgrinz. upr.bud. POM/0055/POOK/03 “LUA
\

STAROSTWO POWIATOW |



mgr inz.Bemard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK/03 bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ,
kom. 668 807 501,e-mail:projekty.format@wp.pl
Pszczolki , ul.Ogrodowa 10 a, tel 682-94-38

INFORMACJA NA TEMAT
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu : ROZBUDOWA | MODERNIZACJI SWIETLICY WIEJSKIEJ

Adres: STEBLEWO , dzatkanr 41

Inwestor: URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE
83022 SUCHY DAB, ul.Gdanska 17

Funkcja Tytul Imie i nazwisko Podpis
Zawodowy Upr. budowlane

Projektowat : mgr inz.arch Izabela Rozwadowska-Piotrowska | ]

upr. 6168/Gd/94 N W

upr.bud. POM/0055/POOK/03

Projektowat : mgrinz. Bemard Pawlak “Lu‘
l,




1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

11 Projekt architektoniczno —budowlany rozbudowy Swietlicy wiejskiej .
1.2 Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa iochrony zdrowia Dz.U. Nr
12,p0z.1126

13. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spolecznej z dnia 28.03.1972 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét  budowlano-montazowych i
rozbidrkowych Dz.U. Nr 13 poz.93;

14. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1972 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy ;

1.5. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spolecznej z dnia 08.02.1994 w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych ,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.nr 37 , poz.138

2.0. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwiazane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dia pieszych;

3) doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami’, oraz odprowadzania lub
utylizacji Sciekow;

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitamych i socjalnych;

5) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia wiasciwej wentylacii;

7) zapewnienia fgcznosci telefonicznej;

8) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzic albo w inny sposob uniemoziiwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym.

JeZeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu za
pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludz.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dia pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sig miejsca postojowe na
terenie budowy.

Roboty ziemne - wykop pod fundamenty rozbudowy .
Roboty budowlano-montazowe :

Roboty ziemne —wykopy pod rozbudowe budynku

Montaz i demontaz szalunkéw dla monolitycznych elementow budynkéw podciggéw i slupéw oraz
wiencow,

Montaz i demontaz podpér stropow ;

Wykonanie stropow ;

Wykonanie $cian rozbudowy wraz z ociepleniem i wyprawg tynkarska ;

Montaz wiezby dachowe]j drewnianej wraz z impregnacjg , ociepleniem i pokryciem dachowym ;

Montaz i demontaz rusztowan

Wykonanie instalacji wod.-kan i c.o

Wykonanie instalacji elekirycznych .

B

0000 0 el

3.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek $wietlicy wiejskiej istniejacy wykonany systemem tradycyjnym z bloczka gazobetonowego i
cegly ,stropodach pelny niewentylowany .



4.0.

5.0.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ~ZAGROZENE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI - nie projektuje si .
ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowiano-montazowe — mozliwosé upadku z wysokosci , zabezpieczenie drég komunikacyjnych ,
mozliwos¢é upadku elementu z dzwigu ;

Roboty zbrojarskie —rgczne przenoszenie elementow zbrojenia ;

Roboty betonowe —przeciazenie deskowania mieszanka betonowa ;

Roboty ciesielskie - mozZliwoéé upadku ( prace na wysokosciach )prace ze $rodkami chemicznymi (
impregnacja ), prace z pitami mechanicznymi ;

Roboty instalatorskie —porazenie pradem .

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM :

kierownik budowy zobowigzany jest z opracowania planu BiOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowianego , a
takze do wykonania projektu organizacji planu budowy u harmonogramu prac budowlano — montazowych ;
roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej , w tym
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

przed przystapieniem do robot przeprowadzié wstepne szkolenie dla pracownikow objete planem .BiOZ”
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003

przed przystapieniem do robot Pracownikow zatrudnionych przy budowie przeszkolic w zakresie BHP
oraz zaopafrzy¢ w $rodki ochrony osobistej takie jak : odziez robocza , kaski przy pracach dekarskich
oraz wykonaniu konstrukcji dachu oraz innych pracach prowadzonych na wysokosciach lub w obrebie
pracy dzwigu, okulary i rekawice ochronne w razie potrzeby .

na budowie powinna zngjdowac sig apteczka podreczna ze Srodkami  opatrunkowymi oraz z
podstawowym wyposazeniem w leki p.bolowe ;

na budowie powinny znajdowaC si¢ podreczne $rodki gasnicze ( gasnice proszkowe ,weze gasnicze
hydranty ,koce gasnicze ) ;

nalezy zapewnic staly dostep pracownikow do telefonu alamowego , wykazu numerdw telefonow i
adresow najblizszego punktu opieki lekarskigj ,strazy pozamej i policji .

Ogrodzi¢ teren budowy tak , aby uniemoziwic wejscie osobom postronnym ;

Podczas wykonania robot przy elementach konstrukcji budynku ( szczegoinie wigzby i Scian nosnych )
wyznaczyC osobg odpowiedzialng i koordynujacego roboty;

Na biezaco usuwat materit z rozbiorki szalunkéw utrzymujac porzadek na placu budowy |
niedopuszczalnym jest pozostawienie desek z nieusunigtymi gwozdziami ;

W celu zachowania bezpieczenstwa , wszystkie przejscia , pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny byé zabezpieczone barierami a pomosty listwami obrzeznymi;

Na terenie budowy wyznaczy¢ i utwardzic teren pod sktadowanie materiatow. Materialy drobnicowe
ukladaé w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m i dostosowywaé do ich wytrzymatosci . Stosy
materialow workowanych ukladac krzyZzowo w wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw ;

Zabrania si¢ korzystanie z urzadzen mechanicznych wirujacych (pita tarczowa , siifierka itp. ) bez
odpowiednich oslon ;

Nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacie pomieszczen w kiorych prowadzone s roboly budowiane
oraz w razie koniecznosci odpowiednie oswietlenie sztuczne takie aby nie powodowalo : olSnien wzroku ,
wydtuZenia cieni , zmiany barw .

Wszystkich robotnikéw pracujacych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpiecza¢c pasami ochronnymi
na linach umocowanych do trwalych elementow budynku . Do wysokosci 4 m roboty malarskie mozna
prowadzi¢ z drabiny zabezpieczonej przed poslizgiem i rozsunieciem .

Podczas deszczu ,$niegu oraz duzego wiatru nie wolno prowadzic robot na Scianach i innych wysokich
konstrukcjach .

Projektowat : mgr inz.arch |zabela Rozwadowska-Piotrowska fP %
upr. 6168/GA/94 AR
g
i ; mgrinz. Bemard Pawlak \u“
Ho upr.bud. POM/00S5/POOK/03 \ A

\
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I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Uzgoednienia z inwestorem oraz wiascicielem terenu ( Gmina Suchy Dab)

1.2.Podstawa prawna:

1.2.1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Suchy Dab obszar wsi
Steblewo dla dzaltki budowlanej nr 41 zatwierdzony uchwalg z NrIX/55/2003 Rady Gminy w Suchym
Debie zdnia 12.11.2003 i ogloszonym w Dzienniku Urzedowym Woj. Pomorskiego z dnia 29.03.2004 1. Nr 36,
poz.738 .

1.2.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane z poZniejszymi zmianami

1.2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami .

1.3. Podstawa merytoryczna
1.3.1. Aktualizowana mapa zasadnicza

1.3.2 Wizia lokalna i pomiary przeprowadzone na budowie .
1.3.3. Ustalenia z Wojtem Gminy Suchy Dab dotyczace zakresu rozbudowy i termomodemizacji budynku
Swietlicy wiejskiej .

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Steblewo, gm. Suchy Dab, teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
11.UK. , ktorego funkcjg podstawows jest zabudowa ustugowa i kultury — $wietlica wiejska .

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | PROJEKTOWANA FUNKCJA

3.1. Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dziatki oznaczonego w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 11.UK. przeznaczonego na ustugowo-kulturaing

3.2

Projekt przewiduje rozbudowe istniejacego budynku $wietlicy wiejskiej o dodatkowe pomieszczenie
przeznaczone na sale taneczng oraz zaplecze na sprzet . Zaprojektowano rowniez wezel sanitamy majacy
stuzy¢ sportowcom .

4. STAN ISTNIEJACY

Projektowany teren ma powierzchnig ok. 9300 m2. Obecnie teren jest uzytkowany i zabudowany budynkiem
swietlicy wiejskiej . Dziatka skomunikowana z drogg powiatowg za pomocg utwardzonego Wjazdu . Teren
dziatki porosnigty jest trawai roslinnoécig drzewiasto - krzewiasts . Teren plaski , roznica pozioméw pomiedzy
najwyzszym a najnizszym punktem wynosi okolo 1,2 m — rzedne wysokosciowe wachaja sig od 4,70 — 5,90 m npm.
Istniejacy budynek posadowiony na wysokosci 5,90 m.n.p.m ( wejscia do budynku) . Teren opada w kierunku
zachodnim oraz w kierunku wschodnim (droga) .



5. PROJEKTOWANY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W celu realizacji zatozen projektu ,modemizacja $wietlicy wiejskiej w migjscowosci Steblewo w Gminie Suchy
Dab w czesci podlegajacej ninigjszemu opracowaniu, zostala zaprojekiowana rozbudowa Swietlicy o:

- sale taneczng i pomieszczenie do przechowywania sprzedu audiowizualnego ;

- pomieszczenia hignieniczno - sanitame da sportowcow trenujgcych na pobliskim stadionie .

5.1. Zabudowa

Zabudowa projektowanej rozbudowy , bedzie przylegala do Sciany zewnetrznej szczytowej poinconej .
Przestrzen wewnetrzna sali tanecznej poprzez projektowany otwor w scianie polaczy sie z isiniejgeg juz
salg Swietlicy. W ten sposdb uklad przestrzenny zabudowy powigkszy sie i pozwoli na spotkania
spolecznoéci wiejskiej w wiekszym gronie niz dotychczas .

W odleglosci 30,00 m od drogi powiatowej (wschodnia granica dziatki) i bezpoérednio przy Scianie szczytowej
péinocnej projekiuje sig rozbudowe budynku Swiellicy wiejskiej .

Zaprojektowana rozbudowy budynku swietlicy zatoZzona jest na planie wegielnicy o cafkowitych wymiarach
zewnetrznych 7,00 x 12,78 m . Budynek parterowy , rﬁepocbiwriczony.

Stropodach niewentylowany , pelny na plycie stropowej .
Technologia wykonawstwa tradycyjna .

5.2. Nawierzchnie utwardzone

5.2.1. Miejsca parkingowe

Na terenie dzatki istniejg miejsca parkingowe i beda wykorzystywane zgodnie ze swoim pzeznaczeniem .
5.2.2. Dojécia do éwietlicy

Nie planuje sie wykonania nowych dojs¢ do Swietlicy , wykorzystywane beda dojscia istniejace .

5.3. Zielen.

5.3.1.Dziedzince
Przestrzen dziedzinca od strony drogi wykonana w formie nawierzchni biologicznie czynnej ( czesciowe
utwardzenie w polaczeniu z zielenig niska) z elementami zieleni wysokiej i matej architektury.

5.3.2 Zielen zewnetrzna

Na teren dzalki znajdujg si¢ drzewa i krzewy . Nie projektuje sie dodatkowego zadrzewieniai zakrzewienia
dziatki . Nie projektuje sie rowniez wycinki drzew i krzewow istniejgcych

5.4 Miejsce gromadzenia odpadkow stalych

Jako misjsce przeznaczone do gromadzenia odpadow stalych bedzie wykorzytywane migjsce istnigjace . Teren
przeznaczony na ustawienie jest utwardzony

5.5. Oswietlenie terenu
Teren dziatki wyposaZzony w oéwietlenie zewnetrzne

5.6. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej

5.6.1. Teren jest zaopatrzony w energie elektryczng .

5.6.2.Zaopatrzenie w wode - istniejace przyiacze

5.6.3.0dprowadzenie sciekow bytowych — do istnigjgcego zbiomika na Scieki
5.6.4Wjazd na teren dzalki - istniejacy



CTAROSTWO R

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia dziatki Pa 9300,00 m2 - 100,00%
Powierzchnia zabudowy P 47408 m2 - 510%
Powierzchnia utwardzona 27,00m? - 0,30%
Zielen 8798,92m? - 94,60%

Pa [ Pox 100% = < 40%

7.DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO , ZDROWIE,
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

¢ Przyjmuje sie Srednie zapotrzebowanie na wode pitng w ilosci 101/24 h dla jednego uzytkownika
budynku . W budynku powstajg Scieki bytowo- gospodarcze i jako takie powinny byé odprowadzone do
istnigjgcego zbiomika na Scieki.

¢ Usuwanie stalych odpadow przez koncesjonowany zakiad oczyszczania . Jako $rednie jednostkowe
powstawanie odpadéw przyjmuje sie 40 dm3/24h . Odpady nalezy segregowaé i gromadzic w
pojemnikach oproznianych okresowo .

8. OCHRONA TERENU | OBIEKTOW

Przedmiotowy teren na podstawie zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie podlega
ochronie archeologicznej.

9. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Dla projektowanego programu uzytkowego , nie wystepuje zwigzana z eksploatacig budynku emisja hafasu,
wibracji i promieniowania w tym jonizujiacego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne
zaklocenia .

Charakter i program wzytkowy budynku oraz sposob jego posadowienia - nie wplywa negatywnie na
istniejacy drzewostan , powierzchnig ziemi , glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne .

10.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

Wymagania dotyczace klasy odpomnosci pozarowej budynku wediug osobnego opracowania

Proiektowal : mgr inz.arch Izabela Rozwadowska-Piotrowska
roje upr. 6168/Gd/94 h\'.\\[\ j

upr.bud.POM/0055/POOK/03

Projektowat : mgr inz. Bemard Pawiak Tl]k M M
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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdasski

GRANICA DZIALKI :
ISTNIEJACY BUDYNEK SWIETLICY
PROJEKTOWANA DOBUDOWA

ISTNIEJACE ZADASZENIE

PLACYK NA POJEMNIK NA ODPADKI STALE
PLAC ZABAW

WJAZD NA DZIALKE

TEREN UTWARDZONY

TERENY ZIELONE (trawniki, ogrodki)
WJAZD NA DZIALKE
WEJSCIE NA DZIALKE

WEJSCIA DO BUDYNKU
ZIELEN WYSOKA

ZIELEN SREDNIOWYSOKA

PRZYEACZA:
WODA
KANALIZACJA

PRAD

POWIERZCHNIA DZIALKI ... 2.200.0. m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY .. 414,04.. m?

POWIERZCHNIA TERENGW UTWARDZONYCH Aho...m
POWIERZCHNIA TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH .8398,97m
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83-022 SUCHY DAB , ul.Gdariska 17 SRR (09,2009
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Il. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Uzgodnienia z inwestorem oraz wiascicielem terenu —gmina Suchy Dab

1.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

1.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami .

1.2.3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Suchy Dab obszar wsi
Steblewo dla dzialki budowlanej nr 41 zatwierdzony uchwalg z NriX/55/2003 Rady Gminy w Suchym
Debie z dnia 12.11.2003i ogloszonym w Dzienniku Urzgdowym Woj. Pomorskiego z dnia 29.03.2004 r. Nr 36,
poz.738.

1.3. Podstawa merytoryczna
1.3.1. PN-ISO 9836: 1997, Wiasciwosci uzytkowe w budowniciwie.

1.3.2 PN 70/B,, Projekty budowlane, oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno — budowtanych

2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Seblewo , gmina Suchy Dab , teren oznaczony w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w
symbolem 11. UK. .

3. ZALOZENIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Na podstawie zalozen wyjSciowych ustalonych z Inwestorem ,7ze w pomieszczeniach rozbudowy znajdg sie
sala taneczna z pomieszczeniem zaplecza oraz pomieszczenia sanitamo - higieniczne .

Przestrzen wewnetrzna sali tanecznej poprzez projektowany otwor w scianie polaczy sig z istniejacg juz
salg $wietlicy. W ten sposob uklad przestrzenny zabudowy powigkszy sig i pozwoli na spotkania
spolecznosci wiejskiej w wiekszym gronie niz dotychczas .

Pomieszczenia hignieniczno sanitame znajdg sie od strony boiska i bedg dostgpne wydzielonym wejciem .
Bedzie to umoziiwialo korzystanie z natryskow sportowcom bez konieczno$ci otwierania pomieszczen
Swietlicy wiejskigj .

4. PROGRAM UZYTKOWY

W projektowanej rozbudowie budynku zaprojektowano : sale taneczng polaczong z pomieszczeniem na
sprzet audio-video, sala taneczna polaczona za pomocg projektowanego otworu z salg Swietlicy .
Pomieszczenia higieniczno — sanitame ziozone z dwoch natryskow z przedsionkiem oraz WC . Wejscie do
czesei hignieczno-sanitamej przez wiatrofap .

5. DANE LICZBOWE | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
rozbudowy budynku $wietlicy

5.1. dlugosé 12,78 m
5.2. szerokosc 7,00 m
5.3. wysokos¢ zabudowy 441 m

5.4. powierzchnia zabudowy 89,46 m2

Y]



6. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

Szczegolowe zestawienie powierzchni projektowanej rozbudowy budynku

6.1. ROZBUDOWA
1.6 SALA TANECZNA 56,75 m2
1.7 POM. TECHNICZNE ( ZAPLECZE SALI ) 12,14 m2
1.8 UMYWALNIA 3,90 m2
1.9 WIATROLAP 1,62 m2
110 |WC 1,08 m2
111 | PRZESIONEK 1,06 m2
SUMA 76,54 m2

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
Warunki gruntowo-wodne i sposob posadowienia

Warunki gruntowo wodne - wedlug informacji Inwestora zatoZzono do projektowania Ze gruntami
zdolnymi przejac obciazenia od budynku - jest glina piaszczysta o IL=0,3
7.1. Uklad konstrukeyiny
Budynek w technologii tradycyjnej, o ukladzie scian konstrukcyjnych podiuznych, spietych wiencami
zelbetowymi. Posadowiony na fawach fundamentowych. Stropodach pefny niewentylowany na
plycie stropowej .
7.2. Fundamenty
Fundamenty wykonac wg rysunkow i opisu konstrukgii.
7.3. Sciany
7.31.  Sciany zewnetrzne - fundamentowe o gr. 25 cm z bloczkéw zwirobetonowych M-6 na zaprawie
cementowej kl.5,0 MPa, zabezpieczone przed przemarzaniem izolacjg termiczng w postaci
styropianu FS 15 gr. 8 cm.
732  Sciany zewnelrzne zaprojektowano jako $ciany warstwowe ziozone:
- tynk gipsowy mechaniczny
- bloczek gazobetonowy gr. 24 cm
- st;mpian FS15 gr. 12cm
- tynk mineralny cienkowarstwowy

7.33.  Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

- tynk gipsowy mechaniczny
- cegla SILKA gr. 25cm
- tynk gipsowy mechaniczny

20



7.34.  Sciany wewnetrzne dzialowe
- tynk gipsowy mechaniczny
-cegla silka gr. 12¢cm
- tynk gipsowy mechaniczny

7.5 Nadproza
Nadproza wykona¢ wg rysunkow i opisu konstrukeji.

7.6. Podciagi

Podciggi wykona¢ wg rysunkow i opisu konstrukeji.
7.7. Wience

Wience wykonat wg rysunkow i opisu konstrukji.

7.88 ch
stropodach zaprojektowano jako dach dwuspadowy o kacie spadku 5%
plyta stropodachu - strop Zelbetowy gestozebrowy . Poszczegolne warstwy stropodachu :
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa
- papa podkiadowa termozgrzewalna
- sZlichta cementowa gr. 4 cm posamrowana Dysperbitem
- styropian FS40 gr. 15¢cm
- warstwa wyrabiajaca spadek z keramzytu stabilizowanego cementem
-papa asfaltowa izolacyjna
- plyta stropowa

8.ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

8.1 ELEMENTY WEWNETRZNE
8.1.1.TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
»  Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne lub gipsowe maszynowe wykonane na mokro.
» Sufity - tynk oernéntwo—wapienne lub gipsowe maszynowe wykonane na mokro.
8.1.2.POSADZKI

Posadzki zaprojektowano na warstwie grubosci 15 cm z betonu B15(20) zbrojonego siatka stalowg & 3, 10x 10 cm;;

Posadzka w pomieszczeniach socjalnych i higieniczno - sanitamych wykonane z gresu

( zwrocic uwage aby faktura gresu nie byla $liska ). Posadzke wykona¢é na warstwie samopoziomujgcej gr.

ok. 5 mm ( np. Ceresit) . Do przyklejania piytek uzy¢ kleju np. Ceresit CM 17 .
Wokot Scian wykona¢ z tych samych plytek gresowych o wysokosci 15cm.

8.1.3. WYKONCZENIE SCIAN

Malowanie - powierzchnie $cian w pomieszczeniach farbami akrylowymi do wymalowan wewnetrznych w

kolorze jasnym.
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Ptytki scienne - Wszystkie pomieszczenia higieniczno - sanitame oblozy¢ plytkami ceramicznymi , klejonymi
do $cianza pomocg kieju Ceresit CM-11.W kabinach natryskowych plytki ulozy¢ na catej wysokosci , w
pozostatych pomieszczeniach do wysokosci 2,0m.

Naroza i wneki z plytek wykonczy¢ za pomocg szlifowania i wypelni¢ spoing .

8.1.4.STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
» Stolarka okienna drewniana jednoramowa ( np. Polokno Gniezno ) lub PCV ( np. Veka
Softline ) o wspolczynniku k = 1,0 Wim2*K
Wykonana zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku po uprzednim sprawdzeniu wymiarow
otworOw na budowie.
» Stolarka drzwiowa
Drzwi wewnetrzne typowe w pomieszczeniach tazienki z kratka wentylacyjna o powierzchni min
0,022 m2,
Drzwi zewnetrzne wzmacniane drewniane z oscieznicami stalowymi.

8.1.5.POZOSTALE ELEMENTY WNETRZ
» Parapety z koglomeratu gr. 4 cm lubinne.

8.2. ELEMENTY ZEWNETRZNE

8.2.1. WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Sciany zewnetrzne z tynkiem strukturalnym — fakturowym o zréznicowanej kolorystyce wg rysunkow
elewacii.
Cokot Scian zewnetrznych do wysokosci 30 cm ponad poziom gruntu z tynkiem strukturalnym.
Zewnetrzne parapety okien z blachy ocynkowanej powiekanej .

8.2.3. OBROBKI BLACHARSKIE | ELEMENTY WYKONCZENIOWE DACHU
Obrobki blacharskie dachu z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm
Kanaly wentylacyine @ 150 z blachy ocynkowanej wyprowadzone ponad dach i zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi.
Odwodnienie dachu poprzez rynny ér. 150 mm do rur spustowych  sr. 120 mm. Elementy
odprowadzenia wody z dachu z PCV np. Wavin lub Gamrat . Pokrycie dachu — zestaw pap

termozgrzewalnych .

8.3. WYPOSAZENIE WNETRZ

8.3.1. Toaleta

Toalete wyposazy¢ w muszlg typu kompakt np. firmy Koto lub Cersanit
W ubikacji nalezy zamontowaé wentylator wyciagowy sprzezony z wytacznikiem $wiatfa .
Pomieszczenie wyposazy¢ w:
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O Uchwyt na papier toaletowy;
0  Szczotke do mycia muszli z pojemnikiem ;
O Kosz na odpadki;

832.  Natrysk

v Zamontowa¢ dwa brodziki z Zzywic akrylowych 90x90 z syfonem ;
v" Zamontowa¢ umywalke porcelanows ;

v Wykonaé przylacza do tych urzadzen ;

v" Zamontowaé drazki z zastonami w kabinach prysznicowych.

Pomieszczenie wyposazyé w :

wieszak na recznik ;

wieszak na ubrania ;

wiszacy dozownik mydia ;

poteczke na wiasne $rodki higieniczne pod prysznicem .

DOoO0OD

8.3.3. Pomieszczenie techniczne

v"  Pomieszczenie zaopatrzy¢ w regaly i szafki na sprzet ;
v' Pomieszczenie wyposazy¢ w szafke na szczotki, mopy i rodki czystosci ;
v"  Pomieszczenie wyposazyé w kosz na odpadki .

9.0. ROBOTY DOCIEPLENIOWE BUDYNKU

Zaprojektowano docieplenie budynku styropianem FS-15 gr. 12 cm na zaprawie klejowsj z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego typu ,baranek’ o ganulacji 2 mm, malowanego farba silikonowa z
dodatkiem antyglonowym w systemie Baumit .

Gzymsy docieplic 5 cm warstwa styropianu FS-15 od spodu i od gory.

Podczas prac elewacyjnych nalezy wykonaé remont:

- opierzen dachu

- Wymiana parapetow zewnetrznych ;

- izolacji pionowej $cian fundamentowych,

- rur spustowych (ewentualna wymiana na rury spustowe PCV,

- wymiang stolarki na stolarke PCV o wspolczynniku k = 1,0 Wim2*K

- docieplic stropodach pelny niewentylowany ptytami lzodach S gr. 15cm

Uwaga: oScieza okienne i drzwiowe dociepli¢ 3 cm warstwa styropianu.

Nieopisane w projekcie elementy naleZzy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz technologig firmy
Baumit .Wszystkie prace budowlane wykonaé pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

9.1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PRZEGROD

Sciana po dociepleniu - Uc = 0,24 W /(m2'K)
Sciana rozbudowy - Uc =0,26 W/(m2*K)
Stolarka okienna - Ue=1,0 W/(mz*K)




10. ANALIZA OCHRONY PPOZ.

Tematem opracowania jest rozbudowa istnigjacej Swietlicy wiejskiej o sale taneczng z pomieszczeniem zaplecza
oraz pomieszczeniami sanitamo - higienicznymi. Rozbudowane pomieszczenia stanowiq spdjng calos¢ pod
wzgledem uzytkowym i funkcjonalnym z pozostalg czescig budynku. Projektowana rozbudowa nie zmienia
istniejgcych warunkéw technicznych ochrony przeciwpozarowej dla terenu i budynku. W budynku nie wystepuig
warunki stanowiace kryterium zakwalifikowania budynku jako zagrazajacego Zyciu ludzi.

1.1.1

Zestawienie powierzchni nowoprojekiowanej - 76,54 m?

Zestawienie powierzchni catkowitej — 474,08 m?

Kubatura —2090 m?

Wysokos — 4,41 m.

Projektowany budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie
zostata przekroczona.

Istniejgcy budynek zrealizowany zostat na podstawie projektu budowlanego i dopuszezony do uzytkowania przez
organy nadzoru budowlanego.

Istniejacy budynek projektowany byt w zakresie ochrony przeciwpozarowej jako:

- jednokondygnacyjny zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, w jednej strefie pozarowej,

- o grupie wysokosci do 12m - niski (N),

- wklasie odpomosci pozarowej ,D” z elementow nie rozprzestrzeniajacych ognia,

- wbudynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem,
Projektowane pomieszczenia w budynku jednokondygnacyjnym, niski (N), zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il (pomieszczenia wytecznosdl publicznej przeznaczone do 50 ostb), nie zagrozony wybuchem, w klasie ,D” odpomosci
pozarowej z elementow nie rozprzestrzeniajacych ognia. Dopuszezalna wielko$¢ powierzchni sirefy pozarowej nie
zostata przekroczona.

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktorych sg umieszezone: przeciwpozarowy zbiomik
wodny lub innych $rodkow gasniczych, pompy wodne instalacji przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do
celow przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elekiryczne, zasilajace, niezbedne podczas pozaru instalacje |
urzadzenia. Nie zachodzi obowigzek wydzielania odrebnych stref pozarowych.

Przewidywana liczba 0sob przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w budynku do 100 osob.
Przewidywana liczba osob przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w pomieszczeniach objetych
rozbudowa:

-  sala taneczna do 50 os6b

-  pozostate pomieszczenia do 5 osob

Elementy stref pozarowych, odpowiednio do jego klasy odpomosci pozarowej, powinny w zakresie klasy odpomosci
ogniowej spelniaé co najmniej wymagania:

Klasa Klasa odpomosci ogniowej elementow budynku
cE:35?z(a}:mrow.rej kmh "°’:§3‘:‘°‘a Strop e $ciana wewnetrzna fangyaa
budynku nosna ;. zewnetrzna dachu
HiE : R 30 () REI 30 El 30 {-) )
Oznaczenia w tabeli:
R — no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Noma dotyczacy
zasad ustalania klas odpomosci ogniowej elementow budynku,
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
) — Ne stawia si¢ wymagan.

Konstrukcja budynku wykonana systemem tradycyjnym — murowanym.
Sciany murowane z bloczka gazobetonowego gr. 24 cm ocieplone styropianem.
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Sciany zewnetrzne fundamentowe z bloczkéw fundamentowych grubosci 25 cm ( 25 cm + styropian 8 cm od zewnirz).
Podciagi zelbetowe.

Sciany wewngtrzne konstrukcyjne cegla silka 25 cm.

Sciany wewnetrzne dzialowe cegla silka 12 cm.

Stropodach dwu spadowy, gestozebrowy.

Pokrycie stropodachu — papa termozgrzewalna.

Konstrukcja budynku spelnia wymagania kiasy odpomosci pozarowej ,D” jaki i nie rozprzestrzeniajaca ognia.

W budynku wydzielona pozarowo kotiownia na paliwo state o facznej mocy ciepinej do 30 kW. Sciany wewnetrzne

posiadajg odpomos¢ ogniowa El 60. Brak wystepowania w Scianie wewnetrznej kotlowni drzwi lub innych zamkniec.

Drzwi do kotlowni w $cianie zewnetrzngj. Skiad paliwa statego Zlokalizowany na zewnatrz budynku.

Warunki ewakuadji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona mozliwosé ewakuacji w bezpieczne miejsce na

zewnatrz budynku bezposrednio albo drogami komunikacii ogéinej, wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne

projektuje sie zamykane drzwiami.

W czesci podiegajace] rozbudowie zapewnia sig ewakuacje na zewnafrz budynku opartg na przejsciu ewakuacyjnym.

W pomieszczeniach, od nejdalszego miejsca, w kidrym moze przebywat cziowiek, do wyjscia na zewnaiiz budynku zapewnione
I

Szerokost przeiida ewakuacyinego w pomieszizeniu pizeznaczomym na pabyt ludz, wynosi nie mrigj niz 09 m. Przejscie nie

prowadzi lacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia, szerokosé przejscia ewakuacyjnego w pomieszezeniu - 0,9 m.

taczng szerokost drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, obliczono proporcjonalnie

do liczby osob mogacych przebywa¢ w nim rownoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob,

przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wynosi 0,9 m, drzwi wieloskrzydiowe, stanowiace

wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio

drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m w Swietle.

Okladziny sufittw orez sufity podwieszone wykonane z materiaiéw niepanych lub niezapalnych, niekapiacych i

nieodpadajacych pod wplywem ogia

VKol arisi seriownetz
W strefie pozarowsj ZL [l stosowanie do wykonczenia wnelrz materialw i wyrobow fatwo zapalnych, ktorych produkty
rozkiadu termicznego s3 bardzo foksyczne lub intensywnie dymigee, jest zabronione.
W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosei w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sig materialy, ktorych wiasciwosci okreslone w
badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania plomienia przez
wyroby widkiennicze, nie speiniaig co najmniej jednego z kryteriow:

1) t=4s,

2) t=30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzecigj nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

Budynek oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami:

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa wig PN-92/N01256/01

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4 : 1997.

Znaki bezpieczenstwa . Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych. PN-N-01256-5:1998 =

Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spetnialy wymagania warunkéw technicznych
okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdinych.

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwoddw z wyjatkiem obwodow, zasilajgeych instalacje i urzadzenia ktorych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru powinien byé umieszczony w poblizu giéwnego wejscia do obiektu lub ziacza |
odpowiednio oznakowany.

Przewody dymowe wykonane z materiatow niepalnych

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych

Izolacje ciepine i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagows, kanalizacyjnej | ogrzewczej projekiuje sig
jako wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elekirycznych w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnost z
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innymi instalacjami w zakresie odlegloéci | ich wzajemnego usytuowania.

Obowiazek wyposazenia budynku w instalacje odgromows - zgodnie z analiza w odrebnym Projekcie Budowlanym
elektrycznym, z uwzglednieniem obowigzujacych Polskich Nomm.

Dobor urzadzen przeciwpazarowych w obiekcie: stalych urzadzen gadniczych, systemu sygnalizadji pazarowsy, dzwigkowego
systemu ostrzegawezego, instaladi wodociagowej przeciwpozarowel, Uurzadzen oddymisjaeych, dawigow przystosowanych do
poirzeb ekip ratowniczych

. umia (stake Iub pistale, uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzace do wykrywania | zwalczania pozaru lub
ograniczania jego skutkow - nie wymagane,

*  urzadzenia wechodzace w skiad dzwigkowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacii pozarowsj, w tym
uzqizauasygﬁzam‘odarrm urzadzenia odblorcze alaméw poZarowych | urzadzenia odbiorcze  sygnaiow
uszkodzeniowych - nie wymagane,

« Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - nie wymagane,

* hydranty i zawory hydrantowe - nie wymagane,

pmpywmmmm\pzempozamwh nie wymagane,

przeciwpozarowe kiapy odcinajace - nie wymagane,

uzadzmaoddquqoe nie wymagane, :

urzadzenia zebezpieczajace przed wybuchem - nie wymagane,

drzwi i bramy przeciwpozarowe wyposazone w systemy sterowania - nie wymeagane.

stosowanie stalych urzadzen gasniczych tryskaczowych - nie wymagane.

stosowanie dzwickowego systemu osirzegawczego, umoziiwigjacego rozglaszanie sygnaiow ostrzegawezych | komurikatow
glosowych dia potrzeb bezpieczenstwa osdb przebywaiacych w budynku, nadawanych automatycznie - nie wymagane.

Wyposazenie obiektu w podrecmy sprzet gasniczy:

Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde
100 m2 powierzchni wewnqtlznej

W budynku stosowac gasnice przystosowane do gaszenia grupy pozarow ABC.

Gasnice powinny byé rozmieszczone:

1) w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:

przy wejsciach do budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki),

3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacii, jezeli pozwalajg na to
istniejace warunki,

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spelnione nastepujace warunki:

1) odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna
by¢ wigksza niz 30 m.

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Zaopatrzenie w wodg do zewnelrznego gaszenia pazaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru - wymagane 10 /s z jednego hydrantu DN 80 w odegloéci nie przekraczajacej
75m od budynku, Ziokalizowany przy drogach dojzdowych do budyriu

Hydranty zewnefrzne umieszcza umieszeza sig wzduz drog i ulic oraz przy ich skizyzowaniach, przy zachowaniu odegiosc:
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1) od zewnetrznegj kraweda jezdni drogi iub ulicy -do15m;
2) nablizszego hydrantu od chronionego obiekiu budowlanego -do75m;
3) od éciany chronionego budynku -conamniej 5m.

Wydainosé nominaina hydrantu zewnglrznego przeciwpozarowego, przy  cidnieniu
nomingnym 02 MPa miezonym na zaworze  hydrantowym  podezas  poboru  wody,
da srednicy nominainej DN 80, powinna wynosic co naimnie 10 dnfs.

Drog|pozarowe
Dmgapozatma nie wymagana. W obrebie budynku znajduje si¢ droga publiczna umaziiwiajaca dojazd jednostkom ochrorny
PIZECIWOZAMOWS).

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe:

1) odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami budynkow niebedacymi Scianami oddzielenia przeciwpozarowego, a
majacymi na powierzchni wigkszej niz 65% klasg odpomosci ogniowej (E), okreslong w § 216 ust.1 w 5 kolumnie
tabeli rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- miedzy projektowanym budynkiem a budynkami zaliczonymi do kategorii zagrozenia ludz ZL - co najmniej 8 m -
speinione,



- migdzy projektowanym budynkiem a budynkiem o przewidywanej wielkosci gestosci obciazenia ogniowego strefy

pozarowej (PM) do 1.000 Md/m2 ~ co najmniej 8 m - spelnione,

2) budynek projektowany i istniejgce z elementow nie rozprzestrzeniajgcych ognia,

3) w pasie terenu o szerokosci okreslonej powyzej, otaczajgcym $ciany zewnetrzne budynku, niebedace Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego, $ciany zewnetrzne innego budynku powinny spetniaé wymagania da scian
oddzielenia przeciwpozarowego obu budynkow,

4) wymaganie, o ktérym mowa w pkt 3) dotyczy pasa terenu o szerokosci zmniejszonej 0 50% w odniesieniu do tych
$cian zewnetrznych obu budynkow, ktore tworza miedzy sobg kat 60° lub wigkszy, lecz mnigjszy niz 120 °.
Warunki spetnione.

Minimalna odlegtosé projektowanej zabudowy od granicy dziatki budowlanej:

a) Budynek na dzialce budowianej sytuuje sig od granicy z sasiednig dziatka budowlang w odleglosci nie mniejszej
niz:

4 m - w przypadku budynku zwroconego $ciang z otworami okiennymi lub drzwiowymi w strone tej granicy - warunki
spetnione;

3 m - w przypadku budynku zwroconego $ciang bez ofwordw okiennych lub drzwiowych w strone tej granicy -
warunki spelnione;

b) budynek usytuowany bezposrednio przy granicy dziatki - nie dotyczy.

7) Minimalna odleglos¢ $ciany zewnetrznej wznoszonego budynku od granicy sasiedniej niezabudowanej dziatki

budowlanej - 7,5 m.

8) Minimalna odlegtos¢ Scian budynku od granicy lasu - nie dotyczy.

9) Minimalna odleglos¢ $cian budynku od granicy obszaru koleiowego - nie dotyczy.

Zgodnie § 6 ust 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 80, poz. 563).

Wiasciciele, zarzadey lub uzytkownicy obiektéw badz ich czesci stanowiacych odrebne strefy pozarowe,
przeznaczonych do wykonywania funkcji uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkeyjnych,
magazynowych oraz inwentarskich, opracowujg instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zawierajace:

1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu uZytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkow technicznych, w tym zagrozenia wybuchem,

2) sposob poddawania przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie
urzadzen przeciwpozZarowych i gasnic;

3) sposoby postgpowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

4) sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace s przewidywane;

5) sposoby praktycznego sprawdzania organizacii i warunkow ewakuacji ludzi;

6) sposoby zaznajamiania uzytkownikow obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami
przeciwpozZarowymi.

2. Dopuszcza sie, aby instrukcja, o ktorej mowa w ust. 1, stanowila w obiektach produkeyjnych | magazynowych
czes¢é instrukceji technologiczno-ruchowe;.

3. Instrukcja bezpieczensiwa pozarowego powinna byé poddawana okresowej aktualizacii, co najmniej raz na
dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu uZzytkowania obiektu lub procesu technologicznego, ktore wplywajg na
zmiang warunkow ochrony przeciwpozarowsj.

4. Instrukcje bezpieczenistwa pozarowego nie sg wymagane dla obiektow lub ich czesci, o ktorych mowa w ust
1, jezeli nie wystepuje w nich strefa zagrozenia wybuchem, a ponadto:

1) kubatura brutto budynku lub jego czesci stanowiacej odrebng strefe pozarowa nie przekracza 1 000 m?, z
zastrzeZeniem

Scenariusz pozarowy

Analizujac scenariusz rozwoju zdarzen podczas pozaru, zagrozenie pozarowe w sirefie pozarowej budynku przyjeto,
Ze najbardziej prawdopodobng przyczyng powstania pozaru moze by¢:

1) prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym bez wiasciwego zabezpieczenia i nie stosowanie
sig w tym zakresie do zasad bezpieczenstwa wynikajacych z ustalen odrebnej instrukcii,

2) wady instalacji i urzadzen technicznych wystepujacych w obiekcie,

3) prowadzenie procesu technologicznego niezgodnie z dokumentacjg w tym zakresie, lub w sposob naruszajacy
zasady bezpieczenstwa pozarowego,

4) nieostroznos¢ pracownikow, w tym z otwartym ogniem,

5) nieostroznost osob trzecich.

Biorac pod uwage fakt, iz w obiekcie nie istnigje prawny obowiazek stosowania systemu sygnalizacji pozaru, zaklada
sig, Ze pozar zostanie wykryty przez pracownikow lub osoby postronne w pierwszej fazie jego rozwoju. Przyjelo, ze
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po zauwazeniu pozaru zostang podjete stosowne dzialania, polegajace miedzy innymi na:
1) rozpoznaniu sytuacii:
2) sprawdzeniu, Ze faktycznie wystepuje zagrozenie pozarem, lub stwierdzenie, ze wystapit alam falszywy,
3) ustaleniu, czy wystepuje zagroZenie Zycia ludzi w zwiazku z pozarem,
4) okresleniu, na czym polega zagrozenie, oraz:
- czy istnieje koniecznosé powiadomienia strazy pozamej, lub
- ©Zy zagrozenie jest na tyle male, ze mozna je Zlikwidowac wiasnymi sitami za pomocg gasnic wystepujacych w
obiekcie, i innych urzadzen gasniczych,
5) podigcie stosownych dzialan przewidzianych w procedurach postepowania w zaleznosci od wystepujacej
sytuacii i jej oceny: powiadomienie strazy pozamej i 0séb kierownictwa,
- podjecie dzialan gasniczych przy uzyciu gasnic,
- rownoczesne z dzialaniem gasniczym, rozpoczecie ewakuacji ludzi z obiektu w zakresie wynikajacym z

wystepujacego zagrozenia.

Uwzgledniajac zatozenie prawidiowego dzialania pracownikow mozna spodziewat sig, Ze pozar nie bedzie rozwijat
si¢ w sposob niekontrolowany, a ewentualna ewakuacja ludzi przebiegnie sprawnie, przy zalozeniu przestrzegania
wymagan bezpieczenstwa dla drog ewakuacyjnych.

Przy brak dozoru po godzinach pracy, w przypadku powstania pozaru, istnieje niebezpieczenstwo jego
rozZwoju.

11 .UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robot budowlanych wymiary nalezy sprawdzié na budowie.

Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wszystkie roboty wykonywaé zgodnle z
zasadami BHP i Prawa Budowlanego pod nadzorem oséb uprawnionych.

Wszelkich zmian w projekcie mozna dokoné tylko za zgoda autoréw projektu.

mgr inz. B rpard Pawlak
UPRAWKIENIA HV?\G 'uk{ R POM/0055/POOKD3
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ATTYKA, CHODNIK PRZY BUDYNKU
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DEEAL D

POLACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO (ZE STYROPIANEM)
Z OSCIEZNICA OKNA, OSADSZONE W PEASZCZYZNIE MURU-PRZEKROJ POZIOMY

B

[CN

fqcznik _izolacji termicznej /

—1. sciona zewnetrzna Szczeglt A
—2. warsiwa zoprawy klejowo—szpachlowe|
Boumnit KlebeSpachtel
lub zaprawy klejowe] Boumit WDVS Kleber
—3. plyta termoizolacyjne ze styropianu FS 15
—4. worstwo zbrojgca — zoprawa klejowo—szpachlow
Baumit KlebeSpachtel z zatopiong sictk
tkd szklanego Baumit
—5. wyprcwa z cienkoworstwowego
mineraina (system Baumit Mineral S):
- podktad tynkarski Baumit EdelPutzGrund
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
lub Baumit-Bayosan SEP
lub Baumit—Bayosan MRP
— farba silikonowa Boumit Silkonfarbe

profil przyokienny dylatacyjny z PCW
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STAROSTWO POWIATOWE

v Pruszcz m

DETAL E [ oo

POLACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO (ZE STYROPIANEM) Z PARAPETEM

pianka montaZzowa

B

parapet aluminiowy

|7

tasma uszczelniajgea

: \ ' fqcznik izolacj termicznej

1. §ciana zewnetrzna
—2. warstwa zaprawy klejowo—szpachlowe]
Baumit KlebeSpachtel
; lub Baumit WOVS Kleber
—3. plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
—4. warstwa zbrojgca — zaprawa klejowo—szpachlowa
\ Baumit KlebeSpachtel z zatopiong siatkq
z witkna szklanego Baumit
—5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego — mineralnego
(system Baumit Mineral S):
- podkiad tynkarski Baumit EdelPutzGrund
— tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
lub Baumit-Bayosan SEP
lub Baumit-Bayosan MRP
— farba silikonowa Baumit Silikonfarbe
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DETAL F

ZBROJENIE NAROZNIKOW

|
min., @O =M

s

Przykfad zbrojenia kantu siatkq
z wikna szklanego Baumit

w min. 20 cm

profil naroznikowy
aluminiowy perforowany

Przyktad zbrojenia kantu profilem
naroznikowym oraz siatkq z widkna
szklanego Baumit.

naroznikowy profil aluminiowy z przyklejong
siatkg z witna szklanego 10 x 15 cm

lub naroznikowy profil z PCW z wtopiong

siatkg z witkna szklanego 10 x 15 cm.

Przyktad zbrojenia kantu

naroznikowym profilem aluminiowy,

z przyklejong (bgd? profilem PCW

z wtopionq) siatkq z witkna szklanego
10 x 15 cm oraz siatkg Baumit.

Uwagi:

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystgpié nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia pfyt. Nalezy jq
wykonaé w jednej operacji, rozpoczynajgc od gdry Sciany. Najpierw nalezy nafozyé warstwe zaprawy klejqcej na cafq
montazawq powierzchnie pfyt w ilosci okofo 2/3 przewidzianego zuzycia, a nastgpnie natychmiast wtopi€ w nig napigtq
siatke zbrojqeq. Siatka zbrojgca powinna byé catkowicie zatopiona w zaprawie klejgcej (powinna byé niewidoczna).

Siatka zbrojqgca nie moze w zadnym przypadku leze¢

bezposrednio na plytach. Pasy siatki zbrojgcej powinny PrETAROT A PROJSIT BUDOWLANY ok
byé -przyklejone na zakfad, szerokosci ok. 10 ¢cm. Zakfady ROZBUDOWA - DETALF 1:5
siatki zbrojqcej nie powinny pokrywaé sie ze spoinami oomr/ one: -::J.m
miedzy pfytami. Na czesci parterowej oraz na cokofach N M B N Ty W
(jezeli sq ocieplane) nalezy zastosowaé dwie warstwy siatki NRSSTCR URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE -
zbrojqcej lub tzw. siatke pancernq. 83022 SUCHY DAB , ulGdariska 17 X 00.2000
SPECIMMOSE M MAZWRSKD MIUPRAWMER |POOPH | | MRRYE:
FAOSIOwALIL: gy . arch tzsbels Resnmdomsies Plorowata 61690484 | ||/ 1/
\



fqcznik izolaji termicznej

DETLAL C
\pt441;SYSTEM OCIPLENIA ELEWACJ FIRMY BAUMIT

SYSTEM BAUMIT
7 WARSTWA 7BROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

§ciana zewnegtrzna

AL L 57 A I 74

J . | warstwa zaprawy kiejowo—szpachlowe;
/ Baumit KlebeSpachtel
lub zaprawy klejowej Baumit WDVS Kleber

warstwa zaprawy H
kle jowo—szpachlowe] o
Baumit KlebeSpachtel

piyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15

IR ey ey m—

=X
=B

siatka z widkna szklanego Baumit

L wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

silikatowa (system Baumit Siliket S):
- podkfad tynkarski Baumit SiliketGrund
- tynk silikatowy Beumit SilikatPutz

SYSTEM BAUMIT
Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2 M MERZAC OD POZIOMU TERENU)

/ SR —— Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo—szpachlowe]
T, S e
e lub zaprawy klejowej Baumit WDVS Kleber
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DETAL H

ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWORGW W ELEWCJI ( NP. OKIEN, DRZW..)
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i (1 ) - siatka diagonalna ukfadana przy narozach otworéw
’ (pod kqtem 458) o wymiarach min. 20 x 30 cm

2 ) _ sigtke ukfadana wzdluz krawedzi otwordw

~—

TN

s
X N\ 0
|

P
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Uwagi :
Na naroznikach otwor 6w w elewacji (np: okien i drzwi) PrEEDAT Fra: PROJET BUDOWLANY —
nalezy umiesci¢ ukosne (pod kqtem 45 stopni) ROZBUDOWA - DETAL H -
dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej ROZEUDOWA | MODERNZACIA SWETLICY WISISIES PROJ. BUD.
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STAROSTWO POWIATOWE

£68

7 4
: Tas . a3 irs ] P - 1. BETON B-20 (KLASA BETONU WG PN-B-03264:2002)
I b g b | |

14 653
0 574

2. OLA KLASY SRODOWSKA XC2:

| -MAKSYALNY STOSUNEK w/c: 055
~MINMALNA ZAWARTOSC CEMENTU: 280kg/m ] 3

| 3 STAL 9 A-0 (Stos); i A1l (34 GS)

4. |ZOLACJA FUNDAMENTOW: 2x PAPA - POD POSADZKA PARTERU
. ORAZ POD LAWY | STOPY FUNDAMENTOME;
BOKI LAW | STOP - SMAROWANIE NP.ABIZOLEM, BITIZOLEM ITP,

5. ZASYPKI | PODSYPKI POD LAWY POWINNY
BYC WYKONANE Z GRUNTOW PIASZCZYSTYCH
ZAGESZCZONYCH MECHANICZNIE DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA
I5>=0,96 PROCTORA WG PROBY NORMALNEL.

LARYS ISTNIEJACYCH SQIAN 6. POD POSADZKE PARTERU  UtOZON

FUNDAMENTOWYCH | NA GRUNCIEFNALAERH WYKONAC PODSYPKE Z GRUNTOW
PIASZCZYSTYCH, UKEAD MWSTW I ZAGE szczmzé
MECHANICZNIE DO WSKAZN AZAGESZCZENIA 15>=0,
PROCTORA WG PROBY NORMALN

7. DO WBUDOWANIA ZASYPKI | PCDSYPKI MOZNA
WYKORZYSTAC POZYSKANY W TRAKCIE
GLEBIENIA WYKOPU FUNDAMENTOWEGO GRUNT
PIASZCZYSTY POZBAMONY DOMIESZEK
BUDOWLANYCH | PIASKOW PROCHNICZYCH.
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| FUNDAMENTY _1:100
i mm! MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIE) PROJ. BUD.
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ZESTAWENIE BELEK NADPROZOWYCH PREFABRYKOWANYCH
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ZESTAWENIE BELEK STROPOWYCH PREFABRYKOWANYCH

Lp. | Ty Dlugos¢ llost
. |Teriva 4.0/1| 3400 1
2. |Teriva 40/1| 6600 Y 15

(KLASA BETONU WG PN-B-03264:2002)
2. DLA KLASY SRODOWISKA XC3:
~MAKSYMALNY STOSUNEK W/C: 0,55

—MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU: 280[kg/m>]

3. STAL: @ A-0 (StOS); # A-ll (34 GS)

4. NAD SCIANAMI NIEKONSTRUKCYJNYMI NALEZY
ZASTOSOWAC PRZEKLADKI STYROPIANOWE.
SCIANY TE MUROWAC PO WYKONANIU STROPU

5. WSZYSTKIE WYLEWKI STROPOWE GR. 120 MM

zczy Las
W-21:20 i Poiskiege 16
1 m 83000 Pruszcz{ skl
| sta ;
sgam ¢ OO
Stos R arn | = 2
212mm e p20.
stal 34GS R 00
e 4
saed o o
e o &
100 250
# Gmm co 300 mm W-1120
12mm
stal 34GS
@6 mm szl /\/\
StoS Ee B
812mm ] |
stal 34GS  ExH
, 100, 250
UWAGI;
1. BETON B-20

' ZBROJONE PRETAMI # 10 MM (PRETY GLOWNE)

ORAZ PRETAMI # 8 MM PRETY ROZDZIELCZE.

ROZSTAW PRETOW GLOWNYCH 140 MM, ROZDZIELCZYCH

200 MM,

6. WYLEWKI UZUPELNIC GRUZEM GAZOBETONOWYM

LUB KERAMZYTEM

7. NAD PODPORAMI STROPU ,NAD KAZDA BELKA NALEZY

ULOZYC ZBROJENIE PODPOROWE O # 12 MM

| DLUGOSCI 500 MM Z KAZDEJ STRONY PODPORY

8. ODWROTNA STRZALKA UGIECIA ZGODNIE
Z ZALECENIAMMI PRODUCENTA

PROJEKTOWAL/A: |mgr Ik, arch kzabela Rozwadowska-Plotrowsia 8160/Gd4/04
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PRZEDMIOT RYS: PROJEKT BUDOWLANY SKALA:
KONSTRUKCJA STROPU 1:100
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PROJEKTOWANY OTWOR W SCIANIE

1-1

poziom stropu

Sciana  z cegfy nad nadprozem

dnston Stal St3sX

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT 1 Cegta cer. petna o R=100MPa

1. Po jednej ze stron Sciany nalezy wyku¢ bruzde Zaprawa cem. o R=5.0 MPa
na gfebokos¢ 9 cm. Wysokosé bruzdy 21 cm.

2. L jednej strony $ciany zatozy¢ stemplowanie stropu

w obrebie nowoprojektowanego otworu sTuba_ W16 )

Stemple i rygi z krawedziakéw 120/120. Rygi podbite klinami. : 2ru i{ tka 1713

: . ; . tulejo z rury $r. 20 mm £OY%EPKC

3. Utozy¢ belkg stalowq w bruzdzie na zaprawie cementowe;]. nakretka M16 | 4

Ewentualnie, pdtki ceownika docisngt do muru klinami 300

debowymi w rozstawie co 15 cm. i ' { ,

s szpatdowanie — ceqty
4. Wyku¢ bruzde z drugiej strony muru. nopzopmwie cemengtowej |
5. Przewierci¢ otwory w murze pod $ruby | S P e Y
6. Ufozy¢ drugq bgllfe stolow.q na zaprawie cementowe;j. il /7/ i NADPROZE STALOWE NS-1 1:100
7. Polqczy€ ceowniki Srubami M16. : [adtihostiiane | ! 2.{00 oBiEKT/ ADRER: “P”F:*m BUD
8. Owinq¢ konstrukcje stalowq siatkq Rabitza lub Leddchowskiego. ? | STEB0ONO S BUD N4 ey WlSE) |
9. Siatke zamocowaé do konstrukcj podiewka z szybko sprawnej / *EST URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE mm“‘s““’m
stalowe] (np. poprzez punktowe spawanie). zaprawy Addiment } | m“ SUCHYDM'u"den1L,u _mos.zoos
10. Cafos¢ wyszpatdowaé i otynkowaé. Fergusmortel B 55 qr.3cm S wﬂmmmmuw:“m WN\‘) 3IK
PROJEKTOWALA: |mgrin. Bemard Pawiak  POMMOSE/POOI/3 “NM
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. b 9 Srednica | Dlugoss Liczba St0S-b 34GS
£ 16x205=328 §10x9=90 , ., 10x9=00 o 15x 22 =330 ¥ Nr [mm] [em] [szt.] $6 $12
$12 7912 p12 1: 12 910 4 36,40
T T T I T T T T T T TTTTTT ) o2 12 181 4 7,24
1A wie X B hyie ”7c 3 12 343 1 343
et : 419 ,,ﬁs* 2L . A2 4 12 910 2 18,20
Ned 2012 w910 5 6 113 53 59,89
910 Dlugos¢ wg $rednic [m] 59,9 653
N3 1412 =343 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
" Masa wg érednic [kg] 133 58,0
e Masa wg gatunku stali [kg] 14,0 58,0
Nr 4412 1910 Razem [kg] 72
910
mEl N5 53¢6 I=113
21
-4 b-b 20 *
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PRZEDMIOT RYS.: PROJEKT KONSTRUKCYJNY
BRANZA: |KONSTRUKCJA -
PODCIAG ZELBETOWY PZ-1 STADIUM  |PROJEKT .
BUDOWLANY = -
ADRES INWESTYCJI : STEBLEWO , dz.bud. 41 SKALA BRAK Wk
INWESTOR : URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE DATA 04.2009 = B
ADRES INWESTORA : ¥ RYS. NR & 2/}
SUCHY DAB , UL. GDANSKA 17 2 — 3
AUTOR PROJEKTU : mgr inz.Bernard Pawlak n
UPR.BUD.POM/0055/POOK/03 HLU/) 4/K
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£ 23x 15,5 = 357 £
A 2410
LHHFIHHHTTTTTHHW ] o
e
- 360 ol
A + d 1 1
Nr2 2410 =421
S 411 2
NF 2412 =405 Nr3 2446 |=93
21
a-a
* Srednica | Dlugosé Liczba St0S-b 34GS
by Nr [mm)] [cm] [szt] $6 $10 $12
N2 1 12 405 2 8,10
2. 10 421 2 8,42
o 3 6 93 24 22,32
N1 Dlugo$¢ wg srednic [m] 22,4 8,5 8,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
Masa wg érednic [kg] 50 5,2 7,2
" 2 i B Masa wg gatunku stali [kg] - 11,0 8,0
Razem [kg] 19

PRZEDMIOT RYS.: PROJEKT KONSTRUKCYJNY

BRANZA : [KONSTRUKCJA ||

NADPROZE N-1 STADIUM PROJEKT =

BUDOWLANY: -
ADRES INWESTYCJI : STEBLEWO , dz.bud. 41 SKALA BRAK o
INWESTOR : URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE DATA 04.2009
ADRES INWESTORA : RYS. NR
SUCHY DAB , UL. GDANSKA 17
AUTOR PROJEKTU : mgr inz.Bernard Pawlak Wi
UPR.BUD.POM/0055/PO0OK/03 nu[\ 5/K
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Srednica Dlugosé Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [cm] [szt] 46 $12
1 12 62 4 2,48
2 12 42 5 2,10
3 12 143 4 5,72
4 6 93 3 2,79
¥ S 12 36 8 2,88
" 6 6 93 2 1,86
s Diugo$¢ wg $rednic [m] 47 13,2
g Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg srednic [kgl 1,0 1.7
Masa wg gatunku stali [kg] 1.0 120
Razem [kg] 13
{ \
i Q
3‘1‘:2:! 3 /A/,
ol T 5
;-'3 q Nr4 ﬁg&co 85
8 4 M
3 &
o )
z ;‘R 5 Nré i2;;983;:&:; 9
Q
Nr1 4412 c0 135 =62
4x15 10.6
K 1.6 " 26 " 27, ¢
20 ¥

PRZEDMIOT RYS.: PROJEKT KONSTRUKCYJNY

BRANZA : |KONSTRUKCJA - ||°

STOPA FUNDAMENTOWA SF-1 STADIUM  |PROJEKT . ||
BUDOWLANY - |-

ADRES INWESTYCJI : STEBLEWO , dz.bud. 41 SKALA BRAK :

INWESTOR : URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE DATA 04.2009

ADRES INWESTORA : RYS. NR

SUCHY DAB , UL. GDANSKA 17

AUTOR PROJEKTU : mgr inz.Bernard Pawlak ] "
UPR.BUD.POM/0055/POOK/03 Jl uH 6/K
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Nr1 44120 13,6 I=102
2

6x16,6 11

25 475

420

Nr3 4412 =143
36

w
0 12 =34
27

95
w15y

25

13,

N2 74120 16.51=42
2

275

L 10 o

21

Srednica Diugos¢ Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [cm] [szt] $6 $12
1 12 102 4 4,08
2 12 42 7 2,94
3 12 143 4 5,12
4 6 93 3 2,79
5 12 36 8 2,88
6 6 93 2 1,86
Diugos¢ wg srednic [m] 47 157
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg srednic [kg] 1.0 139
Masa wg gatunku stali [kg] 1.0 14,0
* Razem [kg] 15
g
Nr4 I:i.¢;983t:c>3.!1
Nré 246 co9
=93
PRZEDMIOT RYS.: PROJEKT KONSTRUKCYJNY
BRANZA : KONSTRUKCJA - ||
STOPA FUNDAMENTOWA SF-2 STADIUM | PROJEKT
BUDOWLANY - [F
ADRES INWESTYCJI : STEBLEWO , dz.bud. 41 SKALA BRAK |
INWESTOR : URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE DATA 04.2009 '
ADRES INWESTORA : : RYS. NR
SUCHY DAB , UL. GDANSKA 17
AUTOR PROJEKTU : mgr inz.Bernard Pawlak H L{’ -
UPR.BUD.POM/0055/PO0OK/03 i 'L’) 7/K
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mgr inz.Bemard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK/03 bez ograniczen
do projektowania w specjainosci konstrukeyjno-budowlanej
kom. 668 807 501,e-mail:projekty.format@wp.pl
Pszczotki , ul.Ogrodowa 10 a, tel 682-94-38

OBLICZENIA STATYCZNE

ROZBUDOWA | MODERNIZACJI SWIETLICY WIEJSKIEJ

Nazwa obiektu :
URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE
Inwestor: 83022 SUCHY DAB, ul.Gdarska 17
Funkcja Tytut Imig i nazwisko Podpis
Zawodowy Upr. budowiane
S
: - mgr inz. Bemard Pawlak [\
i o upr.bud. POM/0055/POOK/03 \ L,\\

Pszczotki , wrzesien 2009




1.0. ZEBRANIE OBCIAZEN

1.1 STROPODACH

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem pofaci bardziej obcigzonej dachu 0,96 1,50 0,00 1,44

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3,
A=3mn.p.m. ->Qk = 1,2 kN/m2, nachylenie potaci 2,0
st. -> C2=0,8) [0,960kN/m2]

2. Papa na podiozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 1,30 - 0,20
podwdjnie [0,150kN/m2]
3. Warsiwa cementowa grub. 4 cm [21,0kN/m30,04m] 0,84 1,30 - 1,09

4,  Styropian grub. 15 cm [0,45kN/m30,15m] 0,07 1,20 - 0,08
5. Warsiwa wyrabiajaca spadek - keramzyt $r. gr. 10 cm 0,70 1,30 - 0,91
6. Cigzar stropu Teriva 4.01 2,68 1,10 - 2,95
7. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38

[19,0kN/m3-0,015m]
% 5,69 1,24 - 7,05

2.0. PODCIAG ZELBETOWY PZ-1

SZKIC BELKI

A V7As c
‘ID,ZE, ! 418 102%, 4.21 _szgl

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. ¥ kq Obiciobl Zaseg [m]
1. Reakcja ze strpodachu 18,78 1,24 - 2329 R
2. Cigzar $cianki attyki [1,560kN/m] 1,56 1,20 - 1,87 cala beka
3. Cigzar wiasny belki [0,25m 0,35m 25,0kN/m3] 2,19 1,10 - 2,41 celabeka

T 2258 1,22 2757

Schemat statyczny belki

; |

& = A
A B Cc

_!, 444 " 4,45 ‘!.

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B20 (C16/C20) — feq = 10,67 MPa, fq = 0,87 MPa, Ecn = 29,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg=8mm

Wilgotnosé srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

Wspélczynnik pelzania (obliczono) ¢ =327

mgr inz.Bernard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK/03 bez ograniczeri 1
do projektowania w spec jalnosci konstrukey jno-budowlaney ,
kom. 668 807 501 e-mail:projekty.format@wp.pl
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Stal zbrojeniowa giowna A-lll (34GS) — fy = 410 MPa, fya = 350 MPa, fx = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — f =220 MPa, s = 190 MPa, fyx = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa:  trwala
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcowbet. ~ cot 6 =2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie asm = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)
WYKRESY S WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:
.fw
i == o oo
e s w4
2 E!- g
Sity tnace [kN]:
7678 o460
o e -
o o e l . R L] [P o
i Rt he < 3386 '[4%_13
AL st
Ugigcia [mm]:
0,00
S0 e G o
A S i B T g i ” C
b 044 T 1077

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

" 25 r

Przyjete wymiary przekroju:
bw=250cm, h=350cm
otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Przesio A-B:

Zqinanie: (przekrdj a-a)

Moment przeslowy obliczeniowy Msq = 38,10 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 3,71 cm?. Przyjeto 4¢12 0 As=4,52 cm? (p=0,57%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 38,10 kNm/mb < Mgq = 45,65 KNm/mb

mgr inz.Bernard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK/03 bez ograniczer
do projektowania w specjainosci konstrukcy,jno-budowlaney
kom. 668 807 501 e-mail:projekty.format @wp.p/
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Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)64,48 kN
Zbrojenie strzemionami dwucigtymi ¢6 co 90 mm na odcinku 90,0 cm przy
prawej podporze oraz co 230 mm na pozostalej czgsci przgsia

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsa = (-)64,48 kN < Vga3 = 67,35 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Msqx= 31,13 kNm
Szerokost rys prostopadiych: wix=0,211 mm < win =0,3 mm
Maksymalne ugigcie od Msxx:  a(Msit) = 10,44 mm < ain = 22,20 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sily poprzecznej Vs« = 59,76 kN
Szeroko$6 rys ukosnych:  wi =0,230 mm < Wim =0,3mm

Podpora B:

Zqinanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq4 = (-)68,24 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne As1 = 7,35 cm?2. Przyjeto 7¢12 0 A =7,92cm? (p=1,01%)
Warunek nosnoséci na zginanie:  Msq = (-)68,24 kNm/mb < Mgq = 72,45 kNm/mb
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaly Msix = (-)55,77 kNm

Szerokosc rys prostopadiych:  wi=0,193 mm < win =0,3 mm

Przesto B-C:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przeslowy obliczeniowy Msqs = 38,67 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 3,77 cm?. Przyjeto 4912 0 Ac = 4,52 cm? (p=0,57% )
Warunek nosnoéci na zginanie:  Msq = 38,67 kNm/mb < Mgq = 45,65 kNm/mb
Scinanie: '

Miarodajna warto$c obliczeniowa sily poprzecznej Vsq = 64,69 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 90 mm na odcinku 80,0 cm przy
lewej podporze oraz co 230 mm na pozostalej czgsci przesta

Warunek noénoéci na scinanie:  Vsg=64,69 kN < Vg3 =67,35kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Msi = 31,60 kNm
Szeroko$t rys prostopadlych:  wi=0,214 mm < wir =0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Msky:  a(Ms«x) = 10,77 mm < ajm = 22,30 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sily poprzecznej Vs, = 59,93 kN
Szerokost rys ukosnych:  wi=0,232 mm < Win =0,3 mm

3.0. NADPROZE STALOWE NS-1

LRIV Y]

SZKIC BELKI
i n V77778
¥ 0,25 i 3,60 ¥ 0,25 ¥
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m:
Lp. Opis obcigzenia Ot char. ¥ kd Oba.obl Zasieg [m]
1. Mur z drobnych elementow z betonu 2,40 1,10 - 2,64 Cls T
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komorkowego odmiany 07 grub. 0,24 mi
szer.1,00 m [10,000kN/m3 0,24m1,00m]

2. Styropian grub. 0,12 miszer.1,00 m 0,05 1,20 - 0,06 caa beka
[0,45kN/m3 0,12m -1,00m]

3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,03 mi 0,57 1,30 - 0,74 calaboka
szer.1,00 m [19,0kN/m30,03m-1,00m]

4. Ciezar wiasny belki [0,25m0,25m 25,0kN/m3] 1,56 1,10 - 1,72 calabeka

WS L ) 1,13 5,16

Schemat statyczny belki

;

A B

D_‘._SJB

k 385 |

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B20 (C16/C20) — fua= 10,67 MPa, f4 = 0,87 MPa, Ecn = 29,0 GPa
Cigzar objgtosciowy p =25 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg=8mm

Wilgotnosc srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik pefzania (obliczono) $=335

Stal zbrojeniowa glowna A-lll (34GS) — fu = 410 MPa, fyq = 350 MPa, fx = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — f = 220 MPa, fs = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwala
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet.  cot 6 =2,00

Graniczna szeroko$t rys wim =0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:

Py
A

P

™ 9,55
o

Sity thace [KN]:

9,93

A © T
A B

-9.93

993 -
w

Ugiecia [mm]:
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10,41

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

N

25

p 25 ¥

+F

Przyiete wymiary przekroju:
bw=250cm, h=250cm
otulina zbrojenia nom = 20 mm

Przesio A - B:

Zqinanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 9,55 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,30 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p=0,42% )
Warunek noénosci na zginanie: Msa = 9,55 kNm/mb < Mgg = 16,08 kNm/mb
Scinanie:

Miarodajna warto$é obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 8,16 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi $6 co 160 mm na calej diugosci przesta
Warunek noénosci na scinanie:  Vsqs=8,16 kN < Vgy1 = 31,69 kN

SGU:

Moment przeslowy charakterystyczny diugotrwaly Mscr= 8,49 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadlych:  wx=0,218 mm < Win =0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Msix:  a(Msky) = 10,41 mm < ain = 19,25 mm

Miarodajna wartoéé charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 8,24 kN
Szerokosc rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

4.0.SLUP ZELBETOWY SZ-1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b=250cm
WysokosS¢ przekroju h=250cm

Zbrojenie:
Prety podiuzne ¢ = 12 mm ze stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fs = 350 MPa, fx = 500 MPa
Strzemiona ¢ =6 mm

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/C20) — f.s = 10,67 MPa, fus = 0,87 MPa, Ecn = 29,0 GPa
Cigzar objetosciowy p =25 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 16 mm

Wilgotnosé srodowiska RH =50%

mgr inz.Bernard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK/03 bez ograniczeri
do projektowania w spec jalnosei konstrukey no-budowlaney,
kom. 668 BO7 501, e-mail:projekty.format@wp.p/

ATOWE



Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspolezynnik pefzania (obliczono) $=335

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia Crom = 20 mm

Obciazenia: [kN,kNm]
Nsd Nsqx Msq
1. 153,35 153,35 1,54

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wiasny stupa o wartosci N, = 6,19 kN

Stup:
Wysokos¢ stupa lwi=3,60 m
Rodzaj slupa:  monolityczny
Rodzaj konstrukgii: nieprzesuwna
- przekroj podporowy
Wspdlczynnik dlugosci wyboczeniowej w plaszczyznie obcigzenia By = 1,00
Wspolczynnik diugosci wyboczeniowej z plaszczyzny obcigzenia By = 1,00

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa:  trwala

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

32 u 186 y 32 4
L] Gl ¥ = X
T * *k
I =
3 ™
7 N ~\
i CIRE
|
|
1
! 2
" SR o e R A el e S A4 | X8
| . =4 '
| i —
I
|
i
|
L. l . *x
- o
| ™
N -l‘ A‘
y 32 4, 1 (o v e
":' A b"—'m il "lu
A £
Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow *b* :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As1 = Az = 0,94 cm? Przyjgto po 2912 0 As = 2,26 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdluz bokéw *h* :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) Ast = As = 0,94 cm2. Przyjeto po 2412 0 As = 2,26 cm?
t geznie przyjeto 4912 0 As = 4,52 cm? (p=0,72% )

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze ¢6 w rozstawie co 18,0 cm

mgr in2.Bernard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK/03 bez ograniczert
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5.0. FUNDAMENTY

Materiaty
Zasypka:

cigzar objetosciowy: 20,00 kN/m?
wspdlczynniki obciazenia: yimin = 0,90; Yrma = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/C20) —» fe = 10,67 MPa, fas = 0,87 MP3, E.rn = 29,0 GPa
cigzar objetosciowy: 24,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: ¥smin = 0,90; Yima= 1,10
Zbrojenie:
klasa stali; A-lll (34GS)
otulina zbrojenia Gnom = 85 mm

ZatozZenia obliczeniowe :
Wspdlczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznoéci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrét m=0,72
Wspdiczynnik ksztaftu przy wptywie zagigbienia na nosnosé podioza: B = 1,50
Wspolczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspolczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartoéci obe. obliczeniowych N do wartoéci obc. charakterystycznych N N/N = 1,20

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin=1,00m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:

N nazwa gruntu h [m] nawodni | polr) Y ain Ymax Gl ] | Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [tm?] [kPa]
1| Gliny piaszczyste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 11,60 19,31 15281 | 16977
51.LAWA FUNDAMENTOWA LF-1
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) POWIATOWE

1. Reakcja ze stropodachu 18,78 1,24 2329
2. Mur z drobnych elementow z betonu komorkowego 8,64 1,10 9,50
odmiany 07 grub. 24 cm i szer.360 cm
[10,000kN/m3 0,24m -3,60m]
3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 575 1,10 6,33
niezageszczony grub. 25 cm i szer.100 cm
[23,0kN/m3 0,25m -1,00m)]
4. Styropian grub. 12 cmi szer.460 cm 0,25 1,20 0,30
[0,45kN/m30,12m-4,60m]
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cmi szer.360 2,05 1,30 2,67
cm [19,0kN/m30,03m:3,60m]
6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cmi szer.100 0,29 1,30 0,38
cm [19,0kN/m30,015m -1,00m]
T oud0 1,19 42,46
DANE:
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P 028 ¥ gi: A 0,28 v
; B=080 :.,
V = 0,47 m¥mb
Opis fundamentu :
Typ:  lawa schodkowa
Wymiary:
B=0,80m H=100m w=040m
B;=0,25m Bi=0,28m
Bs=0,25m es=0,00m
Posadowienie fundamentu:
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D=1,00m Dmin=1,00m
brak wody gruntowej w zasypce

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obe. N [kN/m] Te [KNm] M [kNmvm] e [kPa] Ae [KPaim]
)

1| drugotrwale 4247 0,00 042 0,00 0,00
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos$¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qm = 181,7 kN
N:=628kN < m-Qmn=147,2kN (42,66% )
Nosnosc¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr1
Decyduje nosnosc¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qrr = 19,6 kN
r=00kN <mQr=141kN (0,00%)
Obciazenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne cne = 82,4 kPa
omax=82,4kPa < oo = 150,0 kPa
Statecznosé fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 0,42 kNm/mb, moment utrzymujacy Mgz = 23,42 kNm/mb
Mo =0,42 kNm/mb < m-M, = 16,9 kNm/mb (2,49% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,26 cm, wiérne s"= 0,10 cm, catkowite s = 0,37 cm

(54,96% )

s=0,37cm < s4p=1,00cm (36,54% )

Naprezenia:
Nr [typ [o[kPa] o2 [kPa) Cm] ciC
1 D 74,6 82,4 - -
No$nos¢ pionowa podioza:

W poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr_| N[kN] Qe [KN] my (6] z[m] N [kN] Qai [kN] My [%]
1 1628 181,7 0,35 27 0,00 62,8 181,7 0,35 2.7
No$nos¢ pozioma podioza:

W paziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabsze
Nr [NTkN] | THN] | Qr[kN] | mr [%] z [m] N[KN] TNl |Qm[kN] |mr (%]
1 |586 0,0 19,6 0,00 0.0 0,00 58,6 0,0 196 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr1

mgr inz.Bernard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK/03 bez agraniczerf
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Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,32 cmZimb
Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o0 As = 5,65 cm%mb

5.2. LAWA FUNDAMENTOWA LF-2

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ kg Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Reakcja ze stropodachu 9,67 1,24 - 11,99
2. Mur z drobnych elementéw z betonu komérkowego 9,84 1,10 - 10,82
odmiany 07 grub. 24 cm i szer.410 cm
[10,000kN/m3 0,24m -4,10m]
3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 575 1,10 - 6,33

niezageszczony grub. 25 cmi szer.100 cm
[23,0kN/m3-0,25m -1,00m]

4. Styropian grub. 12 cmi szer.510 cm 0,28 1,20 - 0,34
[0,45kN/m30,12m5,10m)]
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm i szer.410 2,34 1,30 - 3,04
cm [19,0kN/m3-0,03m-4,10m]
6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm i szer.100 0,29 1,30 - 0,38
cm [19,0kN/m30,015m +1,00m]
> 2817 1,17 - 32,89
DANE:
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Opis fundamentu :
Typ:  tawa schodkowa
Wymiary:
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B=0,60m H=1,00m w=0,40m
B;=025m Bi=0,18m
Bs=0,25m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=100m Dmin=1,00m
brak wody gruntowej w zasypce

Kombinacie obcigZen obliczeniowych:

N typ obe. N [kNm] Ta [kN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1] diugotrwale 32,90 0,00 0,33 0,00 0,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje noénos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qm = 134,8 kN
N-=482kN < mQm=109,2kN (44,16% )
Nosnosé (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosc w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qr = 14,9 kN
Tr=00kN <m-Qr=107kN (0,00%)
Obciazenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Napregzenie maksymalne oma = 85,9 kPa
Omax = 85,9kPa < ogp = 150,0 kPa (57,26% )
Stateczno$é fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 0,33 kNm/mb, moment utrzymujacy Mus2 = 13,53 kNm/mb
Mo =0,33kNm/mb < m-M,=9,7 kNm/mb (3,39%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,22 cm, wtérne s"= 0,08 cm, calkowite s =0,30 cm
§=0,30cm < sgp=1,00cm (29,86% )

Naprezenia:
Nr [typ [o1[kPa] o2 [kPa] Cm] CIC’
1 D [749 85,9 - -
No$noéé piondwa podioza:
W paziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najsiabszej
Nr | N[kN] Qm [kN] My [%] Z [m] N [kN] Qm [kN] M [%
1 |482 134.8 0,36 442 0,00 482 1348 0,36 44,2
Nos$nos¢ pozioma podioza:
W poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [N[kN] JTHN] [Qm[kN] |mr [%] z[m] NkN] |TKN] [Qa[kN] |mr [%]
1 |45.1 0,0 14,9 0,00 0,0 0,00 45,1 0,0 14,9 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
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Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As =
Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o

5.3. STOPA FUNDAMENTOWA SF-2

0,14 cm?mb
As = 5,65 cm2/mb

DANE:
e ek
R s S R
el s
I |
i i
i i g
! i <
! |
< = X
: ey
;
| + I ~
| ' °18
ke e e
4 3 ®
i 0,47 L, - 0.47 ”
i " B=120" ¥
Vv=029m3
Opis fundamentu :
Typ:  stopa prostopadioscienna
Wymiary:
B=120m L=060m H=040m
Bs=0,25m L:=0,25m eg=0,00m e.=-0,10m
Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20m
brak wody gruntowej w zasypce
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N typ obe. N [kN] Ta [kN] M [kNm)] T kN M [KNm] e [kPa] Ae [kPaim]
r
1| diugotrwale 153,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
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WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qme = 322,7 kN, Qm = 316,1 kN
N-=1736 kN < m-Qm=256,1kN (67,79% )

Nosnos¢ (statecznosc) podloza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qr = 61,9 kN
Tr=00kN <mQr=446kN (0,00%)

Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,31 cm, witérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,35 cm
§=0,35cm < syp=100cm  (34,55%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU -wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 0,10 m?

Sila przebijajaca Nsq = (g+q)mac'A = 46,7 kN
Nosnos¢ na przebicie Nra = 111,6 kN
Nsg=46,7kN < Npa=111,6kN (41,83%)

Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdiuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 3,73 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretow $12 mm o As = 4,52 cm?

Wzdtuz boku L;

Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 1,53 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretow $12 mm o As = 7,92 cm?

magr inz.Bernard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK/03 bez ograniczeri
do projektowania w specjalnosci konstrukey jno-budowlane/
kom. 668 807 501,e-mail:projekty.format @wp.p/
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5.4. STOPA FUNDAMNETOWA SF-1

DANE:
ey i
| | | | | I
| : | | s |
[ I I i ! I
| ' | 1 4 | %
| i
I |
i i :
i i I
, i
! !
P 7_0‘10'- 4
: 2 %
fondmmg s 7 2k
i |
| | =
I + : o
l | 8
T e in
4 i et
R - LYOEUTNR & SOMS A . oo
M L B=0800 }
v=0,19m3
Opis fundamentu :
Typ:  stopa prostopadioscienna
Wymiary:
B=0,80m L=060m H=0,40m
Bs=0,25m Ls=0,25m eg=0,00m e =-010m
Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20m
brak wody gruntowej w zasypce
Kombinacie obcigzen obliczeniowych: :
N typ obc. N [kN] Ta [kN] Mg [kNm] To [kN] Mv [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
:
1] dugotrwale 46,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qme = 245,5 kN, Qmy = 243,6 kN
N.=59,3kN < m-Qm=197,3kN (30,04% )
Nosnos¢ (statecznosc) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
mgr inz.Bernard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK/03 bez ograniczeri 14

do projektowania w specjalnosci kenstrukey,fno-budowlane; ,
kom. 668 807 501 e-mail:prajekty.format@wp.pl
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Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qs = 23,6 kN
=00kN <mQr=170kN (0,00%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtorne s"=0,03 cm, catkowite s = 0,13 cm
s=0,13cm < sgp=1,00cm  (1294%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wazdluz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,67 cm?

Przyjeto konstrukcyijnie 4 pretow $12 mm o As = 4,52 cm?
Wzdluz boku L:

Decyduje: kombinacja nr1

Zbrojenie potrzebne As = 0,52 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretow $12 mm o As = 5,65 cm?

mgr inz.Bernard Pawlak uprawnienia budowlane nr POM/0055/POOK/03 bez ograniczeri
do projektowania w spec jalnesci konstrukcy jno-budowlanej ,
kom. 668 807 501 e-mail:pro jekty.format@wp.p/
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Urzad Wojewédzki |
fon Carik, dnia 1960813
UAN-111-7342/ 96
DECYZJA Nr .21/6d/36
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt ol e art. 14 ust. 1 pkt [ ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane / Dz.U. Nr 89, poz. 414 / oraz § ©
ust. 1 pkt t i 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995r. /

NADAJE:
AN
Panu/i BoguslawowiBAR ...............................................................................
technikowi budowlanemu
urodz. w dniu 30 GegTune 1951rokuquaﬁsku ...................... i e R A L b
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosdi .. _instalacyjnej obejmujgcej sieci, instalacje i urzadzenia :

wodociagowe i kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne i gazowe

o kubaturze do 1000 m3 i prostej funkcji technologicznej, takich
jak magazyny, niektére obiekty handlowe, warsztaty rzemieslmicze.

0d decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlamego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody w terminie
14 dni od daty doreczenia. i

{

}
lup. WOJEWODY
4

'
i

L1 % S

Otrzymuje:

-

1. Pan Bogustaw Baran
Al.Gen.J. Hallera 253 A/3
B0-502 Gdarisk

2. Gidwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

3. a/a

inz, R;jtszurd Mulkiew.cz
Z-ca DYREKTORA W Vlr‘D.Zif\LU

i

v
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA, "

ZASWIADCZENIE

pan(i) Baran Bogustaw
80-502 Gdansk ul.Gen.J.Hallera 253A/3

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/IS/0121/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2008-10-01 do 2009-09-30

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW LUDOWNICT¥ A

Gdansk 2008-09-25r. 80-840 Gdansk, nl. Swie'ojanska 47,44
(3)  Tel. (0-58) 324-89-77

Fex (0-38) 301-44-28




SPIS TRESCL

Rzut przyziemia budynku §wietlicy wiejskiej

Aksonometria instalacji wody zimnej i cwu

I. Czesé opisowa.
1.  Opis techniczny.
II.  Czes¢ graficzna.
I
2:
3

Profil podtuzny instalacji kanalizacji sanitarnej

nr rys.

nr rys.

nr rys.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wody zimnej i cwu oraz instalacji kanalizacji
sanitarnej.

0. Podstawa opracowania.

1:3:

1.4.
L.3:

1.6.

1.7

2.0.

. Uzgodnienia z inwestorem oraz wiascicielem terenu ( Gmina Suchy Dab )
. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Suchy Dab

obszar wsi Steblewo dla dzialki budowlanej nr 41 zatwierdzony uchwala z Nr IX/55/2003
Rady Gminy w Suchym Degbie z dnia 12.11.2003 i ogloszonym w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 29.03.2004 r. Nr 36, poz.738.

Ustalenia z Wéjtem Gminy Suchy Dab dotyczace zakresu rozbudowy i termomodernizacji
budynku $wietlicy wiejskie;j .

Wizja lokalna i pomiary na budowie.

Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny wykonany przez Pracownie Ustug
Projektowych ,,Format” Pszczoiki ul. Ogrodowa 10A.

Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — wraz z pdZniejszymi zmianami.

Obowiazujace normy oraz literatura fachowa.

Zakres opracowania.

3.0.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne projektowe do wykonania instalacji wewnetrznej
wody zimnej i cwu oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w projektowanych dodatkowych
pomieszczeniach sanitarnych Swietlicy Wiejskie;.

Stan istniejacy.

3.0.

W chwili obecnej budynek $wietlicy wyposazona jest w podstawowe urzadzenia sanitarne,
instalacje wodociagows oraz instalacje kanalizacji sanitarnej podiaczonej do odbiornika
$ciekOw — szamba — usytuowanego na terenie posesji.

Opis instalacji.

4 b

Instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieplej wody uzytkowej wykonana zostanie z rur
wielowarstwowych typu AluPex (rury polietylenowe z wkladka aluminiows) w systemie
Kisan firmy Kisan lub ,,AluPex Tigrys” firmy Wavin Metalplast Buk lub dowolnie inny
spetniajacy wymogi norm, ukladanych w posadzce przyziemia taczonych ksztaltkami
zaprasowywanymi.

Odcinki rur instalacji wodociagowej prowadzone po zewngtrznej plaszczyznie przegrod
budowlanych wykonaé nalezy z rur stalowych ocynkowanych taczonych tacznikami
gwintowanymi z zeliwa ciagliwego lub odpowiedniej srednicy z rur miedzianych twardych
laczonych za pomoca lutowania kapilarnego lutem migkkim L-SnCu 3.

Podejscia do poszczegdlnych punktéw poboru montowa¢ w bruzdach w scianach
ceramicznych lub w warstwie izolacji akustycznej $cian gipsowo-kartonowych.

Rurociagi instalacji wodociagowych nalezy mocowa¢ do podloza oraz przegrod
budowlanych za pomoca uchwytoéw z tworzyw sztucznych lub stalowych z przekiadka
gumowa.

Odcinki instalacji wody zimnej ukfadanej w przegrodach budowlanych nalezy izolowac
rura ostonowa typu PESZEL a rurociagi instalacji wody cieplej otuling PU poliuretanowa
gr. min. 0,6 cm.

Rurociagi wody zimnej montowane na przegrodach budowlanych nalezy izolowac otuling
ze spienionego elastomeru (kauczuku syntetycznego ) gr. min. 0,6 cm.

Rurociagi wody cieplej montowane na przegrodach budowlanych nalezy izolowa¢ otuling
ze spienionego elastomeru (kauczuku syntetycznego ) gr. min. 0,9 cm.

0



UWAGA!
W przypadku zastosowania rur z innych materiatléw niz w/w nalezy przeanalizowa¢ dobor
érednic oraz sposob prowadzenia rurociagow.

3.2. Ciepla woda.
W oparciu o wytyczne Inwestora ciepla woda uzytkowa realizowana bedzie w systemie
pojemnosciowym w podgrzewaczu elektrycznym o poj. V =120 dem’® z grzalka elektryczna
o mocy max. Q = 2,0 kW zamontowanym w pomieszczeniu technicznym.
Przed podgrzewaczem na rurociagu zimnej wody patrzac w kierunku przeplywu wody nalezy
zamontowac zawor przelotowy zaporowy Dn 20, osadnik siatkowy Dn 20 oraz zawor
bezpieczenstwa Dn 15 o cisnieniu otwarcia p = 0,6 MPa, a na rurociagu wody cieplej zawor
zaporowy przelotowy Dn 20.

4.0. Proéba szczelnosci.
4.1. Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykona¢ probg szczelnoscei.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze wewnatrz budynku powyzej +5°C
przed zakryciem instalacji w przegrodach budowlanych i przed wykonaniem izolacji.
Cisnienie probne Pp dla instalacji o ci$nieniu roboczym Pr do 1,0 MPa powinno wynosié
Pp=15Pr

lecz nie mniej niz 1,0 MPa
Ci$nienie probne w okresie 30-tu minut nalezy dwukrotnie podniesé do pierwotnej wartosci
co 10 min. Po dalszych 30-tu min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120-tu min. spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
Prébe nalezy wykona¢ przy odiaczonych urzadzeniach grzewczych c.w.u.

4.2. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacji wodociagowej nalezy
instalacje poddaé ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej.
Predko$é przeptywu wody powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodach.

5.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

5.1. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PCV faczonych
na kielich z uszczelkg wargowa.
Srednice pozioméw odplywowych, pionéw oraz podejsé kanalizacyjnych do
poszczego6lnych przyboréw sanitarnych pokazano na rys. nr 1.1.3. Profil podtuzny instalacji
kanalizacji sanitarnej.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczy¢ do istniejacego na terenie posesji zbiornika
nieczystosci — szamba.
Piony instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku.
Dopuszcza sig zastosowanie na pionie nr 1 tzw. zaworu napowietrzajacego.

6.0 Uwagi koncowe.

6.1. Calo$é¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych, tom II-gi ,Instalacje sanitarne i przemyslowe”
oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych wydane przez PKTSGGIK — Warszawa 1994 r. i zgodnie z wytycznymi stosowania
i projektowania ,,Wewngtrzne Instalacje Wodociagowe, Grzewcze i Gazowe z rur
miedzianych” wydane przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwo;owy Techniki
Instalacyjnej ,INSTAL” Warszawa 1996 r. =)

ipr. bud. 21/Gd96



Wrzesien - 2009 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji wewnetrznej wodociggowej
i instalacji kanalizacji sanitarnej dla Budynku Swietlicy zostal sporzadzony

zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Opis techniczny.
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STAROSTWO POWIATOWE
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania.

1.0. Podstawa opracowania.

1.1. Uzgodnienia z inwestorem oraz wiascicielem terenu ( Gmina Suchy Dab )

1.2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Suchy Dab
obszar wsi Steblewo dla dziatki budowlanej nr 41 zatwierdzony uchwalg z Nr IX/55/2003
Rady Gminy w Suchym Debie z dnia 12.11.2003 i ogloszonym w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 29.03.2004 r. Nr 36, poz.738 .

1.3. Ustalenia z Wéjtem Gminy Suchy Dab dotyczace zakresu rozbudowy i termomodernizacji
budynku $wietlicy wiejskie;j .

1.4. Wizja lokalna i pomiary na budowie.

1.5. Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny wykonany przez Pracownie Ustug
Projektowych ,,Format™ Pszczétki ul. Ogrodowa 10A.

1.6. Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie — wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.7. Obowigzujgce normy oraz literatura fachowa.

2.0. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne projektowe do wykonania instalacji centralnego
ogrzewania w projektowanych pomieszczeniach Swietlicy Wiejskiej po jej rozbudowie.

3.0. Stan istniejacy.
W chwili obecnej budynek $wietlicy wyposazona jest w instalacje centralnego ogrzewania
zasilang z indywidualnej wbudowanej kotlowni z kotlem grzewczym opalanym paliwem
statym.

4.0. Qpis projektowane] instalacji centralnego ogrzewania.
4.1. Zrédlo ciepla.

Zrédlem ciepta dla projektowane;j instalacji centralnego ogrzewania bedzie istniejacy kociot
niskotemperaturowy opalanym paliwem statym i wytwarzajacy czynnik grzewczy - wode
o parametrach t,/t, 95/70 °C - pracujacy w systemie otwartym instalacji centralnego
ogrzewania.
Projektowang instalacje centralnego ogrzewania nalezy wiaczy¢ do istniejacej instalacji
bezposrednio przy kotle grzewczym — patrz rys. nr 1.2.2.

4.2. W pomieszczeniach projektowanych budynku zaprojektowano system grzewczy
konwekcyjny w oparciu o grzejniki stalowe plytowe.

4.3. Grzejniki i uzbrojenie.
Jako odbiorniki ciepta zastosowano grzejniki panelowe typ ,,11” z pojedyncza plyta grzewcza
lub typ .,22” z podwéjna plytg grzewcza.
Elementem laczacym poszczegdlne grzejniki z instalacjg beda zawory grzejnikowe Dn 15
termostatyczne z nastawg wstepna z glowicami termostatycznymi na galazkach zasilania
oraz zawory Dn 15 odcinajace na gatazkach powrotnych.
W celu zrownowazenia przeplywow dla poszczegodlnych grzejnikow nalezy dokonaé
nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych — wielkos$¢ nastawy patrz rys. nr 1.2.2.
~Rozwiniecie instalacji grzejnikowej”.
UWAGA'!
Wielkos¢ grzejnikéw dla projektowanych pomieszezen dokonano na podstawie wskaznika
zapotrzebowania ciepla.
Obliczenia $rednic rurociagéw, spadkow cisnienia oraz wartosci nastaw wstgpnych na
zaworach termostatycznych zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym projektu.
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4.5.

4.6.

4.7.

5.0.

Rurociagi i uzbrojenie.

Instalacje grzewcza projektowana nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych typu lekkiego
wg. PN-74/H-74200 laczonych przez spawanie.

W miejscach montazu armatury zastosowano polaczenia gwintowane uszczelnione konopiami
z dodatkiem pasty typu ,,Gebatout™.

Odpowietrzenie instalacji grzejnikowej odbywaé si¢ bedzie samoczynnie poprzez zachowanie
odpowiednich spadkow rurociagéw poziomych — patrz rys. nr 1.2.2. ,,Rozwinigcie instalacji
grzejnikowej pion 1 + 57

Instalacje zasilajaca grzejniki konwekcyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach budynku pod
stropem pomieszczen.

Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania nalezy mocowac do podloza za pomoca
uchwytéw stalowych z przekladka gumowa osadzonych w dyblach PP w $cianach budynku.
Zabezpieczenie antykorozyjne.

Srodowisko atmosferyczne wewngtrzne brak bezposredniego oddzialywania czynnikow
atmosferycznych — wilgotnos¢ wzgledna do 80%.

Powloki ochronne.

Dla zabezpieczenia rurociggdw stalowych przed korozja nalezy wykonaé nastgpujace
pokrycia malarskie:

a/ farba podkladowa olejna miniowa 60% symbol 11/14/16 — jedna warstwa

b/ farba olejna nawierzchniowa symbol 13/XX/05 — dwie warstwy

Grubo$é¢ pokrycia min. 120 mikronéw.

Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie pokrycia ochronnego nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

Izolacja termiczna rurociggow.

Poziome rurociagi zasilajacy i powrotny projektowanej instalacji grzejnikowej nalezy
zaizolowaé otuling termoizolacyjng z pianki poliuretanowej lub kauczuku syntetycznego.
Grubo$¢é scianki izolacji min. 9,0 mm dla rurociggu zasilajacego oraz 6,0 mm dla rurociggu
powrotnego.

Proba szczelnosci instalacji grzejnikéw konwekcyjnych.

6.0.

Po zakoniczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci na zimno.
Probe nalezy wykona¢ przy temperaturze wewnatrz budynku powyzej +5 °C przed
zakryciem instalacji w przegrodach budowlanych i przed wykonaniem izolacji termicznej.
Cisnienie probne Pp dla instalacji grzewczej = cisnieniu statycznemu + 0,2 MPa lecz nie
mniej niz 0,4 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ probe
szczelnosei na cieplo.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy instalacje wypluka¢ uzywajac w tym celu
czystej wody z wodociagu.

Predko$¢ przeplywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych ktére w trakcie montazu mogly zanieczys$ci¢ przewody.

Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji
budynku nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano montazowych” tom II-gi ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
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Wrzesien - 2009 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji wewnetrznej centralnego
ogrzewania dla projektowanej czesci Swietlicy wiejskiej zostat sporzqdzony

zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego instalacji
elektrycznych w budynku swietlicy wiejskiej. Podstawa do opracowania niniejszego
projektu sg:

- Projekt budowlany architektoniczny,

- Projekt instalacji sanitarnych

- Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

1.2 Zakres opracowania
Projekt obejmuje nastepujace instalacje i urzadzenia elektryczne:
- wewngtrzne linie zasilajace

- instalacj¢ opraw o$wietleniowych,
- instalacje gniazd wtyczkowych,

1.3 Inwestor

URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE
83-022 SUCHY DAB



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zasilanie w energie¢ elektryczng

Modernizowana $wietlica zasilana jest w energi¢ elektryczng z przylacza
napowietrznego wyprowadzonego ze stupa nr 302 stacji T-5387 przewodem AsXSn
4x16 .

2.2 Rozdzielnica giowna, R1

W istniejacej rozdzielnicy gldwnej budynku nalezy zamontowaé rozlaeznik izolacyjny
FR303 100A, stuzacy do odlaczania od zasilania projektowanej rozdzielnicy R1.
Rozdzielnice R1 zamontowa¢ jako czesciowo zaglebiong na wysokosci okolo 1,4m nad
poziomem posadzki. Schemat rozdzielnicy pokazano na rys. nr E3.

Przewdd zasilajacy rozdzielnicg R1 ulozy¢ w kanale instalacyjnym PCV 40x40.

2.3 Instalacja opraw oswietleniowych pomieszczen

Sterowanie oswietlenia odbywa si¢ za pomoca lokalnych lacznikéw umieszczonych
przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen. Wysokos¢ montazu 1,4m nad poziomem
posadzki.

Wykaz opraw przyjetych w projekcie zostat podany na rys. nr E1.
Poziom nat¢Zenia przyjeto zgodnie z norma PN-EN 12464-1: 2004.

Oprawy nalezy mocowaé do stropu. Przewody instalacji o$wietleniowych wykonac
jako p/t. Przekroje przewodéw podano na rysunkach.

W trakcie eksploatacji nalezy okresowo — raz na rok — oczyszcza¢ odblysniki i klosze
opraw z kurzu i zanieczyszczen, celem zapewnienia projektowanego poziomu nat¢zenia
o$wietlenia.

2.4 Instalacja gniazd wtyczkowych

Gniazda wtyczkowe 1-faz. zamontowaé na wysokosci 1.2m w pomieszczeniu
technicznym oraz 0,8m na sali tanecznej.
Wszystkie obwody wykona¢ jako p/t.

2.5 Instalacja polgczen wyréwnawcezych

W umywalni wykonaé lokalng szyng wyrownawcza, do ktorej przylaczy¢é wszystkie
metalowe korpusy urzadzen technologicznych, rury instalacji wodociagowej (w
przypadku metalowych), rury instalacji c.o., cieplej wody uzytkowej, przewdd PE.
Szyne polaczy¢ z proj. uziomem poziomym instalacji odgromowe;j.

Wartos¢ rezystancji uziomu R<5Q.

Przewody uziemiajgce wykona¢ z plaskownika FeZn 25x4.

I
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2.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Dla ochrony przed dotykiem posrednim w instalacjach zastosowano szybkie wylaczanie
napiecia w ukladzie TN-C-S.

Ochrona realizowana jest przez zastosowanie w obwodach odbiorczych wkladek
topikowych, wylacznikéw nadmiarowopradowych oraz polaczenn wyrownawczych.

Za punktem rozgalezienia przewodow N oraz PE w istniejacej rozdzielnicy RG
budynku, przewodow nie wolno ze sobg Iaczy¢.

2.8 Instalacja odgromowa

Zwody poziome wykonane z drutu FeZn 08 ulozy¢ na uchwytach betonowych,
przyklejanych do dachu. Przewody odprowadzajace mocowa¢ do $ciany na uchwytach
ostepowych. Zlacze kontrolne zamontowaé na wysokosci 1,5m.

Uziom budynku wykona¢ jako poziomy, otokowy bednarka FeZn 25x4.

Uziom polaczyé z istniejacym uziomem instalacji odgromowej budynku.

Projektowane zwody polaczy¢ z istniejagcymi zwodami na dachu.

Przewody uziemiajace wyprowadzi¢ z gruntu w miejscach pokazanych na rysunkach w
tym réwniez w rejonie szyny wyréwnawczej w umywalni oraz rozdzielnicy R1.
Przewod PE w rozdzielnicy 1aczy¢ z przewodem uziemiajagcymi przewodem DY6.

2.7 Uwagi koncowe

Calo$¢ prac wykonaé z obowiazujacymi przepisami.

Poprawnos¢ wykonania robdt nalezy potwierdzi¢ pomiarami rezystancji izolacji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz pomiarami natezenia oswietlenia.
Zwr6ci¢ uwage na rownomiernos¢ obcigzenia faz.

W budynku nalezy przewidzie¢ w najblizszej przyszlosci montaz ogranicznikéw
przepigc klasy B oraz C.

Vs
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OBLICZENIA TECHNICZNE
Zatozenia do wyznaczenia mocy zainstalowanej i szczytowej

Dane do bilansu mocy os$wietlenia przyjeto z obliczen oswietlenia dokonanych przy pomocy
dedykowanych programéw obliczeniowych.

Dla pozostatych odbiornikéw zgodnie z wartosciami przedstawionymi na rysunkach

Moc P Ps
1. Oswietlenie 1,52kW 1,52kW
2. Gniazda wt. 1-faz. 3,0kW 3,5kW
3. Ogrzewacz pojemnosciowy 2,0kW 2,0kW
Razem 6,52kW

Uwzgledniajac wspdlczynnik jednoczesnoscei kj=0,77 Ps=6,52*0,77=5,02kW
Moc obliczeniowa budynku wynosi:

Ps=5,026kW , cos¢ = 0,95
Py

*s/g'U~cos¢
I,=1734

Iy

Obliczenie spadkéw napigé

Nr E : ‘ Dobrany - Sp.
s QOdcinek P; k; Pg Ig bezpi ik Kabel Diugosé sapicen
- - kW | - | kW | A I, [A] typ I [m] %

AsXSn
Stacja ship 302 SI2 1ok S 02E 508 25 4x| 50 94 0,17
AsXSn
przylacze| 5,02 |1 | 502 | 8 4x| 16 38 0,22
wlz| 502 | 1] 502 | 8 DY| 10 10 0,09
rozdzielnicaR1| 5,02 | 1 | 5,02 | 8 YDY5x| 6 35 0,54
podgrzewacz wody | 2 b 2,000 =3 YDY4x| 2,5 10 0,15

Au =1,17% dla odbiornika o najwigkszej mocy
Au mniejszy od dop=4%



Obliczenie skutecznos$ci wylgczania zwarcia

Dane:
Transformator:
S=100kVA,
Obwod | Ry Ry Xt X Ry X Zy Ik" Ll LY
Stacja stup 302 94 [0,0309]|0,0553 | 0,0732|0,0073 |0,1415|0,0879| 0,167 | 1049,5 0,0
przylacze | 38 0,0699 0,0030(0,2812{0,0938]0,296| 589,7 0,0
wlz| 10 0,0179 0,0008 | 0,3169 | 0,0954 | 0,331 | 5282 0,0
rozdzielnicaR1| 35 0,1042 0,0027 | 0,5252 10,1008 | 0,535 326,8 [227,5]121,7
podg{zewacz wody| 10 0,0714 0,0008 | 0,6681 | 0,0969 | 0,675 | 2589 | 80,0 | 54,0

Warunek skutecznosci wylaczenia zwarcia spetniony dla wszystkich obwodow
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w Pruszczu Gdanskim

Tczew 10.2009

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. Nr
89 poz. 414, z pdézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
rozbudowy i modernizacji §wietlicy w Steblewie, gm. Suchy Dab, dz. nr ewid.41,
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego

InZ. '
mgr inz. Jerzy Krél mgr inz. Wiesiay Jedryszek

uprowniony do prgjeklowonia

uprawniony do pfojektowania
kontrolowania jfiadzorowania
robot sigktrycznych
upr 128/781G8. e
Ggansk ul Dunfkowskiego 17 D/
!

--------------------------------------

A A



POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Krél Jerzy
80-508 Gdansk Herbowa 12

jest czionkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
C numerze ewidencyjnym POM/IE/2431/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKREGOWA P
ZBA INZYNIEROW PUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swig'o’anska 4. 44

: @ Tel. (0-58) 324-80-77
Gdansk 2008-12-29 r. Fox (0-58) 301-44-08 Ryszard Try
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ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jedryszek Wiestaw
80-524 Gdansk ul.Dunikowskiego 17d/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Oqugowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/1757/01
i posiada wymagane ubezpieczenle od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKREGOWA
iZBA INLYNIEROW LUDOWNICT™ A RIE CY RADY
Gﬂal‘ﬁk 2008-11-28r. 80-840 Cdatsk, ul. $wie‘cjafigka 47 44

(3 Teh (O- 58} 324-89-77
Fox (0-58) 301-44-98 ‘ Ryszard o
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URZAD WOJEWOD ZKI
W GDANSKU Gdafisk: dnfa- o2 gradnis 1975 1.
%yd1. Cospodarki Terenowe] § Ochroay Sredowisks

vl. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

Nr GT — Il — 630/ 118 75

DECYZJA

Na podstawie §::ustl.' § 13 usl. 1 rozporzadzenia Ministra Guspodarkn Terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 20-go lutzgo 1975 r. w sprawie sanodzmlnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) siwierdza sie, ze

Gbywatel ml e e Jc LRy \V oj Cic Ch KRO I"

maglstcr 1nzymer elcktryk

DRy die s, it e s WL I T oo oy i T i s

posiada przygotowanie zawodowe, upowazma]qce do wykonywania samodzielnej funkcji

......*E.i..c.zo“'nika...t.’.!.l.d°wy,..i..{9.?5‘!2..................._....,...........w specjalnosci ...i..f.l.ﬁ.t.?}.%911!19.'..i.!.‘.?).’.‘,?.i..e.}.'.}ii.ne.J'.

Obywatel ............o e e e i E e jest upowazniony do:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z roku Dz. U. 120. poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastrultury z dnia 23 czerwea 2003r

Nazwa i adres obiektu

budowlanego : Rozbudowa imodernizacja swietlicy wiejskiej
Steblewo gm. Suchy Dab
dziatka nr ewid.41

Inwestor : URZAD GMINY W SUCHYM DEBIE

83-022 SUCHY DAB
ul. Gdariska 17

Projektant: inz. Ryszard Bielicki

83-110 Tczew ul. H. Hass 254/15
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SROSTWO POWIATOWE
¢ Pruszczu Gdanskim

ui. Wojska Polskiego 16
N0 D, 7 Cidanski

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych w
rozbudowywanej i modernizowanej $wietlicy w Steblewie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r dla montazu
wewnetrznych instalacji elektrycznych nie wymaga si¢ opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, poniewaz roboty te nie sa zaliczane do robdt szczegélnie
niebezpiecznych, zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Na budowie w trakcie wykonywania wewnetrznych instalacji elektrycznych nie wystepuja
zagrozenia wynikajace z dziatania niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznie
czynnych, w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych oraz pozostatych
wymienionych w §6 ww. Rozporzadzenia

Prace nalezy wykonywacé zgodnie z ogélnymi zasadami BiHP przy pelnym zabezpieczeniu
pracownikow.
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