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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy przyfaczy kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w miejscowosciach Suchy Dab i Osice gmina Suchy Dab,
woj. pomorskie

zlecenie nr 4986

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z poszczegdlnych
budynkéw mieszkalno-gospodarczych i pozostatych obiektéw uzytecznosci
publicznej w miejscowosciach Suchy Dab i Osice do istniejgcej oczyszczalni
Sciekd4w mechaniczno-biologicznej zlokalizowane] w Suchym Debie poprzez
zrealizowang juz sie€ kanalizacji sanitarnej.

Zakresem swym dokumentacja obejmuje projekt wykonawczy:
- przytaczy kanalizacji grawitacyjnej

PODSTAWOWE DANE, NA KTORYCH OPARTO OPRACOWANIE

Zlecenie inwestora

Plany sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych z naniesionymi
geodezyjnie obiektami oraz istniejgcym uzbrojeniem nad- i podziemnym w
skali 1:500 oraz zrealizowang w latach 2011 i 2012r. siecig kanalizacji
sanitarnej w m. Suchy Dab i m. Osice.

Warunki techniczne Nr 33/2009 odbioru $ciekdéw sanitarnych dla miejscowos$ci
Suchy Dab i Osice wydane przez Urzad Gminy w Suchym Debie.

Decyzja nr IN544/KS/144/09 uzgadniajgca lokalizacje projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przepompowniami posrednimi i
przydomowymi wraz z przylgczami w pasach drogowych drég powiatowych
wydana przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim dnia 12
pazdziernika 2009r.

Projekt podstawowy, pierwotny budowlany uzyskujgcy pozwolenie na budowe
Decyzja Nr 2349/2009 (AB.7351/GS-54709/IM/AM z dn. 31.12.2009 na
budowe sieci z przytaczami domowymi kanalizacji sanitarnej.

Obowigzujace normy, przepisy, katalogi i wytyczne do projektowania.

DANE OGOLNE
Inwestycja: Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w
miejscowosciach Suchy Dab i Osice.
Inwestor: Urzad Gminy w Suchym Debie
83-022 Suchy Dab ul. Gdanska 17
Uzytkownik: Urzad Gminy w Suchym Debie
83-022 Suchy Dab ul. Gdanska 17
Wykonawca: zostanie wybrany w wyniku przetargu na roboty publiczne.
Gmina posiada zrealizowang w latach 2011 i 2012 kanalizacje sanitarng w m.
Suchy Dab i Osice oraz istniejacg mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie
$ciekow zlokalizowang w Suchym Debie zrealizowang w 2003r., do ktorej z tych
miejscowos$ci zostang odprowadzone Scieki sanitarne.



4.0. OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO

4.1.

Scieki sanitarne z miejscowosci Suchy Dab i Osice odprowadzane beda
poprzez juz istniejacy uktad sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z
przepompowniami posrednimi oraz przydomowymi do istniejgcej mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni $ciekéw j.w. po zrealizowaniu projektowanych
przytaczy objetych niniejszym opracowaniem.

Srednice i materiat

Projektuje sie kanalizacje sanitarng grawitacyjng w zakresie przytgczy gtéwnych
przydomowych:

- $200 i $160mm PVC klasy S (gruboscienne) kielichowe taczone na uszczelki
gumowe dwuwargowe.

Rury producenta dowolnego.

Rury przewodowe z PVC ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm i
obsypce piaskowej powyzej rury grubosci 20cm.

Do podsypki i obsypki wykorzystywaé mozna grunt rodzimy, pod warunkiem, ze
bedzie do tego celu odpowiedni.

Podsypke i obsypke nalezy zage$ci¢ o wspdtczynniku zageszczania 0,95
(95%). .
W przedmiarach przyjeto 50% wykorzystania gruntu rodzimego.

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowig studzienki posrednie z tworzyw
sztucznych PE-HD o $rednicach ¢$400 dla wtaczen przytaczy przydomowych.
Na wszystkich studzienkach sieciowych ¢400 z PE-HD, gdzie moze odbywac
sie ruch samochodowy, stosowaé przykrycia wlazowe typu ciezkiego o
nosnosci 40T. W terenach zielonych, gdzie nie bedzie ruchu pojazdéw mozna
stosowacé przykrycia wlazowe typu lekkiego 12,5T.

Na przytgczach kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na poszczegdlnych
posesjach (wlot §ciekéw z budynkow) wszystkie studzienki stosowaé z PE-HD o
$400mm. Przykrycie studzienek na posesjach stosowa¢ typu lekkiego
zlokalizowanych w trawnikach oraz typu ciezkiego na wjazdach i tam, gdzie
moze odbywac¢ sie ruch samochodowy.

Pod studzienki stosowa¢ zwienczenie betonowymi pierscieniami odcigzajacymi
zgodnie z PN-BN124:2000.

W miejscach, gdzie réznica doptywu bocznego do studzienki jest wieksza niz
50cm wigczenie do komina studzienki rury doptywowej, nalezy wykonac za
pomoca kaskady tzw. ukfadu ,in situ” o Srednicy ¢200 lub ¢160.

Przy natrafieniu w miejscu posadowienia studzienki na grunty stabonosne
nalezy je wybraé na gtebokos$¢ 0,5m ponizej dna studzienki i zastgpi¢ podsypke
z piasku grubego oraz zagesci¢ do ID=0,5.

W pozostatych przypadkach pod studzienki stosowac podsypki min. 20 cm.
Trasy, $rednice, materiat, spadki, zagtebienia i dtugoéci przewodéw kanalizacji,
pokazano w czesci graficznej projektu. Dtugosci, $rednice, materiat, spadki
podano w czesci graficznej — planach syt.-wysoko$ciowych.

llosci, rodzaje, $rednice, materiaty zastosowane w projekcie, a dotyczace
zakresu robé6t dla wykonania przez Urzad Gminy podano w przedmiarach robot.



4.2.

4.3.

Roboty wykonawcze przytgczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt, Wykonawca dokona doktadnego
przegladu terenu, na ktéorym prowadzone bedg prace zwigzane z budowg
przytaczy. Z przegladu tego Wykonawca sporzadzi notatke na temat stanu
terenu popartg zdjeciami. Kopie notatki i zdje¢ przekaze Inwestorowi.

Przed przystapieniem do robét ziemnych zdjaé warstwe humusu z odtozeniem
poza pas wykopu do pdzZniejszego wykorzystania dla przykrycia wykonanej
zasypki wykopow.

Roboty ziemne na odcinkach otwartych i bez przeszkéd terenowych
wykonywaé mechanicznie. Przy zblizeniach do istn. uzbrojenia i w terenach
zabudowanych roboty ziemne wykonywac¢ recznie — szczegolnie dotyczyé to
bedzie ogrédkéw dziatkowych i przydomowych. Szczegoty Wykonawca Robot
uzgodni przed realizacjg przylaczy kanalizacji sanitarnej z poszczegoinymi
uzytkownikami terendw, przez ktére przebiegaé bedq projektowane przytacza.
Nalezy zwraca¢ uwage na istn. melioracje sgczkami drenarskimi i w przypadku
ich uszkodzenia bezwzglednie naprawi¢. Roboty wykonywaé¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 w powigzaniu z PN-86/B-2480 oraz zgodnie z wytycznymi
producenta rur i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych t. 2 ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe 1988”, a
takze Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci wodociggowych -
opracowanie COBRTI INSTAL Warszawa Zeszyt Nr 9. Teren po wykonaniu
robot przywrécié do pierwotnego stanu.

Bezwzglednie zgtosi¢ rozpoczecie rob6t wiascicielom terenu i uzbrojenia w
ustawowych lub wymaganych przez nich w uzgodnieniach terminach.
Wiaczenie projektowanych przytaczy do studni betonowych
nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej, wykona¢ poprzez kaskady
wewnetrzne z zastosowaniem trojnika, odcinka pionowego wewnatrz studni,
tulei i kolana (tuku).

Uwaga:
1. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru, ze grunt wydobyty

z wykopu nadaje sie na podsypke i obsypke rurociggéw nalezy
wykorzystaé go do tych celéw — skorygowaé iloéé m® piasku podanych
w przedmiarach robot.

2. Wykopy w sposéb trwaly i widoczny zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie
0séb niepowotanych na teren prac ziemnych, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
3. Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposob trwaly i zgodny z WT
Wykonania i odbioru robét (barierki, przejscia, przejazdy, tablice

informacyjne, tasmy stalowe itp.) przed dostepem oséb niepowotanych.

4. Podsypke i obsypke nalezy =zagesci¢ poprzez ubijaki reczne
i mechaniczne. Wspobtczynnik zageszczenia 0,96 (96%). W miejscach
wjazddéw, chodnikéw, jezdni, gdzie roboty wykonywane sg w wykopach
otwartych (précz przewiertow) zasypanie wykopow wykonywacé poprzez
ubijanie jak podsypki i obsypki z piasku.

Odwodnienie wykopoéw
Poniewaz zakres opracowania nie obejmuje projektu odwodnienia na czas
robot, a poziom wody gruntowej w niektérych miejscach na trasie
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4.5.

4.6.

4.7.

projektowanych przytaczy moze stabilizowac sie powyzej dna wykopu, zaleca
sie odwodnienie wykopow:

a. poprzez drenaz poziomy z rur perforowanych PVC®110 przy poziomie
zwierciadta wody gruntowej do wys. 0,5m ponad dnem wykopu . Wode
odprowadzi¢ do studni zbiorczej z kregéw betonowych ®1,0m i gteb.
0,5m ponizej dna wykopu i wypompowywaé pompami spalinowymi lub
elektrycznymi

b. wody opadowe z dna wykopu odpompowywac pompami spalinowymi
lub elektrycznymi

Préba szczelnosci

Prébe szczelnoSci przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-81/B-10725, oraz wytyczne producenta
rur, a takze wymogi uzytkownika.

Zasypanie rurociggow kanalizacji sanitarnej

Po uzyskaniu pozytywnych prob ci$nieniowych mozna dokonaé zasypania

rurociggbw materiatami wymaganymi dla struktury terenu (droga, teren

rolniczy, chodnik, trawnik, taka itp.).

Dopiero pozostatg czes¢ wypetnienia wykopu moze stanowié¢ grunt rodzimy,

lecz uwzgledniajgcy wymogi wiascicieli gruntéw.

Wierzchnig warstwe zasypki na polach i tgkach wykonaé humusem zdjetym w
okresie wykonywania wykopow i pryzmowanym poza pozostatg ziemig z
wykopow.
W drogach i wjazdach zageszczenie zasypki jest wymagane do wsp.
zageszczenia 90% i nie moze ulec p6zniejszym zapadnieciom. Na terenach
zielonych zageszczenie minimalne do 75%.

Uwaga:

1. Po zasypaniu wykopéw wykona¢ renowacje i przywrécenie terenu (grunty,
taki, bramki i ogrodzenia, drogi itp.) do stanu pierwotnego na koszt
wykonawcy robét (wyeliminowanie nieuzasadnionych uszkodzen w trakcie
robét). Zdjetym wczesniej humusem przykryé zasypke wykopu.

2. Wykonawca z Inwestorem ustali okres gwarancji dla ewentualnego
powtérnego przywrdcenia terenu do pierwotnego stanu.

Przekroczenie wjazdow o nawierzchni betonowej lub asfaltowej
Przekroczenie wjazdoéw o nawierzchni betonowej lub asfaltowej projektuje sie
przekroczy¢ metodq przewiertu sterowanego w rurze przewodowej
polietylenowej PE grubosciennej SDR11, bez naruszenia konstrukciji
nawierzchni drogi. Dlugos$¢ rury przewiertnej powinna uwzgledniaé¢ szeroko$é
pasa drogowego plus minimum 1m z kazdej jego strony. Dtugo$é, Srednice
oraz odlegto$é pionowg H od rury - przewiertnej do nawierzchni drogi podano i
pokazano na zatgczonej mapie geodezyjnej stuzgcej do celdow projektowych.
Na rury przewodowe nie przewiduje sie rur ochronnych.

Uwaga: Minimalna odlegto$¢ od nawierzchni drogi do wierzchu rury
przewodowej przewiertnej wynosi minimum 1,2m.

Skrzyzowania z napowietrznymi liniami energetycznymi
Wystepujg linie energetyczne, ktére nie krzyzujg sie z projektowanymi
przytaczami kanalizacji sanitarnej.



4.8.

4.9.

Skrzyzowania z napowietrznymi liniami telefonicznymi
Nie wystepuje.

Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi oraz

telekomunikacyjnymi i Swiattowodem

Wszystkie prace w poblizu kabli nalezy wykonywaé recznie i w obecnosci

przedstawicieli wta$cicieli urzadzen tj. ZE oraz TP S.A.

Miejsca skrzyzowan kabli z projektowanymi rurociggami nalezy zabezpieczy¢

przez natozenie na istniejace kable rur ochronnych typu AROT L=1,5m,

dwudzielnej stalowej, PCW lub innej oraz zabezpieczyé przed ich osiadaniem

W gruncie.

Miejsca lokalizacji skrzyzowan pokazane sg na mapach sytuacyjno-

wysokosciowych.

Uwaga:

1. Rury ochronne na kablach stosowa¢ nawet wowczas, gdy nie uwzgledniono
ich w projekcie.

3. Zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach ziemnych.

4.10. Skrzyzowania z kanalizacja telefoniczng, wodociagiem

4.11.
4121

4.12.2.

4.12.3.

4.12.4.

4.12.5.

4.12.6.

412.7.

4.12.8.

4.12.9.

Sie¢ kanalizacyjng telefoniczng oraz wodociagi zabezpieczyé poprzez
podwieszenie zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami.

UWAGI KONCOWE

. Nalezy bezwzglednie zgtosi¢ rozpoczecie robdt wiascicielom i

uzytkownikom terenéw, przez ktore przebiegaé beda proj. sieci, a takze
wiascicielom uzbrojen nad i podziemnych.

Zastosowac sig¢ bezwzglednie do uwag zawartych w tresci uzgodnien
zatgczonych do projektéw pierwotnych bedacych w posiadaniu Inwestora.
Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

Inwestor winien zabezpieczyé nadzor uzytkownikéw uzbrojenia nad
i podziemnego nad prowadzonymi robotami.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
roboty nalezy przerwa¢ i ustali¢ jego uzytkownika.

Trasa proj. przylaczy winna byé wytyczona geodezyjnie przed
rozpoczeciem robdt. W kwestiach watpliwosci nalezy zwracaé sie do
projektanta.

Roboty ziemne i montazowe w rejonie czynnych sieci (linii) energetycznych
lub telefonicznych wykonywacé recznie.

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikaja w trakcie
realizacji, wyja$nione beda przez projektanta lub inspektora nadzoru.
Roboty ziemne i montazowe prowadzone przy zblizeniach do drzew w
pasie drogowym bezwzglednie wykonywac recznie.

4.12.10. Po zakonczeniu rob6t bezwzglednie nalezy przywrécic¢ teren, przez ktory

prowadzone byly proj. sieci do pierwotnego stanu, co powinien potwierdzi¢
Inspektor Nadzoru i Inwestor.

4.12.11. W przypadku zabezpieczenia ksztaltek zeliwnych antykorozyjnie nalezy

zadbac o to, aby ktadzione powioki nie stykaty sie z PVC i PE.




4.12.12.

4.12.13.

4.12.14.

4.12.15.

4.12.16.

4.12.17.

Stosowa¢ sie bezwzglednie do instrukcji montazowej uktadania w gruncie
rurociagow z kamionka, PVC i PE producenta rur oraz WT Wykonania sieci
kanalizacyjnych Zeszyt Nr 9.

Stosowac sie do uwag wiascicieli terenow, przez ktore prowadzony bedzie
dany proj. rurociag — w trakcie realizacji robét.

Roboty wykonywaé wg warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II. Instalacje sanitarne przemystowe.
Stosowaé sie bezwzglednie do tresci zawartych w  Specyfikac;ji
Technicznych wykonania i odbioru Robét. ‘

Wykonawca robot przedstawi Inwestorowi spos6b wykonania przewiertow
sterowanych pod wjazdami.

Wykonawca zabezpieczy wykopy oraz sktadowane materiaty w sposéb
bezpieczny, nie zagrazajgcy zyciu i zdrowiu pracownikéw wykonujgcych
roboty, jak i ludzi postronnych - przechodniéw i dzieci.

4.12. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW
Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sig do sieci reperéw niwelacji
ogolnopanstwowej.

Opracowat

inz. Ireneusz Ciszak




Il. INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Imie i nazwisko inwestora

lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Informacje sporzadzit:

pazdziernik 2009 r.

zlecenie nr 4986

Budowa przytaczy kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w
miejscowosciach Suchy Dab i Osice
gmina Suchy Dab, woj. pomorskie

Gmina Suchy Dab
ul. Gdanska 17
83-022 Suchy Dagb

Projektant:
inz. Ireneusz Ciszak
upr. nr 250/EL/79



. Zakres roboét dla calego zamierzenia oraz kolejnosé¢ realizacji

poszczegodlnych obiektow:

1) Budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PVC ¢200 i $160mm
z przytaczami do gospodarstw (budynkéw przeznaczonych na pobyt staty
ludzi)

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowym terenie wzdtuz projektowanej trasy przytaczy kanalizacji
sanitarnej zlokalizowane jest budownictwo mieszkalne zagrodowe i
jednorodzinne o zabudowie jedno-, dwu- lub trzykondygnacyjne;.

Wystepuja stupy napowietrzne trakcji elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz
uzbrojenie podziemne, wyszczegélnione na mapie syt.-wys. w skali 1:500 z
uzbrojeniem geodezyjnym.

. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga

stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na rozpatrywanym terenie wystepuje uzbrojenie nad- i podziemne, ktére moze

stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Sg to linie

energetyczne podziemne i napowietrzne. Lokalizacja uzbrojenia nad- i

podziemnego okreslona zostata na mapach syt.-wys. do celéw projektowych z

naniesionym geodezyjnym uzbrojeniem.

Przy wykonywaniu robét ziemnych w poblizu kabli i linii energetycznych

zachowac¢ nalezy szczegblng ostroznos¢. W poblizu linii energetycznych

napowietrznych zakazana jest praca dzwigu i urzadzeh mechanicznych, dla

ktorych obowigzujg strefy ochronne, zgodnie z wymogami PN. Szczegdty

podano w projekcie budowlano-wykonawczym.

Podczas wykonywania robot zagrozeniem dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi

beda: ‘

1. Wykopy - oznakowa¢ i zabezpieczy¢ je nalezy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

2. Prace montazowe z udziatem dzZzwigéw i podnosnikéw. W trakcie

wykonywania tych prac nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozenia. Oznaczy¢ jg
zgodnie z projektem ,Organizacji montazu” opracowanym przez
wykonawce robét i zgodnie z przepisami BHP. Powyzsze dotyczy rowniez
maszyn przepychowych i przewiertéw sterowanych.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, skala i rodzaj

zagrozen, miejsce i czas ich wykonywania

Podczas wykonywania robo6t budowlanych powyZzszego przedsiewzigcia

przewiduje sie skale zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

A -duza - Istnieje niebezpieczenstwo osunigcia sie $cian wykopu w trakcie
giebienia i w trakcie wykonywania w nim robét montazowych.
Mozliwos¢ uszkodzenia zawiesi i odczepienia sie materiatu w strefie
pracy dzwigu przy robotach montazowych:

- prace w pasie drég powiatowych, gminnych i wojewodzkiej
- prac w poblizu drég i rowdw oraz placéw

B-mata - Upadek z drabiny, drobne urazy spowodowane uzywanymi
narzedziami, porazenie pradem podczas eksploataciji
elektronarzedzi i sprzetu spawalniczego, zgrzewajacego
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Przewrdcenie stupa energetycznego lub telefonicznego przy
wykonywaniu wykopdw przy nich.

Zageszczenie zabudowy ograniczajgce manewry sprzetem
mechanicznym.

Zatrucia przy likwidacji ,szamb”.

Rodzaj Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas
robét | zagrozenia wystapienia | wystapienia
obsypanie sie wykopu do » Wykonywanie
Roboty mata gtebokosci: Plac budowy | sieci i przytaczy
ziemne - 3,0 m roboty liniowe dot. kanalizacji
kanalizacji sanit. grawitacyjnej sanitarnej
wraz ze studzienkami
rewizyjnymi

- wykonywanie nisz (komor
roboczych - wykopu) z
fundamentami przy
wykonywaniu przewiertéw
sterowanych w miejscach
przekroczen wjazdow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do realizacji robdét wymagane jest przeprowadzenie
instruktazu, przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP ze szczegdlnym
uwzglednieniem prac w wykopach.
Wymagane jest przygotowanie Planu Bezpieczernstwa i Ochrony Zdrowia i
dotaczenie go do dokumentacji budowy w momencie przekazania placu
budowy przez Inwestora Wykonawcy robot.
Sprawowanie stalego nadzoru. Stosowanie odziezy ochronnej i elementéw
indywidualnego zabezpieczenia pracownikow.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zaktada sie, ze zagrozenie zdrowia eliminowane bedzie przez przestrzeganie
warunkéw BHP dia poszczegéinych rodzajow robét.

Jednoczes$nie wykopy bedg wykonywane ze $cianami umocnionymi lub z
odpowiednimi skarpami.

Wszystkie materiaty oraz sprzet budowlany powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed osobami postronnymi i jednocze$nie nie stwarzac
utrudnienia w komunikacji oraz nie tarasowac¢ drég pozarowych.
Dokumentacja projektowa oraz inne materiaty niezbedne do prawidtowego
prowadzenia budowy winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem oraz
dostepem oséb trzecich na terenie budowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy zgtosi¢ rozpoczecie robét
wtascicielom i uzytkownikom terenéw, przez ktore przebiega¢ bedg proj. sieci,
a takze wiascicielom uzbrojen nad- i podziemnych, od ktérych nalezy uzyskac
nadzoér nad prowadzonymi robotami w miejscu skrzyzowan lub zblizen.
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Plac budowy na czas wykonywania robét oraz na okres przerw planowanych i
nieplanowanych, nalezy zabezpieczyé w sposob bezpieczny, nie zagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikéw wykonujacych roboty, jak i ludzi postronnych —
przechodniow i dzieci, poprzez stosowanie tablic informacyjnych, barierek,
taSm, ogrodzen itd. zabezpieczajgcych plac budowy oraz wykonanie drég
technicznych, kfadek pieszych i przejezdnych itd. umozliwiajgce bezpieczne
poruszanie sie w obrebie placu budowy.

Scista wspoipraca wg uzgodnionych harmonograméw robét z wiascicielami i
uzytkownikami drég i placow. Przy duzym Zzageszczeniu zabudowy prace
ziemne wykonywaé¢ matym sprzetem mechanicznym lub wykopy reczne.
Zabezpieczenie stupow przed przewrdceniem przy wykonywaniu wykopéw
przy nich.

Wykopy gtebokie powyzej 1,5m nalezy deskowag.

W czasie prowadzonych robot nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow
bhp i p.poz.

Whioski

W zwigzku ze spetnieniem w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego
postanowien art. 21a pkt. 1 i 2 oraz w nawigzaniu do §6 cytowanego
Rozporzadzenia przed rozpoczeciem robot budowlanych powinien by¢
sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ dotaczony do
dokumentacji budowy w momencie przekazania placu budowy przez
Inwestora Wykonawcy robét.

Opracowat

inz. Ireneusz Ciszak
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