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OPIS TECHNICZNY

Rozbudowasrodowiskowego domu samopomocy w Krzywym Kole w

ramach programu naprawczego.

Wewnetrzne instalacje sanitarne wraz z przebudow przytaczy wod-kan w

1.0.

Krzywym Kole na dz. nr 188/1, gm. Suchy Bb.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.0.

Zlecenie Inwestora,

podktady architektoniczno-budowlane,
mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
wizja lokalna i inwentaryzacja wiasna,
obowigzujace normy i przepisy,

katalogi uradzen i literatura fachowa.

LA X X X X 2

ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

3.0.

Zakres niniejszego opracowania projektu obejmuje insfalaewrctrznych instalacji
kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i cieptej,gazowej, stalacji centralnego
ogrzewania oraz przebudowa pragy wody i kanalizacji sanitarnej w odsie dziatki
inwestora w zwazku z rozbudow budynkusrodowiskowego domu samopomocy w
Krzywym Kole w ramach programu naprawczego.

DANE OGOLNE | STAN ISTNIEJACY.

3.0.

Projektowany budynek jest 2 kondygnacyjny (parter z podeias wytkowym)
zaprojektowany w systemie tradycyjnym, tawy fundamentowgewane, sciany
konstrukcyjne murowane z bloczkéw betonowych oraz wapguaskowych, strop
zelbetowy monolityczny, dach konstrukcji krokwiowgljowe;.

Funkcje pomieszczeobejmup sale edukacyjne, kuchpijadalng, zaplecze socjalno-
bytowe, gabinet. Zaopatrzenie w wod ist. przyhcza wody w40, odprowadzenie
sciekdbw sanitarnych lokalnie do ist. bezodptywowego zhicnna scieki, a
odprowadzenie wod opadowych po powierzchni terenu.

PRZYtACZE WODOC| AGOWE.

Ze wzgkdu na rozbudow srodowiskowego domu samopomocy w Krzywym Kole w
ramach programu naprawczego projektuje przebudow istniepcego przyidcza
wodochgowego. Przebudowywany wodagiwykon& z rur @40 PE, wdczapc sk w
punkcie ,A” za pomog trojnika i podhczapc sk ponownie do ist. przycza w
punkcie ,B”. W punkcie ,A” naley zamontowa zasuwy odcinajce wg CzscCi
rysunkowej. Odnogist. przyhcza, ktéra znajduje sipod projektowaa rozbudovy
nalezy wykorzysta jako projektowane przgtze wody do tego obiektu. Wagjie tego
przylacza nasipi w pomieszczeniu tazienki, gdzie naje zamontowa zestaw
wodomierzowy, na ktory skladasi¢ bedzie: zawoér odcinagy kulowy @15,
wodomierz klasy C DN 15 o przeptywie q = 1,5m, zawor odcinajcy kulowy @15,
zawor antyskzeniowy typu EA @15 zgodnie z noan®N-EN 1717:2003.



Przegcie przyhcza pod taw fundamentow i przez przegrody budowlane wykoher
tulei ochronnej. Przycze jest posadowione n&edniej gkbokasci ok. 1,6 m.
Przylkcze naley wykona w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gr. 15 cm i
obsypce gr. 20 cm, ktgrdoktadnie ub¢ przy rurze. Po zamontowaniu przgke, a
przed jego zasypaniem catorobot naley zgtosi do odbioru technicznego gestorowi
sieci. Po zasypaniu nalg podda ten wodocag prébie szczelni na cknienie 0,8
MPa, a nasfpnie projektowany uktad natg dokladnie przeptukg az do momentu
uzyskania pozytywnych wynikéw bakteriologicznychdhaia wody.

Nad zamontowanym przygzem w odlegtéci 30 — 40 cm od ruroagu utazy¢
niebiesk tasme ostrzegawczo-sygnalizacyjz wtopionym metalowym paskiem.

UWAGA:

Podane w niniejszym projekciecdne posadowienia proj. pragiza wody
na odc. ,A” - ,B” s3 dopasowane do terenu istaego.

6.0. PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku istaigggo i czsci rozbudowywanej
odprowadzanedala poprzez studz. ,S1”_"S4” do ist. bezodptywowego zbiorniia
scieki zlokalizowanego na terenie posesji (zgodnptanem sytuacyjnym).

Wywoéz sciekbw nasipi okresowo wozem asenizacyjnym — przez uprawniony
podmiot.

Przewody grawitacyjne wykoka rur PVC @160 dla kanalizacji zewtiznej klasy
S8 kczonych na uszczelki gumowe wargowe.

Rurochg uktad& na podsypce piaskowbpwirowej o gr. 10 cm i obsypce gr. 20 cm.
Wypetnienie pozostatej eici wykopu gruntem rodzimym, ktéry nalg sukcesywnie
ubija¢ i zag:szcza.

Projektowana studnia ,S1"-"S4” wykokgako rewizyjno — patczeniovg @600PVC

z wilazem zeliwnym typu cezkiego D-400 . Przépia rurocagdw przez scianki
studzienek wykonaw tulejach ochronnych z uszczgl{przefcie szczelne).

Srednice i tras projektowanego uktadu kanalizacyjnego, lokalizasjudni oraz ist.
bezodptywowego zbiornika rs@ieki pokazano na mapie sytuacyjne;.

Przegcie przykanalika przez przegrody budowlane wykona rurze ochronnej
stalowej, przestrzemicdzy rug a tulep wypetnic materiatem elastycznym.

UWAGA:

Podczas etapu wykonywania kanalizacji sanitarnej, zyagprawdzé mozliwos¢ |
rzedne podiczenia do istnieicego zbiornika bezodptywowego rfaieki. W razie
konieczndci nalery dopasowé sic wysokaciowo do wlotu do powyszego
istniejacego zbiornika. Jeeli nastpitoby wyptycenie proj. kanalizacji sanitarnej,
wtedy naley ociepli przewody np. keramzytem.

4.0. WEWNETRZNE INSTALACJE.

4.1. INSTALACJA GAZOWA WEWN ETRZNA.

Do montau wewrgtrznej instalacji gazowej natg stosowa rury miedziane wg PN-
EN 1057+A1:20104czonych przez lutowanie. Alternatywnie wegtrzng instalacg
gazowa mozna wykong& z rur stalowych wg PN-80/H-74219adzonych przez
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spawanie ograniczgje stosowanie ksztaltek kutolanych wg PN-76/H-74392. Do
uszczelnienia patzen gwintowanych stosowgpreparaty atestowane.

Przy montau wewrgtrznej instalacji gazowej natg przestrzega Rozporadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 mia 15.06.2002 r. poz.
690 z p&niejszymi zmianami).

Przewody gazowe natg montowa& w odlegtaci 3 cm od tynku mocujc je dosciany
za pomog uchwytéw co 2,5 m.

Przegcia przez przegrody budowlane wyk@nav tulejach ochronnych. Poziome
odcinki instalacji gazowych powinny Byusytuowane w odlegkesi min. 10 cm
powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

Proly szczelnéci instalacji gazowej nalyy wykona powietrzem lub gazem
obojgtnym pod cénieniem 0,1 MPa (1 atm.) przez okres 30 minut w obé&cno
inwestora.

Po odbiorze préby szczelém cak instalacg wewretrzng wykonara z rur stalowych
nalezy zabezpieczyantykorozyjnie fark podktadows i z6tta nawierzchniow.

W budynku przewiduje sizainstalowanie proj. kotta gazowego dwufunkcyjnego o
mocy 24 kW. Obecnie do tej instalacji jest pacitony ist. kociot gazowy na potrzeby

Z projektowan instalacy gazow kociot nalezy taczy¢ na sztywno. Podégie gazowe
do kotta uzbrot w filtr i kurek odcinapcy. Kociot gazowy grzewczy powinien
posiadé samoczynne zabezpieczenie przed spadkiesgmieriia gazu lub jego
zanikiem, a take powinien posiadaatest dopuszczenia dayikowania na terenie

4.1.1. PRZYBORY GAZOWE.
ist. czsci budynku.
Polski.

4.1.2.

ODPROWADZENIE SPALIN | WENTYLACJA POMIESZ CZENIA.

Spaliny z kotta na gaz ptynny o mocy 24 kW zostamyprowadzone przez dach
przewodem spalinowo-powietrznym typu SB80/125 o wys. czynnej 5,0 m.
Projektowany kociot posiada podwajnrurg spalinowo/powietrzy o srednicy
(180/0125 odprowadzafga spaliny i doprowadzaga powietrze do spalania gazu.
Komin powinien zapewnia odpowiedni cag i by¢ zabezpieczony przed skutkami
kondensacji.

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu tazienki na gignny odbywa sic bedzie:

— ze strefy podsufitowej poprzez kratkl4x14 cm w proj. kanale wentylacyjnym
komina murowanego.

— ze strefy nadpodtogowej przez proj. kratkdx14 cm na wys. 20 cm od posadzki,
ktora wiaczye do kanatu wentylacyjnego w proj. kominie murowanym

Wykonanie wentylacji wywiewnej z dolnej ¢&i pomieszczenia zapewni Wyg w
przypadku wycieku gazu ¢iszego od powietrza, zalegapgo w strefie
nadpodtogowe;j.

Na prawidtowe dziatanie wentylacji nawiewno-wywiewnegprodprowadzanie spalin
nalezy uzyska pozytywry koncowa opinic kominiarsky. Dla prawidtowej wentylacji
w pomieszczeniu tazienki natg wykona nawiew, poprzez zamontowany grzejnik
ptytowego stalowego AIR z zestawem wentylacyjnym, z naplywzewrgtrznego
powietrza.



4.1.3. OBCWZENIE CIEPLNE OD URZ ADZEN GAZOWYCH.

Kubatura tazienki: V = 18,27 n
Moc cieplna zainstalowanych adzen gazowych: Q=24 kW
Obciazenie cieplne: q = 1314 WAw 4650 W/

4.2. WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

Caltkowite zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. w robbyavanym budynku
samopomocy w ramach programu naprawczego wynosi 9,18 Z\dttem ciepta
bedzie projektowany dwufunkcyjny gazowy kociot o mocy 24kW ieszczony w
lazience. Instalagj centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompow
dwururowg w systemie zamkgtym z rozdzialem dolnym na parametry wody grzejnej
70/58C. Rozprowadzenie c.o. wykof©ia rur polietylenowych PE-RT/AI/PE-HD w
warstwie posadzkiatzonych za pomacziaczy zaciskanych. Na pionie zasdaym i
powrotnym w najwyszych punktach zamontowa automatyczne zawory
odpowietrzajce z zaworem stopowym. Przed wykonaniem izolacji haleykona
proby szczelngci. Do ogrzewania pomieszazeozbudowysrodowiskowego domu
samopomocy przewidziano stalowe grzejniki ptytowe z pgdem od dotu. Grzejnik
zainstalowa 15 cm od poziomu podiogi. Dla uzyskania i regulacji wymagane
temperatury w pomieszczeniach niedbe jest, aby kady grzejnik wyposaony byt w
gtowice termoregulacyja. W pomieszczeniach nalg zastosowa gtowice zaworéw
przygrzejnikowych z ograniczonym zakresem temperaturyl6e28°C, zgodnie z
wymaganiami Rozposzizenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawi
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowigddudynki i ich usytuowanie
(8134 p.6). Wszystkie grzejnikigdla posiadaty odpowietrznikigczne. Na podégiach
do kadego grzejnika zamontowazawory powrotne umadiwiajace indywidualne
odcinanie podczas eksploatacji lub naprawy bez wplywu reogtate grzejniki w
instalacji c.0. W miejscach przgj przewoddéw przez przegrody budowlane zsto
tuleje ochronne, przestrzenicdzy rum, a tulep wypetnic materiatem elastycznym. W
celu doprowadzenia powietrza nawiewnego do pomieszczeaigzy zamontowa
grzejnik stalowy ptytowy z wentylatorem.

4.3. WEW. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

Wprowadzenie przgcza wody zimnej @40 PE nagi w tazience, gdzie nad
posadzl nalezy zamontowd zawdér odcinajcy kulowy @15, wodomierz klasy C DN
15 o przeptywie q = 1,5 A, zawor odcinajcy kulowy @15, zawor antyskaniowy
typu EA @15 zgodnie z norsmPN-EN 1717:2003. Nagbnie zostanie rozprowadzona
do poszczegolnych punktow poboru na parterze budynku apzzpz pion ,Pwl” do
punktéw poboru na pirze.

Wode zimng doprowadzt do ptuczek usipowych, kotta, a do baterii umywalkowych,
wannowej wWog zimm i cieph.

Rozprowadzenie wody zimnej, cieptej w warstwie posadzgo@nie z rysunkami),
wykona: z rur polietylenowych PE-RT/AI/PE-HD w warstwie izolacjruyra w rurze”
tzw. peszlu, dczonych za pomacztaczy zaciskanych.

Rurochgi wody cieplej nalgy prowadz¢ obok wody zimne.
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Ciepta woda przygotowywana c¢izie za pomog proj. kotta gazowego
dwufunkcyjnego.

Srednice i trasy przewodow wg@&zi rysunkowej projektu.

Cah instalacg podda prébie szczelniei zgodnie z obowizujacymi przepisami.

W miejscach przéf przewodow przez przegrody budowlane zgtotuleje ochronne,
przestrzé micdzy rug a tulep wypetnic materiatem elastycznym.

4.4. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki bytowo — gospodarcze z ist. budynku i z rozbudowywareefci budynku
zostam odprowadzone proj. przygze @160 do ist. zbiornika bezodptywowego na
scieki zlokalizowanego na dzialce Inwestordcieki z rozbudowywanej c#ci
odprowadzanedala poziomami utagonymi pod posadzkparteru ze spadkiem 1,5 %
w kierunku proj. studni kanalizacyjnej ,.S1".

Poziomy kanalizacyjne wykoka rur @160 z poddégiami do pionow. Piony ,Pk1” i
.Pk2” z rur PVC o érednicach jak na rysunkach zalazy¢ na dachu kominkami
wywiewnymi. Na pionach nad posadgparteru zainstalowaczyszczaki rewizyjne,
zapewniggc do nich swobodny dogb. Podejcia pod muszl usepowa wykona z
rur PVC @110, a pod pozostate przybory z rur PVC @50. Rotej piony naley
prowadz¢ po wierzchuscian. Piony obudowazgodnie z proj. architektonicznym.
Srednice i trasy rur wg g&ci rysunkowej projektu.

W miejscach przéf przewoddw przez przegrody budowlane zgdctuleje

ochronne, przestraamiedzy rug a tulep wypetnic materiatem elastycznym.

5.0. UWAGI KONCOWE.

«  Wykonanie robot naley powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewnigj
nalezyty nadzor techniczny i organizacyjny na placu bwyglo

- Roboty naley wykona zgodnie z projektem, przepisami BHP oraz zgodnie
Z normami pastwowymi i brazowymi.

- Prace ziemne mma wykon& mechanicznie. W przypadku natrafienia na
nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty zienmadgry zawiadomé
doz6r techniczny.

« Przewody przed zasypaniem winny ¢bygprawdzone pomiarami w planie i
wysokasciowo oraz odebrane przez eksploatatora sieci.

- Alternatywnie dopuszczacgkastosowanie uzbrojenia i materiatdw innych firm ni
zaproponowane w niniejszym projekcie, lecz o tych samychamatrach co
projektowane.

- Przed rozpoczxiem robodt nalgy uzysk& decyzg na budow wewrgtrznej
instalacji sanitarnych wraz z praygzami wod-kan ze Starostwa Powiatowego w
Pruszczu Gdaskim,

- Calas¢ robdt instalacyjnych moe wykon& wytacznie firma koncesjonowana
uprawniona do wykonywania robot gazowniczych,

« Uruchomienie instalacji gazowej przez Rozdzielltbazu nasipi po ziazeniu
stosownego @wiadczenia przez Inwestora.

- Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku deejsiego projektu
naleey zaznaczy w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez
inspektora nadzoru.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: ROZBUDOWA SRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W KRZYWYM KOLE W RAMACH PROGRAMU
NAPRAWCZEGO.

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOV&
PRZYLACZY WOD-KAN W KRZYWYM KOLE NA DZ. NR 188/1, GM.
SUCHY DAB.

Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie wetwmnych instalacji
sanitarnych wraz z przebudawrzyfaczy wod-kan w Krzywym Kole na dz. nr
188/1, gm. Suchy &b.

Na podstawie art. 21a USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budoe dla
w/w prac nie wymaga 8i od Kierownika Budowy opracowania planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia, poniewacharakter tych robot nie stwarza
szczegOlnie wysokiego ryzyka powstania zagia bezpieczestwa i zdrowia
ludzi.

Przy prowadzeniu tych roboét nie wyglia dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrajacych zdrowiu ludzi.

Przed przysipieniem do prac Kierownik Budowy lub osoba uprawniona winna
przeprowada instrukta dla pracownikédw podejmagych prace montawe.
Prace nalgy wykonywa zgodnie z ogélnymi zasadami BHP przy petnym
zabezpieczeniu pracownikow. Podczas pracyeprprzewidzianego do roboét
montaowych naley przestrzega srodki ostr@nosci z zachowaniem
nalezytego bezpieczestwa.

Zastosowane materiaty musposiadé odpowiednie atesty dopuszczeg do
stosowania w budownictwie.



OSWIADCZENIE

Niniejszym dwiadczamgze wewretrzne instalacje sanitarne wraz z
przebudow przylaczy wod-kan dla potrzeb rozbudowpdowiskowego domu
samopomocy w Krzywym Kole w ramach programu napzgo

na dz. nr 188/1, gm. SuchyB zostat sporadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



