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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu: Rozbudowa srodowiskowego domu samopomocy w Krzywym Kole w ramach
programu naprawczego

Adres: Krzywe Koto,
dziatka budowlana 188/1

Inwestor: Urzad Gminy w Suchym Debie
ul. Gdanska 17, 83-022 Suchy Dagb

ZAtACZNIKI

. Oswiadczenie o zgodnosci z prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi;
. Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

. Kopie uprawnien projektantéw oraz zaswiadczenia z izb zawodowych;

. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

. Uzgodnienia/Warunki przytaczy;



OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca, 1994 r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst
Dz.U. 22003 r. NR 207, p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowa sSrodowiskowego domu samopomocy w Krzywym Kole w ramach
programu naprawczego
Adres: Krzywe Koto
dziatka budowlana 188/1
Inwestor:  Urzad Gminy w Suchym Debie

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Tytut Imie i nazwisko Podpis
Zawodowy Uprawnienia Budowlane

Projektowata: Mgr inz. arch. Maria Radzimierska

ARCHITEKTURA upr. bud. 548/POOKK/2013

Projektowat: Mgr inz. Bernard Pawlak

KONSTRUKCJA upr. bud. POM/0055/POOK/03
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa srodowiskowego domu samopomocy w Krzywym Kole
w ramach programu naprawczego.

Nazwa obiektu: Rozbudowa srodowiskowego domu samopomocy w Krzywym Kole w
ramach programu naprawczego

Adres: Krzywe Koto,
dziatka budowlana 188/1

Inwestor: Urzad Gminy w Suchym Debie
ul. Gdanska 17, 83-022 Suchy Dab

Czes¢ A — OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Zlecenie Inwestora;

*  Wytyczne Inwestora;

e Wizjalokalna;

e Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
¢ Odnosne normy, ustawy, rozporzadzenia i przepisy;

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Inwestycja obejmuje rozbudowe istniejgcego budynku srodowiskowego domu samopomocy o dodatkowe
pomieszczenia uzytkowe, tj. sale edukacyjne, kuchnie, jadalnie, zaplecze socjalno-bytowe.

2.1. OBIEKTY BUDOWLANE

W odlegtosci 4 m od granicy potnocnej z dziatkg budowlang 183/4 i w odlegtosci 10,27 m od wschodniej
granicy dziatkg budowlang 183/2 projektuje sie rozbudowe o wymiarach 9,39x12,34 i wysokosci 8,29 m. Projekto-
wana rozbudowa styka sie z istniejgcym budynkiem od strony wschodniej i faczy poprzez projektowany tacznik o
szerokosci 4,94 m. Odlegtos¢ miedzy budynkami wynosi 2,0 m.

Projektowany budynek jest 2 kondygnacyjny (parter z poddaszem uzytkowym) zaprojektowany w syste-
mie tradycyjnym, tawy fundamentowe wylewane, sciany konstrukcyjne murowane z bloczkdw betonowych oraz
wapienno-piaskowych, strop zelbetowy monolityczny, dach konstrukcji krokwiowo-jetkowe;.

Funkcje pomieszczen obejmuja sale edukacyjne, kuchnie, jadalnie, zaplecze socjalno-bytowe, gabinet
zgodnie z zestawieniem pomieszczen na rysunkach technicznych obiektu i uzupetniajg obecng powierzchnie uzyt-
kowa budynku. Powierzchnia uzytkowa catego budynku po rozbudowie wyniesie 462,62m?2.

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy wynosi 124,74m?.

2.2. LOKALIZACIA
Dziatka budowlana nr 188/1 zlokalizowana jest w miejscowosci Krzywe Koto, gmina Suchy Dab,
powiat Gdanski, wojewddztwo Pomorskie.



2.3. STAN PRAWNY TERENU
Dziatka stanowi wtasnos¢ inwestora: Urzad Gminy w Suchym Debie , zam. ul. Gdanska 17, 83-022 Suchy
Dab.

2.4. ZAKRES | KOLEJINOSC REALIZACII
Przewiduje sie nastepujaca kolejnosé realizacji inwestyciji:
e Przygotowanie placu budowy;
e Rozbudowa istniejgcego budynku opieki spotecznej;
¢ Wykonanie koniecznych przyfaczy i instalacji wewnetrznych;
e Prace wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz budynku;
e Uprzatniecie placu budowy oraz zagospodarowanie terenu dziatki;

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1. UZYTKOWANIE

Obecnie dziatka jest uzytkowana jako teren ustugi. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania te-
renu dla wsi Krzywe Koto, dziatka nalezy do obszaru zabudowy jednorodzinnej wolnostojgcej i zagrodowej o ozna-
czeniu 2M, na ktérym dopuszcza sie lokalizacje ustug o nieucigzliwym charakterze.

3.2. OBIEKTY BUDOWLANE

Na dziatce budowlanej 188/1 w miejscowosci Krzywe Koto istnieje jeden budynek o wymiarach
11,16x20,42 i wysokosci okoto 9,60m. Budynek ten jest dwukondygnacyjny o walorach historycznych, bedgcy za-
bytkiem.

3.3. UKLAD KOMUNIKACYINY
Wijazd na teren dziatki numer 188/1 wprost z dziatki dorgowej o numerze 151.

3.4. SIECI UZBROJENIA TERENU
Dziatka jest uzbrojona w media zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

3.5. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren dziatki jest ptaski. Rzedne terenu dziatki w miejscu projektowanej rozbudowy budynku oscylujg na
wysokosci od 4,15 m n.p.m. do 4,30 m n.p.m. Przewiduje sie drobne korekty powierzchni dziatki dostosowujgc
wysokos¢ terenu do nowoprojektowanego budynku.

3.6. ZIELEN
Na terenie dziatki wystepuje zielen niska — gtéwnie trawy. Zielen wysoka, gtdwnie tuje i Swierki srebrzyste.

3.7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Bez zmian, zgodnie z przyjetymi zatozeniami konstrukcyjnymi.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1 UZYTKOWANIE TERENU
Dziatka bedzie uzytkowana zgodnie z obecnym sposobem uzytkowania, jako teren ustugi.

4.2. OBIEKTY BUDOWLANE

W odlegtosci 4 m od granicy potnocnej z dziatkg budowlang 183/4 i w odlegtosci 10,27 m od wschodniej
granicy dziatkg budowlang 183/2 projektuje sie rozbudowe o wymiarach 9,39x12,34 i wysokosci 8,29 m. Projekto-
wana rozbudowa styka sie z istniejgcym budynkiem od strony wschodniej i faczy poprzez projektowany tacznik o
szerokosci 4,94 m. Odlegtos¢ miedzy budynkami wynosi 2,0 m.

Projektowany budynek jest 2 kondygnacyjny, parter z poddaszem uzytkowym, zaprojektowany w systemie
tradycyjnym, fawy fundamentowe wylewane, $ciany konstrukcyjne murowane z bloczkéw betonowych oraz wa-
pienno-piaskowych, strop zelbetowy monolityczny, dach konstrukcji krokwiowo-jetkowe;.



Funkcje pomieszczen obejmuja sale edukacyjne, kuchnie, jadalnie, zaplecze socjalno-bytowe, gabinet
zgodnie z zestawieniem pomieszczen na rysunkach technicznych obiektu i uzupetniajg obecng powierzchnie uzyt-
kowa budynku. Powierzchnia uzytkowa catego budynku po rozbudowie wyniesie 462,62m?.

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy wynosi 124,74m?.

4.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Bez zmian. Wjazd na teren dziatki — wprost z dziatki o numerze 151.

4.4, SIECI UZBROJENIA TERENU
Nie planuje sie wykona¢ dodatkowych przytaczy do sieci:

4.5. UKSZTALTOWANIE TERENU

Przewiduje sie drobne korekty powierzchni dziatki dostosowujgc wysokos¢ terenu do nowopro-
jektowanego budynku zgodnie z rzednymi opisanymi na rysunku zagospodarowania terenu, w tym gtow-
nie wobec wejs¢ do budynku i wjazdu do garazu.

4.6. ZIELEN
Nie planuje sie nowych nasadzen.

4.7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Bez zmian, zgodnie z przyjetymi zatozeniami konstrukcyjnymi.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIAtKI

POWIERZCHNIA DZIALKI 904,00 m?2 (100%)
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 352,49 m? (38,99%)
Istniejgcy budynek opieki spotecznej 227,74 m?
projektowana rozbudowa budynku opieki spotecznej 124,75 m?
POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH 258,64 m? (28,61%)
Istniejgce powierzchnie utwardzone 206,63 m?
Projektowane chodniki 35,94 m?
Projektowane obejscie wokdt budynku 16,07 m?
POWIERZCHNIA TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH 292,89 m?(32,40%)

6. OCHRONA TERENU | OBIEKTOW

Przedmiotowy, rozbudowywany budynek opieki spotecznej jest wpisany do wojewddzkiego rejestru za-
bytkéw, ponadto teren przedmiotowej dziatki zlokalizowany jest w obszarze uktadu ruralistycznego wsi wraz z
historycznym roztogiem wsi.

7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Obiekt i towarzyszace mu inwestycje nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdro-
wia uzytkownikdw obiektu i ich otoczenia. Funkcje budynku sg nieucigzliwe, a zwigzana z obiektem ilo$¢
wytwarzanych odpaddéw niewielka, a sposéb ogrzewania — niskoemisyjny.

Charakter i program uzytkowy budynku oraz sposéb jego posadowienia — nie wptywa negatywnie
na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe (w tym rowy melioracyjne
i kanaty) i wody podziemne.

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKACJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH
Projektowana rozbudowa bedzie wyposazona w:

. Instalacje elektroenergetyczng z istniejgcej sieci energetycznej, poprzez istniejace przytacze na
warunkach gestora sieci, wg. odrebnego opracowania;
. Instalacje wodno-kanalizacyjng, woda dostarczona bedzie do budynku z istniejacej sieci na warun-

kach gestora sieci, scieki sanitarno-bytowe zostang odprowadzone do istniejgcego zbiornika bezodptywo-
wego, ktory ze wzgledu na potozenie w miejscu planowanej rozbudowy zostanie przeniesiony we wschodnig
czesc¢ dziatki budowlanej, wg. odrebnego opracowania;



¢ Instalacje C.0., zgodnie z obecnym sposobem uzytkowania projektowana rozbudowa bedzie ogrzewana
na gaz ziemny z wykorzystaniem istniejgcego zbiornika podziemnego, zlokalizowanego zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu;

* Instalacje teletechniczne, w tym sie¢ WLAN, p.poz., SAP, CCTV;

Odprowadzenie wéd opadowych z dachéw budynku powierzchniowo na terenie dziatki. Odprowadzenie wod opa-
dowych z powierzchni utwardzonych do podczyszczalni wéd opadowych na terenie dziatki, wedtug odrebnego
opracowania.

Przyjmuje sie $rednie zapotrzebowanie na wode pitng w ilosci 601 / 24h dla jednego uzytkownika budynku. W bu-
dynku powstaja scieki bytowo-gospodarcze i jako takie powinny by¢ odprowadzane do istniejgcego bezodptywo-
wego zbiornika.

Usuwanie statych odpadéw poprzez wywozenie. Jako $rednie jednostkowe powstawanie odpadéow przyjmuje sie
10 m3/24h. Odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w pojemnikach PCV opréznianych okresowo przez koncesjo-
nowany zaktad oczyszczania, zgodnie z ustaleniami Urzedu Gminy.

9. RODZAJ | ZASIEG UCIAZLIWOSCI , ZAKRES OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Dla projektowanego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja hata-
su, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne za-
ktécenia.

Charakter i program uzytkowy budynku oraz sposdb jego posadowienia — nie wptywa negatywnie na ist-
niejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Na terenie inwestycji nie wystepuje obszar ograniczonego uzytkowania.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Zgodnie z odrebnym opracowaniem specjalistycznym.

Funkcja Tytut Imie i nazwisko Podpis
Zawodowy UPR. Budowlane

Projektowata: Mgr inz. arch. Maria Radzimierska

ARCHITEKTURA upr. bud. 548/POOKK/2013

Czes$¢ B — RYSUNEK

RYSUNEK 1/ZD ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI skala 1:500



Pracownia Ustug Projektowych
,Format”
Mgr inz.Krzysztof Golinski & mgr inz. Bernard Pawlak
Pszczotki, ul. Ogrodowa 10 a, Tel 668-807-501
e-Mail : projekty.format@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY:
Rozbudowa srodowiskowego domu samopomocy w Krzywym Kole
w ramach programu naprawczego.

Nazwa obiektu: Rozbudowa srodowiskowego domu samopomocy w Krzywym Kole
w ramach programu naprawczego

Adres: Krzywe Koto,
dziatka budowlana 188/1

Inwestor: Urzad Gminy w Suchym Debie
ul. Gdanska 17, 83-022 Suchy Dab

Czes¢ A — OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU | PARAMETRY TECHNICZNE

1.1 PRZEZNACZENIE
Inwestycja obejmuje rozbudowe istniejgcego budynku srodowiskowego domu samopomocy o dodatkowe
pomieszczenia uzytkowe, tj. sale edukacyjne, kuchnie, jadalnie, zaplecze socjalno-bytowe.

1.2 PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU | JEGO PARAMETRY TECHNICZNE
Wykaz pomieszczen projektowanego budynku:

PARTER:

LP  NAZWA POM. POWIERZCHNIA POSADZKA
ISTNIEJACE:

0.1. przedsionek 32,18m? gres

0.2. sala zajec 42,35m? deski podt.
0.3. WC meskie 2,73m? gres

0.4. WC damskie 2,63m? gres

0.5. p. gospodarcze 0,79m? gres

0.6. tazienka 14,87m? gres

0.7. kottownia 7,34m? p. betonowa
0.8. WC niepetn. 2,49m? gres

0.9. szatnia 6,14m? gres

0.10.  korytarz 8,81m? gres

0.11. salazajeé 31,66m? deski podt.
0.12. salazajeé 15,95m? deski podt.
0.13.  psycholog 7,73m? deski podt.
PROJEKTOWANE:

0.14. fazienka. 6,08m? gres

0.15.  sala edukacyjna 8,11m? wyktadzina winyl.

0.16.  sala edukacyjna 14,85m? wyktadzina winyl.



0.17.  kuchnia 8,41m? gres

0.18. jadalnia 16,41m? wyktadzina winyl.
0.19. sala ogdlna 21,42m? wyktadzina winyl.
0.20.  komunikacja. 11,52m? wyktadzina winyl.
0.21. p. gospodarcze 2,24m? gres

0.22. wiatrotap 14,14m? gres

SUMA POWIERZCHNI 278,85 m?

PIETRO:

LP  NAZWA POM. POWIERZCHNIA POSADZKA
ISTNIEJACE:

1.1. holl 26,25m? gres

1.2. jadalnia 18,29m? deski podt.

1.3. kuchnia 16,23m? gres

1.4. przedsionek 3,60m? gres

1.5. WC 2,09m? gres

1.6. biuro 10,05m? deski podt.

1.7. biuro 9,08m? deski podt.

1.8. sala zajed. 44,98m? deski podt.
PROJEKTOWANE:

1.9. komunikacja 6,72m? wyktadzina winyl.
1.10.  sala wielofunkcyjna 24,36m? wyktadzina winyl.
1.11.  przedsionek 1,93m? gres

1.12. WC 1,93m? gres

1.13. gabinet 10,86m? deski podt.

1.14. p. gospodarcze 2,24m? gres

1.15.  komunikacja 5,14m? wyktadzina winyl.
SUMA POWIERZCHNI 183,77m?

CAtKOWITA POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 462,62m?

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:

Kondygnacje - 2

Wysokos¢ — 8,28 m od najnizszego poziomu terenu przy budynku do najwyzszej kalenicy;
Powierzchnia zabudowy: 352,49 m?

Kubatura — okoto 1252,95 m?3

Kat nachylenia potaci dachu — dach dwuspadowy 40°

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Forma architektoniczna budynku zostata dostosowana do istniejgcych walorow budynku rozbudowywa-
nego. Proporcje rozbudowy i zastosowane materiaty majg harmonijnie nawigzywa¢ do proporcji istniejgcego bu-
dynku.

W odlegtosci 4 m od granicy potnocnej z dziatkg budowlang 183/4 i w odlegtosci 10,27 m od wschodniej
granicy dziatkg budowlang 183/2 projektuje sie rozbudowe o wymiarach 9,39x12,34 i wysokosci 8,29 m. Projekto-
wana rozbudowa styka sie z istniejgcym budynkiem od strony wschodniej i tgczy poprzez projektowany tgcznik o
szerokosci 4,94 m. Odlegtos¢ miedzy budynkami wynosi 2,0 m.

Projektowany budynek jest 2 kondygnacyjny, parter z poddaszem uzytkowym, zaprojektowany w systemie
tradycyjnym, tawy fundamentowe wylewane, $ciany konstrukcyjne murowane z bloczkéw betonowych oraz wa-
pienno-piaskowych, strop zelbetowy monolityczny, dach konstrukcji krokwiowo-jetkowe;.

Funkcje pomieszczen obejmuja sale edukacyjne, kuchnie, jadalnie, zaplecze socjalno-bytowe, gabinet
zgodnie z zestawieniem pomieszczen na rysunkach technicznych obiektu i uzupetniajg obecng powierzchnie uzyt-
kowa budynku. Powierzchnia uzytkowa catego budynku po rozbudowie wyniesie 462,62m?.

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy wynosi 124,74m?>.




3. UKEtAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU ORAZ ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

3.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Uktad konstrukcyjny projektowanego budynku wykonany w systemie tradycyjnym. Fundamenty wylewane
z betonu, zbrojone zgodnie z rysunkami technicznymi. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, éciany
konstrukcyjne nadziemia - murowane z bloczka wapienno-piaskowego gr. 24 cm, ocieplone styropianem gr.12 cm.
Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane L-19 lub wylewane z betonu. Stropy miedzykondygnacyjne —
monolityczne, wylewane. Dach konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej, ocieplony wetng mineralng oraz
pokryty dachéwkg ceramiczng Wszystkie uwarstwienia przegrdd nalezy wykonac¢ zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach rzutéw i przekroi.

3.2 POSZCZEGOLNE ROZWIAZANIA MATERIALOWE
3.2.1 FUNDAMENTY:

Fundamenty wylewane z betonu klasy co najmniej C16/20, zbrojone stalg STAL: fi A-O (St0S);# A-lIl (34
GS), zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami konstrukcji budynku. Fundamenty zagruntowad, a nastepnie
zaizolowad przeciwwodnie 2x masg bitumiczng np. Dysperbit Dn50. Pod fundamentami wyla¢ ptyte z chudego
betonu C8/10, grubosci 10cm, na ubitej podsypce z piasku lub gruncie rodzimym.

3.2.2  SCIANY:

SCIANY FUNDAMENTOWE ,ZEWNETRZNE” (SF-1)

Sciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych 38x14x25 cm np. firmy Izobud, murowane na zaprawie
systemowej np. Kreisel Pozmur 115, a nastepnie zagruntowane i zaizolowane dwukrotnie izolacjg przeciwwodna
np. masg asfaltowo-kauczukowg Dysperbit, od strony zewnetrznej budynku, nastepnie folia kubetkowa, sciany
ocieplone styropianem FS-30 grubosci 15 cm np. Hydroplus, nastepnie obtozone folig kubetkowa np. Izoflex.

SCIANY FUNDAMENTOWE ,ZEWNETRZNE” (SF-2)

Sciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych 38x14x25 cm np. firmy Izobud, murowane na zaprawie
systemowej np. Kreisel Pozmur 115, a nastepnie zagruntowane i zaizolowane dwukrotnie izolacjg przeciwwodna
np. masg asfaltowo-kauczukowa Dysperbit. Od zewnatrz ptytki klinkierowe, wedtug kolorystyki przedstawionej na
rysunkach elewaciji., sciany ocieplone styropianem FS-30 grubosci 15 cm np. Hydroplus.

SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE NADZIEMIA (S-1)

Sciany zewnetrze no$ne — bloczek wapienno-piaskowy gr. 24 na zaprawie systemowej np Kreisel Pozmur 115.
Sciany ocieplone styropianem samo gasngcym FS-30 grubosci 15 cm np. firmy Termoorganika. Od zewnatrz tynk
cienkowarstwowy silikonowy, wedtug kolorystyki przedstawionej na rysunkach elewacji. Od wewnatrz gtadz
gipsowa i farba akrylowa.

SCIANY WEWNETRZNE NOSNE (SW-1)

Sciany wewnetrzne noéne— bloczek wapienno-piaskowy gr. 24 na zaprawie systemowej np Kreisel Pozmur 115.
Sciany wykoriczone tynkiem gipsowy np. firmy Knauf do wnetrz, a nastepnie gtadzig gipsowa i pomalowane
farbami akrylowymi np. firmy Dulux.

SCIANY WEWNETRZNE DZIAtOWE (SW-2)

Sciany wewnetrzne dziatowe— bloczek wapienno-piaskowy gr. 12 na zaprawie systemowej np Kreisel Pozmur 115.
Sciany wykoriczone tynkiem gipsowy np. firmy Knauf do wnetrz, a nastepnie gtadzig gipsowa i pomalowane
farbami akrylowymi np. firmy Dulux.

SCIANY WEWNETRZNE (SW-3)
Sciany wewnetrzne noéne - zelbetowe gr. 15 cm. Sciany wykoriczone tynkiem gipsowy np. firmy Knauf do wnetrz, a
nastepnie gtadzig gipsowa i pomalowane farbami akrylowymi np. firmy Dulux.

SCIANY WEWNETRZNE (SW-4)
Sciany wewnetrzne w klasie REI 120. Sciany wykonane na lekkich profilach aluminiowych grubosci 5cm,
obudowane, obustronnie ptytg G-KF.




3.2.3 NADPROZA | WIENCE:

Nadproza — prefabrykowane L-19 wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, minimalna szerokos¢ oparcia nad-
prozy na murze wynosi 15 cm.

Wience wylewane na mokro, zbrojone zgodnie z projektem konstrukcji budynku.

3.24 PODtOGI, STROPY | DACH:

PODtOGA NA GRUNCIE (WP-1)

Na warstwie 40cm ubitego piasku wylaé ptyte fundamentowsy zelbetowa, o grubosci 20 cm z betonu C12/15 lub
wyzszej klasy, zgodnie z projektem konstrukcji, nastepnie powierzchnie wylewki pokry¢ izolacjg przeciwwodng, np.
masg asfaltowo-kauczukowq Dysperbit. Na tak przygotowanej powierzchni utozyé ptyty styropianu FS-30 grubosci
15cm, a nastepnie utozy¢ folie PE i wylac¢ szlichte betonowg B-5 grubosci 7cm, na szlichte utozy¢ wyktadzine winy-
lowa lub ptytki gresowe zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

STROP (WS-1)

Strop miedzy-kondygnacyjny.

Gtéwna konstrukcje stropu stanowi strop zelbetowy grubosci 15cm, wykonany zgodnie z projektem konstrukcji. Od
spodu strop nalezy pokry¢ tynkiem wewnetrznym gipsowym np. firmy Knauf, a nastepnie farbg akrylowg do wnetrz
np. firmy Dulux. Od géry na strop utozy¢ ptyty styropianu twardego FS-30 grubosci 3 cm, a nastepnie folie PE, na
tak przygotowanym podtozu wyla¢ szlichte betonowga C8/10 grubosci 6¢cm, na szlichte utozy¢ gres lub panele pod-
togowe zgodnie z zaleceniami producenta.

STROPODACH Z TARASEM (WS-2)

Stropodach ptaski, o konstrukcji zelbetowe;j.

Wymiary konstrukcji zgodnie z rysunkiem konstrukgcji

Gtéwna konstrukcje stropodachu stanowi strop zelbetowy grubosci 15 cm. Od spodu, od strony pomieszczen, strop
pokry¢ tynkiem wewnetrznym gipsowym np. firmy Kanuf, a nastepnie farbg akrylowg do wnetrz np. firmy Dulux.
Od zewnatrz na strop wyla¢ szlichte ze spadkiem, co najmniej 2% ,,od budynku”, a nastepnie pokry¢ jg izolacjg
przeciwwodng np. masg asfaltowo-kauczukowg Dysperbit. Na izolacji utozy¢ ptyty styropianu twardego z fabrycz-
nie przyklejong papg, a nastepnie wykonac¢ kolejng warstwe papy termozgrzewalne;j.

DACH (WD-1)

Dach dwuspadowy, o konstrukcji krokwiowo-jetkowej.

Wymiary konstrukcji zgodnie z rysunkiem konstrukcji.

Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng. Dachdwke mocowac do poprzecznych tat 3x5cm, pod ktérymi zamocowadé
taty podtuzne 3x5cm mocowane do petnego deskowania. Na petnym deskowaniu, wykonanym z ptyt OSB 3, zasto-
sowac izolacje przeciwwodng np. 2x pape na lepiku lub folie-membrane dachowg. Dach ociepli¢ wetng mineralng
grubosci 18 cm np. firmy Rockwool, pomiedzy krokwiami. Od wewnatrz wiezbe pokryé dodatkowg warstwag wetny
mineralnej grubosci 7cm na stelazu aluminiowym, folig PE, a nastepnie ptytami G-K ognioodpornymi a nastepnie
tynkiem gipsowym do wnetrz np. firmy Knauf.

Drewno konstrukcyjne wykorzystane do konstrukcji dachu, co najmniej klasy C30, sosnowe lub swierkowe, nalezy
zaimpregnowac dwukrotnie, preparatem nadajgcym elementom drewnianym ceche niezapalnosci oraz nierozprze-
strzeniania sie ognia, jednoczesnie nie obnizajgc wytrzymatosci drewna i nie powodujgc korozji stali. Preparat po-
winien rowniez zabezpiecza¢ przed grzybami domowymi i pleSniowymi oraz owadami.

3.25 STOLARKA:
e Stolarke okienng i drzwiowg nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki;
¢ Okna drewniane, dwuwarstwowe, jednoramowe, szklenie podwdjne;
¢ Drzwi wewnetrzne drewniane z regulowanymi oscieznicami np. firmy Porta lub Pol-skone;
e Wymiary okien i drzwi sprawdzi¢ na budowie!;

3.2.6 IZOLACIE:
¢ Termiczna dla scian zewnetrznych budynku - styropian FS-30 gr. 15;
¢ Termiczna dla scian fundamentéw budynku — styropian FS-30 gr. 15 cm o zwiekszonej hydroizolacyjnosci;
¢ Termiczna dla dachu budynku — styropian EPS gr. 25 cm;
¢ lzolacja wodoszczelna na dachu budynku — 2x papa na lepiku lub membrana dachowa w formie foli;



¢ lzolacja wodoszczelna dla fundamentdw i podtdg na gruncie budynku — masa asfaltowo-kauczukowa
Dysperbit;
e Paroizolacja w dachu budynku — folia PE gr. 0, 2 mm;

ROBOTY WYKONCZENIOWE:
OKtADZINY ELEWACYJNE i KOLORYSTYKA ELEWACII

W projekcie zastosowano kilka sposobdéw wykoriczenia elewacji: tj. tynk silikonowy, cegta klinkierowa, elementy ze
stali ocynkowanej. Uktad wykonczenia elewacji i kolorystyki elewacji nalezy wykonac zgodnie z rysunkami elewacji.

MALOWNIE WNETRZ
Malowanie wnetrz nalezy wykona¢ farbami akrylowymi do wnetrz np. firmy Dulux, Dekoral, Flugger.

ODPOROWADZENIE WODY Z DACHOW | POWIERZCHNI UTWARDZONYCH
Odprowadzenie wody z dachéw poprzez rynny ze stali ocynkowanej lub plastikowe, koloru grafitowego RAL 7005,
wprost na teren dziatki i rozsaczanie poprzez drenaz w sposob naturalny.
Odprowadzenie wod opadowych z dachéw budynku powierzchniowo na terenie dziatki. Odprowadzenie wdd opa-
dowych z powierzchni utwardzonych do podczyszczalni wod opadowych na terenie dziatki.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE DACHU
Na dachu budynku wykona¢ instalacje odgromowa prowadzong wzdtuz kalenic oraz zamocowac¢ ptotek przeciw-
Sniegowy.

OBROBKI BLACHARSKIE
Obrdébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej koloru grafitowego RAL 7005.

KOMINY
Kominy spalinowe i wentylacyjne z pomieszczen gospodarczych, pomocniczych i kottowni nalezy wykonaé z
pustakéw prefabrykowanych np. firmy Leier lub Schiedela zgodnie z symbolami na rysunkach oraz zaleceniami
producenta, ponadto nalezy zastosowac kratki rewizyjne i wywiewne. Kominy zakonczy¢ czapami, a wystajgce
czesci komina obtozy¢ ptytkami klinkierowymi.
Jako dojscia do kominéw wykonac stopnie i tawy kominiarskie z wytazu dachowego w formie okna potaciowego.

4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYINEGO

Projektowana rozbudowa bedzie wyposazona w:

. Instalacje elektroenergetyczng z istniejgcej sieci energetycznej, poprzez istniejgce przytacze na
warunkach gestora sieci;
. Instalacje wodno-kanalizacyjng, woda dostarczona bedzie do budynku z istniejgcej sieci na warun-

kach gestora sieci, $cieki sanitarno-bytowe zostang odprowadzone do istniejgcego zbiornika bezodptywo-
wego, ktory ze wzgledu na potozenie w miejscu planowanej rozbudowy zostanie przeniesiony we wschodnig
czes$¢ dziatki budowlanej;

. Instalacje C.0., zgodnie z obecnym sposobem uzytkowania projektowana rozbudowa bedzie
ogrzewana na gaz ziemny z wykorzystaniem istniejgcego zbiornika podziemnego, zlokalizowanego zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu;

. Instalacje teletechniczne, w tym sie¢ WLAN, p.poz., SAP, CCTV;

Przyjmuje sie $rednie zapotrzebowanie na wode pitng w ilosci 601 / 24h dla jednego uzytkownika budynku. W bu-
dynku powstajg scieki bytowo-gospodarcze i jako takie powinny byé odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub
bezodptywowego zbiornika.

Usuwanie statych odpadéw poprzez wywozenie. Jako srednie jednostkowe powstawanie odpaddw przyjmuje sie
10 m3/24h. Odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w pojemnikach PCV opréznianych okresowo przez koncesjo-
nowany zaktad oczyszczania, zgodnie z ustaleniami Urzedu Gminy.




5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Dla projektowanego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja hata-
su, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne za-
ktdcenia.

Charakter i program uzytkowy budynku oraz sposéb jego posadowienia — nie wptywa negatywnie na ist-
niejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Na terenie inwestycji nie wystepuje obszar ograniczonego uzytkowania.

Obiekt i towarzyszace mu inwestycje nie stanowig zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-
kownikéw obiektu i ich otoczenia.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU ORAZ ROZWIAZANIA MATERIAtOWE

Wg. odrebnego opracowania.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wg. odrebnego opracowania.

UWAGA! Wszystkie nieopisane w tym projekcie roboty oraz wszelkie zmiany w materiatach nalezy prze-
prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami i sztukg budowlang pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia.

Do budowy uzywaé tylko materiatéw posiadajgcych wazne atesty i certyfikaty, jakosci wydane przez uprawnione
instytuty badawcze.

Funkcja Tytut Imie i nazwisko Podpis
Zawodowy UPR. Budowlane

Projektowata: Mgr inz. arch. Maria Radzimierska
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CzesS¢ B — RYSUNKI

1 RYSUNEK 1/A RZUT PARTERU Skala 1:100
2 RYSUNEK 2/A RZUT PODDASZA Skala 1:100
3 RYSUNEK 3/A RZUT DACHU Skala 1:100
4 RYSUNEK 4/A PRZEKRO! I-I Skala 1:50

5 RYSUNEK 5/A PRZEKRO! II-Il Skala 1:50

6 RYSUNEK 6/A PRZEKROJ HlI-I1l Skala 1:50

7 RYSUNEK 7/A ELEWACIE Skala 1:100
8 RYSUNEK 8/A ELEWACIE Skala 1:100
9 RYSUNEK 1/IN INWENTARYZACJA — RZUT PARTERU Skala 1:100
10 RYSUNEK 2/IN INWENTARYZACJA — RZUT PODDASZA Skala 1:100
11 RYSUNEK 3/IN INWENTARYZACJA — ELEWACIE Skala 1:100

12 RYSUNEK 4/IN INWENTARYZACJA — ELEWACIE Skala 1:100



