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RZUT PIETRA

OZNACZENIA:

KOTA WYSOKOSCIOWA — DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH
NP. WYLANY STROP

KOTA WYSOKOSCIOWA DO ELEMENTOW WYKONCZENIA — WYKONCZONA PODLOGA POKRYTA PANELAMI

PION KANALIZACJI SANITARNEJ W ZABUDOWIE Z PLYT G-K

LE
&E
&

= PUSTAKI WENTYLACJI GRAWITACYUNEJ | DYMOWEJ NP. LEIER
UWAGL

1. Catq dokumentacje budynku nalezy traktowa¢ fqcznie;

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne tj. wiefice, stropy, podciqgi, i konstrukcje dachu nalezy wykonaé

zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi;

3. Wymiary podano w centymetrach;

4. Obejscie wokdt domu wykona¢ z pfyt chodnikowych betonowych 50x50x5cm;

. Zastosowano kominy Leiera, dopuszcza sie zastosowanie innych pustakoéw zgodnie z zaleceniami Producentg;
6. Wszelkie wqtpliwosci nalezy konsultowaé z Projektantem;

ZESTAWIENIE. POWIERZCHNI — PARTER

_% NAZWA POM. POWIERZCHNIA POSADZKA _
ISTNIEJACE:

1.1 holl 26,25m? ? ares

1.2. jadalnia 18,29m"? ? deski podt.

1.3.  kuchnia 16,23m? ? ares

1.4.  przedsionek 3,60m? ? gres

1.5, WC 2.09m? ? gres

1.6.  biuro 10,05m? deski podt.

1.7.  biuro 9,08m? ? deski_podt.
1.8.  sala zajet. 44.98m? ? deski podf.
PROJEKTOWANE:

1.9.  komunikacija 9,79m? ? wykfadzina winyl.
1.10. sala wielofunkecyjna  24,57m? ? wyktadzina winyl.
1.11. przedsionek 1,93m? ? ares

1.12. WC 1,95m? qgres

1.13. gabinet 10,95m? ? deski podt.
1.14. p.gospodarcze 2,24m? ? ares

SUMA POWIERZCHNI 181,98m*

CALKOWITA POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 460,02 m?

[ ] ISTNEJACE SCIANY WARSTWOWE

PROJEKTOWANE SCIANY Z BLOCZKOW BETONOWYCH

PROJEKTOWANE SCIANY Z GAZOBETONU

§ PROJEKTOWANE SCIANY Z ZELBETU

BIURO PROJEKTOWO-KONSULTACYJNE "WODNIK"
83-110 Tczew ul. Obr. Westerplatte 24
Rozbudowa $rodowiskowego domu samopomocy w Krzywym DATA
NAZWA Kole w ramach programu naprawczego.
OPRACOWANIA Wewnetrzne instalacje sanitarne wraz z przebudowa przylaczy 06/2014
wod-kan w Krzywym Kole na dz. nr 188/1, gm. Suchy Dab.
Wewnetrzna instalacja c.o SKALA
NAZWA RYSUNKU ¢ . ja ¢.o.
Rzut pietra. 1:100
mgr inz. Michat Zukowski
PROJEKTOWAL POM/0048/PWOS/12 NR RYS.
mgr inz. R. Piaskowska 7
SPRAWDZIE POM/0237/PWOS/09




