KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DOMU SAMOPOMOCY W KRZYWYM KOLE - przebudowa przytaczy wod-kan
ADRES INWESTYCJI  :  Krzywe Koto dz. nr 188/1 gm, Suchy Db

INWESTOR : Urzad Gminy w Suchy Debie

ADRES INWESTORA  :  ul. Gdanska 17, 83-022 Suchy Dab

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  W.Szymanski

DATA OPRACOWANIA . 18.08.2014

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen :

NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
18.08.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



D.S.- Krzywe Kolo, zewnetrzne.

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Prytacze wodoci ggowe - roboty ziemne 0.00
2|Przytacze wodoci ggowe - roboty mon- 0.00

tazowe
3|Przyt gcze kanalizacji sanitarnej - roboty 0.00
ziemne
4|Przyt acze kanalizacji sanitarnej - roboty 0.00
monta zowe
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.




D.S.- Krzywe Kolo, zewnetrzne.

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
1 Prytacze wodoci agowe - roboty ziemne
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-03 |ziemnych - przylacze wodocigagowe
obmiar =0.032 km
-R -
1* robocizna r-g 3.5755| 0.0000 0.00
117*0.955=111.735r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0033| 0.0000 0.00
0.104m3/km
-S -
3* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2400, 0.0000 0.00
7.5m-g/km
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.1/0217-06 |podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat.lll
0.60+(0.60+0.60+0.60) : 2x1.75x32.00=
67.20m3
67.20x80%=53.76m3
obmiar =53.76 m3
~-R--
1* robocizna r-g 6.3544| 0.0000 0.00
0.1182r-g/m3
-8 -
2% koparko spycharka kotowa 0.40 m3 m-g 2.5912| 0.0000 0.00
0.0482m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun- | m3
d.1/0317- damenty, rurociggi, kolektory w gruntach su-
0502 chych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg,
lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m,
szerokosé 1.6-2.5 m
67.20x20%=13.44m3
obmiar =13.44 m3
-R -
1* robocizna r-g 50.1343| 0.0000 0.00
3.906*0.955=3.73023r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drew- m
d.1/0417-01 |nianych - budowa
36.00x2=72.00m
obmiar =72.00 m
-R -
1* robocizna r-g 0.5976| 0.0000 0.00
0.0083r-g/m
- M --
2* stupki z krawedziakéw pomalowane farba biatg | m3 0.4968| 0.0000 0.00
i czerwong
0.0069mM3/m
3* deski pomalowane farba bialg i czerwong m3 0.4176/ 0.0000 0.00
0.0058m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5/KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drew- m
d.1/0417-02 |nianych - rozebranie
obmiar =72.00 m
-R -
1* robocizna r-g 0.4824| 0.0000 0.00
0.0067r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-3-




D.S.- Krzywe Kolo, zewnetrzne.

0.031m-g/m3

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
6/KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm| m?2
d.1/0501-02 |- podsypka
32.00x0.60=19.20m2
obmiar =19.20 m2
-R -
1* robocizna r-g 6.6560| 0.0000 0.00
0.363*0.955=0.346665r-g/m?2
- M --
2* piasek do nawierzchni drogowych m3 3.5136/ 0.0000 0.00
0.183m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7|/KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm| m?2
d.1/0501-03 |- obsypka nad rurociag
obmiar =19.20 m2
- R -
1* robocizna r-g 8.5996| 0.0000 0.00
0.469%0.955=0.447895r-g/m?2
- M --
2* piasek do nawierzchni drogowych m3 4.6848| 0.0000 0.00
0.244m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8/KNR 4-01 |Dowdéz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0108-05 |mi na odlegtosé 5 km grunt.kat. I-11
0108-08 |obmiar =8.20 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.7240, 0.0000 0.00
0.82r-g/m3
-S -
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 4.4280| 0.0000 0.00
0.54m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z prze- m3
d.1/0230-01 |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-I1
67.20 - 8.20( podsypka + obsypka )=59.00 m3
obmiar =59.00 m3
-S -
1* koparko spycharka kotowa 0.40 m3 m-g 0.7965| 0.0000 0.00
0.0135m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10 Zageszczanie wykopOw - rurociag recznie ubi- | m3
d.ljwycena |jakami
indywidu- |obmiar =8.20 m3
alna
~-R--
1* robocizna r-g 1.6400| 0.0000 0.00
0.2r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR 2-01 |Zageszczenie wykopow zageszczarkami; grun- | m3
d.1/0236-03 |ty sypkie kat. I-llI
obmiar =59.00 m3
-R -
1* robocizna r-g 6.0298| 0.0000 0.00
0.1022r-g/m3
- S --
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 1.8290| 0.0000 0.00

-4-

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.




D.S.- Krzywe Kolo, zewnetrzne.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
Prytacze wodociggowe - roboty ziemne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.



D.S.- Krzywe Kolo, zewnetrzne.

32 mm
1szt./kpl.

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
2 Przytacze wodoci agowe - roboty monta zowe
12|KNR 4-  |Wstawienie w rurociag trojnika PE o $r. 40 mm | szt.
d.2|051 0111- |obmiar =1.00 szt.
01
analogia
- R -
1* robocizna r-g 4.9730/ 0.0000 0.00
4.973r-g/szt.
- M --
2% trojniki pe o $r. 40 mm szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.8000/ 0.0000 0.00
3.8%(od M)
-S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0200/ 0.0000 0.00
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNR-W 2-|Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEo | m
d.2|18 0109- |$r.zewnetrznej 40 mm
01 obmiar =32.00 m
-R -
1* robocizna r-g 7.1680, 0.0000 0.00
0.224r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE , PEHD o $r.zewnetrznej m 32.6400| 0.0000 0.00
40 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4544| 0.0000 0.00
0.0142m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14|KNR-W 2-|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m
d.2|19 0102- |ziemi tasmag z tworzywa sztucznego
01 obmiar =32.00 m
-R -
1* robocizna r-g 0.2400| 0.0000 0.00
0.0075r-g/m
- M --
2* tasma z polietylenu do oznakowania wodociggu| m 34.2400| 0.0000 0.00
z wktadka metalowg
1.07m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.0000 0.00
2%(od M)
-S -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0352| 0.0000 0.00
0.0011m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15|KNR-W 2-|Zasuwy gwintowane o $r. 32 mm kpl.
d.2|18 0210- |obmiar = 2.00 kpl.
01
-R--
1* robocizna r-g 4.0000f 0.0000 0.00
2r-g/kpl.
- M --
2* zasuwa gwintowana o $r. 32 mm szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
1szt./kpl.
3* ztaczki na rury PE cisnieniowe gwintowane 40/ | szt. 2.0000| 0.0000 0.00




D.S.- Krzywe Kolo, zewnetrzne.

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
4* obudowy zeliwne teleskopowe do zasuw o szt. 2.0000| 0.0000 0.00
$r.32 mm
1szt./kpl.
5* skrzynki zeliwne do zasuw wodociggowych szt. 2.0000| 0.0000 0.00
1szt./kpl.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
7* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.5000| 0.0000 0.00
0.25m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w | szt.
d.2|0208-03 |elementach z betonu zwirowego o grubosci do
30cm
obmiar =1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.4300| 0.0000 0.00
1.43r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w $cianach o powierz- | szt.
d.2|0206-02 |chni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
obmiar = 1.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.8200| 0.0000 0.00
1.82r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki t 0.0060| 0.0000 0.00
0.006t/szt.
3* piasek do betonéw zwyktych m3 0.0090| 0.0000 0.00
0.009m3/szt.
4* piasek do betonéw zwyktych m3 0.0160/ 0.0000 0.00
0.016m3/szt.
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL11I m3 0.0018| 0.0000 0.00
0.0018m3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
-8 -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300/ 0.0000 0.00
0.03m-g/szt.
8* zuraw okienny przenosny m-g 0.1100/ 0.0000 0.00
0.11m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18|KNR-W 2-|Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 63 m
d.219 0306- |mm
02 obmiar =1.00 m
-R--
1* robocizna r-g 0.5900| 0.0000 0.00
0.59r-g/m
- M --
2* rura z polietylenu twardego ostonowa o $r. m 1.0000| 0.0000 0.00
nom. 63 mm
1m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
-8 -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0100/ 0.0000 0.00
0.01m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19 Uszczelnienie koncow rury ostonowej szt.
d.2|cena za- |obmiar =2.00 szt.
ktadowa
-R--
-7 -




D.S.- Krzywe Kolo, zewnetrzne.

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

préb

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
1* robocizna r-g 3.0000/ 0.0000 0.00
1.5r-g/szt.
- M --
2% pianka poliuretanowa szt. 2.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* tasma termokurczliwa szt. 2.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20|KNR-W 2-|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. | odc.
d.2|18 0708- |nominalnej do 150 mm 200
01 obmiar =1.00 odc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 0.4900| 0.0000 0.00
0.49r-g/0dc.200m
- M --
2* woda z rurociggu m3 1.7200| 0.0000 0.00
1.72m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21|KNR-W 2-|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o | odc.
d.2|18 0707- |$r.nominalnej do 150 mm 200
01 obmiar = 1.00 odc.200m m
- R -
1* robocizna r-g 4.0900/ 0.0000 0.00
4.09r-g/0dc.200m
- M --
2* podchloryn sodowy kg 0.5000| 0.0000 0.00
0.5kg/odc.200m
3* woda z rurociggu m3 7.0600/ 0.0000 0.00
7.06m3/odc.200m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.5800| 0.0000 0.00
1.58m-g/odc.200m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22|KNR-W 2-|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.2|18 0704- |z rur typu PE m -1
01 obmiar =1.00 [200m -1 proéb.] préb
- R -
1* robocizna r-g 8.7400, 0.0000 0.00
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0.0300/ 0.0000 0.00
0.03m3/200m -1 préb.
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.llI m3 0.0200| 0.0000 0.00
0.02m3/200m -1 préb.
4* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.0200| 0.0000 0.00
0.02m3/200m -1 préb.
5* woda z rurociggu m3 3.5300/ 0.0000 0.00
3.53m3/200m -1 préb.
6* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 2.7000, 0.0000 0.00
podktadkami M 16
2.7kg/200m -1 prob.
7* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23|KNR-W 2-|Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodo- | 200
d.2|18 0705- |ciggowych z rur typu PE m -1
01 obmiar =1.00 [200m -1 préb.]




D.S.- Krzywe Kolo, zewnetrzne.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.

- R -

1* robocizna r-g 7.3400, 0.0000 0.00
7.34r-g/200m -1 préb.
- M --

2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0.0250, 0.0000 0.00
0.025m3/200m -1 préb.

3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl 1l m3 0.0150, 0.0000 0.00
0.015m3/200m -1 préb.

4* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.0130| 0.0000 0.00
0.013m3/200m -1 préb.

5* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 2.7000/ 0.0000 0.00

podktadkami M 16
2.7kg/200m -1 prob.
6* uszczelki ptaskie do potaczen kotnierzowych o | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
$r. 80 mm
1szt./200m -1 préb.

-S -
7* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 3.1600, 0.0000 0.00
3.16m-g/200m -1 préb.
8* sprezarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 3.2500/ 0.0000 0.00

3.25m-g/200m -1 préb.
Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24 Bakterologiczne badanie wody - sie¢ kpl.
d.2|cena za- |obmiar =1.00 kpl.
ktadowa
-R--
1* robocizna - bakteriologiczne badanie wody sie¢ | kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
1kpl./kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25 Operat geodezyjny przytacza wodociggowego | kpl.
d.2|cena za- |obmiar =1.00 kpl.
ktadowa
- R -
1* robocizna - operat geodezyjny, przytacze wodo-| kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
ciggowe
1kpl./kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Przytgcze wodociggowe - roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.



D.S.- Krzywe Kolo, zewnetrzne.

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
3 Przyt acze kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne
26|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.3|/0119-03 |ziemnych - przylacze kanalizacji sanitarnej
obmiar =0.028 km
-R -
1* robocizna r-g 3.1286| 0.0000 0.00
117*0.955=111.735r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0029| 0.0000 0.00
0.104m3/km
- S --
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.2100| 0.0000 0.00
7.5m-g/km
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.3|0217-06 |podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat.lll
0.60+(0.60+.60+0.60) : 2x1.75x28.00=58.80m3
58.80x80%=47.04m3
obmiar =47.04 m3
-R -
1* robocizna r-g 5.5601| 0.0000 0.00
0.1182r-g/m3
- S --
2* koparko spycharka kotowa 0.40 m3 m-g 2.2673| 0.0000 0.00
0.0482m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
28|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fun- | m3
d.3|0317- damenty, rurociggi, kolektory w gruntach su-
0502 chych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg
lub wyciagiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m,
szerokos¢ 1.6-2.5 m
58.80x20%=11.76m3
obmiar =11.76 m3
~-R--
1* robocizna r-g 43.8675| 0.0000 0.00
3.906*0.955=3.73023r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
29|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drew- m
d.3/0417-01 |nianych - budowa
31.00x2=62.00mb
obmiar =62.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 0.5146| 0.0000 0.00
0.0083r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
30|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drew- m
d.3|/0417-02 |nianych - rozebranie
obmiar =62.00 m
-R -
1* robocizna r-g 0.4154| 0.0000 0.00
0.0067r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
31|KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm| m2
d.3|0501-01 |- podsypka
28.00x0.60=16.80m2
obmiar =16.80 m2
-R -
1* robocizna r-g 4.1233| 0.0000 0.00
0.257*0.955=0.245435r-g/m2
-10 -




D.S.- Krzywe Kolo, zewnetrzne.

obmiar =49.70 m3

-11 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
- M --
2* piasek do nawerzchni drogowych m3 2.0496| 0.0000 0.00
0.122m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
32|KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm| m2
d.3|0501-02 |- obsypka rurociag
obmiar =16.10 m2
-R -
1* robocizna r-g 5.5813| 0.0000 0.00
0.363*0.955=0.346665r-g/m?2
- M --
2* piasek do nawierzchni drogowych m3 2.9463| 0.0000 0.00
0.183m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
33|KNR 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm| m2
d.3|0501-03 |- obsypka nad rurociag
obmiar = 16.80 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7.5246| 0.0000 0.00
0.469*0.955=0.447895r-g/m?2
- M --
2% piasek do nawerzchni drogowych m3 4.0992| 0.0000 0.00
0.244m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
34|KNR 4-01 |Dow6z ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.3/0108-05 |mi na odlegtosé 5 km grunt.kat. I-11
0108-08 |obmiar =9.10 m3
-R -
1* robocizna r-g 7.4620| 0.0000 0.00
0.82r-g/m3
- S --
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 6.0060| 0.0000 0.00
0.54+4*0.03=0.66m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
35|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z prze- m3
d.3/0230-01 |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-I1
58.80 - 9.10 ( podsypka + obsypka )=49.70m3
obmiar =49.70 m3
-S -
1* koparko spycharka kotowa 0.40 m3 m-g 0.6710, 0.0000 0.00
0.0135m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
36 Zageszczanie wykopOw - rurociggu recznie ubi-| m3
d.3|wycena |jakami
indywidu- |obmiar =9.10 m3
alna
~-R--
1* robocizna r-g 1.8200, 0.0000 0.00
0.2r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
37|KNR 2-01 | Zageszczenie wykopow zageszczarkami; grun- | m3
d.3/0236-03 |ty sypkie kat. I-llI




D.S.- Krzywe Kolo, zewnetrzne.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 5.0793| 0.0000 0.00
0.1022r-g/m3
-S -
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 1.5407| 0.0000 0.00
0.031m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
Przylacze kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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D.S.- Krzywe Kolo, zewnetrzne.

Lp. Podsta- Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
wa jedn.
4 Przyt acze kanalizacji sanitarnej - roboty monta  zowe
38|KNR-W 2-|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.4/18 0408- |zewn. 160 mm
02 obmiar =28.00 m

-R--

1* robocizna r-g 9.6600, 0.0000 0.00
0.345r-g/m
- M --

2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 28.5600| 0.0000 0.00
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m

3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5%(od M)
-8 -

4* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.2324| 0.0000 0.00
0.0083m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

39|KNR-W 2-|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 | szt
d.4/18 0517- |mm

02 obmiar =4.00 szt
-R--
1* robocizna r-g 9.6800| 0.0000 0.00
2.42r-g/szt
- M --
2* kineta studzienki z PE 600/160 mm szt. 4.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt
3* uszczelka o $r. 600 mm szt. 8.0000| 0.0000 0.00
2szt./szt
4* trzon studzienki rura karbowana o §r. 600 mm m 4.2000| 0.0000 0.00
1.05m/szt
5* stozek odcigzajacy do kl. D400 szt. 4.0000f 0.0000 0.00
1szt./szt
6* wlaz zeliwny ciezki D 400 szt. 4.0000f 0.0000 0.00
1szt./szt
7* piasek do nawierzchni drogowych m3 0.8000| 0.0000 0.00
0.2m3/szt
8* przejscie in situ 160 mm szt. 8.0000/ 0.0000 0.00
2szt./szt
9* przejscie szczelne o $r. 160 mm szt. 1.0000| 0.0000 0.00
0.25szt./szt
10* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5%(od M)
-S -
11* samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.2800| 0.0000 0.00
0.07m-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
40 Operat geodezyjny przytacza kanalizacji sani- | kpl.

d.4|cena za- |tarnej
ktadowa |obmiar = 1.00 kpl.

- R -
1* robocizna - operat geodezyjny, przytacze kana- | kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
lizacji sanitarnej
1kpl./kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Przytgcze kanalizacji sanitarnej - roboty montazowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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D.S.- Krzywe Kolo, zewnetrzne.

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Prytacze wodoci agowe - roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przytacze wodociggowe |km
d.1/0119-03
0.032 km 0.032
RAZEM 0.032
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1/0217-06 odktad w gruncie kat.lll
0.60+(0.60+0.60+0.60) : 2x1.75x32.00=67.20m3
67.20x80%=53.76m3
53.76 m3 53.760
RAZEM 53.760
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0317-0502 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m
67.20x20%=13.44m3
13.44 m3 13.440
RAZEM 13.440
4/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01 36.00x2=72.00m
72.00 m 72.000
RAZEM 72.000
5/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
72.00 m 72.000
RAZEM 72.000
6/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podsypka m2
d.1/0501-02 32.00%0.60=19.20m2
19.20 m?2 19.200
RAZEM 19.200
7|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - obsypka nad rurociag m2
d.1/0501-03
19.20 m?2 19.200
RAZEM 19.200
8/KNR 4-01 Dowéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-05 -1l
0108-08
8.20 m3 8.200
RAZEM 8.200
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
67.20 - 8.20( podsypka + obsypka )=59.00 m3
59.00 m3 59.000
RAZEM 59.000
10 Zageszczanie wykop6w - rurociag recznie ubijakami m3
d.1|wycena indy-
widualna
8.20 m3 8.200
RAZEM 8.200
11|KNR 2-01 Zageszczenie wykop6w zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
59.00 m3 59.000
RAZEM 59.000
2 Przyt acze wodoci agowe - roboty monta Zzowe
12/KNR 4-051  |WSstawienie w rurocigg tréjnika PE o $r. 40 mm szt.
d.2|0111-01
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE o $r.zewnetrznej 40 mm m
d.2|0109-01
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
14|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0102-01 go
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
15|KNR-W 2-18 | Zasuwy gwintowane o $r. 32 mm kpl.
d.2|0210-01
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2/0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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D.S.- Krzywe Kolo, zewnetrzne.

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNR 4-01 Zabetonowanie otwordéw w $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy glebokosci |szt.
d.2/0206-02 ponad 10 cm
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 63 mm m
d.2|0306-02
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
19 Uszczelnienie koncow rury ostonowej szt.
d.2|cena zakta-
dowa
2.00 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0708-01 Om
1.00 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0707-01 Om
1.00 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE 200m -
d.2|0704-01 1 préb.
1.00 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE 200m -
d.2|0705-01 1 préb.
1.00 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
24 Bakterologiczne badanie wody - sie¢ kpl.
d.2|cena zakta-
dowa
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 Operat geodezyjny przytacza wodociggowego kpl.
d.2|cena zakta-
dowa
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Przyt acze kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne
26|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przytacze kanalizacji km
d.3/0119-03 sanitarnej
0.028 km 0.028
RAZEM 0.028
27|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.3/0217-06 odktad w gruncie kat.lll
0.60+(0.60+.60+0.60) : 2x1.75x28.00=58.80m3
58.80x80%=47.04m3
47.04 m3 47.040
RAZEM 47.040
28|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.3|0317-0502 |gruntach suchych kat.ll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokosé do 3.0 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m
58.80x20%=11.76m3
11.76 m3 11.760
RAZEM 11.760
29/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.3|0417-01 31.00x2=62.00mb
62.00 m 62.000
RAZEM 62.000
30|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.3/0417-02
62.00 m 62.000
RAZEM 62.000
31|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
d.3/0501-01 28.00x0.60=16.80m2
16.80 m2 16.800
RAZEM 16.800
32|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - obsypka rurociag m2
d.3|/0501-02
16.10 m2 16.100
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D.S.- Krzywe Kolo, zewnetrzne.

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 16.100
33|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - obsypka nad rurociag m2
d.3/0501-03
16.80 m?2 16.800
RAZEM 16.800
34|KNR 4-01 Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.3/0108-05 -1l
0108-08
9.10 m3 9.100
RAZEM 9.100
35/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. |-l
58.80 - 9.10 ( podsypka + obsypka )=49.70m3
49.70 m3 49.700
RAZEM 49.700
36 Zageszczanie wykop6w - rurociggu recznie ubijakami m3
d.3|wycena indy-
widualna
9.10 m3 9.100
RAZEM 9.100
37|KNR 2-01 Zageszczenie wykop6w zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-03
49.70 m3 49.700
RAZEM 49.700
4 Przyt acze kanalizacji sanitarnej - roboty monta  zowe
38/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4/0408-02
28.00 m 28.000
RAZEM 28.000
39|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm szt
d.4/0517-02
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
40 Operat geodezyjny przytacza kanalizacji sanitarnej kpl.
d.4|cena zakta-
dowa
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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D.S.- Krzywe Kolo, zewnetrzne.

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 239.0914 0.00 0.00
2.|robocizna - bakteriologiczne badanie wody sie¢ kpl. 1.0000 0.00 0.00
3.robocizna - operat geodezyjny, przylacze wodociggowe kpl. 1.0000 0.00 0.00
4.robocizna - operat geodezyjny, przytacze kanalizacji sanitarnej kpl. 1.0000 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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D.S.- Krzywe Kolo, zewnetrzne.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.

Lp. Nazwa Jm | llo $¢ | llinw. |llwyk. |Cena War- | Grupa | Dostaw- |Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- | za-
sy- sto-
mal- Sso-
ny wa-
ny
1.|podchloryn sodowy kg 0.5000 0.5000 0.00 0.00
2.|tasma z polietylenu do m 34.2400 34.2400 0.00 0.00
oznakowania wodociagu z
wktadkg metalowg
3.|piasek do betonéw zwy- m3 0.0090 0.0090 0.00 0.00
klych
4.|piasek do nawierzchni dro- |m3 6.4599 6.4599 0.00 0.00
gowych
5.|piasek do nawierzchni dro- |m3 4.6848 4.6848 0.00 0.00
gowych
6.|piasek do nawerzchni dro- |m3 6.1488 6.1488 0.00 0.00
gowych
7.|piasek do nawierzchni dro- |m3 0.8000 0.8000 0.00 0.00
gowych
8.|piasek do betonéw zwy- m3 0.0160 0.0160 0.00 0.00
ktych
9.|cement portlandzki t 0.0060 0.0060 0.00 0.00
10.|deski pomalowane farba m3 0.4176 0.4176 0.00 0.00
biatg i czerwong,
11.|stupki z krawedziakéw po- |m3 0.4968 0.4968 0.00 0.00
malowane farbg biatg i
czerwong
12.|deski iglaste obrzynane 19- \m3 0.0018 0.0018 0.00 0.00
25 mm KLIII
13.|bale iglaste obrzynane na- |m3 0.0350 0.0350 0.00 0.00
sycane KL.III
14. krawedziaki iglaste obrzy- |m3 0.0550 0.0550 0.00 0.00
nane nasycone KL.II
15.|woda z rurociggu m3 | 12.3100 12.3100 0.00 0.00
16.|drewno na stemple budo- |m3 0.0330 0.0330 0.00 0.00
wlane $r.12-14cm
17.|stupki drewniane iglaste m3 0.0062 0.0062 0.00 0.00
$r.70mm
18. tréjniki pe o $r. 40 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
19.|rury PVC kanalizacji ze- m 28.5600 28.5600 0.00 0.00
wnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N lub S o
ér. zewn. 160 mm
20.|rury z polietylenu PE , m 32.6400 32.6400 0.00 0.00
PEHD o $r.zewnetrznej 40
mm
21.|ztaczki na rury PE ci$nie- |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
niowe gwintowane 40/32
mm
22.|rura z polietylenu twardego |m 1.0000 1.0000 0.00 0.00
ostonowa o $r. nom. 63
mm
23.|zasuwa gwintowana o $r.  |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
32 mm
24.|obudowy zeliwne telesko- |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
powe do zasuw o0 $r.32 mm
25.|skrzynki zeliwne do zasuw |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
wodociggowych
26.|wtaz zeliwny ciezki D 400 |szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
27.|trzon studzienki rura karbo- |m 4.2000 4.2000 0.00 0.00
wana o $r. 600 mm
28.|kineta studzienki z PE 600/ |szt. | 4.0000 4.0000 0.00 0.00
160 mm
29.|stozek odcigzajacy do kl.  |szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
D400
30.|uszczelka 0 $r. 600 mm szt. | 8.0000 8.0000 0.00 0.00
31.|$ruby stalowe s$redniodo-  |kg 5.4000 5.4000 0.00 0.00
ktadne z nakretkami i pod-
ktadkami M 16
32.|uszczelki ptaskie do pota- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
czen kotnierzowych o $r. 80
mm
33.|pianka poliuretanowa szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
34./tadsma termokurczliwa szt. | 2.0000 2.0000 0.00 0.00
35.|przejscie in situ 160 mm szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
-18 -




D.S.- Krzywe Kolo, zewnetrzne.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llo $¢ | llinw. |llwyk. |Cena War- | Grupa | Dostaw- |Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- | za-
sy- sto-
mal- Sso-
ny wa-
ny
36.|przejscie szczelne o $r. 160|szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mm
37.|materialty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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D.S.- Krzywe Kolo, zewnetrzne. ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparko spycharka kotowa 0.40 m3 m-g 4.8586 0.00 0.00
2.|koparko spycharka kotowa 0.40 m3 m-g 1.4675 0.00 0.00
3.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 1.8290 0.00 0.00
4.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 1.5407 0.00 0.00
5.|zuraw okienny przenosny m-g 0.1100 0.00 0.00
6./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0100 0.00 0.00
7.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 2.5500 0.00 0.00
8.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0352 0.00 0.00
9./samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.2800 0.00 0.00
10.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.2324 0.00 0.00
11.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 3.1600 0.00 0.00
12.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4544 0.00 0.00
13.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 10.4340 0.00 0.00
14.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300 0.00 0.00
15.|sprezarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 3.2500 0.00 0.00
RAZEM
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Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 21761 Uzytkownik: Z.M.



