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OZNACZENIA:

LE KOTA WYSOKOSCIOWA — DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH
NP. WYLANY STROP

&E _Aoi<<<m0xowo_o<<>oom_.mz_mzaéE«xozgmz_?_uoo_\.og_uo_%ﬁ\/_ﬁzm_..
B  PION KANALIZACJI SANITARNEJ W ZABUDOWIE Z PLYT G-K

= PUSTAKI WENTYLACJ GRAWITACYJINEJ | DYMOWEJ NP. LEIER
UWAGTL

1. Catq dokumentacje budynku nalezy traktowaé fgcznie;

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne tj. wierice, stropy, podciqqi, i konstrukcje dachu
nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi;

3. Wymiary podano w centymetrach;

4. Obejscie wokdt domu wykona¢ z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x5cm;

5. Zastosowano kominy Leiera, dopuszcza sie zastosowanie innych pustakdw zgodnie
z zaleceniami Producenta;

6. Wszelkie wqtpliwosci nalezy konsultowa¢ z Projektantem;

PROJEKTOWANE PRZEGRODY: WS—1 STROP MIEDZYKONDYGNACYINY
SF—1  SCIANA FUNDAMENTOWA 2 PANELE PODLOGOWE /GRES
- | FOLIA KUBELKOWA 5 | WYLEWKA BETONOWA
15 | STYROPIAN FS30 - | FOLIA PE
— | 1ZOLACJA PRZECIWWODNA-MASA BITUMICZNA 3| STYROPIAN FS-30
24 | BLOCZKI BETONOWE NA ZAPRAWE SYSTEMOWE. 15 | PROJEKTOWANY STROP ZELBETOWY
— | 1ZOLACJA PRZECIWWODNA-MASA BITUMICZNA 1 TYNK CEM.—WAP,
SF—2 §CIANA FUNDAMENTOWA WS—2  STROPODACH
2 | GtADZ SZPACHLOWA+PLYTKA KLINKIEROWA - | PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
15 | STYROPIAN FS30 — | PAPA PODKLADOWA
— | 1ZOLACJA PRZECIWWODNA-MASA BITUMICZNA 30 | STYROPAPA
24 | BLOCZKI BETONOWE NA ZAPRAWE SYSTEMOWEJ — | 1ZOLACJA POZIOMA-MEMBRANA BITUM.
— | 1ZOLACJA PRZECIWWODNA-MASA BITUMICZNA 5-10 | NADLEWKA ZE SPADKIEM MIN 5%
PG—1 PODLOGA NA GRUNGE 15 | PROJEKTOWANY STROP ZELBETOWY
1| WYKLADZINA WINYLOWA _ 1] TINKCEM=WAR,

5 WYLEWKA BETONOWA

- FOLIA PE

20 STYROPIAN FS-30

- IZOLACJA POZIOMA-MEMBRANA BITUM.

30 PEYTA FUNDAMENTOWA WG. PROJEKTU KONSTR.
10 PODKtAD BETONOWY C8/10

WD—1 DACH (RE 15) PSZCZOtKI, ul.Ogrodowa 10 A

—
-
4| DACHOWKA CERAMICZNA D ORMAT Ko 696 607 501
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3 LATY CPRACOWNIA USEUG PROJERTOWYCH, & Mail : projekty.format@wp.pl

3 KONTRELATY (szczelina wentylacyjna) PROJEKT BUDWLANY
] s PRZEKROJ -

18 KONSTRUKCJA DACHU (KROKWIE)

18 WEENA MINERALNA POMIEDZY KONSTR. OBIEKT / ADRES: Rozbudowa srodowiskowego domu samopomocy
] FOLIA PE w Krzywym Kole w ramach programu naprawczego
S KRZYWE KOLO, dziatka budowlana 188/1

7 WEENA MINERALNA /RUSZT STALOWY NESTOR

_ FOLIA PE " Urzad Gminy w Suchym Debie

ul. Gdanska 17
83-022 Suchy Dab
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