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PROJEKT BUDOWLANY

STOLARKA

OBIEKT / ADRES: Rozbudowa $rodowiskowego domu samopomocy
w Krzywym Kole w ramach programu naprawczego

KRZYWE KOLO, dziatka budowlana 188/1

SYMBOL _/_NAZWA
UZNACZENIE ==
01 02 03—okno pofaciowe
SCHEMAT 7 \
skala 1:100 \\
a7
Wymiary zestawcze 150x150 80x100 78x118
Zew. wymiary Sz 147 80 78
oscieznicy H; 143 100 118
Parter 8 1 0
| Pietro 3 0 2
RAZEM [ szt 11 1 2
—okno drewniane; —okno drewniane; —okno drewniane;
UWAGI —rozwierno—uchylne; —rozwierno—uchylne; —rozwierno—uchylne;
—kolor ciemny dgb; —kolor ciemny dgb; —kolor ciemny dgb;
—szklenie podwdjne; —szklenie podwdjne; —szklenie podwdjne;
=U(max)=1,1[W/(m2K)],  |-U(max)=1,1[W/(m2K)], |-okno z funkcjg wytazu
dachowego;
=U(max)=1,1[W/(m2K)};
—okno w klasie E30;
SYMBOL_/ _NAZWA
UZNACZENIE . . ==
D1—drzwi wew. 90cm D2—drzwi wew. z kratkq drzwi zew.140cm D4—drzwi wew. 110cm D5—drzwi wew. 120cm
- . 7777
SCHEMAT P 7
7
skala 1:100 4 J / s %
~ 7 © / % [/
// \ % 4 m‘ Mﬂ/ N
N N NV AN
// // 7 \\ AN
oooN 4 AN
[ Z4
152
Wymiary zestawcze 90x205 90x205 215x256 110x205 120x205
Zew. wymiary Sz 102 102 215 122 132
oscieznicy Hz 210 210 256 210 210
Parter 5 3 2 1 1
| Pietro 2 2 0 1 -
RAZEM [ szt 7 5 2 2 1
—drzwi w konstrukcji mieszanej: —drzwi w konstrukcji mieszanej: —drzwi PCV; —drzwi w konstrukcji mieszanej: —drzwi PCV;
UWAGI ptyta widrowa+plaster miodu; ptyta widrowa+plaster miodu; —szeroko$¢ uzytkowa przynajmniej |pfyta widrowa+plaster miodu; —kolor RAL3020;
—oscieznice HDF; —oscieznice HDF; jednego skrzydta drzwi musi wynosic | —oscieznice HDF; —wymiary przejécia (sxh)120x205¢cm,
—wykoriczone okleing drewnopodobng, | —wykoficzone okleing drewnopodabng, | min. 95cm; —wykoficzone okleing drewnopodobng, ~U(max)=bez wymagai;
w odcieniu klonu, jesionu; w odcieniu klonu, jesionu; —kolor RAL3020; w odcieniu klonu, jesionu; —drzwi w Klasie EI60;
LEWE—4szt., PRAWE—3szt. —drzwi wyposazone w kratki —wymiary przejscia (sxh)150x210cm, [LEWE-1szt,, PRAWE-1szt.
—w tym Iszt. drzwi EI60 (lewe); nawiewne pomierzchni min. 0,022m? | przy czym minimalna szeroko$¢
LEWE-3szt., PRAWE-2szt. uzytkowa jednego przejscia wynosi
90cm;
—U(max)=1,1[W/(m2K)];
—drzwi w klasie EI6O;
UWAGI

—przed wykonaniem stolarki nalezy zmierzyc
otwory okienne i drzwiowe na placu budowy i dostosowac ostateczne
wymiary okien i drzwi do istniejgcych otworow!
—szklenie okien i drzwi — podwdjne;

—w drzwiach od pomieszczer sanitarnych i brudnych wykona¢ kratki

nawiewne;

—w przypadku drzwi dwuskrzydfowych, przynajmniej jedno ze skrzydef
musi mie¢ szerokos¢ skrzydta czynnego minimum 95cm;
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