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SE - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagan technicznych
dotyczacych wykonania instalacji LAN, CCTV w przebudowanym budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Krzywym Kole dz. nr 188/1

Cel Specyfikacji Technicznej

Celem tego dokumentu jest uzupekienie dokumentacji projektowej obiektu, pozwalajace
na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamoéwienia w zakresie wymagan jakosciowych
1 warunkéw technicznych odbioru robot, uwzgledniajace propozycje podstawy wyceny

okreslong w przedmiarach robot.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1. Dokumentacja budowy — dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak
pozwolenie na budow¢ wraz z Projektem Budowlanym 1 Wykonawczym, Dziennik
Budowy, protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych, ksigzka obmiardéw, ew.
dziennik montazu, opisy i rysunki stuzace realizacji budowy.

2. Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwiazku z prowadzong budowa,
stanowig cz¢s¢ dokumentacji budowy.

3. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie
projektowe stanowigce samodzielng cato$¢ zawierajagce wymagane dokumenty
projektowe, wykonane przez kompetentne osoby.

4. Dokumenty projektowe — dokumenty dotaczone do opracowan projektowych.

5. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu

wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i1 stanowigcy urzedowy
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dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem
nadzoru, wykonawcg i1 projektantem.

6. Inspektor Nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego i dziatajgca
W jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkéw dotyczacych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy.

7. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
8. Kontrakt — zbior dokumentow dotyczacych przygotowania i realizacji inwestycji.
Integralng czgécig Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe
sktadaja si¢: dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robot, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt, oferta Wykonawcy na realizacje robot,
harmonogram robdt, wykaz ptatnosci, wykaz podwykonawcow, szczegdlne wymagania
zleceniodawcy, plan zapewnienia jakosci i inne.

9. Ksiega Obmiaréow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

10. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzeni wszystkich badan proéb zwigzanych z oceng jakosci
materialdw oraz robot.

11. Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

12. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
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13. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
16. Przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

17. Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

18. Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.
19. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng
cato§¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
obiektu.

20. Zamawiajacy - osoba reprezentujagca interesy Inwestora przedsiewzigcia,
akceptujaca poczynania Wykonawcy na budowli, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca
je.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przyjmuje sig, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca:

- Uzyskat wszelkie niezbedne informacje o omawianym przedmiocie, co do ryzyka,
trudnosci 1 wszelkich innych okolicznosci, jakie moga mie¢ wptyw na ofertg przetargowsa
1 bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy oraz za metody i1 technologie uzyte podczas

realizacji robot.
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- Podczas przygotowania oferty opart swojg wiedz¢ na danych przekazanych przez
Zamawiajacego, na wlasnej fachowej analizie i do§wiadczeniu oraz na wizjach lokalnych
w terenie. Jesli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robot, fizyczne przeszkody,
niekorzystne warunki o takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony
Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwtocznie na pismie zawiadomic
Zamawiajacego.

- Podczas przygotowania oferty miat $wiadomos$¢, ze wymienione w przedmiarach robot
ilosci sg ilosciami szacunkowymi 1 nie mogg by¢ brane za rzeczywiste i poprawne do
wypelnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z kontraktu — Oferent ma obowiazek
dokona¢ niezbednej weryfikacji przedmiaru i uwzglednic ja w kosztorysie ofertowym.

- Upewnit sig¢, co do prawidtowosci i kompletnosci oferty przetargowej oraz ilosci robot,
stawek 1 cen w ofercie i1 kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego
zobowigzania umowne, a takze wszystko co moze by¢ konieczne dla wilasciwego
wykonania rob6t oraz usunigcia usterek — oferent ma obowigzek dotaczy¢ dodatkowe
kosztorysy ofertowe na niezbgdne roboty, ktore jego zdaniem zostaly pominigte w
przedmiarze robot, a sg niezbedne dla prawidtowego wykonania poszczegolnych robot i
catego przedmiotu umowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz dziennikiem budowy i ST.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu:

- Os$wiadczenia Kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz przejecia obowiazkow kierowania budowa.
- Uprawnienia budowlane kierownika budowy wraz z za§wiadczeniami, o ktorych

mowa w art. 12 ust. 7 Prawo Budowlane.
- Planu BIOZ.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne

z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.
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1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy, stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6olnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona w warunkach
umowy.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarOw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartos$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materiatdw musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i1 wptynelo to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowy, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Obowiazki Wykonawcy, dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy personelu

oraz bezpieczenstwa publicznego
Podczas realizacji dostawy Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych w
Polsce przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych przy realizacji

dostawy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
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1.5.5.

1.5.6.

koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych w Polsce przepisow ochrony
przeciwpozarowej.

Materialy tatwopalne nalezy skltadowaé¢ w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wynikajagcym
z realizacji dostawy albo spowodowanym przez personel Wykonawcy.
Substancje szkodliwe dla zdrowia

Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi kontroli i
ograniczen w stosowaniu substancji szkodliwych dla zdrowia.

Substancj¢ niebezpieczng mozna stosowaé lub wytwarza¢ w zwigzku z realizacja
dostawy tylko w przypadkach okreslonych w Umowie Ilub za zgoda
Zamawiajacego.

W przypadku zastosowania lub wytworzenia w zwiazku z realizacja dostawy
jakiejkolwiek substancji  szkodliwej, Wykonawca powinien dostarczy¢
Zamawiajacemu oceng¢ ryzyka wraz z opisem Srodkow, ktore nalezy podjac¢ w celu
wyeliminowania lub odpowiedniej kontroli zagrozenia osob stykajacych si¢ z taka
substancja lub, na ktére moze ona oddziatywaé, w obu przypadkach zgodnie z
postanowieniami odpowiednich przepisow.

Informacj¢ te nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu, co najmniej 14 dni przed

planowanym uzyciem substancji szkodliwych dla zdrowia.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia zastosowane do wykonania robdt powinny by¢ nowe w

najwyzszym gatunku biezgco produkowanym oraz odpowiada¢ wymaganiom norm i

przepis6w wymienionych w niniejszej ST, dokumentacji projektowej, opisie robot oraz

innych nie wymienionych dokumentach, lecz zgodnych z obowigzujagcymi normami i

przepisami. Ponadto wszystkie stosowane materialy muszg by¢ zgodne z polskimi

przepisami 1 $wiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiada¢ wymagane certyfikaty

bezpieczenstwa.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materiatlow z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdorazowa zmiana uzytych materialdw na inne niz wskazane w projekcie wymaga
uprzedniej zgody Koordynatora zadania. Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow

do robot.
3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ wiasny lub wydzierzawiony sprzet niezbedny do
prawidtowego wykonania robdt. Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;,
ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzywany do wykonania robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
braku ustalen w tych dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy, powinien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie

dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ realizowanej dostawy i1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie dostawy zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych 1 wskazaniach Zamawiajacego.
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Materialy 1 sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego W sposob zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bgda oparte na wymaganiach zawartych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdéw 1 robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot

Roboty wykonywane na zadaniu podlegaja minimum jednej kontroli w tygodniu przez
Inspektora Nadzoru z wniesieniem stosownych adnotacji do dziennika budowy.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i jakos$ci materiatow, zapewni

odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek i badania materiatow
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oraz robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadaja
wymogom norm okres$lajacym procedur badan. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i1 prowadzeniem badan ponosi wykonawca.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami

badan.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce, Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane.
Do dokumentacji budowy zalicza sig:

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakoSci materiatdow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowg,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
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budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow.

Obmiar robot powinien okres§li¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng, w jednostkach i zasadach ustalonych
w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka obmiarow stanowi dokument zapisujacy
rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob
ciagly kierownik budowy 1 kierownicy robot. Prawidlowo$¢ obmiaru potwierdza
Inspektor Nadzoru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukceji
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej 1 podawane w (m).

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w (m3) jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Sprzet 1 urzadzenia w (szt.). Obowiazuje doktadno$¢ do dwoch znakow po przecinku.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie

obmiarowej.

18



7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

ST LAN, SSWIN SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Krzywe Koto dz. nr 188/1 wrzesien 2014

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi cze$ciowemu
- Odbiorowi ostatecznemu

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czegsci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru

robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior ostateczny robot
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ilos$ci, jako$ci 1 wartosci.
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8.3.2.

8.3.3.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac
os dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokot
ostatecznego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- Dziennik budowy,

- Deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

- Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupeilniajagcych wyznaczy
komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
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Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji obiektu
budowlanego. Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w ramach kontraktu
niezbedne instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen pozwalajagce na bezawaryjng

eksploatacj¢ obiektu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla
tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami.

- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na terenie budowy.

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami.

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko.

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki kontraktu i wymagania ogolne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw kontraktu 1 wymagan ogolnych
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie

wyszczegolnionych w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

- Jednostka projektowa: FORMAT, Pszotki ul. Ogrodowa 10A
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- Zestawienie dokumentacji projektowe;j:

- Projekt Budowlany — Instalacje elektryczne,

- Projekt Wykonawczy — Instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne sie¢
okablowania strukturalnego i CCTV

- Kosztorys inwestorski: Instalacje elektryczne wewnetrzne, instalacje teletechniczne
sie¢ okablowania strukturalnego i CCTV

- Przedmiar robot: Instalacje elektryczne wewngtrzne, instalacje teletechniczne sie¢

okablowania strukturalnego i CCTV

10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je
czyta¢ facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty.
Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzuja w zwiagzku z wykonywaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach
technicznych.

Zaktada si¢, ze Wykonawca dogltebnie zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.

10.2.1. Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.
690 z 2002) wraz z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. nr 109 poz. 719 z 2010 r).
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz.U. nr 143 poz. 1002 z 2007 r).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2.2. Polskie normy

Wykaz stosowanych norm podany zostat w SST poszczegolnych instalacji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SE 0.1.2 Instalacja CCTV

CPV 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagan technicznych
dotyczacych wykonania instalacji CCTV w przebudowanym budynku Srodowiskowego
Domu Samopomocy w Krzywym Kole dz. nr 188/1

Instalacja telewizji dozoru musi by¢ wykonana zgodnie z projektem technicznym i
zgodnie ze specyfikacjg materialowa. Firma wykonujgca musi wykazac si¢ odpowiednim
doswiadczeniem 1 potencjalem technicznym w zakresie instalacji systemow sygnalizacji

CCTV.

1.2 Zakres stosowania ST

1.3.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych Specyfikacja dotyczy obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu budowe instalacji CCTV.

Rysunki i specyfikacja techniczna sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajagcymi.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robot:

- montaz rejestratora CCTV
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- montaz kamer wewngetrznych
- montaz elementéw wykonawczych
- montaz okablowania
- uruchomienie i zaprogramowanie systemow
- szkolenie obstugi
- prace wykonczeniowe
W zakres prac wchodzg :
e roboty przygotowawcze
e roboty montazowe

¢ kontrola jako$ci i odbior

1.4 Charakterystyka elementow objetych ST — okreslenia podstawowe
Telewizyjny system nadzoru- Zespol telewizyjnych $rodkow technicznych i
programowych przeznaczony do obserwowania, wykrywania i sygnalizowania
nienormalnych warunkéw wskazujacych na istnienie niebezpieczenstwa
Kamera CCTV- Urzadzenie przetwarzajace obraz znajdujacy si¢ w polu jego widzenia
na standardowy sygnat wizyjny.
Pole widzenia kamery - rzut elementu analizujacego kamery przez uktad optyczny
kamery na dang powierzchnig.
Przelacznik wizji - Urzadzenie wizyjny przetaczajace recznie lub automatycznie, sygnat
wizyjny z dwoch lub wigcej wejs¢ na jedno lub wigcej wejse.
Dzielnik ekranu — Urzadzenie do zobrazowania na jednym ekranie dwu lub wigcej
obrazéw z roznych kamer.
Multiplekser wizyjny — Urzadzenie taczace cechy przetacznika wizji oraz dzielnika
ekranu.
Monitor — Przetwornik elektryczno- optyczny standardowego sygnatu wizyjnego w
obraz na ekranie monitora.
Wizyjny dekoder ruchu — Urzadzenie elektroniczne do wykrywania i sygnalizowania

okreslonych zmian w obrazie telewizyjnym.
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Przewody — Wyroby sktadajace si¢ z jednego lub kilku skreconych drutow albo jedne;j
wigkszej liczby zyl izolowanych bez powtok, lub w zalezno$ci od warunkéw, w ktérych
majg by¢ zastosowane — zaopatrzone w powtoke niemetalowa

Linia kablowa — Kabel wielozytlowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych rownolegle tacznie
z osprzetem, jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas przestrzeni w ktorej utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii — Napigcie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa
zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej — Zbior elementow przeznaczonych do taczenia lub zakonczenia

kabli.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w dokumentacji techniczne;.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej
- powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrddtach pozyskiwania urzadzen i
materialow przed rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje. Poleca sig, o ile jest
to mozliwe, stosowanie urzadzen 1 materialow tej samej grupy pochodzacej od jednego

producenta.

2.2 SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen réznych firm pod warunkiem zachowania
odpowiednich parametrow technicznych i jakosciowych.
Dla potrzeb wykonania instalacji Wykonawca winien dostarczy¢ nastepujace urzadzenia
o charakterystyce technicznej podanej w dokumentacji projektowej

2.2.1. Wykaz podstawowych urzadzen systemu sygnalizacji pozar CCTV.

- UPS (wspo6lny dla instalacji teleinformatycznej oraz CCTV)
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- zasilacz

- monitor gtéwny

- kamery wewngetrzne

- uchwyty do kamer

- uchwyty i obudowy do kamer

- akumulator zasilania awaryjnego

- urzadzenie do transmisji sygnatéw po skretce

2.2.2 Przewody i uchwyty dla systemu cctv

- przewod U/UTP 4x2xawg23 mm?2

- kolki rozporowe

- listwy instalacyjne

- puszki taczeniowe

Do elektronicznego osprzetu instalacyjnego zalicza si¢ urzadzenia, ktore spetniajg takie
zadania jak:

- fizyczne zamocowanie przewodow,

- ochrona mechaniczna,

- izolacja elektryczna.

Rury winidurowe sztywne — powinny spetnia¢ norme IEC 61386-2-1

Rury winidurowe gietkie (karbowane) — powinny spetnia¢ norme IEC 61386-2
Listwy instalacyjne — sa wykonane z tworzyw sztucznych i stuza do ukladania
przewodow. Zaleta stosowania to wymienialno$¢ instalacji.

Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej — korytka metalowe i listwy
instalacyjne powinny speinia¢ wymagania normy PN

Rury i przepusty kablowe — na przepusty kablowe nalezy stosowac rury stalowe wg PN
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprze¢tu
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»Wymagania ogbélne”.
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3.2. Sprzet do budowy instalacji CCTV
Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu
gwarantujgcego wlasciwa jakos¢ robot:
e Wiertarka udarowa
e Mtot udarowy
e Wiertarka elektryczna z mozliwoscig wykonywania otworow o $rednicy do 160
mm
e Narzedzia podreczne
e Miernik skutecznosci izolacji

e Miernik do pomiaru impedancji p¢tli zwarcia

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

,Wymagania ogolne”.

4.2 Srodki transportu budowy instalacji telewizji dozoru CCTV
Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu
gwarantujacego wlasciwa jakos¢ robot:
1. Samochdéd dostawczy
Przewozone materialy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w czasie
transportu. Przewozone materialy i1 elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materialow i

elementdéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

4.3 Odbior materialow na budowie
- materialty na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego,
- dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem

kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi producenta,
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- w razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jako$ci materiatow nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez inzyniera (dozér
techniczny robét),

- materialy niespeiniajgce wymagan nie beda uzyte.

4.4 Skladowanie materialdw na budowie

Materialy takie jak: serwer, monitory, kamery, kable powinny by¢ przechowywane

jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w zamknigtych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robdt

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2 Ogolne ustalenia dotyczace roboét

5.3.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami, oraz

przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ukladanie przewodow w instalacjach CCTV

Roboty instalacyjne wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

W budownictwie biurowym stosownie do dokumentacji technicznej wykonywaé
instalacje w rurach z tworzywa PVC na tynku, wtynkowa, w $cianach szkieletowych, w
prefabrykowanych bruzdach, zatapiana w konstrukcjach wylewnych, we wngkach
kablowych. Szczegotowe wymagania dotyczace linii kablowych okresla norma
Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z PN 1 Dokumentacja Projektowa.

5.3.1 Instalacja w rurach instalacyjnych — pod tynkiem

Jest klasyczng metoda uktadania przewodow w przypadku stosowania rur PCV, dla linii

zasilajacych przechodzacych przez posadzki nalezy stosowac rury stalowe.

5.3.2 Instalacja wtynkowa
Polega na uktadaniu specjalnych przewoddw na $cianach lub sufitach i pokryciu warstwa

tynku. Zaleta instalacji jest niski koszt 1 szybki montaz. Stosowanie w budownictwie
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lekkich, szkieletowych $cian dziatowych przyczynia si¢ do stosowania instalacji w tych

Scianach.

5.3.3 Instalowanie kanalow i korytek instalacyjnych
Wyszczegdlnienie robot:

Trasowanie

Odmierzenie i ucigcie listwy

Wykonanie $lepych otworéw

Osadzenie kotkéw rozporowych

Nawiercenie otworow W listwie

Mocowanie listew za pomocg wkretow

Zmontowanie elementow listew

© N o o B~ w DN PRE

Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podtoza

5.3.4 Instalowanie przewodéw w korytkach instalacyjnych

Wyszczegblnienie robot:

1. Rozwinigcie, wymierzenie i ucigcie przewodu

2. Zdjecie pokrywek z listew

3. Ulozenie przewoddw z gieciem na tukach i zatamaniach

4. Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgateznikow

5. Zalozenie pokryw

Przy instalacji przewodow w korytkach instalacyjnych zachowa¢ wymagana rezerwe

przestrzeni korytka.

5.3.5 Instalacja kamer

Kamery wewnetrzne zamontowac¢ w miejscu wskazanym na dokumentacji projektowe;j
Wyszczegdlnienie robot:

1. Sprawdzenie parametréw kamer przed montazem

2. Rozpakowanie urzadzen

3. Sprawdzenie kompletno$ci uchwytéw mocujacych

4

Sprawdzenie kompletno$ci oraz stanu obudéw kamer zewnetrznych
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. Trasowanie w miejscach instalacji

. Wywiercenie $lepych otwordéw zalozenie kotkow rozporowych

5
6
7.
8
9

Mocowanie elementéw do podtoza

. Wprowadzenie przewodow i podtaczenie do zaciskow

. Zamknigcie obudéw tak by miaty zadang szczelnos¢

10. Regulacja, ustawienia wstgpne pola widzenia kamer

11. Sprawdzenie poprawnosci dziatania

5.3.6. Instalacja rejestratora

Urzadzenia zamontowa¢ w miejscu wskazanym na dokumentacji projektowe;j

1.

o > N

7.
8.
9.

Rozpakowanie urzadzen i sprawdzenie kompletnosci wszystkich elementow
wykonawczych, przewodow taczeniowych, dotaczonych programéw i instrukcji
Podtaczenie przewodow kamer

Instalowanie urzadzen w szafie

Zasilenie urzadzen z gniazd dedykowanych

Polaczenie urzadzen za pomocag przewodow krosowniczych- patchcord,

uporzadkowanie w chwytakach porzadkujacych

Umieszczenie monitora gldwnego oraz monitora klienckiego w uzgodnieniu z
uzytkownikiem

Polaczenie urzadzen w sie¢ wizyjna

Konfiguracja oprogramowania glownego oraz klienckiego

Regulacja doktadng pola widzenia kamer oraz ostro$ci obrazu

10. Konfiguracja podgladu kamer nadanie im numeréw porzadkowych

11. Szkolenie uzytkownikow

5.4 Polaczenia wyrownawcze

Ekwipotencjalizacja elementow przewodzacych wewnatrz budynku jest realizowana za

pomoca potaczen wyréwnawczych. W przypadku zasilania kablowego obiektu nalezy

polaczy¢ ptaszcz lub ostong metalowg kabla z instalacjg odgromowa.
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5.5 Ochrona przepigciowa
Ogo6lne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepigciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdzielcza siec zasilajacg oraz przed przepigciami generowanymi
przez urzadzenia przytgczone do instalacji zostalty zawarte w normie PN-IEC 60365-4-
443. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji elektrycznej
ograniczniki przepie¢ powinny wytlumi¢ przepigcia do wartoSci ponizej poziomu
wytrzymatosci udarowej urzadzen elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej
instalacji. Wymagane znamionowe napi¢cia udarowe wytrzymywane przez urzadzenia
(w zaleznosci od napigcia znamionowego i uktadu sieci) zawarte zostalty w normie PN-

IEC 61024-1:2001.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne
Wykonawca powinien zadba¢, aby jako$¢ materiatow, urzadzen i montazu byta zgodna z
Dokumentacja Projektowa, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inzyniera.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi Inzynierowi

dwa egzemplarze §wiadectwa badan z jego wynikami.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie
Swiadectwa jakosci 1 atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentow nie

moga by¢ wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét

Trasy przewodowe
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ ich tras z
Dokumentacjg Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z
dokumentacja jak rowniez ich wymiary: szeroko$¢ 1 glebokos¢.
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Uktadanie przewodow
Podczas uktadania przewoddéw i1 po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace pomiary: zgodno$¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i

skrzyzowania z innymi instalacjami.

Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu przyrzadow o napigciu nieprzekraczajacym 24V. Wynik
sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczeg6lne zyty nie maja przerw oraz jezeli
poszczeg6lne fazy na obu koncach linii s3 oznaczone identycznie.

Proba rezystancji izolacji

Pomiaru rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napi¢ciu nie
mniejszym niz 2,5 kV dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenie mierzone;j
wartosci. Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodnie z PN-E
90303,

- 50 MQ/km dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i
napigciu znamionowym powyzej 1 kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z

tworzyw sztucznych,

Préba napigciowa izolacji

Prébie napigciowej izolacji powinny zosta¢ poddane linie kablowe o napigciu
znamionowym powyzej 1 kV. Probe napigciowg nalezy wykona¢ pradem statym.

Prad uptywowy nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej z zyt. Wynik préby napigciowe]
nalezy uzna¢ za dodatki jezeli:

- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, 1 bez objawow przebicia,
napie¢cie probiercze o wartosci rownej 0,75 napigcia probierczego kabla

- wartos$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300mA/km 1 nie wzrasta
w czasie ostatnich 4 minut badania, w liniach o dlugosci nieprzekraczajacej 300m

dopuszcza si¢ wartos¢ uptywu 100mA.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowi jest:

1m dla uktadania kabli

1 szt dla montazu jednostki centralne;

1 szt dla montazu kamer

1 szt dla montazu jednostek wykonawczych

1 szt dla oprogramowania

1 kpl dla integracji z systemem nadrz¢gdnym iBMS

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zgodnie Z Warunkami ogdlnymi ST-01.pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane i zgodne ze dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczng 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daly wynik

pozytywny.

1.1. 1 Kierownik robdt zobowiazany jest do:

Zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot
ulegajacych zakryciu badz zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonymi w umowie prob 1 odbioréw czgsciowych instalacji oraz
zwigzanych z nimi urzadzen technicznych przed zgloszeniem obiektu
budowlanego do odbioru,

Przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, instalacji,
przez co nalezy rozumie¢ dokumentacj¢ powykonawcza dla instalacji telewizji
dozoru, ze wszystkimi zmianami, jakie za wiedza projektanta zostaty wniesione
w trakcie budowy,

Zgloszenia do odbioru instalacji telewizji dozoru obiektu odpowiednim wpisem
do dziennika budowy oraz uczestnictwa w czynnosciach odbioru i zapewnienia

usunigcia stwierdzonych wad,
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e Przekazania Inwestorowi o$wiadczenia o zgodnos$ci wykonanych robot
instalacyjnych CCTV z projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na

budowe

8.1.2 Inspektor nadzoru, dzialajacy w imieniu Inwestora zobowiazany jest do :

e reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem 1 pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna.

e sprawdzenia jako$ci wykonanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie stosowania wyrobow budowlanych wadliwych i
nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

e sprawdzenia 1 odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych, uczestnictwa w probach i1 odbiorach technicznych instalacji,
urzadzen technicznych oraz przygotowania i udzialu w czynno$ciach odbioru

gotowych obiektow budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania.

1.2. Odbior techniczny czeSciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa. Odbior
techniczny cze$ciowy jest to odbidr poszczegdlnych faz robot podlegajacych zakryciu a
w szczeg6lnosci instalacji uziemienia potgczen wyrownawczych. Do odbioru nalezy
przedlozy¢ nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w

trakcie budowy oraz szkice zdawczo-odbiorcze,
e Dziennik budowy,

e Dokumenty dotyczace jako$ci zastosowanych materiatow

1.3. Odbior techniczny koncowy
Jest to odbiodr technicznego catkowitego zakresu robot elektrycznych po zakonczeniu
budowy, przed przekazaniem go do eksploatacji.
Nalezy przedtozy¢ dokumenty:
e  Wszystkie dokumenty odnos$nie odbiorow czesciowych,
e Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg¢sciowych,

e Zaktualizowang dokumentacje¢ techniczng
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Wykonawca winien przeprowadzi¢
e Pomiary i proby zadziatania

Pomiary powinny by¢ potwierdzone pisemnymi protokotami z pomiarow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest pozytywny wynik odbioru komisji odbiorcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Akty prawne
System telewizji dozoru, jego struktura, wydajnos$¢, dobor komponentow, sposoby
weryfikacji, a takze sposoby instalowania oraz wykorzystane do tego celu elementy
wspomagajace, sg opisane w nastepujacych dokumentach:
Przy wykonywaniu poszczegolnych prac instalacyjnych oraz przy odbiorze systemu
nalezy korzysta¢ z zapisdéw powyzszych dokumentow normatywnych
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.
690 z 2002) wraz z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1
terenéw (Dz.U. nr 109 poz. 719 z 2010 r).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz.U. nr 143 poz. 1002 z 2007 r).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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10.3 Normy uzupelniajace

e PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia -- Cz¢$¢ 1: Wymagania systemowe

e PN-E-08390-3: Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe

e PN-EN 50130-4:2012- Systemy alarmowe -- Czegs¢ 4: Kompatybilnosé
elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornos$ci
urzadzen systemow sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wlamania, sygnalizacji
napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobistych

e PN-EN 50130-5:2012- Systemy alarmowe -- Cz¢$¢ 5: Proby srodowiskow

e PN-EN 50131-1:2009/A1:2010- Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji
wlamania i napadu -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe
PN-IEC 60364- ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”- norma

wieloarkuszowa

¢ PN-IEC 60364-5-523 Sposob uktadania kabli

¢ PN-IEC 60364-1 Kryteria doboru przewodow w instalacjach

¢ PN-IEC 60364-5-52 Wymagania odno$nie minimalnych przekrojow stosowanych w
instalacjach

¢PN-IEC 60364-4-41 Dobér przekroju ze wzglegdu na skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej

PN-HD- 60364-6:2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.

Sprawdzenie odbiorcze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SE 0.1. Instalacje teletechniczne strukturalne sieci komputerowej

Kody CPV: 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

TELEINFORMATYCZNA SIEC STRUKTURALNA I TELEFONICZNA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagan technicznych
dotyczacych wykonania instalacji CCTV w przebudowanym budynku Srodowiskowego
Domu Samopomocy w Krzywym Kole dz. nr 188/1
Instalacja teleinformatycznej sieci strukturalnej musi by¢ wykonana zgodnie z
projektem technicznym i zgodnie ze specyfikacja materiatowa. Firma wykonujaca musi

wykaza¢ si¢ odpowiednim doswiadczeniem.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
45314320- Instalowanie okablowania strukturalnego
32410000-0 Lokalna sie¢ komputerowa
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
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1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktére Specyfikacja obejmuje to wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu budowe teleinformatycznej sieci strukturalnej i telefonicznej w budynku.

1.4.0Kkreslenia podstawowe
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ zatrudnieniem personelu posiadajacego certyfikat
instalatora w oferowanej technologii. Pracownicy powinni posiada¢ certyfikaty
zawodowe z zakresu instalowania sieci teleinformatycznych.
Centrala telefoniczna — Urzadzenie -elektroniczne umozliwiajagce komunikacje
pomiegdzy abonentami wewngtrznymi 1 telekomunikacyjng siecig publiczna lub siecig
resortowa.
Para — Skretka lub jednostronne potaczenia (dwa przelaczniki o przekroju kolowym) w
gwiezdzistej czworce.
Przewdd krosujgcy — Elastyczna jednostka kabla lub element ze ztaczem przeznaczony
do zestawiania potaczen na panelu krosujacym.
Panel krosujacy — Przelacznica przystosowana do uzycia przewodow krosujacych.
Utatwia administracje¢ przesunig¢¢ i zmian w okablowaniu.
Interfejs do sieci publicznej — Punkt rozgraniczajacy sie¢ publiczng i prywatng. W
wielu przypadkach interfejs do sieci publicznej jest punktem potaczenia migdzy
urzadzeniami dostawcy do okablowania siedziby klientow.
Kabel ekranowany — Zespot dwu lub wigcej symetrycznych elementéw skretek lub
jednego elementu, lub wielu, kabla czterozytlowego, owinigtych we wspolny ekran lub
ekran zawarty miedzy wspdlna powtoka lub tuba.
Kabel ze skretka ekranowang — Elektrycznie przewodzacy kabel zawierajacy jeden
lub wiele elementow, z ktorych kazdy jest osobno ekranowany. Ekran moze by¢ réwniez
wspdlny 1 w tym przypadku kabel nazywany jest kablem ze skretki ekranowanej ze
wspdélnym ekranem.
Polaczenie splatane — Potaczenie przewodnikow (w przypadku laczenia Swiattowodow
potaczenie jest spawane), zwykle z osobnych kabli.
Gwiezdzista czwérka — Element kabla zawierajacy cztery izolowane przewodniki

skrecone razem. Dwa skrajnie potozone przewodniki tworza pare transmisyjna.
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Telekomunikacja — Galgz technologii zajmujaca si¢ transmisjg, nadawaniem i
odbieraniem znakéw, sygnatéw, pisma, obrazow i dzwiekéw, to znaczy wszelkiego
rodzaju informacji przekazywanych kablem, droga radiowsa, systemami optycznymi lub
elektromagnetycznymi. Termin telekomunikacja nie jest uzywany w tym dokumencie
W sensie prawnym.

Szafka telekomunikacyjna — Zamknigta przestrzen do przechowywania sprzgtu
telekomunikacyjnego, zakonczen kablowych i okablowania potaczeniowego. Szafka
telekomunikacyjna jest uwazana za punkt polgczeniowy migdzy podsystemami
okablowania krggostupowego 1 poziomego.

Gniazdko telekomunikacyjne — Urzadzenie potaczeniowe stale, w ktorym jest
zakonczenie kabla poziomego. Gniazdko telekomunikacyjne jest interfejsem
okablowania obszaru roboczego.

Punkt przejscia — Miejsce w okablowaniu poziomym, w ktérym nastepuje zmiana
kabla.

Kabel ze skretki nieekranowanej — Elektrycznie przewodzacy kabel sktadajacy si¢ z
jednej lub wielu par, z ktorych zadna nie jest ekranowana.

Obszar roboczy — Obszar w budynku, na ktorym lokatorzy wykorzystuja koncowe
urzadzenia telekomunikacyjne.

Kabel obszaru roboczego - Kabel 13czacy gniazdko telekomunikacyjne z
telekomunikacyjnymi urzagdzeniami koncowymi.

Sprzet aktywny — Urzadzenia umozliwiajace dostep do sieci komputerowe;.
Przewody — Wyroby sktadajace si¢ z jednego lub kilku skreconych drutow albo jednej
wigkszej liczby zyt izolowanych bez powtoki, lub z zalezno$ci od warunkow, w ktorych
maja by¢ zastosowane — zaopatrzone w powloke niemetalows.

Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozylowych potaczonych réownolegle
lacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie 1 taczace zaciski tych samych dwoch
urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — Pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii — napiecie migdzyprzewodowe, na ktérym linia kablowa

zostala zbudowana.
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Osprzet linii kablowej — Zbiér elementow przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania
lub zakonczenia kabli.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczgséciej okraglym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku

elektrycznego.

1.5.Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne w stosunku do wykonania rob6t zgodnie z ST -wymagania ogdlne.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1.

2.2.

Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w dokumentacji techniczne;.
Producent tego systemu powinien posiada¢ aktualne certyfikaty odpowiednich
jednostek badawczych. Producent lub dystrybutor powinien posiada¢ deklaracje

zgodnosci z obowigzujacymi normami.

Kable i przewody sygnalowe

Do instalacji teleinformatycznej sieci strukturalnej nalezy stosowac przewody:
Przewody symetryczne skladajace si¢ z jednego lub wiekszej ilosci metalowych,
symetrycznych elementéw kablowych (skretka lub cztery przewody). W instalacji
nalezy zastosowac¢ przewody U/UTP 4x2xAWG23 kat 6 A dla instalacji okablowania
poziomego (horyzontalnego).

Cechy uzytkowe:

Kabel musi spelnia¢ wymagania kategorii 6A. Jest podstawowym kablem stluzagcym do
budowy uniwersalnego okablowania strukturalnego, ktére umozliwia realizacj¢ Bit-
Ethernet. Pasmo trakcji — 125 MHz.

Konstrukcja:

Nominalna $rednica przewodnika miedz -0,5 mm (23 AWG);

Nominalna $rednica powloki zyly polietylen komoérkowy — 1,0 mm;

Kod kolorystyczny  para 1 — niebieski/biatoniebieski,

para 2 — pomaranczowy/bialopomaranczowy,
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para 3 — zielony/biatozielony,

para 4 — brazowy/biatobrazowy.

Nominalna $rednica 6,5 mm PVC lub zewngtrznego ptaszcza 6,5 mm zmodyfikowany
polipropylen;

Maksymalna sita ciggniecia 80 N;

Minimalny promien gigcia 52 mm;

Waga nominalna 50 kg/km;

Temperatura pracy -15 C do 70 C;

Temperatura instalacji 5 C do 40 C;

Kabel spelnia wymagania kategorii 6e zgodnie z normami;;
ISO/IEC 11801 oraz EN 50173;

WT-98/K-468;

ISO/IEC 11801/1995;

IEC 1156/1995;

EN 50173/1995.

2.3 Gniazdko teleinformatyczne
Gniazdka teleinformacyjne umieszczane na $cianach, podtogach i w innych miejscach
obszaru roboczego, w zaleznos$ci od projektu budynku. Z1acza teleinformatyczne RJ45

majg by¢ umieszczane podwdjnie.

2.4 Szafy teleinformatyczne i pomieszczenia techniczne
Szafy teleinformatyczne powinny umozliwia¢ dostgp do wszystkich udogodnien
(przestrzen, zasilanie, kontrola §rodowiska itp.) elementom pasywnym. Urzadzeniom
aktywnym oraz interfejsom do sieci publicznych, ktore sg w nich umieszczone. Z kazdej

szafy teleinformatycznej powinien by¢ bezposredni dostep do gldwnej magistrali.

2.5 Szafa dystrybucyjna
Szafa wiszaca, dzielona 19” z elementami pasywnymi i aktywnymi.
Budowa:
Staty stelaz 19” w dwoch ptaszczyznach

Wzmocnione szklane drzwi przednie z zamkiem patentowym,
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Trojdzielna konstrukcja umozliwiajgca tatwy dostep do zainstalowanych elementow,
Mozliwos¢ wprowadzenia kabli od gory lub od dotu szafy,

Szkielet szafy z otworami technologicznymi w gornej i dolnej czgsci, powinien posiadac
cztery stupy montazowe, dwie ostony boczne pelne, dach standardowy,

Drzwi przednie przeszklone, komplet linek uziemienia z listwg uziemienia.

2.6 Panel krosowy
Panele powinny spelnia¢ wymagania kategori 6A. Podstawowe wymagalne cechy to:
Wykonanie w technice NO-PCB (bez ptytki drukowanej),
Standardowe wyposazenie w 32 nieekranowe moduty kategorii 6A,
Kazdy modut RJ-K45 powinien by¢ zamontowany w osobnym otworze,
Mocowanie typu keystone,
Mozliwo$¢ wyposazenia panela w dowolng ilo$¢ przytaczy,

Typ wtykéw do podtaczenia to RJ-K45 WESW,

Specyfikacja techniczna
Warunki klimatyczne (zgodnie z ETS 3000 019-1-3, klasa klimatyczna 3.2.) temp.
pracy: -10°C - +80°C.

2.7 Kable polaczeniowe

Stuza do montazu roznego typu instalacji w sieciach strukturalnych. Dostepne sg rézne
dhugosci oraz typy ztacz, co pozwala dobra¢ kable do kazdego typu instalacji. Wysoka
jakos¢ wykonanych polaczen, w 100% testowana fabrycznie powoduje, ze kable
potaczeniowe s3 gotowe do natychmiastowego uzycia, dzieki czemu mozliwe jest
zmniejszenie kosztéw instalacji 1 utrzymania sieci poprzez oszcz¢dno$¢ czasu
niezbgdnego na wykonanie czynnosci.

W calym systemie okablowania nalezy utrzyma¢ kompatybilno$¢ pomiedzy kablami
uzywanymi w tym samym taczu (na przyktad nie nalezy tworzy¢ polaczen miedzy

kablami o r6Zznych nominalnych impedancjach charakterystycznych).
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3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet do budowy sieci teleinformatycznej
Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu
gwarantujgcego wilasciwg jakos¢ robot:
e wiertarka udarowa,
e rolka do odwijania przewodu
e drabina
¢ wciggarka mechaniczna do kabli,

e miernik parapetow dynamicznych okablowania teleinformatycznego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Srodki transportu budowy instalacji sieci teleinformatycznej

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu
gwarantujacego wlasciwa jakos$¢ robot:

e samochodd dostawczy.

Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w czasie
transportu. Przewozone materialty i1 elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materiatow i

elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na §rodkach transportu.
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4.3.

4.4,

5.1.

5.2.

5.3.

Odbior materialow na budowie

Materiaty na budowg¢ nalezy dostarczy¢ lacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakos$ci materiatéw nalezy,
przed ich wbudowaniem, podda¢ je badaniom okreslonym przez inzyniera (dozor
techniczny robot).

Materialy nie spelniajgce wymagan nie moga by¢ uzyte.

Skladowanie materialow na budowie
Materiaty takie jak: kable, przewody, gniazda, panele, sprzgt aktywny powinny by¢
przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w

zamknigtych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Ogolne ustalenia dotyczace robot
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami oraz

przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ukladanie przewodow w instalacjach teleinformatycznych

Roboty instalacyjne wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

W budownictwie biurowym stosownie do dokumentacji technicznej wykonywaé
instalacje kanatach instalacyjnych PVC na tynku, w rurach z tworzywa PVC na tynku,
wtynkowa, w $cianach szkieletowych, w prefabrykowanych bruzdach, zatapiana w
konstrukcjach wylewnych, we wnegkach kablowych. Szczegbélowe wymagania
dotyczace linii kablowych okresla norma PN-76/E-05125.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z PN-E-05125 1 Dokumentacja Projektow3.
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5.3.1. Instalacja w kanalach instalacyjnych- na tynku jest klasyczna metodg
rozprowadzenia instalacji teleinformatycznej
Instalacje wspolnie z siecig przewodow zasilajacych mozna prowadzi¢ pod warunkiem

rozdzielenia tych instalacji przektadkami dystansowymi.

5.3.2. Instalacja w rurach instalacyjnych —
pod tynkiem jest klasyczng metodg uktadania przewodow w przypadku stosowania rur
PVC, dla linii zasilajacych przechodzacych przez posadzki nalezy stosowac rury

stalowe.

5.3.3. Instalacja wtynkowa
— polega na uktadaniu specjalnych przewodéw na $cianach lub sufitach i pokryciu
warstwg tynku. Zaleta instalacji jest niski koszt i szybki montaz. Stosowanie w

budownictwie lekkich, szkieletowych $cian dzialowych przyczynia sic do stosowania

instalacji w tych $cianach.

5.3.4. Instalowanie kanalow i korytek instalacyjnych
Wyszczegdlnienie robot:

1) trasowanie,

2) odmierzanie i uci¢cie kanatu,

3) wykonanie §lepych otwordw,

4) osadzenie kotkow rozporowych,

5) nawiercenie otwor6w w kanale,

6) mocowanie kanalow za pomocg wkretow,

7) zmontowanie elementow kanatow,

5.3.5. Instalowanie przewodéw w kanalach i korytach instalacyjnych
Wyszczegblnienie robot:

1) rozwinigcie, wymierzenie i ucigcie przewodu,

2) zdjecie pokrywek z kanatow,

3) utozenie przewodow z gieciem na tukach i zatamaniach,

4) wprowadzenie przewodu do puszek i rozgateznikow,
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54.

5.5.

5) zatozenie pokryw.
Przy instalacji przewodéw w korytkach instalacyjnych zachowaé¢ wymagang rezerwe

przestrzeni korytka.

5.3.6 Instalacja osprzetu sieci teleinformatycznej

. Trasowanie miejsca montazu osprzetu.

. Montaz adapter6w mocujacych

. Rozpakowanie osprzetu.

. Montaz 1 kompletacja osprzetu.

. wprowadzenie przewodow do puszek adapterow

. Obcigcie 1 obrobienie koncowek przewodow.

. Podlaczenie przewodow pod zaciski.

. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen przewodow.

. Zamkniecie pokryw kanatow.

©O© &0 ~N OO »n b~ W DN -

5.3.7. Instalacja punktu dystrybucyjnego

1. Wyznaczenie miejsca zainstalowania.

2. Wykonanie $lepych otworow.

3. Wywiercenie otworow.

4. Osadzenie $rub kotwigcych.

5. Montaz urzadzen wraz z regulacja mechaniczng.

6. Sprawdzenie prawidtowosci dziatania urzadzen.

Polaczenie wyrownawcze

— ekwipotencjalizacja elementow przewodzacych wewnatrz budynku jest realizowana
za pomocg potgczen wyrownawczych.

Wszystkie elementy metalowe ekrany przewoddw oraz metalowe obudowy szaf nalezy

potaczy¢ za pomoca lokalnych szyn wyréwnawczych

Ochrona przepi¢ciowa
Ogolne zasady ochrony instalacji elektrycznej przed przepigciami atmosferycznymi

przenoszonymi przez rozdzielcza sie¢ zasilajacg oraz przed przepigciami generowanymi
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przez urzadzenia przylaczone do instalacji zostaty zawarte w normie PN-IEC 60364-4-
443. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji
elektrycznej ograniczniki przepig¢ powinny wyttumi¢ przepigcia do warto$ci ponizej
poziomu wytrzymato$ci udarowej urzgdzen elektrycznych i elektronicznych zasilanych
z danej instalacji. Wymagane znamionowe napi¢cia udarowe wytrzymywane przez
urzadzenia (w zalezno$ci od napigcia znamionowego i uktadu sieci) zawarte zostaly w

normie PN-IEC 61024-1:2001.

5.6. Praktyki instalacyjne
Sposob 1 dbatos¢, z jaka okablowanie jest implementowane, stanowia istotny czynnik
wptywajacy na wydajnos¢ oraz tatwos¢ administrowania zainstalowanym systemem
okablowania. Zabezpieczenia dotyczace instalowania i zarzadzania okablowaniem,
ktére powinny by¢ przestrzegane obejmuja rdéwniez eliminowanie napr¢zen
powodowanych nacigganiem, ostrymi zgieciami i ciasno spietymi wigzkami kabli.
Elementy polaczeniowe nalezy tak instalowac, by zapewni¢:
e minimalne ostabienie symetrii sygnatu i skutecznosci ekranowania (jesli stosowane jest
okablowanie ekranowe) w wyniku wlasciwego przygotowania i stosowania wlasciwych
sposobow zakanczania kabli (zgodnie ze wskazéwkami producenta) oraz dobrego
zarzadzania okablowaniem,;
e przestrzen przeznaczong do montazu urzadzen telekomunikacyjnych zwigzanych z
systemem okablowania. W statywach powinny by¢ odpowiednie luzy, umozliwiajace

dostep 1 montaz kabli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogodlne
Wykonawca powinien zadbac, aby jako$¢ materiatow, urzadzen 1 montazu byta zgodna
z Dokumentacja Projektowa, niniejsza specyfikacja i poleceniami InZyniera.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym

wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
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Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inzynierowi

dwa egzemplarze §wiadectwa badan z jego wynikami.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
Trasy przewodowe
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras z
Dokumentacja Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z

dokumentacja jak rowniez ich wymiary: szerokos$¢ i glebokos¢.

Uktadanie przewodow

Podczas uktadania przewodow i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié
nastepujace pomiary: zgodno$¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i
skrzyzowania z innymi instalacjami.

Sprawdzenie przewodow sygnalowych

Przewody sygnatowe powinny zosta¢é sprawdzone pod wzgledem parametrow
kwalifikujacych okablowanie jako kat. 6A.

Po zakonczeniu inwestycji tj. zainstalowaniu systemu okablowania, instalator wspdlnie
z przedstawicielem producenta systemu dokona pomiar6w parametrow statycznych i
dynamicznych sieci — okablowania poziomego (miedzianego) w sposob zgodny z
wymaganiami norm ISO/IEC 11801, EN 50173, TSB-67, TSB-95.

Zgodnie z normg zmierzone zostang nastepujace parametry kanatu logicznego
poziomego:

Poprawnosci 1 ciaglosci wykonanych potaczen (WIRE MAP)

Dthugosci (Lenght)

Rezystancji petli (Loop resistance)

Pojemnosci wzajemnej par (Capacitance)

Impendanacji (Impedance)

Thumienia (Attenuatio)

Przestuchu zblizonego (NEXT)

R&znicy thumienia i1 przestuchu (ACR)

Przestuchu zbliznego migdzykablowego (PowerSum NEXT)
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Thumienia odbitego (Return Loss)

Roznicy przestuchu zdalnego i zblizonego migdzy parami (Pair-to-pair ELFEXT)
Réznicy przestuchu zdalnego i zblizonego migdzykablowego (Powersum ELFEXT)
Propagacji opdznienia (Propagation Delay)

Opodznienia wzajemnego par (Delay Skew)

Po przeprowadzeniu wszystkich testow i pozytywnym ich wyniku, okablowanie
zostanie przekazane Odbiorcy protokotem zdawczo-odbiorczym i objete certyfikacja
przez producenta systemu.

Do pomiaréw okablowania logicznego poziomego zostanie uzyty miernik (przyrzad
testowy) zgodny z LEVEL-2 wedlug normy ANSI/TIA/EIA TSB-67.

Pomiary nalezy wykona¢ w zakresie czgstotliwosci od 1 MHz do 150 MHz dla
polaczenia calego kanalu (channel) w sktad ktorego wchodza kable krosowe i

przytaczeniowe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowi
Jednostka obmiarowi jest 1 m budowlanej instalacji oraz 1 szt zainstalowanych
elementéw. Obmiar wykona¢ w oparciu o przedmiary robot zawarte w dokumentacji

technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zgodnie z ST” Warunki Ogdlnepkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest pozytywny wynik odbioru komisji odbiorcze;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy zwiazane
PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-41:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa
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PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2011 — Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) --
Cze$¢ 6-3: Normy ogdlne -- Norma emisji w srodowiskach: mieszkalnym, handlowym
1 lekko uprzemystowionym

PN-EN 61000-4-4:2010 — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czg$¢ 4-4.
Metody badan i pomiarow -- Badanie odporno$ci na serie szybkich elektrycznych
stanow przejsciowych -- Podstawowa publikacja EMC

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61000-4-4:2010 — Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czgs¢ 4-4:
Metody badan i pomiarow -- Badanie odpornosci na serie szybkich elektrycznych
standw przejsciowych

PN-EN 61000-4-3:2007/A1:2008 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) --
Cze$¢ 4-3: Metody badan i pomiaréw -- Badanie odpornosci na promieniowane pole

elektromagnetyczne o czestotliwosci radiowej

PN-EN61000-4-3:2007/1S1:2009

Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czg$¢ 4-3: Metody badan 1 pomiarow -
- Badanie odpornosci na promieniowane pole elektromagnetyczne o czestotliwosci
radiowej * Interpretacja Rozdziatu 5

PN-EN 61000-4-3:2007/A2:2011 — Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna (EMC) --
Czgsé¢ 4-3: Metody badan i pomiarow -- Badanie odporno$ci na promieniowane pole
elektromagnetyczne o cze¢stotliwosci radiowe;j

PN-EN 61000-6-3:2008 PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2011 —Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 6-3: Normy ogolne -- Norma emisji w
srodowiskach: mieszkalnym, handlowym 1 lekko uprzemystowionym

PN-EN 61000-6-1:2008 — Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czegs¢ 6-1:
Normy og6lne -- Odpornos¢ w srodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko
uprzemystowionym

PN-0-79021:1989 — Opakowania -- System wymiarowy

PN-EN ISO 780:2001 -Opakowania -- Graficzne znaki manipulacyjne
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Normy uzupetniajace

PN-I1EC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
PN-HD 60364-1:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czesé: 1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

N SEP E 004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-EN 61439-1:2011- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czgs$¢ 1
Postanowienia ogolne

PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 3

PN-1EC 60364-5-523:2001 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwale przewodow.
PN-EN 50164-1:2010 -Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Czeg$¢ 1:
Wymagania dotyczace elementow potaczeniowych

PN-EN 50164-2:2010- Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Czg$¢ 2:
Wymagania dotyczace przewoddéw i uzioméw

PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napig¢cia -- Czg$¢ 1: Zasady, wymagania 1 badania

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢s$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
1 zagrozenie zycia

PN-HD 60364-4-41:2009 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢:
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napigciowymi 1 zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢
5-51: Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-523:2001 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
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PN-HD 60364-6:2008 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 6:
Sprawdzanie

Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiatow i urzadzen nalezy
traktowac jako rozwigzania techniczne wyjsciowe.

Moga one by¢ zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i
urzadzeniami o rownowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i
przedstawienia Zamawiajacemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajacych
mozliwo$ci takiej zamiany oraz dostosowania pozostalych elementéw zwigzanych z
zastosowanymi zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakosci

robot.
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