CZESC PROJEKTOWANA

CZESC ISTNIEJACA
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RZUT PODDASZA

OZNACZENIA:
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NP. WYLANY STROP

KOTA WYSOKOSCIOWA — DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

PION KANALIZACJI SANITARNEJ W ZABUDOWIE Z PEYT G-K

KOTA WYSOKOSCIOWA DO ELEMENTOW WYKONCZENIA — WYKONCZONA PODLOGA POKRYTA PANELAMI

B PUSTAKI WENTYLACJ GRAWITACYJINEJ | DYMOWEJ NP. LEIER

UWAGL

1. Cafq dokumentacje budynku nalezy traktowa¢ fqcznie;
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne tj. wierice, stropy, podciqgi, i konstrukcje dachu nalezy wykona¢

zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi;
. Wymiary podano w centymetrach;

w

4. Obejscie wokodt domu wykonat z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x5¢m;
5. Zastosowano kominy Leiera, dopuszcza sie zastosowanie innych pustakéw zgodnie z zaleceniami Producenta;
6. Wszelkie wgtpliwosci nalezy konsultowa¢ z Projektantem;

[ ] IsTuEGACE SCIANY WARSTWOWE

12122227 PROJEKTOWANE SCIANY Z BLOCZKOW BETONOWYCH

E PROJEKTOWANE SCIANY Z GAZOBETONU
§ PROJEKTOWANE SCIANY Z ZELBETU

TARKETT

Homogeniczna podioga winylowa

Grubos¢ warstwy uzytkowej 4,0 mm

Cigzar catkowity 3850 g/m2

Grupa Scieranosci EN 66042 Grupa P: < 2,0 mm
Wiasciwosci elekrostatyczne EN 1815 < 2 kV

W kolorze jasno szarym

GRES NA KLEJU SYSTEMOWYM

piytki gresowe 33,3x33,3 grafitowe, matowe,
fuga 2mm, kolor szary

ZESTAWIENIE. POWIERZCHNI — PODDASZE
[LP NAZWA POM. POWIERZCHNIA POSADZKA |
ISTNIEJACE:

11, holl 26,25m’ gres

1.2.  jadalnia 18,29m” deski_podt.

1.3.  kuchnia 16,23m” gres

1.4, przedsionek 3,60m’ gres

15.  WC 2,09m’ gres

1.6.  biuro 10,05m’ deski podt.

1.7.  biuro 9,08m* deski podt.

1.8.  sala zajeg. 44,.98m” deski podt.
PROJEKTOWANE:

1.9.  komunikacja 6.72m* wykfadzina winyl.
1.10. gabinet 24,36m’

1.11.  przedsionek 1,93m*

112, WC 1,93m” gres

1.13. gabinet 10,86m” deski podt.

1.14. p.gospodarcze 2.24m* gres

1.15.  komunikacja 5.14m” wyktadzina winyl.
[ SUMA_POWIERZCHNI 183,77m’ |

CAtKOWITA POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 462,62 m*

]
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tel. 58 682 94 38
kom. 668 807 501
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PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH

PSZCZOLKI, ul.Ogrodowa 10 A

1 e-mail : projekty.format@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY
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