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SEO 1. - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagan technicznych
dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych w przebudowanym

budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Krzywym Kole dz. nr 188/1.

Cel Specyfikacji Technicznej

Celem tego dokumentu jest uzupetnienie dokumentacji projektowej obiektu, pozwalajace
na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamowienia w zakresie wymagan jakosciowych
I warunkow technicznych odbioru robot, uwzgledniajace propozycje podstawy wyceny

okreslong w przedmiarach robot.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1. Dokumentacja budowy — dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak
pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym 1 Wykonawczym, Dziennik
Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, ksigzka obmiarow, ew.
dziennik montazu, opisy i rysunki shuzace realizacji budowy.

2. Dokumenty budowy — dokumenty powstatle w zwigzku z prowadzong budows,
stanowig czg$¢ dokumentacji budowy.

3. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie
projektowe stanowigce samodzielng calo$¢ zawierajace wymagane dokumenty
projektowe, wykonane przez kompetentne osoby.

4. Dokumenty projektowe — dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.
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5. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i stanowiacy urzg¢dowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy inspektorem
nadzoru, wykonawcg i projektantem.

6. Inspektor Nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego i dziatajaca
W jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkow umowy.

7. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
8. Kontrakt — zbiér dokumentéw dotyczacych przygotowania i realizacji inwestycji.
Integralng czg¢sécig Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe
sktadaja si¢: dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robot, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt, oferta Wykonawcy na realizacje robot,
harmonogram robdt, wykaz ptatnosci, wykaz podwykonawcow, szczegdlne wymagania
zleceniodawcy, plan zapewnienia jakosci i inne.

9. Ksiegga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

10. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezb¢dne do przeprowadzeni wszystkich badan prob zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz robot.

11. Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

12. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
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13. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
16. Przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

17. Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

18. Teren budowy — teren udost¢pniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.
19. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
obiektu.

20. Zamawiajacy - osoba reprezentujagca interesy Inwestora przedsigwzigcia,
akceptujaca poczynania Wykonawcy na budowli, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca
je.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przyjmuje si¢, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca:

- Uzyskal wszelkie niezbedne informacje o omawianym przedmiocie, co do ryzyka,
trudnosci 1 wszelkich innych okolicznosci, jakie moga mie¢ wplyw na oferte przetargowa
I bierze pelng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy oraz za metody i technologie uzyte podczas
realizacji robot.

- Podczas przygotowania oferty oparl swoja wiedz¢ na danych przekazanych przez
Zamawiajacego, na wlasnej fachowej analizie 1 do§wiadczeniu oraz na wizjach lokalnych

w terenie. Jesli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robot, fizyczne przeszkody,

7
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niekorzystne warunki o takim charakterze, jakich jego zdaniem do$wiadczony
Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwlocznie na pi$mie zawiadomic¢
Zamawiajacego.
- Podczas przygotowania oferty miat §wiadomo$¢, ze wymienione w przedmiarach robot
ilosci sg ilosciami szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za rzeczywiste i poprawne do
wypelienia zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z kontraktu — Oferent ma obowiazek
dokona¢ niezbednej weryfikacji przedmiaru 1 uwzgledni¢ ja w kosztorysie ofertowym.
- Upewnit si¢, co do prawidlowosci 1 kompletno$ci oferty przetargowej oraz ilosci robot,
stawek 1 cen w ofercie i1 kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego
zobowigzania umowne, a takze wszystko co moze by¢ konieczne dla wiasciwego
wykonania rob6t oraz usunigcia usterek — oferent ma obowigzek dotaczy¢ dodatkowe
kosztorysy ofertowe na niezbgdne roboty, ktore jego zdaniem zostaly pominigte w
przedmiarze robot, a sg niezbedne dla prawidtowego wykonania poszczegolnych robot i
catego przedmiotu umowy.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz dziennikiem budowy i ST.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu:
- Os$wiadczenia Kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przejecia obowigzkow kierowania budowa.
- Uprawnienia budowlane kierownika budowy wraz z za§wiadczeniami, o ktorych
mowa w art. 12 ust. 7 Prawo Budowlane.
- Planu B10Z.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy, stanowig czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w
jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej

dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
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1.5.4.

dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich wazno$ci wymieniona w warunkach
umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartos$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw musza by¢ jednorodne i1 wykazywac
zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynelto to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowy, to takie materialty zostang zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Obowiazki Wykonawcy, dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy personelu

oraz bezpieczenstwa publicznego

1.5.5.

Podczas realizacji dostawy Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych w
Polsce przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespehniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych przy realizacji
dostawy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 s uwzglgdnione w cenie umowne;.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych w Polsce przepisow ochrony
przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wynikajacym
z realizacji dostawy albo spowodowanym przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Substancje szkodliwe dla zdrowia
Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi kontroli i
ograniczen w stosowaniu substancji szkodliwych dla zdrowia.
Substancj¢ niebezpieczng mozna stosowac lub wytwarza¢ w zwiazku z realizacja
dostawy tylko w przypadkach okreslonych w Umowie lub za zgoda
Zamawiajacego.
W przypadku zastosowania lub wytworzenia w zwigzku z realizacja dostawy
jakiejkolwiek substancji  szkodliwej, Wykonawca powinien dostarczyé
Zamawiajacemu oceng ryzyka wraz z opisem $rodkow, ktore nalezy podja¢ w celu
wyeliminowania lub odpowiedniej kontroli zagrozenia osob stykajacych sie¢ z takg
substancjg lub, na ktéore moze ona oddzialywaé, w obu przypadkach zgodnie z
postanowieniami odpowiednich przepisoéw.
Informacje te nalezy dostarczyé Zamawiajacemu, co najmniej 14 dni przed

planowanym uzyciem substancji szkodliwych dla zdrowia.
2. MATERIALY

Wszystkie materialy 1 urzadzenia zastosowane do wykonania robot powinny by¢ nowe w
najwyzszym gatunku biezaco produkowanym oraz odpowiada¢ wymaganiom norm i
przepisoOw wymienionych w niniejszej ST, dokumentacji projektowej, opisie robot oraz
innych nie wymienionych dokumentach, lecz zgodnych z obowigzujacymi normami i
przepisami. Ponadto wszystkie stosowane materialty musza by¢ zgodne z polskimi
przepisami 1 §wiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiada¢ wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

Kazdorazowa zmiana uzytych materiatéw na inne niz wskazane w projekcie wymaga
uprzedniej zgody Koordynatora zadania. Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym:
optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow

do robot.
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ wtasny lub wydzierzawiony sprze¢t niezbgdny do
prawidlowego wykonania robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowe;,
ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzywany do wykonania robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, powinien by¢ zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie

dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ realizowanej dostawy i wiasciwosci przewozonych
materiatdéw. Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie dostawy zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentach kontraktowych i wskazaniach Zamawiajacego.
Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Zamawiajagcego W sposOb zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowsa, wymaganiami ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z
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wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach zawartych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdbw 1 robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakoS$ci robot

Roboty wykonywane na zadaniu podlegaja minimum jednej kontroli w tygodniu przez
Inspektora Nadzoru z wniesieniem stosownych adnotacji do dziennika budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdow, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek i badania materiatéw
oraz robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzg¢t badawczy posiadajag wazng legalizacje 1 odpowiadaja
wymogom norm okreslajagcym procedur badan. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi wykonawca.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b¢dg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami
badan.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

- Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce, Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane.
Do dokumentacji budowy zalicza sig:

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika
budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob
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ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje do ksiggi
obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgdg gromadzone w formie uzgodnione;j
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokéty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bg¢dg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i1 przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiarow.

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach i zasadach ustalonych
w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument zapisujacy
rzeczywisty obmiar robdt budowlanych. Obmiaru wykonanych robo6t dokonuje w sposéb
ciagly kierownik budowy i kierownicy robdt. Prawidlowos¢ obmiaru potwierdza

Inspektor Nadzoru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie

okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Dhugosci 1 odlegltosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej i podawane w (m).

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w (m3) jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekro;j.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Sprzet 1 urzadzenia w (szt.). Obowiazuje doktadnos¢ do dwoch znakow po przecinku.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelniane odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na Karcie

obmiarowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w calym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary begda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi czgsciowemu
- Odbiorowi ostatecznemu

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior czesciowy
Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru

robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do ostatecznego odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac
0s dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, ocenie wizualnej

oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokot
ostatecznego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- Dziennik budowy,
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- Deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow,
- Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.3.3. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

8.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji obiektu
budowlanego. Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w ramach kontraktu
niezbedne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen pozwalajace na bezawaryjng

eksploatacj¢ obiektu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami.
- Warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na terenie budowy.

- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami.
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- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogolne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogdlnych
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie

wyszczegolnionych w kosztorysie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
- Jednostka projektowa: FORMAT, Pszotki ul. Ogrodowa 10A
- Zestawienie dokumentacji projektowej:
- Projekt Budowlany — Instalacje elektryczne
- Projekt Wykonawczy — Instalacje elektryczne,
- Kosztorys inwestorski: Instalacje elektryczne

- Przedmiar robdt: Instalacje elektryczne

10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je
czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty.
Rozumie sig, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane
w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowiazuja w zwiazku z wykonywaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach
technicznych.

Zaklada sig, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.

10.2.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz 1380 Oraz z 2010 r. Nr 57, poz 353).

- Rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania. Dz.U. nr 143 poz. 1002

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. 2011.09.06 zm. Dz.U.11.173.1034

10.2.2. Polskie normy

Wykaz stosowanych norm podany zostat w SST poszczegdlnych instalacji.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SE 0.1.1 Instalacje elektryczne

Branza :

Elektryczna 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
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Wstep

1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagan technicznych
dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych w przebudowanym

budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Krzywym Kole dz. nr 188/1.

1.2 Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielnic

1.3 Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
I majace na celu wykonanie nowej instalacji elektryczne;.
Zakres robot obejmuje:
Instalacje elektryczne: wewngetrzne
Przebudowa rozdzielnicy licznikowej
Rozdzielnice odbiorcze
. WLZ
. Instalacje o$wietleniowe

. Instalacje o§wietlenia awaryjnego

1
2
2
3
4
5. Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
6. Instalacja odgromowa

7. Instalacja potagczenh wyrownawczych

8. Trasy kablowe

9. Montaz UPS

10. Oznaczenia
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11. Préby i pomiary
12. Dokumentacja powykonawcza

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w

odpowiednich normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w pkt. 9 SST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania zleconych mu prac, za
zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczng . Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uwagi
0s6b nadzorujacych oraz koordynujacych prace budowlane.

Materialy, osprzgt oraz materialty pomocnicze zastosowane do wykonania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dziale ,, 2 Materiaty”

Zastosowanie materialdow zamiennych co do typow, rodzajow oraz urzadzen i osprzetu
niz wymienione w pkt.” 2 Materialy” dopuszczalne jest pod warunkiem posiadania
przez te materialy ,urzadzenia, stosownych atestow dopuszczajacych do obrotu i

powszechnego stosowania, zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Materiaty lub wyroby uzyte musza by¢ potwierdzone przynajmniej jednym z
dokumentow:

- kryteriami technicznymi w odniesieniu do wyroboéw podlegajacym certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o wydaniu certyfikacji

- wlasciwa przedmiotowo obowigzujaca norma

- aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono normy

- certyfikatem technicznym wyrobu, ktérego wilasciwosci uzytkowe roznig si¢ od
wlasciwos$ci podanych w normie

- Swiadectwem dopuszczenia potwierdzonym przez upowazniony instytut

- aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i1 kable elektroenergetyczne

powinny posiada¢ aprobaty techniczne producentow i znaki jakosci.
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2.2 Wymagania dotyczace materialow , przechowywania i skladania
Dla kazdego stosowanego materialu lub wyrobu, w tym takze poszczegélnych
sktadnikow, nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i
sktadowania zawarte w instrukcjach producentow DTR, oraz tematycznych
opracowaniach norm i przepisach zwigzanych z normami.
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen wykonawca ma
obowigzek uzyska¢ brakujace dane u producenta danych elementéw, oraz sprawdzic¢
uzyskane dane z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wzgledy bhp oraz ppoz.

Uzyte materialy

2.2.1 Instalacje wewnetrzne

1. Rozdzielnie

- szafa rozdzielcza gtdéwna oraz rozdzielnice odbiorcze wraz z kompletnym osprzgtem
elektrycznym wykonane zgodnie z dokumentacja wykonawcza oraz wytycznymi
projektowymi wedtug ujednoliconego standardu z wykorzystaniem technologii jednego
producenta

- dokumentacja powykonawcza rozdzielni

- GSU, puszki rozdzielcze, elementy rozdzielcze, instalacji uziemiajacej i wyrownawczej

2. Przewody

- przewody miedziane jednodrutowe YDY Zo 5x10 mmz2,

- przewody miedziane wielodrutowe LgY 1x 2,5, 1x4 mm2, 1x10mm2, 1x16mm2 jako
pofaczenia wyrdwnawcze i uziemiajace

- przewody kabelkowe miedziane YDY zo 5x2,5 mm2, 3x2,5/ 750 V zasilenie odbiorow
sitowych, do instalacji gniazd wtykowych 230 V

- przewody kabelkowe miedziane YDY zo 2x1,0 mm2,3x1,5mm2 , 4x1,5 mm2 750 V
do instalacji o$wietlenia ,facznikéw chwilowych, oS$wietlenia awaryjnego, zasilenia
wentylatoréw wyciaggowych
Osprzet instalacyjny
Gniazda

- gniazda wtykowe p/t ogdlne w kolorze biatym 1P+Z 16 A 250 V wedlug jednego
producenta oraz serii,

- gniazda wtykowe n/t ogélne 230 V 16 A
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- gniazda wtykowe p/t datowane z kluczem kodowanym w kolorze biatym1P+Z 10A 250
V wedlug jednego producenta oraz serii,

- gniazda bryzgoszczelne w kolorze biatym1P+Z 16A 250 V IP 44 do zamontowania w
warsztacie, garazu, WC oraz pomieszczeniach mokrych wedhlug jednego producenta
oraz serii

- gniazda n/t sitowe 3f 16- 63/400 V IP 65, 3P+N+PE
L.aczniki

- faczniki oswietleniowe: pojedyncze, podwdjne, schodowe, krzyzowe, w kolorze biatym
10 A 250 V wedlug jednego producenta oraz serii

- faczniki o$wietleniowe podswietlane : pojedyncze, podwojne, schodowe, krzyzowe w
kolorze biatym 10 A 250 V wedtug jednego producenta oraz serii

- faczniki o$wietleniowe pod$wietlane: chwilowe w kolorze biatym 10A 250 V wedtug
jednego producenta oraz serii

- Iaczniki oswietleniowe : pojedyncze, podwdjne, schodowe w kolorze biatym 10 A 250
V IP 44 IP 64 do pomieszczen mokrych .

Oswietlenie

- oprawy oswietleniowe podstawowe podtynkowe, natynkowe

- oprawy oswietlenia awaryjnego — bezpieczenstwa , kierunkowe, przeszkodowe

- oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach technicznych

Urzadzenia wspomagajace instalacje

- puszki rozgale¢zne p/t

- puszki rozgalezne n/t

- puszki rozgatezne n/t IP 44, IP 65

- kasety wytacznika p-poz

- aparatura AKP przyciski ,styczniki, wytgczniki manewrowe
- listwy zaciskowe LZ, ztaczki instalacyjne

- koncowki kablowe

- opaski kablowe, tasmy opisowe

- kotki rozporowe, kotwy ,uchwyty instalacyjne

- §ruby mocujace

Sie¢ wyrownawcza, instalacja odgromowa

- przewody miedziane jednodrutowe DY 6 mm2

- zlacza zaciski instalacyjne sieci wyréwnawczej
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- gldwna szyna uziemiajaca
- miejscowe szyny wyrownawcze

- puszki odgat¢zne instalacji wyréwnawczej

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien by¢
sprawny, posiada¢ odpowiednie potwierdzenia o dopuszczeniu do uzywalno$ci oraz
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania okreslono w OST pkt 3

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot.

Dostawy materiatdw 1 urzadzen powinny by¢ zgloszone i1 uzgadniane z osobg
koordynujacag prace na obiekcie.

Ogo6lne wymagania okreslono w OST pkt. 4
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania
Roboty instalacyjno elektryczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi aktami
polskiego prawa, rozporzadzeniami zwigzanymi z nimi oraz normami i opracowanymi
wytycznymi do stosowania.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne

5.2. Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
1 dostepna dla prawidtowej konserwacji 1 remontoéw. Trasa powinna przebiegaé w
liniach poziomych i pionowych.
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5.3. Przejscia przez Sciany i stropy
Przej$cia przez $Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami,
- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,
- przejScia pomiedzy pomieszczeniami o rdéznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow,
- przejscia instalacyjne przez Sciany 1 stropy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelnié
zaprawg uszczelniajgcg przewidziang dla przej$¢ instalacyjnych zgodnie z instrukcja
producenta.
- kabel w miejscu wprowadzenia do budynku nalezy chroni¢ ostong otaczajaca

chronigcg przed uszkodzeniem oraz zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody

5.4. Trasy kablowe

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji

elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do

podtoza w sposob trwatly, uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne, w jakich

dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

Rozmiar (pojemnos$¢) tras kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalne;j

liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyjac¢ zapas 10%

na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetos¢ swiatta kanatéw kablowych

przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretow kanatéw kablowych.

5.4.1. Rury instalacyjne
Instalacje prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych zamocowanych natynkowo na
uchwytach mocujacych. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby
odlegtosci migdzy nimi ze wzgledow estetycznych byty jednakowe 1 znajdowac
si¢ blisko osprzetu do ktorego sg prowadzone. Zwisy rurek pomigdzy uchwytami
nie powinny by¢ widoczne. Ilo$¢ przewodow prowadzonych w poszczegdlnych
rurkach powinna by¢ tak dobrana aby umozliwita swobodne wprowadzenie
przewodow.
5.4.2. Kanaly, listwy instalacyjne

Kanaty , listwy instalacyjne prowadzi¢ natynkowo przymocowane za pomocg
kotkéw rozporowych do $cian. Elementy rozgatezne zakrety i przewgzenia

wykonaé¢ za pomoca adapterow zgodnie z technologig producenta. Kanaty ze
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wzgledu na swoje przeznaczenie(instalacja zasilajagca 230V oraz instalacja
teletechniczna prowadzona wspodlnie) nalezy podzieli¢ listwa przegradzajaca
umozliwiajacg eliminacje negatywnego oddzialywania tych instalacji na siebie.
Kanaty dobra¢ w ten sposdb by mozna w nich zamontowac osprzet instalacyjny
dla zaprojektowanej instalacji.
5.4.3.Instalacja podtynkowa

Instalacje podtynkowa nalezy prowadzi¢ w liniach poziomych lub pionowych
W stosunku do $cian i sufitow. Poziome odcinki instalacji na $cianach uktada¢ w
odlegtosci ok. 30 cm od sufitu. Pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ ok. 15 cm
od krawedzi os$cieznicy lub prostopadle od puszki do gniazda. Przewody
biegnagce od gniazda do gniazda umieszcza¢ ok. 30 cm nad podtoga.W
pomieszczeniach mokrych na wysoko$ci 140cm, w warsztacie na wysokos$ci
100cm. Przewody nalezy grupowaé i mocowac za pomocg taSmy aluminiowej
lub materiatow mocujacych np gips budowlany. Przy mocowaniu przewodow
zwréci¢ szczegdlna uwage na stan izolacji. Prowadzone przewody musza by¢

oddzielone od materiatoéw palnych i przykryte warstwa tynku minimum 5 mm.

5.5. Prowadzenie instalacji

Uktadanie przewodoéw kabelkowych i kabli na tozach kablowych

Przewody kabelkowe na napigcie 450/750V wielozytowe o Zytach miedzianych, izolacji

roboczej 1 powtoce ochronne;.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

- rozwini¢cie przewodu,

- sprawdzenie ciaglosci zyt,

- odmierzenie i cigcie,

- wprowadzenie koncow przewodow do puszek lub rozgateznikow urzadzen, a takze
rozdzielni bezpiecznikowej,

- ulozenie przewoddéw na korytach, drabinkach, rurkach, kanatach i listwach
instalacyjnych

- przewody instalacji zasilajacych i teletechnicznych prowadzi¢ w osobnych wigzkach
z zastosowaniem elementdéw rozdzielajacych (listew, uchwytow, izolatorow)

- umocowanie przewodow do koryt, drabinek opaskami kablowymi,

- oznaczenie przewodow kabelkowych na obu koncach zgodnie z adresami

umieszczonymi na li§cie adresowej,

26



ST ELEKTRYCZNA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Krzywe Koto dz. nr 188/1 wrzesien 2014

- oznaczenie puszek rozgateznych zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz przyjeta
systematyka oznaczen ,

- zabezpieczenie przejscia przewodow kabelkowych przez stropy i Sciany rurami
ostonowymi lub odpowiednia obudowa,

- utozenie przewodow w sposOb umozliwiajacy tatwos¢ wymiany przewodow.

odwiez¢ na miejsce wskazane przez inzyniera.

5.6. Montaz rozdzielnic

Montaz rozdzielnic wykona¢ zgodnie z normg PN-92/E-05009/51. Rozdzielnice gldwng
RG nn wykona¢ jako szafe segmentowa wolnostojaca zgodnie z rysunkiem. Szafe
zamontowa¢ na cokole dostarczonym przez producenta oraz umocowaé trwale do
Sciany i1 podlogi. Rozdzielnice pigtrowe, kasete sterujaca zamontowaé we wczesniej
przygotowanych wngkach lub natynkowa zgodnie z umiejscowieniem na rysunkach.
Elementy metalowe rozdzielnic powinny by¢ wyposazone w przewody ochronne
polaczone na obudowie z siecia potaczen wyrownawczych. Umiesci¢ znaki
ostrzegawcze. Montaz szafek mysi by¢ wykonany w sposéb trwaly estetyczny z
uzyciem poziomicy Wysoko§¢ mocowania rozdzielnic dobra¢ tak by gérna krawedz
rozdzielnicy nie przekraczala 2 m. Dla przewodow zasilajacych i odbiorczych zapewnic
odpowiednig ilo$¢ przepustow dostosowanych do typu rozdzielnicy i S$rednicy
przewodoéw. Wykonanie przepustdéw nie zgodnie z instrukcja producenta moze
spowodowac utrat¢ przez obudowe¢ odpowiednich wartosci szczelnosci. Przewody przy
wejsciu do rozdzielnicy muszg by¢ zamocowane w sposob trwaty uniemozliwiajacy
przenoszenie obcigzen dynamicznych na aparaty znajdujace si¢ w rozdzielni. Aparaty
mocowac zgodnie z instrukcja producenta, polaczenia wewnatrz rozdzielnicy musza
by¢ wykonane z uzyciem dostosowanych uchwytéw, szyn, szyn grzebieniowych oraz
fabrycznych mostkow tgczeniowych. Na aparatach wykonac napisy i zatagczy¢ schemat
rozdzielnicy. Przewody oraz zyly powinny by¢ oznaczone, ponumerowane tak by
jednoznacznie byly identyfikowalne Rozdzielnica wraz z wyposazeniem moze by¢
wczesniej przygotowana w warsztacie i dostarczona do miejsca zabudowy. W

rozdzielnicach zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca na ewentualng rozbudowe.

5.7. Montaz osprzetu

Urzadzenia manipulacyjne 1 odlaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposob
zapewniajacy odlaczenie instalacji elektrycznej, obwoddéw lub poszczegdlnych
aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledow na konstrukcje, sprawdzenie, wykrycie
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uszkodzenia lub naprawg. Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane
I rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne. Nalezy
zapewni¢ odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania
przewidywanych zmian i wymian poszczegdlnych czesci wyposazenia. Zapewnié
dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do
maksymalnych zastosowanych napi¢¢ o raz pradéw roboczych, jak rowniez do
mogacych wystgpi¢ przepigc. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane
tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi oddzialywaniami oraz warunkami
otoczenia i Srodowiska, na ktére moga by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznos$é
natychmiastowego wytaczenia zasilania, urzadzenie wytaczajace powinno by¢ dostgpne
I odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Aparaty, wylaczniki, przelaczniki, puszki montowaé w miejscach podanych w
Dokumentacji Projektowej. Przewiduje si¢ montaz tych urzadzen natynkowo i
podtynkowo . Instalacje gniazd zasilajacych stanowiska komputerowe ogdlne oraz
dedykowane wraz z gniazdami RJ montowac¢ w kanatach instalacyjnych wskazanych na
projekcie. Osprzet montowac za pomoca adapterow oraz zlaczek przewidzianych przez
producenta dla tego typu wykonania. Zalecana wysoko$¢ montazu wylacznikow
os$wietleniowych 140 cm nad podtoga. Zalecana wysoko$¢ montazu gniazd odbiorczych
30 cm 100 cm 140 cm nad podloga. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz

stosowac osprzet w obudowie o wyzszych wymaganiach szczelnosci

5.8. Montaz oswietlenia

Oprawy os$wietleniowe nalezy zamontowac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w
taki sposob aby zapewni¢ wymagane parametry o$wietlenia. Oprawy powinny by¢
zamontowane w sposob trwaly 1 estetyczny. Przy montazu opraw zachowaé
systematyczne odlegtosci. Trasowanie powinno odby¢ si¢ przy pomocy sznurka
traserskiego i poziomicy. Podczas montazu rastrow pracg wykonywac¢ w regkawicach
ochronnych. Rastry montowaé¢ po zakonczeniu prac budowlanych mogacych
powodowac zapylenie. Zmiany typoOw opraw beda wymagaty uzgodnien z architektem
oraz projektantem branzy elektrycznej w celu zachowania projektowanego wystroju

wnetrz 1 pordwnywalnych parametrow technicznych.
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Oprawy awaryjne montowac zgodnie z dokumentacja projektowa oraz oznaczy¢ zottym
paskiem. Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach begdzie realizowane poprzez
miejscowe tgczniki instalacyjne kasete sterujgca lub zegar czasowy. Po wykonanym
montazu sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania w szczegdélnosci zwrdci¢ uwage na

poprawnos¢ dziatania o§wietlenia awaryjnego.

5.9 Préby pomontazowe rozruch
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania przedstawicielowi Zleceniodawcy zgodnosci dostarczonych materiatow

i realizowanych robot z dokumentacjg projektowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robot powinno by¢ wykonane i skontrolowane zgodnie z

przepisami i normami zawartymi w pkt.10.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonego efektu oraz jakosci

wykonanych robot. Jakos$¢ robot instalacyjno-elektrycznych jest sprawdzana przez

osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego

oraz innych z nim zwigzanych .

Badania, proby i pomiary pomontazowe.

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomoca pomiardOw i prob czy

zainstalowane przewody, kable, aparaty, osprzet oswietleniowy oraz $rodki ochrony:

- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach

- spetniaja rol¢ ochrony i zabezpieczenia os6b 1 mienia przed negatywnymi
oddziatywaniem instalacji elektrycznej,

- nie posiadajg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz jest wymagana,

- s3 dobre, prawidlowo zainstalowane 1 wykazujg prawidtowe parametry

Nalezy wykona¢ nastgpujace sprawdzenia proby i pomiary instalacji elektrycznej

- sprawdzenie instalacji zewngtrznej oswietleniowej pod wzgledem montazu
(odpornosci na warunki atmosferyczne)

- umiejscowienia (zgodnie z dokumentacja projektowa , geodezyjng)

- poprawnos$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i §ciany

- sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem elektrycznym

- sprawdzenie WLZ oraz przewodow instalacji elektrycznej
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- sprawdzenie ciaglosci przewodow ochronnych, w tym gltéwnych i dodatkowych
polaczen wyréwnawczych

- probe biegunowosci

- pomiary spadku napi¢c

- pomiary obcigzenia poszczegdlnych faz

- sprawdzi¢ dzialanie pomiarowych oraz sygnalizacyjnych urzadzen AKP

- sprawdzenie skuteczno$ci zabezpieczen i $§rodkéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

- pomiar impedancji petli zwarcia instalacji elektrycznej

- pomiar rezystancji uziomu

- pomiar pragdow uptywowych

- przeprowadzi¢ pomiar parametrow znamionowych zainstalowanych urzadzen

- przeprowadzi¢ proby dzialania aparatéw oraz tacznikow manipulacyjnych, tacznikow
oswietleniowych

- pomiar natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen

- pomiar nat¢zenia o$wietlenia, czasu dzialania instalacji bezpieczenstwa

- inne przewidziane prawem oraz zgodne z wczesniejszymi ustaleniami

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby bedzie niezgodny z norma, to probe lub

proby nalezy powtdrzy¢ po wczesniejszym usunigciu przyczyny niezgodnosci

Wyniki badan wraz z opracowaniami zawarte w protokotach powinny by¢ zgodne

Z wymaganiami obowigzujacymi dla poszczeg6lnych elementow oraz catej instalacji.

Materiaty posiadajace atesty producenta stwierdzajace ich petng zgodno$¢ warunkami

podanymi w specyfikacjach, moga by¢ dopuszczonego uzytkowania bez badan. Przed

przystagpieniem do badan Wykonawca powinien powiadomi¢ przedstawiciela

Zleceniodawcy o rodzaju 1 terminie badan. Po wykonaniu badan, Wykonawca

przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji przedstawicielowi Zleceniodawcy.

Wykonawca powiadomi pisemnie przedstawiciela Zleceniodawcy o zakofczeniu

kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac.
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7.

8.

8.1.

8.2.

OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robo6t jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu cze¢sciowych lub koncowych obmiaréw robdt, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robdt zanikajacych — ktorych weryfikacja w zakresie ilo$ci 1 jakosci

po zabudowaniu nie bedzie mozliwa

ODBIORY ROBOT

Odbior robot

- Uzyte do montazu materialy instalacyjne oraz urzadzenia musza posiada¢ niezbedne

atesty i certyfikaty, deklaracje zgodno$ci ich wykonania wymagane przepisami

panstwowymi, ktérych kopie nalezy przedtozyé w dokumentacji powykonawczej

W czasie odbioru robot.

- Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru przekaze zamawiajacemu kompletng
dokumentacje powykonawcza.

- Odbior robodt nastagpi w obecnosci przedstawicieli: Wykonawcy, Zamawiajacego,
Inspektora Nadzoru

- W przypadku brakow lub niedociggnigé uwidocznionych w trakcie prowadzonego odbioru
komisja sporzadzi protokot brakow z wyznaczeniem ostatecznego terminu usunigcia.

- W przypadku stwierdzenia znaczacych niedociggnig¢ zostanie wyznaczony nowy
dodatkowy termin odbioru.

- Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania

- Zamawiajacy odmowi odbioru przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia

zasadniczych rozbieznosci z zawarta umowa.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w 4 egz. w czytelnej technice
graficznej, posegregowang tematycznie, oprawiong w oktadke formatu A4 oraz w
formie elektronicznej na nosniku CD.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- strone tytulowa

- wykaz urzadzen: ilo$¢ doktadng nazwe wraz z pelnym oznaczeniem typu oraz numer
fabryczny poszczegdlnych urzadzen

- karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urzadzen
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- opis funkcjonalny instalacji

- karty katalogowe w jezyku polskim (lub ich ttumaczenia)

- inwentaryzacje — rysunki obliczenia oznakowania zgodne ze stanem rzeczywistym

- instrukcje obstugi 1 eksploatacji poszczegolnych instalacji, urzadzen

- kserokopie (lub innne dotyczace) Certyfikatow, Atestoéw, homologacji, jezeli jest
wymagana) urzadzen, materiatow.

- wymagania Wykonawcy w zakresie konserwacji urzadzen i systemow

- protokoty z badan i pomiaréw sprawdzajacych instalacj¢ elektryczna, linie zasilajace
oraz urzadzenia zabudowane podlegajace ochronie

- protokotly zostang po$wiadczone przez uprawnione osoby z informacja o dopuszczenia
instalacji do eksploatacji

- protokdt przeszkolenia personelu Bezposredniego Uzytkownika w zakresie obstugi
instalacji 1 urzadzen bedacych przedmiotem Umowy

- date, nr. zaswiadczen kwalifikacyjnych oraz nazwiska 1 podpisy osob , ktoére
opracowaty poszczegdlne punkty dokumentacji lub wykonaty prace, pomiary i badania,
przeprowadzity szkolenie.

- o$wiadczenie wykonawcy (kierownika robot elektrycznych) o zgodnosci wykonane;j
instalacji elektrycznej z dokumentacjg powykonawczg oraz przepisami prawa polskiego

wraz z orzeczeniem, ze wykonana instalacja nadaje si¢ do eksploatacji.
9.PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9

10.PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Normy:

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2011 — Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) --
Czes¢ 6-3: Normy ogolne -- Norma emisji w srodowiskach: mieszkalnym, handlowym

1 lekko uprzemystowionym
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PN-EN 61000-4-4:2010 — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 4-4:
Metody badan i pomiaré6w -- Badanie odporno$ci na serie szybkich elektrycznych
stanow przejsciowych -- Podstawowa publikacja EMC

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61000-4-4:2010 — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 4-4:
Metody badan i pomiarow -- Badanie odpornosci na serie szybkich elektrycznych
stanow przejsciowych

PN-EN 61000-4-3:2007/A1:2008 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) --
Cze$¢ 4-3: Metody badan i pomiaréw -- Badanie odpornosci na promieniowane pole

elektromagnetyczne o czestotliwos$ci radiowe;j

PN-EN61000-4-3:2007/1S1:2009

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 4-3: Metody badan i pomiardw -
- Badanie odporno$ci na promieniowane pole elektromagnetyczne o czgstotliwosci
radiowej * Interpretacja Rozdzialu 5

PN-EN 61000-4-3:2007/A2:2011 — Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) --
Czg$¢ 4-3: Metody badan i pomiaréw -- Badanie odpornosci na promieniowane pole
elektromagnetyczne o czestotliwos$ci radiowe;j

PN-EN 61000-6-3:2008 PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2011 — Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 6-3: Normy ogélne -- Norma emisji w
srodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym

PN-EN 61000-6-1:2008 — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czg$¢ 6-1:
Normy og6lne -- Odporno$¢ w srodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko
uprzemystowionym

PN-0O-79021:1989 — Opakowania -- System wymiarowy

PN-EN ISO 780:2001 -Opakowania -- Graficzne znaki manipulacyjne

Normy uzupehiajace
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PN-1EC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos$¢ pradowa dhugotrwatla przewodow
PN-HD 60364-1:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia -- Cz¢s¢: 1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

N SEP E 004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-EN 61439-1:2011- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czgs¢ 1
Postanowienia ogolne

PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 3

PN-1EC 60364-5-523:2001 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.
PN-EN 50164-1:2010 -Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace elementéw polaczeniowych

PN-EN 50164-2:2010- Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Czeg$¢ 2:
Wymagania dotyczace przewodow i uziomow

PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia -- Czg$¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
1 zagrozenie zycia

PN-HD 60364-4-41:2009 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze¢$¢:
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi

PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg¢s¢
5-51: Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia og6élne

PN-IEC 60364-5-523:2001 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwatla przewodow.
PN-HD 60364-6:2008 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 6:

Sprawdzanie
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Inne dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(DU 09.56.461 z dn. 07.04.2009 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(DU 06.80.563 z dn. 11.05.2006 r).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy. Z pdzniejszymi zmianami.

- przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1997 1.,

- rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych 1 rozbiorkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.,

- warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych — cz. V
Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz,

- instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji budowlanych

Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materialdw i urzadzen nalezy
traktowac jako rozwigzania techniczne wyjSciowe.

Moga one by¢ zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i
urzagdzeniami o rownowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i
przedstawienia Zamawiajacemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajacych

mozliwoS$ci takiej zamiany oraz dostosowania pozostatych elementéw zwigzanych z
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zastosowanymi zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakoS$ci

robot.
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