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KOTA WYSOKOSCIOWA — DO ELEMENTOW KONSTRUKCYUNYCH
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UWAGI:

konstrukcje dachu nalezy wykonat
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi;
3. Wymiary podano w centymetrach;
50x50x5¢cm;

zgodnie z zaleceniami Producentg;
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L [ ] ISTNIEJACE SCIANY WARSTWOWE
PROJEKTOWANE SCIANY 7 BLOCZKOW BETONOWYCH

PROJEKTOWANE SCIANY Z GAZOBETONU
| | N+4

M 1160 W
600/1000 CV22

V%

PROJEKTOWANE SCIANY Z ZELBETU

N-4
1280 W

600/1100 CV22

WC—kob.
(273 m7]

7 [ kottownia]
[734 m? |

['szatnia |
6,14 m?

RZUT PARTERU

1. Cafq dokumentacje budynku nalezy traktowa¢ fgcznie;
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne tj. wierice, stropy, podciqqi,

4. Obejscie wokdf domu wykonat z pfyt chodnikowych betonowych
5. Zastosowano kominy Leiera, dopuszcza sie zastosowanie innych pustakéw

6. Wszelkie wqtpliwosci nalezy konsultowa¢ z Projektantem;

KOTA WYSOKOSCIOWA DO ELEMENTOW WYKONCZENIA — WYKONCZONA PODEOGA POKRYTA PANELAMI

ZESTAWIENIE. POWIERZCHNI — PARTER

_% NAZWA POM. POWIERZCHNIA POSADZKA _
ISTNIEJACE:

0.1.  przedsionek 32,18m? ? gres

0.2. sala zajeé 42,35m? ? deski podf.

0.3.  WC meskie 2,73m? ? qres

0.4, WC damskie 2,65m? ? qares

0.5.  p.qgospodarcze 0,79m? ? gres

0.6.  fazienka 14,87m? qares

0.7.  kotfownia 7,34m? ? p. betonowa
0.8.  WC niepetn. 2,49m? ? gres

0.9.  szatnia 6,14m? ? ares

0.10. korytarz 8,81m? ? ares

0.1. sala zaje¢ 31,66m? ? deski podt.

0.12. sala zaje 15,95m? deski podt.

0.13. psycholog 7,73m? ? deski_podt1.
PROJEKTOWANE:

0.14.  tazienka. 6,08m? ? qres

0.15. sala educkacyjna__ 8,11m? ? wykfadzing winyl.
0.16. sala educkacyjna__ 14,89m? ? wykiadzina winyl.
0.17. kuchnia 8,41m? ? gres

0.18.  jadalnia 16,34m"? wyktadzina winyl.

0.19. sala ogdlna 21,60m? ? wykfadzing winyl.
0.20.  komunikacja, 24.70m? ? wykiadzina winyl.
0.21. p. gospodarcze 2,24m? ? gres

SUMA POWIERZCHNI 278,04 m’

CALKOWITA POWIERZCHNIA

UZYTKOWA BUDYNKU 460,02 m?

BIURO PROJEKTOWO-KONSULTACYJNE "WODNIK"
83-110 Tczew ul. Obr. Westerplatte 24

Rozbudowa $rodowiskowego domu samopomocy w Krzywym DATA
NAZWA Kole w ramach programu naprawczego.
OPRACOWANIA Wewnetrzne instalacje sanitarne wraz z przebudowg przytaczy 06/2014
wod-kan w Krzywym Kole na dz. nr 188/1, gm. Suchy Dab.
Wewnetrzna instalacja ¢ SKALA
NAZWA RYSUNKU € ja c.o.
Rzut parteru. 1:100
mgr inz. Michat Zukowski
PROJEKTOWAL POM/0048/PWOS/12 NR RYS.
mgr inz. R. Piaskowska 6
SPRAWDZIL POM/0237/PWOS/09




