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3.1

Krzywe Koto, dziatka budowlana 188/1

ZALOZENIA DO PROJEKTU:

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Obowigzujace przepisy oraz ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury” z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkow technicznych ,jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75 p0z.690 z pozniejszymi zmianami), a takze:

Plan zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczny

Wytyczne branzowe

Ponadto do opracowania ponizszego projektu postuzyty nastepujace normy:

1.

= © e~

1.

12.

13.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa ditugotrwata przewoddw.
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i oéwietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$é 2: Migjsca
pracy na zewnatrz.

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 Oprawy oS$wietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania
szczegbtowe -- Oprawy oSwietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i

zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach.

PN-EN 61643-11:2006/A11:2007 Niskonapieciowe urzadzenia do ograniczania przepie¢ -
- Cze8¢ 11: Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego
napiecia -- Wymagania i proby

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych.
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14. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

15. PN-EN 60865-1:2002 Obliczanie skutkdéw pradéw zwarciowych -- Cze$¢ 1: Definicje i
metody obliczania

16. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

17. PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone
w wanne lub prysznic.

18. PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55:
Dobédr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy
o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

19. Katalogi firmy Schneider Electric.

20. Katalogi uznanych dostawcow kabli i przewoddw m.in. Telefonika, NKT Cables, Bittner.

3.2 TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oraz
niskopradowej w zwiazku z Rozbudowa Srodowiskowego Domu Samopomocy w Krzywym Kole w
Ramach Programu naprawczego, Krzywym Kole dz. bud. 188/1.

3.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

W odlegtosci 4 m od granicy potnocnej z dziatkg budowlang 183/4 i w odlegtosci 10,27 m
od wschodniej granicy dziatkq budowlang 183/2 projektuje sie rozbudowe o wymiarach 9,39x12,34 i
wysokosci 8,29 m. Projektowana rozbudowa styka sie z istniejagcym budynkiem od strony wschodniej i
taczy poprzez projektowany tacznik o szerokosci 4,94 m. Odlegtos¢ miedzy budynkami wynosi 2,0 m.

Projektowany budynek jest 2 kondygnacyjny, parter z poddaszem uzytkowym, zaprojektowany w
systemie tradycyjnym, tawy fundamentowe wylewane, Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkow
betonowych oraz wapienno-piaskowych, strop zelbetowy monolityczny, dach konstrukcji krokwiowo-
jetkowe.

Funkcje pomieszczen obejmujg sale edukacyjne, kuchnie, jadalnie, zaplecze socjalno-bytowe,
gabinet zgodnie z zestawieniem pomieszczen na rysunkach technicznych obiektu i uzupetniajg obecng
powierzchnie uzytkowg budynku. Powierzchnia uzytkowa catego budynku po rozbudowie wyniesie
460,02 m2.

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy wynosi 124,74m2.
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3.4 ZAKRES OPRACOWANIA.

Dokumentacja projektowa obejmuje:
e wewnetrzne linie zasilajace
e instalacje sitowg i gniazd wtykowych jednofazowych
e instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego
e ochrone przeciwporazeniowg
e ochroneg przeciw przepieciowg,
¢ instalacje uziemienia
e instalacje odgromowg
e instalacje LAN
e instalacje CCTV
e instalacje domofonowg

4 INSTLACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

4.1 ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE

Zasilanie rozbudowywanej cze$ci z istniejgcej rozdzielnicy w istniejacej czesci obiektu. Budynek
zasilany ze ztgcza kablowego ZK 502 wbudowanego w elewacje budynku. Ukfad sieci zasilajacej TT. Z
zaciskdw ztacza jest wyprowadzony (w kierunku odbiorcy) kabel YAKY 4x120, zabezpieczony wktadkami
topikowymi 100A do skrzynki z roztacznikiem bezpiecznikowym NHO1 i wktadkami gF 63A stanowigcymi
zabezpieczenie przedlicznikowe. Z zabezpieczenia przedlicznikowego utozony jest wiz do tablicy
licznikowej i dalej do tablicy elektryczne;.

W stanie projektowanym nalezy nad ztgczem kablowym, na kablu YAKY 4x120 zamontowac
przeciwpozarowy wytacznik pradu w obudowie OPE 40x40/p-poz z roztgcznikiem 125A/3P odcinajacym
zasilanie do budynku. W istniejgcej tablicy budynku za licznikiem zamontowac roztacznik bezpiecznikowy
SBI z wktadkami topikowymi gG 25A i wyprowadzi¢ z niego przewdd YDYZo 5x10 do projektowanej tablicy
TE/1 i dalej do TE/2 w cze$ci rozbudowywane;.

4.2 ROZLICZENIOWY UKLAD POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Rozliczeniowy uktad pomiarowy bez zmian.
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4.3 TABLICE ELEKTRYCZNE.

Projektuje sie tablice elektryczne TE/1 oraz TE/2. Tablice TE/1 nalezy zamontowac¢ w okolicy istn.
tablicy licznikowej lokalu jako wtynkowa o stopniu IP30 w Il klasie izolacji. W TE/1 zainstalowac roztacznik
gtéwny 4 polowy (styki N wyprzedzajace przy zamykaniu i opéznione przy otwieraniu) wspotpracujacy z
modutem réznicowym mierzacym prad na zasilaniu w kierunku TE/2. Nastawa modutu zgodnie z czeScig
rysunkowa. W przypadku zaniku fazy zasilajacej przekaznik rdznicowy instalacja zostaje bez ochrony w
zwigzku z czym nalezy zastosowa¢ wyzwalacz podnapieciowy. TE/2 zabudowa¢ w nowej czesci budynku
- zasila wszystkie odbiory w projektowanej czesci. Tablice projektuje sie w obudowie z tworzywa
sztucznego wtynkowg w systemie modutowym o stopniu ochrony IP 30, Il klasa izolacji firmy Legrand lub
rownowazng. W tablicy zamontowa¢ roztaczniki gtéwne, natomiast na odptywach wytgczniki
nadmiarowopradowe i réznicowopradowe. CatoS¢ zrealizowac zgodnie z rys. E2.

44 INSTALACJE SILOWE | GNIAZD WTYKOWYCH.

Zasilanie do odbiornikow sitowych oraz gniazd wtykowych nalezy doprowadzi¢ miedzianymi
przewodami kabelkowymi 3 i 5 zytowymi typu YDYpZo o przekrojach zgodnych ze schematem. Przewody
uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-002. Gniazda wtykowe ogélnego uzytku montowa¢ na wysokosci 30
cm od podtogi, chyba Ze na rysunkach wskazano inaczej.

Dodatkowo projektuje sie zasilanie kuchenki elektrycznej w postaci wypustu elektrycznego zakoriczonego
w puszce PVC.

W obwodach gniazd wtyczkowych do 20A oraz we wszystkich obwodach w tazienkach nalezy
zastosowac wytgczniki réznicowopradowe o pradzie roznicowym I1An=30mA i klasie AC.

W pomieszczeniach suchych stosowac gniazda IP20, natomiast w tazienkach oraz na zewnatrz
gniazda min. |P44.

4.5 INSTALACJE OSWIETLENIA.

W lokalu projektuje sie oSwietlenie w oparciu o oprawy Swietldbwkowe wysokiej sprawnosci z
zainstalowanymi zapfonnikami elektronicznymi i przystosowane do zrédet Swiatta typu T5. Obwody
o$wietlenia nalezy wyprowadza¢ z TE. Projektowane natgZenie o$wietlenia:

e powierzchnie biurowe, kuchnia — 500 Ix

e ciggi komunikacyjne poziome — 100 Ix

e schody — 150 Ix

e pomieszczenia socjalne, techniczne, toalety — 200 Ix
¢ sale wielofunkcyjna, edukacyjna oraz ogélna — 300 Ix
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OsSwietlenie zataczane lokalnie wewnetrznymi tacznikami  o$wietlenia, montowanymi
standardowo na wysokosci 1,3 m w odlegtosci 0,15m od korica gotowej futryny. W przypadku
wystapienia kilku tacznikow bezposrednio obok siebie, nalezy je grupowa¢ w zestawy. Na tgcznikach
nalezy umiesci¢ w sposob trwaty i pewny oznaczenie numeru obwodu.

Dobor opraw, zrodet $wiatta (dane fotometryczne) i zwigzane z tym obliczenia zaréwno natezenia
o$wietlenia oraz energetyczne w oparciu o katalog opraw — zgodnie z legendg rysunkéw mozna stosowac
oprawy i zrodta Swiatta innych producentéw, natomiast nalezy w takim wypadku dokona¢ stosownych
przeliczen.

Stosowac¢ przewody YDYpzo, 3x1,5mm2 oraz YDYpzo 4x1,5mm2 (do opraw awaryjnych oraz
uktadoéw dwuobwodowych) w zaleznosci od obwodu. Instalacje wykonac jako wtynkowa, w strefie miedzy
stropem, a sufitem podwieszanym przewody uktada¢ natynkowo w korycie kablowym oraz rurkach PVC.

Lokal wyposazono w rozproszony system oswietlenia awaryjnego. Zataczenie opraw
automatycznie po zaniku napiecia sieciowego lub zadziatanie zabezpieczenia obwodu koncowego.
Oprawy wyposazone we wiasne, wewnetrzne zrodfa zasilania, z uktadem samotestujgcym (testy A oraz
B). Wymaga sie aby po zadziataniu o$wietlenia awaryjnego natezenie o$wietlenia w osi podtogi wynosito
minimalne 11x.Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 60598-2-22:2004
i posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Czas dziatania opraw w trybie awaryjnym winien wynosi¢
nie mniej niz 1 godzing.

Dla powyzszego projektu dobrano przyktadowe oprawy awaryjne, zgodnie z rzutami kondygnaciji.
Dopuszcza sie montaz innych opraw awaryjnych pod warunkiem spetnienia wymagan opisanych
powyze;.

Nalezy dokonywaé przegladéw i konserwacji systemu o$wietlenia awaryjnego zgodnie z DTR
producenta, jednak, nie rzadziej niz raz w roku.

W pomieszczeniach mokrych stosowac osprzet bryzgoszczelny, [P44.
Instalacje oswietleniowg pokazano na rys E3 i 5.

4.6 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI.

Do ochrony urzadzeh przed przepieciami moggcymi wystepowaé na skutek wytadowan
atmosferycznych bgdz proceséw tgczeniowych nalezy zastosowaé ograniczniki przepiec klasy
I+l firmy Schneider Electric lub rownowazny.

4.7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.
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Dodatkowym srodkiem ochrony jest samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TT.

e ochrone podstawowa nalezy zapewni¢ przez podstawowg izolacje czesci czynnych i
obudowy

e ochrone przy uszkodzeniu nalezy zapewni¢ przez potaczenia wyrdwnawcze i
samoczynne wytgczenie zasilania. Czas wytaczenia 0,2 s (230 V) dla obwoddéw
odbiorczych do 32 A oraz 1 s dla obwoddw rozdzielczych

e ochrone uzupetniajagcg nalezy  zrealizowaC za pomocg — wylgcznikow
réznicowopradowych o 1An=30mA dla gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym
nie przekraczajacym 20A

e Na projektowanym wiz zamontowa¢ przekaznik réznicowopradowy z przektadnikiem
pradowym wspdtpracujgce z wyzwalaczem podnapieciowym roztacznika gtéwnego
TE/1. Nastawa In=0,3A, tn=0,5s.

4.8 INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

Projektuje sie uziom fundamentowy (uktad typu B zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54 oraz PN-
EN 62305-3) wykonany bednarkg FeZn 30x4 mm, kt6ry nalezy pograzy¢ w dolnej warstwie fundamentéw.
Uziom potaczy¢ bednarka FeZn 30x4 mm z lokalng szyng uziemiajacg ,LSU”. LSU taczy¢ z GSU budynku
przewodem miedzianym 10mm2. Wymagana rezystancja uziemienia Rus10 Q. Wszystkie metalowe rury
zasilajace instalacje wewnetrzne budynku (gaz, woda), konstrukcyjne czesci obce przewodzace dostepne
w normalnym uzytkowaniu, metalowe instalacje c.o. oraz klimatyzacji, metalowe wzmocnienia konstrukcji
z betonu zbrojonego gdzie zbrojenie jest dostepne i niezawodnie potaczone migdzy sobg winny by¢ objete
potgczeniem wyrownawczym. Elementy przewodzace wprowadzone do budynku z zewnatrz nalezy
przytaczy¢ do szyny wyréwnujacej potencjat mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia (przed tym
nalezy uzyskac¢ zgode odpowiedniego branzysty).

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305. Zwody poziome nalezy
wykonac¢ zgodnie z rysunkiem E8, stosowac system do dachéw z pokryciem dachdwka. Zwody poziome
nalezy potaczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi drutem stalowym ocynkowanym min. ®8 mm.
Rozmieszczenie zgodnie z rys. E8. W przypadku montazu na dachu dodatkowych elementéw metalowych
lub urzadzen elektrycznych, zobowigzuje sie wykonawce w/w do wykonania dodatkowej ochrony
odgromowej, np. w postaci masztéw odgromowych o parametrach zgodnych z normg PN-EN 62305-3.
Jako przewody odprowadzajace nalezy zastosowac drut stalowy ocynkowany min. ®8 mm, prowadzony
w rurze izolacyjnej w elewacji. Przewody odprowadzajace nalezy doprowadzi¢ do ztgcz kontrolno-
pomiarowych zlokalizowanych w puszkach zamontowanych na elewacji i poprzez zacisk skrecany
potaczy¢ z uziomem otokowym. Pozwoli to na pomiar rezystancji uziemienia w kazdym momencie.

Wszystkie taczenia wykonac jako spawane o dtugosci spawu co najmniej 30 mm lub skrecane
przy pomocy specjalnych ztgcz, zabezpieczone antykorozyjnie.
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49 UWAGI KONCOWE.

wszystkie nieopisane w tym projekcie roboty oraz wszelkie zmiany w materiatach nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami i sztukg budowlang pod kierunkiem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,

do budowy uzywac tylko materiatow posiadajacych wazne atesty i certyfikaty, jakosci
wydane przez uprawnione instytuty badawcze,

instalowane oprzewodowanie i aparatura winny posiada¢ certyfikat oraz deklaracje
producenta dopuszczajace do uzytku na rynku krajowym,

o wszelkich istotnych zmianach podczas realizacji powyzszego projektu nalezy
poinformowa¢ nadzor i inwestora,

po wykonaniu robét nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary odbiorcze instalacji. Badania i
pomiary odbiorcze wykona¢ w oparciu 0 wymagania normy PN-HD 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie,

protokoty z wykonanych pomiaréw, atestow, prob i sprawdzen nalezy przekazac
inwestorowi podczas odbioru.

4.10 BILANS MOCY

5

Pi=24,95kW
Ki=0,44
Ps=22,86kW
c0s$~0,93
=17 A

INSTALACJE NISKOPRADOWE - OPIS TECHNICZNY
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5.1 INSTALACJA OKABLOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO

511 OPIS OGOLNY SYSTEMU.

Niniejszy projekt obejmuje w swoim zakresie utozenie okablowania systemu teleinformatycznego
miedzy gniazdami korncowymi RJ45, a punktem GPD zlokalizowanym w pomieszczeniu gabinetu na
poddaszu. Podstawowe zatozenia:

o SieC w kategorii 6A wykonana przewodami U/UTP

o Topologia gwiazdy

e Gniazda koncowe RJ45

e Gniazda RJ45 winny by¢ w tym samym typie co gniazda elektryczne

e (Gniazda RJ45 wykona¢ w standardzie 45x45, gdzie jeden modut (1szt RJ45 to 22,5x45) lub
stosowac podwojne zespolone gniazda RJ45.

Punkt GPD projektuje sie jako szafe RACK 19", 10U wiszacq zlokalizowang w pomieszczeniu
gabinetu na poddaszu. W szafie instalowa¢ 1x32 portowy patchpanel kategorii 6, panele porzadkujace,
osprzet aktywny — switch 24 portowy 1GB oraz rejestrator CCTV. Szafe nalezy uziemi¢. Schemat szafy
zgodnie z rys T6.

Doprowadzenie przytaczy teleinformatycznych oraz dobédr sprzetu aktywnego poza zakresem
niniejszego projektu.

512 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
System okablowania strukturainego ma zapewni¢ warstwe fizyczng o parametrach klasy EA
(kategorii 6A) wg standardow: ISO/IEC 11801:2002 + draft AMD2 (Class EA Permanent Link),
ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10. Dla zapewnienia elastyczno$ci, system musi umozliwiac swobodng
rozbudowe, oraz rekonfiguracje.
Wszystkie komponenty systemu okablowania muszg spetnia¢c wymagania kategorii 6A w celu
uzyskania odpowiednio duzych marginesow bezpieczenstwa parametrow transmisyjnych.

51.3 OKABLOWANIE SZKIELETOWE
Okablowanie strukturalne posiada topologie gwiazdy z jednym Gtéwnym Punktem
Dystrybucyjnym — GPD (w gabinecie na poddaszu), bez Posrednich Punktéw Dystrybucyjnych PPD.
Projekt swoim zakresem nie obejmuje potaczen  Swiattowodowych,  przytaczy
teleinformatycznych.

51.4 OKABLOWANIE POZIOME

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikow w czesci biurowej bedg sktadaty sie ze ztaczy RJ45,
nieekranowanych, kategorii 6A wg standardow: ISO/IEC-11801 Amd. 2 Draft, TIA/EIA-568-B.2-10..
Gniazda bedg montowane podtynkowo lub w adapterach natynkowych w standardzie gniazd 45x45mm.
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Do kazdego ztacza RJ45 nalezy doprowadzi¢ jeden kabel kat. 6A UTP LSOH. Wszystkie 8 zyt skretki
musi zosta¢ zakonczonych bezposrednio w ztgczu RJ45.

Lokalizacje gniazd pokazano w czesci rysunkowej. Montaz przytaczy okablowania strukturalnego
skoordynowac z wykonawstwem instalacji elektrycznych zasilania komputerow.

Nalezy zastosowan okablowanie poziome w petni nieekranowane. Zastosowanie rozwigzania
klasy EA zapewni niezawodng transmisje z przeptywnoscig do 10GBase-T (10Gbit/s) w caty kanale
transmisyjnym do 100m.

51.5 PUNKTY DYSTRYBUCYJNE

Szafe GPD Inwestor pokazana na schemacie T6 Szafe montowac jako wiszaca, dzielong
wyposazong zgodnie ze schematem. Szafa winna by¢ zamykana na klucz. Wprowadzenie przewodow
od gory poprzez systemowe wejécie kablowe. Zasilanie szafy oraz rejestratora CCTV wg. projektu
elektrycznego. Szafe nalezy dodatkowo objaé potaczeniem wyréwnawczym. Do szafy montowac na ok.
2,0m od poziomu wykonczonej posadzki.

51.6 KABLE INSTALACYJNE

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie
kabli skretkowych TrueNetCopperTen 4-parowych U/UTP kat.6A (500 MHz), w powtoce zewnetrznej
wykonanej z materiatéw LSZH (LSOH).

Parametry: uTpP

Budowa kabla: 4x2x0,57mm (23 AWG);
Nominalna srednica zewnetrzna: 7,6mm:;
Promien giecia podczas instalacji: 8 x Srednica zewnetrzna;
Promien giecia po instalaciji: 4 x $Srednica zewnetrzna;
Wiasciwosci ogniowe: |IEC 60332-1; IEC 61034;
IEC 60754-1 -2;

Sita wciggania kabla: 110N;
llo§¢ w opakowaniu: 305m;
Nominalna Predkos¢ Propagaciji (NVP): 65%;
Temperatura transportu i magazynowania: -20°C+75°C

Temperatura instalacji: 4°C+50°C;
Temperatura pracy: -20°C+75°C.

51.7  Gniazda przytaczeniowe

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikow bedq sktadaty sie ze ztaczy RJ45, nieekranowanych,
kategorii 6. Gniazda bedg montowane podtynkowo lub w adapterach natynkowych w standardzie gniazd
45x45mm. Do kazdego ztacza RJ45 nalezy doprowadzi¢ jeden kabel kat. 6 U/UTP LSOH. Wszystkie 8
zyt skretki musi zosta¢ zakonczonych bezpo$rednio w ztaczu RJ45.
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Lokalizacje gniazd pokazano w czesci rysunkowej. Montaz przytaczy okablowania strukturalnego
skoordynowac z wykonawstwem instalacji elektrycznych zasilania komputerow.
Lokalizacje pokazano na rzutach kondygnaciji.

51.8 KABLE POLACZENIOWE (KROSOWE)

Nalezy zastosowac kable krosowe nieekranowane, kat. 6A wykonane z przewodnika typu linka,
z wtykami w standardzie RJ45 (wtyk WE8BW). We wtykach pary skretki muszg by¢ rozszyte wg schematu
T568B. Nalezy zapewni¢ odpowiedniej dtugosci ostone wtyku kabla krosowego, ktora zapewnia
bezpieczne promienie giecia kabla. W celu unikniecia nadmiernych naprezen, ostona kabla musi by¢
montowana mechanicznie, nie nalezy stosowac oston wtyku zalewnych. Wewnatrz wtyku RJ45 musi
znajdowac sie prowadnica par, ktora zapewnia minimalizacje przestuchéw migdzyparowych, poprzez
zachowanie naturalnego splotu par, jak w kablu patchcordu. W celu zachowania naturalnego splotu par
na obu koncach patchcordu nalezy zastosowac rozne, dostosowane do splotu par prowadnice. We
wtykach zyty skretki nie mogg by¢ utozone réwnolegle w jednej ptaszczyznie.

519 ZALECENIA | SZCZEGOLOWE WYMAGANIA INSTALACYJNE

Instalator musi zwrdci¢ szczeg6lng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu.
Nalezy przestrzegaC bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i Swiattowodowych, warto$ci
promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skretkowe nalezy
montowa¢ w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par wprowadzanych do ztgcza. Konstrukcja
modutéw RJ45 musi zapewnia¢ minimalny rozplot zyt w parze. Dtugo$¢ skretkowych kabli instalacyjnych
pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przytaczeniowymi nie moze by¢ wieksza
niz 90m. Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B.
Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B. Zastosowane w gniazdach przytaczeniowych
moduty RJ45 muszg umozliwiaC bezproblemowy montaz w najpopularniejszych oprawach gniazd
przytaczeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zostaé uziemione. W celu
ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia
teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajacymi.

Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywa¢ ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli
zasilajacych:

Typy kabli Minimalny dystans pomiedzy kablami w
[mm]
Brak Przegroda Przegro
przegrody | aluminiowa da stalowa
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Nieekranowany kabel zasilajgcy oraz 200 100 30
skretka nieekranowana

Nieekranowany kabel zasilajgcy oraz 20 20 S
skretka ekranowana

Ekranowany kabel zasilajgcy oraz skretka 30 10 2
nieekranowana

Ekranowany kabel zasilajgcy oraz skretka 0 0 0
ekranowana

Powyzsza tabela nie wymaga stosowania w stosunku do ostatnich 15m tgcza od strony gniazda
przytaczeniowego.

51.10 TRASY KABLOWE

Kable skretkowe i okablowania poziomego instalowane pod tynkiem nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych z tworzywa sztucznego. Nie nalezy prowadzi¢ kabli telekomunikacyjnych i zasilajacych w te;
samej rurze ostonowej. Potaczenia wykonywane na zewnatrz budynkow nalezy realizowaC przy
wykorzystaniu dedykowanej kanalizacji teletechniczne;.

5111 POMIARY PARAMETROW OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢
odpowiednie testy i pomiary poswiadczajgce, ze okablowanie poziome spetnia standardy
kategorii 6A / Klasy EA, zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania
konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. Nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. Lacznie z pomiarami nalezy
dostarczy¢ certyfikat potwierdzajacy wazng kalibracje przyrzadu pomiarowego.

Minimalny zakres obowigzkowych testow obejmuje pomiary faczy statych (Permanent Link) w
odniesieniu do warto$ci granicznych parametrow klasy EA (kategorii 6A) wg normy ANSI/EIA/TIA-568-
B.2-10 lub ISO/IEC 11801.

o Poprawno$¢ i ciggtos¢ wykonanych potaczen

e Straty odbiciowe RL

e Ttumienno$¢ wirgceniowa

e Zmniejszenie przestuchu zbliznego NEXT pomiedzy dwiema parami

e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego (PSNEXT)

e Wspdiczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomiedzy dwiema parami

(ACR)

e Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu (PSACR)
e Zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej

(ELFEXT) pomiedzy dwiema parami
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e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej (PSELFEXT)

o Rezystancja petli statoprgdowe;j

e Opoznienie propagacji

e Rdznica opdznien propagacii.

5.2 OPIS TECHNICZNY - SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ (CCTV)

521  Opis ogolny systemu CCTV.
System telewizji przemystowej spetnienia trzy podstawowe zadania:
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e umoZzliwia ochrone obiektu, zdalng kontrole wejs¢, ciggow komunikacyjnych oraz miejsc
szczegdlnie waznych dla bezpieczenstwa i ochrony obiektu.

e zapewnia weryfikacje zdarzen i alarméw otrzymanych z innych systeméw tj. wiamania i
napadu, ppoz, kontroli dostepu jak réwniez kontrole poprawnosci ich dziatania.

e zapewnia rejestracje i archiwizacje zdarzen nie wykrytych bezposrednio przez ochrone
w celu pdzniejszej analizy przebiegu zdarzenia lub okreslenie tozsamos$ci 0sdb biorgcych
W nim udziat.

Nadzér kamer zapewni obserwacje zgodnie z wytycznymi Inwestora:
e wejscia gldwnego;
e korytarzy komunikacyjnych na parterze
e sala ogdlnych i jadalni na parterze

Zastosowany zostanie system kamer kolorowych analogowych przytaczonych do cyfrowego
rejestratora wizji. Dane z rejestratora mozna pobiera¢ poprzez sie¢ LAN (miejsce przytaczenia zapewni i
wskaze uzytkownik). Zalogowanie po podaniu poprawnego hasta mozliwe z kazdego miejsca LAN.
Oprogramowanie klienckie nalezy zainstalowa¢ na wybranym komputerze uzytkownika. Bezpo$redni
podglad mozliwy w pomieszczeniu gabinetu na poddaszu gdzie nalezy zamontowa¢ monitor systemu
CCTV potaczony bezposrednio z rejestratorem.

5.2.2 Urzadzenia Systemu CCTV

Jako state kamery podstawowe wewnetrzne zastosowano kompaktowe kolorowe kamery
analogowe o parametrach:

5.2.2.1 Specyfikacja kamer:

e Mechaniczny filtr podczerwieni

e Mozliwo$¢ pracy w podczerwieni

e Rozdzielczo$¢ pozioma: do 750 TVL (czarno-biaty), 700 TVL (kolor)

e Czutos¢: od 0.00001 Ix/F=1.2

e Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiajaca jako$¢ obrazu dla réznych
poziomow osSwietlenia sceny

e Wydtuzony czas ekspozyciji (DSS)

e DNR - cyfrowa redukcja szumu

e HLC - funkcja redukujaca efekt oSlepiania kamery

Strona 15z 18



PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH
ROZBUDOWA SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KRZYWYM KOLE W
RAMACH PROGRAMU NAPRAWCZEGO

Krzywe Koto, dziatka budowlana 188/1

e DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu

e F-DNR -redukcja zaktdcen takich jak mgta, dym

o stref prywatno$ci

e Dodatkowe funkcje: odbicie lustrzane obrazu, negatyw, ustawienie ostrosci obrazu,
detekcja ruchu,

e Menu ekranowe, programowane za pomocq przyciskdw umieszczonych na obudowie
kamery

e Zasilanie: 12 VDC/24 VAC

e Matryca CCD 1/3”

o Efektywne piksele 976x582 (HxV)

e Kompensacja tta (ON/OFF)

e ARW (ON/OFF)

5.22.2  REJESTRATOR.

Do rejestracji materiatdw video z kamer projektuje sie rejestrator z twardym dyskiem typu
serwerowego (do pracy ciggtej) o pojemnosci 500 HDD. Parametry rejestratora:

e 8-kanatowy rejestrator wideo, QUADRUPLEKS, praca w sieci, wySwietlanie Full HD, 8
wejs¢ wideo BNC, 1 wyjécie do monitora

e gtownego (BNC, HDMI lub VGA), 1 wyjécie do monitora pomocniczego BNC, 4 wejScia
audio (RCA), 1 wyjscie audio (RCA),

e definiowanie wybranych parametréw indywidualnie dla kazdego kanatu,

o H.264,

e Rozdzielczo$¢ nagrywania: 960x576/720x576/720x288/360x288, predkos¢ nagrywania:
do 200 kl/s w WD1 (real-time), protokoty sterowania kamerami:

e Oprogramowanie Linux oraz kliencie dla systeméw windows, auto-diagnostyka systemu,
przestrzen dyskowa: 2 dyski twarde SATA,

e pilotIR

e port USB

e Zdalny podglad przez IE, przegladanie i kopiowanie nagran, konfiguracja DVR

e Mozliwo$¢ kopiowania nagran w formacie *.AVI

e Mozliwo$¢ wyszukiwania nagran wedtug czasu lub wedtug zdarzen
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5.2.3 Projektowane rozmiary obiektow

Rozmiary obiektéw na ekranie monitora powinny zapewni¢ odpowiednie zblizenie obserwowane;
,Sceny” zapewniajgc spetnienie wymagan dla poszczegolnych kamer w zwigzku z ich przeznaczeniem {;.
identyfikacja, rozpoznanie, detekcja, kontrola. W przedmiotowym projekcie:

B - dla potrzeb rozpoznania — obiekt powinien zajmowa¢ przynajmniej 50% wysoko$ci ekranu
monitora — Rejestracja wejscia gtownego do budynku.

C - dla potrzeb detekcji intruza — obiekt powinien zajmowac przynajmniej 10% wysoko$ci ekranu
monitora — w czesci komunikacyjne.

524 Okablowanie

Okablowanie nalezy prowadzic:

- pod stropem wiasciwym - w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym, a stropem wtasciwym
- w rurach PVC montowanych do stropu lub $ciany

- w innych pomieszczeniach w rurach PVC pod tynkiem

z zachowaniem wymaganych odlegto$ci pomiedzy kablami zasilajacymi, a kablami sterowniczymi
i transmisyjnymi.

Nalezy oznaczy¢ wszystkie kable (wizyjne, sterownicze i zasilajace) w sposéb trwaty i czytelny
na obu koncach.

Kable do kamer stosowa¢ U/UTP 4x2xAWG23 zapewniajgce zardwno przesyt strumienia danych
oraz zasilanie urzadzen 12VDC. Na koncach kabli montowa¢ konwertery dopasowywujace
(skretka/video) z koncowkami BNC.

5.2.5 Zasilanie.

Rejestrator CCTV nalezy zasili¢ z gniazda dedykowanego dla instalacji komputerowej 230V
poprzez UPS o mocy 1,0 kVA. UPS zapewnia zasilanie gwarantowane w przypadku zaniku zasilania
podstawowego oraz ochrong przeciwprzepieciowq staciji.

Kamery nalezy zasili¢ napieciem 12VDC z dedykowanego zasilacza 230/12V o 9 wyj$ciach
0,33A. Zasilacz taczy¢ z instalacjq elektryczng bezposrednio (wypust kablowy).

5.3 OPIS TECHNICZNY - DOMOFON
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PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH
ROZBUDOWA SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KRZYWYM KOLE W
RAMACH PROGRAMU NAPRAWCZEGO

Krzywe Koto, dziatka budowlana 188/1

Projektuje sie odrebng instalacje domofonowg w oparciu o zestaw domofonowy zawierajacy
szczelng kasete podtynkowg z panelem wywotawczym (1 przyciskowy), unifon, zasilacz oraz
elektrorygiel. Oprzewodowanie oraz rozmieszczenie urzadzen pokazane w cze$ci rysunkowej.
Podtgczenia wykona¢ zgodne z DTR urzadzenia.

Zasilacz urzadzenia zamontowa¢ w TE/2.

Oprzewodowanie instalacji domofonowej wykona¢ jako wtynkowe przewodem YTDY 8x0,5. Po
zakonczeniu robot dokonaé prob i regulacji systemu domofonowego.

Przyktadowy zestaw referencyjny zestawu domofonowego to MIKRA Miwi URMET nr ref.
1122/31.
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