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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu: Termomodernizacja i remont istniejgcego budynku Urzedu Gminy

Adres: Suchy Dab
dziatka budowlana 109/2

Inwestor: Urzad Gminy
ul. Gdaniska 17, 83-022 Gdansk

ZAtACZNIKI

. Oswiadczenie o zgodnosci z prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi;
. Kopie uprawnien projektantéw oraz zaswiadczenia z izb zawodowych;
. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;



OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca, 1994 r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst

Dz.U. 22003 r. NR 207, p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Adres:

Inwestor:

Termomodernizacja i remont istniejgcego budynku Urzedu Gminy
Suchy Dab, dziatka budowlana nr 109/5

Urzad Gminy
ul. Gdanska 17, 83-022 Gdansk

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Tytut Imie i nazwisko Podpis
Zawodowy Uprawnienia Budowlane
Projektowata: Mgr inz. arch. Maria Radzimierska

ARCHITEKTURA

upr. bud. 548/POOKK/2013

Projektowat:
KONSTRUKCIJA

Mgr inz. Bernard Pawlak
upr. bud. POM/0055/POOK/03




Pracownia Ustug Projektowych
,Format”
Mgr inz. Krzysztof Goliniski & mgr inz. Bernard Pawlak
Pszczotki, ul. Ogrodowa 10 a, Tel 668-807-501
e-mail : projekty.format@wp.pl

INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Termomodernizacja i remont istniejgcego budynku Urzedu Gminy

Adres: Suchy Dab

dziatka budowlana 109/2

Inwestor: Urzad Gminy

ul. Gdaniska 17, 83-022 Gdanisk

budowlana 109/2, Suchy Dab, wojewddztwo Pomorskie, inwestor: Urzgd Gminy, sporzgdzony przez Pracownie

obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenistwa i higie-

1. INFORAMCJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Projekt architektoniczno —budowlany: Termomodernizacja i remont istniejgcego budynku Urzedu Gminy, dziatka
Ustug Projektowych ,,Format” z Pszczoétek;
e Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 12, poz.1126;
e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spotecznej z dnia 28.03.1972, W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13 poz.93;
e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1972, W sprawie ogdlnych prze-
pisdw bezpieczenstwa i higieny pracy;
e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spotecznej z dnia 08.02.1994, W sprawie wprowadzenia
ny pracy Dz.U.Nr 37, poz.138;
1.2 ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzagdzaniem zaplecza i placu budowy:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utyliza-
cji Sciekéw;

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia wtasciwej wentylacji;

7) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

8) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo zabezpieczyé w sposdb uniemozliwiajgcy wejscie osobom nieupo-
waznionym.

Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodze-
nia powinna wynosi¢, co najmniej 1, 5 m. Zlokalizowa¢ nalezy tablice informacyjng od strony drogi publicznej lub
dojazdu do tej drogi na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia.



Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe na terenie
budowy.

Roboty budowlano-montazowe:

e Przygotowanie placu budowy;

e Oczyszczenie istniejgcego budynku urzedu z elementdw starych i zniszczonych oraz zniszczonego tynku;
e Zdjecie istniejacego, zniszczonego poszycia dachu oraz zniszczonych elementéw konstrukcji dachu

e Wykonanie koniecznych napraw wraz z konieczng wymiang elementow konstrukcji dachu;

e Ocieplenie catosci budynku wraz z ociepleniem poddasza

e Wykonanie nowej konstrukcji wiatrotapu wraz z osadzeniem nowej stolarki okienno-drzwiowe;j

e Potozenie nowego poszycia dachu- dachowki karpiéwki w podwdjng koronke

e Prace wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz budynku;

e Uprzatniecie placu budowy oraz zagospodarowanie terenu dziatki;

1.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatce budowlanej 109/2 w miejscowosci Suchy Dab istniejg trzy budynki, budynek Urzedu Gminy be-
dacy przedmiotem powyzszego opracowania, budynek gospodarczy oraz budynek Gminnego Osrodka Pomocy
Spoteczne;j.

1.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI
Brak

1.5 ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2 Roboty ziemne —mozliwo$é wpadniecia do wykopu, mozliwosé przysypania ziemig;

3 Roboty budowlano-montazowe — mozliwo$¢ upadku z wysokosci, mozliwos¢ okaleczenia urzadzeniami i ma-
szynami;

4 Roboty zbrojarskie —-mozliwos¢ okaleczenia pretami przez reczne przenoszenie elementéw zbrojenia;

(5}

Roboty betonowe —mozliwos¢ przygniecenia ciezarem przez przecigzenie deskowania mieszankg betonowg;

6 Roboty ciesielskie - mozliwos¢ upadku ( prace na wysokosciach), prace ze Srodkami chemicznymi ( impregna-
cja), mozliwos¢ okaleczenia poprzez prace z pitami mechanicznymi;

7 Roboty instalatorskie —-mozliwos¢ porazenia pragdem.

8 Roboty spawalnicze — mozliwos¢ poparzenia.

8.1 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

¢ Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego;

¢ Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

¢ Przed przystgpieniem do robét przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw objete planem ,BiOZ”
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003

¢ Przed przystgpieniem do robét Pracownikéw zatrudnionych przy budowie przeszkoli¢ w zakresie BHP oraz
zaopatrzy¢ w srodki ochrony osobiste] takie jak: odziez roboczg, kaski przy pracach dekarskich oraz wykonaniu
konstrukcji dachu oraz innych pracach prowadzonych na wysokosciach lub w obrebie pracy dzwigu, okulary i
rekawice ochronne w razie potrzeby;

¢ Na budowie powinna znajdowac sie apteczka podreczna ze Srodkami opatrunkowymi oraz z podstawowym
wyposazeniem w leki p. bdlowe;

¢ Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze ( gasnice proszkowe, weze gasnicze, koce ga-
Snicze);

¢ Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefondéw i adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej i policji.

¢ Ogrodzi¢ teren budowy tak, aby uniemozliwi¢ wejscie osobom postronnym;

¢ Podczas wykonania robdt przy elementach konstrukcji budynku lub zadaszenia ( szczegdlnie wiezby i Scian
nosnych) wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng i koordynujgcego roboty;



¢ Na biezgco usuwac materiat z rozbiérki szalunkéw utrzymujac porzadek na placu budowy, niedopuszczalnym
jest pozostawienie desek z nieusunietymi gwozdziami;

¢ W celu zachowania bezpieczenstwa, wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢
zabezpieczone barierami a pomosty listwami obrzeznymi;

¢ Naterenie budowy wyznaczy¢ i utwardzic teren pod sktadowanie materiatéw. Materiaty drobnicowe uktadaé
w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m i dostosowywac do ich wytrzymatosci. Stosy materiatéw workowa-
nych uktadaé krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw;

¢ Zabrania sie korzystanie z urzgdzen mechanicznych wirujgcych (pita tarczowa, szlifierka itp.) bez odpowiednich
oston;

¢ Zabrania sie napetniania zbiornikow naziemnych paliwem przed zakoniczeniem roboét budowlanych.
Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen, w ktérych prowadzone sg roboty budowlane oraz w
razie koniecznosci odpowiednie oswietlenie sztuczne takie, aby nie powodowato: ol$nien wzroku, wydtuzenia
cieni, zmiany barw;

¢ Wszystkich robotnikdw pracujgcych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpiecza¢ pasami ochronnymi na
linach umocowanych do trwatych elementéw budynku. Do wysokosci 4 m roboty malarskie mozna prowadzic z
drabiny zabezpieczonej przed poslizgiem i rozsunieciem;

¢ Podczas deszczu, sSniegu oraz duzego wiatru nie wolno prowadzic robdt na scianach i innych wysokich kon-
strukcjach;

Funkcja Tytut Imie i nazwisko Podpis
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Projektowat: Mgr inz. Bernard Pawlak
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
Termomodernizacja i remont istniejgcego budynku Urzedu Gminy

Nazwa obiektu: Termomodernizacja i remont istniejgcego budynku Urzedu Gminy

Adres: Suchy Dab
dziatka budowlana 109/2

Inwestor: Urzad Gminy
ul. Gdanska 17, 83-022 Gdarsk

Czes¢ A — OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e  Zlecenie Inwestora;
*  Wytyczne Inwestora;
¢  Wizja lokalna;
¢ Odnosne normy, ustawy, rozporzadzenia i przepisy;
e Audyt energetyczny budynku;

2. PRZEDMIOT INWESTYCII

Inwestycja obejmuje termomodernizacje istniejgcego budynku Urzedu Gminy Suchy Dab w technologii Bo-
lix zgodnie z ponizszym projektem budowlanym. Zakres obejmowac¢ bedzie takze prace remontowe w postaci wy-
miany poszycia dachu, docieplenia istniejgcej podtogi w pomieszczeniu sali obrad, remont istniejgcych schodow
wejsciowych do budynku oraz remontu istniejgcego wiatrotapu w technologii drewnianej, szkieletowej.

2.1. OBIEKTY BUDOWLANE

Istniejacy budynek Urzedu Gminy jest budynkiem dwu-kondygnacyjnym z czesciowym podpiwniczeniem
oraz nieuzytkowym poddaszem wykonanym w systemie tradycyjnym. Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej,
stropy— drewniane poddasza oraz strop Kleina nad piwnicg. Podtoga parteru drewniana wentylowana otworami w
murze zewnetrznym. W sgsiedztwie termomodernizowanego budynku istnieje zabudowa ustugowa oraz mieszkal-
na o charakterze jednorodzinnym.

2.2. LOKALIZACIA
Dziatka budowlana nr 109/2 zlokalizowana jest w miejscowosci Suchy Dab, powiat Gdanski, wojewddztwo
Pomorskie.

2.3. STAN PRAWNY TERENU
Dziatka stanowi wtasnos¢ inwestora: Gminy Suchy Dab

2.4. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZAC)I
Przewiduje sie nastepujaca kolejnosé realizacji inwestycji:
*  Przygotowanie placu budowy;
*  Prace naprawcze elementéw konstrukcyjnych dachu oraz zewnetrznych elewac;ji;
e Wykonanie remontu wiatrotapu o konstrukgcji lekkiej, drewnianej;



e Remont schoddw wejsciowych do budynku;

e Termomodernizacje istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej;
e Prace wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz budynku;

e Uprzatniecie placu budowy oraz zagospodarowanie terenu dziatki;

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1. UZYTKOWANIE
Obecnie dziatka jest uzytkowana, jako teren zabudowy ustug administracji (obszar o oznaczeniu 44.UA),
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu dla wsi Suchy Db, dziatka nalezy do Inwestora.

3.2. OBIEKTY BUDOWLANE

Na dziatce budowlanej 109/2 w miejscowosci Suchy Dab istniejg trzy budynki — dwa z nich (istnie-
jacy budynek gospodarczy oraz budynek GOPS) nie sg objete opracowaniem, trzeci budynek to przedmio-
towy budynek Urzedu Gminy w Suchym Debie.

3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Nie dotyczy. Istniejgcy uktad komunikacyjny pozostawia sie bez zmian.

3.4. SIECI UZBROJENIA TERENU
Nie dotyczy. Istniejgce uzbrojenie terenu pozostawia sie bez zmian.

3.5. UKSZTALTOWANIE TERENU
Nie dotyczy. Nie zmienia sie uksztattowania istniejgcego terenu

3.6. ZIELEN
Nie dotyczy. Na terenie dziatki dominuje zielen niska — gtdwnie trawy, oraz zielen srednio-wysoka - gtow-
nie ozdobne krzewy a takze drzewa iglaste. Nie planuje sie ingerencji w istniejgca zielen na dziatce.

3.7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Nie dotyczy.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

4.1 UZYTKOWANIE TERENU
Bez zmian. Dziatka bedzie uzytkowana, jako teren zabudowy ustug administracji zgodnie z zatozeniami
MPZP, zakres prac termomodernizacji nie wptywa na charakter funkcji w budynku.

4.2. OBIEKTY BUDOWLANE

Na dziatce budowlanej 109/2 w miejscowosci Suchy Dab istnieje budynek ustug administracji —
Gminy Suchy Dab, ktdry zostanie poddany pracom termomodernizacyjnym oraz pracom remontowym wedtug
ponizszego projektu budowlanego. Ponadto nie planuje sie przeprowadzania zadnych innych prac remontowo-
budowlanych na pozostatych budynkach zlokalizowanych na dziatce.

4.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Nie dotyczy.

4.4. SIECI UZBROJENIA TERENU
Nie dotyczy.

4.5. UKSZTALTOWANIE TERENU
Nie dotyczy.

4.6. ZIELEN
Nie dotyczy.



4.7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Nie dotyczy.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIALKI
Nie dotyczy.

6. OCHRONA TERENU | OBIEKTOW

Na dziatce nie wystepuja obiekty objete ochrong konserwatorska.

Zgodnie z zatozeniami MPZP przedmiotowy teren znajduje sie w obrebie uktadu ruralistycznego miejsco-
wosci wraz z historycznym roztogiem wsi lokacyjnej.

7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Obiekt i towarzyszace mu inwestycje nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-
kownikéw obiektu i ich otoczenia.

Charakter i program uzytkowy budynku pozostaje bez zmian, a towarzyszgce mu inwestycje nie wptyng
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe (w tym rowy meliora-
cyjne i kanaty) i wody podziemne.

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKACJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

Istniejgce instalacje elektryczne i niskopragdowe prowadzone na elewacjach istniejgcego budynku, nalezy
zabezpieczy¢ oraz schowac¢ w nowej warstwie docieplenia budynku, natomiast elementy state, np. ekran LED lub
kamery CCTV zamocowaé do nowej powierzchni elewacji budynku za pomocg odpowiednich kotkéw montazo-
wych.

Istniejgcg instalacje deszczowg nalezy wymieni¢ na nowa wykonana z blachy stalowej powlekanej w kolo-
rze szarym. Na dachu budynku nalezy zastosowac instalacje odgromowg oraz ptotki przeciwsniegowe.

9. RODZAJ | ZASIEG UCIAZLIWOSCI , ZAKRES OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Dla projektowanego zakresu prac, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktécenia.

Na terenie inwestycji nie wystepuje obszar ograniczonego uzytkowania.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Nie dotyczy.
Funkcja Tytut Imie i nazwisko Podpis
Zawodowy UPR. Budowlane
Projektowata: Mgr inz. arch. Maria Radzimierska
ARCHITEKTURA upr. bud. 548/POOKK/2013
Projektowat: Mgr inz. Bernard Pawlak
KONSTRUKCJA upr. bud. POM/0055/PO0OK/03
Czes$¢ B — RYSUNEK
RYSUNEK 1/ZD MAPA DO CELOW INFORMACYINYCH Z ZAZNACZONYM

BUDYNKIEM DO TERMOMODERNIZACII skala 1:1000
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PROJEKT BUDOWLANY:
Termomodernizacja i remont istniejgcego budynku Urzedu Gminy

Nazwa obiektu: Termomodernizacja i remont istniejgcego budynku Urzedu Gminy

Adres: Suchy Dab
dziatka budowlana 109/2

Inwestor: Urzad Gminy
ul. Gdanska 17, 83-022 Gdarnsk

Czes¢ A — OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja i opis budynku

Budynek Urzedu Gminy Suchy Dab, dwu-kondygnacyjny, bedacy przedmiotem opracowania, znajduje sie
w Suchym Debie przy ul. Gdanskiej 17. Opisywany teren lezy w sgsiedztwie dziatek zabudowanych z przewazajaca
zabudowg jednorodzinng i ustugowa.

Istniejgcy budynek Urzedu Gminy jest budynkiem dwu-kondygnacyjnym wykonanym w systemie tradycyj-
nym. Sciany murowane z cegly petnej, stropy glownie drewniane, podtoga parteru drewniana wentylowana. Pro-
jekt obejmuje i dotyczy budynku gtéwnego Urzedu Gminy Suchy Dab, pozostate dwa obiekty zlokalizowane na
dziatce nie podlegajg opracowaniu i nie sg objete projektem.

2. Opis techniczny budynku
2.1 Dane liczbowe:

e Liczba kondygnacji: II;
e wysokos¢ budynku: okoto 9,55m;
e kubatura brutto budynku: okofo 1964,72 m3;
e powierzchnia zabudowy:
- okoto 209,57 m? istniejgcego budynku;

2.2 Konstrukcja budynku
e tawy fundamentowe: murowane- bez zmian;
« Sciany podziemia: murowane- bez zmian;
« Sciany nadziemia: cegta petna — bez zmian
- planowane docieplenie styropianem gr. 15cm (wytyczne wg, AUDYTU);
e Stropy: drewniane, Kleina- bez zmian;
e Dach: drewniana konstrukcja kryty dachéwka karpiowka —
- zniszczone elementy drewniane konstrukcji nalezy wymieni¢, wymienié¢ nowe poszycie dachu;

3. Remont elewacji budynku
Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy sprawdzi¢ stan tynkéw. Tynki odspojone nalezy
sku¢ a ubytki uzupetnié. Catos¢ powierzchni tynkowanych doktadnie oczyscié z tuszczgcych sie farb, brudu i kurzu.
Docieplenie Scian zewnetrznych warstwg styropianu EPS70 gr.15cm zgodnie z technologig i instrukcja
systemu dociepleniowego wybranego producenta, np. BOLIX. Cokét dociepli¢ 50cm ponizej poziomu terenu styro-
pianem EPS100 gr.12cm. Podokienniki zewnetrzne wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym.



Kominy wykonczy¢ tynkiem mineralnym malowanym farbg silikonowg - wg projektu kolorystyki.
Przed wykonaniem docieplenia nalezy wymieni¢ elementy zniszczone konstrukcji dachu oraz wykona¢ nowe poszy-
cie dachu na dachéwke ceramiczna karpiéwke w podwdjng koronke. Rdwniez przed wykonaniem docieplenia nale-
zy wykonad remont wiatrotapu w technologii szkieletowej drewnianej i osadzi¢ stolarke drewniana.

4. Obrébki blacharskie
Podokienniki zewnetrzne wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym. Obrébki blacharskie
okapow, gzymséw wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym, zgodnie z rysunkami technicznymi.

5. Rynny i rury spustowe
Opierzenia, rynny, rury spustowe - stal powlekana w kolorze bragzowym;

6. Technologia wykonania docieplenia Scian zewnetrznych wraz z instrukcja

Potrzeby i korzysci stosowania systemow dociepleniowych:
e Oszczedno$é energii grzewczej;
e  Zapobieganie szkodom budowlanym wynikajacym z zawilgocen;
e Podniesienie wartosci nieruchomosci;
e Poprawa estetyki budynku;
e Kroétki okres remontu elewacji;

W celu zagwarantowania wysokiej jakosci i trwatosci docieplenia, zatozono zastosowanie technologii bezspoino-
wego systemu ocieplen — BSO metoda “lekkg mokrg” w systemie Bolix S posiadajgcym Aprobate Techniczng ITB
AT-15-4193/2006. Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do prac dociepleniowych muszg by¢ zgodne z w/w
aprobatg techniczng, posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

6.1 Elementy systemu dociepleniowego
6.1.1 Bolix MP KA15i TM

a) Zaprawa klejaca:
Zaprawa klejgca pod styropian i sposéb naktadania kleju - stosowana zaprawa klejgca Bolix do mocowania ptyt
styropianowych do podtoza, uzyskiwana przez zarobienie wodg fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki, w
odpowiednich proporcjach wagowych podanych przez producenta.

b) Ptyty styropianowe:

e Ptyty styropianowe EPS 70-040 grubosci 15cm — wg projektu kolorystyki;

e Wielkos¢ ptyty 50x100cm,;

e Odmiana samo-gasnaca;

e Struktura styropianu zwarta, krawedzie proste, ostre, bez wyszczerbien;

e Klasa mat. budowlanych B1, trudno zapalna, specjalnie dostosowana do systemdw dociepleniowych;
*  Grupa przewodnosci cieplnej 040 o ciezarze wtasciwym, co najmniej 15kg/m3;

e Forma brzegéw z frezami;

*  Wytrzymato$é na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni wieksza niz 8N/cm?;
e Styropian sezonowany w okresie, co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania;

e Zuzycie: 1m2 /m?;

c) taczniki mechaniczne — kotki:
e Zastosowano plastikowe faczniki mechaniczne:

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podtoza przy uzyciu tacznikdw mechanicznych z trzpieniem pla-
stikowym, ktdre nalezy zastosowac i zamontowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie Technicznym. Mon-
taz tgcznikédw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces tward-
nienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach opty-
malnych montaz tgcznikdw mozna rozpoczgé dopiero po min. 48 godzinach od przyklejenia ptyt styropianowych.

d) Siatka z wtdkna szklanego:
Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczaé po okresie gwarantujgcym wtasciwe zwigzanie termoi-
zolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt styropianowych).



Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy klejacej BOLIX U lub
kleju zimowego BOLIX UZ.

e) Siatka zbrojeniowa:
e Siatki szklane: siatka z wtdkna szklanego;
e Zuzycie : ok. 1,1m2/m?

f)  Preparat gruntujacy:
e Grunt pod tynk mineralny powyzej cokotu;
Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku mineralnego nalezy zagruntowac preparatem grun-
tujgcym dostarczanym w postaci gotowej do zastosowania tj. preparatem gruntujgcym Bolix OP, o zuzyciu: 0,25 -
0,4kg/m?;

*  Grunt pod tynk mozaikowy na cokole - Bolix OP, o zuzyciu 0,25 -0,4kg/m?;

g) Wyprawa tynkarska - powyzej cokotu:
e Szlachetna mineralna wyprawa tynkarska typu baranek o uziarnieniu 1,5 mm - Bolix MP KA15, zuzycie:
2,8-3,5kg/m?;

h) Farba elewacyjna i grunt pod farbe:
e Farba silikonowa Bolix SIL COMPLEX wg projektu kolorystyki;
e Preparat gruntujacy pod farbe silikonowg Bolix SIG;

i)  Tynk mozaikowy — cokot:
e akrylowa, mozaikowa masa tynkarska do naktadania recznego o granulacji od 0,5 do 2,0 mm, Bolix TM wg
projektu kolorystyki;

6.2 Opis technologii roboét - systemoéw Bolix

6.2.1 Podstawowe informacje
Materiaty zespolonych systeméw ocieplajgcych sg tak dobrane, aby zapewni¢ optymalng funkcjonalnos¢ i
wytrzymatos¢. Ocieplenie, ochrona przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, przyczepnosé podtoza, wzajem-
na przyczepnosc¢ poszczegdlnych warstw, jak réwniez optymalne wartosci obrébki gwarantowane tylko wtedy,
jezeli uzywa sie materiatow wchodzgcych w sktad systemu Bolix S i stosuje sie je zgodnie z wszystkimi zaleceniami i
przepisami zawartymi w niniejszym opisie technicznym. Nie dopuszcza sie mieszania materiatéw wytwarzanych
przez roznych producentow.

6.2.2 Podstawowe wytyczne prowadzenia robot
Przy wykonywaniu prac nalezy uwzgledni¢ to, iz od zagdanego wspétczynnika Uk i projektowanej grubosci
Sciany zewnetrznej o dodatkowg warstwe. Dlatego tez nalezy odpowiednio pomierzy¢ styki i odlegtosci np. przy
potaczeniach dachdéw, parapetach, rynnach, oscieznicach drzwiowych i okiennych, ptytach taraséw i balkondéw. To
samo dotyczy przewidywanych podtaczen elektrycznych, systemdéw wentylacyjnych, lamp, numerdéw budynku itd.

Rusztowania robocze muszg by¢ umocowane za pomoca przedtuzonych kotkdw i tulei mocujacych. Przedtuzenie to
uwarunkowane jest gruboscia ptyt termoizolacyjnych i otynkowania. Nie dopuszcza sie wykonywania ocieplenia z
rusztowan wiszgcych, badz ruchomych pomostéw roboczych.

Na wszystkich stykach systemu ociepleniowego nalezy zwracac¢ uwage na prawidtowe uszczelnienie zabezpieczajg-
ce przed ulewnym deszczem i innymi mozliwosciami zawilgocenia. Potgczenia w obrebie stropodachu muszg by¢
wodoszczelne.

Najnizsza temperatura prac z materiatami ociepleniowymi wynosi +5°C. Dopuszcza sie wykonywanie prac ocieple-
niowych w temperaturze powyzej +1°C, o ile s3 to tzw. materiaty zimowe oferowane przez systemodawce, i ktére
sg przez niego zalecane do stosowania w tej temperaturze.

6.2.3 Podiozaiich przygotowanie
Przed przystgpieniem do ocieplenia Scian nalezy doktadnie sprawdzic jej powierzchnie i dokonaé oceny
stanu technicznego podtoza. Nalezy przeprowadzi¢ doktadng ocene podtoza, aby wykry¢ ewentualne uszkodzenia



oraz ustali¢ i usungc przyczyny. Fasade nalezy zasadniczo oczysci¢. Zanieczyszczenia i substancje zmniejszajace
przyczepnosc (np. olej szalunkowy, brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) nalezy usung¢. Podtoze powinno
by¢ nosne, suche, rdwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych oraz wolne od agresji biologicznej i chemiczne;j.
Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czgstki muru)
nalezy usungé. Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej wyréwnac zaprawg
wyréwnawczo-murarskg BOLIX W. Podtoze chtonne zagruntowac preparatem BOLIX T.

Rysy skurczowe na powierzchni tynku lub betonu mozna zakry¢é materiatami systemu. Pekniecia statyczne i wywo-
tane osiadaniem mozna zakry¢ w sposdb trwaty tylko wtedy, gdy nie wystepujg dalsze ruchy (dla kontroli nalezy
wykonac¢ plomby gipsowe i obserwowac je przez odpowiednio dtugi czas). W zaleznosci od przebiegu rys nalezy
przewidzieé¢ ewentualne dylatacje. Rysy termiczne powstate na skutek zmiennych odksztatcen réznorodnych mate-
riatdw sasiadujgcych ze sobg w obrebie scian mozna z reguty zakrywaé, poniewaz obcigzenie termiczne budynku
jest przez system znacznie redukowane.

W celu doktadnej oceny nalezy w razie potrzeby zasiegnag¢ porady eksperta budowlanego.

6.2.4  Montaz profilu cokotowego
Nalezgce do systemu profile cokotowe montuje sie przede wszystkim, jako krawedz dolng cokotu, ale
rowniez, jako zakoniczenie powierzchni przy graniczacych z nig elementach budowlanych. Nalezy caty czas zwracaé
uwage na rowne potozenie profili (pion lub poziom). Mocuje sie je w odlegtosci, co 30cm. Nieréwnosci podtoza
nalezy zniwelowac podktadkami dystansowymi. Na naroznikach budynku nalezy taczy¢ je na zaktad lub do czota po
przycieciu pod odpowiednim katem.

6.2.5 Klejenie ptyt izolacyjnych

Wolno stosowad jedynie posiadajgce aktualne Swiadectwa dopuszczenia i Aprobaty Techniczne ITB ptyty
styropianowe. Przygotowang zaprawe klejgca nalezy uktadac na ptycie styropianowej metoda "pasmowo-
punktowg”, czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami" o $rednicy oko-
to 8-10 cm. Pasma natozy¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zapra-
wa hie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na Srodkowej jej czesci nalezy
natozy¢ okoto 8-10 "plackdow" zaprawy -zuzycie:ok 4kg/m?. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokry-
wac min. 40% powierzchni ptyty, a grubosé warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.
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Rys. 4/ Schemat rozmieszczenia zaprawy klejqeej na plycie styropionowej

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukta-
du spoin pionowych (uktad ptyt na scianie jest pokazany na rys.) . Na scianach 13/50 z prefabrykatéw, ptyty termoi-
zolacji nalezy tak rozplanowaé, aby ich styki nie pokrywaty sie ze ztgczami ptyt prefabrykowanych po min. 48 godzi-
nach mozna rozpoczg¢ kotkowanie ptyt styropianowych.
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Rys. 6/ Uktad ptyt termoizolacyjnych no narozu wypuklym

Nie wolno tgczy¢ ptyt w naroznikach otworéw (np. okiennych). Szczegdlnie w tych miejscach czesto wystepujg
ostabienia podtoza (rysy ukosne), ktére muszg by¢ dodatkowo zazbrojone diagonalnie kawatkami siatki o rozmia-
rach ok. 20x45cm.

Przy klejeniu ptyt na nadprozach zaleca sie stosowac listwy pomocnicze, aby zapobiec obsuwaniu sie ptyt na war-
stwie Swiezego kleju. Mozna do tego uzy¢ profilu cokotowego, ktdry stuzy za podstawe i umozliwia wykonanie
rownej krawedzi. Profil wciska sie w uprzednio przyklejone ptyty boczne, a po wyschnieciu kleju usuwa.

Ptyty nalezy zawsze uktada¢ w wigzaniu z przesunietymi spoinami pionowymi. Przy docinaniu ptyt nalezy to réw-
niez uwzglednié.

W celu odpowiedniego wykonania naroznikdw zaleca sie zawsze wystawic¢ jedng ptyte z odpowiednim nadmiarem
poza naroznik, a drugg docisngc¢ do niej. Nastepnie obcina sie wystajgcy pasek. Ptyty trzeba przyklejaé¢ na przemian,
aby uzyskac ich zazebienie. W naroznikach dopuszcza sie stosowanie tylko catych ptyt lub potowek.

UWAGA: Spoin miedzy ptytami nie wolno wypetnia¢ klejem.

Szczeliny mniejsze niz 3mm mozna wypetnic pianka poliuretanowg o matym stopniu rozprezenia. Ewentualne
szczeliny wieksze niz 3mm nalezy uzupetni¢ klinami ze styropianu. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby klej nie dostat sie w
spoiny miedzy ptytami.



Zawsze trzeba uwazac na to, by przyklejane ptyty tworzyty jedng ptaszczyzne.
W przypadku ptyt styropianowych powierzchnia moze zostaé pdzniej wyszlifowana w celu wyréwnania uskokdw na
ztgczach ptyt. Powstajgcy przy tym pyt nalezy usunac.

Przy oktadaniu osciezy otworéw okiennych i drzwiowych trzeba tak dobieraé grubosé izolacji, aby po zakoriczeniu
prac widoczne czesci ramy miaty jednakowg szerokos¢, wzgl., aby oscieza znajdujgcych sie nad sobg okien przebie-
gaty w jednym pionie.

6.2.6 Montaz kotkéw rozporowych
Dla budynkow istniejgcych poddawanych termomodernizacji muszg by¢ zastosowane kotki rozporowe

dopuszczone do stosowania przez Instytut ITB w Warszawie. Osadzenie kotkéw mozna wykonywac¢ na ogét po
uptywie dwdch dni od przyklejenia ptyt, aby zapobiec ich przesuwaniu na nie dos¢ zwigzanym kleju.
W obrebie naroznikéw budynku “kotkowanie” nalezy wykona¢ w pionowej linii prostej w odstepie ok.25cm, w
odlegtosci do 40cm od naroznika sciany konstrukcyjnej budynku. Kotki nalezy mocowac przez tkanine zbrojaca.
Miejsca mocowania kotkow nalezy zaslepi¢ materiatem termoizolacyjnym, zaszpachlowa¢ klejem szpachlowym i
zabezpieczyc¢ tkaning zbrojgcg o wym.10x10.
Podczas wprowadzania kotkdow nalezy zawsze uwazaé na to, aby kotek nie wystawat ponad powierzchnie ptyty, jaki
nie byt zbyt gteboko osadzony w ptycie izolacyjnej, aby przy zbrojeniu nie pojawita sie w tym miejscu warstwa kleju
o istotnie innej grubosci niz na pozostatej czesci fasady.

Wymagana dtugos¢ kotka:

Konieczng dtugosc kotka oblicza sie przez zsumowanie nastepujgcych czynnikéw:
¢ 60mm koniecznej dtugosci osadzenia w warstwie nosnej;
e 10mm kleju;
e 150mm ptyty;

Co daje razem: 220mm wymaganej dtugosci kotka.

Mocowanie kotkami rozporowymi.
Rozmieszczenie kotkow:
*  Na pfaszczyznach 4 kotki/m?;
e W strefach przy-naroznikowych dodatkowy kotek;
Odlegtosé zewnetrznego kotka od krawedzi budynku min.10cm.
Przy ptytach docinanych nalezy rozktad kotkéw odpowiednio dostosowac.
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6.2.7 Ochrona naroznikéw
Do wzmochnienia naroznikdw stosuje sie profile naroznikowe. W wykonczeniu osciezy uzywane sg elemen-
ty z paskami z tkaniny. taczenia na dtugosc¢ wykonuje sie na zaktad w ten sposdb, ze wycinane jest wewnetrzne



wzmocnienie profilu na odcinku 10cm. Narozniki mocuje sie do podtoza catg powierzchnig przy uzyciu masy szpa-
chlowej. Nalezy zwracaé uwage, aby byty one catkowicie zatopione w masie.

6.2.8 Szpachlowanie /zbrojenie
Do wykonania warstwy zbrojonej nalezy uzywaé zaprawy klejowej systemowej i siatki z wtékna szklanego.
Mase szpachlowg naktada sie pasmami szerokosci tkaniny i wciska sie w nig siatke z zaktadem 10 cm. Bezposrednio
po utozeniu tkaniny nalezy jg zaszpachlowac tak, aby byta zakryta na catej powierzchni. Naktadanie masy szpa-
chlowej w kilku etapach nie jest dopuszczalne. Ewentualne poprawki nalezy wykona¢ mozliwie wczesnie.

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt,
ciggta warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojgcej. Przy
naktadaniu tej warstwy mozna wykorzystaé pace zebatg o wymiarach zebéw 10x10mm.

Po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona rownomiernie
napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie
mniejszy niz 10cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej
siatki nanies¢ drugg cienka warstwe zaprawy klejgcej (o grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i wy-
gtadzenia jej powierzchni. Grubos$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm.
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Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w
temperaturze otoczenia od +5°C (0°C - dla zimowego kleju BOLIX UZ ) do + 25°C na powierzchniach nienarazonych
na bezposrednia operacje stonca i wiatru.

Nie nalezy wykonywaé warstwy zbrojonej podczas opaddéw atmosferycznych i bezposrednio po nich. Nowo wyko-
nang warstwe nalezy chronié przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C (0°C - dla
zimowego kleju BOLIX UZ).

Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na
catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przyklejonymi bezposred-
nio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowe] i cokotowej docieplanych $cian, nalezy stoso-
wac dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli sciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina
powinna by¢ stosowana na catej wysokosci Scian parterowych. Natomiast, gdy dostep do budynku jest utrudniony,
wystarczy zastosowac dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu. Pierwszg warstwe
siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast
pierwszej warstwy siatki, tkanine z wtdkien szklanych o wiekszej gramaturze zwang "siatkg pancerng". Siatka ta jest
uktadana na styk bez zaktadéw. Na wszystkich dojsciach warstwy zbrojonej do sgsiednich elementéw budowlanych
nalezy wykonac¢ tzw. odciecie kielnig, aby unikngé w tych miejscach poszarpanych pekniec.

Przy ewentualnych wycieciach w tkaninie zbrojeniowej nalezy przykryé to miejsce uprzednio kawatkiem tkaniny dla
zapewnienia ciggtosci zbrojenia. W obrebie otwordw okiennych nalezy na wszystkich 4 rogach umiesci¢ dodatkowo
zbrojenie diagonalne.

Nalezy zastosowac ukosne prostokaty siatki szklanej przy narozach otwordw okiennych i drzwiowych, poniewaz ich
brak sprzyja pojawieniu sie rys na przedtuzeniu przekatnych tych otwordw.
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Miejsca potgczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowa, obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczel-
ni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajgce tasmy rozprezne). W miejscach
tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do peknieé i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym
sposobem pracy réznych materiatéw.

6.2.9 Gruntowanie

Nalezy uzywac srodkow gruntujacych wtasciwych dla danego systemu i do stosowanej wyprawy wierzch-
niej, wyszczegdlnionych w Aprobatach Technnicznych ITB.
Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim preparatem
gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowaé dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej wy-
konania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po zagruntowa-
niu nalezy odczekaé do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu min. 4-6 h w przypadku BOLIX SIG kolor i BO-
LIX SIG oraz 24 h w przypadku BOLIX SG i BOLIX SG kolor przy wysychaniu w warunkach optymalnych. Po uptywie
tego okresu mozna przystgpic¢ do naktadania tynku.

6.2.10 Tynk nawierzchniowy
Nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stosowaé wytacznie tynki nalezgce do systemu.

Przygotowang mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienkg, rwnomierng warstwa na zagruntowanym podtozu,
uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krétka pacg ze stali nierdzewnej usungc¢ nadmiar
tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna wykorzystac po jego ponow-
nym przemieszaniu). Zgdang strukture wyprawy nalezy wyprowadzié¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska paca z
plastiku. Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego
struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacji.

Prace tynkarskie nalezy wykonywac na powierzchniach nienarazonych na bezposrednie oddziatywanie stonca i
wiatru. Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej
+5°C “i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

Podczas realizacji robdt dociepleniowych, a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu oraz wigzaniu tynku, zaleca sie za-
bezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikow
zewnetrznych.

6.2.11 Spoiny i potaczenia
Wszystkie przejscia miedzy systemem termoizolacji a sgsiednimi elementami budowli, jak balustrady,
Sciany, porecze i tym podobne przenikajgce przez system nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody deszczowe;.
W tym celu nalezy do danego elementu przyklei¢ samoprzylepng tasme uszczelniajacg w taki sposdb, aby tasma
licowata z warstwg izolacji, a nastepnie docisng¢ ptyte izolacyjna. Uszczelka rozpreza sie w zaleznosci od panujacej



temperatury i samoczynnie wypetnia spoine. Warstwe zbrojong i tynk naktada sie na tasme a nastepnie odcina
kielnig od sgsiadujgcej czesci budynku.

W celu zapewnienia wodoszczelnosci nalezy uwazac, aby szerokos¢ spoiny nie przekraczata przewidzianej wielkosci
4 do 8mm. Na naroznikach nalezy docinaé tasme do czota, a nie przeciggaé przez zatamanie.

6.2.12 Szczeliny dylatacyjne
Wszystkie istniejgce szczeliny dylatacyjne nalezy rowniez wykonac w systemie termoizolacji. Dodatkowe
dylatacje nie sg potrzebne. Przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych dostepne sg 3 warianty:
e Obustronny montaz profilu cokotowego i przyklejenie wewnatrz samo rozprezonej;
e Obustronny montaz profilu cokotowego, wypetnienie sznurem z pianki oraz zamkniecie elastyczng masa
fugowa;
*  Zastosowanie specjalnych profili dylatacyjnych;

6.2.13 Temperatura podczas pracy
W trakcie wykonywania systemdw termoizolacji oraz w fazie schniecia temperatura otoczenia i podtoza
dla tynkow silikonowo-akrylowych powinna wynosi¢ od +5°C do +250C, aby zapewnione byto odpowiednie wigza-
nie i schniecie. Przy wykonywaniu systemow z powtoka silikatowg prace powinny byé prowadzone w temperaturze
od +10°C do +20°C.

6.2.14 Prace dodatkowe i uwagi
W razie koniecznosci ustawienia rusztowania nalezy zwrdécié¢ uwage na zachowanie odpowiedniej odlegto-
$ci od powierzchni $cian. W razie deszczu nalezy ewentualnie postawic deski rusztowania wg regularne;j siatki lekko
ukosne z dotu do gory, aby woda nie dostawata sie do tulei. Tuleje powinny by¢ umocowane réwno z powierzchnig
termoizolacji, a po zakonczeniu prac zamkniete korkiem plastikowym w kolorze tynku i uszczelnione masg fugowa.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy usung¢ nie uzyteczne, wystajace elementy poprzednich insta-
lacji lub konstrukcji stalowych.

Wykonawstwo oraz odbidr robdt wykonaé zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlanych Montazowych”.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i przepisami B.H.P.

UWAGA!

Wszystkie nieopisane w tym projekcie roboty oraz wszelkie zmiany w materiatach nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Polskimi Normami i sztukg budowlang pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Do budowy uzywaé tylko materiatéw posiadajgcych wazne atesty i certyfikaty, jakosci wydane przez uprawnione
instytuty badawcze.

Funkcja Tytut Imie i nazwisko Podpis
Zawodowy UPR. Budowlane

Projektowata: Mgr inz. arch. Maria Radzimierska
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Czes$¢ B — RYSUNKI TECHNICZNE
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RYSUNEK 1.IN INWENTARYZACJA- RZUT PARTERU Skala 1:100
RYSUNEK 2.IN INWENTARYZACIJA- RZUT PIETRA Skala 1:100
RYSUNEK 3.IN INWENTARYZACJA- ELEWACIA | Skala 1:100
RYSUNEK 4.IN INWENTARYZACJA- ELEWACIA 1| Skala 1:100
RYSUNEK 1.A RZUT PARTERU Skala 1:100
RYSUNEK 2.A RZUT PIETRA Skala 1:100
RYSUNEK 3.1 DETALNR 1 -
RYSUNEK 3.2 DETALNR 2 -
RYSUNEK 3.3 DETALNR 3 -
RYSUNEK 3.4 DETALNR 4 -
RYSUNEK 3.5 DETALNR 5 -
RYSUNEK 3.6 DETALNR 6 -
RYSUNEK 3.7 DETALNR 7 -
RYSUNEK 3.8 DETALNR 8 -
RYSUNEK 3.9 DETALNR 9 -
RYSUNEK 3.10 DETALNR 10 -
RYSUNEK 3.11 DETALNR 11 -
RYSUNEK 3.12 DETALNR 12 -
RYSUNEK 3.13 WIATROLAP -
RYSUNEK 4.A KOLORYSTYKA | Skala 1:100
RYSUNEK 5.A KOLORYSTYKA Il Skala 1:100
RYSUNEK 6.A STOLARKA Skala 1:100



4.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDRO-
WIA LUDZI - nie projektuje sie.

5.0 ZAGROZENIAW CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

¢
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Roboty ziemne —mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu, mozliwos¢ przysypania ziemia;

Roboty budowlano-montazowe — mozliwo$¢ upadku z wysokosci, mozliwos¢ okaleczenia urzadzeniami i maszynami;

Roboty zbrojarskie -mozliwos$¢ okaleczenia pretami przez reczne przenoszenie elementéw zbrojenia;

Roboty betonowe —mozliwos¢ przygniecenia cigzarem przez przecigzenie deskowania mieszankg betonowa;

Roboty ciesielskie - mozliwos¢ upadku ( prace na wysokosciach), prace ze srodkami chemicznymi ( impregnacja), mozliwosé
okaleczenia poprzez prace z pitami mechanicznymi;

Roboty instalatorskie —-mozliwo$¢ porazenia prgdem.

Roboty spawalnicze — mozliwo$¢ poparzenia.

6.0 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZE NSTWOM:

+  Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego;
¢  Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia;
¢ Przed przystgpieniem do rob6t przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw objete planem ,BiOZ” zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
¢ Przed przystgpieniem do rob6t Pracownikéw zatrudnionych przy budowie przeszkoli¢ w zakresie BHP oraz zaopatrzy¢ w
Srodki ochrony osobistej takie jak: odziez robocza, kaski przy pracach dekarskich oraz wykonaniu konstrukcji dachu oraz in-
nych pracach prowadzonych na wysokosciach lub w obrebie pracy dzwigu, okulary i rekawice ochronne w razie potrzeby;
+  Na budowie powinna znajdowa¢ sie apteczka podreczna ze srodkami opatrunkowymi oraz z podstawowym wyposazeniem w
leki p. bolowe;
Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne srodki gasnicze ( gasnice proszkowe, weze gasnicze, koce gasnicze);
Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw i adreséw najblizszego
punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej i policji.
Ogrodzi¢ teren budowy tak, aby uniemozliwi¢ wejscie osobom postronnym;
Podczas wykonania robét przy elementach konstrukcji budynku lub zadaszenia ( szczeg6lnie wiezby i $cian nosnych) wyzna-
czy¢ osobe odpowiedzialng i koordynujgcego roboty;
¢  Na biezaco usuwaé materiat z rozbidrki szalunkéw utrzymujgc porzadek na placu budowy, niedopuszczalnym jest pozostawie-
nie desek z nieusunigetymi gwozdziami;
¢ W celu zachowania bezpieczenstwa, wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
barierami a pomosty listwami obrzeznymi;
¢+ Na terenie budowy wyznaczy¢ i utwardzi¢ teren pod sktadowanie materiatéw. Materialy drobnicowe uktadaé w stosy o wyso-
kosci nie wigkszej niz 2 m i dostosowywac¢ do ich wytrzymatosci. Stosy materiatow workowanych uktada¢ krzyzowo w wysoko-
$ci nieprzekraczajgcej 10 warstw;
Zabrania sie korzystanie z urzadzen mechanicznych wirujgcych (pita tarczowa, szlifierka itp.) bez odpowiednich oston;
Zabrania sie napetniania zbiornikéw naziemnych paliwem przed zakonczeniem robét budowlanych.
Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen, w ktérych prowadzone sg roboty budowlane oraz w razie koniecznosci
odpowiednie oswietlenie sztuczne takie, aby nie powodowato: ol$nieh wzroku, wydtuzenia cieni, zmiany barw;
¢ Wszystkich robotnikdw pracujgcych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpiecza¢ pasami ochronnymi na linach umocowa-
nych do trwatych elementéw budynku. Do wysokosci 4 m roboty malarskie mozna prowadzi¢ z drabiny zabezpieczonej przed
poslizgiem i rozsunieciem;
R Podczas deszczu, $niegu oraz duzego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na $cianach i innych wysokich konstrukcjach;
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