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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogolna charakterystyka obiektu
1. Cel i zakres inwestycji

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych doprowadzenia wody nateren dziatek wzdtuz ul.Grabowej oraz spinke z wodo-
ciggiem zlokalizowanym w dz. drogowej 211/150.

Zakres opracowania obejmuje projekt odcinaka sieci wodociggowej i przytgczy wodociggowychdoprowadzajgcych wode do budynkéw
mieszkalnych zlokalizowanych na dziatkach budowlanych wzdtuz ul.Grabowe;.

2. Podstawa opracowania

- Projekt Budowlany,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.04 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz obliczenia planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389).

3. Opis inwestycji

Obecnie sie¢ wodociggowa DN 80 utozona jest na wysokosci dz. nr 152. W celu doprowadzenia wody na teren posesji konieczne jest-
wykonanie w ulicy Grabowej odcinka sieci wodociggowej DN90 PE od istniejgcego wodocigguod dziatki 152 do wysokosci dz. nr 182/5.
Projektuje sie réwniez odgatezienie sieci w wezle W6 z przejsciem przez rzeke Mottawe do wezta W24. (spiecie z istniejacg siecig wodo-
ciggowa przebiegajacg w dz. drogowej 211/150).

Na trasie projektuje sie hydranty ppoz. DN 80. Bedg one petnity réwniez role odpowietrzajgco -napowietrzajgca dla projektowanej sieci.
W najnizszym punkcie sieci projektuje sie odwodnienie sieci wodociggowej, oraz w weztach W18 i W19 zawory odpowietrzajgco -napo-
wietrzajgce DN 50 montowane w komorach przed i za przejsciem przez rzeke Mottawe wraz zzasuwami odcinajgcymi oraz zaworami na-
powietrzajgco-odpowietrzajgcymi zlokalizowanymi w studni betonowej DN1200.

Od projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ przytgcza wodociggowe zakohnczone studniami wodomierzowymi z tworzywa
sztucznego minimum DN500

4. Uwagi

Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg projektowa.
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Sieci wodociggowe - Suchy dab_przedmiar.kst

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 Sieé wodoci ggowa - Borkowo
11 Roboty ziemne
1|KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbierny- |ms3
d.1.1{09 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Il
analogia
1.60*0.90*721 1038.24
A (obliczenia pomocnicze) s=========
1038.24
1038.24*0.80 m3 830.59
RAZEM 830.592
2|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o m3
d.1.1{04 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1ll-1V
analogia
1038.24*0.20 m3 207.65
RAZEM 207.648
3|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalun-|m2
d.1.1{01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(1.6*721*2)*0.3 m?2 692.16
RAZEM 692.160
4|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.101
analogia
0.90*721*0.10 m3 64.89
RAZEM 64.890
5/KNNR 1 0608- |Obsypka rurociggéw m3
d.1.1/02
analogia
0.90*0.45*721 m3 292.01
minus wyp.or rur
-5.66 m3 -5.66
RAZEM 286.345
6|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.1.1{05 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
830.592 m3 830.59
minus podsypka, obsypka
-(64.89+286.345) m3 -351.24
RAZEM 479.357
7|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.1.1{04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
72.1 m3 72.10
RAZEM 72.100
8 Optata za utylizacje ziemi m3
d.1.1{wycena indy-
widualna
72.1 m3 72.10
RAZEM 72.100
9|KNNR 4 1206- |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych m
d.1.1{06 WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.lI-1V
40 m 40.00
RAZEM 40.000
1.2 Prace monta zowe
10|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.1.2|03 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
710 m 710.00
RAZEM 710.000
11|KNNR 4 0111- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej |m
d.1.2|04 40 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
mieszkalnych
11 m 11.00
RAZEM 11.000
12|KNNR 4 2101- |Rurociggi z rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm i grubosci $cia- |m
d.1.2|01 nek do 3 mm
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.000
13 Rura ochronna DN140 PE m
d.1.2|wycena indy-
widualna
30 m 30.00
RAZEM 30.000
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe tu- |szt
d.1.2|02 leja o $r. 80 mm
analogia
6+25 szt 31.00
RAZEM 31.000
15/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe ko- |szt
d.1.2/02 lano o $r. 80 mm
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.000
16|KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80  |kpl.
d.1.2/02 mm
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.000
17|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe szt
d.1.2|02 trojnik o $r. 80 mm
analogia
10 szt 10.00
RAZEM 10.000
18 Uniwersalna opaska do nawiercania rur 90PE z odejsciem gwinto-|t
d.1.2|wycena indy- |wanym 2"
widualna
6 t 6.00
RAZEM 6.000
19|KNNR 4 1113- |Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.50-65 mm montowane na ruro-  |kpl.
d.1.2/01 ciggach PVC i PE
wycena indy-
widualna
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.000
20|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.2|01
5 kpl 5.00
RAZEM 5.000
21|KNNR 4 1116- |Odpowietrzenie sieci wodociggowych kpl
d.1.2|01
analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kothierzowe szt
d.1.2|02 trojnik o $r. 80/50 mm
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 1014- | Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe szt
d.1.2|02 Slepy kotnierz o $r. 80 mm
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - zwezka 110/90 szt
d.1.2/03
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 0140- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1.2/02
analogia
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.000
26|KNNR 4 0132- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- |szt.
d.1.2|02 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm - zawér antyskazeniowy
analogia kl. EA
6 szt. 6.00
RAZEM 6.000
27/KNNR 4 0132- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- |szt.
d.1.2|02 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.000
28|KNNR 4 0132- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- |szt.
d.1.2|02 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.000
29|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  |stud.
d.1.2|03 wym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  |[0.5 m]
d.1.2|04 wym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
3 [0.5m] 3.00
stud.
RAZEM 3.000
31|KNNR 4 1427- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy gru- szt
d.1.2|01 bosci $ciany 20 cm - otwo6r o $r. 210 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.000
32|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy funda- m3
d.1.2|/01 mentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonka-
mi
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.200
1.3 Préby
33|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.200m
d.1.3|01 mm
4 odc.200m 4.00
RAZEM 4.000
34|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.200m
d.1.3|01 150 mm
4 0dc.200m 4.00
RAZEM 4.000
35/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzy-|m
d.1.3/0102-01 wa sztucznego
analogia
750 m 750.00
RAZEM 750.000
36/KNNR 4 1116- |Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach kpl
d.1.3|01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.000
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