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1. Karta opracowania

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany w dziatkach
nr 152, 134, 156/3, 156/6, 143, 163, 211/232, 162/1, 173, 182/5 | 211/150 wraz z

przejsciem sieci pod rzekg Mottawg i przytgcza do budynkéw mieszkalnych.

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych doprowadzenia wody
na teren dziatek wzdtuz ul. Grabowej oraz spinke z wodociggiem zlokalizowanym w
dz. drogowej 211/150.

Zakres opracowania obejmuje projekt odcinaka sieci wodociggowej i przytgczy
wodociggowych  doprowadzajgcych  wode do  budynkdéw  mieszkalnych

zlokalizowanych na dziatkach budowlanych wzdtuz ul. Grabowe,;.

1.3 Podstawa opracowania

— Podkfad geodezyjny do celéw projektowych.
— Obowigzujgce przepisy i normy
— Zlecenie inwestorow

— Wizja lokalna



2. Opis techniczny

2.1 Opis ogéiny

Obecnie sie¢ wodociggowa DN 80 utozona jest na wysokosci dz. nr 152. W celu
doprowadzenia wody na teren posesji konieczne jest wykonanie w ulicy Grabowej
odcinka sieci wodociggowej DN 90 PE od istniejgcego wodociggu od dziatki 152 do
wysokosci dz. nr 182/5. Projektuje sie réwniez odgatezienie sieci w wezle W6 z
przejSciem przez rzeke Motlawe do wezta W24. (spiecie z istniejgcg siecig
wodociggowg przebiegajgcg w dz. drogowej 211/150).

Na trasie projektuje sie hydranty ppoz. DN 80. Bedg one pehity réwniez role
odpowietrzajgco - napowietrzajgcg dla projektowanej sieci. W najnizszym punkcie
sieci projektuje sie odwodnienie sieci wodociggowej, oraz w weztach W18 i W19
zawory odpowietrzajgco - napowietrzajgce DN 50 montowane w komorach przed i za
przejsciem przez rzeke Mottawe wraz z zasuwami odcinajgcymi oraz zaworami
napowietrzajgco-odpowietrzajgcymi zlokalizowanymi w studni betonowej DN1200.
Od projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykonacC przytgcza wodociggowe
zakonczone studniami wodomierzowymi z tworzywa sztucznego minimum DN500 np.

firmy Danwell.
2.1 Rozwigzania konstrukcyjne
2.1.1 Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano odcinek sieci wodociggowej o srednicy DN 90 PE PN 10 w dziatkach
gminnych i prywatnych. Wigczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej
przewidziano do istniejgcej sieci DN 80 stal. na terenie dziatki 152 oraz potgczenie z
istniejgcg siecig DN110PE zlokalizowang w dz. nr 211/150. Proste fragmenty rur
nalezy taczy¢ za pomocg zgrzewdéw doczotowych — dla rur o podwyzszonej
wytrzymatosci PE100 temperatura ptyty grzewczej okoto 230°C (+/- 5°C). Na
koncowkach rurociggu projektuje sie wezet z hydrantem podziemnym DN 80 oraz
zasuwg DN 80 — W weztach projektuje sie bloki oporowe. Kolano stopowe pod hydrant
w wykopie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej (beton B25) grubosci min 20
cm Na trasie projektowanej sieci wodociggowej projektuje sie rure ostonowg DN140PE
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dtugosci 28 m na catej dtugosci projektowanego rurociggu przechodzgcego pod rzekg
Mottawg. Nad rurociggiem z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg
koloru niebieskiego 0 szerokosci 200mm =z =zatopiong wkiadkg metalowa
z wyprowadzeniem do zasuw. Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej gr. 15
cm. Rury zabezpieczy¢ obsypkag o grubosci min. 30 cm Grunt wokét rur i 30 cm nad
przewodami zagesci¢ do min. 97% zmodyfikowanej skali Proctora — zgodnie z PN-S-
02205.

We wszystkich punktach zmiany kierunku rurociggu (w rzucie poziomym) projektuje
sie bloki oporowe

Trasa sieci wodociggowej prowadzona jest w wiekszej czesci w terenie pozbawionym
nasadzen, a w czesci gdzie wystepujg nasadzenia prowadzona jest poza rzutem

koron drzew ozdobnych.
2.1.1.1 Wymagania techniczne dla rur PE

* Rury PE — HD produkowane z granulatu polietylenowego o wysokiej gestosci.

« Cisnienie nominalne PN 10

»  Wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 12201-2 ,Systemy przewoddéw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania wody Polietylen (PE) Czes¢ 2: Rury”

+  Wyprodukowane zgodnie z aprobatg techniczng ITB: AT/99-02-0797-04 ,Rury z
polietylenu (PE) do rurociggow cisnieniowych do wody”
Srednia gesto$é (wg ISO 1183) 950 — 960 kg/m3

2.1.1.2 Wymagania techniczne dla hydrantéw

+ Uchwyt ktowy - Zzeliwo sferoidalne

» Czop uruchamiajgcy - zeliwo sferoidalne

+ Kolumna - stal nierdzewna

* Rura ochronna - polipropylen

* Wrzeciono - stal nierdzewna

» Korpus przektadni - zeliwo sferoidalne

» Przektadnia ptyty odcinajgcej - stal nierdzewna
« Zaciskowy pierscien srubowy - poliamid

« Zabierak $limakowy - mosigdz

+ Plyta odcinajaca - stal nierdzewna



+ Gobrna czesc cokotu - zeliwo sferoidalne

» Dolna czesc¢ cokotu z przytgczem kotnierzowym - zeliwo sferoidalne

2.1.1.3 Wymagania techniczne dla zasuw

Korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563
zewnatrz i wewnatrz epoksydowane zgodnie z DIN 30677-T2, z uwzglednieniem
DIN 3476, jak i wszystkich zalecenh jakosciowych i odbiorowych wynikajgcych ze
znaku jakosci RAL 662 Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK)

Wrzeciono - stal nierdzewna 1.4021, z walcowanym gwintem
« Klin — Zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563 z
nawulkanizowang zewnatrz i wewngtrz powtokg elastomerowg (dopuszczong do
kontaktu z wodg pitng)

Prowadzenie klina - tworzywo odporne na zuzycie o wysokich wiasciwosciach
Slizgowych
- Nakretka klina - mosigdz (Ms 58) o matej zawartosci cynku CuZn36Pb3As;

Tuleja - mosigdz (Ms 58) do uszczelek typu O-ring

Uszczelki typu O-ring - elastomer, osadzone w materiale odpornym na korozje
(zgodnie z DIN 3547-T1)

- Uszczelka zwrotna - elastomer (dopuszczona do kontaktu z wodg pitng)
- Pierscieh dtawicowy - elastomer
Uszczelka pokrywy - elastomer
Sruby z tbem walcowym o gniezdzie szes$ciokatnym (w masie zalewowej oraz

zabezpieczone ptaskg pokrywg przed korozjg - stal St 8.8 DIN 912.

2.1.1.4 Wymagania techniczne dla odpowietrznikéw

» Korpus anodowany — aluminium
* Prowadnica ptywaka — POM

* Kosz odpowietrzajgcy — POM

* Prowadnica kosza — POM

+ Membrana - EPDM

+ Ptywak — polipropylen spieniony
« Pierscien dtawicowy — EPDM

» Kierownica strumienia — POM



» Pierscien mocujgcy membrane — POM

* Uszczelki— EPDM

« Sruba zabezpieczajgca — stal nierdzewna 1.4301
+ Sito ochronne - stal nierdzewna 1.4301

+ Kotnierz — zeliwo sferoidalne z pokrywg epoksydows.
2.1.2 Przejscie przez rzeke.

Przejscie projektowanego wodociggu 90PEHD typ RC przez rzeke Mottawe wykonaé
metodg przewiertu sterowanego. Za przejsciem umiescic¢ studni betonowg DN1200 (na
terenie dziatki nr 143). W studni umiesci¢ zasuwy odcinajgce oraz zawor
napowietrzajgco-odpowietrzajgcy.

Komora startowa dla maszyny bedzie ustawiona na dziatce nr 211/232 w wykopie.
Umieszczenie komory startowej w wykopie umozliwi ograniczenie gtebokosci utozenia

rury oraz skrécenie odcinka wykonywanego metodg przewiertu sterowanego.
2.1.3 Przytgcza wody do budynkow.

Zaprojektowano dla wszystkich posesji przytgcza do wody zimnej o $rednicy DN 40
DN ktére zasilane beda z projektowanego wodociggu & 90 PE. Rury przytgcza nalezy
tgczy¢ za pomocyg ksztaltek POLYRAC. Wigczenie przytaczy wykonaé za pomoca
opasek do nawiercania do PE pod cisnieniem & 90/50 mm (PN10) oraz zasuw
odcinajgcych z miekkim doszczelnieniem o $rednicy @ 50 mm. Zasuwy nalezy
wyposazy¢ w obudowy teleskopowe. Zasuwy uzbroi¢ w skrzynki uliczne, ktore nalezy
oznakowac przy pomocy tabliczek wodociggowych informacyjnych umieszczonych
na stupkach ze stali ocynkowanej w widocznym miejscu. Zasuwy w wykopie nalezy
posadowi¢ na podbudowie betonowej grubosci 10 cm. Nad rurociggami z rur PE
nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci
200mm z zatopiong wkladkg metalowg z wyprowadzeniem do skrzynek
wodociggowych i wodomierzy w budynku

Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Grunt wokét rur i 30 cm nad
przewodami zagesci¢ do min. 95% zmodyfikowanej skali Proctora - zgodnie z PN-S-
02205.

Zaprojektowano wodomierze gtowne w studniach wodomierzowych z tworzywa

sztucznego.



Gniazda wodomierzowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem
2.1.3.1 Wodomierz i gniazdo wodomierzowe.

Dla potrzeb kazdego z przytgczy dobrano zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie od
strony instalacji wewnetrznej z zaworu zwrotnego antyskazeniowego typ EA, z zaworu
odcinajgcego ze spustem, odpowietrznika, wodomierza skrzydetkowego i zaworu
odcinajgcego.

Standardowa zabudowa gniazda wodomierzowego przedstawiona zostata
na zatgczonym rysunku

Podejscie do wodomierza gtéwnego wykonac¢ z rur stalowych S-OC-PN/H 74219 & 32
i taczy¢ tacznikami z Zzeliwa ciggliwego OC-PN 76/H 74392 a z rurg PE adapterem
PE/stal 40 x 1 Y/4”.

Wszystkie roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z WTWIORBM Tom ll-Instalacje

sanitarne i Przemystowe.

2.1.3.2 Bilans wody dla budynkow

Doboru wodomierzy dla kazdego budynku dokonano na podstawie takich samych
danych wyjsciowych, ze wzgledu na podobny charakter zabudowy, sposob
wykorzystania budynkow oraz podobng $rednig liczbe mieszkancoéw kazdego z
budynkow.

Obliczenia wykonano zgodnie z_ PN-92/B-01706

Zapotrzebowanie na wode do przygotowania cieptej wody uzytkowej uwzgledniono
w obliczeniach.

Budynek mieszkalny:

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono ze wzoru:
q=0,682 (3qgn)?*-0,14

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego llos¢é sztuk | Zapotrzebowanie [lI/s] Zapotrzebowanie catkowite q, [I/s]
1 Bateria czerpalna dla umywalek 2 0,14 0,28
2 Ptuczka zbiornikowa 1 0,13 0,13
3 Bateria czerpalna dla zlewu 1 0,14 0,14
4 Bateria Czerpalna dla natrysku 2 0,30 0,60
6 Zawor czerpalny DN15 1 0,30 0,30
Suma: 6 1,01 1,45




Q=0,661l/s = 2,40 m¥h

Dobdr wodomierza

Zatozono przeptyw maksymailny:
Qw = 2 X g
gw =2 X 2,40 m3/h = 4,8 m3h

Dobrano wodomierz JS 2,5 DN 20mm:

. Nominalny strumien objetosci — 2,5 m3/h
. Maksymalny strumien objetosci — 5,0 m3/h

Dla kazdego z czterech budynkow dobrano wodomierz DN 20.

2.1.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-0650. Wykopy
nalezy prowadzi¢ recznie, w gruntach odwodnionych o sScianach pionowych
umocnionych azurowo deskowaniem poziomym lub wypraskami. W rejonie
wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia, oraz w miejscach wigczenia do istniejgcej
sieci nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne recznie celem doktadnego ich zlokalizowania
oraz ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia. Odkopane uzbrojenie
podziemne (kable, rurociggi) nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej
zabezpieczyC przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposdb zapewniajacy ich prawidiowg
eksploatacje. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane zgodnie ze spadkiem
ustalonym na profilu. Przewody po utozeniu na wyprofilowanym podtozu nalezy
zasypac w obrebie tzw. warstwy ochronnej gruntem nie skalistym bez grud i kamieni,
mineralnym i sypkim drobno lub $rednioziarnistym starannie zageszczonym. Grubo$¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosi¢
30 cm. Kolejne warstwy o grubosci 15 cm mogg by¢ zageszczane i uktadane
do wysokosci nie mniejszej niz 30 cm ponad wierzch rury. Materiat na podsypke
okresla norma PN86/B-62480. Stopien zageszczenia wg skali Proctora 97% - zgodnie
z PN-S-02205. W trakcie wypetnienia wykopu nalezy stopniowo dokonaé rozbidrki
umocnienia, aby nie pozostawi¢ zadnych pustych przestrzeni pomiedzy przewodem a
Sciang wykopu. Zasypka wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu

powinna by¢ wykonana warstwowo i zageszczona. Grunt nad wykopem nalezy
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rozplantowaé zgodnie z topografig terenu. W przypadku gdy podczas prowadzenia
prac ziemnych nastgpi ciggty naptyw wod gruntowych do wykopu nalezy zastosowac
pompowanie przez igtofiltry.

Teren prac nalezy po zakonczeniu robét doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.
2.1.5 Préby szczelnosci, dezynfekcja i plukanie

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg sieci wodociggowej, przylaczy i
przygotowaniem gniazd wodomierzowych nalezy je poddac prébie na cisnienie. Prébe
nalezy wykona¢ wg PN-81/B-10725.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang (podchlorynem wapnia lub sodu)
zawierajgcg co najmniej 50 mg Clz/dm? przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeptukaé sie¢ i przylgcza

wodociggowe wodg oraz dokonac¢ badania bakteriologicznego wody.

2.2 Uwagi dla wykonawcy

1. Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien wejs¢ w kontakt
z poszczegolnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego;

2. W przypadku natrafienia na uzbrojenie nie wykazane w inwentaryzacji oraz na
mapie sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych, nalezy powiadomic
uzytkownika tego uzbrojenia , a przewody zabezpieczy¢ i traktowac jako czynne;
3. Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne,
bedgce pod napieciem i grozgce porazeniem,;

4. Skrzynki hydrantowe, i zasuw nalezy posadowi¢ na podbudowie z cegty
klinkierowej — trzy cegty na jedng skrzynke.

5. Przejscie kazdego z przytaczy wodociggowych przez wszystkie przeszkody
betonowe nalezy wykonac jako gazoszczelne w tulei ochronne;.

6. Stosowane materialy muszg spetnia¢c wymagania wytrzymatosciowe i byc¢
dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo — wodnych,

7. Kazdy stosowany materiat, wyrob i preparat, w tym dezynfekcyjny uzyte w
instalacjach i urzgdzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody powinien
uzyska¢ zgode wtasciwego panstwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego.
8. Badanie bakteriologiczne wody nalezy wykona¢ w laboratorium posiadajgcym

akredytacje dla tego typu badania oraz pozwolenie Powiatowego Inspektora
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Sanitarnego dla miasta Gdanska na wykonywanie badan jakosci

przeznaczonej do spozycia przez ludzi

9. Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg wykonanych przewodoéw;

10.Projektowane uzbrojenie nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami i normami jak

nizej:

wody

— BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”,

- PN-81/B-10725 ,Wykonanie i badanie przy odbiorze przewoddéw

wodociggowych”,

— PN-92/B-10375 ,Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy

odbiorze”,
— PN-E/05125,Podwieszanie kabli’.

2.3 Specyfikacja materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jednostk | llosé
a
1. |Blok oporowy betonowy Szt. 20
2 | Tuleja kotnierzowa DN80 z kotnierzem i uszczelkg gumowg Szt. 6
3. |Kolano kotnierzowe DN80 Szt. 4
4. | Zasuwa kotnierzowa DN80 z migkkim doszczelnieniem Szt. 17
5. | Tuleja kotnierzowa DN80 z kotnierzem i uszczelkg gumowg Szt. 25
6. | Trojnik kotnierzowy DN80 Szt. 10
7. | Uniwersalna opaska do nawiercania rur 90PE z odejsciem gwintowanym 2” Szt. 6
Zasuwa do przytgczy domowych z miekkim doszczelnieniem dla rur DN50 i jednym gwintem

8. zewnetrznym 27 szt ®
9. |Hydrant podziemny DN z stopkg Szt. 5
10. | Tréjnik kotnierzowy DN80/50 Szt. 1
11. |Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy kotnierzowy DN50 Szt. 1
12. | Zawor kulowy DN20 gwintowany Szt. 12
13. | Wodomierz skrzydetkowy poziomy DN 20 Szt. 6
14. |Zawor antyskazeniowy DN20, klasa EA Szt. 6
15. | Odpowietrznik DN20 Szt. 6
16. | Slepy kotnierz DN80 Szt. 1
17. | Zwezka DN110/90 Szt. 1
18. |Rura wodociggowa DN 90 PE PN 10 mb. 710
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19. |Rura wodociggowa DN 40 PE PN 10 mb. 1

20. | Rura ochronna DN140PE PN 10 mb. 30

21. | Tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z wtopiong wktadkg metalowg mb. 750
Przediuzacze teleskopowe z obudowg do zasuw z naktadkami pod klucz do zasuw, z

22 | zawleczkami szt 4

23. | Skrzynka do zasuw (zel) Szt. 23

24. | Skrzynka hydrantowa (zel) Szt. 5

25 | Stupki ze stali nierdzewnej do tabliczek domiarowych. Szt. 28

26. | Tabliczka domiarowa Hydrant DN 80 Szt. 5

27. | Tabliczka domiarowa zasuwa DN 80 Szt. 17

2g. | Tabliczka domiarowa zasuwa domowa DN 50 Szt. 6

29. | Rura stalowa S-OC-PN/H 74219 & 32 mb 10

30. |Cegta klinkierowa na podbudowe skrzynek zasuw i hydrantowych Szt. 52

31. | Rura wodociggowa DN9OPEHD typ RC mb 40

2.4 Spis rysunkow

Rys. 1 - Projekt zagospodarowania dziatki — Skala 1:500.

Rys. 2 - Projekt zagospodarowania dziatki — Skala 1:500.

Rys. 3 - Projekt zagospodarowania dziatki — Skala 1:500.

Rys. 4 — Profile sieci i przytgczy wody — Skala 1:100/200

Rys. 5 — Profile sieci i przytaczy wody — Skala 1:100/200

Rys. 6 — Profile sieci i przytgczy wody — Skala 1:100

Rys. 7 - Schemat studni wodomierzowej — bez skali
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3. Informacja o bezpieczenhstwie i ochronie zdrowia - wytyczne do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”)

INWESTOR: URZAD GMINY SUCHY DAB
Ul. Gdanska 17
83 — 022 Suchy Dab

OBIEKT: Sie¢ wodociggowa z przytgczami

LOKALIZACJA: GRABINY ZAMECZEK, DZ. NR 152, 134, 156/3, 156/6, 143, 163,
211/232,162/1, 173, 182/5 1 211/150 Gmina Suchy Dab

PROJEKTOWAL: inz. Jarostaw Milewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ewidencyjny
POM/0036/PWOS/11

SPRAWDZIL: inz. Robert Bobrowski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnos$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ewidencyjny
POM/0222/PWOS/11

OPRACOWAL.: mgr inz. Marek Bielicki

inz. Jakub Marcinkowski

FAZA: Projekt budowlany

BRANZA: sanitarna

DATA: listopad 2013
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3.1 Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora

2. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami (Dz.
U. 1994 Nr 89 poz. 414) tj. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, z 2004 r., Nr 6 poz. 41,
Nr 92 poz. 881, Nr 93 poz. 888, Nr 96 poz. 959, Art. 20

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003
Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
(t.j. Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 11650) w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy;

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych.

3.2 Cel opracowania

Celem opracowania informacji bioz jest bezpieczne wykonanie budowy odcinka

sieci wodociggowej wraz z przytgczami.

3.4 Zakres robot i kolejnosé robot

Zakres robo6t zamierzenia budowlanego obejmuije:

+  Wykonanie przekopow prébnych — odkrywek celem kre$lenia rzeczywistych
rzednych posadowienia uzbrojenia podziemnego;

+ Wykonanie wykopdw recznie i mechanicznie do gtebokosci ok. 4,5 m dla sieci
wodociggowe;j i przytgczy wody - wymaga oszalowania Scian wykopow jako za-
bezpieczenie przed mozliwoscig sie osuniecia jego skarp;

* Montaz rur wodociggowych, armatury i uzbrojenia sieci.;

* Proby szczelnosci;

+ Dezynfekcja,

* Plukanie.
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3.5 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

+ Istniejgce ogrodzenia posesiji;

» Istniejgcy pas jezdni.

3.6 Wykaz istniejacych urzadzen budowlanych

+ Istniejgcy wodocigg DN 80 i DN110;
» Istniejgca sieC energoelektryczna;

» Istniejgca siec teletechniczna.

3.7 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktore moga stwarzaé
zagrozenie zdrowia i zycia ludzi.

+ Wykonanie sieci wodociggowej;

+ Wykonanie przytgczy wody.

3.8 Wskazanie dotyczace zagrozen wystepujacych podczas wykonywania robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystagpienia.

+  Wykopy pod budowang sie¢ wodociggowg przytgcza wody;

* Wykopy pod projektowane studnie na sieci wodociggowej;

» Uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia.

3.9 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

» Przeszkolenie BHP wszystkich pracownikoéw z zakresu prac wykonywanych
przy udziale sprzetu mechanicznego.

* Przeszkolenie BHP wszystkich pracownikow z zakresu prac wykonywanych
w wykopach otwartych;

» Przeszkolenie BHP wszystkich pracownikéw w przypadku wystgpienia awarii
na istniejgcym uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji;

* Przeszkolenie BHP wszystkich pracownikow w zakresie pracy przy czynnej
sieci wodociggowej;

* Przeszkolenie BHP wszystkich pracownikow w zakresie pracy przy czynnej

sieci elektroenergetycznej.
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* Przeszkolenie BHP wszystkich pracownikow w zakresie pracy przy czynnej

sieci teletechnicznej.

* Przeszkolenie wszystkich pracownikéw z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Instruktaz zwigzany z robotami szczegdlnie niebezpiecznymi powinien zapewni¢
wiadomosci i praktyczne umiejetnosci z zakresu bezpiecznego wykonywania
powierzonej pracy. Przeprowadzenie i odbycie instruktazu winno by¢

ewidencjonowane.

3.10 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

+ Zabezpieczenie wykopow szalunkami i oznakowanie miejsca wykonywania ro-
bot budowlanych, hetmy ochronne, uprzaz i asekuracja pracownikéw pracuja-
cych w wykopach;

+ Zapewnienie pracownikom srodkow ochrony osobiste;j.

* Oznakowanie miejsc zejScia do wykopow.

» Zachowanie szczegolnej ostroznosci przy pracy na istniejgcym wodociggu.

« Zachowanie szczegolnej ostroznosci przy pracy w bliskosci czynnej sieci elek-
troenergetycznej i teletechniczne;j.

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy obowigzany jest w oparciu o
wyzej wymieniong informacje sporzgadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfikacje i warunki
prowadzenia robét budowlanych.

Powyzsza informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia i zawarte w niej
wyszczegolnienia nie mogg stanowi¢ podstaw do jakiegokolwiek ograniczenia
stosowania odpowiednich przepisow wyzszej rangi, w szczegolnosci Prawa

Pracy i przepiséw BHP.
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