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1 Opis w jezyku nietechnicznym

Niniejszy operat wodnoprawny dotyczy przejscia wodociggiem oraz przewodem
kanalizacji sanitarnej ttocznej pod dnem rzeki Mottawa stanowigcej dziatke nr 163
w miejscowosci Grabiny Zameczek. Zamierzenie inwestycyjne jest realizowane
w ramach budowy sieci wodociggowej w celu wymiany wodociggu
w miejscowosci Grabiny Zameczek oraz w ramach kanalizowania miejscowosci
Grabiny Zameczek.

Zaprojektowano wodocigg na maksymalne cisnienie (Pmax 10 Mpa). W miejscu
przejscia przez rzeke Mottawe wodocigg wykonany zostanie z rur ci$nieniowych
z polietylenu PN 10 o Srednicy zewnetrznej DN 90 mm umieszczonych w rurze
przepustowej z polietylenu PN10 o srednicy zewnetrznej DN 125 mm. Poczatek
przewiertu zostanie zlokalizowany w odlegtosci 7,0 m od linii brzegowej rzeki (na
dziatce nr 143 obr. Grabiny Zameczek), natomiast koniec w odlegtosci 6,3 m od
drugiej linii brzegu (na dziatce nr 211/232, obr. Grabiny Zameczek). Diugosé
catego przewiertu wyniesie 31,25 m — dz. nr 143; 163; 211/232.

Zaprojektowano przewdd kanalizacji sanitarnej ttocznej 2xPEHD90x5,4 typ RC
na maksymalne cisnienie (Pmax 10 Mpa). W miejscu przejscia przez rzeke
Mottawe przewod wykonany zostanie z rur cisnieniowych z polietylenu PN10
o srednicy zewnetrznej DN 90. Poczatek przewiertu zostanie zlokalizowany
w odlegtosci 8,0 m od linii brzegowej rzeki (na dziatce nr 143 obr. Grabiny
Zameczek), natomiast koniec w odlegtosci 6,3 m od drugiej linii brzegu (na
dziatce nr 211/232, obr. Grabiny Zameczek). Dtugos¢ catego przewiertu wyniesie
32,5 m—dz. nr 143; 163; 211/232.

Przewiert wykonany zostanie na gtebokosci 1,60 — 1,80 m pod dnem rzeki, liczagc
od dna koryta rzeki do osi rury. Catkowita dtugos¢ przewiertu wyniesie 32,5 m.
Po wykonaniu robét trasa wodociggu zostanie oznaczona stupkami wysokimi
/kolor niebieski/ oraz trasa kanalizacji sanitarnej stupkami wysokim /kolor
brgzowy/. Stupki umieszczone bedg w odlegtosci 10,0 m od linii brzegowej po
obydwu stronach rzeki.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Grabiny Zameczek
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zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy w Suchym Debie nr 0007.XVIII.154.2012
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Grabiny- Zameczek, gmina Suchy Dgb
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Pomorskiego poz. 2019
z dnia 12.06.2012 r. przewiduje mozliwos¢ przebudowy istniejgcego uzbrojenia
podziemnego - §3 pkt 1 ust 24.

Planowany przewiert usytuowany bedzie w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Zutaw Gdanskich i na terenie oraz na obszarze bezposredniego zagrozenia
powodzig rzeki Mottawy, na ktérym obowigzujg ustalenia zgodne z art. 88 | i 40
ustawy Prawo wodne.

Na podstawie w/c art. 40 pkt 3 Prawa wodnego na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig zabrania sie lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, gromadzenia $ciekow, odchodow
zwierzecych, srodkéw chemicznych, a takze innych materiatéw, ktére moga
zanieczysci¢ wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadow, w tym
w szczegolnosci ich skladowania. Planowana inwestycja nie nalezy do kategorii
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na Srodowisko czy tez
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, poniewaz zgodnie
z § 2 ust. 1 pkt 21 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko Dz. U.
Nr 213, poz. 1397), nie spetnia ona wymienionych w tym rozporzgdzeniu
Wymogow.

Planowane przedsiewziecie dotyczy budowy przewodu wodociggowego
I kanalizacji sanitarnej o maksymalnym cisnieniu do 10 Mpa, wiec sie nie
kwalifikuje do przedsiewzie¢ wymienionych w w/c Rozporzgdzeniu.

Zgodnie z art. 88 | ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig zabrania sie wykonywania robdt lub czynnosci
utrudniajgcych ochrone przed powodzig Ilub zwiekszajgcych zagrozenie
powodziowe, w tym wykonywania urzgdzen wodnych oraz budowy innych
obiektéw budowlanych. Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b Prawa wodnego,
przepisy ustawy dotyczgce urzgdzen wodnych stosuje sie odpowiednio tez do

prowadzonych przez wody powierzchniowe rurociggow.
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Na podstawie art. 88 | ust. 2 w/c ustawy jezeli dziatanie nie utrudni ochrony przed
powodzig, Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdansku,
moze w drodze decyzji, na obszarach szczegbdlnego zagrozenia powodzig
zwolni¢ od zakazow okreslonych w art. 88 | ust. 1.

Zgodnie z wyzej cytowanymi przepisami przejscie przewodami wody i kanalizacji
sanitarnej pod dnem rzeki Mottawy przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego
bedzie wymagato wydania decyzji przez Dyrektora RZGW zwalniajgcej od

zakazéw okreslonych w w/w przepisach.

2 Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o pozwolenie

Ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Suchy Dab ul. Gdanska 17; 83-022 Suchy Dab

2.1 Materialy wyjsciowe

+ Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145
z pézniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko Dz. U. Nr
213, poz. 1397);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 200 3r. w sprawie
przepisow zeglugowych na $rodladowych drogach wodnych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 212, poz. 2072);

* Projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami
w miejscowosci Grabiny Zameczek;

» Podktady geodezyjne w skali 1 : 500;

+ Dane z wizji lokalnej;

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Grabiny Zameczek;

Wiasne pomiary uzupetniajgce;
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2.2 Lokalizacja inwestycji

Zaprojektowane przejscia objete niniejszym wnioskiem ma by¢ usytuowane pod
dnem rzeki Mottawa stanowigcej dziatke nr 163 w miejscowosci Grabiny
Zameczek. Mottawa w okolicy wsi Grabiny Zameczek przeptywa na obrzezach
zabudowan w srodkowej czesci wsi. Przejscia ma by¢ zlokalizowane powyzej

ktadki na rzece pomiedzy dziatkami 143 i 211/232.
2.3 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem zamierzonego korzystania z wod jest wykonanie przejscia przewodow
wodociggu i kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Mottawy stanowigcej dziatke
nr 163 w miejscowosci Grabiny Zameczek, gm. Suchy Dgb. Zaprojektowano
wodocigg DN 90 PE oraz przewdd kanalizacji sanitarnej 2xPEHD 90 typ RC.
W miejscu przejs¢ przez rzeke Mottawe wodocigg wykonany zostanie z rur
cisnieniowych z polietylenu PN 10 o srednicy DN 90 umieszczonych w rurze
przepustowej z polietylenu PN 20 o srednicy zewnetrznej DN 125 PE. Przewody
kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z 2xPEHD90x5,4 typ RC.

Wymaog uzyskania niniejszego pozwolenia wynika z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz
art. 122 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tj. z 2013 r. Dz. U.
poz. 145 z p6z. zm.), zgodnie z ktérymi pozwolenie wodnoprawne wymagane jest
na wykonanie przejscia przez wody powierzchniowe oraz przez waty
przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociggow, linii energetycznych, linii

telekomunikacyjnych oraz innych urzadzenh.
2.4 Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw zeglugowych

Przejscie przewiertem sterowanym pod dnem rzeki Mottawa zostanie oznaczone
stupkami wysokimi /kolor niebieski — woda oraz kolorem brgzowym — kanalizacja
sanitarna/. Stupki umieszczone bedg w odlegtosci 10,0 m od linii brzegowej po
obu stronach rzeki.

Dodatkowo w miejscu przejscia rurociggu nalezy zastosowaC oznakowanie

miejsca znakiem Zzeglugowym A6 — zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy
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zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia
200 3r. w sprawie przepiséw zeglugowych na o srédlgdowych drogach wodnych
(Dz. U. 22003 r. Nr 212, poz. 2072).

2.5 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu

oddziatywania zamierzonego korzystania z wod

Trasa wodociggu i kanalizacji sanitarnej bedzie przebiegac przez teren dziatki
nr 163 stanowigcej rzeke Mottawa oraz dwie dziatki gruntowe znajdujgce sie po
obu stronach rzeki - dziatka nr 143 i dziatka nr 211/232 obr. Suchy Dgb

Wykaz dziatek, na ktorych projektowany jest przewiert wraz z podaniem ich

witascicieli i ich siedzib:

Nr dziatki wiasciciel Administrator/uzytkownik
) Regionalny Zarzgd Gospodarki
163, obr. Grabiny Zameczek Skarb Panstwa
Wodnej w Gdansku
143, obr. Grabiny Zameczek Skarb Panstwa Gmina Suchy Dab
211/232, obr. Grabiny Zameczek Gmina Suchy Dagb

Wielkos¢ terenu niezbednego do realizacji przedsiewziecia obejmowac bedzie
obszar o szerokosci 1,0 m po obu stronach przewoddéw tji. 0,5 m od osi
przewodow na gtebokosci utozenia przewodu. Dtugosc¢ przewodow na dziatce

nr163 obr. Grabiny Zameczek wynosi¢ bedzie po 16,90m dla obu przewodow.

2.6 Obowiagzki ubiegajagcego sie o wydanie pozwolenia w

stosunku do osob trzecich

Projekt przewiduje skrzyzowanie wodociggu i przewodu kanalizacji sanitarnej
z rzekg Mottawa w miejscowosci Grabiny Zameczek dz. nr 163. W zwigzku z tym,
ze przejscia przez rzeke zostang wykonane metodg bezrozkopowsg, a poczatek
I koniec przewiertu bedzie sie znajdowat w odlegtosci od brzegdw rzeki Mottawa
zapewniajgcej brak sie naruszenia brzegow cieku.

Lokalizacja przewiertu pod dnem rzeki wymaga uzyskania zgody Regionalnego

Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku oraz wtascicieli gruntow przylegtych
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dziatek - Gminy Suchy Dab.

Do obowigzkow Inwestora bedzie nalezec:

Zgtoszenie rozpoczecia i zakonczenia robot minimum z siedmiodniowym
wyprzedzeniem nalezy wtascicielowi rzeki oraz wiascicielowi pozostatych
nieruchomosci.

Do obowigzkow Inwestora nalezy zainstalowanie i utrzymanie
oznakowania dla przejscia przewiertami sterowanymi. Po wykonaniu robot
przejscia zostanie oznakowane stupkami betonowymi w kolorze
niebieskim i brgzowym oraz znakiem A6 — zakazem kotwiczenia,
wleczenia kotwicy lub liny, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 28.04.2003 r. w sprawie przepiséw zeglugowych na
srédlagdowych drogach wodnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 212, poz. 2072).
Teren po zakonczeniu roboét nalezy uporzadkowac i przywréci¢é do stanu
poprzedniego.

Po wykonaniu prac nalezy wykonac operat geodezyjny powykonawczy dla
trasy przejscia wodociggu i kanalizacji sanitarnej przez ciek i przekazac
1 egzemplarz do RZGW.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
W wyniku przewiertu powstanie odpad w postaci urobku oraz ptuczki
wiertniczej. Wykonawca robot jest zobowigzany do wywozu i utylizacji w/w
odpadow.

Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie
wiasciciel wodociggu i kanatu sanitarnego bedzie zobowigzany do

zawarcia umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami.

2.7 Opis urzadzenia wodnego, w tym polozenie za pomocag

wspotrzednych geograficznych

Skrzyzowanie odcinka wodociggu i kanatu sanitarnego z rzekg Motlawa

zaprojektowano zgodnie z przedstawiong ponizej technologig wykonania robot:

Projektowany wodocigg zostanie wykonany z rur ci$nieniowych z polietylenu PN

10 o srednicy zewnetrznej DN 90 mm umieszczonych w rurze przepustowe;j
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z polietylenu PN 10 o $rednicy zewnetrznej 125. Dtugos¢ przewiertu
zlokalizowanego na dz. nr 163 obr. Suchy dgb wyniesie L = 16,90 m. Przewiert
wykonany zostanie na gtebokosci 1,80 m ponizej dna koryta rzeki do osi rury.
Catkowita dtugos¢ przewiertu wynosi L = 31,25 m.

Zaprojektowano przewdd kanalizacji sanitarnej ttocznej 2xPEHD90x5,4 typ RC
na maksymalne cisnienie (Pmax 10 Mpa). W miejscu przejscia przez rzeke
Mottawe przewdd wykonany zostanie z rur cisnieniowych z polietylenu PN10
o srednicy zewnetrznej DN 90. Poczatek przewiertu zostanie zlokalizowany
w odlegtosci 8,0 m od linii brzegowej rzeki (na dziatce nr 143 obr. Grabiny
Zameczek), natomiast koniec w odlegtosci 6,3 m od drugiej linii brzegu
(na dziatce nr 211/232, obr. Grabiny Zameczek). Dlugos¢ catego przewiertu
wyniesie 32,5 m — dz. nr 143; 163; 211/232.

Przewiert wykonany zostanie na gtebokosci 1,60 — 1,80 m pod dnem rzeki, liczgc
od dna koryta rzeki do osi rury. Catkowita dlugosc przewiertu wyniesie 32,5 m.
Wiertnica zlokalizowana zostanie w odlegtosci 15 m od linii brzegowej rzeki
(na dziatce nr 143) co zgodnie z wyliczeniami daje gwarancje witasciwego
wykonania przewiertow zgodnie z wymaganymi gtebokosciami utozenia sieci.
Trasa przewodow zostanie oznaczona stupkami wysokimi /kolor niebieski — woda
i kolor brgzowy — kanalizacja sanitarna/. Stupki umieszczone bedg w odlegtosci

10,0 m od linii brzegowej po obydwu stronach rzeki.

2.7.1 Technologia przewiertu

Zadaniem tego etapu jest przewiercenie sie pod przeszkodg zerdziami
wiertniczymi zgodnie z wczesniej zaprojektowang (wysokosciowo i w planie) osig
przewiertu. W tym celu do pierwszej zerdzi montuje sie gtowice wiercgcg z ptytka
sterujgcg. Tak przygotowany osprzet wwierca sie w grunt systematycznie
dokrecajgc nastepne zerdzie. W gtowicy wiercagcej zainstalowana jest sonda,
ktéra na biezgco informuje pracownika dokonujgcego pomiaréw oraz operatora
wiertnicy o parametrach przewiertu (gtebokos¢, pochylenie gtowicy). Sterowanie
polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia gtowicy oraz obrotu
I posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie wiertnicze. W przypadku
wystgpienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwanej przeszkody istnieje
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mozliwos¢ wycofania kilku Zzerdzi i zmiany kierunku w celu jej ominiecia.
Doswiadczeni operatorzy systemow nawigacji we wspotpracy z operatorami
wiertnic, niezaleznie od diugosci przewiertow sg w stanie wyjs¢ z przewiertem
pilotazowym z doktadnoscig do kilkunastu centymetréw. Podczas wykonywania
wiercenia podawana jest poprzez Zzerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na
gtowicy wiercgcej ptuczka bentonitowa. Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu
gruntu, wyptukiwanie urobku z otworu, chfodzenie gtowicy, smarowanie
zewnetrznych scian zerdzi wiertniczych.

Po wykonaniu otworu pilotazowego (osiggnieciu punktu koncowego przewiertu)
zostaje zdemontowana gtowica wiercgca, a na jej miejsce zamontowany osprzet
stuzgcy do powiekszenia srednicy otworu - jest to rozwiertak. Rozwiertak zostaje
wwiercony i przeciggany w kierunku maszyny. Przez caty czas, za rozwiertakiem
zostajg dokrecane kolejne odcinki zerdzi wiertniczych. Po zakonczeniu cyklu
rozwiercania zostaje - od strony maszyny - zdemontowany rozwiertak,
a pozostaly w otworze odcinek Zzerdzi skrecony z napedem przewodu
wiertniczego na wiertnicy. Z tytu przewodu wiertniczego zostaje zamontowany
nastepny rozwiertak i analogicznie przeprowadzone nastepne rozwiercanie.
W zalezno$ci od rodzaju i srednicy planowanej do przeciggniecia rury (lub kilku
rur), warunkow geologicznych oraz dtugosci przewiertu otwor rozwierca sie do
Srednicy 20-100% wiekszej od srednicy rury. W zwigzku z powyzszym wykonuje
sie kilka cykli rozwiercania montujgc kazdorazowo rozwiertak (wraz z urobkiem)
z rozwiercanego otworu. Podobnie jak przy przewiercie pilotazowym caty czas
podawana jest ptuczka wiertnicza (wyptywajgca przez dysze umieszczone na
Scianach rozwiertaka). Podstawowe zadania ptuczki w tym etapie przewiertu to
wynoszenie urobku z otworu, (pomoc w urabianiu jego $cian, chfodzenie
rozwiertaka, stabilizacja $cian otworu). Wazna jest kontrola i zachowanie
wyptywu ptuczki (wraz z urobkiem) z rozwiercanego otworu.

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przecigganie rury. Po nalezytym
przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pozgdanej srednicy, ustabilizowaniu jego
Scian, oczyszczeniu jego ,Swiatta” na catej dlugosci przewiertu) mozemy
przystgpi¢ do przeciggania wczesniej przygotowanego catego odcinka rury.

Do rozwiertaka (wyposazonego w kretlik, uniemozliwiajgcy przenoszenie sie

10/16



ruchu obrotowego na ciggniete elementy) zaczepiamy rure, na ktérej koniec
wczesniej montujemy gtowice ciggngcag. Tak przygotowany rozwiertak wraz
Z rurg, przeciggamy przez otwor (ten etap musi byé przeprowadzony w ruchu
ciggltym). Przerwy nie powinny by¢ diuzsze niz niezbedne jak np. rozkrecenie
I demontaz zerdzi na wiertnicy.

Roboty ziemne, wykonywa¢ nalezy mechanicznie i recznie. Po utozeniu
przewodow, wykopy zasypac i uporzgdkowac teren. Przejscie pod rzekg Mottawa
wykonaé¢ na gtebokosci 1,8 - rzedna osi wodociggu -3,30 w osi koryta rzeki.
Catkowita dtugos¢ przewiertu wyniesie 31,52m w wypadku wodociggu i 32,5m
w wypadku przewodu kanalizacji sanitarnej.

Gtebokosc¢ przejscia w linii brzegu jest dostosowana do istniejgcych umocnien
brzegu i wynosi 1,60 m.

Okres trwania roboét przy skrzyzowaniu z przeszkodg terenowg bedzie wynosit
okoto 12,0 godzin. Wykonawca zobowigzany jest do wywozu urobku i utylizaciji
ptuczki wiertniczej.

Nalezy bezwzglednie pamietac o przestrzeganiu przepisow BHP.

Wspétrzedne geograficzne projektowanej lokalizacji przewiertu wodociggu:
- W18 — 54°14'21.5"N 18°44'36.7"E
« W19 - 54°14'21.8"N 18°44'38.5"E
Wspéirzedne geograficzne projektowanej lokalizacji przewiertu kanatu
sanitarnego:
« st-1-— 54°14'21.52"N 18°44'36.68"E
+ st-2 - 54°14'21.82"N 18°44'38.49"E
Wspotrzedne podano wedtug uktadu WGS 84

2.8 Charakterystyka wod objetych pozwoleniem

wodnoprawnym

Teren zlewni rzeki Mottawa potozony jest w obszarze Pojezierza Wschodnio -
Pomorskiego Na Pojezierzu Kaszubskim. Znajduje sie w dorzeczu Wisty.

Zlewnia rzeki Mottawa charakteryzuje sie duzg liczbg jezior i rzek. Gestosc¢ sieci
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rzecznej jest rownomierna w catym dorzeczu i mozna jg uznac¢ za Srednig.
Wszystkie wieksze zbiorniki sg skupione w zespole jezior radunsko-ostrzyckich
w zachodniej czesci zlewni. Jeziora wykazujg duzg réoznorodnosc¢ réwniez pod
wzgledem wielkosci.

Przewazajgcg czes¢ powierzchni zlewni zajmujg uzytki rolne (52%) i lasy (38%).
Obszary zainwestowane nie przekraczajg 1 %. Obszar zlewni wykorzystywany
jest gtébwnie dla potrzeb rolnictwa, turystyki i rekreacji. Tereny potozone we
wschodniej czesci zlewni, potozone na obrzezach Gdanska przeznaczone sg pod

rozwoj osiedli mieszkaniowych, ustug i niewielkiego przemystu

2.9 Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza i warunkow korzystania z wod regionu

wodnego

Na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Tj. 22013 r. poz. 145 z p6z. zm.) Prezes Krajowego Zarzagdu Gospodarki Wodne;j
opracowuje plany gospodarowania wodami. Plany gospodarowania wodami sg
narzedziem planistycznym, ktére ma na celu usprawnienie osiggania celow
srodowiskowych. Jest to podstawowy dokument majgcy wptyw na podejmowanie
decyzji w zakresie stanu zasobéw wodnych oraz zasad gospodarowania wodami
w przysziosci. Cele okreslone w PGW bedg miaty wptyw na inne sektory
gospodarki kraju takie jak: przemyst, rolnictwo, les$nictwo, gospodarka
komunalna, transport, rybotdwstwo, czy turystyka. PGW powinny by¢
uwzglednione w dokumentach planistycznych na poziomie krajowym
i regionalnym np. w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii
rozwoju wojewodztw czy w wojewddzkich planach zagospodarowania
przestrzennego.

Na obszarze Polski wyznaczono 10 obszaréw dorzeczy. Przedmiotowa
inwestycja znajduje sie na obszarze dorzecza Wisty, dla ktérego plan
gospodarowania wodami zostat opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia
22.02.2011 r. PGW obejmuje dziatania zmierzajgce do spetnienia wymogow
RDW w zakresie osiggniecia i utrzymania dobrego stanu wéd, a w szczegodlnosci
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ekosysteméw wodnych i od wod zaleznych. Szczegdlng role w PGW zajmujg
dziatania zawarte w PWSK. Dziatania te na obszarze dorzecza powinny zosta¢
zrealizowane do 2015 r. a w uzasadnionych przypadkach w terminie
pozniejszym, w celu zapewnienia utrzymania lub poprawy jakosci wszystkich
wod.
Inwestycja polegajgca na przejsciu wodociggiem i kanatem sanitarnym pod dnem
rzeki Mottawy w miejscowosci Grabiny Zameczek, ze wzgledu na swéj charakter
polegajgcy na braku emisji zanieczyszczen do srodowiska, oraz z uwagi na brak
posredniego i bezposredniego kontaktu z wodami nie wptynie na pogorszenie
jakosci wéd, a tym samym nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami Planu
gospodarowania wodami dorzecza Wisty.
Na podstawie art. 92 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Gdansku przystgpit do opracowywania warunkow
korzystania z wod regionu wodnego.
Warunki korzystania z wéd regionu wodnego zgodnie z art. 115 Prawa wodnego
okreslajg szczegdtowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajgce z przyjetych
celow srodowiskowych, priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych,
ograniczenia w Kkorzystaniu z wod niezbedne dla osiggniecia celow
Srodowiskowych w szczegolnosci w zakresie:

* poborow wod powierzchniowych lub podziemnych

* wprowadzania sciekow do wod lub do ziemi

+ wprowadzania substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska

wodnego do waéd lub do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych

+ wykonywania urzgdzen wodnych.
Na obecng chwile warunki korzystania z wdod Regionu sg w trakcie
opracowywania i nie zostaty jeszcze ukonczone. W zwigzku z tym dla
omawianego regionu wodnego nie obowigzujg dodatkowe ustalenia czy

ograniczenia w zakresie korzystania z wod.
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2.10 Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zakiadu na wody

powierzchniowe oraz podziemne

Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 5 Prawa wodnego w operacie wodnoprawnym nalezy
przeanalizowac¢ wptyw inwestycji na stan wod powierzchniowych i podziemnych,
w szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celéow srodowiskowych dla nich
okreslonych.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na obszarze jednolitych czesci wod
powierzchniowych (JCWP) w Regionie Wodnym Dolnej Wisty. Wedtug
klasyfikacji jednolitych czesci woéd powierzchniowych rzecznych, analizowany
ciek zostat okreslony jako typ 19 — rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta. Zgodnie
z Planem gospodarowania wodami w dorzeczu Wisty rozpatrywany odcinek rzeki
o statusie silnie zmienionej czesci wody zostat oceniony jako dobry. Natomiast
ocena ryzyka nie osiggniecia celow srodowiskowych zostata okreslona jako
zagrozona. Analizowany odcinek Mottawy zostat objety derogacjg czasowg 4(4)-
1, ze wzgledu na przesuniecie terminu osiggniecia celu z powodu koniecznosci
dodatkowych analiz oraz dtugosci procesu inwestycyjnego.

Przedmiotowy teren inwestycji usytuowany na obszarze wystepowania
Gtownego Zbiornika Wéd Podziemnych Subniecka Gdanska. Zbiornik znajduje
sie w obrebie czwartorzedowych osaddw. Zajmuje powierzchnie 1800 km?, a jego
zasoby dyspozycyjne wynoszg 110 tys. m3/dobe. W PGW nie okreslono stopnia
jego odpornosci.

Ponizej podjeto sie analizy wptywu przedsiewziecia na rozpatrywane wody
powierzchniowe, i podziemne.

Inwestycja nie bedzie wymagata zuzycia ogromnych ilosci paliw czy surowcow.
Na etapie budowy gtownie bedzie wykorzystywana woda do celdéw socjalno-
bytowych dla kilku pracownikow ekipy budowlanej oraz paliwo i energia
elektryczna do obstugi sprzetu oraz srodkéw transportu.

Odwiert bedzie wykonywany z zachowaniem odpowiedniej odlegto$ci od
brzegdéw i gtebokosci pod dnem. Wykopy po stanowiskach roboczych zostang
zasypane, a teren po robotach uporzadkowany i przywrécony do stanu
poprzedniego. Kolizja z ciekiem bedzie wykonana bezrozkopowo w sposéb nie
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niszczacy brzegow rzeki. Zaletg tej metody jest praktycznie brak kontaktu
z wodami powierzchniowymi jak i z wodami podziemnymi.

Podczas przewiertu nie przewiduje sie uzywania zadnych substanciji
niebezpiecznych dla srodowiska. Pozostatosci po stosowanych materiatach
(ptuczka wiertnicza i urobek) zostang zgromadzone w odpowiednich

pojemnikach, kontenerach i wywiezione do utylizacji.

2.11 Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w
przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz

wystapienia awarii

Termin realizacji inwestycji przewiduje sie na rok 2015 .

Kontrola szczelnos$ci przewodow wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
w czasie eksploatacji wykonywana jest na podstawie odczytu z manometrow
cisnieniowych. W przypadku doszczelnienia rurociggu, zostanie odciety doptyw
wody i/lub $ciekdéw. W razie wystgpienia awarii przewdd bedzie naprawiany.
Przewidywany okres eksploatacji rurociggéw wynosi 50 lat. Po zakonhczeniu

eksploataciji istniejgcy przewdd zostanie wypetniony chudym betonem C12/15.
2.12 Informacja o formach ochrony przyrody

Rozpatrywana inwestycja usytuowana bedzie w Obszarze Chronionego
Krajobrazu Zutaw Gdanskich, Planowana inwestycja nie bedzie kolidowaé
dziataniami w zakresie czynnej ochrony ekosystemow wodnych.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w ustanowionym obszarze w ramach
Europejskiej Sieci Natura 2000 kod obszaru PLB040003 obszar specjalnej
ochrony ptakéow (Dyrektywa Ptasia) - Planowana inwestycja nie bedzie maita

wptywu na ten i sgsiednie obszary.

3 Whniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Gmina Suchy Dgb ul. Gdanska 17; 83-022 Suchy Dgb wnioskuje o wydanie
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pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejscia wodociggiem i przewodem
kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Mottawa w miejscowosci Grabiny
Zameczek gm. Suchy Dab.
Wspétrzedne geograficzne projektowanej lokalizacji przewiertu wodociggu:
W18 — 54°14'21.5"N 18°44'36.7"E

« W19 - 54°14'21.8"N 18°44'38.5"E
Wspéitrzedne geograficzne projektowanej lokalizacji przewiertu kanatu
sanitarnego:

- st-1- 54°14'21.52"N 18°44'36.68"E

» st-2 - 54°14'21.82"N 18°44'38.49"E
W miejscu przejscia przez rzeke Mottawa wodocigg wykonany zostanie z rur
cisnieniowych z polietylenu PN 10 o srednicy zewnetrznej DN 90 umieszczonych
w rurze przepustowe] z polietylenu PN 10 o sSrednicy DN 125. Poczatek
przewiertu zostanie zlokalizowany w odlegtosci 7,15 m od linii brzegowej rzeki
(na dziatce nr 143 obr. Suchy Dgb), natomiast koniec w odlegtosci 6,6 m od linii
brzegu (na dziatce nr 211/232, obr. obr. Suchy Dgb). Dlugos¢ przewiertu pod
dnem rzeki wyniesie 16,90 m. Przewiert wykonany zostanie na gtebokosci 1,80
m pod dnem Kkoryta rzeki w osi. Catkowita dtugos$¢ przewiertu wyniesie 31,25 m.
Zaprojektowano przewdd kanalizacji sanitarnej ttocznej 2xPEHD90x5,4 typ RC
na maksymalne cisnienie (Pmax 10 Mpa). W miejscu przejscia przez rzeke
Mottawe przewdd wykonany zostanie z rur cisnieniowych z polietylenu PN10
o $rednicy zewnetrznej DN 90. Poczatek przewiertu zostanie zlokalizowany
w odlegtosci 8,0 m od linii brzegowej rzeki (na dziatce nr 143 obr. Grabiny
Zameczek), natomiast koniec w odlegtosci 6,3 m od drugiej linii brzegu
(na dziatce nr 211/232, obr. Grabiny Zameczek). Dlugos¢ catego przewiertu
wyniesie 32,5 m — dz. nr 143; 163; 211/232.
Przewiert wykonany zostanie na gtebokosci 1,60 — 1,80 m pod dnem rzeki, liczac
od dna koryta rzeki do osi rury. Catkowita dtugos¢ przewiertu wyniesie 32,5 m.
Po wykonaniu robét trasa wodociggu zostanie oznaczona stupkami wysokimi
/kolor niebieski/ oraz trasa kanalizacji sanitarnej stupkami wysokim /kolor
brgzowy/. Stupki umieszczone bedg w odlegtosci 10,0 m od linii brzegowej po

obydwu stronach rzeki.
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