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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres Przedmiotu Zamdéwienia

Zamiarem Zamawiajgcego jest wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac
budowlanych.

Planowane przedsiewziecie polega na wykonaniu sieci kanalizacyjnej w miejscowosci
Krzywe Koto wraz z przepompowniami $ciekoOw oraz budowie tranzytowych odcinkow
kanalizacji pomiedzy miejscowoscig Krzywe Koto, a miejscowoscig Suchy Dgb i wigczeniu jej
do istniejgcego systemu kanalizacyjnego w Suchym Debie.

Przedsiewziecie ma na celu polepszenie standardu zycia mieszkancéw poprzez budowe
podstawowej infrastruktury technicznej.

Zakres prac nalezy dostosowac¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w niniejszym
Programie  Funkcjonalno-Uzytkowym, ktory opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji. Wykonawca w ramach realizacji projektu
powinien kontynuowaé okreslony w Programie uktad funkcjonalny w sposob zgodny z
przepisami, w tym zwlaszcza warunkami okreslonymi dla sieci kanalizacji sanitarne;.
Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢é zgodne z obowigzujgcym
porzadkiem prawnym. Program Funkcjonalno-Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych
kosztow prac projektowych i rob6t budowlanych oraz przygotowania oferty szczegdélnie w
zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulaciji
na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz
ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami, decyzji o pozwoleniu na
budowe, jak réwniez na wykonanie wszelkich robét rozbiérkowych, budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem sieci i
obiektow do uzytkowania, szkoleniami i serwisowaniem w okresie 3 letniej gwarancji.

Zamowienie obejmuje:

- wykonanie analizy wstepnej obejmujgcej pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych
wyjsciowych stanowigcych podstawe opracowania dokumentacji projektowej;

- sporzadzenie koncepciji kanalizacji sanitarnej;

- wykonanie projektéw budowlanych dla poszczegoélnych branz wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe umozliwiajgcego realizacje poszczegolnych projektdw;

- dokonanie niezbednych uzgodnien;

- dokonanie niezbednych zgtoszen urzedowych oraz uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych;

- sporzadzenie projektow realizacji rob6t (wykonawczych) dla poszczegdéinych branz;

- sporzadzenie kosztorysow budowlanych metodg kalkulacji uproszczonej z podaniem
wartosci: robocizny, materiatow i sprzetu;

- wykonanie prac budowlano-montazowych;

- przeprowadzenie czynnosci rozruchowych i odbiorowych;

- opracowanie instrukcji eksploatacyjnych i przeszkolenie dla Uzytkownika;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji pozwalajgcej na
dokonanie skutecznego zgloszenia zakonczenia budowy/uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie w nadzorze budowlanym.

W skitad przewidywanych do realizacji robét budowlanych wchodza:

1. Prace przygotowawcze.

2. Prace rozbiorkowe:
a) Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i chodnikéw w miejscu uktadania sieci,
b)Usuniecie istniejgcych krzewdw i pozostatej zieleni kolidujgcych z trasg sieci
(zaktada sie unikanie koniecznosci wycinki drzew),

3. Roboty ziemne i odwodnieniowe.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy




.Kompleksowe uporzadkowanie gospodarki S$ciekowej w aglomeracji
Suchy Dab poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej w

Gmina Suchy Dgb miejscowosciach Grabiny - Zameczek i Krzywe Koto wraz z rozbudowa
ul. Gdanska 17 oczyszczalni $ciekw w miejscowosci Suchy Dab, gmina Suchy Dab.
83-022 Suchy Dab Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzywe Koto w

Gminie Suchy Dgb”

4. Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejgcg infrastrukturg.
5. Roboty technologiczne:
a) Wykonanie kanatow grawitacyjnych,
b) Wykonanie przewodow cisnieniowych,
¢) Montaz sieciowych przepompowni sciekéw,
d) Montaz przepompowni przydomowych (w wyjgtkowych, uzasadnionych
przypadkach)
d) Montaz studni rewizyjnych.
6. Polaczenie z istniejgcy infrastrukturg — wigczenie do sieci istniejgcej.
7. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej przepompowni sieciowych.
8. Instalacje elektryczne i AKPIA przepompowni sieciowych:
a) Wykonanie zigcza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego
energii elektrycznej,
b) Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem,
¢) Montaz i zasilenie szafki sterowniczej przepompowni,
d) Wykonanie instalacji sitowej, oswietleniowej i sterowniczej pompowni,
e) Wykonanie oswietlenia terenu dla przepompowni,
f) Instalacja AKPIiA przepompowni,
g) Instalacja monitoringu przepompowni, w tym m.in. transmisje sygnatow
9. Uporzadkowanie wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektdw naruszonych
(odtworzenie drog, chodnikéw, skarp, rowdw, humusowanie i realizacja zieleni)
10. Zagospodarowanie terenu
a) Wykonanie dojazdu do przepompowni, .
b) Wykonanie ogrodzenia obiektow.
11. Usuwanie usterek w okresie rekojmi i gwarancji.

1.2. Charakterystyczne parametry inwestycji

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie okoto 9 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i
ttocznej, 4 do 6 przepompowni $ciekdéw oraz okoto 1,5 km przylgczy kanalizacyjnych do
budynkéw. Powyzsze dane nalezy traktowaé orientacyjnie, gdyz zadaniem Wykonawcy
bedzie opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach ktorej wytrasowany zostanie
przebieg sieci w celu obstuzenia wszystkich posesiji.

Na potrzeby realizacji projektu dokonano wstepnego okreslenia zakresu przedsiewziecia
poprzez wytypowanie dziatek, na ktérych przedsiewziecie zostanie zrealizowane — patrz
strona tytutowa PFU.

Przewiduje sie, ze planowany system obstuzy zabudowe catej miejscowosci Krzywe Koto, za
wyjatkiem osady Krzywe Kolo Kolonia i obszaru potozonego na wschod od starorzecza
Mottawy w zakresie wstepnie wyznaczonym dziatkami wskazanymi na stronie tytutowej.
Skanalizowaniu majg podlega¢ wszystkie jednostki wyznaczone w planie miejscowym o
przeznaczaniu mieszkaniowym (M, MW, MU za wyjgtkiem 28M, 30M, 31M oraz 32M),
ustugowym (U), zabudowa produkcyjna, magazyny i sklady, w tym zwigzana z obstugg
rolnictwa (RPO, P), a do trasowania przebiegu przewodéw tranzytowych mogg zostac
wykorzystane réwniez inne jednostki planistyczne w tym zwlaszcza drogi (KL, KD) i tereny
W/ZE.

1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za  méwienia

1.3.1. Opis projektu, w ramach ktérego realizowane  jest zamdwienie

Przedsiewziecie jest realizowane w ramach projektu ,Kompleksowe uporzgdkowanie
gospodarki sciekowej w aglomeracji Suchy Dgb poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Grabiny - Zameczek i Krzywe Koto wraz z rozbudowg oczyszczalni
Sciekéw w miejscowosci Suchy Dgb”. Projekt przewidywany jest do wspétfinansowania przez
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Unie Europejskg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa 11, Dziatanie 11.3. Gospodarka wodno-
sciekowa. Projekt jest realizowany przez Urzad Gminy w Suchym Debie.

1.3.2. Opis stanu istniej gcego
Gmina Suchy Dagb potozona jest w potudniowo-wschodniej czesci powiatu gdanskiego,
siedziba gminy oddalona jest o 25 km od Gdanska. Gmina Suchy Dagb potozona jest na
obszarze Doliny Dolnej Wisly, w obrebie jednego rejonu fizyczno-geograficznego — Zutaw
Wislanych. Réwninny teren gminy powoduje, ze obszar jest dogodny do zabudowy i
zagospodarowania. W potnocnej czesci Gminy Suchy Dgb wystepujg tereny depresyjne,
schodzgce maksymalnie kilkadziesigt centymetréw ponizej poziomu morza. Sredni poziom
terenu wynosi tu od 2 do 6 m n.p.m.
Obszar jest jednorodny przyrodniczo. Powigzania przyrodnicze z otoczeniem wystepujg
wzdtuz koryta Wisly, Mottawy oraz w obrebie kanatéw i rowéw melioracyjnych. Gmina w
cato$ci potozona jest w zasiegu Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Zutawy Gdanskie”.
Na terenie gminy wystepuje liczna sie¢ kanatéw i rowéw melioracyjnych. Wschodnig granice
gminy wyznacza rzeka Wista. Przez teren gminy przeptywa rzeka Mottawa.
Dla planowanej inwestycji duze znaczenie majg wystepujgce na terenie gminy Suchy Dab
warunki hydrologiczne. Na terenie gminy wystepujg dwa niezalezne od siebie systemy
hydrograficzne: zlewnia bezposrednia Wisly oraz sie¢ ciekéw i antropogenicznych kanaldw i
rowéw odprowadzajgcych wody do Mottawy i Martwej Wisty wchodzacych w sktad systemu
odwadniajgcego Zutaw.
System wodno-melioracyjny Zutaw jest systemem polderowym o zlozonej wielopoziomowej
strukturze. Sktada sie on z dwéch wspoétdziatajgcych uktaddéw: grawitacyjnego i pompowego,
w ktorym ruch wody jest wymuszany przez pompownie. W skifad systeméw odwadniajgcych
wchodzg liczne budowle i urzgdzenia wodne:

« rowy, dreny, rurociggi, kanaty do obnizania poziomoéw wody w glebie i do transportu

wody,
e pompownie odwadniajgce do przepompowywania wody w kanalach z nizszego
poziomu na wyzszy poziom,

e przepusty i mosty do przeprowadzenia wody pod drogami i watami
Obszar Gminy Suchy Dab jest objety systemem odwadniajgcym Mottawy. Caly obszar gminy
zagrozony jest zalaniem przez wody Wisly, wystepujgce z koryta w okresach wiosennych i
letnich wezbran. Naturalny zasieg wylewdw ograniczony jest przez stworzenie wzdtuz rzeki
waléw przeciwpowodziowych. Wista w swym pomorskim odcinku charakteryzuje sie
specyficznymi warunkami hydrologicznymi. Wahania stanéw wody ksztattowane sg w rzece
glownie zmianami przeptywu. W zwigzku z potozeniem Gminy Suchy Dgb w dolnym
przyujsciowym odcinku Wisly zaobserwowac¢ mozna zwigzane ze zmianami poziomu wody w
Baltyku wahania wéd w cyklu rocznym osiggajgce do 20 cm. Najwyzsze stany wody
wystepujg w marcu lub czerwcu.
Decydujgce o warunkach geologicznych sa, zalegajgce na powierzchni, zwigzane z
akumulacyjng dziatalnoscig Wisty w trakcie budowy delty w holocenie, aluwia rzeczne o
migzszosci do 30 metrow, reprezentowane sg gtownie przez piaski i namuty. Na obszarze
tym wystepujg takze utwory organogeniczne —torfy i nursze. W poziomie posadowienia
przewoddw i przepompowni mogg wystepowac grunty stabonosne.

Teren miejscowosci Krzywe Koto potozony jest w obrebie zlewni Martwej Wisly, obejmujgcej
sie¢ ciekow oraz sztucznych kanatow i rowdw oddajgcych wody do Mottawy i nastepnie
Martwej Wisty. Przez miejscowos¢ w kierunku potnocnym przeptywa poprzez meandry rzeki
Stara Mottawa, natomiast od strony zachodniej Krzywego Kota przeptywa réwniez w tym
samym kierunku, ale w przebiegu potudnikowym rzeka Motlawa. Bieg rzeki Motlawy ma
cechy wyréwnane (charakter kanatu melioracyjnego).
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Wedtug mapy podziatu hydrograficznego Polski (2007 r.) miejscowos¢ Krzywe Koto znajduje
sie w zlewni rzeki Mottawy 48639 (Mottawa od Miynskiego Rowu do Bielawy oraz polderu
Suchy Dab 48648 A (Doptyw z polderu Suchy Dab), ktéry przekazuje wody do rzeki Bielawy,
ktora rowniez uchodzi do rzeki Mottawy.

Rys. nr 1. Lokalizacja planowanej inwestycji na tle mapy podziatu hydrograficznego Polski

4841
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Zr6dto: KZGW

Warunki gruntowo-wodne i uklad sieci hydrograficznej w rejonie zamierzenia zostaly
catkowicie przeksztaicone w wyniku przeprowadzonych historycznie melioracji i prac z
zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Teren obrebu inwestycji objety jest systemem
odwadniajgcym Mottawy, bedgcym czescig wiekszego systemu Zutaw Gdanskich,
zasilajgcych wody Martwej Wisty. W rejonie przedsiewziecia system polderowy tworzy
generalnie uktad grawitacyjny, zwigzany z naturalnym sptywem ciekow.

Inwestycja potozona jest w obrebie zlewni jednolite czesci woéd powierzchniowych
PLRW?2000048699 ,Mottawa od dopt. z Lubiszewa do ujScia wraz z Radunig od Kanatu
Raduhszkiego do ujscia i Klodawg od Styny do ujscia”. Powierzchnia tej zlewni wynosi prawie
242 km~.

Wedtug ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (2011) w obrebie tej
jednolitej czesci wdéd powierzchniowych stan oceniono jako dobry, ale osiggniecie celéw
srodowiskowych uznano za zagrozone. Derogacje (odstepstwo) uzasadniono tym, iz zmiany
hydromorfologiczne zwigzane sg w duzej czesci z ochrong przeciwpowodziows.
Renaturyzacja rzeki spowodowataby ogromne straty zwigzane z zagrozeniem powodzig
terenu Zutaw.

Dane Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej wskazujg, iz zachodnia cze$¢ zabudowy
Krzywego Kota (pojedyncze zabudowania zagrodowe) zagrozona jest zjawiskiem
wystgpienia powodzi ze strony rzeki Motlawy.

Rzedne terenu oraz charakter litologii wyznacza gtebokos$¢ zalegania pierwszego poziomu
wod gruntowych, budujgcych ciggte zwierciadto. W obrebie inwestycji zalega on dos¢ piytko
dolmp.p.t.

Przedsiewziecie nie znajduje sie w zasiegu wyznaczonych Gtéwnych Zbiornikéw Waod
Podziemnych — 111 112.
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Analizowany teren potozony jest w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych nr 15
(PLGW24015) o powierzchni 503,3 km? (Region Dolnej Wisty). Wody podziemne wystepuja
w bezposrednim kontakcie z systemami polderowymi i kontaktujg sie z wodami morskimi. Na
skutek wieloletniej eksploatacji nastgpity trwate zmiany w hydrodynamice i hydrochemii wéd
podziemnych.

Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie powoduje koniecznosci wydzielenia terenu dla
potrzeb eksploatacyjnych projektowanej kanalizacji sanitarnej z wyjgtkiem przewidywanych
przepompowni $ciekow, dla ktérych niezbedne jest wydzielenie terenu o powierzchni okoto
25 — 50 m? dla kazdej z nich.

Teren objety planowang inwestycjg stanowig przede wszystkim grunty budowlane,
czesciowo rolne (pola, taki, pastwiska), oraz drogi i inne ciggi komunikacyjne. Nie przewiduje
sie zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych terenbw w zwigzku z zamierzeniem
inwestycyjnym. Teren pod przysztg inwestycje obecnie czesciowo jest pokryty szatg roslinng
o charakterze tgkowym oraz miejscami wystepujg krzewy. Na trasie przebiegu kanalizacji w
otoczeniu drog wystepuje roslinnosc¢ ruderalna gtéwnie trawiasta.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej ttoczno-grawitacyjnej moze wystepowac sie¢
drenarska - drenowanie terenéw pol uprawnych, tgk i terenéw zabudowanych.

W miejscowosci Suchy Dab funkcjonuje oczyszczalnia $ciekéw, do ktorej trafic majg Scieki
komunalne z ukladu kanalizacji realizowanego w ramach przedmiotowego zadania.
Oczyszczalnia bedzie modernizowana i dostosowana do zwiekszonych potrzeb w ramach
rownolegtego dziatania. Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Suchym Debie, zrealizowana w 2012r i
uruchomiona w 2013r. kwalifikuje sie do wykorzystania do ewentualnego tranzytu sciekow z
miejscowosci Krzywe Koto. Przyjecie sciekdw z Krzywego Kofta na oczyszczalnie jest
mozliwe jedynie po rozbudowie oczyszczalni.

1.3.3. Inwentaryzacja terenu obj etego zamdwieniem

Na potrzeby realizacji projektu dokonano wstepnego okreslenia zakresu przedsiewziecia
poprzez wytypowanie dziatek, na ktérych przedsiewziecie zostanie zrealizowane.
Zamawiajgcy okreslit takze zakres przedsiewziecia poprzez odniesienie do jednostek
planistycznych (por. pkt 1.2). Zakres terenu do skanalizowania przedstawiono w zalgczniku
nr 1 do PFU.

Niezaleznie od tresci PFU, ktora jest wystarczajgca dla przygotowania oferty na wykonanie
prac projektowych oraz wybudowanie sieci i urzgdzen kanalizacyjnych, Zamawiajgcy nie
wymaga, lecz sugeruje, aby kazdy z Wykonawcow ubiegajgcy sie o udzielenie niniejszego
zamoOwienia, dokonat wtasnej wizji lokalnej i oceny stanu istniejgcego w celu ztozenia oferty.

1.3.4. SzczegOlne warunki i ograniczenia

1.3.4.1. Dostepno $¢ terenu i obiektow

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze wszelkie roboty (przygotowawcze, tymczasowe, budowlane,
montazowe i wykonczeniowe) bedg zrealizowane i wykonane wg dokumentacji projektowej
opracowanej przez Wykonawce. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania projektu
budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie i dokladne informacje o dostepie do terenu
budowy, przeprowadzi uzgodnienia szczegétowe z uzytkownikami i wladajgcymi terenem,
oraz ze wykona projekty wedlug pozyskanych informacji oraz wedtug poczynionych
uzgodnien. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy prawa do dysponowania na cele budowlane dla
nieruchomosci bedgcych we wladaniu Gminy Suchy Dab.

Wszystkie roboty budowlane nalezy zaprojektowac i wykonac tak, aby w minimalnym stopniu
powodowaty ucigzliwosci w biezgcej eksploatacji istniejgcych obiektow. Konieczne, czasowe
wylgczenie z uzytkowania poszczegoélnych czesci terenu nalezy ograniczy¢ do niezbednego
minimum, po uprzednim uzgodnieniu z wiascicielami. Wykonawca ma obowigzek

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

10




.Kompleksowe uporzadkowanie gospodarki S$ciekowej w aglomeracji
Suchy Dab poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej w

Gmina Suchy Dgb miejscowosciach Grabiny - Zameczek i Krzywe Koto wraz z rozbudowa
ul. Gdanska 17 oczyszczalni $ciekw w miejscowosci Suchy Dab, gmina Suchy Dab.
83-022 Suchy Dab Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzywe Koto w

Gminie Suchy Dgb”

przedstawi¢ do zaakceptowania Zamawiajgcemu harmonogram wykonania poszczegoélnych
prac.

Przebieg trasy planowanego uzbrojenia w terenie zabudowanym zlokalizowany bedzie
zasadniczo w istniejgcych ciggach komunikacyjnych (chodniki, drogi), w obszarach
zabudowanych (dziatki mieszkahncéw) oraz poza obszarem zabudowanym wzdiuz pasa
drogowego drég powiatowych i gminnych lub wzdtuz ich przebiegu.

Dla przebiegéw w pasach drog publicznych Wykonawca pozyska niezbedne uzgodnienia i
decyzje.

1.3.4.2. Prawo miejscowe

Obszar planowanego przedsiewzigcia podlega ustaleniom miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dab —
uchwata Rady Gminy Suchy Dab nr VI/26/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. Z uwagi na to, ze
Studium zostato przyjete niemal 13 lat temu, tracgc przy tym na aktualnosci, positkowano sie
informacjami z projektu jego zmiany udostepnionego na stronie internetowej Urzedu Gminy
Suchy Dgb w grudniu 2015 r. Zgodnie z Kierunkami tego dokumentu projektuje sie budowe
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzywe Koto i odprowadzenie sciekéw systemem
grawitacyjno-pompowym do ukiladu kanalizacji sanitarnej w Suchym Debie. Powyzsze
wynika z wyznaczonej aglomeracji Suchy Dab (Uchwata Nr 885/XL/14 Sejmiku
Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2014r.).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety uchwatg Nr 1X/54/2003 Rady
Gminy Suchy Dab z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego obszar wsi Krzywe Kofto.

Rys nr 2. Rysunek obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dz. Urz. Nr 17
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Zrédio: Uchwata Nr 1X/54/2003 Rady Gminy Suchy Dab z dnia 12 listopada 2003 r.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

11




.Kompleksowe uporzadkowanie gospodarki S$ciekowej w aglomeracji
Suchy Dab poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej w

Gmina Suchy Dgb miejscowosciach Grabiny - Zameczek i Krzywe Koto wraz z rozbudowa
ul. Gdanska 17 oczyszczalni $ciekw w miejscowosci Suchy Dab, gmina Suchy Dab.
83-022 Suchy Dab Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzywe Koto w

Gminie Suchy Dgb”

Zasady obstugi infrastrukturalnej obszaru planu w zakresie odprowadzania sciekéw sag
nastepujace:

- istniejgca oczyszczalnia sciekow w terenie 42.UW do likwidaciji,

- tymczasowo - do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza sie
odprowadzenie sciekdéw do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych z wywozem do
oczyszczalni sciekdw,

- docelowo odprowadzenie $ciekow z istniejgcej i projektowanej zabudowy w obszarze
planu, poprzez system projektowanych przepompowni sciekdéw do istniejgcej wiejskiej
oczyszczalni $ciekdédw we wsi Suchy Dgb (po jej rozbudowie i modernizacji) (wariant 1)
lub do projektowanej oczyszczalni w miejscowosci Kozliny (wariant II) - etap |
realizacji kanalizacji sanitarnej w gminie

- po wybudowaniu oczyszczalni $ciekdw i sieci kanalizacji sanitarnej ustala sie wymog
likwidacji zbiornikow bezodptywowych

-z terenbw zabudowy zagrodowej w terenach R dopuszcza sie odprowadzenie
sciekbw do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych z wywozem do oczyszczalni
Sciekow

W zakresie zbiorowego systemu odprowadzania sciekow zrealizowany ma by¢ wariant |.

W obrebie stref ochrony archeologicznej (zaznaczonych na rys. planu) ustala sie wymog
opiniowania wszelkich dziatan inwestycyjnych przez Muzeum Archeologiczne w Gdansku i
uzgadniania z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Gdansku - w opiniach
archeologicznych okreslone zostang zasady ochrony konserwatorskiej dla poszczegolnych
obiektow archeologicznych. Nadto na terenie miejscowosci znajdujg sie obiekty zabytkowe:
dom podcieniowy i kosciot oraz siedliska o historycznej tradycji podlegajgce szczegolnej
ochronie konserwatorskiej.

Plany miejscowe dostepne sg na stronie internetowej Urzedu Gminy Suchy Dab pod linkiem
http://www.suchy-dab.pl/index.php/plany-zagospodarowania.html. Zaleca sie, aby
Wykonawca zapoznat sie z zapisami planéw obowigzujgcych na obszarze planowanej
inwestyciji.

Gmina Suchy Dgb pofozona jest w catosci w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
.Zutaw Gdanskich. Powierzchnia OChK ,Zutaw Gdanskich” wynosi 30 092 ha. Cata Gmina
Suchy Dab o powierzchni 8 498 ha jest potozona w jego granicach.

OChK ,Zutaw Gdanskich” ustanowiony zostat Rozporzgdzeniem nr 5/94 Wojewody
Gdanskiego z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarow chronionego
krajobrazu, okreslenia granic parkow krajobrazowych i utworzenia wokét nich otulin oraz
wprowadzenia obowigzujgcych w nich zakazow i ograniczehA oraz zmieniajgcym je
Rozporzgdzeniem nr 11/98 Wojewody Gdanskiego z dnia 3 wrzesnia 1998 r.

Obszar chronionego krajobrazu w granicach Gminy Suchy Dab obejmuje fragment rowniny
deltowej Wisty.

W Obszarze Chronionego Krajobrazu ,Zutawy Gdanskie” obowigzujg nakazy, zakazy i
ograniczenia okreslone w uchwale nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z
dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewddztwie
pomorskim. Zgodnie z zapisami tej uchwaty planowana inwestycja, jako inwestycja celu
publicznego, a takze inwestycja znajdujgca swoje odzwierciedlenie w zapisach studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dagb oraz
planach miejscowych, moze by¢ zrealizowana bez ograniczen.

1.3.4.3. Prawo budowlane

Planowane do wykonania prace podlegajg zgodnie z prawem budowlanym obowigzkowi
uzyskania pozwolenia na budowe. Ewentualne uzyskanie innych zezwoleh zalezne jest
miedzy innymi od rodzaju rozwigzan, ktore zostang przyjete przez Wykonawce w projekcie.
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Biorgc pod uwage warunki terenowe nalezy liczy¢ sie miedzy innymi z koniecznoscig
uzyskania pozwolen wodno-prawnych na przekroczenie ciekow wodnych, odwodnienie
wykopow oraz decyzji zarzgdcdw drég na umieszczanie infrastruktury w pasach drog
publicznych. Wszystkie te decyzje pozyska Wykonawca sowim staraniem i na swdj koszt,
wliczony w cene oferty.

1.3.4.4. Ochrona srodowiska

Przedsiewzigcie dotyczy budowy kompleksowego systemu kanalizacyjnego — zostaly
przewidziane zar6éwno odcinki zbierajgcego scieki z poszczegdlnych przylgczy jak réwniez
kolektor(y) tranzytowy(e) pomiedzy miejscowosciami Krzywe Koto i Suchy Dab. Inwestycja
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Ssrodowisko
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tj. Dz.U. 2016 poz. 71) na
podstawie § 3 ust.1 pkt 79 jako: ,sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci przedsiewziecia
nie mniejszej niz 1 km, z wytgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowg oraz przytgczy
do budynkow”.

Zamawiajgcy informuje, ze przeprowadzit postepowanie srodowiskowe dla planowanego
przedsiewziecia i uzyskat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyciji.

Teren inwestycji znajduje sie w catosci w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,Zutawy
Gdanskie” (por. sekcja 1.3.4.2. Prawo miejscowe).

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami zgtoszonymi lub
proponowanymi do sieci ekologicznej Natura 2000. W promieniu do 20km najblizej
potozonym obszarem jest PLB 040003 (Dolina Dolnej Wisty), ktory znajduje sie w odlegtosci
ok. 4 km od planowanej inwestycji oraz PLB 220004 (Ujscie Wisty), PLH 220044 (Ostoja w
ujsciu Wisty) i PLH 220007 (Dolina Ktodawy), PLH 220031 (Wacmierz) znajdujgce sie
odpowiednio w odlegtosci okoto 17 km, 19 km, 15i 17 km od planowanej inwestyciji.
Planowane dziatania nie naruszajg przepisow obowigzujgcych zwigzanych z ochrong ww.
obszarow Natura 2000 i nie podlegajg szczegdlnym wymaganiom z tego tytutu.

W poblizu przewidywanego przebiegu trasy planowanej kanalizacji mogg wystepowaé
pojedyncze badz lokalnie zgrupowane drzewa, gtdwnie wierzby i lipy, olchy, topole. W
trakcie realizacji zadania co do zasady nie przewiduje sie wycinki drzew. W przypadku
trudnych do rozwigzania kolizji z istniejgcym drzewostanem zaleca sie skorygowanie trasy
badz zaprojektowanie i wykonanie kolizyjnego odcinka metodami bezwykopowymi - np.
przewiert sterowany na odpowiednich gtebokosciach ponizej systemu korzeniowego, a
dopiero w ostatecznosci dokonanie wycinki zieleni.

1.3.4.5. Warunki techniczne Eksploatatora

Wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie sieci zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Eksploatatora — Ecol-Unicon Sp. z 0.0. z dnia 08.03.2016r., ktorych tres¢
stanowi zatgcznik nr 2 do PFU.

do PFU. Projekt przed ziozeniem w organie administracji architektoniczno-budowlanej w
celu uzyskania pozwolenia na budowe ponadto powinien by¢ uprzednio uzgodniony w Ecol-
Unicon.

1.3.4.6. Pozostate uwarunkowania prawne przedsi  ewziecia

Planowane przedsiewziecie ma charakter inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art.
6 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz.U. 2015
poz. 1774). Celami publicznymi w rozumieniu ustawy jest m.in. budowa i utrzymywanie
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publicznych urzgdzen stuzgcych do zaopatrzenia ludnosci w wode, gromadzenia,
przesytania, oczyszczania i odprowadzania sciekow.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i odtworzenia, jesli to bedzie konieczne,
statych punktow w tym punktow granicznych i reperéw panstwowych.

1.3.5. Uwagi dla Wykonawcy
Osiggniecie zatozonych celow musi by¢ spetnione przy:
- maksymalnym wykorzystaniu istniejgcych instalacji i obiektéw,
- zapewnieniu mozliwosci jak najpetniejszego uzytkowania istniejgcych obiektow, drég i
instalacji w czasie trwania prac,
- funkcjonalnosci, nowoczesnosci, wysokie] jakosci i bezpieczenstwie zastosowanych
rozwigzan technicznych,
- minimalizacji kosztow inwestycyjnych,
- minimalizacji kosztow eksploatacyjnych.

Przedstawione powyzej uwagi zidentyfikowane przez Zamawiajgcego nalezy traktowac jako
wstepne informacje dla Wykonawcy. Wykonawca winien dokonaé szczegoOtowej analizy
istniejgcych probleméw i na tej podstawie zaproponowac¢ sposob osiggniecia zaktadanych
parametrow.

Zaleca sie, lecz nie wymaga sie bezwzglednie, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty
odbyt wizje lokalng w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich
czynnikoéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne
prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia robot
budowlanych — montazowych jak i przygotowania projektu.

1.3.6. Terminy realizaciji
Prace podzielone sg na etapy:

- faza projektowania — w tym przygotowanie niezbednych wymaganych prawem
projektow budowlanych, zlozenie we wiasciwym organie administracji
architektoniczno-budowlanej, uzyskanie prawomocnosci pozwolen na budowe,
przygotowanie projektow wykonawczych.

- prace budowlane — rozpoczecie niezwtocznie po uzyskaniu prawomocnych pozwolen

na budowe; zakohczenie — wykonanie prac, sporzgdzenie dokumentacji
powykonawczej, pozostatych wymaganych dokumentéw i zakonczenie odbioru
koncowego.

Niniejsze zadanie bedzie zrealizowane w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego w
SIWZ.

1.4. Ogolne wia sciwo sci funkcjonalno-u zytkowe

Przewiduje sie, ze $cieki zebrane przez planowany system zostang przetransportowane do
gminnej oczyszczalni sciekébw w Suchym Debie. Przyjecie sciekoéw z Krzywego Kota na
oczyszczalnie jest mozliwe jedynie po rozbudowie oczyszczalni, ktora jest planowana do
realizacji w zblizonym czasie.

Warunki techniczne wydane przez Eksploatatora — Ecol-Unicon Sp. z 0.0. dnia 08.03.2016r.
okreslajg trzy potencjalne miejsca wigczenia. Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca na
etapie koncepcyjnym rozwazy i zarekomenduje do wdrozenia jedno z proponowanych w
warunkach rozwigzanh. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie obliczeniowe sprawdzenie, w jakim
stopniu i w jaki sposoéb istniejgca infrastruktura przeniesie scieki z m. Krzywe Koto do
oczyszczalni, z uwzglednieniem wiasciwej perspektywy. Zamawiajgcy wstepnie preferuje
wariant polegajgcy na tranzycie sciekdéw przewodem tlocznym z przepompowni centralnej do
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oczyszczalni sciekéw w Suchym Debie, sugerujgc jednoczesnie — na terenie Krzywego Kota
— tranzyt w drodze znajdujgcej sie wzdtuz lewego watu Mottawy.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi
przepisami. Zaleca sie stosowanie zasad sztuki budowlanej, w tym w szczegdlnosci
zawartych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych wydanych
przez Cobirti Instal.

Sie¢ kanalizacyjna powinna przede wszystkim zapewniac:

- ciggly odbidér sciekdw, od wszystkich uzytkownikéw objetych dziataniem kanalizacji, w
sposoOb nie powodujacy obcigzen nie akceptowalnych dla srodowiska naturalnego,

- niezawodnos$¢ odbioru sciekow,

- szczelnosc¢ systemu.

Uktad sieci kanalizacyjnej powinien swym zasiegiem obejmowac obszar obecnego ukfadu
przestrzennego, powinien jednak rowniez w swoim ukitadzie uwzglednia¢ tendencje i kierunki
planowanego rozwoju.

Projektujgc ukfad sieci kanalizacyjnej nalezy dgzy¢ do tego, aby odprowadzenie $ciekdw
mogto sie odbywaé grawitacyjnie na jak najdtuzszych odcinkach, najkrotszg drogag.

Kanaly sanitarne nalezy projektowa¢ zgodnie z zasada potgczen "o$ w 0s"; wigczenia
bocznych kanatéw kanalizacyjnych nalezy projektowaé z przepadem zewnetrznym lub za
pomocg wkiadki ,in — situ” Poszczegdlne elementy sieci kanalizacyjnej bezwzglednie
powinny by¢ szczelne, ponadto powinny umozliwiaé przeptyw $ciekow przy jak
najmniejszych stratach energii.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ wykonywane z rur i ksztaltek o wiasciwosciach
mechanicznych spetniajgcych wymagania okreslone w normach oraz odrebnych przepisach.
Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywac jednolitos¢ technologiczng
stosowanych materiatléw, tgczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ szczegdtowe
warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
przewodéw kanalizacyjnych okreslone w normach, odrebnych przepisach oraz przez
producentow rur i armatury.

1.5. Szczegdlowe wha $ciwo $ci funkcjonalno-u  zytkowe

1.5.1. Przewody kanalizacyjne

Rury uzywane do montazu przewodow kanalizacyjnych powinny by¢é oznakowane w sposob
trwaty.

Rury uzywane do montazu powinny by¢ ze sciankg jednolitg.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane, jezeli to mozliwe, w odlegtosci od
przebiegajacych rownolegle innych przewoddw co najmniej: 1.5 m od przewodoéw gazowych i
wodociggowych, 1,0 m od kabli elektrycznych i 1,0 m od kabli telekomunikacyjnych.

Przy wyborze trasy przebiegu kolektoréw i kanatéw nalezy sie kierowa¢ nastepujgcymi
zasadami:

- trasy kolektorow nalezy prowadzi¢ wzdtuz najnizszych punktéow zlewni, dgzgc do tego, aby
odprowadzanie sciekdw mogto sie odbywac grawitacyjnie,

- kanaly boczne powinny po jak najkrétszej drodze odprowadzac scieki do kolektorow

- nalezy unika¢ spadkow kolektoréw/kanatow niezgodnych ze spadkami terenu,

- nalezy unika¢ projektowania sieci w sposob kolidujgcy z istniejgcymi obiektami, zielenia,
infrastrukturg podziemna,

- przy lokalizacji tras kanaldw nalezy przewidzie¢ miejsce na ewentualng pozostalg
infrastrukture uzbrojenia terenu.
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Odlegtos¢ pozioma osi kanatu bocznego/kolektora od obiektu budowlanego powinna
zabezpiecza¢ przed mozliwoscia osuwania sie gruntu spod fundamentéw obiektu
budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Przebieg ciggu potozenia przewodow kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna
kanatu winien uwzgledniac:

- przeplyw $ciekdw z predkoscig gwarantujgcg proces samooczyszczania kanatu, nie
przekraczajgcg dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu sciekéw w przewodach
kanalizacyjnych,

- nalezy spetni¢ wymogi minimalnych i maksymalnych zagiebien przewodow kanalizacyjnych
(Kanaty powinny by¢ uktadane w ziemi na gtebokosci minimalnej h, + 0,2 m (h, — gtebokos¢
przemarzania) mierzgc od goérnej tworzgcej przewodu ponizej rzednej projektowanego
terenu).

W terenie zabudowanym kanaty powinny by¢ prowadzone zasadniczo w liniach
rozgraniczajgcych drogi z uwzglednieniem mozliwosci wykonania odcinkéw sieci do obydwu
ciggobw zabudowy. Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanaldw bocznych byla
réwnolegta do linii regulacyjnej drogi.

Kanaly poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzi¢ w
wydzielonych pasach technicznych.

Kanaly w terenie o niekorzystnym ukfadzie nalezy umieszczaé, w poczagtkowych odcinkach
ich przebiegu na minimalnej dopuszczalnej gtebokosci dla unikniecia znacznego ich
zagtebienia na dalszych odcinkach; nalezy przy tym uwzgledni¢ grawitacyjne odprowadzenie
sciekobw z budynkéw z zachowaniem glebokosci przemarzania oraz ewentualnos¢ kolizji
sieci z istniejgcym i planowanym uzbrojeniem terenu.

1.5.2. Obiekty in zynierskie na sieci, studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

- powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ dojazdu do studni w celu wykonywania niezbednych
czynnosci eksploatacyjnych,

- nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w zagtebieniach terenu i innych miejscach
narazonych na gromadzenie sie woéd opadowych,

- studnie nalezy lokalizowa¢ na wysokosciach wszystkich skrzyzowan istniejgcych i
planowanych drog bocznych, by mozliwe byto przytagczenie kolektoréw bocznych,

- na kanatach sciekowych nalezy budowa¢ studnie kanalizacyjne przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju kanatu, po obu stronach przejscia pod drogami w odstepach
nie wiekszych niz 60m.

- studnie nalezy rozmieszczac tak by umozliwi¢c wigczenie do nich jak najwiecej przytgczy
kanalizacyjnych.

Tam, gdzie przewiduje sie ewentualnos¢ przytgczenia kolektorow bocznych w pézniejszym
czasie studnie powinny posiada¢ wpusty boczne z uszczelkami umozliwiajgcymi podtgczenie
kanatow.

Dopuszcza sie aby co druga studnia byta wykonana z PCV o srednicy 400-600 mm pod
warunkiem, ze nie bedzie to studnia na skrzyzowaniu drég, studnia weztowa lub inna studnia
w newralgicznym punkcie.

Nalezy stosowa¢ wlazy zeliwne o nosnosci wlasciwej do miejsca zabudowy. Wiazy powinny
by¢ zabezpieczone przed kradzieza.

Na terenach o charakterze rolnym wymaga sie wyniesienia studni ponad teren (ok. 0,5m), a
takze dopuszcza sie zastosowanie dekli betonowych, bgdz wlazdéw z wypetieniem
betonowym, w celu ograniczenia ryzyka kradziezy.
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1.5.3 Przepompownie $ciekdw

Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by¢ zaprojektowana indywidualnie w
zaleznosci od warunkéw lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wod deszczowych z utwardzonego terenu dziatki i
zabezpieczyc¢ teren przepompowni przed naptywem wod z przylegtych terenow.

W przypadku usytuowania przepompowni w obrebie strefy zalewowej, obiekt nalezy
zabezpieczy¢ przed podtopieniem.

Projektujac przepompownie nalezy uwzgledni¢ unifikacje urzadzeh dla catego projektu
(rodzaj pomp, sterowniki itp.).

Zbiornik przepompowni powinien by¢ wykonany z materialdw nie ulegajgcych korozji w
srodowisku wod gruntowych i Sciekdw, a pozostale elementy konstrukcyjne oraz
technologiczne zbiornika powinny by¢é wykonane z materiatow nie ulegajgcych korozji w
srodowisku sciekow.

Ponadto zbiornik ma by¢ szczelny, wykonany z materialu zapewniajgcego bezwzgledng
szczelnosé i statecznos¢ w konkretnym srodowisku gruntowym. Obliczenia statyczne
powinny uwzglednia¢ sity wyporu spowodowane wodami gruntowymi. Dno zbiornika powinno
by¢ wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy ryzyko odktadania sie w zbiorniku
zanieczyszczenh zawartych w sciekach.

Pompy nalezy zainstalowac na prowadnicach z rur ze stali nierdzewne;j.

Do terenu przepompowni oraz do przepompowni i urzgdzen z nig zwigzanych nalezy
zapewni¢ dojazd od drogi publicznej (takze w zimie) o szerokosci nie mniejszej niz 3.5 m.
Promienie tukéw drogi dojazdowej nalezy dostosowa¢ do pojazdéw o wymiarach 8 x 2,5 m.
Projekt dojazdu do przepompowni powinien uwzglednia¢ ruch ciezkiego sprzetu
specjalistycznego (wozy serwisowe, wozy asenizacyjne). Projekt winien przewidywaé
mozliwos¢ dojazdu sprzetu pod sam wilaz przepompowni. Utwardzone dla potrzeb dojscia i
dojazdu nawierzchnie terenu przepompowni nalezy wykonac¢ z kostki brukowej betonowej z
betonu B35 grubosci 8cm na podbudowie ttuczniowej o grubosci 20 cm po zageszczeniu.
Teren przepompowni halezy ogrodzi¢. Ogrodzenie terenu przepompowni nalezy wykonaé¢ o
wysokosci min. 2,00m, najlepiej systemowe, panelowe, na cokole betonowym. W ogrodzeniu
nalezy osadzi¢ brame wjazdowg o szerokosci min.3,50m z zabezpieczeniem (zamknigciem)
na klodke (jeden wzér zamka do bram wszystkich przepompowni). W wyjatkowych
przypadkach, w ogrodzeniach, ktérych gabaryty lub lokalizacja uniemozliwiajg osadzenie
bram wjazdowych, nalezy osadzi¢ furtki o szerokosci min. 1,0m.

Pojemnos¢ zbiornika przepompowni winna zapewni¢ podczas pompowania w czasie
jednego cyklu wymiane $ciekébw w rurociggu tlocznym lub nalezy zapewni¢ predkosé
przeptywu > 1 m/s.

Dobér zespotow pompowych powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu punktu maksymalnej
sprawnosci. Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy naprzemienne;.

Obudowa pompy musi zapewnia¢ diugi okres eksploatacji w kontakcie ze sciekami
sanitarnymi i wytrzymywac¢ obcigzenia udarowe.

Przepompownie nalezy zasili¢ z jednej niezaleznych linii wspotpracujgcych z uktadem SZR
umieszczonym w zigczu kablowo-pomiarowym ZK-P przewidujgcym wspoOiprace z
przewoznym agregatem pradotworczym. Przylacze ze stupa lub z innego ZK do ZK-P
pompowni nalezy poprowadzi¢ kablem ziemnym. Ze zlgcza ZK-P nalezy poprowadzi¢ kabel
ziemny do zasilenia rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej. Kable zasilajgce pompy oraz
przewody sterownicze i sygnalizacyjne pomiedzy rozdzielnicg zasilajgco-sterowniczg a
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komorg przepompowni stanowig wyposazenie kompletnej dostawy przepompowni. Nalezy
przewidzie¢ gniazdo do przylgczenia agregatu przewoznego.

Oswietlenie terenu przepompowni nalezy wykona¢ zachowujgc nastepujgce warunki:
* nalezy oswietlic brame wjazdowa na teren przepompowni,

« zastosowac stup oswietleniowy,

* zastosowac oprawy sodowe bgdz LED,

* uktad sterowania oswietleniem terenu z zastosowaniem czujnika ruchu.

Stup lub inny obiekt budowlany wykorzystywany do montazu lampy oswietlenia terenu
powinien by¢ wysokosci co najmniej 4m. Powinna istnie¢ mozliwos¢ zainstalowania anteny
kierunkowej oraz syreny alarmowej na stupie. Powierzchnia stupa powinna by¢ gtadka
uniemozliwiajgca wejscie na niego. Pomiedzy szafg sterowniczg a lampg oraz elementami
sytemu transmisji nalezy zaprojektowa¢ 1 utozy¢ podziemng linie energetyczng i
teletransmisyjna.

Sterowanie poszczegblnymi przepompowniami powinno zapewniaé przede wszystkim:

- utrzymanie zadanej warto$ci poziomu $ciekdbw w zbiorniku przepompowni przez
odpowiednie zatgczanie pomp w zaleznosci od naptywu $ciekbéw - powiazanie z sygnatem
poziomu pochodzgcym od sondy $ciekdw,

- wlgczanie/wylgczanie pomp w kolejnosci gwarantujgcej rOwnomierne zuzywanie sie
zestawOw pompowych - powiazanie z algorytmem pracy pomp okreslonym w sterowniku,

- zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem - powigzanie z sygnalem poziomu
pochodzgcym od czujnika ptywakowego,

- zabezpieczenie zestawu przed przecigzeniem - powiazanie z syghalem pochodzgcym od
zabezpieczen przecigzeniowych,

- mozliwos¢ przetgczenia uktadu na reczne sterowanie praca pomp - powiazanie z sygnalem
pochodzgcym od pozycji przetgcznika rodzaju pracy,

- zabezpieczenie przed wlamaniem do przepompowni (kontrola otwarcia wlazu komory) i
drzwi szafy zasilajgco-sterowniczej pomp - powiazanie z sygnatem pochodzacym od pozycji
mikro wylacznikéw kontrolujgcych ich otwarcie,

- przekazywanie sygnatdbw monitoringu i sterowania przepompowni do dyspozytorni -
powigzanie z sygnatami pochodzgcymi ze sterownika.

2. Opis wymaga n Zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1. Wymagania dotycz ace analizy wst epnej

Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowaé wszystkie dane wyjsciowe wynikajgce z
niniejszego PFU oraz pozyska¢ wszelkie niezbedne dane wyjsciowe stanowigce podstawe
opracowania dokumentaciji, w tym wykraczajgce poza zakres niniejszego PFU.

Ponadto Wykonawca dokona szczegO6towych uzgodnien z uzytkownikami i wiascicielami
terenéw dotyczgcych warunkéw budowy kanalizacji, w tym uzgodnien dotyczacych
przywrocenia stanu uszkodzonych przy budowie elementow.

Dane te postuzg jako informacje wyjsciowe do projektowania.

Powyzsze nie wyklucza koniecznosci innych sprawdzen i analiz, niezbednych dla wykonania
zamowienia.

W ramach analizy wstepnej Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji
fotograficznej (cyfrowej) terenu przekazanego przez witascicieli przed rozpoczeciem robot
budowlano-montazowych. Zdjecia winny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy
jednoznaczng identyfikacje terenu fotografowanego poprzez uwzglednienie punktow
charakterystycznych i wiasciwy opis zdje¢. Dokumentacja taka winna by¢ przekazana
Zamawiajgcemu na nosniku CD/DVD w formacie plikow *jpg.
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2.2. Wymagania dotycz ace koncepcji projektowej

Zamawiajgcy oczekuje, ze w ramach opracowania koncepcji Wykonawca uwzgledni aktualne
uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia zawarte. p. 1.3. PFU oraz wynikle z
przeprowadzonej analizy wstepnej.

Koncepcja bedzie zawiera¢ bilans sciekéw dla kanalizowanego obszaru, takze w ujeciu
perspektywicznym.

Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga, aby w ramach koncepcji rozwazone zostaly
przynajmniej trzy warianty rozwigzan zwigzane z warunkami technicznymi Eksploatatora. Nie
wyklucza sie wariantowania na bazie innych przestanek. W ramach analizy wariantow nalezy
wyczerpujgco przedstawi¢ proponowane rozwigzanie, wskaza¢ dodatnie i ujemne strony
prezentowanego rozwigzania, a takze oszacowaé jego koszty. W podsumowaniu analizy
wariantow nalezy dokonaé¢ rekomendacji jednego z rozpatrywanych rozwigzan.

Na bazie koncepcji Zamawiajgcy podejmie decyzje dotyczgacg wyboru rozwigzania, ktore
bedzie przedmiotem dalszych prac projektowych.

Dopuszcza sie, aby projekt budowlany byt uzupetnieniem jednego, wybranego do realizacji,
wariantu koncepcji projektowej o wymagane szczegoty.

Ponadto koncepcja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z pozostatymi
obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami
technicznymi i formalnymi Zamawiajgcego zawartymi w PFU.

Koncepcje nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu w terminie przed rozpoczeciem prac nad
projektem budowlanym, w terminie okreslonym w umowie.

2.3. Wymagania dotycz gce dokumentacji projektowej i powykonawczej
Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w
nastepujacych etapach:
a) Etap I - projekt budowlany;
b) Etap Il - projekty wykonawcze w branzach i kalkulacje wykonawcze, w celu wydania
przez Zamawiajgcego decyzji o rozpoczeciu robdt;
c) Etap Ill - dokumentacja powykonawcza.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do scistej kontroli procesu projektowania na etapie | i I,
w szczegoblnosci w zakresie postepu prac projektowych, dobranych materiatéw i urzadzen
oraz technologii. Wykonawca sporzgdzi niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 10 dni od
zawarcia umowy, harmonogram prac projektowych ze wskazaniem terminéw kluczowych.
Wykonawca bedzie raportowat o postepie prac projektowych w formie pisemnej nie rzadziej
niz co miesigc oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego. Raport bedzie zawierat co najmniej
opis przedsiewzietych w okresie sprawozdawczym czynnosci, ocene zgodnosci z
harmonogramem, szacunkowg ocene zaawansowania wyrazong w procentach, informacje o
napotkanych problemach i propozycjach ich przezwyciezenia, sposobie wdrozenia uwag
Zamawiajgcego zgtoszonych w okresie sprawozdawczym. Na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca dokona prezentacji postepu i przejsciowych wynikdw prac
projektowych w siedzibie Zamawiajgcego.

Wykonana dokumentacja projektowa, przed jej ztozeniem do akceptacji Zamawiajgcemu,
zostanie przez Wykonawce zaprezentowana przed komisjg odbiorowg w siedzibie
Zamawiajgcego. W zaleznosci od przyjetego przez Wykonawce harmonogramu prac
projektowych powyzsze czynnosci mogg by¢ dokonane odrebnie dla etapu | i etapu .

Dokumentacje powykonawczg Wykonawca opracuje niezwtocznie po zakonczeniu robot. Jej
zawarto$¢ bedzie kontrolowana przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.
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2.3.1. Wymagania dotycz gce projektu budowlanego

Projekt musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Ponadto projekt powinien by¢ opracowany zgodnie z pozostatymi obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi i formalnymi
Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym PFU.

Zakres i tres¢ projektu powinna by¢ dostawana do specyfiki liniowych robét budowlanych.
Projekt powinien by¢ sporzadzony w takim zakresie szczegolowosci, by mozliwa byla
jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych oraz bylo mozliwe
uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwoleh wymaganych
przez Prawo budowlane oraz wynikajgcych z innych ustaw.

Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie i na wtasny koszt mapy do celéw projektowych.
Mapy powinny by¢ wykonane w skali 1:500 i zarejestrowane przez Osrodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidtowosci
wykonania pracy geodezyjnej przez ODGIK Wykonawca zobowigzany jest do jej korekty.
Wykonawca winien uzyskaé oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
wigczenie opracowanych map do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W
celu wykonania poprawnej mapy do celéw projektowych wykonawca pobierze materiaty z
ODGIK i wykona prace terenowe zmierzajgce do weryfikacji lokalizacji uzbrojenia, zieleni i
obiektéw w terenie.

Projekt budowlany musi rozwigzywac/uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia zwigzane z
przedmiotem zamowienia, a w szczegolnosci uwzglednia¢ aktualne uwarunkowania
wykonania przedmiotu zaméwienia (p. 1.2. PFU).

Przed skierowaniem do organu architektoniczno-budowlanego projekt nalezy ziozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu w aspekcie jego zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Wraz z projektem budowlanym wykonawca sporzadzi informacje BIOZ, zgodng z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca w ramach swoich dziatan uzyska w imieniu Zamawiajgcego decyzje o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe oraz wszelkie niezbedne
uzgodnienia i decyzje administracyjne. W szczegdlnosci bedzie konieczne uzgodnienie z
gestorami sieci, ZUD, zarzgdcami drog publicznych, organami whasciwymi dla melioraciji i
ochrony wad ptyngcych i inne.

Wymagane jest sporzadzenie odrebnych projektow budowlanych dla poszczegdlnych branz,
w tym w pierwszej kolejnosci projektu branzy sanitarnej oraz elektryczne.

Ponadto w ramach prac nad projektem budowlanym Wykonawca wykona inwentaryzacje
zieleni oraz badania gruntowo-wodne. Wykonawca sporzadzi dokumentacje geotechniczng
na podstawie badan okreslajgcych warunki gruntowo-wodne dla potrzeb opracowania
projektow budowlanych (ekspertyzy geotechniczne wraz z oceng statecznosci i
wytrzymatosci gruntu na trasie projektowanych kolektorow i ew. przepompowni).
Opracowanie to nalezy wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami branzowymi, w
tym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

W przypadku stwierdzenia wystepowania wody gruntowej, Zamawiajgcy wymaga, aby zostat
okreslony stopien agresywnosci wod gruntowych, ktéry nalezy uwzgledni¢ przy doborze
materialtdbw budowlanych. Nadto nalezy rozpatrzy¢ konieczno$¢ sporzgdzenia operatu i
pozyskania pozwolenie wodno-prawnego na odwodnienie wykopdw.

Projekty powinny zosta¢ sporzgdzone i sprawdzone przez uprawnione osoby.
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2.3.2. Wymagania dotycz ace projektow realizacji rob6t (wykonawczych)
Projekty muszag spetnia¢é odnosne wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6ét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego. Ponadto projekty powinny byé opracowane zgodnie z
pozostatymi obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej.
Kazdy z projektéw musi rozwigzywac/uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia zwigzane z
przedmiotem zamdéwienia, doborem urzgadzen i materialtdbw oraz sposobem prowadzenia
prac. Dobrane urzgdzenia i materiaty muszg spetniaé wymagania zawarte w niniejszym PFU.
W szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamoOwienia (p. 1.2. PFU).
Przed skierowaniem do realizacji, kazdy projekt nalezy ztozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu
w aspekcie jego zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
Projekty powinny zosta¢ sporzgdzone przez uprawnione osoby.
Projekt wykonawczy, powinien stanowi¢ uszczegotowienie rozwigzan zawartych w projekcie
budowlanym. Powinien by¢ opracowany w oparciu o projekt budowlany oraz warunki zawarte
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczeg6lowe wytyczne zawarte w
poszczegollnych czesciach skfadowych projektu budowlanego. Rozwigzania zawarte w
projekcie realizacji robot (wykonawczym) nie powinny narusza¢ ustalen zawartych w
projekcie budowlanym, lecz jedynie je uszczegotawiac.
Projekt wykonawczy powinien przede wszystkim uszczegoOtawiaé rozwigzania projektu
budowlanego w zakresie doboru materiatdbw, wymaganych wymiaréw i wymagan
konstrukcyjno-jakosciowych, a takze obejmowac:
e inwentaryzacje stanu istniejgcego,
« inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem (w tym wykaz drzew do
usuniecia wraz z wyceng (preliminarzem kosztéw)),
e zabezpieczenie lub przebudowe kolidujgcej infrastruktury (sieci wodociggowo-
kanalizacyjne, sieci teletechnicznej, grzewczej, gazowej i energetycznej),
e organizacje ruchu na czas budowy,
e odtworzenie nawierzchni drogowych uzgodnione z zarzgdcami drég,
e rozbiérki ewentualnych istniejgcych budowli,
e zagospodarowanie terenu,
» uporzgdkowanie  posesji - rozbiorki i odbudowy matej architektury
i zieleni na posesjach.
Zamawiajgcy wymaga, aby w rozwigzaniach projektowych zastosowac¢ materiaty budowlane
spetniajgce wymogi Ustawy z dnia 10.04.2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2014

poz. 883).
Wymagane jest sporzadzenie projektéw wykonawczych dla poszczegdllnych branz, tj.
conajmniej:
1. projektu branzy sanitarnej, z uwzglednieniem odtworzenia nawierzchni
drogowych

2. projektéw konstrukcyjnych z obliczeniami statycznymi,
3. projektu przepompowni $ciekéw wraz z obliczeniami:
m branza: sanitarna,
m branza: elektryczna,
m branza AKPIA,

2.3.3. Inne wymagania dotycz 3gce projektowania

W ramach opracowania dokumentacji projektowej, poza wymaganiami wskazanymi powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do:
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Sporzadzenia bilansu sciekow i dobor Srednic odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej
celem zaprojektowania niezbednych do prawidtowego funkcjonowania sieci
przekrojow rurociggdédw. Obliczenia sprawdzajgce prawidtowos¢ doboru srednic
kanatéw powinny zosta¢ zawarte w dokumentacji projektowe;j.

Opracowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz Eksploatatorem koncepcji
przebiegu tras sieci kanalizacyjne;j.

Ustalenia wiascicieli dziatek, na ktorych wykonywane bedg roboty przewidziane
projektem wraz z uzyskaniem zgdd wiascicieli na lokalizacje rurociggow, studni,
przepompowni i pozostatych projektowanych elementéw.

Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego warunkéw zasilania dla projektowanych
przepompowni $ciekow.

Sporzgdzenia operatow i uzyskania koniecznych decyzji wodno-prawnych (przed
pozyskaniem pozwolenia na budowe).

Konsultowania z przedstawicielami Zamawiajgcego, na kazdym etapie opracowania
dokumentacji, kwestii istotnych, majgcych wptyw na koszty, jakos¢ i niezawodnosc¢
funkcjonowania obiektéw po ich zrealizowaniu, rozwigzan funkcjonalnych i
konstrukcyjnych, szczegolnie jezeli dotyczytoby to uzasadnionego odstepstwa od
wymagan zapisanych w PFU.

Opisywania proponowanych materiatbw i urzadzen poprzez podanie parametréw
technicznych, gatunkéw materiatlu przy zachowaniu wymogéw Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 z pézn.
zm.), celem umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia postepowania
przetargowego na wybor Wykonawcy.

Sporzgdzenia propozycji wywozu, zagospodarowania lub utylizacji odpadow
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu
Z rozbidrki nawierzchni drdg itp. zgodnie z ustawg o odpadach.

Informacje dodatkowe:

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
zadaniach, ktorych zakres zostanie ustalony z Zamawiajgcym w trakcie prac
projektowych. Zamawiajgcy moze wymagac, aby na kazde z zadan opracowano
osobne tomy dokumentacji projektowej.

dokumentacja projektowa musi mie¢ charakter wielobranzowy — wynikajgcy z rodzaju
i zakresu prac niezbednych do wykonania zaprojektowanego zakresu zgodnie z
prawem i sztukg budowlang — ma by¢ kompletna z perspektywy celu, ktéremu ma
stuzyc.

dokumentacja projektowa musi byé wykonana w sposéb umozliwiajgcy
wyodrebnienie  odcinkbw sieci w poszczegoélnych ulicach lub odcinkow
przebiegajgcych poza nimi zgodnie z podzialem uzgodnionym z Zamawiajgcym.
projektowane przylgcza nalezy wprowadzi¢ i zakonczy¢ studnig wigczeniowg (na ok.
1 metr na teren dziatki), w przypadku braku zgody — zaprojektowac przysztosciowe
wilgczenie w studni zbiorczej na trasie przewodu kanalizacyjnego bez budowy
przytacza, a w przypadku braku mozliwosci pozyskania zgody wiadajgcego
nieruchomoscig (brak kontaktu)— indywidualnie uzgodni¢ tok postepowania z
Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia stanu prawnego gruntow na terenie
objetym projektem we wlasnym zakresie.

Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnieh, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Przyjmuje
sie, ze sg one wliczone do ceny oferty Wykonawcy.
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* Wykonawca zapewni nadzo6r autorski projektantdw wszystkich branz w rozumieniu
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2016 poz. 290).

2.3.4. Forma projektéw budowlanych i wykonawczych
Nalezy wykonac¢ opracowania obejmujgce catos¢ przewidywanych prac. Nalezy przewidzie¢
podziat projektu na poszczegolne tomy, np. odpowiadajgce branzom.
Kazdy projekt nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu w wersji papierowej w 5 egzemplarzach
(powyzsze nie obejmuje egzemplarzy do uzgodnien, zgtoszen i pozwolen) i w wersji
elektroniczne;j.
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostale dokumenty wchodzgce w zakres projektu w
znormalizowanym rozmiarze - format A4 i jego wielokrotno$¢, chyba, ze inne rozmiary
zostang uzgodnione z Zamawiajgcym.
Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i przekazane
zgodnie z wymaganiami podanymi ponizej. Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych i
technologicznych powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od
rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegotow.
Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali:

- Plany sytuacyjne - 1:500,

- Profile - skala pionowa 1:100, skala pozioma taka sama jak plan sytuacyjny,

- SzczegOly - 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5
Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Zamawiajgcego na rysunkach lub obliczeniach bedg
niezwtocznie naniesione, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przediozone ponownie
Zamawiajgcemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Wszystkie modyfikacje
wymagane przez Zamawiajgcego bedg wykonywane bez dodatkowej zaptaty.

Wymagania dotyczgce wersji elektroniczne;j:

1) Projekt powinien by¢ przekazywany na nosniku optycznym (CD lub DVD).

2) forma zapisu plikdw: rr.mm.dd-(nr czesci)tytut pliku.xxx.

3) W przypadku wykorzystania specjalistycznych programéw komputerowych nalezy
dostarczy¢é Zamawiajgcemu program z licencjg w celu umozliwienia weryfikacji
dokumentacji projektowe;.

4) Opis techniczny i inne pliki tekstowe — pliki w formacie *.doc.

5) Arkusze kalkulacyjne — pliki w formacie *.xIs.

6) Rysunki:

a) Format plikdw: pliki w formacie *.dwg *.dxf i *.pdf.

b) Rozdzielczo$¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi.

c) Paleta barw 24 bit, w przypadku podktadow mapowych dla plikéw *.dxf - 1bit.

d) Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.

2.3.5. Wymagania dotycz ace kalkulacji wykonawczych

Wykonawca po sporzadzeniu projektéw wykonawczych opracuje kalkulacje wykonawcze.
Kalkulacje nalezy wykona¢ w formie kosztoryséw. Rolg sporzadzonych kalkulacji bedzie
umozliwienie przejsciowych rozliczeh pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym. Uzgodnione i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego opracowanie kosztowe bedzie powigzane z
harmonogramem zawierajgcym poszczegoélne pozycje robot wraz z terminem ich wykonania.
Suma wartosci kalkulacji dla wszystkich elementéw musi by¢ rowna wartosci netto oferty
Wykonawcy. Kalkulacje bedg zatem stanowity podziat wartosci netto oferty Wykonawcy na
wartosci poszczegolnych elementow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie, a Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania korekt i zmian
w kosztorysach wedtug wymagan instytucji dofinansowujgcych zadanie.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 1 egz. kalkulacji dla kazdego obiektu w wers;ji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie *xIs lub rownowaznym.

2.3.6. Wymagania dotycz gce dokumentacji powykonawczej
Wykonawca po zrealizowaniu prac (po zamontowaniu i uruchomieniu urzgdzen i instalacji)
sporzadzi dokumentacje powykonawczg obejmujgcg co najmniej:
1. niezbedne opisy i rysunki w zakresie i formie jak w projekcie realizacji rob6t, ktérych
tresc przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane,
2. protokoty odbioréw czesciowych,
3. wyniki badan, préb, sprawdzen i rozruchéw,
4. wyniki inspekcji TV wykonanych kanatow dla cafej diugosci wykonanej sieci
grawitacyjnej (bez przytgczy), wraz z wykresem spadku rzeczywistego kolektorow,
5. pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg robo6t uzyskiwane przez Wykonawce,
6. deklaracje zgodnosci, ew. aprobaty techniczne oraz certyfikaty dla materiatow i
urzadzen,
7. powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna, ktéra zostanie przez Wykonawce ztozona
w Starostwie Powiatowym w celu wprowadzenia zmian do mapy zasadniczej,
8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej zatwierdzong przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim,
9. oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktdre zostaly do niego wiaczone w
trakcie realizacji budowy,
10. oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy, a takze w razie korzystania — drdg, sasiedniej nieruchomosci, itp.),
11. dokumentacja powykonawcza wykonana w minimum 3 egzemplarzach plus w wersji
elektronicznej na nosniku optycznym (CD lub DVD). Wykonawca dostarczy rysunki i
pozostate dokumenty wchodzgce w zakres projektu w znormalizowanym rozmiarze -
format A4 i jego wielokrotnos¢. Dopuszczalny format plikéw: *.doc, *.xls, *.pdf, *.dwg
* dxf.
12. protokoty odbioru terenu po wykonaniu robét przez wiascicieli i/lub uzytkownikow.
Komplet protokotow zostanie zaopatrzony przez dokumentacje zdjeciowg wykonang i
zarchiwizowang analogicznie jak wskazano w pkt. 2.1.

2.4. Wymagania dotycz ace instrukcji eksploatacji i obstugi urz  adzen

Wykonawca sporzadzi instrukcje eksploatacji i obstugi zainstalowanych urzadzen.

Dla kazdej przepompowni $ciekow bedzie to komplet nastepujgcych dokumentow:

- Instrukcje rozruchu przepompowni $ciekéw,

- Dokumentacje Techniczno-Ruchowe przepompowni sciekéw,

- Instrukcje BHP zatwierdzone przez rzeczoznawce ds. BHP

- Instrukcje eksploatacji przepompowni $ciekow,

Kazda z instrukcji sporzadzona zostanie w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
elektronicznej,, z ktory jeden egzemplarz zostanie przekazany Eksploatatorowi — Ecol-
Unicon Sp. z 0.0. za pokwitowaniem.

2.5. Wymagania dotycz gce szkole n dla u zytkownikow

Po sporzadzeniu oraz przekazaniu uzytkownikom instrukcji eksploatacji i obstugi urzgdzen
Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu objetego instrukcjg. Szkolenie bedzie
skierowane do oséb wytypowanych przez uzytkownika. Minimalny czas trwania szkolenia —
4h, minimalna ilo$¢ przeszkolonych oséb — 3.

2.6. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy bedzie ograniczony w niezbednym zakresie do etapowej realizacji zadania
budowlanego. Nalezy uzyskac¢ konieczne decyzje. Wymagane jest zorganizowanie terenu
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budowy w sposéb odpowiedni do zakresu wykonywanych rob6t, oraz w spos6b najmniej
kolidujgcy z funkcjonowaniem dziatajgcych drog i obiektéw. Teren prac budowlanych nalezy
wygrodzi¢ i oznakowac.

Dla prac prowadzonych w drogach Wykonawca opracuje i wdrozy projekt organizacji ruchu.
Organizacja ruchu i zabezpieczenie obejmie m.in. ustawienie tymczasowego oznakowania i
oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehAstwa ruchu, konstrukcje tymczasowych
nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu, tymczasowag
przebudowe urzgdzen obcych. Organizacje ruchu oraz zajecia pasa nalezy wykonac¢ zgodnie
z warunkami wydanymi przez zarzadce drog.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych teren nalezy doprowadzié do porzgadku, usungc
elementy tymczasowe, uszkodzone nawierzchnie naprawi¢, naruszone tereny zielone
zrekultywowac.

W wyniku budowy kanalizacji wystepuje zajecie terenu czasowe i stale. Oplate za zajecie
czasowe terenu ponosi Wykonawca. Optate za zajecie state terenu lub wykup ponosi Gmina
Suchy Dab.

2.7. Odtworzenia nawierzchni

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykonac¢ odtworzenie nawierzchni.

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drég zniszczonych w czasie
wykonywania Robét oraz chodnikdw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia
przejezdnosci drog. Roboty odtworzeniowe nalezy wykona¢ w pasie o szerokosci wykopu
powiekszonej o odcinek szerokosci 0,30m — w celu zapewnienia odpowiednich przesunie¢
miedzy warstwami drogowymi - z kazdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia
zniszczeh poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawce, Wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia uszkodzen i przywrOcenia stanu pierwotnego terenu na swoj
koszt.

Wykonawca odtworzy nawierzchnie w sposéb uzgodniony z zarzadcg danej drogi i zgodny z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.).

2.8. Wymagania technologiczne i materialowe

2.8.1. Przewody, studnie, armatura

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac¢ z rur kanalizacyjnych z PVC, klasy S min. 8
kN/m? (w drogach zalecane 12 kN/m? o litej, jednorodnej (wykonanej z tego samego
materiatu) strukturze $cianki. Tworzywa sztuczne powinny charakteryzowaé sie niezbednymi
wiasciwosciami wytrzymatosciowymi, odpornoscig na $cieranie i korozje oraz temperature,
potgczeniami kielichowo - uszczelkowymi zapewniajgcymi szczelno$¢ minimum 0,5 bara.
Ewentualne zastosowanie innego materialu za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na etapie
projektowania, pod warunkiem zachowania parametrow rownowaznosci w zakresie
szczelnosci potgczen i sztywnosci obwodowe;j.

Dla odcinkow wykonanych bezwykopowo materiat wlasciwy dla przyjetej technologii o
parametrach nie gorszych od wyzej wymienionych. W przypadku stosowania rur ostonowych
(stalowych badz tworzywowych — w zaleznosci od uzgodnienia z gestorem kolidujgcej
infrastruktury naziemnej i podziemnej) rowniez nie dopuszcza sie stosowania rur
przewodowych o nizszych parametrach.

Na kanatach sanitarnych nalezy stosowac studnie kanalizacyjne rewizyjne lub potgczeniowe
przy kazdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanatu i na potgczeniach kanatéw, po obu
stronach przejs¢ pod drogami, w odstepach nie wiekszych niz 60m. Studnie nalezy
wykonywac z materiatow:
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- studnie rewizyjne i weztowe z PE (PEHD) lub z elementéw prefabrykowanych z betonu
B45, fgczone na uszczelke, produkowane zgodnie z parametrami okreslonymi w normie
zharmonizowanej PN-EN 1917:2004 "Studzienki wilazowe iniewlazowe 2z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wibknem stalowym i zelbetowe",

- studnie specjalne (odwadniajgce, rozprezne, odpowietrzajgce, komory zasuw) z PE
(PEHD) lub z betonu BA45, tgczone na uszczelke, produkowane zgodnie z parametrami
okreslonymi w ww. normie,.

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatbw trwatych, szczelnych i
charakteryzujgcych sie odpornoscig na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na
scieranie, na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Studnie usytuowane w pasie drogowym
powinny mie¢ pierscienie odcigzajgce. W przypadku zmiany Srednicy kanatu kineta powinna
stanowiC przejscie z jednego przekroju w drugi.

Dane techniczne dla studni betonowych:

- studnia wiazowa,

- Srednica wejscia i wlazu @600mm,

- wlaz zabezpieczony przed kradzieza,

- Srednica wewnetrzna komory roboczej - @1200mm, bez komindéw,

- prefabrykowane kinety przeptywowe, potgczeniowe i spadowe,

- stopnie wlazowe lub drabinka (z przettoczeniem antyposlizgowym, posiadajgca certyfikat
CE) z materiatow odpornych na korozje,

- ptyty odcigzajgce stanowigce przykrycie studni

- gwarantowana szczelnosc¢ potgczen elementéw studni minimum 0,5 bar
- kominy nastudzienne pod wiaz nie powinny by¢ wyzsze niz 30 cm.

Studnie wezlowe nalezy zaprojektowaé w miejscu potgczeh co najmniej 2 kanatéw. Studnie
nalezy tez lokalizowaé w miejscach potencjalnych przytgczen kanatdbw bocznych
(skrzyzowania ulic). W takich miejscach studnia powinna by¢ wyposazona w odejscie boczne
0 S$rednicy dostosowanej do odprowadzania $ciekébw z terendw przylgczanych w
pdzniejszym terminie do systemu kanalizacyjnego. W czesci dennej studni nalezy wykonac¢
kinete przewidujgca powyzsze rozwigzanie. W studniach nalezy zamontowac i zaslepi¢
krécce dla kanatéw przewidzianych do wykonania w dalszym etapie.

Dla zapewnienia przegubowego potgczenia rurociggu ze studzienkami, kré¢ce osadzone w
studniach nalezy potaczy¢ z kr6écami przytgczeniowymi o dtugosci 150 - 600mm. taczenie
kanatéw w studniach powinno sie odbywac¢ na zasadzie ,0$ w 0s".

Przy duzych réznicach wystepujacych pomiedzy zagtebieniem kanatu gtéwnego i kanalu
bocznego (powyzej 0,5 m) nalezy stosowac przepady zewnetrzne (przepad zewnetrzny z
mozliwoscig czyszczenia). Przy studniach kaskadowych (przepadowych) dolny wlot kanatu
bocznego powinien sie znajdowac¢ na wysokosci osi kanatu.

Studnie z tworzyw sztucznych PP/PE z trzonowg rurg wznosng min. @400mm, g600mm lub
@1000mm (Srednica wewnetrzna komina) zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN
476:2000, odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw skladowych (PE, PP) zgodnie
ISO/TR10358,0dpornosé chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, przykrycie studni w
zaleznosci od lokalizacji. Ztgcza elementéw studni z tworzyw sztucznych nalezy taczy¢ za
pomocg uszczelek elastomerowych lub przez zgrzewanie.

Zewnetrzny rurocigg ttoczny powinien by¢ projektowany z rur o wytrzymatosci na cisnienie
0,6 MPa. Przewiduje sie uzycie rur z PE SDR 26, PN 6. Zmiany kierunku czy tgczenia
rurociggdbw wykonaé¢ za pomocga tukow lub kolan segmentowych. Spadki rurociggu min. i =
3%o dla umozliwienia oproznienia czesci rurociggu w przypadku jego awarii.
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Na przewodzie ttocznym maksymalnie co 150 m nalezy zlokalizowac studnie rewizyjng z
trojnikiem kotnierzowym oraz zasuwami odcinajgcymi. W miejscach wejs¢ przewodow przez
sciane studni stosowac¢ tuleje ochronng. Studnie rewizyjne powinny by¢ tak zlokalizowane,
by byt mozliwy dojazd do nich sprzetem ciezkim (WUKO).

Przewody tloczne nalezy ponadto uzbroic:

- W zasuwy odcinajgce,

- odpowietrzniki,

- odwodnienia,

- rewizje.

- studzienki czyszczakowe.

W miejscach najwyzszych nalezy wykonac¢ studnie odpowietrzajgce. Zastosowac studnie
betonowe DN 1200mm. W studni nalezy zamontowac trojnik skierowany w gore z zasuwg na
tym trojniku oraz zawoOr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do sciekow. Elementy majgce styk
ze Sciekami nalezy wykona¢ z materiatdw odpornych na ich dziatanie (zeliwo, stal k/o).
Wymagania jakosciowe dotyczgce studni odpowietrzajgcej jak dla studni weztowych.

W miejscach podatnych na zagniwanie, tam gdzie moze to powodowaé ucigzliwosci dla
mieszkancow, nalezy przewidzie¢ i wykonaé systemy antyodorowe — aktywne systemy
neutralizujgce zapachy.

Na rurociggu cisnieniowym w miejscach wigczenia rurociggu cisnieniowego do kanalu
grawitacyjnego nalezy wykona¢ studnie rozprezng DN1200mm. Studnie rozprezne winny
posiadac konstrukcje umozliwiajgcg wytracenie predkosci oraz przewietrzanie sciekdw.

Do zasuw nalezy stosowa¢ komory zasuw; wymiary takich komor powinny umozliwiaé
swobodny montaz i demontaz zasuw, konserwacje, przeglady. Komory nalezy wykonaé¢ z
tworzywa sztucznego lub betonu - parametry materiatbw analogiczne jak dla studni
kanalizacyjnych.

Odcinki sieci wodociggowych do przepompowni, o ile w sgsiedztwie przepompowni nie
bedzie dostepu do istniejgcego hydrantu, wykonac¢ z rur PE 100, SDR 17, PN 10 do wody
pitnej z atestem PZH.

Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych zgodnie
z PN-B-09700. Nalezy stosowac tabliczki trwale, emaliowane.

Zasuwa do wody powinna by¢ przeznaczona do pracy na sieci wodociggowej wody do picia
w gruncie na gtebokosci ok.1,40m i posiadac:

- obudowe z Zeliwa sferoidalnego epoksydowang z zewnatrz i wewnatrz,

- trzpien ze stali nierdzewnej,

- klin z zeliwa sferoidalnego wulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie,

- petny przelot zasuwy

- kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 na PN10,

- atesty higieniczne na materiaty z ktorych jest wykonana zasuwa,

- wytrzymatos¢ na cisnienie 1MPa.

Skrzynki obudowy zasuw odcinajgcych w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwalej
nalezy zabezpieczyC prefabrykowanym klockiem o wymiarach 50x50 cm i grubosci 15 cm
betonem B10.

Na przepompowniach zastosowac¢ hydranty nadziemne.

Hydrant powinien posiadac:

- gtowice z zeliwa sferoidalnego,

- samoczynne odwodnienie,

- trzpien ze stali nierdzewnej,

- Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej,

- wytrzymato$¢ na cisnienie min. 1MPa

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

27




.Kompleksowe uporzadkowanie gospodarki S$ciekowej w aglomeracji
Suchy Dab poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej w

Gmina Suchy Dgb miejscowosciach Grabiny - Zameczek i Krzywe Koto wraz z rozbudowa
ul. Gdanska 17 oczyszczalni $ciekw w miejscowosci Suchy Dab, gmina Suchy Dab.
83-022 Suchy Dab Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzywe Koto w

Gminie Suchy Dgb”

2.8.2. Przepompownie

2.8.2.1. Pompy

Zastosowa¢ pompy zatapialne do $ciekéw sanitarnych zamontowane na podstawie z
kolanem sprzegajgcym umozliwiajgcym montaz i demontaz pomp z poziomu terenu przy
pomocy zurawika. Pompy bedg pracowaé¢ naprzemiennie w ukladzie ,pracujgca —
rezerwowa” w uktadzie automatycznym.

Pompy zatapialne powinny by¢ zamontowane w jednej obudowie wraz z silnikiem i
przystosowane do przeptywu osiowego i diagonalnego. Pompy powinny zapewniac
mozliwosc¢ transportu sciekdéw bez stosowania krat, stosowa¢ pompy z otwartym wirnikiem o
minimalnym przelocie wirnika dostosowanym do Srednicy instalacji hydraulicznej wewnatrz
pompowni. Elementy stykajgce sie ze Sciekami muszg posiada¢ podwyzszong odpornos¢ na
Scieranie. Kazda pompa musi by¢é wyposazona w lgcznik sprzegajgcy stuzacy do
zamocowania jej do kotnierza podstawy. Zadna cze$é pompy nie powinna bezposrednio
opiera¢ sie na dnie komory, prowadnicy czy tancuchu. Podstawa pompy powinna byc¢
wykonana z zeliwa i dostarczona wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ tgcznikiem
prowadnic.

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali odpornej na korozje. Uszczelnienie watu pompy
winno by¢ realizowane poprzez dwa pracujgce niezaleznie od kierunku obrotéw
uszczelnienia. Kabel zasilajgcy powinien by¢ doprowadzony w sposob zapewniajgcy
wodoszczelnosc¢. Silnik pompy powinien by¢ zatapialny, klasa izolacji nie mniej niz F. Silnik
powinien posiada¢ wewnetrzne zabezpieczenia termiczne oraz elektrode przeciwwilgociowg
w komorze silnika.

Przepompownie winny by¢ wyposazone w urzadzenia nie emitujgce hatasu do otoczenia o
wartosciach przekraczajgcych natezenie dopuszczalne, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2.8.2.2. Zbiornik przepompowni i wyposa  zenie

Do komory przepompowni nalezy doprowadzi¢ tylko jeden przewdd grawitacyjny.

Zbiornik nalezy uzbroi¢ w nastepujgce elementy wyposazenia:

- dno zbiornika winno zapobiega¢ zaleganiu sciekow (skosy),

- wtaz wejsciowy ze stali nierdzewnej z zamknigciem mechanicznym na kitddke,

- wtazy do przepompowni montowac nalezy powyzej terenu ok. 30 cm by unika¢ doptywu
wod opadowych,

- prowadnice pomp rurowe wykonane ze stali nierdzewnej, pozwalajgce na kompensacje
tolerancji budowlanych. W przypadku niecentrycznego umiejscowienia wtazu przepompowni
prowadnice powinny mie¢ mozliwos¢ odchylenia od pionu o + 5°.

- fancuchy do opuszczania pomp ze stali nierdzewnej z oczkami do podwieszania, powinny
mie¢ diugos¢ co najmniej o 1,5 metra wiekszg od wysokosci przepompowni.

- drabinka wtazowa wykonana ze stali nierdzewnej (drabina musi by¢ doprowadzona tak, aby
mozna bezpiecznie zej$¢ na dno przepompowni i wykonaé asekuracje osoby schodzgcej, z
przettoczeniem antyposlizgowym, posiadajgca certyfikat CE),

- zbiornik wyposazony w grawitacyjng instalacje wentylacyjng, przewody wentylacyjne
zakonczone wywietrznikami, przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad
poziom $ciekéw, druga umieszczona bezposrednio pod pokrywg, W razie koniecznosci
zastosowac kominki wentylacyjne z filtrami weglowymi antyodorowymi.

- orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane z materiatdbw odpornych na korozje,

- samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompg a podstawa,

- otwor wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podigczenia szczelnego kanatu
grawitacyjnego,

- ostona wlotu grawitacyjnego - deflektor wykonany z materiatéw odpornych na korozje,
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- wyj$cie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomocg ksztaltki kotnierzowej
w celu fatwiejszego przegladu i montazu, zmiany kierunku i potgczenie rurociggbéw za
pomocg tukow lub kolan segmentowych,

- przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej nalezy
wykonac jako przejscie szczelne dtawikowe.

Nalezy wykonac staty lub przymocowany na zawiasach opuszczany podest utatwiajgcy
naprawy armatury, wykonany ze stali nierdzewnej. Nalezy zainstalowa¢ stope do
przenosnego zurawia do wyciggania pomp.

Rurociggi ttoczne w przepompowni nalezy projektowac¢ z rur i ksztattek wykonanych ze
materiatdw odpornych na korozje o srednicach wewnetrznych rownych lub wigkszych od
swobodnego przelotu zastosowanych pomp.

2.8.2.3. Armatura

Przed wlotem do przepompowni na kanale grawitacyjnym nalezy zamontowac¢ zasuwe
kanalowg odcinajgcg doptyw $ciekdw na czas prowadzenia robot wewnatrz zbiornika
przepompowni.

Armature zaleca sie umieszcza¢ w wydzielonej komorze, chyba ze wewnatrz zbiornika
czerpalnego znajduje sie dostateczna ilos¢ miejsca i mozna zapewni¢ swobodny dostep do
armatury, pamietajgc tez o koniecznosci zapewnienia pomiaru sciekow.

Armatura musi byc¢ tgczona kotnierzowo.

Armatura powinna sie cechowac ponizszymi parametrami:

Zasuwa kanatowa:

- do zabudowy miedzy kotnierzowej lub nasciennej,

- zasuwa odcinajgcag z miekkim uszczelnieniem z trzpieniem niewznoszacym,
- ciSnienie nominalne: 1 bar,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej,

- korpus i obudowa wykonane z zeliwa sferoidalnego,

- wszystkie elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz),
- kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2 na PN 10,

- catkowicie wolny przelot,

- sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewne,;.

Zawory napowietrzajgco - odpowietrzajgce do sciekdw:

- ci$nienie robocze 6 bar,

- dziatajgcy samoczynnie i bezstopniowo,

- gniazdo zaworu nie ma kontaktu ze sciekami - wystepuje poduszka powietrzna miedzy
medium a membrang,

- korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego lub ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie farbg
epoksydowg (wewnatrz i zewnatrz),

- kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2,

- wszystkie czesci mechaniczne wykonane z materiatdw odpornych na korozje,

- kroc¢ce z zaworem kulowym umozliwiajgcym ptukanie zaworu,

- Sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewne;j.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury.

2.8.2.4. Komora zasuw

Komore zasuw na rurociggach ttocznych zaleca sie wykona¢ z elementow prefabrykowanych
0 srednicy dopasowanej do urzadzen montowanych w komorze. Wyjatek stanowig mate
zintegrowane przepompownie kompaktowe.
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Dostep i obstuge dla armatury nalezy wykonac¢ z poziomu terenu.

W komorze nalezy umiescié:

- zwrotne zawory kulowe z rewizjg dla kazdej pompy,

- zasuwy odcinajgce do Sciekéw nozowe z napedem recznym wyprowadzonym na poziom
terenu dla kazdej pompy,

- przytgcze ptuczace min. DN 25 z zasuwg odcinajgcg do plukania rurociggu ttocznego,

- armature i urzgdzenia o potgczeniach kotnierzowych.

W komorze zasuw armature nalezy mocowac na podporach.

Wszystkie pomocnicze elementy metalowe wykonac nalezy ze stali nierdzewne;.

Ewentualne rozlewy w komorze zasuw odprowadziC przez potgczenie do komory
przepompowni. Potgczenie to nalezy wykona¢ rurg @110 PVC. Potgczenie powinno by¢
zasyfonowane. Dno komory armatury nalezy uformowaé w sposob umozliwiajacy odptyw
$ciekow do rurociggu taczacego z komorg przepompowni.

2.8.2.5. Pomiar $ciekow
Urzgdzenia do pomiaru ilosci pompowanych $ciekbw z poszczegéinych zlewni na
kolektorach tlocznych zbiorczych nalezy umiesci¢ co do zasady w komorach armatury.
Rozwazy¢ mozliwos¢ zastosowania by-passéw uktadu pomiarowego.
Nalezy zastosowa¢ jeden standard pomiarowy dla wszystkich opomiarowanych
przepompowni.
Przeptywomierze powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
- elektromagnetyczny uktad pomiarowy,
- objetosciowy pomiar przeptywu, chwilowy i ciggty (sumator),
- zobrazowanie na wyswietlaczu sterownika PLC,
- przetwornik charakteryzujacy sie:
« wyjsciem przekaznikowym, sygnalizujgcym stany awaryjne,
* mozliwoscig programowania parametréw pomiarowych,
» dokfadnoscig pomiaru max. +/-0,5% przy przeptywie 0,5 m/s;
« kompatybilnoscig sygnatdbw wyjsciowych 2z przyjetym standardem systemu
dyspozytorskiego Eksploatatora.

2.8.2.6. Sterowanie prac g przepompowni oraz monitoring

Przepompownie sterowane bedg poprzez sterownik umieszczony w szafce sterowniczej
przystosowanej do zabudowy zewnetrznej. W normalnym trybie pracy przepompowni
sterownik automatycznie steruje pracg pomp w zaleznosci od pomiaru poziomu sciekow w
zbiorniku czerpalnym. Sterownik w petni kontroluje prace pomp, poziom sciekéw, stan
zabezpieczen oraz wypracowuje sygnaly do monitoringu przepompowni. Monitoring
przepompowni realizowany bedzie poprzez transmisyjny system zdalnego powiadamiania i
przesytu danych do systemu dyspozytorskiego Eksploatatora.

Rozwigzanie powinno charakteryzowaé sie elastycznoscig pozwalajgcg na zastgpienie
elementu transmisyjnego bez koniecznosci wymiany pozostatych urzadzen sterowniczych.

Wymagania ogdlne dla szaf sterowniczych:

- wykonanie szaf wolnostojgcych w obudowie by zapewni¢ odpowiednig temperature dla
urzgdzen elektronicznych i utrudni¢ wtamanie,

- zamontowanie mikrowytgcznika sygnalizujgcego otwarcie drzwiczek szafy,

- ogrzewanie wewnatrz grzatkg z termostatem,

- zamkniecie szaf na klucz,

- zabezpieczenie przepieciowe,

- wytgczniki réznicowo - pragdowe,

- czujnik zaniku faz w silnikach,
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- zabezpieczenie gniazda sitowego jedno i trojfazowego,

- gniazda 24V, 240V i 400V,

- sterownik programowalny,

- system przesytania danych o awarii,

- przetgcznik rodzaju pracy pomp "automatyczny - reczny",

- liczniki czasu pracy pomp,

- pomiar natezenia prgdu przepompowni,

- odczyt poziomu Sciekow,

- pomiar przeptywu na przepompowni,

- przetwornik i wyswietlacz przeptywomierza elektromagnetycznego,
- uktad miekkiego startu dla pomp o duzej mocy,

- opisanie przewoddw na listwach i oznaczenia kabli,

- 0znaczenia i opisy ha schematach w jezyku polskim,

- umiejscowienie szafy tylem do wiazu lub z boku tak, aby wiaz nie byt przed otwartg szafka.

Wyposazenie szafek sterujgcych przepompownig bedzie uzaleznione od zastosowanej
konfiguracji zestawu pompowego dla okreslonej ilosci pomp. Dla przepompowni pompowych
nalezy przewidzie¢ modut do transmisji danych zwigzanych ze sterowaniem i
monitorowaniem. Niezaleznie od wielkosci obiektu system sterowania nalezy zbudowaé na
bazie przemystowego sterownika programowalnego, panelu operatorskiego i modemu
radiowego. Sterownik powinien mie¢ budowe modutowg. Panel operatorski powinien
umozliwia¢: wyswietlanie w formie graficznej stanu poszczegolnych urzgdzen pompowni
minimum na wyswietlaczu sterownika PLC, reczne sterowanie urzgdzeniami, zmiane nastaw
algorytmu sterowania pompowni. Powinna istnie¢ mozliwos¢ rozbudowy i modernizacji
uktadu sterowania.

Pomiar poziomu $ciekdéw w zbiorniku przepompowni powinien by¢ oparty na pomiarze sondg
hydrostatyczng o zakresie pomiarowym odpowiednim do max stupa medium w zbiorniku.
Sygnat wyjsciowy analogowy standard 4-20mA. Sonda dwuprzewodowa podtgczona do
wejscia analogowego w sterowniku. Sygnat z sondy wykorzystany bedzie przez uktad
sterowania i wizualizacji.

Nalezy rowniez zabudowa¢ dwa ptywaki dla zabezpieczenia suchobiegu i poziomu
maksymalnego. Sterownik powinien by¢ tak zaprogramowany, aby w przypadku osiggniecia
poziomu suchobiegu lub poziomu max potwierdzat jednoczesnie te poziomy na wskazaniach
sondy. Jezeli wystgpig rozbieznosci powinien by¢ wygenerowany alarm awarii sondy. Nalezy
rowniez tak skonfigurowac uktad sterujgcy, aby w przypadku awarii sterownika uktad pomp
dalej pracowat w oparciu o ptywaki ,min” i ,max”. Eksploatator wymaga, aby bylo mozliwe
krotkotrwale, kontrolowane zalgczenie pomp do poziomu $ciekbw ponizej poziomu
suchobiegu.

Transmisja danych obejmuje wysytanie sygnatéw monitorowania przynajmniej w zakresie:
- zalgczanie i wylgczanie pomp,

- sygnalizacja i reakcja na stany awaryjne pracy przepompowni

e awaria pompy,

e poziom max (przelew),

* poziom min (suchobieg),

« zasilanie prawidtowe,

* praca agregatu,

- sygnalizacja antywtamaniowa.

Wymagana szczegdtowa specyfikacja funkcjonalnosci systemu monitoringu i wizualizaciji
zostata przedstawiona w zalgczniku nr 1 do warunkoéw technicznych Eksploatatora. Nadto
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Eksploatator wymaga szczego6towych uzgodnien w tym zakresie, niezaleznych od
pozostalego procesu uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

2.8.2.7. Rozdzielnica sitowa.

Wymagania ogolne dla rozdzielnic sitowych:

- wykonanie szaf wolnostojgcych w obudowie z poliestru, zamocowanej na betonowym
fundamencie by zapewni¢ odpowiednig temperature i utrudni¢ wtamanie,

- zamontowanie wylgcznika sygnalizujgcego otwarcie drzwiczek szafy,

- ogrzewanie wewnatrz grzatkg z termostatem,

- zamkniecie szaf na klucz,

- zabezpieczenie do gniazda sitowego jedno i tréjfazowego,

- zabezpieczenie do obwodu oswietlenia terenu,

- zabezpieczenie przepieciowe,

- wylgczniki réznicowo - prgdowe,

- opisanie przewoddéw na listwach i oznaczenia kabli,

- 0znaczenia i opisy ha schematach w jezyku polskim,

- umiejscowienie szafy tylem do wtazu lub z boku tak, aby wiaz nie byt przed otwartg szafka.

2.8.2.8. Ukiad zasilania elektroenergetycznego.

Zigcza kablowo pomiarowe ZK-P przepompowni halezy zasili¢ z miejsca wskazanego w
warunkach technicznych przytaczenia wydanych przez terenowo wiasciwy zakiad
energetyczny. Przytgcze nalezy wykonac kablem ziemnym.

Jezeli w warunkach technicznych bedzie wskazanie zasilenia przepompowni z dwéch
niezaleznych punktow, to nalezy zastosowac uktad SZR, umieszczony w ztgczu kablowo-
pomiarowym ZK-P . W uzgodnieniu z zaktadem energetycznym nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ awaryjnego zasilania przez agregaty pragdotworcze, wykonac gniazda do ich
podigczenia i uktad SZR.

Przy wyborze lokalizacji rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
warunki:

- usytuowac rozdzielnice na prefabrykowanym betonowym fundamencie, w poblizu komory
zbiornika, w ktérym umieszczone zostang pompy,

- wlazy do komory przepompowni lub do studzienki pomiarowej nie powinny znajdowac sie
przed drzwiami rozdzielnicy,

- tak nalezy usytuowac rozdzielnice oraz oswietlenie terenu przepompowni, aby rozdzielnica
byla oswietlana od strony drzwi.

- nad rozdzielnicg zainstalowa¢ daszek chronigcy przed opadami atmosferycznymi.
Rozdzielnice zasilajgco-sterowniczg nalezy wykona¢ w obudowie z materiatu odpornego na
korozje i Srodki chemiczne, odporng na uderzenia, o stopniu ochrony IP65, odporne na
Zmiany temperatur, zamocowanej na betonowym prefabrykowanym fundamencie. Nalezy ja
umiesci¢ w odlegtosci co najmniej 1m od zbiornika, w ktérym umieszczone zostang pompy.
Rozdzielnica powinna posiadac¢ drzwi wewnetrzne wyposazone w zamek patentowy.
Wszystkie przejscia kablowe nalezy uszczelnié.

2.8.2.9. Zastosowanie ttoczni  $ciekow

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowywanie — w miejsce klasycznych przepompowni — tzw.
ttoczni Sciekdw. Przyjmuje sie jednak, ze takie rozwigzanie moze byc¢ rozpatrzone dla obiektu
centralnego, wzglednie drugiego co do wielkosci w projektowanym i realizowanym uktadzie.

Wymagana specyfikacja tloczni sciekdw zostata przedstawiona w zatgczniku nr 2 do
warunkéw technicznych Eksploatatora. Nadto, w przypadku podjecia decyzji o zastosowaniu
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ttoczni, Eksploatator wymaga szczegdtowych uzgodnieh w tym zakresie, niezaleznych od
pozostalego procesu uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiotem niniejszych warunkéw wykonania i odbioru sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Ustalenia zawarte w niniejszych
warunkach wykonania i odbioru obejmujg wymagania og6lne dla poszczegoélnych
asortymentéw rob6t budowlano — montazowych, w zwigzku opracowaniem projektow i
budowg na ich podstawie.

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z wykonang i zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami prawnymi, normami, standardami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz za ich zgodnos¢ z PFU, dokumentacjg
projektowa, ewentualnymi poleceniami Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz uzytkownikow i wiascicieli terenu inwestycji.

Wszystkie roboty budowlane nalezy zaprojektowac i wykona¢ tak, aby w minimalnym stopniu
powodowaly ucigzliwosci w biezacej eksploatacji istniejgcych drdg i obiektéw. Konieczne,
czasowe wytgczenie z uzytkowania poszczegoélnych czesci terenu nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z wladajgcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia robét okreslonych zgodnie z
Umowg oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich
wad.

Wykonawca dostarczy urzgdzenia i materialy oraz dokumenty, a takze zapewni niezbedny
personel oraz inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.
Wykonawca wykona i usunie na wlasny koszt opomiarowanie punktow poboru koniecznych
mediéw niezbednych do wykonania Umowy w sposéb uzgodniony z ich dostawca.

Podczas realizacji robét (od przekazania terenu budowy do Odbioru Koncowego)
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia przekazanego razem z
terenem budowy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd, odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet, a nadmiar
materiatow bedzie przechowywat w magazynie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbézniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Przed Odbiorem Kohncowym Wykonawca uporzadkuje teren budowy i teren przylegty, dokona
rozliczenia wykonanych robot, materiatdbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Do dnia Odbioru Wykonawca uzyska zatwierdzenie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego kompletu wymaganej dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego i przepisy dot. ochrony przeciwpozarowej.

Nalezy podjg¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
» zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekow
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* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
* mozliwoscig powstania pozaru

Obiekty zaplecza budowy Wykonawcy, pomieszczenia biurowe, socjalne, magazyny oraz
sprzet, Wykonawca wyposazy w atestowany sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
realizacjg robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiadat za straty
spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatléw niebezpiecznych.

Podczas realizacji robo6t, Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a zwlaszcza zwigzanych z odpowiednim wykonaniem i
zabezpieczeniem wykopow. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni¢ wilasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na terenie budowy, oraz gwarantujgce
bezpieczenstwo publiczne.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na terenie budowy.

Wykonawca powinien zadba¢ o bezpieczenstwo wszystkich osob upowaznionych do
przebywania na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatne;j.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnos¢é. Wykonawca bedzie tez odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem pojazdéw, zwigzanym z wykonywaniem robét. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca w miare potrzeby powiadomi wszystkie instytucje bedgce wiascicielami i/lub
obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach.
Gdyby =zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen przez
Wykonawce, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie wtasciciela tych instalacji lub
urzadzen, a takze Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Usuniecie tej awarii odbedzie sie
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstalej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenie oferty.

3.1.1. Wymagania dotycz ace wla $ciwo $ci materialdw i urz adzen
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane:
- nowe i nieuzywane,
- zapewniajgce spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane,
- dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie,
- zgodne z wymaganiami okreslonymi w PFU i projekcie.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z zakupem, dostarczeniem i
przechowywaniem materiatow i urzgdzen.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru uprawniony
jest do dokonywania kontroli materialdw i urzadzen stosowanych przez Wykonawce, i z tego
tytutu bedzie zapewniona mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow lub
urzadzen przeznaczonych do robat, Wykonawca przedstawi Inzynierowi
Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczgce tych
materiatdbw/urzadzen. Whnioski materialowe powinny by¢ uprzednio zaopiniowane przez
Eksploatatora - Ecol-Unicon Sp. z 0.0. Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi
Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje o zrédle produkcji oraz zakupu.
Materiaty/urzadzenia winny by¢ wiasciwie oznaczone, posiadajgce deklaracje zgodnosci
wiasnosci uzytkowych z wtasciwg specyfikacjg techniczng, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Materialy majgce kontakt z wodg pitng muszg posiada¢ atest PZH lub
rownowazny. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wiasciwosci z wymaganiami,
woweczas takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania nalezy stosowaé¢ sie do wymagan
producentow i nie dopusci¢ do utraty jakosci i cech. Wykonawca zapewni, aby materiaty
sktadowane tymczasowo byly wtasciwie zabezpieczone, zachowaty swg jakosc i wiasciwosci
I byty dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

3.1.2. Wymagania dotycz ace sprz etu Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Dotyczy to réwniez sprzetu przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot w
terminie realizacji przewidzianym Umowg. W celu dokonywania wszelkich pomiaréw
Wykonawca zapewni sprzet posiadajgcy wtasciwg legalizacje. Sprzet Wykonawcy stuzgcy do
wykonania rob6t, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.1.3. Kontrola jako $ci prac

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakosci - PZJ. Program powinien by¢ uprzednio zaopiniowany przez
Eksploatatora - Ecol-Unicon Sp. z o0.0. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z PFU, dokumentacjg
projektowg oraz ustaleniami. W PZJ Wykonawca przedstawi system (sposéb i procedure)
proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i
urzadzenia do pomiaréw i kontroli.

Kontrola jakosci rob6t powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie
wymaganiami wtasciwych norm, odnosnymi wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialtbw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Wykonawca
bedzie posiadat $wiadectwa legalizacji urzgdzen i sprzetu badawczego.
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Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikajagcym z Ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowieh Umowy z Wykonawca.
Jednym z obszarow dziatalnosci inspektorow nadzoru bedzie prowadzenie kontroli
prowadzonych robét i potwierdzanie wynikéw kontroli prowadzonej przez Wykonawce.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego funkcjonowa¢ bedg w ramach instytucji Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca
bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan i pomiaréw niezwilocznie po ich sporzadzeniu. Wyniki badah (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ z wymaganiami na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki badan Wykonawcy wykaza,
ze sg hiewiarygodne, to Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wiasnych badaniach. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy
zostang usuniete.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

3.1.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru
robét, protokoty z narad i ustalen, korespondencja i in.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

3.1.5. Odbidr robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a. odbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
b. Odbiér czeSciowy
c. Odbidér koncowy
d. Odbiér ostateczny

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbioru robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajgcego na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu, dokonuje
wiasciwy inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru moze positkowac sie przy odbiorze stuzbami
technicznymi Eksploatatora - Ecol-Unicon Sp. z 0.0. Do tej kategorii odbioréw zalicza sie
réwniez wszelkie préby elektryczne, hydrauliczne i inne badania sprawnosci instalacji i
urzadzen, wymagane przepisami prawa, warunkami technicznymi, normami lub dobrymi
praktykami budowlanymi.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca  Inzynierowi
Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, w terminie do
3 dni roboczych.

Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie
z Zamawiajgcym. Wykonawca winien ztozy¢ Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru
wniosek o dokonanie Odbioru czesciowego. Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru potwierdzi
osiggniecie gotowosci do odbioru i powota Komisje odbiorowg. W odbiorze koncowym
przewiduje sie czynny udziat Eksploatatora - Ecol-Unicon Sp. z 0.0.

Odbidr koncowy

Odbiér Koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie z
Zamawiajgcym. Po wykonaniu robot i skompletowaniu petnej dokumentacji powykonawczej
zatwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego Wykonawca
winien ztozy¢ Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru wniosek o dokonanie Odbioru
Koncowego wraz z w/w dokumentacjg. Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru potwierdzi
osiggniecie gotowosci do odbioru, a Zamawiajgcy powota Komisje odbiorowg. W odbiorze
koncowym przewiduje sie czynny udziat Eksploatatora - Ecol-Unicon Sp. z 0.0. Komisja
odbiorowa dokona oceny jakosciowej robot na podstawie przediozonych dokumentow,
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wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PFU,
projektem realizacji robét i pozostatymi wymaganiami. W przypadku pozytywnej oceny
Komisja odbiorowa podpisuje Protokét Odbioru Koncowego robot bez uwag.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych (w trakcie trwania odbioru) robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢
nowy termin Odbioru Kohcowego.

Przed przystgpieniem do Odbioru Koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i
dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami zawartymi w p. 2.2 PFU.
Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z przeprowadzonymi
robotami.

Odbidr ostateczny (po okresie rekojmi i gwarancii)

Odbiér dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji. Szczeg6towe zasady
gwarancji okreslone zostang w Umowie z Zamawiajgcym.

Odbidr polega na ocenie jakosci wykonanych robét przeprowadzonym przez eksperta
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

Odbiér wymaga przygotowania przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych wad
zgtoszonych w okresie rekojmi/gwarancji oraz uzyskania potwierdzenia usuniecia tych wad.
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu rekojmi/gwaranciji musi byc¢
przygotowana nowa dokumentacja powykonawcza.

3.1.6. Rozliczenie robdt

Za wykonane projekty i prace Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe. Rozliczenie i
ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z Umowag z Zamawiajgcym.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca wliczyt w swojg oferte wszelkie koszty i ryzyko, ktére poniesie
w zwigzku z realizacjg projektu i wykonaniem prac na jego podstawie.

3.2. Szczegodtowe warunki wykonania robot

Prace powinny byé przeprowadzone zgodnie wymaganiami wlasciwych norm, odnosnymi
wymaganiami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
Wykonawca okresli te warunki w poszczegolnych branzowych projektach wykonawczych i
bedzie sie do nich stosowat podczas realizacji robot.

3.2.1. Roboty pomiarowe

Prace wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie (Dz. U Nr 25, poz.
133).

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujgcymi na podstawie Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 14
lutego 2012 r. w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.
2012 poz. 352. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczego6towego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

3.2.2. Roboty ziemne

Bezwzglednie nalezy zgtosi¢ rozpoczecie robot wiascicielom terenu i uzbrojenia w
ustawowych lub wymaganych przez nich w uzgodnieniach terminach. Przed przystgpieniem
do robdt ziemnych zdjgé warstwe humusu z odlozeniem poza pas wykopu do pdzniejszego
wykorzystania dla przykrycia wykonanej zasypki wykopdw.
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Roboty ziemne na odcinkach otwartych i bez przeszkdéd terenowych wykonywac
mechanicznie. Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia, drzew i w terenach
zagospodarowanych roboty ziemne wykonywac recznie — szczegOlnie dotyczyé to bedzie
ogrodkow przydomowych. Szczegdly zawarte bedg w uzgodnieniach z uzytkownikami
terendw, przez ktore przebiega¢ beda projektowane sieci. Roboty wykonywa¢ zgodnie z
normami oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur a takze wg wymagan technicznych
COBRI INSTAL (Zeszyt 9 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" -
2003 r). Teren po wykonaniu robot przywrdci¢ do pierwotnego stanu.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania gruntu podmokiego lub stabonosnego w pewnych
fragmentach trasy sieci nalezy zwiekszaé grubos¢ podsypki i obsypki piaskowej. Jezeli grunt
wydobyty z wykopu nadaje sie na podsypke i obsypke rurociggéw nalezy wykorzysta¢ go do
tych celéw po uzyskaniu zgody Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i sztukg budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i
osunigciom ziemi, ktére mogtyby spowodowa¢ zmniejszenie szerokosci wykopu, wywotaé
obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank
instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje, drogi itp. Umocnienia nalezy odpowiednio
utrzymywac az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajgco zaawansowany, by
umocnienia mogty by¢ usuniete. Wykonanie wykopow skarpowych jest dozwolone wylgcznie
w przypadku, gdy nie istnieje ryzyko szkody ani naruszenia istniejgcych instalacji, wtasnosci
lub konstrukcji oraz gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalajg.

Wykopy w sposob trwaly i widoczny nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie osob
niepowotanych na teren prac ziemnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
uzgodnieniami i warunkami technicznymi (barierki, przejscia, przejazdy, tablice informacyjne,
tasmy stalowe itp.).

Podsypke i obsypke nalezy zagesci¢ poprzez ubijaki reczne i mechaniczne. Wspotczynnik
zageszczenia 0,96 (96%).

W celu zminimalizowania strat w uprawach, roboty na polach uprawnych wykonywac¢ po
zbiorach, ziemie z wykopow odktada¢ w pasach drogowych lub wywozic.

Z uwagi na duze prawdopodobienstwo wystepowania wody gruntowej na poziomie wyzszym
niz rzedna dna wykopow, przewiduje sie potrzebe odwodnienia wykopow na czas budowy
kanatow sanitarnych i montazu studni.

3.2.3. Prace monta zowe, proby szczelno $ci
Trasa zaprojektowanej sieci winna by¢ wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem robét.
Kanaly sciekowe grawitacyjne nalezy wykonac z rur kielichowych.
Roboty prowadzi¢ wg wymagan technicznych COBRI INSTAL (Zeszyt 9 - ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" - 2003 r), Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru rurociggéw z Tworzyw Sztucznych (PKTSGGIK, 1998) oraz instrukcji montazowych
producentow rur i elementow prefabrykowanych.
Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowac¢ czgstki o0 wymiarach powyzej 20 mm

e material nie moze by¢ zmrozony

e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

Kanaly sanitarne nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej lub z pospotki grubosci 10cm
wyprofilowanej zgodnie z zatozonym spadkiem i uksztattowanej na kat 90. Po utozeniu rur na
przygotowanym podtozu nalezy dodatkowo podbic¢ je piaskiem do uzyskania kagta podparcia
120°.

Podtoze dla rur powinno by¢ przygotowane poprzez rozprowadzenie i zageszczenie materiatu
ziarnistego wzdtuz catej dlugosci wykopu. Powierzchnia dna wykopu powinna by¢ wyréwnana
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oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ rownomierne osadzenie rury i powinna by¢ wolna od
wszelkiego obcego materiatu, ktéry mogtby uszkodzi¢ rure, jej powtoke lub ostone. Nalezy
zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem sie ziemi lub innego materialu. Otwory na
potgczenia rur kielichowych powinny by¢ utworzone w materiale podioza, aby zapewnic
jednolite podparcie kielicha.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu, aby opierat sie na nim wzdtuz calej dtugosci
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne utozone rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do rozluznienia podioza
rodzimego. Prace prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie utrzymujgc nadmiernie diugo
otwartego wykopu.

Potgczenia kanatow nalezy wykonywac¢ zawsze w studzience. Kat miedzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac¢ sie w granicach od 45 do 90°.
Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomow i spadkow.

Studnie (z kregbw betonowych oraz PE) powinny by¢é posadowione na podbudowie z
chudego betonu klasy wytrzymatosciowej C8/10 o grubosci min. 15cm.

Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 476. Przy montazu
elementow nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregow i ptyt, Elementy studzienek
oraz montaz wg instrukciji producenta. Izolacja zewnetrzna studni betonowych ma zapewnié
bezwzgledng wodoszczelnose¢.

Przejscia przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé z zastosowaniem kroccow
przegubowo- dostudziennych i przystudziennych wbetonowanych w trakcie prefabrykacji
elementu zelbetowego. Przejscie kanalu przez $ciane studzienki powinno byé na tyle
elastyczne, aby byta mozliwa nierbwnomiernos¢ osiadania studzienki i kanatu. Przejscia
muszg byc¢ szczelne.

Regulacje wysokosci osadzenia wlazu w dostosowaniu do warunkéw terenowych, na
terenach rolnych przewiduje sie przewyzszenie studni do 50 cm ponad poziom terenu.

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o
norme PN-81/B-10725, oraz wytyczne producenta rur, a takze wymogi uzytkownika.
Rurociggi tloczne na cisnienie 6bar oraz w przejsciu przez rzeki i rowy, w miejscach
skrzyzowan z inng infrastrukturg na cisnienie 10bar. Wykonanie prob szczelnosci kanalizacji
grawitacyjnej bedzie uzupetnione ogledzinami kanatu od wewnatrz podczas inspekcji TV.

3.2.4. Zasypanie i zag @szczenie

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb cisnieniowych mozna dokona¢ zasypania
rurociggbw materiatami wymaganymi dla struktury terenu (droga, teren rolniczy, chodnik,
trawnik, tgka itp.). Dopiero pozostatg czes¢ wypelnienia wykopu moze stanowi¢ grunt
rodzimy, lecz uwzgledniajgcy wymogi wiascicieli gruntéw. Wierzchnig warstwe zasypki na
polach i tgkach wykona¢ humusem zdjetym i pryzmowanym osobno w okresie wykonywania
wykopow. Wymaga sie zageszczenia 96%

Na terenach zielonych zageszczenie zasypki nie jest wymagane do 96%, jednak grunt nie
moze ulec pézniejszym zapadnigeciom - zageszczenie minimalne do 80%.

Po zasypaniu wykopow wykona¢ renowacje i przywrocenie terenu (grunty, tgki, bramki i
ogrodzenia, drogi itp.) do stanu pierwotnego.

Wykonawca uzyska od wiascicieli nieruchomosci pisemne poswiadczenie prawidtowosci
otworzenia terenu.

3.2.5. Skrzy zowania z infrastruktur g

Przekroczenie drég o nawierzchni asfaltowej wykona¢ metoda przewiertu sterowanego w
rurze polietylenowej PE grubosciennej SDR11, bagdz przeciskiem pneumatycznym z
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zastosowaniem rury stalowej grubosciennej, bez naruszenia konstrukcji nawierzchni drogi.
Dilugos¢ rury przewiertnej ochronnej powinna uwzglednia¢ szerokos¢ pasa drogowego plus
minimum 1m z kazdej jego strony. Zastosowac ptozy, koncdwki rur ochronnych na kanalizacji
,zaslepi¢” korkiem z pianki poliuretanowej (z kazdej strony rury) o dtugosci min. 20 cm.

W przypadkach, gdy projektowana kanalizacja krzyzuje sie z liniami napowietrznymi
energetycznymi, ktérych napiecie wynosi 0,4 kV + 110 kV, w ich poblizu zakazana jest praca
dzwigu i urzgdzeh mechanicznych. Wszystkie prace w poblizu linii nalezy wykonywac recznie
pod kontrolg Zaktadu Energetycznego.

W poblizu linii napowietrznych telefonicznych napowietrznych zakazana jest praca dzwigu i
urzadzen mechanicznych (ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia linii).

Wszystkie prace w poblizu kabli znajdujgcych sie w gruncie nalezy wykonywac recznie i pod
kontrolg witascicieli urzadzen.

Miejsca skrzyzowan kabli z projektowanymi rurociggami nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie
na istniejgce kable rur ochronnych typu AROT L=1,5m, dwudzielnej stalowej, PCW lub innej
oraz zabezpieczy¢ przed ich osiadaniem w gruncie.

Sieci kablowe oraz wodociggi zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Stosowac sie bezwzglednie do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy
przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.

3.2.6. Skrzy zowania z rowami melioracyjnymi i ciekami wodnymi

Przekroczenia zaprojektowa¢ i wykonac¢ przewiertem sterowanym, przeciskiem, a tylko
dla uzasadnionych technicznie przypadkéw w wykopie otwartym.

Przekroczenie powinno nastepowac w czasie minimalnego wystepowania w nich wody.
Przekroczenie nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciciela rowu lub cieku. Po
utozeniu rury zasypac wykopy, ew. przywrdci¢ giebokosé, spadek, nachylenie skarp.

Miejsca przekroczen oznakowaé w sposoéb staty i trwaty (po obu stronach).

Na trasie projektowane] kanalizacji sanitarnej moze wystepowacC sie¢ drenarska -
drenowanie terenow pdél uprawnych, tgk i terendow zabudowanych. W przypadku
uszkodzenia drenazu nalezy bezwzglednie przywrdci¢ go do pierwotnego stanu (przed
dokonaniem zasypki rurociggu). Miejsca naprawy urzgdzen melioracyjnych winny by¢
oznaczone na planach powykonawczych kanalizacji sanitarnej.

3.3. Podstawowe dokumenty odniesienia
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2016 poz. 290);
* Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2015

poz. 199);

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz.
2164);

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2015 poz.
520);

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz.U. 2013
nr 0 poz. 1129);
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* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015
poz. 1422);

« Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401).

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie (Dz. U Nr 25, poz. 133).

* Rozporzadzenie Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
oshéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 poz. 352.

Przywotane przepisy nalezy stosowac¢ zgodnie z obowigzujgcym obecnie stanem prawnym,
czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien zlozenia oferty.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zaréwno w obszarze
projektowania, wykonania oraz oddania do uzytkowania wraz z wypeinieniem
wszystkich pozostalych wymagan dodatkowych zostanie zrealizowany zgodnie z
terminami wynikajgcymi z SIWZ.

2. Zakres terenu, na ktorym przewidywane jest zlokalizowanie sieci i przylgczy
kanalizacyjnych obejmuje dziafki:

Obreb Krzywe Koto - dziatki nr:

297/4, 343, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,

411, 412, 305/9, 305/10, 305/11, 314, 340, 346, 347, 366, 81/2, 82/2, 93, 96, 104/1,

104/2, 109, 110, 120, 121, 137, 138, 140, 142, 145, 149, 156/1, 180, 186, 188/1, 237,

274, 285, 304, 310, 311, 312/2, 414/15, 414/16, 414/17, 414/24, 225, 139, 136/1,

147, 187/1, 201, 235/2, 238, 116/1, 116/2, 245, 276, 127, 114/2, 108/1, 108/2,

107/10, 92, 204, 205, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/8, 241, 117/2, 199, 202, 174/3,

174/5, 178, 179/2, 179/3, 181, 94, 118/2, 102, 95, 173, 115/2, 235/5, 235/10, 226,

148, 135/4, 113/6, 113/7, 119/3, 99, 125, 200/1, 200/2, 309, 189, 416, 90, 203, 206,

192/1, 190/2, 191/1, 124/1, 124/2, 100, 107/3, 107/4, 113/1, 114/1, 115/1, 117/1,

118/1, 119/1, 126/1, 130/1, 132/3, 153/1, 154/1, 158/1, 318, 331, 356, 394, 413, 146,

220, 134/1, 132/1, 132/8, 143/1, 228/4, 143/2, 135/1, 128/2, 129/2, 132/6, 316, 345,

341, 374, 351, 338, 325, 390, 360, 364, 357, 365, 358, 327, 315, 329, 330, 334, 337,

336, 355, 332, 353, 322, 317, 319, 321, 320, 323, 326, 335, 328, 376, 354, 361, 363,

348, 384, 183/1, 183/2, 131/1, 342, 362, 388, 101/2, 101/3, 101/1, 228/8, 228/9, 98,

126/2, 350, 134/2, 171/2, 281/5, 308, 312/1, 122/1, 122/2, 123, 172/2, 172/3, 172/4,

172/6, 183/4, 183/5, 183/6, 183/7, 183/8, 130/2, 136/2, 112/1, 112/11, 243, 81/1, 313,

151, 227, 131/2, 131/3, 389, 391, 378, 377, 375, 387, 370, 381, 371, 386, 392, 373,

393, 383, 367, 379, 380, 369, 372, 385, 339, 382, 352, 368, 132/7359, 399, 333, 403,

135/3, 265, 284, 306, 83, 107/11, 133/3, 133/1, 133/2, 107/8, 91, 307/1, 224, 112/5,

112/3, 112/4, 112/8, 112/6, 112/9, 233/1, 233/10, 112/7, 233/6, 233/9, 233/2, 233/8,

233/3, 233/7, 233/4, 233/5, 305/5, 112/10, 111, 107/9, 107/7, 150, 235/9, 235/8,

235/7, 236, 235/4, 235/3, 303/2, 305/4, 297/6, 297/3, 297/5, 349, 235/6, 415, 228/6,

113/8, 414/11, 414/1, 414/5, 414/2, 414/10, 414/9, 414]/7, 414/21, 414/22, 414/23,

303/1, 414/13, 414/14, 414/3, 414/12, 174/2, 174/1, 179/4, 179/1, 414/18, 107/14,

174/4, 23417, 234/1, 414/8, 414/6, 221/1, 414/4, 414/19, 414/20, 119/4, 344, 324,

187/2, 172/1, 172/5, 305/7, 305/8, 82/1, 82/3, 128/1, 129/1, 312/3, 113/3, 113/4,

113/5, 223, 103, 217, 232, 298, 299, 234/2, 182, 193/1, 97, 307/2, 177, 312

Obreb Suchy Dab — dziatki nr:

153/1, 136/1, 136/3, 153/3, 153/2, 120, 333, 212/2, 262, 368/1, 312/2, 368/6, 368/2,

368/3, 368/4, 359, 367/4, 307/5, 364, 343, 145/6, 145/5, 145/1, 138, 139, 141,140/4,

137

Nie wyklucza sie wylgczenia niektérych z powyzszych dzialek z zakresu na etapie

trasowania sieci. Nie wyklucza sie tez ewentualnosci zaprojektowania i prowadzenia

robét na innych dzialkach, o ile bedzie to wynikalo z potrzeb. Wymagane bedzie
wtedy wystgpienie o wydanie nowej decyzji Srodowiskowej.

3. Zamawiajacy przekaze oswiadczenie o prawie do dysponowania dziatkami na
cele budowlane, ktorych wiascicielem, badz uzytkownikiem wieczystym jest
Gmina Suchy Dab.

4. Zakres przedsiewziecia przedstawiony w PFU jest w zgodny z obowigzujgcymi
zapisami miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

5. Realizacja projektu zostata uwzgledniona w planie finansowym Zamawiajgcego i
srodki na ten cel zostaty zabezpieczone.
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.Kompleksowe uporzadkowanie gospodarki S$ciekowej w aglomeracji
Suchy Dab poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej w

Gmina Suchy Dgb miejscowosciach Grabiny - Zameczek i Krzywe Koto wraz z rozbudowa

ul. Gdanska 17

oczyszczalni $ciekw w miejscowosci Suchy Dab, gmina Suchy Dab.

83-022 Suchy Dab Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzywe Koto w

Gminie Suchy Dgb”

10.

11.

12.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania ustawy Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164).

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajac w
szczegOlnosci wymagania:

przepisow i dokumentéw wskazanych w p. 3.3. czesci opisowej PFU,

innych obowigzujgcych ustaw i rozporzadzeh, norm, zasad wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, w zakresie odpowiednim do zakresu przedmiotu zamowienia.
Organizacja robot musi by¢ prowadzona w sposob jak najmniej ucigzliwy dla
otoczenia.

Wszystkie szkody powstatle z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego
zadania Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wiasny koszt

Zamawiajgcy informuje, Ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom
techniczny i wysoka jakos¢ wykonawstwa z warunkiem spetnienia wszystkich
wymagan funkcjonalno-uzytkowych.

Zamawiajgcy przyjmuje, ze Wykonawca wliczy w cene oraz poniesie wszelkie
koszty zwigzane z zaprojektowaniem i wykonaniem robot, a takze poniesie
wszelkg odpowiedzialnosé, a takze optaty, kary, odszkodowania w zwigzku z
realizacjg umowy.

Uprawnienia niezbedne do wykonania zaméwienia:

W celu zapewnienia wiasciwej realizacji zaméwienia Wykonawca musi wykaza¢, ze
dysponuje osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu
zamowienia, tj.:

Uprawnienia do projektowania w zakresie potrzebnym w realizacji projektu,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ

Uprawnienia do kierowania robotami w zakresie potrzebnym w realizacji projektu,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ
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Gmina Suchy Dgb
ul. Gdanska 17
83-022 Suchy Dab

.Kompleksowe uporzadkowanie gospodarki S$ciekowej w aglomeracji
Suchy Dab poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Grabiny - Zameczek i Krzywe Koto wraz z rozbudowa
oczyszczalni $ciekw w miejscowosci Suchy Dab, gmina Suchy Dab.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzywe Koto w
Gminie Suchy Dgb”
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Gmina Suchy Dgb
ul. Gdanska 17
83-022 Suchy Dab

.Kompleksowe uporzadkowanie gospodarki S$ciekowej w aglomeracji
Suchy Dab poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Grabiny - Zameczek i Krzywe Koto wraz z rozbudowa
oczyszczalni $ciekw w miejscowosci Suchy Dab, gmina Suchy Dab.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzywe Koto w
Gminie Suchy Dgb”

. ZAL ACZNIKI

1. Mapa z orientacyjnym zakresem inwestycji.
2. Warunki techniczne Ecol-Unicon sp. z 0.0. z dnia 08.03.2016r.
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