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Urzad Gminy w Suchym De¢bie
ul. Gdanska 17
83-022 Suchy Dab

Warunki Techniczne

dotyczace budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci

Krzywe Koto

1.Umozliwienie odbioru $ciekébw wymaga zaprojektowania i wybudowania odcinka sieci
kanalizacyjnej grawitacyjno-ttocznej:

* Proponuje sie wlaczenia w nastepujacych miejscach:

o Oczyszczalnia Sciekéw w Suchym Debie - dz. 368/2 Suchy Dab

o Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN250 znajduje si¢ na terenie dzialki
145/6 w Suchym Debie. Wilaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej na
rzednych 3,04/1,43.

o Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN200 znajduje si¢ na terenie dzialki
212/2 w Suchym Debie. Wlaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej na
rzednych 2,55/1,22.

* Przy wyborze miejsca wlaczenia nalezy wzia¢ pod uwage przepustowos¢ istniejacych
kolektoréw, wydajno$é pompowni znajdujacych sie na trasie kolektora jak i uwzgledni¢
bilans $ciekow naplywajacych z projektowanej sieci kanalizacji - sanitarnej grawitacyjno -
ttocznej w miejscowosci Grabiny - Zameczek oraz optymalizacje péZniejszej eksploatacji.

*  Przyjecie Sciekéw na oczyszczalnie¢ w Suchym Debie mozliwe jest dopiero po wykonaniu
planowanej modernizacji oczyszczalni zwiekszajacej jej przepustowos¢

* W miejscach zmiany Kierunku przeplywu $ciekéw, zmiany spadku, po obu stronach
przejécia pod drogami nalezy projektowac studnie betonowe. Dopuszcza si¢ by co druga
studnia na kolektorze grawitacyjnym byla wykonana z PCV.

* Studnie rewizyjne do czyszczenia ukladu kanalizacji tlocznej dobra¢ z uwzglednieniem
posiadanego przez aktualnego Eksploatatora sprzetu do eksploatacji.

=  Wszystkie przepompownie/tlocznie powinny by¢:

o wyposazone w uklad monitorowania i zdalnego sterowania pracg
pompowni/tloczni, wykorzystujacym system transmisji GPRS, ze zdalnym
powiadamianiem SMS o wystepujacych krytycznych awariach pracy ukladu.

o przystosowane do pracy w ukladzie automatycznym, rozwigzanie
technologiczne powinno umozliwia¢ ich prace bez krat.

o posiada¢ awaryjne podtrzymanie napiecia sterujacego. Nalezy przewidziec
awaryjnego zasilania przez stale lub przewoine agregaty pradotwoércze
i gniazda do ich podiaczenia. Mozliwo$¢ stosowania agregatu uzgodnié
z zakladem energetycznym.

o wyposazone w klapy wlazowe, pomosty przepompowni, drabiny i elementy
zlaczne ze stali nierdzewnej
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