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Zalacznik 1
Specyfikacja tloczni $ciekow:

e Zbiornik retencyjny tloczni o ergonomicznym ksztalcie optymalnie wpasowuje sie w zabudowe
studni okragtych. Jest szczelnie zamkniety, wodoszczelny a wyprowadzony na zewnatrz
neutralizator odoréw zabezpiecza przed wydzielaniem nieprzyjemnych zapachow. Zbiornik w
catosci wykonany ze stali nierdzewnej eliminuje 'konieczno$¢ pokrywania dodatkowymi
powlokami antykorozyjnymi i zapewnia dtuga zywotno$¢ obiektu.

e Klapy rewizyjne umieszczone w gornej czeSci zbiornika umozliwiajg kontrole komory
retencyjnej w czasie pracy.

e Rozdzielacz, ktérego konstrukcja pozwala na wychwycenie zanieczyszczen statych wiekszych od
wolnego przeswitu rurociggu ttocznego, przez co zapobiega utracie jego drozno$ci umieszczony
jest na zewnatrz zbiornika. Dostep do rozdzielacza nie wymaga otwarcia gléwnego wtlazu
rewizyjnego zbiornika retencyjnego. Dwa niezalezne uktady doplywowe do komory retencyjnej
pozwalaja na odciecie kazdego uktadu z osobna.

e Separatory czesci statych wykonane ze stali nierdzewnej umieszczono przy kréécach ttocznych
pomp. Kazdy z dwéch separatoréw wyposazony jest w elastyczne klapy cedzgce z mozliwos$cig ich
wyjecia bez rozkrecania zbiornika retencyjnego. Separatory cze$ci statych maja Kkonstrukcje
zapewniajgcg podczas pompowania pelny swobodny przelot, bez zadnych elementéw
pozostajagcych na stale w strumieniu pompowanej cieczy, moggcych zablokowaé przeptyw
$ciekéw, co gwarantuje samooczyszczanie podczas pracy pompy.

e Armatura zwrotna i odcinajgca znanych i powszechnie dostepnych producentéw, co utatwia
dostgp do czesci zamiennych i nie uzaleznia uzytkownika od dostawcy ttoczni. Armatura
zlokalizowana jest na zewnatrz modutu co znacznie utatwia jej serwisowanie. t.atwy, bezposredni
dostep do kuli w zaworze zwrotnym bez koniecznosci demontazu dodatkowych elementéw.

e Rurociagi wykonane ze stali nierdzewnej, potgczenia kotnierzowe w zaleznosci od parametréw
pracy obiektu wykonane w klasie PN10 lub PN16, elementy ztgczne w wykonaniu min. A2.

e Szafa zasilajgco-sterujgca z certyfikatem CE (zgodno$¢ z dyrektywami 2004/108/EC,
2006/95/EC). Praca tloczni sterowana przy pomocy sondy hydrostatycznej. Dodatkowo w
module zabudowane s3 dwa niezalezne czujniki wibracyjne, ktére sterujg pracg tloczni w
przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika.
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