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Specyfikacja systemu monitoringu i wizualizacji

e oprogramowanie SCADA dedykowane do wizualizacji pracy przepompowni $ciekéw, komputer
klasy PC, monitor 21,5”, UPS, Windows 7 Pro, komercyjne oprogramowanie antywirusowe z
licencjg na 2 lata.

e Router GPRS do zarzadzania transferem danych petigcy funkcje bramki GPRS dla systemu
wizualizacji
Pendrive 16GB do automatycznego wykonywania kopii bazy danych
status wszystkich monitorowanych obiektéw dostepny z poziomu jednej zaktadki
status pracy pomp oraz aktywnych stanéw alarmowych dostepny z poziomu paska statusowego,
zlokalizowanego w gérnej czesci ekranu

e mozliwo$¢ wyboru obiektu do analizy z mapy lub z poziomu statusu

e zakladka prezentujgca w szczego6tach prace przepompowni $ciekéw z animacja poziomu,
rysowaniem cykli pracy pomp i zmianami poziomu $ciekéw, wy$swietlaniem stanu przetgcznikow
trybu pracy, informacja o awarii pomp, zaniku zasilania, zasilaniu modutu MT, wtamaniu do
komory lub szafki, itd.

¢ informowanie o wystgpieniu awarii na obiektach w postaci jednego zbiorczego ekranu pop-up,
komunikatéw dzwiekowych

e mozliwo$¢ zdalnego sterownia obiektem : zatagczenia wybranej pompy , catkowitej blokady

pompowni, odczytu danych na zgdanie, kasowania wtamania do obiektu, kasowania awarii

zbiorczej

sumaryczny licznik czasu pracy kazdej z pomp, liczby zatgczen , czas ostatniego pompowania

dobowy licznik czasu pracy i zataczen kazdej z pomp

licznik remontowy pomp

dla obiektéw wyposazonych w przeptywomierze mozliwo$¢ generowania bilanséw rocznych,

miesiecznych, dobowych, godzinowych w dowolnym przedziale czasowym , w przypadku braku

przeplywomierza nalezy zaimplementowac usredniony licznik przeptywu wyliczany z wydajnosci
pompy i czasu jej pracy

prezentacja bilanséw przeptywu w postaci tabelarycznej lub wykreséw stupkowych

raport zdarzen zawierajacy peten zapis wszystkich zaistniatych na obiekcie zdarzen oraz operacji

wykonanych przez obstuge na obiekcie

e mozliwo$¢ generowania i eksportu raportéw zdarzen rocznych, miesiecznych, dobowych,
godzinowych w dowolnym przedziale czasowym: czaséw pracy i ilo$ci zataczen, licznika
przeptywu do xls oraz do pdf,

e prezentacja raportéw w postaci tabelarycznej lub wykreséw stupkowych

e okno zawierajace statystyke wykorzystania pakietu danych GPRS oraz poziom sygnatu GSM

e mozliwos¢ zdalnego (GPRS) lub lokalnego programowania parametréw pracy obiektu:
ustawiania pozioméw, limitu czasu pracy pomp, zakresu sondy, czasu zalegania

e zbiorcze zestawienie stanu wszystkich obiektéw na jednej zaktadce z podstawowymi danymi
pracy

e mozliwos$¢ pobrania statusu modutu telemetrycznego z obiektu: stan wej$¢, wyj$¢ oraz wejsc¢
analogowych

e generowanie danych do systemu wizualizacji w trybie zdarzeniowym, a w przypadku braku
zdarzen w trybie czasowym

e brak ograniczen odnosnie ilosci obiektéw wigczonych do systemu

e nalezy dostarczy¢ karty SIM telemetryczne z statym adresem IP w prywatnym APN-ie, z optacong
transmisja danych 500MB do wykorzystania w okresie 2,5 lat . W zalezno$ci od poziomu sygnatu
GSM w danej lokalizacji obiektu nalezy zastosowac karty SIM od réznych operatoréw.
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