I SF.1

0,5¢m

| SCIANA FUNDAMENTOWA
folia kubefkowa ponizej poziomu terenu wokd! budynku

I PG.1

PODEOGA NA GRUNCIE
gres na kleju elastycznym / panele podigowe na folii PE

PSZCZOLKI, ul.Ogrodowa 10 A

e-mail : projekty.format@wp.pl

GRABINY ZAMECZEK , dziatka bud. 213

15em termoizolacjo: styropian frezowany gr. 15cm EPS 70-040 Zem i piance XPS —wg uznania Inwestora
np. Termo Organika TERMONIUM PLUS 5cm |wylewka betonowa C8/10
zaprawa klejgca, np. EPS CERESIT CT 83 warstwa rozdzielajgca: folia polietylenowa gr. 0,3mm
0.3cm [nydroizolacia:” dyspersyjna’ hydroizolacja grubowarstwowa 15cm_|termoizolacja: styropian EPS 200-038
" |np. Izohan Izobud WM gr. 3mm 0.3cm [ydroizolacia:” dyspersyia hydroizolacja grubowarstwowa
warstwa gruntujgca np. Izohan Izobud WL - 1:1 z wodq wem Inp. Izohan Izobud WM gr. 3mm
24em Sciana z bloczkow betonowych na zaprawie systemowe] warstwa_gruntujgca np. 1zohan 1zobud WL — 1:1 z wodg
lub element Zelbetowy konstrukeji 15cm [podkiad betonowy C12/15
warstwa gruntujgca np. Izohan Izobud WL - 1:1 z wodq warstwa rozdzielajgca: geowloknina
0.3em hydroizolacja: dyspersyjna hydroizolacja grubowarstwowa 25c¢m Jpodsypka zwirowa zageszczona mechan., gr. min 20cm
i np. Izohan Izobud WM gr. 3mm warstwa rozdzielajgca: geowldknina
grunt rodzimy
[CSC] SCIANA ZEWNETRZNA — COKGF
1cm | pfytka Klinkierowa [T D.1 JpAcH
warstwa zbrojna: zaprawa klejgco—szpachlowa z wtopiong 2cm_[blacha_trapezowa np. BTU 20 kolor_grafitowy
Tem |siatkq z widkna szklanego np. CERESIT CT 85 + warstwa 3om _|kontriaty sosnowe 30x40
cementowe] powfoki wodoszczelnej CERESIT CR 65 Jem Jlaty sosnowe 30x40
15em termoizolacja: styropian frezowany gr. 15cm EPS 70-040 membrana dachowa tréjwarstwowa np. Corotop Classic
Inp. Termo Organika TERMONIUM PLUS 2,2cm Jpetne deskowanie z ptyt 0SB
zaprawa klejgca, np. EPS CERESIT CT 83 20cm Jkrokwie dachowe wg. projektu konstrukcji
0.3em hydroizolacja: dyspersyjna hydroizolacja grubowarstwowa 25em termoizolacja: weina mineralna, migdzy krokwiami
i Inp. 1zohan Izobud WM gr. 3mm np. SuperRock firmy Rockwool =0,035 W/mk
warstwa gruntujgca np. Izohan Izobud WL - 1:1 z wodq 5 stelaz aluminiowy sufitu podwieszanego 2xG-KF
24em sciana z bloczkow betonowych na zaprawie systemowej ™ Inp. Knauf D11 /weina mineralna pomigdzy stelazem
lub element Zelbetowy konstrukeiji warstwa rozdzielajgca: folia polietylenowa gr. 0,3mm
1,5cm Jtynk cem.—wapienny kat. IV 2,5cm [2x plyta G-KF na stelazu aluminiowym
0,3cm |gtadz gipsowa 0,5¢cm |gfadZ gipsowa
SZ.T] SCIANA ZEWNETRZNA — TYNK [CD2 JDACH — JETKA
tynk silikonowy cienkowarstwowy, np. CERESIT CT 74 —__|igtki_dachowe wg. projektu konstrukcji
ziarno 1,5mm kolor lub ptytka klinkierowa lub termoizolacja: weina mineralna, migdzy krokwiami
imitacjo drewna w formie paneli XPS 25om np. SuperRock firmy Rockwool A=0,035 W/mk
farba gruntujgca, np. CERESIT CT 16 stelaz aluminiowy sufitu podwieszanego 2xG—KF
1 warstwa zbrojna: zaprawa klejgco—szpachlowa Som np. Knauf D11 /weina mineralna pomiedzy stelazem
M |7 wtopionq siatkg z witkna szklanego, np. CERESIT CT 85 warstwa rozdzielajgca: folia polietylenowa gr. 0,3mm
15cm [termoizolacjo: styropian frezowany EPS 70-040 fasada 2,5cm [2x ptyta G-KF na stelazu aluminiowym
)=0,04 W/mk np. Termo Organika TERMONIUM 0,5¢cm |gfadZz gipsowa
zaprawa klejgca, np. EPS CERESIT CT 83
24cm J5ciana z bloczkow gazobetonu L_D.3_JDACH
1,5cm Jtynk cem.—wapienny kat. IV cm [blacha trapezowa np. BTU 20 kolor grafitowy
0,3cm |gfadz gipsowa Jcm Jkontriaty sosnowe 30x40
Jem Jlaty sosnowe 30x40
=522 {e0) membrana dachowa trojwarstwowa np. Corotop Classic
2cm |boazeria z desek elewacyjnych 2,2cm |petne deskowanie z pfyt 0SB
3cm  Jpionowe taty drewniane 20cm Jkrokwie dachowe wg. projektu konstrukciji
wiatroizolacja, membrana paroprzepuszczalna
14cm [termoizolacja: weina mineraina A=0,04 W/mk _D.4_IDACH — OKAP
lub konstrukcja drewniana szkieletu 14x14 2cm_|blacha trapezowa np. BIU 20 kolor grafitowy
2cm |peine deskowanie z plyt 0SB 3cm_kontriaty sosnowe 50x40
folia PE 3em  Jfaty sosnowe 30x40
5cm |szkielet pod piyty G—KF membrana dachowa tréjwarstwowa np. Corotop Classic
2,5cm |2xG—KF 2,2cm Jpetne deskowanie z ptyt 0SB
0,5cm |aladz gipsowa 20cm Jkrokwie dachowe wg. projektu konstrukeiji
2cm |podbitka z desek sosnowych, impregnowanych
[CSW.T] SCIANA WEWNETRZNA — KONSTRUKCYJNA
0,3cm Jgfadz gipsowa
1,5cm Jtynk cem.—wapienny kat. IV
24cm |Sciana z bloczkéw gazobetonu
1,5cm Jtynk cem.—wapienny kat. IV —
0,3cm |atadz gipsowa —] o
el.
[CSDT] SCIANA_WEWNETRZNA — DZIAtOWA D ORMAT kom. 668 807 501
0,3cm Jgladz gipsowa “PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH
1,5cm Jtynk cem.—wapienny kat. IV
12cm JSciana z bloczkow gazobetonu PROJEKT BUDOWLANY
1,5cm Jtynk cem.—wapienny kat. IV
PRZEGRODY
[CH.1] CHODNIK OBIEKT / ADRES: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
8cm  Jkostka typu POLBRUK
20cm [podsypka cementowo — piaskowa

grunt rodzimy
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