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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa budynku swietlicy wiejskiej

Nazwa obiektu: Budowa budynku &wieflicy wiejskisj

Adres: Obreb: Grabiny Zameczek [0001], dziatka budowlana 213
Jednostka ewidencyjna :Suchy Dab [220407 2]

Inwestor: Urzad Gminy w Suchym Debie
ul. Gdanska 17, 83-022 Suchy Dab

Cze$¢ A — OPIS TECHNICZNY
. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora;
Wytyczne Inwestors;
Wizja lokalna;
Odnos$ne nomy, ustawy, rozporzadzenia i przepisy;
Wypis | wyrys z MPZP,

* & ¢ @ 8 |-

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku $wietlicy wiejskiej na dziaice budowlanej nr 213 w miejscowosct
grabiny Zameczek oraz zagospodarowanie terenu przedmiotowe] dziatki.

2.1, OBIEKTY BUDOWLANE

Na dziatce budowlanej nr 213 w migjscowosci Grabiny Zameczek w odlegloéci 8,50m od granicy wschodniej z dziatkg
nr211/221 oraz w odlegtoéei okoto 13,5m od dziatki drogowej nr 211/150 projekiuje sie budynek $wietlicy wiejskisj.
Projektowany budynek o powierzchni zabudowy 198,53m2, zaprojektowano w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, o
wymiarach zewnetrznych 18,2x12,60 m i wysokosci 5,0 m, zwienczony dachem dwuspadowym,

Forma budynku zostata podporzadkowana funkeji budynku oraz optymalizacji bryly budynku pod wzgledem
uwarunkowar wynikajacych z zapisow MPZP | kierunkom stron $wiata.

Ponadto inwestycja obejmuje wykonarie wewnetrznych instalacii C.0., wod. - kan. i elektrycznych w budynku, zgodnie
z warunkami technicznymi od gestorow sieci oraz zataczonymi projektami branzowymi.

Na terenie przedmiotowej dzialki budowalnej planuje sig wykonanie powierzehni utwardzonych, misjsc postojowych dia
samochoddw osobowych, boiska do pitki noznej i siatkowki, migjsce na ognisko, plac zabaw, migjsca ha pojemniki na odpady
state oraz powierzchnie biologicznie czynne zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

2.2. LOKALIZACJA
Dziatka budowlana nr 213 Ziokalizowana jest w miejscowosci Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dab, wojewddztwo

Pomorskie.

2.3. STAN PRAWNY TERENU
Przedmiotowa dziatka stanowi wiasho$¢ inwestora: Urzad Gminy w Suchym Debie , ul. Gdariska 17, 83-022 Suchy

Dap.

2.4. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI
Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnosé realizagii inwestycji:
Przygotowanie placu budowy;
Roboty ziemne;
t.awy fundamentowe, izolagje fundamentow:
Sciany konstrukeyjne parteru, sciany dzialowe, strop nad parterem;

* o o 9
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* |zolacja termiczna, pokrycie papa, pokrycie docelowe;
«  Obrodbki biacharskie i rynny, Stolarka okienna;

»  Temoizolacje, tynki zewnegtrzne lub okladziny elewacyjne, malowanie, rury spustowe;

» Instalacie wodno - kanalizacyjne, Instalacje c.o., instalacja elekiryczna, instalacja teletechniczna;

»  Posadzki, tynki wewnetrzne;

»  Stolarka drzwiowa — ocieznice;

»  Wykoficzenie wnetrza, podiogi, glazura, terakota, malowanie, bialy montaz, montaz drzwi, balustrady
¢ Ogrodzenie, porzadkowanie terenu, dojscia, podjazdy,

o  Uprzatnigsie placu budowy oraz zagospadarowanie terenu dzialki.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1. UZYTKOWANIE
Obecnie dziatka nr 213 nie jest uzytkowana stanowia nieuzytek rolny klasy Rif i Rlil. Zgodnie z zapisami MPZP
przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w obszarze 10.ZP/US - tereny zieleni urzadzonej oraz teren uslug sportowo-

rekreacyjnych;

3.2. OBIEKTY BUDOWLANE
Na przedmiotowej dzialce nr 213 w miejscowosci Grabiny Zameczek nie istnieje zaden budynek czy obiekt budowlany.

3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Wiazd | wejécie na teren dzialek, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu, wprost z dziatki drogowej nr 230 —

drogi publiczngj.

3.4. SIECI UZBROJENIA TERENU
Dzialki nie sg uzbrojone w media.

3.5. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren przedmiotowych dziatek defikatnie pochylana sie w kierunku wschodnim, rzedne terenu oscylujg na wysokosci
7.0 -9.0 m n.p.m. Dla przedmiotowego budynku planuje sie delikatne podniesienie rzednej terenu przy budynku w celu
dostosowania jego wysokodsi wzgledem projektowanych wejsé do budynku.

3.6. ZIELEN
Na terenie dziatki wystepuije zielen niska — giownie trawy.

3.7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Zgodnie z zalaczona opinig geotechniczna,

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1 UZYTKOWANIE TERENU
Przedmiotowa dziatka budowlana bedzie uzytkowana, jako teren zieleni urzadzonej oraz teren ustig sportowo-
rekreacyjnych. Zgodnie z zapisami MPZP przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w obszarze 10.ZP/US - tereny zieleni

urzgdzonej oraz teren uslug sportowo-rekreacyjnych;

4.2. OBIEKTY BUDOWLANE

Na dzialce budowlanej nr 213 w migjscowoéci Grabiny Zameczek w odlegloéei 8,50m od granicy wsehodniej z dziatkg
nr 211/221 oraz w odlegio$ci okolo 13,5m od dziatki drogowej nr 211/150 projektufe sie budynek $wietlicy wigjskiej.
Projektowany budynek o powierzchni zabudowy 198,53m2, zaprojektowano w technologii tradyeyjng), jednokondygnacyjny, o
wymiarach zewnefrznych 18,2x12,60 m i wysokosci 5,0 m, zwishczony dachem dwuspadowym.

Forma budynku zostata podporzadkowana funkeji budynku oraz optymalizacji bryly budynku pod wzgledem
uwarunkowan wynikajgcych z zapisdw MPZP i kierunkom stron éwiata,

Ponadto inwestycja obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji C.0., wod. - kan. i elekirycznych w budynku, zgodnie
z warunkami technicznymi od gestorow steci oraz zataczonymi projekiami branzowyri.
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Na terenie przedmiotowej dziatki budowainej planuje sie wykonanie powierzehni utwardzonych, miejsc postojowych dia
samochoddow osobowych, boiska do pilki noznej i siatkowki, miejsce na ognisko, plac zabaw, miejsca na pojemniki na odpady
stale oraz powierzchnie biolegicznie czynne zgodnie 2 rysunkiern zagospodarowania terenu.

4.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Wiazd | wejécie na teren dzialek, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu, wprost z dziatki drogowej nr 230 -

drogi publicznej.

4.4. SIECI UZBROJENIA TERENU
Dziatki bedg uzbrojone w media:
Siet elekiroenergetyczng - zgodnie z zalgczonymi warunkami gestora sieci;
Sie¢ wodng i kanalizacyjng — zgodnie z zataczonymi warunkami gestora sieci;
Gaz propan —butan ze zbiomika na gaz |.PG zaprojektowanego na dziales Inwestora;

4.5, UKSZTALTOWANIE TERENU
Przewiduje sig drobne korekty powierzchni dzialek dostosowujae wysokosé terenu do nowoprojektowanych wejsé do

budynku.

4.6. ZIELEN
Na terenie dziatek planuje sig wprowadzi¢ nowe nasadzenia, wg. koncepcji Inwestora z zachowanie powierzchni
utwardzonych i biologicznie czynnych zgodnych z rysunkiem zagospodarowania terenu.

4.7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Bez zmian. Zgodnie z zalaczong opinig geotechniczng,

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W STOSUNKU DO POWIERZCHNI TERENU ZGODNIE Z ZAKRESEM OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY POZIOM POSADZKI PARTERU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ +/-0.00 = 7,80 m n.p.m

POW. CALKOWITA DZIALEK 9244.00 m® (100,00%)

POW. ZABUDOWY 198563 m? ( 2.15%)
proj. budynek mieszkalny 198,53 ni

POW. TERENOW UTWAR, 39562 m2 ( 4,28%)
Podjazd+parking 291,87m*
chodniki + opaska wokd} budynku 103,75 m?

POW. TERENOW BIOL. 8649,85 m? (93.57%)

6. OCHRONA TERENU | OBIEKTOW

Przedmiotowy teren nie jest prawnie chroniony.
Na terenie przedmiotowsj inwestycji nie istnijg obiekty podiegajace ochronie.
7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Obiekt i towarzyszgee mu inwestycje nle stanowig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektu i ich ofoczenia. Charakter i program uzytkowy budynku oraz sposob jego posadowienia — nie wplywa negatywnie na
istniejaey drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powisrzchniowe (w tym rowy melioracyjne i kanaly) i wody
podziemne.

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKACJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH
Projektowany budynek bedzie wyposazony w.
+ Instalacje elekiroenergetyczng zgodnie z zatgezonym opracowaniem branzowym, z sieci energetyczne), na warunkach
gestora sieci;
¢  Instalagje wodno-kanalizacyjna, zgodnie z zalaczonym opracowaniem branzowym, woda dostarczona bedzie z sieci
wodociggowej, $cieki sanitamo-bytowe zostang odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora sieci;
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e Instalacje C.0., zgodnie z zalgezenym opracowaniem branzowym, budynek bedzie ogrzewany poprzez zastosowanie
dwufunkeyjnego kotta kondensacyjnego, gazowego, zasilanego poprzez przylacze wykonane na warunkach gestora sieci;
» Instalacie gazows, zgodnie z zalaczonyim opracowaniem branzowym, z sieci gazowej na warunkach gestora siec;

Odprowadzenie wéd opadowych z dachdw budynku poprzez rynny i rury spustowe i rozsgczanie w sposéb naturatny
na terenie przedmiotowej dzjiatki budowlane),

Odprowadzenie wod apadowych z powierzchni utwardzonyeh na terenie dziatki | rozsaczanie w sposéb naturainy.

Przyimuje sie $radnis zapotrzebowanie na wodg pitng w iloéci 30t/ 24h dla jednego uzytkownika budynku. W budynku
powstajg Scieki bytowo-gospodarcze, ktore zostana odprowadzone do sieci kanalizacji sanitamej.

Usuwanie stalych odpadow poprzez wywozenie. Jako srednie jednostkowe powstawanie odpadow przyjmuje sig 10
dm?/24h. Odpady nalezy segregowac i gromadzic w pojemnikach PCV oproznianych okresowo przez koncesjonowany zakiad
oczyszezania, zgodnie z ustaleniami Urzedu Gminy.

9. RODZAJ | ZASIEG UCIAZLIWOSCI, ZAKRES OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Dila projektowanego programu uzytkowego, nie wystepuje zwiazana z eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibragji |
promigniowania w tym jonizuigcego jak rowniez nie powstaje pole elekfromagnetyczne czy inne zaklocenia.
Charakter | program uZytkowy budynku oraz sposob jego posadowienia — nie wplywa negatywnie na istniejaoy drzewostan,
powterzehnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe | podziemne. Na terenie inwestycji nie wystepuje obszar ograniczonego
uzytkowania,

9. 1.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

Zagrozenia i ucigzliwoscei o kidrych mowa w § 12 Warunkéw technicznych, nie dotycza obszaru dziatki, na ktdrej

planowana jest inwestycjz;

Odlegloét od granic projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej zostaly zachowane zgodnie z § 12 ust. 1 WT,

Odleglosé ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe od sagsiednich zabudowan i granic dziatki , projektowanego

budynku zostaly zachowane zgodnie 2 § 2711 272 WT;

Zgodnie z § 13 WT, zacienienie sasiednich obiektow nie wystepuje;

Dziatka bedaga przedmiotem opracowania posiada dostep do drogi publicznej, zgodnie z § 14 WT;

Miejsca postojowe zaprojektowano zgodnie z § 18, 19, 20, 21 WT;

Pojemniki sluzace do czasowego gromadzenia odpadéw stalych zaprojektowane zgodnie z § 22, 23, 24, 25 WT,

Budynek swietiicy wiejskiej posiada mozliwos¢ bezposredniego przylaczenia do sfeci wodociagows), kanalizacyjne),

elektroenergetycznej (§ 26 Warunkdw technicznych);

» Zgodnie z § 28, 29 WT, wody opadowe zostang zagospodarowane w obrebie dziatki poprzez rozsgpzenie z uwagi
na grunty piaszozyste 0 wysokim wskazniku infiltracii ;

¢  Brama, furtka i ogrodzenie zgodnie z § 41, 42, 43 WT,;

* &

*« o o o »

Oéwiadczam, ze obszar oddzialywania planowanej inwestycji - budynku swietlicy wiejskie] miesci sig w granicach
przedmiotowej dziafki 213 w miejscowosci Grabiny Zameczek

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1 DANE WYJSCIOWE

Powierzchnia uzytkowa budynku: 169,20 m2
Powierzchnia zabudowy: 198,53 m?

Wysokosé budynku; 5,00m {budynek niski)
Liczba kendygnacji naziemnych: 1

10.2 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZ!

Budynek $wietlicy wisjskiej zalicza sig co klasy ZL | kategorii zagroZenia ludz.
ZL | - zawierajace pomieszezenia przeznaczone do jednoczesnege przebywania ponad 50 osob nisbedacych ich statymi
uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi ¢ ograniczonej zdolnoéei poruszania sie.

10.3 STREFY ZAGORZENIA WYBUCHEM



F ] STARGSTWI PDWIA’.M&W&C;B a
I o Praszern GdansiE0m PSZCZOLK]
% Woiska Pi}lskicgu 1Pl 668-807-501

Ui, X
23000 sriszez Gdanskd

Uzytkownik budynku nie przewiduje sktadowania materiatow latwo zapalnych w pomieszczeniach w ilodci stwarzajgce
strefe zagrozenia wybuchem. W zwiazku z powyzszym w projektowanym obiekcie nie wystepuje strefa zagrozenia wybuchem.

10.4 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU.

Zgodnie z §212 pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. {Dz.U. Nr 75, poz. 690}, przedmiotowy budynek kwalifikuje sie
do klasy odpornosei agniowej ,D".

10.5 ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU

Zgodnie z §216 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytucwanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), przedmiotowy budynek kwaiifikuje sie do klasy
odpomoéci ogniowej D",

Klasa [Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku 5) ¥)

odpomoscl | suna konstrukcja strop  |$ciana sciana przekrycie dachu 3)
pozarowe konstrukcja dachu 1) zewnetrzna 1), {wewnetrzna 1)

budynku noéna 2)

D R30 ) REI30 |EI 30 {oeoi)  |() 1)

Oznaczenia w tabeli;

R - noénoéé ogniowa (w minutach), okreéiona zgodnie z Polskg Norma dotyczacy zasad ustalania klas odpornoéci
ogniowej elementow budynku,

E - szezelnod ogniowa (w minutach), okredlona jw.,

| —izolacyinodt ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(~} - nie stawia sie wymagart.

Y Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czedcig giownsj konstrukeji nosnej, powinna spelniaé takze kryteria nosnoéci ogniowsj (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dia danej klasy odpornodci poZzarowej budynku.

2} Klasa odpomosci ogniowe] dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z pofgezeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswielli dachowych, Swietlikow, iukam i okien potaciowych (z zastizezeniem § 218), jesli
otwory w polaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzszg
kondygnacja znajduje sig strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4) Dla $cian komdr zsypu wymaga sig El 60, a dla drzwi komér zsypu - Ef 30,

5) Klasa odpomoéct ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami zlgezy i dytatacjami

Zgodnie z powyzszymi wymaganiami w budynku projekiuje sie i nalezy wykonag:
o Glowng konstrukeje nosng w budynku naleZy zabezpieczyé przeciwpozarowo zapewniajgc odpomost ogniowa R30;
Ponadto w budynku projekiLje sie:
»  Hydrant ppoz. fi 25mm, zgonie z oznaczeniem na rysunky parteru budynku, wyposazony W zawor pierwszenstwa
przeplywu ppoz.;
Dwie gaénice proszkowe, GWP-2x AB, zlokalizowane zgodnie z oznaczeniami na rysunku parteru budynku;,
Budynek nalezy wyposazyt w oéwietlenie ewakuacyjne, wskazujace projektowane wyjscia z budynky;
¢  Budynek nalezy wyposazyt w oSwietlenie, z zastosowaniem modulow awaryjnych w projektowanych oprawach
odwistleniowych;
e Instancje elekiryczna nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wytacznik pradu;
Wszystkia elementy wykonczenia budynku musi charakteryzowaé klasa NRO.,

10.6 STREFY POZAROWE
Projektowany budynek w calogci stanowi jedng strefe pozarowsg o wielkosci do 10000m2,

10.7 DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU
Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony poprzez istnigjgce drogi gminne i prywatne oraz zachowanie
przepisowych odleglodei od granic innych dziatek budowlanych.

10.8 EWAKUACJI
Ewakuacja budynku jest zapewniona poprzez projektowane wyjécia z budynku o normatywnych szerokoéciach min.
90cm.
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10.9 ODLEGLOSCI OD SASIEDNICH BUDYNKOW
W obrebie przedmiotowe dzialki budowlanej oraz w odleglosci 8m od projekiowanego budynku nie znajdujg sig zadne budynki czy

obiekty kubaturowe.
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