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PROJEKT BUDOWLANY:
Budowa budynku swietlicy wiejskiej

Nazwa obiektu: Budowa budynku Swietlicy wigjskiej
Adres: Obreb: Grabiny Zameczek [0001], dzialka budowlana 213
Jednostka ewidencyjna :Suchy Dab [220407_2]
. Urzad Gminy w Suchym Debie

' fnwestor:

Ul Gdanska 17, 83-022 Suchy Dab

Czes¢ A — OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMITO INWESTYCJl, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU | PARAMETRY TECHNICZNE

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku swietlicy wiejskiej na dziatce budowlanej nr 213 w miejscowosci grabiny Zameczek
oraz zagospodarowanie terenu przedmiotowej dzialki.

2.1. OBIEKTY BUDOWLANE

Na dzialce budowlanej nr 213 w miejscowosci Grabiny Zameczek w odleglosci 8,50m od granicy wschodniej z dziatka nr 2117221
oraz w odleglosci okolo 13,5m od dzialki drogowej nr 211/150 projekiuje sig budynek swietlicy wisjskiej. Projektowany budynek o powierzchni
zabudowy 198,53m?, zaprojektowano w technologii fradycyjnej, jednokondygnacyijny, o wymiarach zewnetrznych 18,2x12,60 m | wysokasci 5,0
m, zwieficzony dachem dwuspadowym.

Forma budynku zostata podporzadkowana funkeji budynku oraz optymalizacji bryly budynku pod wzgledem uwarunkowar
wynikajacych z zapisdw MPZP i kierunkom sfron Swiata,

Penadto inwestycja obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji C.0., wod. - kan. i elektrycznych w budynku, zgodnie z warunkami
technicznymi od gestorow sieci oraz zatgczonymi projektami branzowyimi.

Na terenie przedmiotowej dzialki budowalnej planuje sie wykonanie powierzchni utwardzonych, miejsc postoiowych dia
samochodow osobowych, boiska do piki noznej i siatkéwki, migjsce na ognisko, plac zabaw, miejsca na pojemniki na odpady state oraz
powierzchhie biologicznie czynne zgednie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

1.2 PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKLU | JEGO PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Powierzchnia uZytkowa budynku: 169,20 m?
Powierzchnia zabudowy. 198,53 m2
Wysokosé budynku: 5,00m (budynek niski}
Liczba kondygnaciji naziemnych: 1

Kubatura - 782,00 m3

Kat nachylenia polaci dachu — 250,

WYKAZ POMIESZCZEN BUDYNKU MIESZKALNEGO — DOTYCZY JEDNEGO SEGMENTL BUDYNKU:

Ponizsze dane dotyczace powierzehni uzytkowe] i zabudowy obliczono wg. PN-1SO 9836:1997, Tytul: Wiasciwosc uzytkowe w budownictwie -
Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

PARTER

LP NAZWA POM.
01.01 wiatrotap
01.02 sala zabaw
01.03 szatnia

01.04 WC

0105 WC

01.06 korytarz
01.07 magazyn

01.08  magazyn
01.08 kuchnia
01.10 kottownia
SUMA POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA  POSADZKA

6,51m? gres
93,80m* gres
543m? gres
5,84m* Fes
4 72m? gres
1,70m? ges
11,30m* gres
10,67m* gres
16,55m? gres
2,46m?* gres

168,20m*
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2. FORMA ARCHITEKTONICZNA [ FUNKCJA OBIEKTU

Forma budynku zostata podporzadkowana funkcji budynku oraz optymalizacji bryty budynku pod wzglgdem uwarunkowa
wynikajacych z zapisow MPZP i kierunkom stron Swiata.

Przedmiotowy budynek skiada sig z gidwnej sali dwietlicy wiejskiej oraz pomieszczen obstugujgcych w tym: zaplecza higieniczno -
sanitamego, kotfowni, zaplecza kuchni z magazynem oraz dodatkowych magazynow i szatni.

Projektowany budynek ma zaspokoi¢ potrzeby lokalnych misszkancow | umoZliwic organizacie zabaw, przyjet oraz daé moziwosé
rozwijania lokalnych spolecznoié w oparciu o rekreacje, sport | zabawe. Calkowita powierzchnia uZytkowa projektowane] Swietlicy wynosi
169,20m?,

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU ORAZ ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

_ Uklad konstrukeyjny budynku wykonano w systemie tradycyjnym. Budynek posadowicny na fawach fundamentowych, éciany
piwnicy murowane z bloczkéw betonowych, $clany parteru | poddasza murowane z bloczkéw gazobetonowych, Sciany dzisiowe z bloczkow
gazobetonowych, dach z wiazartw, dwuspadewy. Wszystkie elementy konstrukeji budynku nalezy wykonat zgodnie z projekiem konstrukcji

budynku.

3.2 POSZCZEGOLNE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.2.1 FUNDAMENTY:
tawy fundamentowe pod budynkiem wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalg STAL: RBS00, zgodnie z rysunkami kanstrukgji

budynku.
3.2.2 SCIANY:

SCIANY - FUNDAMENTOWA (SF.1)
folia kubetkowa ponizej poziomu terenu;
termolzolacja: styropian frezowany gr. 15cm EPS 70-040 np. Termo Crganika TERMONIUM PLUS
zaprawa klejgca, np. EPS CERESIT CT 83;
dyspersyjna hydro-izolacja grubowarstwowa np. lzohan Izobud WM gr. 3mm;
warstwa gruntujgca np. Izohan lzobud WL - 1:1 z wods;
§ciana fundamentowa; bloczki bet. gr. 25cm;
warstwa gruntujgca np. lzohan lzobud WL - 1:1 2 woda;

*  dyspersyjna hydro-izolacja grubowarstwowa np. |zohan lzobud WM gr. 3mm;
SCIANY - COKOL (SC.1)

s tynk mozaikowy CERESIT CT 177/plytka Klinkierowa;

e warstwa zbrojna: zaprawa klejaco-szpachlowa z wiopiona siatka z widkna szklanego np. CERESIT CT 85 +warstwa cementowe]
powioki wodoszczelngj CERESIT CR 65;
termoizolacja: styropian frezowany gr. 15cm EPS 70-040 np. Termo Crganika TERMONIUM PLUS;
Zaprawa klejgca, np. EPS CERESIT CT 83;
dyspersyjna hydro-izolacja grubowarstwowa np. [zohan |zobud WM gr. 3mm;
warstwa gruntujgca np. lzohan fzobud WL - 1:1 z wodg;
Sciana fundamentowa: bloczki bet. gr. 25cm;
tynk cem.-wapienny kat. [V gr. 1,5cm;
gladz gipsowo — polimerowa;
SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA (SZ.1)
tynk silikonowy cienkowarstwowy np. Ceresit CT 74 ziamo 1,5mm- wg rys. elewacii;
farba gruntujaca np. Ceresit CT 16;
warstwa zbrojona zaprawa klejaco-szpachlowa z wiopiong siatka z witkna szklanego;
termoizolaja: styropian frezowany gr. 15¢cm EPS 70-040 np. Termo Organika TERMONIUM PLUS;
zaprawa klejaca, np. EPS CERESIT CT 83;
$clana z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm;
tynk cem.-wapienny kat. IV gr. 1,5¢m;
gtadz gipsowo — polimerowa;
SCIANY WEWNETRZNE - KONSTRUKCY JNA (SW.1}

e gtadZ gipsowo - polimerowa;

e tynk cem.-wapienny kat. IV gr. 1.5cm;

e sciana z bloczkow gazobetonowych gr. 24cm;

o tynk cem.-wapienny kat. IV gr. 1,5cm;

gtadZ gipsowo - polimerowa;

SC!ANY WEWNETRZNE - DZIALOWA (SD.1)
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¢ giadZ gipsowo — polimerowa;

e tynk cem.-wapienny kat. IV gr. 1,5cm;

e  $ciana z bloczkdw gazobetonowych gr. 12cm;

s tynk cem.-wapienny kat. IV gr. 1,5¢m;

e  gtadz gipsowo — polimerowa;
UWAGAI
W pomieszczeniach mokrych $ciany z bloczkéw gazabetonowych zabezpieczyd folig w plynie lub wykonag z elementw murarskich
wodoodpornych!

3.2.3 PODLOGI, STROPY | DACH:

PODLOGA NA GRUNCIE (PG.1)
e gres nakleju elastycznym/panele podtogowe na folie PE i piance XPS;
wylewka betonowa G810 grubosci S5cm;
warstwa rozdzielajaca folia polistytenowa gr.0,3mm;
termoizolacja —styropian EPS100-038 gr.15cm;
hydroizolacja dyspersyjna grubowarstwowa np. [zohan |zobud WM gr.3mm,
warstwa gruntujaca np. Izohan lzobud WL -1:1 z woda;
poktad betonowy C12/15 grubosci 15cm;
podsypka zageszczana mechanicznie gr.20cm;
geowtdkning;
grunt rodzimy;

dachowka ceramiczna, karpiowka;
kontriaty sosnowe 30x40mm;
taty sosnowe 30x40;
membrana dachowa tréjwarstwowa np. Corotop Classic;
pelne deskowanie z plyt OSB;
wigzar dachowy wg. projektu konstrukcii;
termoizolacja: welna mineralna gr. 25cm np. SuperRock firmy Rockweol, A=0,035 Wimk;
warstwa rozdzielajaca folia polietylenowa gr.0,3mm;
sufit podwieszany 2xG-KF, Kanuf D11, na stelazu aluminiowym;
e  giadZ gipsowo — polimerowa;
DACH - JETKA (D.2
s wigzar dachowy wg. projekiu konstrukcji;
termoizolacja: welna mineralna gr. 25cm np. SuperRock firmy Rockweol, A=0,035 W/mk;
warstwa rozdzielajaca folia polietylenowa gr.0,3mm;
sufit podwieszany 2xG-KF, Kanuf D11, na stelazu aluminiowym,
gtadz gipsowo - palimerowa;
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dachdwka ceramiczna, karpibwka;
kontriaty sosnowe 30x40mm;
faty sosnowe 30x40;
membrana dachowa trojwarstwowa np, Corotop Classic;
peine deskowanie z plyt OSB;
+  wigzar dachowy wg. projekiu konstrukgii;
DACH - OKAP (D.4
dachowka ceramiczna, karpidwka;
kontriaty sosnowe 30x40mm;
taty sosnowe 30x40;
membrana dachowa tréjwarstwowa np. Corotop Classic;
peine deskowanie z plyt OSB;
wiazar dachowy wg. projekiu konstrukeji;
podbitka z desek sosnowych, impregnowanych;
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3.2.4 STOLARKA:

OKNA;

Wspoiczynnik infiltracii powietrza dia okien: a<0,3m¥({m*h*daPa2/3);
Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien: Umax=1,3[W/m**K};
Wspoiczynnik izolacyjnodel akustycznej Rw>33dB;

Kierunek otwigrania okien ustalié indywidualnie;
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e Kolor zewnetrzny stolarki ckiennej — biaty;

»  Kolor wewnetrzny stolarki okiennej- zioty dab;

»  Szklenie - bezpieczne, refleksyjne, grubosci 14mm;

»  Przed Ziozeniem zamdwienia na stolarke wymiary otworéw oraz ilo¢ okien nale?y sprawdzi¢ na budowiel;

s Drzwi plytowe, szklone, drewniane, wypetnienie "plaster miodu” lub plyta widrowa otworowa;

e  Drzwiw okleinie drewnopodobnej, kelor wg uznania Inwestora;

s Drzwi do pomieszczen ,brudnych” z kratka nawiewng lub podcigeiem Fmin=0,022m?,

e Szkenie - bezpieczne, matowe;

»  Przed zlozeniem zaméwienia na stolarke wymiary otwordw oraz ilo$é drzwi nalezy sprawdzié na budowie!;

ROBOTY WYKONCZENIOWE:

OKEADZINY ELEWACYJNE i KOLORYSTYKA ELEWACII
Ukfad wykoriczenia elewacji i kolorystyki efewacjl nalezy wykonat zgodnie z rysunkami elewac]i

MALOWNIE WNETRZ
Malowanie wnetrz natezy wykonat farbami akrylowymi do wngtrz.

ODPOROWADZENIE WODY 7 DACHOW | POWIERZCHNI UTWARDZONYCH
Odprowadzenie wody z dachéw poprzez rynny ze stali ocynkowane] lub plastikowe fi 125 mm oraz rury spustowe fi 90 mm, w kolorze
zhlizonym do pokrysia dachowego, wprost na teren dziatki i rozsaczante poprzez drenaz w sposéb naturany. Odprowadzenie wod epadowych
z powierzchni utwardzonych poprzez nafuralne rozsaczanie.

OBROBKI BLACHARSKIE
Obrobki blacharskie naleZy wykonaé z blachy acynkowanej w kelorze pokrycia dachowego.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE DACHU
Na dachu budynku wykona instalacje odgromowa prowadzona wzdiuz kalenic oraz zamocowa plotek przeciwéniegowy.

KOMINY
Kominy wentylacyjne | spalinowe z projekiowanych pomieszczeri, wymurowac z pustakow systemowych np. firmy Leier. Ponad dachem komin
ocieplié weing mineralng grubosci 5cm, a nastepnie komin wykoriczyé plytka klinkierowa, zgodnie z kolorystyka elewacji budynku, ponadto w
kominach nalezy zastosowat kratki rewizyjne i wywiewne. Kominy zakoficzyé czapani.

PODEJSCIE-CHODNIKI
Na warstwie 15cm ubitego piasku, nalezy wykona¢ potozy& geowtdkning a nastgpnie wykonac podsypke cementowo-piaskows grubosci 20cm,
nastepnie utozy¢ kostke brukowg ub polbruk.

4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPQSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
Projektowany budynek bedzie wyposazony w.

' . Instalacje elekiroenergetyczng zgodnie z zataczonym opracowaniem branzowym, z sieci energetycznej, na warunkach gestora sieci;
Instalacje wodno-kanalizacyjna, zgodnie z zataczonym opracowaniem branzowym, woda dostarczona bedzie z sieci wodociagowe,
$cieki sanitarno-bytowe zostang odprowadzone do sieci kanalizacji sanitamej na warunkach gestora sieci;

. Instalacje C.0., zgodnie z zataczonym opracowaniem branzowym, budynek bedzie ogrzewany poprzez zastosowanie dwufunkeyjnego
kotla kondensacyjnego, gazowego, zasilanego poprzez przylacze wykonang na warunkach gestora sieci;

. Instalacje gazowa, zgodnie z zalgczonym opracowaniem branzowym, 2 sieci gazowej na warunkach gestora sieci;

Odprowadzenie wad opadowych z dachdw budynku poprzez rynny i rury spustowe i rozsaczanie w sposob naturalny na terenie
przedmiotowe] dziatki budowlanej.

Odpmwadzenie wad opadowych z powierzehni utwardzenych na terenie dziatki | rozsaczanie w sposob naturalny.

Przyjmuje sie $rednie zapotrzebowanie na wode pitnqw ilosci 301 / 24h dla jednego uzytkownika budynku. W budynku powstaja
$cieki bytowo-gospodarcze, kiore zostang odprowadzone do sieci kanalizacji sanitame,

Usuwanie sta*ych odpadéw poprzez wywozenie. Jako érednie jednostkowe powstawanie odpadow przyjmuje sig 10 dm324h.
Odpady nale?y segregowat i gromadzi¢ w pojemnikach PCV opréznianych okresowo przez koncesjonowany zakiad oczyszczania, zgodnie z

\ _ ustaleniami Urzedu Gminy.

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
Obiekt i towarzyszace mu inwestycje nie stanowia zagrozenia dla $redowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu i ich

otoczenia.
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Charakter i rodzaj planowanej inwestycji nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebg oraz
wody powierzchniowe (w tym rowy melioracyjne i kanaly) i wody podziemne.

Przedmiotowy teren nie jest prawnie chroniony.

Na terenle przedmiotowe] inwestycii nie istniej obiekly podiegajace ochronie.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Zgodnie z zataczona charakierystyka energetyczna budynku;

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Zgodnie z punktem 10 opisu do projekiu zagospodarowania terenu dziaki budowlane.

UWAGA! Wszystkie nieopisane w tym projekcie roboty oraz wszelkie zmiany w materiatach nalezy przeprowadzic zgodnie z Polskimi
Normami | sztuka budowlang pod kierunkiem osoby posiadajace] edpowiednie uprawnienia.
Do budowy uzywat tylko materialow posiadajacych wazne atesty i certyfikaty, jakosci wydane przez uprawnione instyluty badawcze.

~ Tytut Imig i nazwisko Podpis

- Zawodowy UPR. Budowlane
- Mgrinz. arch. Maria Chmielewska

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
nr. 548/POOKK/2013
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Czes¢ B — RYSUNKI

1 RYSUNEK 4_2.1 RZUT PARTERU Skala 1:100
2 RYSUNEK A_2.3 RZUT DACHU Skala 1:100
3 RYSUNEK A_3.1 PROJ. PRZEGRODY -

4 RYSUNEK A_3.2 PRZEKROJ A-A Skata 1:50
5 RYSUNEK A_3.3 PRZEKROJ B-B Skala 1:50
6 RYSUNEK A_3.4 PRZEKROJ CC Skala 1:50
7 RYSUNEK A_3.5 PRZEKROJ D-D Skala 1:50
8 RYSUNEK A_4.1 ELEWACJE Skala 1:100
9 RYSUNEK A_4.2 ELEWAC.E Skala 1:100
10 RYSUNEK A_5.1 STOLARKA Skala 1:100
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