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Wysokos¢ oraz doktadnq
lokalizacje gniazd ustali¢ na

|~ etapie wykonywania z
12 dostawcq technologii kotfowni

e |

STAROS

W ]’) n

I WO p 'OWIATOWE
“tuszezu Gdanskim
. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdariskj

Uwagi ogdlne:
1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ z natury.
2. W pomieszczeniach wilgotnych wykona¢ dodatkowe
potqczenia wyréwnawcze.
i 3. Zapozna¢ sie z catosciq dokumentacji na przedmiotowq
a1 inwestycje.
Q12,,)224; ] 4. W przypadkach wqtpliwych nalezy zasiegng¢ opinii autora
AR Rzl niniejszego opracowania.
(1 5. Wszystkie przejécia przez $ciany/stropy oddzielenia
i pozarowego nalezy uszczelnic pozarowo do klasy takiej jak
klasa tych oddzielen, za pomocq atestowanych przepustdw.

=] i ] 6. Instalacje w pom. technicznych dopuszcza sie w

wykonaniu natynkowym.

7. Doktadne lokalizacje wszystkich wypustdw zasilajqcych
urzqdzenia innych branz nalezy ustali¢ na budowie z
Wykonawcq danych instalacji.
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\;'2‘.:1-‘.}%(:‘%’1”\&/() POWIATOW
| W _.r\’\.,ulsiczu Gdanskim
o Vojska Polskiegg |
65-000 Pruszcy, Gdi;isk?

Uwagi ogdlne:

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ z natury.

2. W pomieszczeniach wilgotnych wykona¢ dodatkowe
potqczenia wyréwnawcze.

3. Zapozna¢ sig z catosciq dokumentacji na przedmiotowq
inwestycje.

4. W przypadkach watpliwych nalezy zasiegng¢ opinii autora
niniejszego opracowania.

5. Wszystkie przejscia przez sciany/stropy oddzielenia
pozarowego nalezy uszczelnic pozarowo do klasy takiej jak
klasa tych oddzielen, za pomocq atestowanych przepustéw.
6. Instalacje w pom. technicznych dopuszcza sie w
wykonaniu natynkowym.

7. Doktadne lokalizacje wszystkich wypustéw zasilajqcych
urzqdzenia innych branz nalezy ustali¢ na budowie z
Wykonawcq danych instalacji.

—
B PSZCZOLKI, ul.Ogrodowa 10 A
tel. 58 682 94 38
O R MAT kom. _668 897 501
SRACOWNIA USTUG PROJEKTowwer, & mail : projekty.format@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJA OSWIETLENIA
RZUT PARTERU
o, 1 OBIEKT /ADRES: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
N : . GRABINY ZAMECZEK , dziatka bud. 213

RS Urzad Gminy w Suchym Debie

ul. Gdanska 17, 83-022 Suchy Dab

SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | PODPIS

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Mirostaw Procinski  3879/Gd/89

OPRACOWAL.:
inz. Pawet Nowak A%

SPRAWDZIL:
mgr inz. Jacek Procinski POM/0159/POOE/07 ﬁ

4

STADIUM: SKALA: NR RYS.:

PROJ. WYKONAWCZY] 1:100

BRANZA: DATA: E
ELEKTRYKA 05.2016 A

]



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ut. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszez Gdanski

Uwagi ogdlne:

1. Punkty spwania zabezpieczy¢ farbq antykorozyjnq.
2. Rezystanacja uziemienia nie powinna by¢ wieksza
niz 10Q0. W przypadku nie osiqgniecia tych wartosci
nalezy wykona¢ dodatkowe uzimoy gtebinowe.

3. Wszystkie elementy przewodzqce wprowadzone do
budynku nalezy potqczy¢ z gtéwnq szynq uziemiajqcq
mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia.

4. Zapozna¢ sie z calosciq dokumentacji na
przedmiotowq inwestycje.

5. W przypadkach watpliwych nalezy zasiegng¢ opinii
qutora niniejszego opracowania.

przewdd uziemiajqcy pFeZn 25x4 w
zelbecie do uziomu fundamentowego

rzewéd odprowadzjqcy instalacji
odgromowej dfeZn 8 prowadzony w
rurze PVC w elewacji budynku

zlqeze kontrolne w obudowie
izolacyjnej w elewacji budynku lub
w ziemii
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— Zasilanie wentylatora “dachoweg
~ z lqcznikao$wietelnia

~pom. 01.02 = Sala zabaw

rynng #1zo

Zasilanie wentylatora dachowegoA

2z Iqeznika oswietelnia W1
pom. 01.02 - Sala zabaw

\Zwﬁd pionowy
=0,5

A
\Zw6d pionowy
h=0,5
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PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

STA IiQSTWO POW IATOWE
w ‘Pru'szczu Gdanskim
z]al Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcy Gd\ar’zski

Uwagi ogdlne:

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ z natury.
2. Zapozna¢ sie z calosciq dokumentacji na
przedmiotowq inwestycje.

3. W przypadkach watpliwych nalezy zasiegnq¢
opinii autora niniejszego opracowania.

4. Instalacje na dachu wykona¢ jako nieizolowanq
niskq drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy
8mm.
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wytagczenie zasilania
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Uktad sieci:
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KW A\ _
Uwagi:
s ;%\ B6 ;%\ B:%\ B:%\ B:%\ B10 _l B;%\ B%\ B;%\ B10 ;%\ 1. Zapewni¢ réwnomierne obciazenie
faz.

2. Wszystkie aparaty opisa¢ w
spos6b trwaly.

3. Wszystkie aparaty o zdolnosci
zwarciowej min. 6kA.

4. Oprawy os$wietlenia awaryjnego
zasili¢ stala faza z przed wytacznika
oéwietlenia podstawowego.

5. Rozdzielnica obudowa IP30

T

-H1 | -H2 | -H3 £ £
Z| =

WN-S K. 2

A
A

AW

Przykiadowe wyposazenie

2zlgcza kablowo - pomiarowego. =

Projekt oraz wykonanie ztgcza Z: =[22,70
wg. odrebnego opracowania — =[0,72
zgodnie z WT przylaczenia. cos f1=]0,93

Po=(16,34

lo=[25,37

A1 - sterownik oéwietlenia
A2 - automat zmierzchowy
K1 - stycznik 2z, 16A, 230V
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6SU Cu 16mm2 L___——_————__-__-—_-—_.__-__-__-__-__________.
LgY 16mm2
Gléwne polqczenia wyréwnawcze
budynku: ® ® Qb ® ® ® @ ® Fotoelement montowa¢ na -
pFeZn 4x25 inst. CO — LgY 6 elewacji od strony pdinocnej
inst. wod—kan - LgY 6 B
inst. wentyl. — LgY 6 ; S N
= elementy obce pozostale — LgY 6 : Obiekt: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
R<10 zbrojenie budynku — pFeZn 4x25
Lokalizacja: GRABINY ZAMECZEK , dziatka bud. 213
TYP ODBIORU OSWIETLENIE S'I:AEAI’?’(;W
Inwestor: Urzad Gminy w Suchym Dgbie
oBwoD at oP FOKN o1 02 03 04 05 06 o7 o8 s1 ul. Gdariska 17, 83-022 Suchy Dab
7ESPOL PROJEKTOWY IDala: 22006
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mgr inz. Miroslaw Procinski 3879/Gd/89
M ki X % . k . z
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2 % 5| 3 faz.
I - —% = H 4L2t = N L‘Z 8 p] =] 3 b2} I 2. Wszystkie aparaty opisa¢ w B
No2 )\ T g s S S sposob trwaly.
I } } E G I 3. Wszystkie aparaty o zdolnosci
@© 2) o @ zwarciowej min. 6kA.
I -F10 -1 -F12 -F13| [-F14 -F15 -F16| |-F17 -F18 I 4. Oprawy o$wietlenia awaryjnego
zasili¢ stata faza z przed wylacznika

I ‘;\ ’;\ ‘;\ ‘}\ ‘g\ ‘;\ ‘;\ ‘g\ ‘;\ I oéwietlenia podstawowego. C
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Obiekt: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
L i GRABINY ZAMECZEK , dziatka bud. 213
TYP ODBIORU GNIAZDA e E
Inwestor: Urzad Gminy w Suchym Debie
OBWOD G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 w1 ul. Gdariska 17, 83-022 Suchy Dab
ZESPOL PROJEKTOWY |Dsre: ) 2016
Typ przewodu YDYzo0 3x2,5 | YDY203x25 | YDYz03x25 | YDYz03x25 | YDYz03x25 | YDYzo 3x2,5| YDYz0 3x25 | YDYz0 3x25 | YDYz0 3x2,5 | YDYz03x25 | YDYzo 3x25 | YDYzo3x25 YDYzo 3x2,5 ProjeKtant: —
mgr inz. Mirostaw Procinski 3879/GdI83
MOC [kW] 2.00 200 2.00 2.00 2.00 2.00 2,00 2.00 2.00 2.00 2,00 2.00 050 Opracowal: inz. Pawel Nowak
8 S o N EE >
55 s ss ST <8 s &N ‘”géve 808 S o8 Sou g g 9sf? s 8 S0 g s¢
OPIS i22 §8% | §s3t | BeT |3sEsi| 58 | Est 355 §f | 85l LH 353 8 22
&R &g 5-L8 598 |s%8¢| 698 6§92 692 GE 558% 63 682 & g3 _
=i Sprawdzl: mgr inz. Jacek Procifiski POM/0159/POOE/7
INNE/UWAGI
Fozo: [PROJEKT WYKONAWCZY _[arenze: [ELEKTRYKA
Nazwa rysunku:
SCHEMAT ROZDZIELNICY RGnn

2 1 3. & [ & -6 | 7.1 & - 1.8 | 30 11 1 12 1 13 1 14 [ 15 1 16 [ 17 [ 18 1 A4




