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UWAGA : Zastosowat tarcice czterostronnie strugang
klasy C24 o wilgotnosci do 18%
Wiqzary igczone na plytki kolczaste firmy MITEK

ZALECENIA :

1)ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC PREPARATEM
GRZYBO | OWADOBOJCZYM BOCHEMIT.

2)ELEMENTY DREWNIANE ZEWNETRZNE ZABEZPIECZYC
BOCHEMITEM A NASTEPNIE DREWNOCHRONEM.

3)POD MURELATA ULOZYC IZOALCJE Z PAPY ASFALTOWEJ
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PRZEDMIOT RYS.: SKALA:
RZUT WIEZBY 1:100
OBIEKT / ADRES: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ ST
' PROJ. BUD.
Adres: GRABINY-ZAMECZEK, dz. 213 BRANZA:
INWESTOR: URZAD GMINY SUCHY DAB KONSTRUKCJA
83-022 SUCHY DAB,ul.Gdariska 17 PATA 04.2016
SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN NRRYS.:

PROJEKTOWAL :

mgr inz. Bernard Pawlak POM/0055/POOK/03

PROJEKTOWAL.:
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