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SPIS TRESCI.

1. Opis techniczny. st.nr 3+4

2. . Zatgczniki.
- péwiadczenie projektanta o zgodnodci dokumentacji z obowigzujacymi przepisami
- informacja dotyczgea bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

o j otoido RO
3. Razut przyziemia budynku ustugowego nrrys. 1.4.1.
4. Aksonometria instalacji gazowej wewnetrznej nrrys. 1.4.2.
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QPIS TECHNICZNY
do projekiu budowlanego instalacii gazowej wewngirznej gazu

nnego ze zbiomika naziemnego o pojemnosci V = 2700 dem®

1.0. _ Podstawa opracowania.

1.1.  Ziecenie Inwestora

1.2.  Wizja lokalna w ferenie.

1.3.  Projekt budowiany architektoniczno-konstrukcyjny budynku uslugowego wykonany przez Pracownie Uslug Projekiowych
JFORMAT" 83-032 Pszczétki ul. Ogrodowa 10A

1.4. Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 680 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usyluowanie - wraz z poZniejszymi zmianami.

1.5.  Warunki Techniczne ,Instalacje gazowe na paliwa gazowe” wydanie Il-cie rozszerzone i uaktualnione — stan prawny
na dzien 01.05.2000r. wydane przez COBO-PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa rok 2000.

1.6. ,Watunki techniczne wykonania i odbioru koflowni na paliwa gazowe i olejowe” Wydanie 1l-gie stan prawny na dzier 30.06.2000r.
wydane przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 2000r.

1.7.  Obowigzujgce nomy i przepisy oraz literatura fachowa.

2.0. Zakres icel opracowania,

Projekt ninigjszy zawiera wytyczne do budowy instalacji gazowej wew. gazu LPG ze zbiomika o pojemnosei V = 2700 dom®
usytuowanego na terenie posesji zasilajgeej:
a} kociot grzewczy gazowy centralnego ogrzewania typu TURBO
0 mocy znamionowej Q = 24,0 kKW szt. 1.
b} kuchnie gazowa 4-ro palnikowa z piekarnikiem el. szt 1.

3.0, Stan istniejacy.

Budynek ustugowy dla potrzeb kidrego projektowana jest instalacja gazu ptynnego w chwili obecnej jest na etapie projektu
budowlanego.

Decyzja o wybudowaniu instalacji gazu plynnego ze zbiornikiem naziemnym podykiowana zostata koniecznoscig zapewnienia
zarzadey budynku dostepu do ekologicznego nosnika energetycznego na polizeby socjalno-bytowe.

4.0. _Zhiomik gazu LPG.

Lokalizacja zbiornika na gaz LPG wraz z instalacjg technologiczna zbiomika i przytaczem do budynku ujeto odrebnym
opracowaniern.

5.0. _Opis technologii budowy instalacji gazowej wewnetrznej w budynku,

5.1. Instalacje gazowa prowadzong w budynku wykonaé z rur stalowych czamych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych przez
spawanie lub skrecanych na gwint z zastosowaniem facznikow gwintowanych z Zeliwa ciggliwego z zastosowaniem materiatu
uszczelniajacego np. tasmy teflonowe] 1ub pasty uszczelniajgeej typu ,Gebatout” bez uzycia konopi.

Dopuszcza sie montaz instalacji gazowej wewnatrz budynku z rur miedzianych faczonych lgcznikami zaprasowywanymi
w technologit producenta tacznikow posiadajacego akfuaine dopuszezenie do stosowania w budownictwie na terenie
Rzeczpospolitej Polskie;.

Rury nalezy mocowaé do $cian lub konstrukcji budynku uchwytami stalowymi osadzonymi w dyblach stalowych.

5.2. Przed koflem grzewczym cenfralnego ogrzewania nalezy zamontowaé zawor kulowy do gazu Dn 20 oraz filir siatkowy Dn 20
do gazu Bn 20.

Przed kuchnig gazowa 4-ro palnikowa naleZy zamontowac zawdr kulowy Dn 15 do gazu oraz tréjnik Dn 15 z korkiem w celu
umozliwienia koniroli cisnienia gazu w instalaci. '

5.3. Przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane wykonaé w rurze ochronnej uzupetnionej odpowiednim szczeliwem (np. pianka
poliuretanowa ) zgodnie z BN-82/8976-50.

6.0. Wentylacja pomieszczen z zamontowanymi odbiornikami gazu i odprowadzenie spalin z kofia grzewczego gazowego
typu TURBQ z zamknietg komorg spalania — typ C3.

B.1. Nawiew powietrza niezbednego do prawidtowej pracy kotla grzewczego oraz odprowadzenie spalin z Kotta odbywac sig bedzie
poprzez system powiefrze / spaliny przewodem koncentrycznym o przekroju kolowym @ 80/125 umieszczony w kanale
ceramicznym o przekroju kolowym @ 160 i wyprowadzony ponad dach budynku.

Dlugos¢ pionowego odcinka przewodu spalinowego od kotia do pierwszego kolana nie moze by¢ mnigjsza niz 0,22 m.

6.2. Nawiew powietrza do pomieszczenia kofta { koftowni ) odbywacé sig bedzie poprzez infiltracje z zewnatrz budynku oraz
Z pomieszezen przyleglych,

Qdprowadzenie zuzytego powietrza z pomieszczenia odbywacé si¢ bedzie poprzez indywidualny pionowy kanal wentylacyjny
ceramiczny o przekroju 0,14 x 0,14 m wyprowadzony ponad dach budynku zabezpieczony kratkq wentytacying od strony
pomieszczenia.

6.3. Nawiew powietrza do pomieszczenia kuchni odbywac sie bedzie poprzez infiliracie z zewnagtrz budynku oraz z pomieszczef

przylegtych.
Odprowadzenie zuzytego powietrza z pomieszczenia kuchni odbywaé sie bedzie kratka wentylacyjng wywiewng
3
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o wym. 0,14 x 0,14 m pofgczong z kanatem ceramicznym pionowym o tym samym przekroju wyprowadzoRgroporagd dach Gdarnskj
budynku.

Uwagat
W pomieszczeniu kolta nalezy zapewnic w okresie grzewczym temperaturg + 20 °C.

7.0. _Obcigzenia ciepine pomieszczen z zamontowanymi gdbiornikami gazu.

7.1.  Wyznaczenie obcigzenia ciepinego dla pomieszczenia kotfa ( kotiowni ):
- pomieszczenie kotta — kubatura V = 8,60 m®
- kociot gazowy grzewczy o mocy Q = 24,0 kW
Uwaga!
W oparciu 0 ,Projekt budowlany Instalacji cenfralnego ogrzewania budynku ustugowego z wiasnym Zrodtem ciepa”
w pomieszczeniu kotla zamontowany zostanie odbiomik gazu typu C3 ( kociot gazowy C.0. z zamknigta komora spalania ).
Dla powyzszeqgo rozwigzania nie okresla sig tzw. obciazenia ciepinego pomieszczenia.
Jedynym kryterium pozostaje kubatura pomieszczenia ktora dla powyzszego rozwigzania wynosi minimum V = 6,50 m?.
Pomieszczenie kotta o kubaturze V = 8,30 m* speinia powyzsze kryterium.
7.2, Wyznaczenie obcigZenia cieplnego dla pomieszczenia kuchni: ‘_
- pomieszezenie kuchni — kubatura V = 49,6 m® '
- kuchnia gazowa 4-ro palnikowa mocy Q = 10,00 kW
10,00 kW : 49,6 m® = 0,20 kW/m®
dopuszczalne max. obciaZenie cieplne dla powyZszego rozwiazania wynosi 0,93 kW/m®*
Z powyzszego wynika ze pomieszczenie speinia warunek dopuszczalnego obcigzenia ciepinego dla pomieszczen
niemieszkalnych z zamontowanymi urzadzeniami gazowymi bez odprowadzenia spalin.

8.0. Proba szczeinoSci.

8.1. Przed oddaniem instalacji i urzadzen do eksploatacii nalezy wykonat probe szczelnoéci instalacii gazowej wewngtiznej
w obecnosci inwestora.

8.2. Probe nalezy wykonaé sprezonym powietrzem o ci$nieniu > 0,05 MPa ( 0,5 kGlem* ) i uirzymaé przez co najmnigj 30 minut.

8.3. Powykonaniu proby szczelnoei z wynikiem pozytywnym przewody gazowe z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
poprzez potozenie warstwy farby miniowej po uprzednim oczyszczeniu rurociagdw - stan wyjsciowy ,B" - do trzeciego stopnia
czystosci.
Zaleca sie aby rurociagi instalacji wewnetrzne] prowadzonej w budynku po wykonaniu ww. zabezpieczen antykorozyjnych
pomalowaé farbg nawierzchniows koloru zoitego.

9.0, Uwagi korcowe.
Przed przystapieniem do realizacji inwestycii nalezy uzyskac pozwolenie na budowg instalacji gazowej wewngtrzne;.
Wykonanie zaprojektowangj instalacji gazowej nalezy zleci¢ firmie lub osobie posiadaigce] uprawnienia energetyczne ,E”
w zakresie instalacji gazowych.
9.1. Materialy i urzadzenia do budowy instalacji gazowych powinny posiadac atest lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie
na terenie Polski.
9.2, Calosé robdt wykonac zgodnie z:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. nr 46 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie { Dz. Ust. Nr 75 z dnia 15.06.2002 1. ) - wraz z p0zniejszymi zmianami.
Wszystkie czynnosci zwigzane z robotami montazowymi instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami dotyczacymi instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych.
W przypadku montazu instalacji gazowej z rur miedzianych w technologii ztaczek zaprasowywanych montaz moze przeprowadzi¢
osoba dysponujgca stosownymi narzedziami . zaciskarka do ksztattek i facznikéw oraz posiadajaca certyfikat imienny
wykonawczy wystawiony przez producenta systemu.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego opracowania wymagaja pisemnej zgody projektanta
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane { jednolity tekst Dz.U. z 2003 r.
nr 207 , poz.2016 z pozniejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze projekt budowlany instatacii gazowej wewnetrznej gazu plynnego
ze zbiornika naziemnego o pojemnosei V = 2700 dom® we wsi Grabiny Zameczek na dz. nr 213 gm. Suchy Dab pow. Gdanski
jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Rozporzagzenie Ministra Infrasirukdury 2 dnia 23. 06. 2003 . Dz. Ustaw nr 120, poz. 1126

Czest tylulowa.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budynek Uslugowy
Grabiny Zameczek
dz. nr213
gm. Suchy Dab
paw. Gdariski

2. lnwestor: Urzad Gminy w Suchym Dehie
ul. Gdanska 17
83-022 Suchy Pab

3. Projektant: Bogustaw Baran
Al. Gen. J. Hallera 253A/3
80-502 Gdansk

1. Zakres robot obejmuje montaZ instalaciji gazowej wewngfrzne] w budynku od zaworu giéwnego do poszczegdlnych odbiornikow gazu.

2. W miejscach prowadzenia robot brak jest usytuowania jakichkolwiek elementéw budowli mogace stanowic zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Proces technologiczny budowy instalacji gazowej wewnetiznej oraz zagwarantowanie bezpieczeristwa pracownikow i mienia oséb
frzecich zabezpieczy Wykonawca robot.

4, Przed przystapieniem do realizacii inwestycji nalezy pracownikow przeszkolié w zakresie zagrozen wystepujacych przy tego typu
robotach.
Wszystkich pracownikow uczestniczacych w procesie budowy instalacii gazowej wewngtrznej obowigzujg przepisy B i HP.

5. Realizacja robét budowlano montazowych nie stwarza stref szczegéinego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Jednoczesnie zgodnie z art 2la USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” dla w/w robot zwalnia sig Kierownika

Budowy do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniewaZ charakter tych robot nie stwarza szczegalnie
wysokiego ryzyka powstania zagroZzenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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