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OPIS TECHNICZNY
do projekiu budowtanego instalaci centralnego ogrzewania z wiasnym zrédiem ciepta i wentylacja mechaniczna,

1.0. Podstawa opracowania.

1.1.  Zlecenie Inwestora,

1.2.  Projekt budowlany architektoniczny-konstrukeyjny budynku ustugowego wykonany przez Pracownie Uslug Projektowych
,FORMAT" 83-032 Pszczolki ul. Ogrodowa 10A.

1.3. Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — wraz z poZniejszymi zmianami.

1.4.  Obowigzujgce normy oraz literatura fachowa.

2.0. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne projektowe do wykonania instalacji podtogowej cenirainego ogrzewania

oraz instalacji ciepinotechnologicznej kola grzewczego z funkcja przygotowania cieplej wody uzytkowej dla potrzeb socjalnych
i bytowych oraz wentylacji mechanicznej sali zabaw budynku ustugowego.

3.0.  Zrodio ciepta
Zrodiem ciepta dla projekiowanych instalacji centralnego ogrzewania bgdzie kociol gazowy grzewczy kondensacyjny usytuowany
w pomieszczeniu kotta na poziomie przyziemia budynku wytwarzajacy czynnik grzewczy w postaci wody:
- dla instalacji centralnego ogrzewania - o parametrach 45/35 °C ( At 10K)
- dla instalacji tadowania bojlera - o parameirach 80/60 °C ( At20K)

4.0, Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.
41. W budynku zaprojektowano instalacje grzewcza plaszczyznowg ( podiogowa ).
4.2. Elemenfy systemu grzewczego podiogowego:
a) tama brzegowa z pianki PU
b) izolacja termiczna ~ styropian FS 20 gr. 0,09 m
¢) folia budowlana PE jako izolacja pomigdzy warstwa izolacji tesmicznej a wylewka betonowg
d) krata o wymniarach 0,10 x 0,10 m z drutu stalowego & 3,50 mm
&) rura systemowa grzewcza wielowarstwowa PE-AL-PE © 16,0x 2,00
f) rura ostonowa typu ,PESZEL” Dn 21/25 mm
g} wylewka betonowa gr 0,06 m
h} rozdzielacze obwodéw grzewczych z mozliwoscia zamontowania sitownikow do sterowania wydajnoscia poszczegélnych
obwodow grzewczych typ Rop-6.
i} szafka stalowa natynkowa rozdzielaczy ocbwodow grzewczych typ SW-2.
4.3.0. Montaz instalacji ogrzewania podiogowego.
4.3.1. Ukladanie rur.
Rury wszysikich obiegow grzewczych nalezy uklada¢ w formie wezownicy petlowej ( slimakowej ) dzigki ktorej uzyskujemy
bardziej regulamny rozktad femperatury podiogi.
Rure systemows nalezy mocowat do kraty stalowej za pomoca opasek elektrycznych.
Polaczenie poszczegoinych obwodéw grzewczych z rozdzielaczami wykonaé poprzez zastosowanie zigezek zaciskowych
skrecanych z przekiadka z tworzywa szilcznego.
4.3.2. Podejécia ruraciggow od rozdzielaczy do poszczegoinych pol grzewczych nalezy ukladaé w rurze oslonowej typu ,PESZEL’
Dn 21/25.
4.3.3. Z uwagi na duzg powierzchnie sali zabaw, betonowa, plyte grzewcza wraz z warstwg wykonczeniowa nalezy dylatowac zgodnie
z wytycznymi wg rys. nr 1.2.1.
Jednoczesnie nalezy wykonaé dylatacje pod progami drzwi wejsciowych do poszczegodinych pomieszezen przez kiore
przechodza rurociggi zasilajace petie grzewcze w pomieszczeniu.
4.3.4. Wszysikie rurociggi przechodzace przez szczeliny dylatacyjne oraz przez Sciany dziatowe pomieszczen nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ rurg ostoniows typu ,PESZEL".
4.3.5. Proba szczelnosci instalac]i centralnego ogrzewania.
Po zakonczeniu montazu instalacji podiogowej przed zalaniem rur wylewka betonows nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosc
instalacji na zimno przy femperaturze wewnatrz budynku powyzej +5 °C.
Cisnienie probne Pp dla instalacji grzewczej = cisnieniu statycznemu + 0,2 MPa lecz nie mniej niz 0,4 MPa w ciagu 24 godzin..
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacji nale2y wykonaé probe szczeinosci na ciepto.
Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy instalacje wyplukac uzywajac w tym celu czystej wody z wodociagu.
Plukanie instalacji naleZy wykonaé odrebnie dia kazdej pefli grzewczej przy calkowicie otwartych zaworach.
Predko$c przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych ktore w irakcie montaiu
mogty zanieczysci¢ przewody.
Przez okres wiazania betonu { 20-28 dni ) rury powinny pozosta¢ pod ci$nieniem minimum 0,30 MPa.
3
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Nie wolno uruchamia¢ instalacji na goraco przed zwiazaniem befonu. '
Odbidr czesciowy.
Odbiér czesciowy instalacji ogrzewania podiogowego nalezy wykonaé w obecnoéci inwestora lub jego przedstawicieta.
Po zakonczeniu montazu, przy odbiorze instalacji ogrzewania podtogowego, nalezy sprawdzi¢ zgodno$t zamontowanych
materialow i urzadzen z projektem:
- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej
- prawidtowos¢ wykonania dylatacii
-ufozenie petli grzewczych
- sporzadzi¢ protokdl z prob szczelnodei w instalacii ogrzewania podiogowego
- zapewnic dokonanie wpisu o odbiorze instalacji do dziennika budowy.
Wykonanie plyly grzewcze].
Wymagania ogdine.
Plyta grzewcza w instalacji ogrzewania podiogowego powinna mie¢ wytrzymalos¢ na Sciskanie min. 12 MPa min. 3 MPa
na rozcigganie.
Nie zaleca sie wykonania plyty grzeinej o grubosci wigkszej niz 10,0 cm.
Piyta grzejna musi by¢ wykonana jako piywajaca, tzn. oddzielona od elementéw konstrukcyjnych budynku tasma brzegowsa,
Zaprawa do wykonania piyty grzejnej powinna mie¢ konsystencie zapewniajaca odpowietrzenie zaprawy, brak pecherzykow
powietrza w wylozonej warstwie zaprawy i dokladne oblozenie przewodow grzewczych.
Materialy i dodatki.
Do wykonania plyty grzejnej proponuje zaprawg cementowq o konsystencii plastycznef.
W celu poprawienia parametrow zaprawy cementowej przede wszystkim jej plastycznosci dodaje sig tzw. plastyfikator.
llos¢ wody zarchowej zale2y od rodzaju uzytego plastyfikatora.
Jego dodanie obniza ilo$¢ wody zarobowej o ca. 15 % co zmniejsza skurcz podczas wiazania zaprawy oraz zmniejsza jej
porowatost.
Dodatkowo przy$piesza wigzanie betonu zwlaszeza w pierwszym okresie, zwigksza wytrzymalosé o ok. 15 % w stosunku do
betondw dojrzalych bez plastyfikatora, poprawia urabialno$c i plastycznosé mieszanki zarobowej, polepsza wodoodpomosé
i mrozoodpornost, zabezpiecza stal w betonie przed korozjg, obniza nasigkliwost o ca. 50 %.
Whykonanie piyty grzejne;.
Do wykonania plyly grzejnej z zaprawy cementowej naiezy uzy¢ cementu portlandzkiego marki 35.
Dla kruszywa wymagane jest uziarnienie 0 - 8 mm w tym udziat frakcji 0 - 4 mm nie wigeej niz 70 %.
Woda zarobowa stosowana do przygotowania zaprawy musi spelniaé wymagania normy.
Zaleca sie stosowanie nastepujacych wylycznych przy wykonywaniu plyty grzejnej w ogrzewaniu podiogowym wodnym:
- plastyfikator nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg producenta
- zalecana zawartoé cementu w mieszance betonowej winna wynosic 320,0 - 350,0 kg/m®
- kazda porcja mieszanki betonowej winna mie¢ dokiadnie taka sama recepture dla kruszywa, cementu, wody i czasu mieszania
- beton winien by¢ urabiany do jednolitej konsystencii plastycznej
- nie zaleca sie podawania mieszanki betonowej agregatem tynkarskim — prace te nalezy wykonywac recznie
- wylewke nalezy zabezpieczy¢ przed chodzeniem po niej w poczatkowym okresie wigzania betonu — przez okres min. siedem dni
- dojrzewanie befonu winno trwac 28 dni, w tym okresie nie wolno posadzki obcigzat mechanicznie; nalezy ograniczyé wietrzenie
pomieszczenia przez zamknigcie otwordw okiennych tak aby plyta grzeina dojrzewata w takich samych warunkach na catej
powierzchni
- siatka zatapiana w betonie powinna by¢ zgodna wymiarowo z polem dylatacyjnym - siatka nie moze dotyka¢ tasmy
dylatacyjnej a korce drutdw w siatce nalezy tak uksztaffowat aby nie mialy moZliwosci kontaktu z powierzchnia rury.
Uwaga.
Podczas wykonywania posadzki instalacja ogrzewania podtogowego winna by¢ napetniona woda pod stalym cisnieniem 0,3 MPa
w celu wykazania ewentualnych uszkodzen rurociggow powstatych w trakcie realizaci robot.
Uruchomienie i requlaca.
W okresie rozruchu instalacji ogrzewania podlogowego nalezy przez trzy kolejne doby ufrzymywat femperature wody w petlach
grzewczycht, = 25°C a nastepnie podwyzszaé 0 5°C na dobe a2 do temperatury obliczeniowej maksymatnej j. 45°C.
Na rozdzielaczach powrotnych poszczegolnych obwodow grzewczych nalezy dokonac nastaw celem zrownowazenia przeplywow
da poszczegdinych pdl grzewczych.
Wielko$¢ nastaw — patrz rysunek nr 1. 2. 3. ,Schemat instalacii cieplnotechnologicznej kottowni C.0.”
W wersji podstawowej sterowanie praca, instalacii ogrzewania podiogowego odbywac si¢ bedzie jednakowo dla wszystkich
pomieszczen, centralnie z poziomu automatyki kotla grzewczego centralnego ogrzewania.
Rozwigzanie alternatywne sterowania instalacjg ogrzewania podiogowego.
Dla podniesienia komfortu obstugi instalacji ogrzewania podlogowego oraz oszczednosci energii cieplnej alteratywnym
rozwiazaniem jest zastosowanie sitownikow trdj stawnych ( otworz / zatrzymaj / zamknij ) na zaworach rozdzielacza zasiiajgeego
wspolpracujacych z regulatorami temperatury poszczegdlnych pomieszezer wyposazonymi w czujnik temperatury polgczonych
z centralg sterujgca usytuowana w pomieszczeniu kotta centralnego ogrzewania.
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do 80%.
Z uwagi na rodzaj materialu oraz sposob montazu instalacji podiogowsj ( rury zatopione w befonie ) - nie ma polrzeby wykonania

zabezpieczenia antykorozyjnego.

7.0. Ciepta woda uzytkowa.

7.1. W oparciu o wytyczne Inwestora proponuje cenfralne przygotowanie cieplej wody uiyﬂ(owej poprzez podgrzewacz pojemnosciowy

tadowany cieplem z kotla grzewczego cenfrainego ogrzewania,

7.2. W celu stabilizacji cignienia w instalacji wody na poziomie max. 4,0 bara na podej§ciu zimnej wody do bojlera nalezy zamontowa¢
reduktor ci$nienia o zakresie nastaw 1,5 - 8,0 bar ustawiony na wartoéci 4,0 bara.

7.3.  Dobérzaworu bezpieczenstwa instalacji cwu.
W oparciu o wytyczne producentow zaworow bezpieczenstwa i przyjetym ciSnieniu otwarcia zaworu p = 0,6 MPa przyjmuje zawor
bezpieczenstwa membranowy Dn 15/ 6 bar.
Upust zaworu bezpieczenstwa nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitamej budynku ( zabrania sig wykonanie potgczenia
sztywnego rury upustowej zaworu z instalacjg kanalizagji sanitarnej )

7.4. Naczynie wzbiorcze przeponowe Cwu.
Na podstawie wytycznych doboru naczyn wzbiorczych przeponowych dia instalacji przygotowania cwu dobieram naczynie
wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 12,0 dem®

7.5. Dia podniesienia komfortu uzytkowania cieptej wody w budynku zastosowano rure cyrkulacyjng z pompg cyrkulacyjing Dn 15
z korpusem wykonanym z brazu.
Przed pompa patrzac w kigrunku przeplywu cieptej wody nalezy zamontowac zawdr Dn 15 kulowy zaporowy a za pompg
zawor Dn 15 zwrotny.

7.6. Cbliczenie wielkoéci zapotrzebowania ciepta dla CWU.
Dane wyjsciowe:
- pojemnos¢ podgrzewacza cwu V= 120 dom®
- temperatura wody cieplej tw 60°C
- ternperatura wody zimnej t, 10°C
- czas podgrzewu 30 minut (0,50 )

Qun={120x50x1,163):0,5

Qow = 14,0 kW

8.0. Instalacja technologiczna pomieszczenia kofia grzewczeqo centralnego ogrzewania.

8.1. Bilans ciepiny.
W oparciu o obliczenia zapotrzebowania ciepla budynku przyjmuje:
- zapotrzebowania ciepta dla celéw grzewczych z uwzglednieniem ciepla na wentylacie Qe = 10,04 kW
- zapofrzebowanie ciepta dla przygotowania cieple] wody uZytkowej Qown. = 14,00 KW

razem Qoo +Qow = 24,00 kKW

8.2. Wyposazenie instalacji technologicznej kolta grzewczego.
Kociot grzewczy cenfralnego ogrzewania. .
Dla pokrycia przewidywanego zapotrzebowania ciepla dla budynku proponuje zamontowa¢ kociot grzewczy gazowy
kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy Q = 24,0 kW typu ,TURBO" z zamknietg komora spalania z zaworem troj drogowym
przetaczajacym dia funkcji przygotowania CWU.
Kociot wytwarza¢ bedzie czynnik grzewczy j. wode o temperaturze:
45/35° C { At = 10 K ) dla potrzeb cenfralnego ogrzewania podiogowego
80/60° C { At = 20 K ) dla potrzeb przygotowania CWU
Kociot usytuowany zostanie w wydzielonym na ten cel pomisszczeniu.

8.3. Dia obstugi poszczegdinych obiegow grzewczych proponuje tzw. zespoly szybkiego montaZu sktadajgce sie z pompy obiegowej,
zaworu mieszajacego z sitownikiem, zaworu zwrotnego oraz kompletu zaworow odcinajgeych i termomeiréw.
Zespoly szybkiego montazu nalezy polaczyé z kottem poprzez kompatybilny rozdzielacz systemowy.

8.4. W celu zréwnowazenia przepfywu czynnika grzewczego dla obiegu pierwotnego ( kofia ) i obiegu wtdmego ( instalacja
podiogowa ) nalezy pomiedzy kollem a rozdzislaczem systemowym zamontowaé sprzegto hydrauficzne dla zrodta ciepta o mocy
do 40,0 kW.

8.5. Zawor bezpieczerstwa kotta, manometr oraz termometr temperatury wody kotiowej — wyposazenie fabryczne kotta.

8.6. Kondensat z kotta oraz upust z zaworu bezpieczenstwa kotta nalezy odprowadzié do kanalizacji sanitamej budynku { zabrania sig
wykonanie polaczenia sztywnego odplywu kondensatu oraz rury upustowej zaworu bezpieczeristwa z instalacjg kanalizacii
sanitarnej ).
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9.0. Zabezpieczenie instalacji cenfrainego ogrzewania i instalacji kotla grzewczego 83-000 Pruszecz Gdanski
Z uwagi na znaczng pojemnost zladu instalacji centralnego ogrzewania ( instalacja podiogowa ) proponuje montaz dodatkowego
naczynia wzbiorczego o pojemnoéci i cisnieniu wstepnym rownym naczyniu wzbiorczemu zamontowanym fabrycznie w kotle

grzewczym gazowym.

10.0. Rurociagi i armatura.
10.1. Instalacje ciepinotechnologiczna kotla nalezy wykona z rur miedzianych twardych taczonych przez lutowanie kapilame lutem

migkkim L-SnCu 3 lub technika zaprasowywana jedynie w migjscach montau ammatury nalezy stosowaé polaczenia skrecane
z zastosowaniem szczeliwa w postaci konopi Inianych z pastg uszczelniajgeej lub z zastosowaniem tasmy feflonowej.
10.2. Armatura wg. schematu cieplnotechnologicznego kotta - rys. nr 1.2.3. ,Schemat instelacji ciepinotechnologiczne] koftowni C.0."
10.3. Zabezpisczenie antykorozyine.
Srodowisko atmosferyczne wewngirzne przemyslowe brak bezposredniego oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych — wilgotno$¢ wzgledna do 80%.
10.3.1.Powtoki ochronne.
Z uwagi na rodzaj materiatu ( miedz ) rurociagow nie ma potrzeby wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
10.4. lzolacja termiczna rurociggow.
Rurociagi zasilajace | powrotne obwodéw grzewczych nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng z pianki PU ( kauczuk
syntetyczny } - grubosé écianki izolacji dia rurociagow zasilajacych i powrotnych 13,0mm .
10.5. Mocowanie rurociggow.
Rurociagi nalezy mocowaé do $cian lub stropu pomieszczenia za pomoca typowych uchwytow stalowych z przektadka gumowg
osadzonych za pomoca dybli rozporowych z tworzyw sztucznych lub w inny sposob gwarantujacy trwate i bezpieczne
zamocowanie elementow instalaci.

11.0. Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania,

Po zakoficzeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacii na zimno.

Probe nalezy wykonac przy temperaturze wewnatrz budynku powyzej +5 °C.

Ciénienie probne Pp dia instalacji grzewcze] = ciénieniu statycznemu + 0,2 MPa lecz nie mnigj niz 0,4 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacii nalezy wykona¢ probe szczelnosci na cieplo.

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy instalacje wyplukaé uzywajac w tym celu czystej wody z wodociagu.
Piukanie instalagji nale2y wykonaé przy catkowicie otwartych zaworach.

Predko$¢ przeplywu wody powinna umoZliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych ktore w trakcie montazu

mogly zanieczy$cic przewody.

12.0. Automatyka.

Instalacja ciepinotechnologiczna kotlowni sterowana bedzie sterownikiem kotta w funkcji temperatury zewnetrznej wg krzywe
grzewczej i wspbipracujgcym z nim sterownikiem zewnetrznym sterujacy dwoma obiegami grzewczymi z organem nastawczym
( mieszaczem ) i funkcjg przygotowaniem cieptej wody uzytkowej w systemie tadowania zasobnika.

13.0. Instalacja odprowadzenia spalin.
Z uwagi na typ kotla grzewczego { kaciot kondensacyjny z zamknigta komorg spalania ) doplyw powietrza niezbgdnego do

prawidtowej pracy kotia odbywat sig bedzie poprzez system koncentryczny powietrze/spaliny ® 125/ 80 mm wykonany ze stali
kwasoodpornej | wyprowadzony kanalem ceramicznym na zewnalrz ponad dach budynku.

14.0. Wentylacja koftowni.

Pomieszczenie kotla nie wymaga specjalnych rozwigzan technicznych w zakresie wentylacji — nalezy jedynie zapewnic moziwosc

wymiany powietrza jak dla pomieszczenia uzytkowego poprzez kanat ceramiczny o powierzchni przekroju P=196,0 cm?
wyprowadzony ponad dach budynku.

15.0. Obliczenie wielkosci wymaganych otwordw okiennych.

Powierzchnia okien w pomieszczeniu kotta powinna by¢ nie mniejsza niz 1/15 w stosunku do powierzchni podlogi.
Powierzchnia podtogi pomieszczenia kotta wynosi P = 2,87 m?.
Powierzchnia otworu okiennego zgodnie z powyzsza zaleZnoScig powinna wynosic:

P.= 2,87 x 1115 Im?
Pox 0,19 m?
Powierzchnia okna zaprojektowanego dla pomieszczenia kola wynosi P = 0,65 m* a zatem powyzszy warunek jest speiniony.

16.0. Obcigzenie cieplne pomieszczenia kotowni.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. maksymalne faczne obciazenie cieplne

pomieszczenia od urzadzen grzewczych nie moze przekraczaé wartosci 4650 Wim® kubatury:
- kubatura pomieszczenia Ve =835 m®
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STARCRSTWC‘ FOWIATOWE
. _ W Pruszesy Gdanskim
- moc znamionowa kotta Qex, = 24,0 kW di. Wojska Poiskiego 16
a zatem 83-000 Pruszcz Gdanski
B.=24000:8,35 [W/m°] e hcanski

Bo~ 2875 Wim®
Pomieszczenie kotta spelnia wymagania zawarte w w/w Rozporzadzeniu.

Wentylacia mechaniczna sali zabaw.,

18.0.

Dla zapewnienia skutecznej wentyacji sali zabaw nalezy zapewnic frzykrotng wymiang powietrza w czasie jednej godziny.
Obliczenie ilosci usuwanego powietrza
- kubatura pomieszczenia V = 276,7 m®
- krotnos¢ wymiany 3.
- masa usuwanego powietrza M,
M,=276,7x3

M, = 830, m®/h

Proponuje zamontowanie w stropodachu nad pomieszczeniem sali zabaw dwdch wentylatorow wyciagowych o wydajnosci

min. 420 m* / h kazdy.

Pomiedzy sufitem pomieszczenia a wentylatorem nalezy zamontowaé kanat wentylacyjny o przekroju rdwnym przekrojowi krocca
wiotu powietrza do wentylatora.

Kanat wentylacyjny taczacy wentylator z pomieszczeniem nalezy izolowat wetng mineralng grubosci min. 10,0 cm.

Nawiew powietrza do porieszczenia naleZy zapewnié poprzez montaz nawiewnikow sciennych z manualng regulacjg wydajnosci
naplywu powietrza montowane w $cianach zewngirznych pomieszczenia na wysokosci min. 2,00 m mierzac od posadzki do dolnej
krawedzi nawiswnika.

Miejsce monta2u elementéw wentylacji mechanicznej — patrz rys. nr 1.2.4.

Whytyczne branzowe.

18.1.
18.2.

18.3.

19.0.

Branza budowlana.
Posadzke w pomieszczeniu kotta nalezy wykonaé z materiatdw niepolnych.

Branza sanitama,

Nalezy wykonaé odplyw ¢ 50 PCV podiaczony do instalacji kanalizacji sanitamej zapewniajacy odbitr kondensatu z kolta oraz
wyrzutu wody kotiowej z zaworow bezpieczenstwa nalezy doprowadzi¢ do odplywow instalacii kanalizacji sanitarne.

Branza elekiryczna.

Wszystkie urzadzenia elekiryczne w pomigszezeniu kotlowni powinny byé w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Pomieszczenie koflowni nalezy wyposazyé w wydzielong rozdzielnie elektryczna.

Na zewnatrz pomieszczenia nalezy umiescic wylacznik gldwny pradu wylaczajacy zasitanie wszystkich urzadzen elekirycznych,
ktory powinien byé trwale oznakowany i fatwo dostepny.

W rozdzielni nalezy przewidzieé gniazdo dla oSwietlenia na napigcie bezpieczne oraz gniazdo narzedziowe 220 V.
Pomieszczenie kotta powinno mieé zapewnione oéwietlenie sziuczne.

Uwagi koncowe.

Wszystkie prace zwigzane z mentazem instalacji ciepinotechnologicznej kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” fom H-gi , instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie
z . Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” wydanie Il-gie wydane przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej Grzewcze] Gazowej i Klimatyzacji.
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QSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz.U. z 2003 .
nr 207 , poz.2016 z pdzniejszymi zmianami ) odwiadczam, Ze projekt budowlany instalacii centrainego ogrzewania z wiasnym
#rodiem ciepta i wentylacji mechanicznej sali zabaw dia budynku ustugowego we wsi Grabiny Zameczek dz. nr 213 gm. Suchy Dab
pow. Gdanski jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

peqra.hasé Instalacying
Sprawdzajacy

mZz Wiadysiaw Szymartski

up. bud, nr ¥eReae¢
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INFORMACJE DOTYCZAGE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ ) 83-000 Pruszez Gdasski

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. Dz. Ustaw nr 120, poz. 1126

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budynek Ustugowy we wsi Grabiny Zameczek
dz. nr 213
gm. Suchy Dap
pow. Gdanski

2. Inwestor: Urzad Gminy w Suchym Debie
ul. Gdanska 17
83-022 Suchy Dab

3. Projektant: Bogustaw Baran
Al. Gen. J. Hallera 253A/3
80-502 Gdansk

CzesC opisowa

1. Zakres robot obejmuje montaz instalacji centralnego ogrzewania - podtogowego z wiasnym Zrédiem ciepta - kociot gazowy

kondensacyjny wraz z oprzyrzadowaniem.
Jednoczesnie zakres robot obejmuje montaZ wentylacji mechanicznej sali zabaw budynku.

2. W rejonach prowadzonych robét brak jest usytuowania jakichkolwiek elementow budowli mogage stanowic zagrozenie
bezpieczenstwa [ zdrowia ludzi.

3. Proces technologiczny budowy projektowanych instalacji oraz zagwarantowanie bezpieczefistwa pracownikow i mienia 0sob trzecich
zabezpieczy Wykonawca robét.

4. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy pracownikow przeszkolic w zakresie zagrozen wystepujacych przy tego typu
robotach.
" Wszystkich pracownikow uczestniczacych w procesie budowy projektowanych instalacii obowigzujq przepisy B i HP.

5. Realizacja robdt budowlano montazowych nie stwarza stref szczegélnego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Jednoczesnie zgodnie z art 2la USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane™ dia wiw robot zwalnia sie  Kierownika

Budowy do opracowania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, poniewaz charakter tych robot nie stwarza szczegoinie
wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi.

Peciainosc: inslalacying

Sprawdzgigacy

inZ Wiadvstaw Szymariski

Up. bud. nre2 a4
Speciainose: Instalacying
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OGRZEWANIE BUDYNKU USt UGOWEGO

Grabiny Zameczek

ul. Klonowa dz. nr 213
gm. Suchy Dab

pow. Gdanski

OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto w budynku

z uwzglednieniem ciepta na wentylacje Qoo +wer = 10040 W
Kubatura budynku V =507,0 m?
Wskaznik zapotrzebowanie ciepta

z uwzglednieniem ciepta na wentylacie q=19,8 Wim®

ZaloZenia do obliczen:

Rodzaj ogrzewania — wodne / pompowe / ciSnieniowe.

Obliczeniowa temperatura wody 45/35°C
Strefa klimatyczna |- sza
Temperatura zewnetrzna obliczeniowa -16°C
Obliczeniowa temperatura poddasza ' -6°C
Obliczeniowa temperatura piwnic nie ogrzewanych nie dotyczy
Uwaga.

Obliczenia zapotrzebowania ciepfa dla budynku ustugowego
zamieszezono w egzemplarzu archiwalnym dokumentacji projektowej.




