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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa budynku swietlicy wiejskiej

Nazwa obiektu: Budowa budynku Swietlicy wiejskiej

Adres: Obreb: Grabiny Zameczek [0001] , dziatka budowlana 213
Jednostka ewidencyjna :Suchy Dab [220407_2]

Inwestor: Urzad Gminy w Suchym Debie
ul. Gdanska 17, 83-022 Suchy Dab

Czes¢ A — OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
»  Zlecenie Inwestora;
o Wytyczne Inwestora;
*  Wizja lokalna;
»  Odno$ne normy, ustawy, rozporzadzenia i przepisy;
o Wypis i wyrys z MPZP;

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku Swietlicy wiejskiej na dziatce budowlanej nr 213 w miejscowosci
grabiny Zameczek oraz zagospodarowanie terenu przedmiotowej dziatki.

2.1. OBIEKTY BUDOWLANE

Na dziatce budowlanej nr 213 w miejscowosci Grabiny Zameczek w odlegtosci 8,50m od granicy wschodniej z dziatkq
nr 211/221 oraz w odlegto$ci okoto 13,5m od dziatki drogowej nr 211/150 projektuje sie budynek $wietlicy wiejskie;.
Projektowany budynek o powierzchni zabudowy 198,53m?2, zaprojektowano w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, o
wymiarach zewnetrznych 18,2x12,60 m i wysokosci 5,0 m, zwienczony dachem dwuspadowym.

Forma budynku zostata podporzadkowana funkcji budynku oraz optymalizacji bryly budynku pod wzgledem
uwarunkowan wynikajacych z zapiséw MPZP i kierunkom stron $wiata.

Ponadto inwestycja obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji C.O., wod. - kan. i elektrycznych w budynku, zgodnie
z warunkami technicznymi od gestoréw sieci oraz zataczonymi projektami branzowymi.

Na terenie przedmiotowej dziatki budowalnej planuje sie wykonanie powierzchni utwardzonych, miejsc postojowych dla
samochod6w osobowych, boiska do pitki noznej i siatkéwki, miejsce na ognisko, plac zabaw, miejsca na pojemniki na odpady
state oraz powierzchnie biologicznie czynne zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

2.2. LOKALIZACJA
Dziatka budowlana nr 213 zlokalizowana jest w miejscowosci Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dab, wojewddztwo
Pomorskie.

2.3. STAN PRAWNY TERENU
Przedmiotowa dziatka stanowi wtasno$¢ Inwestora: Urzad Gminy w Suchym Debie , ul. Gdanska 17, 83-022 Suchy
Dab.

2.4. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI
Przewiduije sie nastepujaca kolejnosé realizacji inwestycj:
*  Przygotowanie placu budowy;
*  Roboty ziemne;
»  tawy fundamentowe, izolacje fundamentéw;
«  Sciany konstrukcyjne parteru, $ciany dziatowe, strop nad parterem:
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*  lzolacja termiczna, pokrycie papa, pokrycie docelowe;

o Obrébki blacharskie i rynny, Stolarka okienna;

»  Termoizolacje, tynki zewnetrzne lub oktadziny elewacyjne, malowanie, rury spustowe;

» Instalacje wodno - kanalizacyjne, Instalacje c.o., instalacja elektryczna, instalacja teletechniczna;

»  Posadzki, tynki wewnetrzne;

»  Stolarka drzwiowa — o$cieznice;

»  Wykoniczenie wnetrza, podtogi, glazura, terakota, malowanie, biaty montaz, montaz drzwi, balustrady
»  Ogrodzenie, porzadkowanie terenu, dojscia, podjazdy;

»  Uprzatniecie placu budowy oraz zagospodarowanie terenu dziatki.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1. UZYTKOWANIE

Obecnie dziatka nr 213 nie jest uzytkowana stanowig nieuzytek rolny klasy RIl i RIll. Zgodnie z zapisami MPZP
przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w obszarze 10.ZP/US - tereny zieleni urzadzonej oraz teren ustug sportowo-
rekreacyjnych;

3.2. OBIEKTY BUDOWLANE
Na przedmiotowej dziatce nr 213 w miejscowo$ci Grabiny Zameczek nie istnieje Zaden budynek czy obiekt budowlany.

3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Wijazd i wejscie na teren dziatek, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu, wprost z dziatki drogowej nr 230 —
drogi publicznej.

3.4. SIECI UZBROJENIA TERENU
Dziatki nie sg uzbrojone w media.

3.5. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren przedmiotowych dziatek delikatnie pochylana sie w kierunku wschodnim, rzedne terenu oscylujg na wysokosci
7.0 - 9.0 m n.p.m. Dla przedmiotowego budynku planuje sie delikatne podniesienie rzednej terenu przy budynku w celu
dostosowania jego wysokosci wzgledem projektowanych wejs¢ do budynku.

3.6. ZIELEN
Na terenie dziatki wystepuje zielen niska — gtéwnie trawy.

3.7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Zgodnie z zataczong opinig geotechniczna,

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1 UZYTKOWANIE TERENU

Przedmiotowa dziatka budowlana bedzie uzytkowana, jako teren zieleni urzadzonej oraz teren ustug sportowo-
rekreacyjnych. Zgodnie z zapisami MPZP przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w obszarze 10.ZP/US - tereny zieleni
urzadzonej oraz teren ustug sportowo-rekreacyjnych;

4.2. OBIEKTY BUDOWLANE

Na dziatce budowlanej nr 213 w miejscowos$ci Grabiny Zameczek w odlegtosci 8,50m od granicy wschodniej z dziatkg
nr 211/221 oraz w odlegto$ci okoto 13,5m od dziatki drogowej nr 211/150 projektuje sie budynek $wietlicy wiejskie;.
Projektowany budynek o powierzchni zabudowy 198,53m2, zaprojektowano w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, o
wymiarach zewnetrznych 18,2x12,60 m i wysokosci 5,0 m, zwieficzony dachem dwuspadowym.

Forma budynku zostata podporzadkowana funkcji budynku oraz optymalizacji bryly budynku pod wzgledem
uwarunkowan wynikajacych z zapisow MPZP i kierunkom stron $wiata.

Ponadto inwestycja obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji C.O., wod. - kan. i elektrycznych w budynku, zgodnie
z warunkami technicznymi od gestoréw sieci oraz zataczonymi projektami branzowymi.
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Na terenie przedmiotowej dziatki budowalnej planuje sie wykonanie powierzchni utwardzonych, miejsc postojowych dla
samochodow osobowych, boiska do pitki noznej i siatkéwki, miejsce na ognisko, plac zabaw, miejsca na pojemniki na odpady
state oraz powierzchnie biologicznie czynne zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

4.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Wijazd i wejscie na teren dziatek, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu, wprost z dziatki drogowej nr 230 —
drogi publicznej.

4.4. SIECI UZBROJENIA TERENU
Dziatki bedg uzbrojone w media:
Sie¢ elektroenergetyczng — zgodnie z zataczonymi warunkami gestora sieci;
Sie¢ wodng i kanalizacyjng — zgodnie z zataczonymi warunkami gestora sieci;
Gaz propan - butan ze zbiornika na gaz LPG zaprojektowanego na dziatce Inwestora;

4.5. UKSZTALTOWANIE TERENU
Przewiduje sie drobne korekty powierzchni dziatek dostosowujgc wysoko$¢ terenu do nowoprojektowanych wejsé do
budynku.

4.6. ZIELEN
Na terenie dziatek planuje sie wprowadzi¢ nowe nasadzenia, wg. koncepcji Inwestora z zachowanie powierzchni
utwardzonych i biologicznie czynnych zgodnych z rysunkiem zagospodarowania terenu.

4.7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Bez zmian. Zgodnie z zataczong opinig geotechniczna,

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W STOSUNKU DO POWIERZCHNI TERENU ZGODNIE Z ZAKRESEM OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY POZIOM POSADZKI PARTERU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ +/-0.00 = 7,80 m n.p.m

POW. CALKOWITA DZIALEK 9244,00 m? (100,00%)

POW. ZABUDOWY 198,53 m? ( 2,15%)
proj. budynek mieszkalny 198,53 m?

POW. TERENOW UTWAR. 395,62 m? (_4,28%)
Podjazd+parking 291,87m?
chodniki + opaska wokot budynku 103,75 m?

POW. TERENOW BIOL. 8649,85 m? (93,57%)

6. OCHRONA TERENU | OBIEKTOW

Przedmiotowy teren nie jest prawnie chroniony.
Na terenie przedmiotowej inwestyciji nie istniejg obiekty podlegajace ochronie.
7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Obiekt i towarzyszace mu inwestycje nie stanowig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
obiektu i ich otoczenia. Charakter i program uzytkowy budynku oraz sposob jego posadowienia — nie wptywa negatywnie na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe (w tym rowy melioracyjne i kanaty) i wody
podziemne.

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKACJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH
Projektowany budynek bedzie wyposazony w:
. Instalacje elektroenergetyczng zgodnie z zatgczonym opracowaniem branzowym, z sieci energetycznej, na warunkach
gestora sieci;
. Instalacje wodno-kanalizacyjna, zgodnie z zatgczonym opracowaniem branzowym, woda dostarczona bedzie z sieci
wodociggowej, Scieki sanitarno-bytowe zostang odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora sieci;
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. Instalacje C.0., zgodnie z zataczonym opracowaniem branzowym, budynek bedzie ogrzewany poprzez zastosowanie
dwufunkcyjnego kotta kondensacyjnego, gazowego, zasilanego poprzez przytacze wykonane na warunkach gestora sieci;
. Instalacje gazowa, zgodnie z zatgczonym opracowaniem branzowym, z sieci gazowej na warunkach gestora sieci;

Odprowadzenie wéd opadowych z dachéw budynku poprzez rynny i rury spustowe i rozsgczanie w sposéb naturalny
na terenie przedmiotowej dziatki budowlane;.

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni utwardzonych na terenie dziatki i rozsaczanie w sposob naturalny.

Przyjmuije sie Srednie zapotrzebowanie na wode pitng w ilosci 301 / 24h dla jednego uzytkownika budynku. W budynku
powstajq Scieki bytowo-gospodarcze, ktore zostang odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej.

Usuwanie statych odpadow poprzez wywozenie. Jako $rednie jednostkowe powstawanie odpaddw przyjmuje sie 10
dm?/24h. Odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w pojemnikach PCV opr6znianych okresowo przez koncesjonowany zaktad
oczyszczania, zgodnie z ustaleniami Urzedu Gminy.

9. RODZAJ | ZASIEG UCIAZLIWOSCI, ZAKRES OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Dla projektowanego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.
Charakter i program uzytkowy budynku oraz sposob jego posadowienia — nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Na terenie inwestycji nie wystepuje obszar ograniczonego
uzytkowania.

9.1.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

Zagrozenia i ucigzliwosci o ktérych mowa w § 12 Warunkéw technicznych, nie dotycza obszaru dziatki, na ktérej
planowana jest inwestycja;

»  Odlegtos¢ od granic projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej zostaty zachowane zgodnie z § 12 ust. 1 WT;

e Odlegtos¢ ze wzgledu na bezpieczenistwo pozarowe od sasiednich zabudowan i granic dziatki , projektowanego
budynku zostaty zachowane zgodnie z § 271272 WT;

»  Zgodnie z § 13 WT, zacienienie sasiednich obiektéw nie wystepuije;

»  Dziatka bedaca przedmiotem opracowania posiada dostep do drogi publicznej, zgodnie z § 14 WT;

»  Miejsca postojowe zaprojektowano zgodnie z § 18, 19, 20, 21 WT;

»  Pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia odpaddw statych zaprojektowano zgodnie z § 22, 23, 24, 25 WT;

»  Budynek $wietlicy wiejskiej posiada mozliwo$¢ bezposredniego przytaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej (§ 26 Warunkow technicznych);

e Zgodnie z § 28, 29 WT, wody opadowe zostang zagospodarowane w obrebie dziatki poprzez rozsaczenie z uwagi
na grunty piaszczyste o wysokim wskazniku infiltracji ;

»  Brama, furtka i ogrodzenie zgodnie z § 41, 42, 43 WT;

Oswiadczam, ze obszar oddziatywania planowanej inwestycji — budynku $wietlicy wiejskiej miesci sie w granicach
przedmiotowej dziatki 213 w miejscowos$ci Grabiny Zameczek .

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1 DANE WYJSCIOWE

Powierzchnia uzytkowa budynku: 169,20 m?2
Powierzchnia zabudowy: 198,53 m2

Wysoko$¢ budynku: 5,00m (budynek niski)
Liczba kondygnacji naziemnych: 1

10.2 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek Swietlicy wiejskiej zalicza sie do klasy ZL | kategorii zagrozenia ludzi.
ZL | - zawierajace pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 0s6b niebedacych ich statymi
uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnoSci poruszania sie.

10.3 STREFY ZAGORZENIA WYBUCHEM
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Uzytkownik budynku nie przewiduje sktadowania materiatéw tatwo zapalnych w pomieszczeniach w ilosci stwarzajacej
strefe zagrozenia wybuchem. W zwigzku z powyzszym w projektowanym obiekcie nie wystepuje strefa zagrozenia wybuchem.

10.4 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU.

Zgodnie z §212 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), przedmiotowy budynek kwalifikuje si¢
do klasy odporno$ci ogniowej ,D”.

10.5 ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU

Zgodnie z §216 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), przedmiotowy budynek kwalifikuje sie do klasy
odpornosci ogniowej ,D”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)
odpornosq gtéwna konstrukcja strop  |Sciana $ciana przekrycie dachu 3)
Eosarcl)(wej konstrukcja dachu 1) zewnetrzna 1), |wewnetrzna 1)
udynku nosna 2)
"D" R 30 () REI 30 EI 30 (0«i) () ()

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) = nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszq
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komdr zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami

Zgodnie z powyzszymi wymaganiami w budynku projektuje sie i nalezy wykonaé:
e Gtéwna konstrukcje nosng w budynku nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo zapewniajac odpornosé ogniowa R30;
Ponadto w budynku projektuje sie:
*  Hydrant ppoz. fi 25mm, zgonie z oznaczeniem na rysunku parteru budynku, wyposazony w zawér pierwszefstwa
przeptywu ppoz.;
»  Dwie gasnice proszkowe, GWP-2x AB, zlokalizowane zgodnie z oznaczeniami na rysunku parteru budynku;
»  Budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne, wskazujace projektowane wyjscia z budynku;
»  Budynek nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie, z zastosowaniem modutdéw awaryjnych w projektowanych oprawach
o$wietleniowych;
» Instancje elektrycznag nalezy wyposazyC w przeciwpozarowy wytacznik pradu;
Wszystkie elementy wykoriczenia budynku musi charakteryzowaé klasa NRO.

10.6 STREFY POZAROWE
Projektowany budynek w catosci stanowi jedng strefe pozarowa o wielkosci do 10000mz2,

10.7 DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU
Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony poprzez istniejace drogi gminne i prywatne oraz zachowanie
przepisowych odlegtos$ci od granic innych dziatek budowlanych.

10.8 EWAKUACJI
Ewakuacja budynku jest zapewniona poprzez projektowane wyjscia z budynku o normatywnych szeroko$ciach min.
90cm.
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10.9 ODLEGLOSCI OD SASIEDNICH BUDYNKOW

W obrebie przedmiotowej dziatki budowlanej oraz w odlegtosci 8m od projektowanego budynku nie znajdujq sie zadne

budynki czy obiekty kubaturowe.

Funkcja Tytut Imig i nazwisko Podpis
Zawodowy Uprawnienia Budowlane

Projektowata: mgr inz. arch. Maria Radzimierska

ARCHITEKTURA upr. bud. 548/POOKK/2013

Sprawdzit: mgr inz. arch. Izabela Rozwadowska-Piotrowska

ARCHITEKTURA upr. bud. 6169/Gd/94

FORMAT



‘F; ul. Ogrodowa 10 a

83-032 PSZCZOLK|
41 ORMAI Tel 668-807-501
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1 RYSUNEK A_1.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI Skala 1:500
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PROJEKT BUDOWLANY:
Budowa budynku swietlicy wiejskiej

Nazwa obiektu: Budowa budynku $wietlicy wiejskiej

Adres: Obreb: Grabiny Zameczek [0001] , dziatka budowlana 213
Jednostka ewidencyjna :Suchy Dab [220407_2]

Inwestor: Urzad Gminy w Suchym Debie
ul. Gdanska 17, 83-022 Suchy Dab

Czes¢ A - OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMITO INWESTYCJI, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU | PARAMETRY TECHNICZNE

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku $wietlicy wiejskiej na dziatce budowlanej nr 213 w miejscowosci grabiny Zameczek
oraz zagospodarowanie terenu przedmiotowej dziatki.

2.1. OBIEKTY BUDOWLANE

Na dziatce budowlanej nr 213 w miejscowosci Grabiny Zameczek w odlegtosci 8,50m od granicy wschodniej z dziatkg nr 211/221
oraz w odlegto$ci okoto 13,5m od dziatki drogowej nr 211/150 projektuje sie budynek Swietlicy wiejskiej. Projektowany budynek o powierzchni
zabudowy 198,53m2, zaprojektowano w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, o wymiarach zewnetrznych 18,2x12,60 m i wysokosci 5,0
m, zwieficzony dachem dwuspadowym.

Forma budynku zostata podporzadkowana funkcji budynku oraz optymalizacji bryty budynku pod wzgledem uwarunkowan
wynikajacych z zapisow MPZP i kierunkom stron $wiata.

Ponadto inwestycja obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji C.0., wod. - kan. i elektrycznych w budynku, zgodnie z warunkami
technicznymi od gestoréw sieci oraz zataczonymi projektami branzowymi.

Na terenie przedmiotowej dziatki budowalnej planuje sie wykonanie powierzchni utwardzonych, miejsc postojowych dla
samochoddw osobowych, boiska do pitki noznej i siatkéwki, miejsce na ognisko, plac zabaw, miejsca na pojemniki na odpady state oraz
powierzchnie biologicznie czynne zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

1.2 PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU | JEGO PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU
Powierzchnia uzytkowa budynku: 169,20 m?
Powierzchnia zabudowy: 198,53 m?2
Wysokos¢ budynku: 5,00m (budynek niski)
Liczba kondygnaciji naziemnych: 1
Kubatura — 782,00 m?

Kat nachylenia potaci dachu - 25°,

WYKAZ POMIESZCZEN BUDYNKU MIESZKALNEGO — DOTYCZY JEDNEGO SEGMENTU BUDYNKU:
Ponizsze dane dotyczace powierzchni uzytkowej i zabudowy obliczono wg. PN-ISO 9836:1997, Tytut: Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie -
Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

PARTER

LP NAZWA POM. POWIERZCHNIA  POSADZKA
01.01 wiatrotap 6,51m? gres
01.02 sala zabaw 93,80m? gres
01.03 szatnia 5,43m? gres
01.04 WC 5,84m? gres
01.05 WC 4,72m? gres
01.06 korytarz 11,70m? gres
01.07 magazyn 11,30m? gres
01.08 magazyn 10,67m? gres
01.09 kuchnia 16,55m? gres
01.10 kottownia 2,46m? gres
SUMA POWIERZCHNI 169,20m?
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2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Forma budynku zostata podporzadkowana funkcji budynku oraz optymalizacji bryty budynku pod wzgledem uwarunkowan
wynikajacych z zapiséw MPZP i kierunkom stron $wiata.

Przedmiotowy budynek sktada sie z gtéwnej sali Swietlicy wiejskiej oraz pomieszczen obstugujacych w tym: zaplecza higieniczno —
sanitarnego, kottowni, zaplecza kuchni z magazynem oraz dodatkowych magazynéw i szatni.

Projektowany budynek ma zaspokoi¢ potrzeby lokalnych mieszkancow i umozliwi¢ organizacje zabaw, przyje¢ oraz da¢ mozliwos¢
rozwijania lokalnych spoteczno$¢ w oparciu o rekreacje, sport i zabawe. Catkowita powierzchnia uzytkowa projektowanej $wietlicy wynosi
169,20m2.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU ORAZ ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Uktad konstrukcyjny budynku wykonano w systemie tradycyjnym. Budynek posadowiony na fawach fundamentowych, $ciany
piwnicy murowane z bloczkéw betonowych, $ciany parteru i poddasza murowane z bloczkéw gazobetonowych, $ciany dziatowe z bloczkéw
gazobetonowych, dach z wigzaréw, dwuspadowy. Wszystkie elementy konstrukcji budynku nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji
budynku.

3.2 POSZCZEGOLNE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.21 FUNDAMENTY:
tawy fundamentowe pod budynkiem wykonane z betonu C20/25, zbrojone stalg STAL: RB500, zgodnie z rysunkami konstrukcji
budynku.

3.2.2 SCIANY:

SCIANY - FUNDAMENTOWA (SF.1)
folia kubetkowa ponizej poziomu terenu;
*  termoizolacja: styropian frezowany gr. 15cm EPS 70-040 np. Termo Organika TERMONIUM PLUS
e zaprawa klejaca, np. EPS CERESIT CT 83;
e dyspersyjna hydro-izolacja grubowarstwowa np. Izohan |zobud WM gr. 3mm;
e warstwa gruntujgca np. Izohan Izobud WL - 1:1 z wodg;
e $ciana fundamentowa: bloczki bet. gr. 25¢m;
e warstwa gruntujgca np. Izohan Izobud WL - 1:1 z wodg;
«  dyspersyjna hydro-izolacja grubowarstwowa np. Izohan Izobud WM gr. 3mm;
SCIANY - COKOL (SC.1)
e tynk mozaikowy CERESIT CT 177/ptytka klinkierowa;
*  warstwa zbrojna: zaprawa klejaco-szpachlowa z wtopiong siatkg z widkna szklanego np. CERESIT CT 85 + warstwa cementowej
powtoki wodoszczelnej CERESIT CR 65;
e termoizolacja: styropian frezowany gr. 15cm EPS 70-040 np. Termo Organika TERMONIUM PLUS;
e zaprawa klejaca, np. EPS CERESIT CT 83;
«  dyspersyjna hydro-izolacja grubowarstwowa np. Izohan |zobud WM gr. 3mm;
e warstwa gruntujgca np. Izohan Izobud WL - 1:1 z wodg;
e $ciana fundamentowa: bloczki bet. gr. 25¢m;
e tynk cem.-wapienny kat. IV gr. 1,5¢m;
e gladz gipsowo — polimerowa;
SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA (SZ.1)
*  tynksilikonowy cienkowarstwowy np. Ceresit CT 74 ziarno 1,5mm- wg rys. elewacj;
e  farba gruntujaca np. Ceresit CT 16;
«  warstwa zbrojona zaprawa klejaco-szpachlowa z wtopiong siatka z widkna szklanego;
e termoizolacja: styropian frezowany gr. 15cm EPS 70-040 np. Termo Organika TERMONIUM PLUS;
e zaprawa klejaca, np. EPS CERESIT CT 83;
e $ciana z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm;
e tynk cem.-wapienny kat. IV gr. 1,5¢m;
gtadz gipsowo — polimerowa;
SCIANY WEWNETRZNE - KONSTRUKCYJNA (SW.1)
«  gladz gipsowo — polimerowa;
e tynk cem.-wapienny kat. IV gr. 1,5¢cm;
e $ciana z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm;
e tynk cem.-wapienny kat. IV gr. 1,5¢m;
gtadz gipsowo — polimerowa;
SCIANY WEWNETRZNE - DZIALOWA (SD.1)

FORMAT 11



x ul. Ogrodowa 10 a

i FORMA 83-032 PSZCZOLKI
.|

Tel 668-807-501

UWAGA!

gtadz gipsowo — polimerowa;

tynk cem.-wapienny kat. IV gr. 1,5¢m;

§ciana z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm;
tynk cem.-wapienny kat. IV gr. 1,5¢m;

gtadz gipsowo — polimerowa;

W pomieszczeniach mokrych $ciany z bloczkéw gazobetonowych zabezpieczy¢ folig w ptynie lub wykonaé z elementdéw murarskich
wodoodpornych!

3.2.3 PODLOGI, STROPY | DACH:

PODLOGA NA GRUNCIE (PG.1)

gres na kleju elastycznym/panele podtogowe na folie PE i piance XPS;
wylewka betonowa C8/10 grubosci 5em;

warstwa rozdzielajaca folia polietylenowa gr.0,3mm;

termoizolacja —styropian EPS100-038 gr.15¢cm;

hydroizolacja dyspersyjna grubowarstwowa np. Izohan Izobud WM gr.3mm;
warstwa gruntujgca np. Izohan Izobud WL -1:1 z wodg;

poktad betonowy C12/15 grubosci 15¢cm;

podsypka zageszczona mechanicznie gr.20cm;

geowtoknina;

grunt rodzimy;

dachdéwka ceramiczna, karpiowka;

kontrtaty sosnowe 30x40mm;

taty sosnowe 30x40;

membrana dachowa tréjwarstwowa np. Corotop Classic;

petne deskowanie z ptyt OSB;

wigzar dachowy wg. projektu konstrukcii;

termoizolacja: wetna mineralna gr. 25¢cm np. SuperRock firmy Rockwool, A=0,035 W/mk;
warstwa rozdzielajaca folia polietylenowa gr.0,3mm;

sufit podwieszany 2xG-KF, Kanuf D11, na stelazu aluminiowym;

gtadz gipsowo — polimerowa;

DACH - JETKA (D.2)

wigzar dachowy wg. projektu konstrukcii;

termoizolacja: wetna mineralna gr. 25¢cm np. SuperRock firmy Rockwool, A=0,035 W/mk;
warstwa rozdzielajaca folia polietylenowa gr.0,3mm;

sufit podwieszany 2xG-KF, Kanuf D11, na stelazu aluminiowym;

gtadz gipsowo — polimerowa;

DACH (D.3)

dachdéwka ceramiczna, karpiowka;

kontrtaty sosnowe 30x40mm;

taty sosnowe 30x40;

membrana dachowa tréjwarstwowa np. Corotop Classic;
petne deskowanie z ptyt OSB;

wigzar dachowy wg. projektu konstrukcii;

DACH - OKAP (D.4)

dachdéwka ceramiczna, karpiowka;

kontrtaty sosnowe 30x40mm;

taty sosnowe 30x40;

membrana dachowa trojwarstwowa np. Corotop Classic;
petne deskowanie z ptyt OSB;

wigzar dachowy wg. projektu konstrukcji;

podbitka z desek sosnowych, impregnowanych;

3.2.4 STOLARKA:

OKNA:

Wspotczynnik infiltracji powietrza dla okien: a<0,3m*(m*h*daPa2/3);
Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien: Umax=1,3[W/m?K];
Wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw>33dB;

Kierunek otwierania okien ustali¢ indywidualnie;
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e Kolor zewnetrzny stolarki okiennej - biaty;

¢ Kolor wewnetrzny stolarki okiennej- ztoty dap;

e Szklenie - bezpieczne, refleksyjne, grubosci 14mm;

e Przed zlozeniem zamdwienia na stolarke wymiary otworéw oraz ilos¢ okien nalezy sprawdzi¢ na budowie!;

«  Drzwi ptytowe, szklone, drewniane, wypetnienie "plaster miodu" lub ptyta wiérowa otworowa;

¢ Drzwi w okleinie drewnopodobnej, kolor wg uznania Inwestora;

e Drzwi do pomieszczen ,brudnych” z kratkg nawiewng lub podcieciem Fmin=0,022m?,

e Szklenie - bezpieczne, matowe;

e Przed zlozeniem zamdwienia na stolarke wymiary otworéw oraz ilo$¢ drzwi nalezy sprawdzi¢ na budowie!;

ROBOTY WYKONCZENIOWE:

OKLADZINY ELEWACYJNE i KOLORYSTYKA ELEWACJI
Uktad wykonczenia elewacji i kolorystyki elewacji nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami elewacii.

MALOWNIE WNETRZ
Malowanie wnetrz nalezy wykona¢ farbami akrylowymi do wnetrz.

ODPOROWADZENIE WODY Z DACHOW | POWIERZCHNI UTWARDZONYCH
Odprowadzenie wody z dachéw poprzez rynny ze stali ocynkowanej lub plastikowe fi 125 mm oraz rury spustowe fi 90 mm, w kolorze
zblizonym do pokrycia dachowego, wprost na teren dziatki i rozsgczanie poprzez drenaz w sposéb naturalny. Odprowadzenie wdd opadowych
z powierzchni utwardzonych poprzez naturalne rozsaczanie.

OBROBKI BLACHARSKIE
Obrobki blacharskie nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej w kolorze pokrycia dachowego.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE DACHU
Na dachu budynku wykonac¢ instalacje odgromowa prowadzong wzdtuz kalenic oraz zamocowac ptotek przeciw$niegowy.

KOMINY
Kominy wentylacyjne i spalinowe z projektowanych pomieszczen, wymurowaé z pustakow systemowych np. firmy Leier. Ponad dachem komin
ociepli¢ wetng mineraing grubo$ci 5¢m, a nastepnie komin wykonficzy¢ ptytka klinkierowa, zgodnie z kolorystyka elewacji budynku, ponadto w
kominach nalezy zastosowac¢ kratki rewizyjne i wywiewne. Kominy zakoniczy¢ czapami.

PODEJSCIE-CHODNIKI

Na warstwie 15¢m ubitego piasku, nalezy wykona¢ potozy¢ geowtoknine a nastepnie wykonaé¢ podsypke cementowo-piaskowa grubosci 20cm,
nastepnie utozy¢ kostke brukowg lub polbruk.

4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
Projektowany budynek bedzie wyposazony w:

. Instalacije elektroenergetyczng zgodnie z zatagczonym opracowaniem branzowym, z sieci energetycznej, na warunkach gestora sieci;

. Instalacje wodno-kanalizacyjng, zgodnie z zataczonym opracowaniem branzowym, woda dostarczona bedzie z sieci wodociggowe,
Scieki sanitarno-bytowe zostang odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora sieci;

. Instalacje C.0., zgodnie z zataczonym opracowaniem branzowym, budynek bedzie ogrzewany poprzez zastosowanie dwufunkcyjnego
kotta kondensacyjnego, gazowego, zasilanego poprzez przytacze wykonane na warunkach gestora sieci;

. Instalacje gazowa, zgodnie z zataczonym opracowaniem branzowym, z sieci gazowej na warunkach gestora sieci;

Odprowadzenie wéd opadowych z dachdw budynku poprzez rynny i rury spustowe i rozsaczanie w sposob naturalny na terenie
przedmiotowej dziatki budowlane;.

Odprowadzenie wad opadowych z powierzchni utwardzonych na terenie dziatki i rozsaczanie w sposoéb naturalny.

Przyjmuije sie $rednie zapotrzebowanie na wode pitng w ilosci 301 / 24h dla jednego uzytkownika budynku. W budynku powstajg
$cieki bytowo-gospodarcze, ktére zostang odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej.

Usuwanie statych odpadoéw poprzez wywozenie. Jako $rednie jednostkowe powstawanie odpadow przyjmuje sie 10 dm?/24h.
Odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w pojemnikach PCV opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania, zgodnie z
ustaleniami Urzedu Gminy.

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
Obiekt i towarzyszace mu inwestycje nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i ich

otoczenia.
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Charakter i rodzaj planowanej inwestycji nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe (w tym rowy melioracyjne i kanaty) i wody podziemne.

Przedmiotowy teren nie jest prawnie chroniony.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie istniejg obiekty podlegajace ochronie.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Zgodnie z zataczong charakterystyka energetyczng budynku;

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z punktem 10 opisu do projektu zagospodarowania terenu dziatki budowlane;.

UWAGA! Wszystkie nieopisane w tym projekcie roboty oraz wszelkie zmiany w materiatach nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskimi
Normami i sztukg budowlang pod kierunkiem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
Do budowy uzywac¢ tylko materiatéw posiadajacych wazne atesty i certyfikaty, jakosci wydane przez uprawnione instytuty badawcze.

Funkcja Tytut Imie i nazwisko Podpis
Zawodowy Uprawnienia Budowlane

Projektowata: mgr inz. arch. Maria Radzimierska

ARCHITEKTURA upr. bud. 548/POOKK/2013

Sprawdzit: mgr inz. arch. Izabela Rozwadowska-Piotrowska

ARCHITEKTURA upr. bud. 6169/Gd/94
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