STAROSTWO POWIATOWE

w Pruszezu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

Zestawienie stolarki okiennej. Widok z zewnatrz.

Zestawienie stolarki drzwiowej.

L.p. 1 2 3 4 5 L.p. 1 2 3 2 3
Symbol 01 02 03 Ob1 05 Symbol Dz1 Dz2 Dz3 Dw1 Dw2
Okno Okno Okno Okno Okno T b Zewngfrzne Zewngfrzne Zewngfrzna Wewngfrzne Wewnefrzne
Typ wyrobu rozwierano-uchyine rozwierano-uchylne rozwierano-uchyine rozwierano-uchylne rozwierano-uchylne yp wyrou drewniane ze szkleniem drewniane ze szkleniem drewniane ze szkleniem piytowe z matym szkleniem | ptytowe z matym szkleniem
Rodzaj wyrobu PVC PVC PVC PVC PVC Rodzaj wyrobu drewniane drewniane drewniane drewniane drewniane
Wypetnienie Szyby zespotone Szyby zespolone Szyby zespolane Szyby zespolone Szyby zespolone 0Scieznica stalowa stalowa stalowa MOF MOF
Schemat: Schemat:
widok z zewnatrz
B /
_ - / / \\ // /// // //
% N , 4 /
s / g 8
7 7 7N \
)?///Z ! AR AN \ N
¢ % s \ N
K p , \ N N -
Wymiar w $wietle So 1000 300 700 1000 1500 Wymiar w Swietle So 1350 1200 - 1200 1020 1020
otworu Ho 1400 1400 1400 650 1500 ofworu Ho 2200 2100 2100 2100 2100
Wymiar zewnatrzny Sz 965 865 665 965 1465 Wymiar w Swietle S 1100 900 900 300 900
oScieznicy Hz 1365 1365 1365 535 1465 oécieznicy H 2150 2050 2050 2050 2050
Parter 10 4 4 b - Parter L/P 2 - 1 - - 1 1 1 3 3
Piatro - - - - 2 Pigtro - - - - - - - - - -
Poddasze - - - - - taczna itost 2 - 1 - - 1 1 1 3 3
taczna ilodé 10 A I, L 2 2 2 1 2 6
Uwagi: Wspdtczynnik infiltracji powietrza dla okien: a<0,3m*/(msh+daPa2/3). Uwagi: Drzwi zewngtrzne ptytowe  |Drzwi zewnetrzne ptytowe |Drzwi zewnetrzne piytowe  |Drzwi ptytowe szkione Drzwi ptytowe szkione
Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien: Umax=1,3[W/m**K]. petne, drewniane, wypetnienie |petne, drewniane, wypetnienie |petne, drewniane, wypetnienie |drewniane, wypetnienie drewniane, wypetnienie
Wspdtezynnik izolacyjnosci akustycznej Rw>33dB. piyta widrowa otworowa. ptyta wirowa otworowa, ptyta widrowa: otworowa. “plaster miodu” lub ptyta “plaster miodu” lub ptyta
Kierunek otwierania okien ustalit indywidualnie. Antywtamaniowe, wzmocnone. |Antywtamaniowe, wzmocnone. [Antywtamaniowe, wzmocnone, |widrowa otworowa. widrowa otworawa.
Drzwi w okleinie Drzwi w okleinie Drzwi w okleinie Drzwi w okleinie Drzwi z kratka nawiewng iub
B3 drewnopodobnej, kolor drewnopodobnej, kolor drewnopodobnej, kolor drewnopodobnej, kolor wg podcigciem Fmin=0,022m?,
- Ve w mitaci @ T Teand palisander. Jedno skrzydte palisander. Jedno skrzydto |palisander. uznania Inwestora. Drzwi w okleinie
Stolarka okienna W imifaci drewna Typy patisander. szerokoSci min. 90cm. szerokodci min. 90cm. drewnopodobnej, kolor wg
.- uznania Inwestora.
Przed ztozeniem zamdwnienia na stolarka nalezy wymiary otwordw sprawdzit na budowie !

Przed ztozeniem zaméwnienia na stolarke nalezy wymiary otwordw sprawdzié na budowie !
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